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1.Objekta adrese
2.PieslégSanas vieta:

3.Siltumnesé;js:

4.Atlauta slodze:
5.Veicamie darbi:

6.Papildus noteikumi:

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2017/20

Elektribas icla 8, Jelgava

Siltumtrases ievads siltumpunkta

Temperatiiras grafiks: ziema 105-70°C, vasara 65-25°C
Spiedienu starpiba piesleéguma vieta: AP ap 2.5-1.5 bar

Lidz 300 kW
[erikot individualo siltumpunktu (ISP)

6.1.Uzsakot projektésanu, precizet eku siltumslodzi un siltumpatéripa
reZimu un saskanot ar siltumenérgijas piegadataju.

6.2.Siltumpunkts (ISP):

visam ISP komponentiem un cauru]vadiem primara kontora
jaatbilst sadiem ekspluatacijas apstakliem: max.temperatiira
120°C, max.darba spiediens 10 bar;

buvet siltumpunktu ar atdalito siltumapgades sistemu;

uzstadit siltummainus: ar siltumenergijas parejas koeficentu
3000-6000 W/m2 K, spiediena kritums primaraja pusé Iidz 20
kPa un virsmas aizséréSanas faktoru 20%;

uzstadit augstas efektivitates klases iekartas ar EEI<0,23;
siltumenergijas skaititaju piegada Fortum;

primara kontiira iekartas un detalas savienot izmantojot
metinatos vai atloku savienojumus;

piebaroSanas Itnija uzstadit verific€to piebaroSanas udens
patérina skaititdju ar impulsa dev&ju un automatisko
piebaroSanas kranu;

iekartas (siltuma skaititajs, piebaroSanas skaititajs un laika
apstaklu kompensacijas regulators) pieslégt automatiskajai
siltumenergijas skaititaju nolasi$anai sisttmai (AMR). AMR
vadibas karbu uzstada Fortum.
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6.3.Siltumpunkta telpa:

ISP iekartas novietot atseviska telpa;

uz ISP durvim jabit uzrakstam ,,SILTUMPUNKTS”;

ickartas montét ta, lai ekspluatacijas laika butu iesp&jami érti
veikt iekartu apkalpo$anu un remontu;

nevienu iekartu nedrikst uzstadit zemak par 400 mm no gridas
ltmena;

siltuma skaititaju mont&t turpgaitas vada;

nodroSinat karsta {dens siltummaigna droSu un é&rtu
apkalpoSanu, pirms un pé&c siltummaiga, uzstadot izlaides
kranus DN15 mm;

nodro$inat siltumpunkta droSu iztukSo$anu un atgaisoSanu,
novadit iztukSo$anas un atgaiso$anas Iinijas arpus darbu zonas;

karsta idens stikni un skaititaju montét horizontalajos posmos,
filtrus drikst montet vertikalajos posmos;

nodroSinat brivu kontaktligzdu vai automatu AMR vadibas
karbas pieslégSanai; ‘

ISP telpa jabit apkalpes instrukcijai;

uz siltummezgla detalam jabut siltumapgades sistémas un
plismu virzienu apzimé&jumiem;

ISP ventiliem un varstiem jabiit numurétiem atbilsto$i shémai.

7.Lietotaja pienakums: ~ 7.1.Noslégt vai parslégt ligumu par siltumenergijas piegadi un
lietoSanu.
7.2.Jesniegt siltumpunkta biivniecibas izpilddokumentacijas kopijas:

nozimigo konstrukciju pienemsanas akti;

hidrauliskas parbaudes aktu;

materialu atbilstibas deklaracijas un/vai kvalitates sertifikati;
metinataju kvalifikacijas parbaudes sertifikatu kopijas;
siltumpunkta principialo shému.

7.3.Sanemt Fortum atzinumu par objekta atbilstibu tehniskajiem
noteikumiem un ta pienemsanu ekspluatacija.

8.Projektétaja 8.1.Tehniski noteikumi derigi 2 gadus no izsniegSanas dienas.
pienakums: 8.2.Buvniecibas dokumentaciju saskanot ar SIA Fortum Jelgava.
8.3.SAT un/vai SM dalas biivniecibas dokumentaciju iesniegt
Fortum.

Valdes priek$sedétaja

Grohovska, 28605736
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