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PIEDAVAJUMEW17-064

IEKARTAS TIPS:

@ Izmeri

POZICIJA:20PP WP P

OPAL-NW-4S-L-WP-Hw-We-1500/1500

APZIMEJUMS: PN3

Bloks Nr Garums Platums Augstums Svars
1 1150 1930 390 154
2 600 1930 390 84
Orient&joSais iekartas svars + - 10% kg
PIEPLUDE NOSUCE
Gaisa daudzums m3/h 1500 1500
Brivais spiediens Pa 300 300
Statiskais spiediens Pa 540 541
@- Ventilatora sekcija
Efektivitate % 58,06 58,07
Ventilatora apgriezieni 1/min 2742 2744
Maks. patéréjama jauda kW 0,75 0,75
Maks. apgriezieni 1/min 3450 3450
Maks.strava A 3,3 3,3
Jauda uz ass \% 7,9 7,9
Strava A 1,8 1,8
Patéréjama jauda (pie tiriem filtriem) kW 0,35 0,35
Nominalais spiediens \% 1 ~200-277 1 ~200-277
SFP ( péc Ml no 06.11.08) kW/m3/s 0,84 0,84
SFP (péc EN 13779) kW/m3/s 1,68
& Filtri
Klase/Tips/Garums F5/ F5/
Plat. [mm] x Augst. [nm] x daudzums
Gaisa spiediens aprék./rekomend.  Pa 121/200 121/200
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ZIEMA VASARA ZIEMA VASARA
Efektivitate (pilna) % 85 -
Efektivitate (sausa apmaina) % 81 -
Spiediens gaisam Pa 83 123
Parametri - iegjai Cl% -21/90 18 /30
Parametri - izejai C/% 12/6 -9,7 /100
Rekuperatora jauda (mitra) kW 16,6 -
Rekuperatora jauda (sausa apmaina) kW 15,9 -
Parametri - iegjai Cl/% 7/6
Parametri - izejai Cl% 21/2
Jauda kW 7.1
Gaisa plismas atrums m/s 3
Spiediens gaisam Pa 39
Skidruma parametri c 80/ 60
Skidruma veids etilenglikkols
Siltumneséja sastavs % 35
Caurplide m3/h 0,3
Siltummaina spiediens kPa 4.5
Siltummaina tilpums I 0
Elestigie savienojumi DN 15
leeja mm X mm 315x900 -
Izeja mm X mm - 315x900
leeja mm X mm 315x900 315x900
Izeja mm X mm 315x900 315x900
Frekvence 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
PIEPLUDE
lenemsana [dB(A)] 30,8 37,1 48 53,2 50,6 48,3 458 40,2 571
IzmesSana [dB(A)] 38,3 46,7 57,1 67,1 71,6 751 73,2 682 79
Apkart.vide [dB(A)] 28,3 33,7 39,1 46,1 46,6 50,1 49,2 27,2 545
NOSUCE
lenems8ana [dB(A)] 33,8 42,1 54 61,3 59,6 59,3 57,8 522 66,2
IzmeSana [dB(A)] 36,3 42,7 53,1 61,1 64,6 67,1 642 592 711
Apkart.vide [dB(A)] 28,3 33,7 39,1 46,1 46,6 50,1 49,2 27,2 545

*akustiskas jaudas ITmenis: ienem8$ana - gaisa ienem8anas Skérsgriezuma; izmeSana - gaisa izplides 8kérsgriezuma ;

"Apk.vide - emitéts ar iekartu uz apkartéjo vidi, neskaitot atvérumus (ieplddes/izplides)

Jezeli nie okreslono inaczej, kr6¢ce wymiennikoéw po stronie obstugowej.
Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.
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EV«17-064 20PP WP P PN3
OPAL-NW-4S-L-WP-Hw-We-1500/1500

Dati pricks KOMISIJAS REGULAS (ES) 1253/2014 (2018)

RaZotaja nosaukums Clima Gold Sp. z o.0.
Modela identifikators OPAL-NW-4S-L-WP-Hw-We-1500/1500
lekartas veids NDEVI DVI
Piedzinas veids variable speed drive
Rekuperatora veids other HRS
Termiskais lietderibas koificents [%] 80
Nominalais NDEVI caurplidums [m3/s] 0,42/0,42
Efektiva elektriska jauda [kW] 0,35/0,35
iekartas ventilacijas sastavdalu Tpatnégja iekséeja 313 /292
ventilatora jauda (VIJint) [W/(m3/s)] 605 <= 1058
Virsmas atrums [m/s] 1,11 /1,11
Nominalais aré€jais spiediens (Aps, ext) [Pa] 300/ 300
Ventilacijas sastavdalu iek$€&jais spiediena kritums (Aps,int) [Pa] 172/ 160
lekartas neventilacijas sastavdalu iek$e&jais 39/0

spiediena kritums (Aps,add) [Pa]

Statiska efektivitate ventilatoriem (saskana ar regulu (ES) 327/2011) 54,9 /54,8
Maksimalais noplades koificents [%] argjais / iek3€jais 0,15 /-
Energoefektivitates klase filtriem [kwh/gada] F5/92

F5/92
Vizuals kontroles mehanisms, kas bridina Indikatora gaisma uz vadibas skapja

par nepiecieSamibu nomaintt filtrus

Akustiskas jaudas ITmenis korpusam (LwA) 57,5
Interneta adrese www.climagold.com
lekartas atbilstiba regulai (ES) 1253/2014 Atbilst
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