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Minimalas prasibas videonovéro§anas serverim un ta ieviesgjiem

Videonoveéroianas serveris: 66 IP video ieejas

Vismaz astonkodolu procesors ar takts frekvenci 2.50GHz (3.0GHz Turbo frekvence) un
20MB Cache

16GB, DDR4, 2133MHz ECC serveru operativa atmina vai labaka

Divi sistémas cietie diski: 240 GB, SSD, 6Gb/s datu kopne, SATA, nolasi3anas atrums
500MB/s, ierakstisanas atrums S00MB/s, paredzéti darbam 24/7 vai labaki

Argjs RAID 0,1,10,5,6,50,60 kontrolieris, SATA 3, PCle 8x, ar keSatminas aizsardzibas
bateriju

Se3padsmit 3.5" 3TB, 7200rpm, SATA 3, 64MB arhiva cietie diski, kas paredzeti darbam
24/7 (MTBF 1200000 stundas), 5 gadu razotaja garantija, iesp&ja diskus "karsti mainit"

Divi baroganas bloki ne sliktaks par 1200W, iespgja baroSanas blokus "karsti mainit"

Video servera korpusa augstums ne lielaks par 3U

Videoieraksta iekartai janodroSina:

videokameru attélu ierakstiSanu ickartas atmina (cietaja diska) ciparu formata, izmantojot
signalu kompresiju

telemetrijas iekartu vadiba,

video ieeju skaits — vismaz 66 IP ar iesp&ju paplaSinat

lekartai janodroSina att€lu arhivacijas iespgjas aréjas vai icblivétas raksto3as ickartas uz
DVD-RW bazes vai arf uz atminas kartem (USB)

Iespéja izveleties ierakstama attéla izSkirtspgju (384x288, 720x288, 768x576, 1280x1024,
1920x1080)

Jabit vismaz diviem kompresijas ITmeniem, kas nodrosina ierakstu ar augstako kvalitati un
iz8kirtspeju

Jabiit iesp&jai mainit kompresijas I[Tmeni (pakapi) katram videoieraksta celinam vai kamerai
atseviski

leraksta ickartas kopiga veiktspéja — ieraksts vismaz 600 kadri sekundé
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lespéja vienlaicigi veikt gan videoatt€lu ierakstu, gan to mekl€Sanu un nolasiSanu péc laika
un datuma, vai péc kustibas detekcijas

eraksta arhivam uz servera ir jiibiit pieejam vismaz 90 dienas

leraksta reZTms — pastavigs, péc kustibas detekeijas, péc trauksmes signdla vai péc laika,
uzstadams katrai kamerai atseviski (triplex)

lekartai janodrosina 2 (divi) Ethernet (100/1000Mbit) pieslégumi datortiklam (LAN) ickdrtas
vadibai un pick|aanai videoierakstam no attaluma ar iesp&ju administr€t sistému un
vienlaicigi darboties Iidz 10 tikla lietotajiem

Elektronisks notikumu registracijas Zurndls

Savictojamiba ar Videonovérodanas centra video sistému Alnet

Automatiska sistémas parstartéSanas, iepriek3€ja stavok|a atjaunoSands baroSanas sprieguma
partrauksanas gadijuma. Sistémas pasdiagnostikas funkcijas ar automatisku zipojumu pérraidi
administratoram par sistémas stavokli

Nodrosinat, lai iekdrtu nevardtu izmantot piek|usanai internetam (Web lapam)

Nodrosinat, lai uz iekartas nevarétu uzstadit spéles un programmas. lekdrtai jabit izmantojamai
tikai videonovérosanas funkciju veikSanai

Attalinata izpildiekartu vadiba

Attilindta pick|uve video/audio arhivam

Attilinata video serveru un IP iekdrtu administréSana

Video novéro$anas programmatiras licence

"Nodrosina 66 IP video kameru ierakstu ar atrumu 25 kadri sekundé

ALNET Systems NETSTATION” video servera programmatiira ar 66 (seSdesmit sesu) 1P video
noveérosanas kameru licenci;

Jelgavas pilsétd darbojas centralizétii video noverodanas sistéma, kuru nodrosina “ALNET CMS
Enterprise Central Server"”, kas sevi ietver, serveru parvaldibu, uzraudzibu, lictotaju lomu sadali,
vadoties no Microsoft Active Directory lietotdjiem un grupu politikas.

Pretendentam japicsaista atbilstodi kvalificéti specialisti, vismaz 2 (divi) ,ALNET Systems”
sertificéti inZenieri;

Pretendentam jaiesniedz programmatiiras razotdja (,ALNET Systems”) izdots apliecindjums
(sertifikatu kopijas), kas apliccina Pretendenta kvalifikiciju un tiesibas sniegt pakalpojumu un
nodroSinat garantijas servisu Latvijas Republika;

Pretendentam jaiesniedz video novérosanas kamerds raZotdja vai ta pilnvarota parstavja izdots
apliccindjums (sertifikdtu kopijas), kas apliecina Pretendenta kvalifikdciju un tiesibas sniegt
pakalpojumu un nodro$indt garantijas servisu Latvijas Republika.




