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IEKARTAS TIPS:
OPTIMA-NW-3-P-WO-Hw-D-6000/6000
Komere pied.Nr CLIMA GOLD Sp z o.0.
PN1 84-230 Rumia, ul. Dolna 23
Pozicia www.climagold.com
Piezimes i Izpildija :
Izolacijas biezums: 50 mm. cg
30.11.2017. Versija: 2.1.




CLIMA GOLD Sp z o.0.

84-230 Rumia, ul. Dolna 23

www.climagold.com

Izpildija :
cg

PIEDAVAJUMBNMt:
IEKARTAS TIPS:

@B 1zméri

POZICIJA:
OPTIMA-NW-3-P-WO-Hw-D-6000/6000

APZIMEJUMS:

Bloks Nr Garums Platums Augstums Svars
1 1030 985 1910 269
2 495 1475 1910 254
3 1215 985 955 197
4 660 985 955 64
OrientgjoSais iekartas svars + - 10% kg 784
PIEPLUDE NOSUCE
Gaisa daudzums m3/h 6000 6000
Brivais spiediens Pa 400 300
Statiskais spiediens Pa 761 628
@& Ventilatora sekcija
Ventilatora tips ER45C-4DN.E7.CR ER45C-4DN.E7.CR
Efektivitate % 78,98 79,78
Ventilatora apgriezieni 1/min 1862 1752
Jauda uz ass kw 1,7 1,41
Motora tips "100" "100"
Nomin.motora jauda kW 2,2 2,2
Nomin.apgriezieni 1/min 1440 1440
Nominala strava A 4.7 47
Frekvence darba punkta Hz 64,7 60,8
Maksimala frekvence Hz 71 7
Patéréjama jauda (pie tiriem filtriem) kW 1,87 1,57
Nominalais spiediens \% 400 400
SFP ( péc Ml no 06.11.08) kW/m3/s 1,12 0,94
SFP (péc EN 13779) kW/m3/s 2,06
& Filtri
Klase/Tips/Garums F7 / kabatu /590mm F5 / kabatu /500mm
590x490x1gab. 590x490x1gab.
Plat. [mm] x Augst. [mm] x daudzums 287x490x1gab. 287x490x1gab.
879x287x1gab. 879x287x1gab.
Gaisa spiediens apréek./rekomend. Pa 143 /200 128 /200
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Siltummaina tips PT-D14-W-1290 RRU-1375x1375x290
ZIEMA VASARA ZIEMA VASARA
Temperature efficiency % 82,5 83 - -
Humidity efficiency % 59,2 0 - -
Spiediens gaisam Pa 143 196 189 192
Parametri - ieejai Cl% -21/90 27/70 21/30 24 /50
Parametri - izejai Cl% 13,6 / 31 24,5/ 81 -11,5/95 26,5/43
Rekuperatora jauda (mitra) kW 81,9 -5,1 - -
Rekuperatora jauda (sausa apmaina) kW 69,8 -5,1 - -
Siltummaina tips XCCAG 0730 T020 01 F 18 E003 DN 25 DN 25
Parametri - ieejai Cl% 8,6 /31
Parametri - izejai Cl% 25/11
Jauda kW 33,3
Gaisa plismas atrums m/s 3
Spiediens gaisam Pa 45
Skidruma parametri C 80 /60
Skidruma veids etilénglikkols
Siltumneséja sastavs % 35
Caurpliade m3/h 1,6
Siltummaina spiediens kPa 13,2
Siltummaina tilpums I 2
Elestigie savienojumi DN 25
leeja mm X mm 755x675 -
Izeja mm X mm - 755x675
leeja mm X mm 855x885 Czerpnia 855x885
Izeja mm X mm 855x885 855x885 Wyrzutnia
Frekvence 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
PIEPLUDE
lenemSana [dB(A)] 30 40,7 54,9 57 56,3 44,6 38,1 299 611
Izme$ana [dB(A)] 44,3 54,3 70,3 75,7 821 73,8 69,7 629 839
Apkart.vide [dB(A)] 31,3 353 46,3 47,7 511 42,8 39,7 16,9 54,2
NOSUCE
lenemSana [dB(A)] 30,2 42,3 57,6 59 594 529 46,5 38 64
Izme$ana [dB(A)] 42,56 53,4 69,3 745 80,7 72,1 68,3 61,8 825
Apkart.vide [dB(A)] 29,5 34,4 453 46,5 49,7 411 38,3 158 52,9

*akustiskas jaudas limenis: ienemSana - gaisa ienem3sanas Skérsgriezuma; izmesana - gaisa izpludes Skérsgriezuma ;
"Apk.vide - emitéts ar iekartu uz apkartéjo vidi, neskaitot atvérumus (ieplades/izplades)"

"Ja nav noradits, siltummainu trubas atrodas iekartas apkalpoSanas pusé"
lekartu sekciju savienojumi var mainities pasutijuma realizacijas laika
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PNA
OPTIMA-NW-3-P-WO-Hw-D-6000/6000

Dati priek§ KOMISIJAS REGULAS (ES) 1253/2014 (2018 )

Razotaja nosaukums Clima Gold Sp. z o.0.
Modela identifikators OPTIMA-NW-3-P-WO-Hw-D-6000/6000
lekartas veids NDEVI DVI
Piedzinas veids variable speed drive
Rekuperatora veids other HRS
Termiskais lietderibas koificents [%)] 82,9
Nominalais NDEVI caurplidums [m3/s] 1,67 /1,67
Efektiva elektriska jauda [kW] 1,87 /1,57
iekartas ventilacijas sastavdalu patnéja iek3déja 420/433
ventilatora jauda (VIJint) [W/(m3/s)] 854 <= 1147
Virsmas atrums [m/s] 2,44 /2,44
Nominalais aréjais spiediens (Aps, ext) [Pa] 400/ 300
Ventilacijas sastavdalu iek3&jais spiediena kritums (Aps,int) [Pa] 259/ 256
lekartas neventilacijas sastavdalu iek$é&jais 45/0
spiediena kritums (Aps,add) [Pa]
Statiska efektivitate ventilatoriem (saskana ar regulu (ES) 327/2011) 61,6 /59,1
Maksimalais noplides koificents [%] aré€jais / iekS€&jais 0,04 /-
Energoefektivitates klase filtriem [kwh/gada] F7 /860

F5 /560
Vizuals kontroles mehanisms, kas bridina Indikatora gaisma uz vadibas skapja
par nepiecieSamibu nomaintt filtrus
Akustiskas jaudas lTmenis korpusam (LwA) 56,6
Interneta adrese www.climagold.com
lekartas atbilstiba regulai (ES) 1253/2014 Atbilst
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