VISPARIGA INFORMACIJA:

1. Bavobjekts - Jelgavas amatu vidusskolas €kas parbave, Elektribas iela 8, Jelgava.

2. Darba raséjumu komplekts izstradats saskana ar pasatitaja uzdevumu un projekta arhitektdras dalas arhitektdras (AR) un
generalplana (GP) sadalam.

3. Projekta BK sadala ietver éku konstrukciju risindjumu, mezglu raséjumus un aptuvenus materialu apjomus.

4. BK sadala noradttie materialu apjomi ir orientéjosi, bavuznéméjam pirms materialu pasatiS8anas ir japarliecinas par specifikaciju
atbilstibu raséjumiem. Materialu apjomos nav ietverti bavkalumi, skriives un tamlidzigi materiali un paligmateriali.

5. Blvuznéméjam pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibu vai pretrunu
gadijuma pirms darbu uzsak3anas griezties pie projekta autora neskaidribu novérsanai.

6. Buvprojekta bavkonstrukciju dalas risindjumus skatit kopa ar citam projekta dalam. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta
saskanot ar projekta autoru. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bavprojekta,
liecina tikai par So izstradajumu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Specifikacijas noradrto materidlu un izstrédajumu nomaina ir
iesp&jama ar citiem tehniski analogiem materialiem un izstradajumiem.

1. 1IZEJAS DATI PROJEKTESANAI:

1.1. Informacija par eku/bavi:

* bdvniecibas vieta - Elektribas iela 8, Jelgava;

* relativa augstuma atzime +0,000 atbilst projektétas ékas 1.stava gridas limenim;

* projektétas ekas telpu ekspluatacijas kategorija - C1 - Platibas ar galdiem un tml., pieméram, telpas skolas (atbilstosi
"Eirokodekss 1: ledarbes uz konstrukcijam - 1-1.dala: Visparigas iedarbes - Eku blivums, passvars un lietderigas slodzes");

* blves ugunsnoturibas pakape - U2b. AtbilstoSi LBN 201-15 5.punktam projektéjama €ka ir IVa lietoSanas veida buve;

* normativais smilSainu grundu sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados: 138 cm. Normativais malainu grunsu
sasaluma dzilums, kas iespé&jams reizi 10 gados: 115 cm. Pamatu risindjums izstradats pamatojoties uz SIA "Komunalprojekts
izpéte" izstradato eotehnisko izpéti objektam "Eka Jelgava, Akadémijas iela 25b".

1.2. Izmantotie noteikumi un normativi:

6. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI:
6.1. Visparigi noradijumi:

Bavkonstrukcijas radusas pieplles no montazas slodzém un materialu novietoSanas nedrikst parsniegt piepales,
kadas paredzétas ekas ekspluatacijas laika;
6.1. IzgatavoSanas un montazas prasibas, pielaides, standarts:
* Pamatus japieber ar smilts grunti, berot to pa 20cm biezam kartam un sablivéjot I1dz vidégji blivam stavoklim -
smilts skeleta tilpumsvaram 1.65 t/m? (vai porainibas koef. g<0.65);
* Stiegru sietus izgatavot, izmantojot kontaktmetinaSanas vai sieS8anas panémienu. Stiegru parlaidums - 30 stiegru
diametri. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa. Stiegru katru otro krustpunktu
parsiet ar d1,6mm stiepli;

* Betona konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 70% no projektétas;

* Darba Suves betona tiek veidotas gadijuma, ja darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak;

* Betona izgatavo$anas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no LVS EN 206-1:2014 prasibam;
6.1. Virsmu apstrades prasibas:

* Térauda elementus mehaniski attirtt ldz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntét un krasot ar antikorozijas krasu (kopé&jais

slanu biezums 120um) - atbilstosi EN 1SO 12944;
6.4. MetinaSana:

* SadurSuve - skice a. Visas metinatas Suves, iznemot noraditas, metinamas pa elementu sadurvirsmas plakni.
Térauda elementiem, kuru metinatas Suves nav noraditas, Suvju dzilums (s) vienads ar planaka elementa
biezumu.

* Atvérta tipa Skérsgriezuma stira Suves - skice b. Visas metinatas Suves, iznemot noraditas, metinamas pa

elementu sadurvirsmas visu perimetru. Térauda elementiem, kuru metinatas Suves nav noraditas, Suvju katetes

augstums (z) vienads ar planaka sametindma elementa biezumu.

* Noslégta tipa Skérsgriezumu stdra Suves - skice c. Visas metinatas Suves, iznemot noraditas, metinamas pa
elementu sadurvirsmas visu perimetru. Térauda elementiem, kuru metinatas Suves nav noraditas, Suvju katetes
izmérs (z) vienads ar planaka sametinama elementa biezumu.

- LVS EN 1991-1-1: 2006 ,Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-1.dala: Visparigas iedarbes. Blivums, passvars, €ku < - - — - - — -
lietderigas slodzes’; Sadursuve - skice a AtVt_arta tipa Skérsgriezums Nos_legta tipa Skérsgriezums
- LBN 003-15 "Bavklimatologija"; ull - skice b ; - Sk'cetﬁ ;
- LBN 207-15 "Geotehniska projektésana"; +r A
- LBN 002-15 "Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika";
- LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba", - o e
- LVS EN ISO 12944 “Krasas un lakas - Térauda konstrukciju i} i —
pretkorozijas aizsardziba ar aizsargkrasu sistémam?”; ST buvprojekta BK dalas risinajumi atbilst @Jﬁ 4 5
- LBN 204-14 "Terauda blvkonstrukciju projektésana"; Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, S=tmin Z=tmin Z=tmin
- LBN 203-15 "Betona blvkonstrukciju projektésana”; ka arT tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam * Konstrukciju metinasana ripnica veicama ar pusautomatisko metinasanu CO2 vai AGA MIX vidg, stieple @1.2mm.
- LBN 205-15 "Mra bavkonstrukciju projektésana”; 7.  KONSTRUKCIJU UN MATERIALU AIZSARDZIBA:
- LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana”; Buvprojekta BK Ingus Veiss 7.1.  Visus koka elementus no mira vai betona virsmam jaaizsarga ar hidroizolgjo$u starpliku;
- "Bavniecibas likums", Saeirr:a,_ 09.07.2013,; y dalas vaditajs (g‘“g;l“;fgs) 7.2.  Kolonnam nepiecie$ams nodro$inat ugunsreakcijas klasi A2-s1, d0;
- MK 19.08.2014. not.Nr.500 Vlsparlgle bavnoteikumi"; (Sertfikata nr) 8. VISPARIGIE NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAI:
26.03.2018. 8.1. Darbu veicéjam pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinas par ras€jumos noraditajiem izmériem. Neatbilstibu
2. SLODZES ljJ_N IEDARBES: o o (datums) (paraksts) vai pretrunu gadijuma vérsties pie projekta autora neskaidribu novérSanai. Izmérus nedrikst nolastt péc ras€juma
2.1. Konstrukciju passvars un pastavigas normativas slodzes noradita méroga.
- atbilstoSi AR un BK sadalas noraditajiem materialiem. BK DALAS RASEJUMU SARAKSTS
2.2. Klimatiskas slodzes: _ Marka Lapas nosaukums Lapas Nr.| Mérogs
* fundamentalais véja pamatatrums - 21 m/s. —
Apkartejas vides kategorija véja iedarbei - IlI; BK | Visparigie raditaji BK-1 B.M.
* sniega slodze uz horizontalu virsmu - 1,25 kN/m2; BK | Pamatu plans BK-2 1:100
2.3. Lietderigas normativas slodzes uz gridam: BK | Pamatu $kélumi "A-A", "B-B" BK-3 1:20
gridas - 2,5kN/m2; BK | Pamatu 8kélumi "C-C", "D-D" BK-4 1:20 PROJEKTETAJS: SIA "Veisi"
3. PIELAUJAMAS IZLIECES UN DEFORMACIJAS: BK | Stabveida pamati "SP-1", "SP-2" BK-5 1:20 b Vo211, 1829144655, &-pasi: ingus@veri i
3.1. Monolita dzelzsbetona konstrukcijam pielaujama izliece L/250; BK | 1.stava ailu parsedzu plans BK-6 1:100 BOVOBJEKTS:
3.2. Dzelzsbetona konstrukcijam pielaujamie plaisu atvérumi 0,3 un 0,4mm; BK | 1.stava ailu parsedzu mezgli BK-7 1:20 JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS
3.3; Metéla_konstrukcijém pielaujama izliece L/300; BK | 2.stava ailu parsedzu plans BK.S 1:100 EKAS PARBUVE
4. EKAS BUVKONSTRUKCIJU APRAKSTS: i i ADRESE: _ _ _ DATUMS
4.1. Projektétajai €ékai paredzéts izbavét monolita dzelzsbetona pamatus, keramzitbetona BK | 2.stava ailu parsedzu mezgli BK-9 1:20 ELEKTRIBAS IELA 8, JELGAVA eI 11.2017.
bloku nesos$as sienas, monolita dzelzsbetona parsegumus un koka jumta konstrukcijas; BK | Jumta neso$o lok$nu plans BK-10 1:100 2017_3
5. PIELIETOTIE MATERIALL: ; " " . RASEJ. NOSAUKUMS FAILANOS.
5.1. Betona un dzelzsbetona konstrukcijas: BK Gr!ezums “G1 G1" BK-11 1:100 Visparigie raditaji Zizlri\'/zow 3/BK
* betona stipribas klase - C25/30, vides ied.klase - XC2, atb. standartam LVS 156-1:2009; BK | Griezums "G2-G2 BK-12 | 1:100 BP
* stiegrojuma térauds B500B atbilsto$i standartam LVS 191-1:2012; BK | Argjas kapnes BK-13 1:50 PARAKSTS DATUMS LAPAS 17
5.2. Térauda konstrukcijas: N _ BK | leks&jas kapnes BK-14 1:50 Bivproj.vad. |K.Brakanskis 26.03.2018. [ FAS N e
* pielietota térauda elementu materiala klase S235JR, kas atbilst standartam EN 10025; - — .
* metind$anas materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto téraudu klasém ar visu to BK | Jumta mezgli BK-15 1:20 Bavproj.d.vad.| 1. Veiss 26.03.2018.| o0 4
mehanisko Tpasibu saglabasanu; BK | Jumta mezgli BK-16 1:20 Izstradaja . Veiss 26.03.2018.
pielietoto skrdivju un vitnustienu stipribas klase - 8.8. BK | Ailu parsedzu mezgli BK-17 1-20
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