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1 LīmĒtais jumts
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TELPU EKSPLIKĀCIJA

29. 36.61VENTKAMERA

Apz. Nosaukums

 (m2)

Platība 

Telpu grupu

lietošanas veids

Apzīmējumi

esošs jumta ieklājums proj. jumta ieklājums

6
gabJumta aeratori 5

Rannilas tipveida
7
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gabMet.kāpnes uz jumtu K2 1 L=1.2m,b=0.8m
Met.kāpnes uz jumtu K1
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1

1

L=2.5m,b=0.8m

L=3.0m,b=0.8m

risinājums
jeb ekvivalents

d=100mm

jumta kāpnes K2

jumta kāpnes K3

jumta kāpnes K1

Dūmu lūka  (Velux  vai ekvival.) gab 1
marka CVP(Velux) verami
jumta izgriezums 910x1210mm
loga rāmis 1080x1380mm

330

ar elektrisko tālvadības pulti (2gab.)

virsgaismas

Virsgaismas logi (Velux  vai ekvival.) gab 10

dūmu lūka
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AILU AIZPILDĪJUMA SPECIFIKĀCIJA BĒNIŅOS
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Norādījumi

1 AR-9
DURVIS17 1800X1000
ĀRDURVIS16

1263

plātne(skaŅas izolācija)
nesošs metāla profils

puscietās akmens vates 
50
50
125

S-4

ģipškartons 1 k.
ugumsdrošais ģipškartons 1 k. 125

ģipškartons 1 k.
ugumsdrošais ģipškartons 1 k.

125
125

 (Ēkas galos, bĒniŅos+ventkam.)500x700

1
1

29

1.Līmēto jumta segumu izbūvēt no RUBEROID  tipa materiāliem, iestrādājot kausēšanas metodi. Apakšējam slānim izmantojams materiāls

2,5mm biezumā ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 200g/m2, svaru 2.8kg/m2, stiepes izturību900/700 N/50mm, elastību

pie zemām gaisa temperatūrām -30 grādi C, augšējiam slānim 4,5mm biezumā ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 

275g/m2, svaru 5.0kg/m2, spiedes izturību 1100/950 N/50mm, elastību pie zemām gaisa temperatūrām -30 grādiem C.

2. Pirms jumta seguma uzkausēšanas jumta virsmu gruntēt ar grunti Bitumen Primer. 

3. Superflex Ultraplay gar malu jāpiestiprina pie pamatnes un jasakausē ar karsto gaisu. Stiprinājumu skaits 4-6gab uz 1m2.
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(Paroc SSB-1 cietā plātne vai analogs)

100
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Sniega barjera m 17.5
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metāla sijas virs esošā jumta seguma
ventilačijas agregātu novietošanai

izkāpšana uz jumtu
pa klases logu

proj.jumta laipas iekārtu
apkalpošanai (b=80cm,L=24m)

10 DĒļu laipas uz jumta (b=1.0m) m apstrādāt ar mitrumnotur. mastiku10.5
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4.Bēniņos virs zāles un klases pirms papildus siltumizolācijas ieklāšanas pacelt esošās laipas (68m).
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