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PASKAIDROJUMA RAKSTS.
1.VISPARIGAS ZINAS.

Jelgavas Amatu vidusskolas &ku, Elektribas iela 8, Jelgava (kadastra apzim&umi
09000060025001 un 09000060267005), parbuvéjamo daJu un to galveno biivelementu
visparigais tehniskais stavoklis vizuali noverteéts un Tehniskas apskates atzinums sagatavots
atbilstosi pec Jelgavas pilsétas domes pasttijuma 2017.gada 26.jiinija noslégta liguma par
buvprojekta ,Jelgavas Amatu vidusskolas ekas parbuive Elektribas iela 8” izstradi Tehnisk;as
specifikacijas 4.1 punktam.
Darba noliiki un uzdevumi:
tehniska apskate (LBN405-15 p.4.2), €ku un to bivelementu tehniska stavokla novértésana;
galveno konstrukciju vizuala apsekoSana, fiksgjot redzamos un lietotaju noraditus bojajumus
un sléptu bojajumu pazimes, to ietekmes uz eku un to dalu kopgo mehanisko stipribu,
stabilitati, lietoSanas droSumu turpmaka ekspluatacija pec planotas parbiives noveértésana
secinajumu par €ku un to biivelementu tehnisko stavokli un ieteikumu atklato bojajumu un ar
planotam parbuivém saistito risku noveérsSanai sagatavosana.
atbilstibas un ierobezojumu turpmakai izmantos$anai noteiksana.

2. TEHNISKAS APSEKOSANAS PROGRAMMA

Lai novértétu Jelgavas Amatu vidusskolas eku, Elektribas iela 8, Jelgava, parbtvéjamo dalu un
galveno buvelementu visparigo tehnisko stavokli un atbilstibu paredzétajam parbiivém, SIA
»~<Komunalprojekts Jelgava” buivinZenieris Karlis Brakanskis un arhitekte Aija Ziemelniece:
2017. gada augusta - septembri, klat esot Jelgavas Amatu vidusskolas parstavjiem apskatija
ekas un to galvenas konstrukcijas, novertgja €kas, tas pamatkonstrukciju tehnisko stavokli un
redzamos bojajumus;
iepazinas ar pieejamo tehnisko dokumentaciju par objektu, taja skaita,:
tehniskas apsekoSanas un projekta materialiem no SIA ,, Komunalprojekts Jelgava” 2008.gada
izdota buivprojekta,,Jelgavas Amatu vidusskolas metalapstrades darbnicas” (pasiitijums Nr.08-
030) (SIA”Komunalprojekts Jelgava” arhivs)
projekta materialiem no SIA ,, Komunalprojekts Jelgava” 2010.gada izdota Jelgavas Amatu
vidusskolas €kas Elektribas iela 8, jumta seguma mainas un aktu zales fasazu siltinasanas un
apdares vienkarSota renovacijas projekta (pasttijums Nr.10-048);
AS , Komunalprojekts” 2017.gada Inzenietrgeologiskas izp&tes mayerialiem.
P&c apsekoSanas un citu materialu analizes formul&ja secinajumus par €ku tehnisko stavokli,
sagatavoja tehniskas apsekoSanas atzinumu un grafiskos materialus par €ku un to galveno
biivkonstrukciju un konstruktivo elementu tehnisko stavokli. Sagatavoja secinajumus,
ieteikumus un ierobezojums iesp&jamiem parbiives risinajumiem.
Jelgavas Amatu vidusskolas €kas, Elektribas iela 8, Jelgava, rekonstrugjamas dalas apsekoja un
atzinumu sagatavoja SIA ‘“Komunalprojekts Jelgava” buvinzZenieris Karlis Brakanskis
(buvprakses sertifikati Nr. 3-00145 un Nr.20-4893);
Eku tehniskais stavoklis novertéts, ieverojot bivnormativa LBN-405-15 Bivju tehniska
apsekosana (MK 2015.g. 30.junija Noteikumi Nr. 337), Visparigo bivnoteikumu (MK 2014.g.
19.augusta Noteikumi Nr. 500), Eku bivnoteikumu (MK 2014.g. 2.septembra Noteikumi Nr.
529) un LBN-201-15 Publiskas biives (MK 2015.9. 30.jinija Noteikumi Nr. 331) prasibas un
noteikumus. Atzinuma dotie noveért&jumi un secinajumi atbilst apsekota objekta un
biivkonstrukciju tehniskajam stavoklim apsekoSanas laika — 2017. septembr.
Visparigas zinas par objektu iegiitas no objekta inventarizacijas lietam.



3.  VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

_ . 1263 1265
3.1 | bives veids (Skolas, ....) (Sporta ekas)
3.2. | apbuves laukums (mz) 783.5 354.2
3.3. | bavtilpums (m®) 6288 1779
3.4. | kopéja platiba (mz) 1408.7 303.9
3.5. | stavu skaits 3 2*
3.6. | zemesgabala kadastra numurs 0900 006 0356 0900 006 0267
3.7. | zemesgabala platiba (mz) 1646 989
PV Jelgavas pilsetas Jelgavas pilsétas
3.8. | buves iepriekséjais ipasnieks pasvaldiba pasvaldiba
_ SV Jelgavas pilsetas Jelgavas pilsétas
3.9. | buves pasreizéjais ipasnieks pasvaldiba pasvaldiba
3.10. | bavprojekta autors Jelga\vzas P 1_lsetas Nav zinams
pasvaldiba
3.11. bitvprojekta nosaukums, Nav zinams Nav zinams
akceptésanas gads un datums
312, | bives nodoSana ekspluatacija XX gs. vidus. XX gs. vidus
(gads un datums)
3.13. | baves konservacijas gads - -
biives renovacijas (kapitala
3.14. | remonta), rekonstrukcijas, 2008.-2011. 2008.-2011.
restaurdcijas gads
o o ) Ekas kadastralas Biives tehniskas
215 bitves inventarizacijas plans: uzmérisanas lieta inventarizacijas lieta

numurs, izsniegsanas gads un
datums

Nr. 09000060025001
2011.gada 21.novembris

Nr. 09000060267005-01
2003.gada 14.februaris
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4, SITUACIJA.

zemesgabala izmantoSanas at- | Atbilst — objekts.- apstiprinata teritorijas planojuma
bilstiba teritorijas planojumam paredzéta sabiedrida un darijumu apbiive.

1.attels
biuives izvietojums zemes gabala Jelgavas amatu vidusskolas €ka Elektribas iela 8, aiznem
(Sarkana linija, apbiives linija, apgritindjumi divus zemes gabalus (kadastrs 0900 006 0356 un 0900 006
,bitves novietnes raksturojums) oo _ . .
0267) pil-sétas centra, starp Elektribas ielu un Driksu -
2.attels.

Dienvidu pusé zemes gabals (kadastrs 0900 006 0267) robeZojas
ar Jelgavas Cietuma teritoriju (kadastrs 0900 006 0098); no _| -
Driksas krasta un AS ,,Sadales tikls” teritorijas tos atdala dari-

jumu uzpémumu teritorija (kadastri 090010060240, 0900'006

0254 un 0900/006'0852), bet Elektribas ielas pusé objektam

o

rr]. "“’4' 000 0028 o1
piebtivéts pasams ar kadastra apzim&jumu % 0900 006 0356
Zemes gabalam (kadastrs 0900 006 0356) registréti apgrut1— ®

najumi (3.attels): :
- septinas inzenierkomunikaciju aizsargjoslas; -
- servitiits — sienas atbalsta tiesiba par labu nekustamajam 1pa-
sumam (kadastra numurs 0900 006 0190) -0.0006 ha (6m?);
- zemes 1pasniekam nepiederosSa biive kadastra apziméjums
0900 006 0025 001 -0.0594 ha (594m?);

- zemes Tpasnickam nepiedeross zemes lietojums — skolas
funkcionéSanas nodrosinaSanai nepiecieSama teritorija -
0.1646 ha (1646 m?).

Zemes gabalam kadastrs 0900 006 0267 (ipasums nav regis- X

0900 006
0267

tréts zemesgramata) par registrétiem apgratinajumiem trikst
informacija, bet ir dro$i zinams, €ka, kuru tagad izmanto sporta
nodarbibam XX gs septindesmitajos gados uzbiivéta virs
Jelgavas vesturiskas, tagad lietus tidenu kanalizacijas ,,Jana”
kolektora @1000 (Jana gravja) - 4., 5.att€ls.

s
\ 2.attéls




3.attéls

4 attéls
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5.attéls

4.3.

iss bitves apraksts

Ekas biivetas XX gs. piecdesmitajos gados ka remontu/celt-
niecibas uznémuma administracijas/sadzives telpu un darb-
nicu &ka un garazas. Vairakkart parbiivétas, paplasinata.
1953.9. plana (4.att€ls) Seit ir remontu un celtniecibas kanto-
ra teritorija bez kapitalas apbtives; 1974.9. uzmérjjuma — ga-
razas €ka (tagad — sporta telpas) — jaunbuve (5.attels). Lidz
1990.9. ekas izmantoja Jelgavas pilsétas Remontu un celt-
niecibas parvalde. Laika no 2008. Iidz 2011.gadam &kas
atjaunotas — dalgji parbuivétas un uzlabota energoefektivitate.
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4.4. | baves planojums (lidzSinéjais Ekas iesp&ju robezas pielagotas izmantosanai Jelgavas Ama-
biives izmantoSanas veids, bitves | tu vidusskolas macibu procesa: bijusas administracijas telpas
planojuma atbilstiba biives ierikotas macibu klases, razoSanas telpas - macibu darbnicas,
izmantoSanas veidam). garazas — sporta zale.

Eku planojums izmantoSanas veidam atbilst daleji — maci-
bu telpas otra stava nav pieejamas cilvekiem ratinkréslos.
Sporta nodarbibam pielagotas telpas griestu augstums
trauceé rikot volejbola un basketbola spéles.

5. TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS.

5.1. | brauktuves, ietves, celini un | Pagalms - remontéts asfaltbetona segums; atseviskas vietas

saimniecibas laukumi betona brugis - 6. attéls.

5.2. | Bérnu r_ota]laukumi, atpﬂta_s Nav
laukumi un sporta laukumi: '

5.3. Aps:ta'dij_umi un mazas Nav
arhitektaras formas: '

5.4. | NoZogojumi un atbalstsienas | Pa robezu ar zemes gabaliem (kadastrs 0900 006 0240 un 0900

(Veids, materials, apdare)

006 025 stieplu pinums metala rami. Atseviskas vietas nav ir
atkapes no robezas. Nolietojies -6.attels.

6. attels.




6. BUVES DALAS.

(apsekotas dalas)
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Tehnis-
Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to c&lonu apraksts, tehniska stavokla kais no-

novertgjums atseviskiem buves elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam lietojums
%

6.1

pamati un pamatne: 25

6.1.1.

6.1.2

6.2.
6.2.1.

Macibu korpuss (kadastra apzim&jums 09000060025001) - ekai neredz virsnormativu pamatu
un pamatnes deformadciju vai bojajumu pazimes, Kas raditu baZas par paSas ekas pamatnes
un pamatu tehnisko stavokli. (art pamatu atrakSanas un siltinasanas laika 2010.9. nav
noverotas)

Sporta zale (kadastra apzim&jums 09000060267005) — €ka péc 1974.gada uzbiivéta uz aizbérta
un par kolektoru (1000 mm) parbiivéta ,,Janagravja” (4.,5.att€ls). Pamati (monolita dzelzsbe-
tona stabini (~1000 x 1000 mm) uz nenosakama biezuma pildbetona pamatnes - 7.attéls (ene-
rgoefektivitates paaugstinasanas pro- "Il \ /] ‘
Jjekta realizacijas laika 2010.gada at- .J‘

rakto pamatu fotofiksacija) monolita
dzelzsbetona un térauda sijas (h~260) —
8.attels). Butisku bojajumu (plaisu),
kas raditu bazas par pamatu tehnisko
stavokli €kas nesosajas konstrukcijas
nav. Horizontalas plaisas, kas redzama
antresola iebiivetas skolotaju istabas
siena (10.attels) sakrit ar aizmurétas
vartu ailas parsedzi un demontéto uz-
jumteni (9.attéls), izveidoSanas ticama-
kais c&lonis ir $ludes atSkiribas aizmi-
réjumam un apmé&ram 25 gadus agrak
mirétajiem stabiem.

Pamatu tehniskais stavoklis —kopuma
apmierinoSs, bet, zinot, ka nav iespé-
Jjama pamatu pilnvertiga apsekoSana,
nedrikst palielinat uz tiem slpodzi.

7. attéls. 8.attéls

10.attels
€kas konstruktiva shéma:
Mactbu korpuss —kiegelu un vieglbetona liclbloku mira sienas un dzelzsbetona parsegumi;
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6.2.2

Sporta zale — kiegelu miura stabi, velmétas térauda sijas un riipniecibas eku parsegumu dzelzs-
betona gatavpaneli

6.3.

nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes: 25

6.3.1.
6.3.1.1

6.3.1.2.

6.3.2.

6.3.2.1.
6.3.2.2.

nesosas arsienas:.
Mdcibu korpuss —
e macibu klasu dala - 1idz energoefektivitates paaugstinasSanas projekta realizacijai
2010.gada, kad visam fasadém uzklata siltmizolacija - 510 mm biezs mala kiegelu miiris.
iclas fasadés — apmests, pagalma fasade — bez apmetuma;
e darbnicu un aktu zales dala - 11dz energoefektivitates paaugstinasanas projekta realizacijai
2010.gada, kad visam fasadeém uzklata siltmizolacija:
- pirma stava - mala kiegelu 510 mm biezs miiris un stabi,
- otra stava - betona bloku 300 mm biezs mris
Ielas fasadi aizsedz citam TpaSniekam piederosa, ap 1990. gadu uzbtivéta piebtive (kadastra
apzim&jums 0900 006 0190);
NesoSo sienu un stabu tehniskais stavoklis — apmierinoSs
sporta zale — izmantojot apseko-
Sanas pirms energoefektivitates
paaugstinasanas projekta realiza-
cijas (2011.g.) materialus,
redzams, ka:

- austrumu fasadg ir kiegelu
stabi (850...1000x850; 510x1250
mm) ar térauda lenku aptveriem
(bandazam) un 510 mm bieza
miura siena, kura vartu ailas aiz-
mirétas ar vieglbetona (fibo)
blokiem, ar vai bez apmiiréjuma
(no arpuses) ar mala kiegeliem - 9.un 11.attéls 11.attels
Siena apmierinosa tehniska stavokilr,

- rietumu fasade - 510 mm
bieza mira siena; 2011.gada q
parbuives gaita ar fibo blokiem :
parmiirétas atsegta bojata
sienas virs¢ja dala (4-5 mira
kartas) — 12.attgls.

Paslaik sienas tehniskais
stavoklis ir apmierinoss.

ailu sijas un ailu
parsedzes

mdcibu korpuss — nav apsekotas 12.attels
sporta zale — dzelzsbetona un metala. Vairakas vietas, aizmargjot vartu un logu ailas, mari
atstata dala parsedzu — 11.,12.attels.

ParsedZu stavoklis - pmierinoss.

6.4.

hidroizolacija- nav redzamu kapilara mitruma raditu sienu bojajumu pazimju. Tas

.. L o . 25
lauj pienemt, ka hidroizolacija ir apmierinosa stavokli.

10
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6.5.

parsegumi:

6.5.2.

macibu korpuss —

e pirma stava parsegums - monolita
dzelzsbetona platne (b=150...220mm)
uz térau-da siju apaksgjiem plauktiem —
13.attels
apmierino$a stavoklr.

® otra stava parsegums.

- macibu klasu dala - monolita dzelzsbe-
tona platne - apmierinosa stavokiln.

- zales dala — koka kopném, kas balstas uz

arsienam, piekarta koka konstrukcija
(sijas ir nosegtas ar siltumizolaciju un
nav pieejama apskatei — 14.attgls.
Redzamu bojajumu nav.
Kopuma - apmierinosa stavokli.

. - &
e j. -5

14.attels

13.attels

11
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6.5.3.

- darbnicu dala — térauda
kopnes, kas balstas uz
arsienam - 15.attels.
ApmierinoS$a stavokli.

e fresa stava parsegums —
zales parsegums.
Apmierino$a stavoklr.

15.attels

sporta zdle: (~25 m?)
e parsegums uz +2.75 (zem antresola) - t€rauda
dubult T Nr.14 sijas, soli - 80...85 cm uz miira
sienam; 20mm biezu saplaks$na slok$nu apaks-
klajs un 20 mm biezu saplaksna loksnu klajs.
Starp sijam — neidentificéta balta pulverveida
skanas izolacija (16.attéls).
Parsegums apmierinosa stavoklr,
e riipniecibas eku dzelzsbetona gatavplatgu (1.5 x
6 un 3 x 6 m) slips (no +4.10 lidz +5.90) parse-
gums uz mira arsienam un te€rauda velm&jumu
sijam (2 x 24 uz +4.70 un +5.30), kas balstitas
uz miira stabiem (850 x 850). Parseguma plans
un griezums -3.pielikums.
Parsegums - apmierino$a stavoklt 16.attels

6.6.

jumta elementi: 25

6.6.1.

nesosa konstrukcija;
Mdcibu korpuss —

e macibu klasu dala — uz neso$am starpsienam (stabiem) balstita krésla koka konstrukcija,
koka spares, antikondensata pléve, latas uz sparém (50 x 50 mm) un retinats delu klajs.
ApmierinoSa stavoklr,

e Virs aktu zales —spares (50 - 70mm biezi d&li solt 80-100cm) uz kopnu kopturiem, anti-
kondensata pléve, latas uz sparém (50 x 50 mm) un retinats d€lu klajs - 14.attels
Apmierino$a stavoklr, o~

e darbnicu dala — uz t€rauda kopnu
kopturiem balstitas spares, anti-
kondensata pléve, latas uz sparém
(50x 50 mm) un retinats d€lu klajs
un savietotais jumts - 15.attels
(2011.g. foto).

ApmierinoSa stavoklr,

e  sporta zale — riipniecibas €ku
parsegumu gatavplatnes -
apmierinoSa stavokli, 17.att€ls

12
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6.6.2. | jJumta segums:
Mdacibu un darbnicu Korpuss - gluds, valcéta skarda segums (atjaunots energoefektivitates
paaugstinasanas projekta 2011.g. — 17.attéls)
ApmierinoSa stavoklr,
Sporta zale —
karsti liméts du-
bults sequms, uz-
klats 2011.gada
energoefektivita-
tes paaugstina-
Sanas laika —
18.attels.
ApmierinoSa
stavoklt

6.6.3. lietus iidens novadisana: 18.attels
mdcibu un darbnicu korpuss — ar€ja, uz abam pusém— apmierino$a Stavoklr,
sporta zalé — argja, uz citu ipasumu (kadastra apzim&jums 09000060190). Apmierinosa
Stavokli.

6.7. | siltumizolacija

6.7.1. | mactbu korpuss —

- macibu klasu dala ~ 200 mm biezs biivgruzu bérums (starp sijam) un ~100-150 mm bieza
mineralvate ar spraugam starp paklajiem un caurumiem pretvéja pléve. Vate saspiesta,
paklaji sanurciti, pat vispar nonemti - 19.attéls; Neapmierinosa stavokli;

- zales dala ~ 250 mm biezs biivgruzu bérums (starp sijam — nav apsekojams) un ~200mm
biezas mineralvates paklaji. Starp paklajiem un pretv&ja pleéve izveidojusas spraugas;
vietam paklaji saspiesti un pléve saplésta — 14.attels; Neapmierinosa stavoklr,

PR NS~
19.attels 20.attels

- darbnicu dala — savietots jumts ~ 250-300 bieza miksta vare starp sparém un virs griestu
apsuvuma - 20.att€ls. Apmierinosa stavokln.

6.7.2. | sporta zale - 150 mm biezas cietas jumta akmens vates plaksnes un 50 mm biezas Tpasi cietas
akmens vates plaksnes (atbilstosi 20101.gada realiz’\etajam energoefektivitates paaugstina-Sanas
buvprojektam). Apmierinosa stavoklr.

6.8. | lieveni, verandas, jumtini

Vgjtveris un polikarbonata uzjumteni pie ieejam - 6. att€ls- apmierinosa stavokli.

13
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6.9.

kapnes un pandusi :

6.9.1.

6.9.2.

macibu un darbnicu korpuss:

o iekSejas kapnes - dzelzsbetona pakapieni
uz apmestam terauda sijam un dzelzsbe-
tona kapnu laukumi.

Apmierinosa stavokiln.

e arejas (evakudcijas) kapnes —pie pagal-
ma fasades; slipums neatbilst bizvnorma-
tiva LBN201-15 124. punktam (nav 1:1 -
21.attels).

e pandusi — nav (ieejas ir brauktuves
Itmen)

sporta zale — izvelkamas 0.6 m platas kapnes uz
antresola iebuivétu skolotaju istabu — neatbilst
bivnormativu prasibam 21.attels

6.10.

starpsienas — 120 un 250 mm biezs kiegelu muris - apmierino$a stavoklr. 20

6.11

gridas: 20

6.11.1.
6.11.2.

mactbu un darbnicu korpuss: atjaunotas 2011. gada - apmierinosa stavokil.
sporta zalé — nav apsekotas.

6.12.

ailu aizpildijums:

6.12.1.

6.12.2.

Logi:
e mdcibu un darbnicu korpuss:
nomainiti 2009... 2011. gada -
apmierino$a stavokli.

e sporta zalé — nomainiti 2011.
gada - tehniski apmierinosa
stavoklr, neatbilst telpu

izmantosanai — 22 .attels.
durvis:

e macibu un darbnicu korpuss:
nomainitas 2009... 2011. gada -
apmierino$a stavokli, iznemot
durvis no kapnu telpas uz
béniniem, kuram nav
atbilstiga ugunsizturiba (E130) 22]attgls

e sporta zale — nomainitas 2011. gada

o - tehniski apmierino$a stavokli, rezerves izejas ardurvju platums neatbilst 149.
LBN201-15 punktam (nav 90 cm).

6.13.

iekséja apdare un arhitektiras detalas- nav apsekota.:

6.14.

aréja apdare un arhitektiras detalas - kiegelu un citu materialu miira
sienam (9.,11.att€ls) 2009....2011.gada energoefektivitates paaugstinasanas projektu
ietvaros uzklata papildus siltumizolacija un apdare — 6.,21.att€ls.

Aréja apdare - apmierino$a stavokli.
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6.15

Konstrukciju un materialu ugunsizturiba - gkas nesosas sienas, klasu dalas pirma
un otra stava parsegumi, darbnicu un sporta zales pirma stava parsegumi un kapnes ir no
nedegoSiem materialiem, jumta nesos$as konstrukcijas — koka un t€rauda. Objekts saskana ar
LBN?201-15 atbilst prastbam U3 ugunsdrosibas pakapei

7. TEKSEJIE INZENIERTIKLI UN IEKARTAS.

7.1. Udens apgade un kanalizacija:

Objekts ir pieslegts pilsétas tidensvada un kanalizacijas tikliem, iznemot tualetes pie sporta
zales, kuram ir saglabajies pieslégums lietusiidens (Jana) kolektoram;
Ieksgjie tidensvada un kanalizacijas tikli energoefektivitates paaugstinasanas projektu ietvaros
2009.... 2011.gada ir atjaunoti. Apmierinosa stavoklr.

7.2. | Centralapkure:
Objekts ir pieslégts pilsétas centralizétas siltumapgades tiklam. Siltummezgls un centralapkures
iekartas atjaunotas 2009.... 2011.gada
Centralapkures sistema ir apmierino$a stavokli.

73 | Ventilacija: atjaunotas 2009.... 2011.gada, neparedzot rekuperaciju. Aktu zale gaisa
apmainas iesp&jas neatbilst higi€nas prasibam.

7.4. | Elektroapgade: atjaunota 2009.... 2011.gada.

8. KOPSAVILKUMS

8.1. buves tehniskais nolietojums

8.1.1. | Jelgavas Amatu vidusskolas éku Elektribas iela 8 (kadastra apziméjumi 09000060025001 un
09000060267005) , parbiivéjamo daju un to galveno biivelementu tehniskaja apsekosana,
konstateéts, ka to visparigais un praktiski visu konstrukciju tehniskais stavoklis ir apmierinoss un
tas ir izmantojamas paredzetai funkcijai.

81.2. Tehniskd apsekosana veikta nolitkd noteikt bitvkonstrukciju tehnisko stavokli pirms ékas
atsevisku dalu parbiivesanas, ieskaitot griestu augstuma palielinasanu sporta zale (parseguma
pacelsana), papildus macibu telpu izbivi, aktu zales atjaunosanu un ventilacijas ar
rekuperaciju ierikosanu.

8.1.3. Buvkonstrukciju tehniskais nolietojums noteikts, piemérojot Latvijas standarta LVS 412:2005

., Majoklis. Dzivojamo maju labiekartojuma, nolietojuma un atbilstibas apdzi-vosanai
noteiksana” noteikto kartibu, ieviesot korekcijas atbilstosi likumdoSanas un normativajiem
aktiem, kas izdoti péc LVS 412:2005 apstiprinasanas. Atbilstosi LVS 412:2005 7.1 punktam,
ekas kopnolietojums aprékindts, novertéjot pamatkonstrukciju — pamatu, sienu, parsegumu un
Jjumta tehnisko nolietojumu atbilstosi to ipatsvaram biive. Ekas pamatkonstrukciju elementu
ipatsvari pienemti péc 4.rindas MK 2012. G.10.01 noteikumu Nr. 48 ,, Bivju kadastralas
uzmériSanas noteikumi” 5. pielikuma tabulas. Sumeéjtot iegiitas nolietojuma vertibas un
noapalojot lidz veseliem skaittl/iem ékas nolietojums ir25%.

Atbilstosi LVS 412:2005 7.5.punktam, apsekota éka atbilst kategorijai 2T — majas apmierinosa
tehniska stavokli, kam nolietojums ir 21...40%. Konstrukciju bojajumi vai defekti, kas raditu
tieSus draudus telpu ekspluatdcijai un sabiedriskajai drostbai, val izraisitu nepieciesamibu
paredzét ipasus drosibas pasakumus ékas parbiives darbos apsekosanas laika nav konstateti.
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8.2.

buves atbilstiba izmantosanas veidam un moralais nolietojums:
Apsekota objekta telpas iespéju robezas ir pieldagotas izmantosanai Jelgavas Amatu vidusskolas
macibu procesa: bijusas administrdacijas telpds ierikotas macibu klases, razosanas telpas -
macibu darbnicas, gardzas — sporta zale.

Eku planojums izmantoSanas veidam atbilst daléji — lielikie tritkumi;

otra stava macibu telpas nav pieejamas cilvékiem ratinkreslos;

sporta nodarbibam pielagotas telpas griestu augstums traucé volejbola un basketbola spéli

8.3.
8.3.1

8.3.2

secinajumi un ieteikumi

Noveértéejot  apsekotas Jelgavas Amatu vidusskolas éeku Elektribas iela 8, un 10
pamatkonstrukciju tehnisko stavokli un atbilstibu pasreizéjai un planotai izmantoSanai secindts,
ka:

ekas pamati ir apmierinosa tehniska stavokli;

nesosas kiegelu miira skérssienas ir apmierino$a tehniska stavoklr,

parsegumi it apmierinosa tehniska stavoklr;

arejo norobezojoso konstrukciju siltumnoturiba atbilst LBNOO2 — 15 ,, Fku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika ’prasibam;

jumta nesosas konstrukcijas ir apmierinosa tehniska stavokl,

ekas béninos apkures caurulém nav atbilstosa silumizolacija,

nav nodrosinata vides pieejamiba otrd stava telpam.

Sagatavojot ékas parbiives biivprojektu janem véra ieteikumi, kas iekjauti Saja atzinuma un
inzeniergeologiskas izpétes parskata

Tehniska apsekosana veikta 2017.gada augusta - septembrT.

Karlis Brakanskis; LBS buvprakses sertifikats 3-00145
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APSEKOSANAS UZDEVUMS

] Jelgavas Amatu vidusskolas eku parbuve
Biives nosaukums, adrese Elektribas iela 8, Jelgava
Kadastra apzimé&jumi: 09000060025001 un 09000060267005

1. ApsekoSanas veids (atzimét atbilstoso)

Periodiska, biives ekspluatacijas laika

Pirms atjaunoSanas, parbiives vai restauracijas projektéSanas X

Pirms biivdarbu atsaksanas (péc partraukuma)

2. ApsekoSanas saturs

Vispariga vizuala apskate

Biives tehniska izpéte

XXX

Biives pamatu, nesoso sienu, parsegumu, jumta nesoSo konstrukciju tehniska izpete

Biives inzenieriekartu: tehniska stavokla un atbilstibas normativu prasibam novértésana

Iebuveto buvizstradajumu tehniska izpéte

Biives papildus geotehniska apsekoSana

Biives papildus topografiska apsekoSana

Biives papildus hidrogeologiska apsekoSana

3. ApsekoSanas gaita sagatavojami materiali:

Atzinums X

Konstrukciju apsekoSanas shémas X

Atsegumu detalu Zim&umi

Uzmérjjumu zim&jumi

Geotehniskas apsekoSanas zZim&jumi

Topografiska apsekoSanas zim&jumi

Konstrukciju parbaudes apléses

Papildus stavu biivéSanas iesp&jamibas parbaudes apléses

Buves, tas dalu un raksturigako bojajumu fotoatteli X

Uzdevums sastadits atbilstosi Latvijas bavnormativa LBN 405-15 “Bavju tehniska apsekosana”
nosacijumiem.

APSEKOTAJS:

SIA ,, Komunalprojekts Jelgava” valdes priekSsedetajs: Karlis Brakanskis

PASUTITAJS:

Jelgavas pilsétas paSvaldibas izpilddirektors: Iréna Skutane
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