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PIEZIMES: ‘
1. Metala siju balsta vietas obligati nepiecieSams veidot vismaz 200mm augstu un 600mm garu monoltto joslu; !
2. Pirma stava ailu parsedzu mezglus skatit lapas BK-7 un BK-17; \
3. Plana noraditos griezumus skatit lapas BK-11 un BK-12; i
TERAUDA ELEMENTU SPECIFIKACIJA @ ’’’’’’’ T r\
A A 7 Garums, | Skaits, | Elementa | Kopéjais ‘ |
1 STAVA AILU ?ARSEDZU Nr.p.k. Standarts Nosaukums m gab. svars, kg | svars, kg ‘ | G2
SPECIFIKACIJA 1 EN 10034:2000 HEA 240 S-1 11.250 1 678.38 | 678.38
Skaits Elementa izmeéri 2. EN 10034:2000 HEA 200 S-2 11.250 1 475.88 475.88
Apzim. | Materials ’ :
gab. L, mm B, mm|H, mm 3. EN 10034:2000 HEA 200 S-3 4.500 2 190.35 380.70 - . .
4. EN 10034:2000 HEA 200 S-4 3.600 1 15228 | 152.28 Siju S-3 un S-4 savienojums PROJEKTETAS F—
AP-1.1 FIBO 1 1790 | 250 | 185 5. EN 10058:2003 - 190/170/10mm - 2 2.54 5.08 M 1:20 =\ B s P e o
AP12| Dzb. 1 |15200] 250 | 300 6. EN 10058:2003 - 350/350/10mm - 1 9.62 9.62 AILU IZVEIDES TEHNOLOGIJA ESOSAJAS SIENAS: — — B '
AP-1.3 FIBO 2 1490 | 100 185 7. EN 10219:1997 SHS 140x140x6mm S-5 3.150 1 7717 7717 HEA 28(32 4 HEA 200 12 I;’)irmslgtaun:)_ailu ple:arsed_iq izbaves g;§f§IT(§e?nas nesli)éés Zie'rrés javeic pértsegumtzla( pagaidu {a_tbaIthéLaJna s]iflengs abas pusés; BUVOBJEKTS:  JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS
_ - 1 : . Projekta atzimes IimenT siena rlpigi jaizkal grope, kuras dzilums un augstums atkarigs no térauda U-profila izmériem. EKAS PARBUVE
AP-1.4 Dz.b. 1 1800 150 200 8. EN 10025 L 150x100x10mm S-6.1 4.000 1 76.00 - 76.00 ZQL ‘ S-4 Eso$a mara materials precizéjams veicot kontrolurbumu vai nokalot apmetumu, péc ka ar1 precizéjama izbives tehnologija. e
AP-1.5 Dz.b. 1 2690 | 150 | 200 KOPA:| 1855.10 = 7 3. Parsedzes U-profilu apvilkt ar cinkotu sietu un uzstadit to gropé uz svaigi uzmestas cementa javas "M-100". Uzstadito ADRESE: ELEKTRIBAS IELA 8 JELGAVA 11.2017.
AP-1.6 Dz.b. 1 14600 | 250 200 _ _I o e f U-profilu stingri nokilé (starp parsedzi un esoSo mdri) ar cieta koka kiliem, kuru solis ir 0,6 m. ’ PASUT. NR.
- PIEZIMES: /rii ot 4. No sienas otras puses tapat jaizkal grope un jauzstada otrs U-profils, kur$ tapat janokilé. 2017_3
AP-1.7 Metala 1 2650 | 250 145 1. Projekta paredzéts izmantot térauda elementus ar klasi S235JR, kas atbilst standartam EN 10025; b 5. Ailu parsedzes no pretéjas puses ievietot tikai, kad no otras puses ievietotas ailas parsedzes apbetoné&juma stipriba RASEJ NOSAUKUMS _ _ ; _ F;\CIiLA ,:)3;017 3/BK
AP-1.8 | Metala 1 2160 | 510 145 2. Metinasanas materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto téraudu klasém ar visu to mehanisko Tpasibu - 190x170x10mm * sasniegusi ne mazak ka 70% no aprékina stipribas. 1.stava ailu parsedzu plans S
AP-19 Metala 1 1600 | 250 145 saglabaganu; M16 10.9 SB 6. Projekta noradrtajas vietas U-profilos un siena izurbt urbumus un abus U-profilus savstarpéii savilkt ar bultskrivém un STADUA BP
3. Térauda konstrukcijas - pielaidém jaatbilst LVS EN 1090-1:2009 un LVS EN 1090-2:2008; ?Ierlgs::erliggksgrt:;izgz :a\r/r:zr:t):]eclzgsztt:s'évu ta, lai aizsargslanis sasniegtu 10 mm biezumu e P MEROSS 1:100
4. Terauda elementus mehaniski attirit [Tdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntét un krasot ar antikorozijas krasu (kopé€jais - Jevielolas parseazes ap - Javu °a, zsargsanis sasnieg « fm PALA RAS.NR] Nr.
= . . o 8. Pievérst iespéjami lielu uzmanibu darba droSibas noteikumu ievéro$anai un nesoso konstrukciju deformacijam ailu izveides
slanu biezums 120um) - atbilstoSi EN ISO 12944; procesa
: Bavproj.d.vad.| . Veiss 26.03.2018. BK-6
Izstradaja I. Veiss 26.03.2018.
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