1.pielikums.
Pie 2017.gada 26.junija Pakalpojumu Iiguma par buvprojekta
,Jelgavas Amatu vidusskolas €kas parbiive Elektribaas iela 8 izstradi

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
II ,,Jelgavas Amatu vidusskolas €kas parbuve Elektribas iela 8”

1. Vispariga informacija.

1.1. lepirkuma priekSmets ir buivprojekta ,,Jelgavas Amatu vidusskolas &kas parbiive Elektribas
iela 8” izstrade un biivdarbu autoruzraudziba.

1.2. Buvprojekta nosaukums ir ,,Jelgavas Amatu vidusskolas €kas parbiive Elektribas iela 8”.
1.3. Ekas ir biivéta XX gadsimta vidii un vairakkart paplasinata, ka Jelgavas remontu un
celtniecibas kantoris, darbnicas un noliktavas. Lidz $im bridim €kai ir veiktas vairakas
rekonstrukcijas un renovacijas un ta tiek ekspluatéta ka skolas eka. Ekas virszemes stavu skaits —
2 stavi, apbuves laukums — 1179 m2;

1.4. Biivobjekta adrese: Elektribas iela 8, Jelgava, LV-3001.

1.5. Eka atrodas uz diviem pasvaldibas zemes gabaliem, ar kadastra apz. 09000060267 un
kadastra nr. 09000060356.

1.6. Lai kvalitativi sagatavotu piedavajumu pretendentam jaiepazistas ar:

- parbuivéjamas ekas izvietojuma shému un topografijas situacijas planu (1.Pielikums);
tehniskas inventarizacijas lietas materialiem un zemes robezu planu (2.Pielikums);
Pasiititaja telpu programmu un planojumu (3.Pielikums);

Tehniskiem noteikumiem (4.Pielikums)

- bivlaukuma vietu daba
1.7. Pretendentam ir jaiesniedz pretendenta parakstits Tehniskais piedavajums, saskana ar
tehniska piedavajuma formu (nolikuma 4. pielikums).

2. Buvprojekta izstrade un iesniegSana

2.1. Projektetajs, atbilstosi buvprojekta izstrades laika grafikam, iesniedz Pasttitajam
biivprojektu minimalaja sastava (MBP) 4(Cetru) ménesu laika no liguma noslégSanas briza, kurs§
sastav no skaidrojosa apraksta par planotajam izmainam, bavprojekta generalplana atbilstosa
vizuali uztverama méroga (M 1:250; M 1:500) uz deriga topografiska plana, grafiskiem
dokumentiem, kuros paradita €kas vai tas dalas planotas izmainas, raksturigiem griezumiem,
saskanojumiem ar institlicijam un citiem dokumentiem vai atlaujam, ja to nosaka normativie
akti.

P&c biivatlaujas sanemsanas, atbilstosi tas sastava ieklautiem projekteéSanas nosacijumiem tiek
sagatavots (noforméts) biivprojekts (BP). Bivprojekts izstradajams 9(devinu) ménesu laika no
liguma noslégSanas briza.

2.2. Institaciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visam projekta dalam nodrosina
Pasiititajs.

2.3. lIzpilditajs organiz€ un nodrosina tehnisko apsekosanu p&c visam likuma prasibam.

2.4. Darba veikSanai nepiecieSamos aktualos topografiskos materialus nodroSina Izpilditajs.
2.5. Biuvprojektam ekspertizi pasiita un apmaksa Pasititajs. Projektetaja pienakums ir
projektéSanas darbu izstrades laika grafika ietvert ekspertizes veikSanu. Projektétajs iesniedz
pasiititajam pilnu buvprojektu uz ekspertizi atbilstosi tehniskajai specifikacijai. Izpilditajam
laika grafika, japaredz 20 darba dienas ekspertizes veikSanai. Pasiititajs galigi akcepte
buvprojektu un veic galigo norékinu péc pozitiva ekspertizes sledziena sanemsanas un akcepta
biivvalde. (Ja biivprojektam ekspertizes laika tiek konstatetas butiskas neatbilstibas un biis
nepiecieSams veikt atkartotu ekspertizi, to apmaksa projekta autors.

2.6. Pirms nodoSanas Pasttitajam buvprojektam jabut saskanotam $adas iestadés un dienestos:
- Jelgavas pilsétas pasvaldibas Biivvalde (Liela iela 11, Jelgava);

- Jelgavas pilsétas Domes administracijas IT parvaldi (Liela iela 11, Jelgava).




- AS “’Sadales tikls’’ (Elektribas iela 10, Jelgava);

- SIA “’Fortum Jelgava’’ (Pasta iela 47, 4.stavs);

- Veselibas inspekcija, Zemgales kontroles nodala (Zemgales prospekts 3, Jelgava);

- Jelgavas pilsétas pasvaldibas Biivvaldes piesaistitu ekspertu vides pieejamibas jautajumos Karli
Ribu (Satiksmes iela 33-68, Jelgava, tel. 63031264).

2.7. Buvprojekts jaiesniedz Pasiititajam 6 eksemplaros papira formata un 1 CD. CD jaietver
visi projekta rasgjumi vektordatu forma (*.dgn; *.dwg formata).

3. Projektesanas uzdevums.

3.1. Projektesanas uzdevuma mérkis ir noradit prasibas Biivobjekta projektesanai.

Pretendents ir atbildigs par Biivprojektu kopuma, Biivprojekta saskanoSanu ar tehnisko un 1paso
noteikumu izdevejiem un ar Pasiititaju.

Pretendentam ir nepiecieSamas atbilstosas licences un sertifikati, kas atlauj projektét
attiecigas Buvprojekta sadalas.

Katras atseviskas Bavprojekta sadalas autoram ir jaiepazistas ar visam Tehnisko
specifikaciju sadalam, jo ir iesp&amas tadas inZenierkomunikaciju sadalu nianses, kas ir
aprakstitas citds ProjekteéSanas uzdevuma sadalas un ir saistitas, vai arT ka citadi ietekmé
konkretaja sadala aprakstitos darbus.

Pretendentam jauznemas pilna atbildiba par Buvprojekta risinajumu atbilstibu
pastavosajiem normativiem. Pasititaja paraksts uz ras€jumiem nozime apstiprindgjumu tajos
ietvertas informacijas atbilstibai Pasiititaja vélmém un prasibam.

Pretendentam, gatavojot Biivprojektu, javeic Biivprojektam nepiecieSamie apréekini,
jasagatavo specifikacijas un apraksti par materialiem un iekartam, lai Pasiititajs vai Pasiititaja
izveletie konsultanti vai eksperti varétu parliecinaties par to pareizibu un Buvprojekta kvalitati.

Pretendentam janodroSina nepiecieSamie risinajumi Baivprojekta arhitektiiras un
biivkonstrukciju sadalas un inZenierkomunikaciju pieslégumi Pasititdja noteiktajam
tehnologiskajam iekartam un sadzives tehnikai.

3.2. Biivprojekta izstradei nepiecieSamie dokumenti un materiali.
Izstradajot Buvprojektu, ir jaievero:

- Tehniskajas specifikacijas noraditas prasibas un normativi, tai skaita Pasttitaja telpu

programmas prasibas;

- Spéka esoSie Latvijas Republikas (turpmak teksta — LR) likumi un Ministru kabineta

(turpmak teksta — MK) noteikumi;

- Latvijas buvnormativi (turpmak teksta —LBN);

- Latvijas valsts standarti (turpmak teksta —LVS), kas noraditi LBN un/vai Tehniskajas

specifikacijas;

- Jelgavas pilsétas saistoSie noteikumi Nr.09-11 (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes

29.09.2009. lemumu Nr.14/2);

- Citi LR speka esoSie normativie akti un ES standarti;

- Valsts, pasvaldibas un citu institiiciju izdotie tehniskie un 1pasie noteikumi;

Ja iepriek§ uzskaititie dokumenti nereglamenté kadas prasibas, tad var izmantot citus
normativus, kas nav pretruna ar Eiropas standartizacijas organizacijas standartiem un LR spéka
€s0Sajam normam.

3.3. Telpu planoSanas prasibas.

3.3.1. Arhitektiiras dala:

teritorijas sadala (genplans) — GP

- Teritorijas labiekartoSana ar apzalumosanu un zalo zonu izbuvi. Gaj&ju celina izbuve, kas
savieno Akadémijas ielu 25 ar Elektribas ielu 8. Paredzgét solinus, velosipédu novietni un
autostavvietas. Teritorijas labiekartojums izstradajams un saskanojams kopa ar buvprojekta
,Jelgavas Amatu vidusskolas ekas Akadémijas iela 25 parbiive” teritorijas labiekartojumu.

arhitektiiras risinajumi — AR.




Paredzet telpu parbivi atbilstosi Pasititaja telpu programmai un planojumam (skatit
3.Pielikumu). Eka paredzéta esoso telpu parbiive un jaunas piebiives biivnieciba. Sporta zales
parbuve, jumta un griestu Iimena pacelSana, sporta skolotdju telpu, trenazieru zales,
metalapstrades telpu parbuve. Aktu zales un skatuves un aizskatuves parbiive, zales akustikas
risinajumi. Veikt telpu apdares veidu principialo aprakstu un izstradat telpu apdares tabulu pa
telpam, noradot telpas lietojamas apdares veidus un materialus. Telpas risinat iekartu
izvietojumu.

Nodros$inat vides pieejamibas prasibas cilvékiem ar Ipasam vajadzibam,;

3.3.2. Buvkonstrukcijas

Atbilstosi arhitektiiras risinajumiem un darba uzdevumam projektét konstrukciju izbuvi,

sporta zales esosa jumta parseguma pacelSanu, logu, durvju ailu parbuvi.
3.3.3. Siltumapgade.

Ieks@jo siltumtiklu parbiive esoSajas parbiiveéjamajas telpas;

Ieksgjo siltumtiklu (magistralo, stavvadu, gulvadu, pieslégumu un c.) izbtive projekt&jamaja

piebiuve;

ApKkures sistémas reguléSana.
3.3.4.Udensapgade.

Ieksgjo tidensapgades tiklu parbiive un izbiive, parbiivéjamajas telpas un piebuve.

3.3.5. Kanalizacija.
Ieksgja kanalizacijas tikla rekonstrukcija un izbiive;
3.3.6. Lietus kanalizacija

Lietus @idens kanalizacijas sisteémas izbiive un parbiive zemes gabala robezZas.
3.3.7. Elektroapgade.

Ieksgjo elektrotiklu izblive parbiivéjamajas telpas un piebave. Teritorijas apgaismojuma

izbuve.

3.3.8. Automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sisteéma.

Automatiskas balss ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému projekte un
ieriko visas telpas (iznemot sanitaros mezglus), saskana ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004
,Lugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sist€émas. 14.dala: ,,Noradijumi
planoSanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai” vai
ekvivalentu.

Eka iertko adreSu tipa balss ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému ar
dimu (karstuma) detektoriem. Visas sistémas iekartas un elementus ir jaizvélas no Eiropas
Savienibas sertific€tiem razotajiem, un tie japrojekte savstarp€ji savienojami. Japaredz iesp€ju
nodroSinat ugunsgréka trauksmes un bojajuma signala parraidi uz apsardzes pakalpojuma
sniedz€ja diennakts apsardzes pulti.

3.3.9. Apsardzes signalizacijas sistéma.

Sistémas projekte saskana ar pasttitaja telpu programmu. Apsardzes signalizacijas sistemu
projekte, lai nodroSinatu trauksmes signala parraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzgja
diennakts apsardzes pulti.

AS sistémas kontroles paneli izv€I€, lai nodroSinatu nepiecieSamo apsardzes rajonu skaitu
(kas pielauj objekta atsevisko AS zonu, neatkarigo vadibu un telpu vai telpu grupu autonomo
apsardzi).

AS japaredz nodroSinat ar kustibas detektoriem, stikla pliSanas detektoriem, ka ari
atverSanas magnétiskiem detektoriem — ar&jas durvis un logi 1.stava telpas.

AS detektoru nepiecieSamibu, tipus un izvietojumu precizét saskana ar objekta apsardzes
rezimu, tehnologisko aprikojuma izvietojumu, fasazu veramo elementu realo konstrukciju,
firmas, kas veic objekta apsardzi, noradijjumiem, Pasiititaja prasibam.

3.3.10. Videonovérosanas sistéma

Ieks$gjas videonoverosanas sisteémas projektéSana, paredzot pieslégt iestades operatora pultim.
Jelgavas pilsétas pasvaldiba videonovérosanas kameru vadibai un datu arhivam izmanto ,,Alnet
Systems Inc.” servera un klienta programmatiru. Videonovérosanas kameram jabiit ieklautam
,»Alnet Systems Inc.” sertific€to kameru saraksta:
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http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/. Videonovérosanas serveru tehniska
specifikacija un videonovéroSanas programmatiira jasaskano ar Jelgavas pilsétas Domes
administracijas IT parvaldi.

3.3.11. Datu parraides tikli

Tiklus projekte saskana ar pasiititaja telpu programmu, papildinot jau esoSus, apvienojot vienota
sist€éma un pieslédzot iestades serverim. Paredzét WI — FI sist€émas projekt€Sanu un uzstadisanu.
Komutatoru modelus, veiktsp&ju, funkcionalitati portu skaitu nosaka pasititajs, biivprojekta
izstrades stadija.

Paredzet ieksgja telefonu tikla projekt€Sana un izbiive ar paradresacijas un parslégSanas

iespéjam.

3.3.12. Ventilacija

Paredzgét piespiedu ventilaciju ar gaisa piegadi un nosiici visas parbivéjamajas telpas un
piebtives telpas ar siltuma rekuperaciju.

3.3.13. Labiekartojums

Izstradat teritorijas apstadijumu planu, paredz&t teritorijas nozogojumu — zoga tehnisko un
vizualo risingjumu dot projekta. Paredzét celinu segumu nomainu un jaunu celinu izbuvi
(apjomu saskanot ar Pasiititaju). Paredzet aprikojuma elementu uzstadisanu (solini, velosip&du
novietnes), divu Iimenu apgaismojumu (droSibas un estetisko), autostavvietu;

3.4. Prasibas pielietojamajiem materialiem, iekartam un mehanismiem.

Pretendentam janodroSina, lai Biivprojekta tiktu ieklauti materiali, risinajumi un iekartas,
kuriem péc iesp&jas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienakums informéet
Pasiititaju par alternativam iesp&jam un, veicot to izvert€§jumu, saskanot ar Pasiititaju konkrétai
situacijas vispiemérotako.

Pretendentam janodroSina, lai tehniskie risindjumi ir savstarp€ji saskanoti visas Buvprojekta
sadalas, piem&ram, arhitekttiras — buvkonstrukciju, tidensapgades, kanalizacijas, ugunsdzeésibas
tdensapgades, siltumapgades, védinaSanas, elektroapgades, vajstravu tiklu u.c. sadalas.
Biuvprojekta sadalu savstarpgja saskanoSana ietver sisttmu novietojumu, krustoSanas vietu
noteikSanu un savietojamibu. Biivprojekta janorada nepiecieSamie augstumi zem mehaniskajam,
elektroapgades un vajstravas instalacijam, attalumi no sienam vai griestiem. Biivprojekta obligati
janorada elektroapgades un vajstravas tiklu savstarp&jas mijiedarbibas novérsana.

Visas projekt€jamas sist€émas, ierices un iekartas ir japaredz aprikot ar droSai ekspluatacijai
nepiecieSamo tehnisko armatiiru, tadu ka noslégvarsti, ventili, reguléSanas varsti, filtri,
pretspiediena varsti, atgaisotaji, un tml.

Visam Biuvprojekta paredzetajam krasam ir jabiit noteiktam atbilstosi NCS vai RAL
sisttmam, ja tas tehniski nav iesp&ams, tad janorada konkréta razotaja krasu kataloga
nosaukums un krasu kods.

4. Buvprojekta sastavs. Biivprojektu noformét atbilstosi spéka esosajiem Latvijas Republikas
normativajiem aktiem. Biivprojekta jaietver:
4.1. Vispariga dala:

- BuvprojektéSanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti un materiali;

- Buves tehniskas apsekosanas dokumentacija - TIS;

- Topografiska izpéte; TI
Geotehniska izpéte; GI
SkaidrojoSais apraksts
4.2. Arhitektiras dala:

- teritorijas sadala (genplans) — GP

- arhitektiiras risinajumi - AR:

- iekartu izvietojums - |E.

- ugunsdros$ibas pasakumu parskats — UPP;

- ¢&kas pagaidu energosertifikats — EPE.

- Tehnologiska dala - TN(Iekartas un inventars. Tehnologiskie plani ar inzeniertehnisko

komunikaciju piesaisti (elektriba, idens, kanalizacija, védinaSana)
4.3. Inzenierrisinajumu dala:
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http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/

- buivkonstrukcijas - BK

- {idensapgade un kanalizacija iek$&jie un argjie tikli,— UK, UKT

- lietus Gidens kanalizacijas tikli, drenazas tikli LKT, DT

- elektroapgade ieksgjie un argjie tikli — EL, ELT;

siltumapgiides ar¢jie Ukli - SAT;

apkure, védinisana - AVK]

vilistriiva sistémas, sakari un signalizicija, datoru tikli - VS; VST; UAS:
konomiska dala

iekfrtu, konstrukeiju un materidlu kopsavilkums — IS;

bvdarbu apjomu saraksts — BA;

4.4.

izmaksu aprékins 1
4.5, darbu organizésanas projekts DOP,

Pasititijs lzpilditajs
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