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Stiegru aptveres

d6mm B500B s400mm

Vertikālās stiegras

d12mm B500B 4gab.

Dolomīta šķembas

(frakcija 16-32mm)
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M 1:20

Stiegru aptveres

d6mm B500B s400mm

Vertikālās stiegras

d12mm B500B 4gab.

Dolomīta šķembas

(frakcija 16-32mm)

Stabveida pamats "SP-2"

M 1:20

Stiegru sieti d12mm

B500B s150x150mm

Liektas stiegras

d12mm B500B 2gab.

Betona C25/30

XC2 pamati

Betona C25/30

XC2 pamati

BETONA APJOMU TABULA PAMATIEM

Elements Klase m³

Pamati 300mm platumā

C25/30 XC2 19.62

Pamati 250mm platumā

C25/30 XC2 5.95

Stabveida pamati "SP-1"

C25/30 XC2 2.99

Stabveida pamati "SP-2"

C25/30 XC2 1.12

KOPĀ:
C25/30 XC2 29.67

PIEZĪMES:

1. Stiegrojuma specifikācijā nav ņemti vērā nepieciešamie stiegru pārlaidumi un atgriezumi, tādēļ

stiegrojuma specifikācijā katra pozīcija dota ar 5% daudzuma rezervi;

2. Stiegru savienojumus veidot, izmantojot siešanas paņēmienu. Stiegru pārlaidums - 30 stiegru

diametri. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamām stiegrām jāsaskaras savā starpā. Stiegru

katru otro krustpunktu pārsiet ar d1,6mm stiepli;

3. Visu pamatu betonēšanai paredzēts izmantot betonu C25/30 XC2;

Stiegru siets Ø12mm B500B s150x150mm

Liektas stiegras d12mm

B500B 2gab.

ŠĶEMBU APJOMU TABULA PAMATIEM

Elements

Frakcija

m³

Pamati 300mm platumā

16-32mm 7.20

Pamati 250mm platumā

16-32mm 2.44

Stabveida pamati "SP-1"
16-32mm 2.31

Stabveida pamati "SP-2"

16-32mm 0.78

KOPĀ:
16-32mm 12.74
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