Pielikums Nr. 1

Projekts
Projekta detalas
Ekas tips Izglitibas iestaZzu éka
Adrese Elektriba iela 8, Jelgava
Aprékina datums 02.03.2018.
Aprékina veids Apkure
Tuvaka apdzivota vieta Dobele
Argaisa vid&ja temperatira apkures perioda (°C) -0,4
Normativais apkures dienu skaits Dnapr 204
Ekas ipasnieks
. Uznémums Jelgavas pllsetas izglitibas
Juridiska persona ’ parvalde
Adrese Svétes 22, Jelgava, LV-3001
Dati par energoauditoru
Vards Uzvards Aldis Grekis
Kontaktinformacija 29424411
Sertifikata numurs EA2-0104

Energoaudita pasdtitajs

Uznémums Jelgavas pilsétas izglitibas
Juridiska persona ’ parvalde
Adrese Svétes 22, Jelgava, LV-3001

Komentari

Ekas kopéjais energijas patérin$ sastada 238,74 MWh gada, no kura
siltumenergijas patérins apkurei ir 153,83 MWh gada, karsta tidens
sagatavos$anai — 31,27 MWh gada, elektroenergijai - apgaismojumam 36,30
MWh gada un ventilacijai 17,35 MWh gada.

Ekas norobezojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients
Ht = 1 186 W/K, savukart normativais Htn = 1 129 W/K.




Ekas sadalijums zonas

Pielikums Nr. 2

1. aprékinu zona

Zonas nosaukums
Zonas apraksts

Zonas veids

Zonas veids saskana ar
LBN 002-015

Konstrukciju klasifikacija

Apkurei uzstadrta iekStelpu
temperattra T (°C)
Temperataras faktors apkures
sezona

Ekas telpas

Zona tiek ieklautas visas €kas telpas

Izglitibas iestazu eka

publiskas ékas, iznemot pansionatus, slimnicas un bérnudarzus

Vidégja

20

0,95

Zonas aprékina platiba A,y (M%)
Zonas telpu vidé&jais augstums (m)

Zonas tilpums V; (m°)

1817,93

3,00

5453,79
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Siltuma parvades zudumi

Kopégjais
Bvkonstrukcijas veids Nosaukums U (W/(m*K)) laukums (m?)
Durvis Ardurvis - Divvértnu koka ardurvis 2,00 3,20
Durvis Metaliskas, divstikla pakeSu durvis ar paSaizvereju 1,60 21,30
Logi Stikla pakesu logi PVC logu ramjos 2,00 31,50
Logi Stikla pake3u logi PVC logu ramjos 1,40 125,70
Logi Triskarsa selektiva stikla pakete PVC ramjos 1,10 22,20
Grida uz grunts Gridas segums, hidroizolacija, stlegrc;;rsuﬁtlédzmosals slanis, Skembas, noblietéta 0.15 651,07
Grida uz grunts Gridas segums, cementa |zI|d2|no§a karta, siltumizolacija 100, betons, smilts, 0.12 144,63
Skembas
Arsienas. 1. tips Mala kiegelu mris, akmens vate 100 mm, apmetums 0,28 1500,38
Arsienas. 2. tips Keramzitbetona arsiena 300, akmens vates plaksnes 150, apmetums 0,18 69,94
Jumts/parsegums uz aru Parseguma panelis, bavgruzi un siltumizolacija 150 mm 0,22 651,07
Jumts/parsegums uz aru | Rulveida segums, akmens vate 300, nesosa profiléta loksne, metala pakaru sistéma 0,12 175,00

Visu zonu aré&jo bivkonstrukciju aprékina laukumu summa (m?) ‘ 3395,96




1. aprékinu zona (ékas telpas)

. . Aprékina Rezultéjosais
_ Siltuma _ _ Termisko o )
Blvelementa Temperatira | Temperatdru : siltuma siltuma
U zudumu - - tiltu -
Nosaukums laukums 2 e blvelementa starpiba . caurlaidibas zudumu
2 (W/(m*-K)) | koeficients = e o perimetrs, L e
(m?) (W/K) arpusé (°C) apkurei (°C) m koeficients koeficients
(W/(m-K)) (W/K)
Ardurvis - Divvértnu koka ardurvis 3,20 2,00 6,40 -0,4 20,4 7,20 0,05 6,76
Metaliskas, divstikla pakesu durvis ar 21,30 1,60 34,08 0,4 20,4 50,4 0,05 36,60
pasaizveréju
Stikla pakesu logi PVC logu ramjos 31,50 2,00 63,00 -0,4 20,4 95,4 0,05 67,77
Stikla pakeSu logi PVC logu ramjos 125,70 1,40 251,40 -0,4 20,4 375,20 0,05 270,16
Triskarsa selektT_vé _stlkla pakete PVC 22.20 1,10 24.42 04 204 57.20 0.05 2728
ramjos
Gridas segums, hidroizolacija, stiegrots
izlidzinoSais slanis, Skembas, noblietéta 651,07 0,15 97,66 8,0 12,0 162,60 0,10 113,92
grunts
Gridas segums, cementa izlidzinosa karta, |, 55 0,12 17,36 8,0 12,0 35,25 0,10 20,88
siltumizolacija 100, betons, smilts, Skembas
Mala kiegelu maris, akmens vate 100 mm, | 1544 39 0,28 420,10 0,4 20,4 106,20 0,10 430,72
apmetums
Keramzitbetona arsiena 300, akmens vates 69.94 0.18 12,59 0.4 204 11,00 0.10 13,69
plaksnes 100, apmetums
Parseguma panelis, bavgruzi un 651,07 0,22 143,24 04 20,4 162,60 0,15 167,62
siltumizolacija 150 mm
Rulveida segums, akmens vate 300,
nesoais profileta loksne, metala pakaru 175,00 0,12 21,00 -0,4 20,4 65,5 0,15 30,83

sistéma




Ekas kopéjie

Siltuma zudumu koeficients Hy (W/K)
Normativais siltuma zudumu koeficients Hg (W/K)

1 186,22

1128,91

Kopéjie siltuma parvades zudumi apkurei Qapi or (Wh)

112 934,29




Siltuma zudumi ar ventilaciju

1. aprékinu zona (ékas telpas)

Gaisa apmainas koeficients n4 (1/h)

Gaisa plismas norma kondicioné&tajas platibas gyexq (M*/h)

Gaisa plismas piegades temperatira apkures perioda T; pieg.qa (°C)
Darbibas laika dala aprékina perioda f 4 (-)

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plismu Hye g (W/K)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures periodad Qapkved (Wh)

Apkurei uzstadita temperatiira Ty 5o (°C)

Dabiska

Pielikums Nr. 4

e Mehaniska - A
ventilacija (piespiedu) Kopéjie ventilacijas
(ieskaitot ~ ‘P'eSPeq sistémas raditaji
P ventilacija
infiltraciju)

0,45 1,80 0,76
245421 9816,82
-0,4 15,0
1,00 0,30
834,43 1001,32 1835,75
83 341 520 24512 212 107 853 732

Apkures perioda ilgums t (h)



Pielikums Nr. 5
lekSéjie un saules siltuma ieguvumi

1. aprékinu zona (ékas telpas)

Raksturiga lietderiga platiba uz cilvéku zona (m2/cilv) 14
Raksturiga laika dala, kura cilvéki zona uzturas (-) 0,5
Siltuma pldsma no iedzivotajiem (darbiniekiem un apmeklétajiem) ®iek,iedz (W) 1091
Siltuma pldsma no iericém ®Piek,ier (W) 1363
Siltuma plGisma no apgaismojuma Piey apg (W) 6 545
Siltuma pldsma no karsta Gdens sistémas (iznemot karsta ddens cirkulaciju)
’ 55
(Diek a,cita (W)
Siltuma plisma no karsta Gdens cirkulacijas sistémas uz metru garuma Qiek o cirk 16
(W/m)

Karsta Gdens apgades sistémas tdens cirkulacijas caurulu garums konkrétaja

~ = 265
ékas zona Ly ¢ (M)
Siltuma plisma no karsta tGdens cirkulacijas karsta Gdens apgades sistémas 4240
(Diek,G,cirk (W)
Siltuma plisma no karsta Gdens sistémas e g (W) 4295
Siltuma pldsma no procesiem un priek8metiem ®jgy proc (W)
Siltuma plisma no telpas apkures sisttmam i 4 (W)
Siltuma plisma no telpas gaisa kondicionéSanas sistémam e g, (W)
Siltuma pldsma no ventilacijas sisttmam @, v (W)
Siltuma plidsma no apkures, gaisa kondicionéSanas un ventilacijas sisttmam 00
q>iek,ADzV (W) ,
Siltuma plidsmu summa no iek$gjiem siltuma avotiem ;e (W) 13 294

lek$gjo siltuma ieguvumu summa apkures perioda Qgpi ek (Wh) | 65 086 217

Saules siltumaieguvuma elementi

Ekas kopéjie

Siltuma ieguvumi no saules apkures perioda Qapso (Wh) ‘ 10 296 384




NepiecieSamas energijas aprékins
Jelgavas amatu vidusskola

Bezdimensionals skaitliskais parametrs aapo (8gz,0)

Noradrta laika konstante Tpx 0 (Taz,0)

Kopéjais siltuma zudumu koeficients Hx (W/K)

Korigéta iek$éja siltuma ietilptba C,, (W/K)

Ekas vai &kas zonas laika konstante Tapk (Tdz)

Skaitliskais parametrs a,p (a4,) atbilstosi laika konstantei T,k (Taz)

Apkurei uzstadita iekStelpu temperatira T,y (°C)

Normativais apkures dienu skaits Dy (dienas)

Kopéjie siltuma zudumi ar parvadi apkurei Qgpkpr (Wh)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Qgpkve (Wh)
Kopéjie siltuma zudumi apkures dalai Qapk, (Wh)

Kopéjie iekS&jie siltuma ieguvumi apkures perioda Qgpkex (Wh)
Saules siltuma ieguvumu summa apkures perioda Qg (Wh)
Kopéjais siltuma ieguvums apkures dalai Qgpkjeqg (Wh)

Siltuma bilances koeficients apkurei yap (-)

leguvumu izmantoSanas faktors apkurei Napkieg (-)

Apkurei nepiecieSama energija Qqpx (Wh)

Apkurei nepiecieSsama Tpatnéja energija (kWh/mz)

1. aprékinu zona
(Ekas telpas)

0,8

30

3021,97

98531,81

32,61

1,89

20

204

112 934 288,2

107 853 732,2

220 788 020,4

65086 217,1

8 264 946,0

73 351 163,1

0,33

0,91

153 826 567

85

62,1 kWh/m® gada
59,3 kWh/m? gada
121,5 kWh/m? gada
35,8 kWh/m? gada
4,5 kWh/m? gada
40,3 kWh/m? gada
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