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Tehniskic noteikumi Bavprojekta "Jelgavas Amatu vidusskloas &kas pirbiive Elektribas icla
8" izstradei.

Uz Jelgavas Amatu vidusskolas teritorijas Elekiribas icla 8, Jelgavd atrodas AS
Sadales tikls" valdijumi esodas 10kV un 0,4kV kabe]linijas.

1.Veicot projekta izstridi ieverot ipafuma lictoSanas tiesibu ierobeZojumus
elektroparvades Iiniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Alzsarmoslu likuma (piepemts
1997.gada 5.febru@i) 35. un 45.pantu, nodrodinot iespEju brivai pickjuvei esoso
inzenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai, Tevérot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektropirvades kabe]linijam veikt darbus ar tehniku un triccienmehanismiem dzifak
par 0.3 m.

2.Projekti jabiit ievérotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikdcijam,
saskapd ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 008-14 “InZeniertiklu izvietojums™,

3.Esosam clektroictaisem  jabit uznestdm projektd. Projekta jaizce] esofo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatdcijai noteikids aizsargjoslas. Minéto
aizsargjoslu attélosanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

4, AS "Sadales tikls" valdijuma esosas kabelu linijas, Skérsojumos ar projekt€jamam
inZenierkomunikdcijam, celiem un ietvém, paredz8t ievietot kabeJu divpus€jas
aizsargeaurulés, Biivdarbu laika $k@rsojuma vietas jdatSurfé un japarbauda kabeu
aizsargcaurules esamiba un pirms trandcjas aizb@rSanas uz vietas uzaicinat tehnisko
noteikumu izdevéju vai AS “Sadales tikls” rak3anas darbu atjaujas izsniedzgju

S.Darbi aizsargjoslas, kuru dé] nepiecielams objcktus aizsargat, tie javeic péc
saskapoSanas ar attiecigas clektroietaises valditdju (tehnisko noteikumu izdevéju). Veicot
zemes darbus kabelliniju aizsargjoslds ar iekartam (zemes blietg3anas tehnika), kuru darbibas
rezultata (pastiprindta vibracija) tiek bojata kabe]u izolacija, paredzét kabelliniju parvietoSanu
(parbiivi).

6.Jaunu elektroietaiSu pieslégsana vai atjautas slodzes palielinaSana AS ,Sadales (ikls”
clektrotiklam notick pamatojoties uz Lietotdju pieteikumiem. Pirms picteikuma
elektroapgadei iesniegSanas, sazindties ar Jusu elektrotirgotdja Klientu apkalpo3anas centru.
(detalizétaku informaciju skatit www.sadalestikls.Iv).

7.Projekta dokumenticiju saskanot ar AS ,,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatdcijas
dajas Jelgavas nodalu.
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