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UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS

1. IEVADS

1.1.Ugunsdrosibas pasakumu parskats sagatavots buvprojekta Jelgavas Amatu vidusskolas ekas Elektribas
ielaa 8 parbiive, sastava, atbilstosi regulégjumam un prasibam, ko nosaka:
1.1.1. 2013. g. 30.06. Bitvniecibas likums (ar 2014.24.04., 2014.03.07. un 2015.18.06. grozijumiem);
1.1.2. Visparigie buvnoteikumi (MK 2014.19.08. noteikumi Nr.500);
1.1.3. Ekubivnoteikumi (MK 2014.02.09. noteikumi Nr.529(ar 2017.24.01.grozijumiem—noteikumi Nr. 50);
1.1.4. Ugunsdrosibas noteikumi (MK 2016.19.04. noteikumi Nr. 238) un noteikumu izpildei piem&rojamo
standartu (€kas ekspluatacijas stadija);
1.1.5. Latvijas bivnormativi:
o LBN201-15 Bivju ugunsdrosiba (MK 2015.30.06. noteikumi Nr.333);
o LBN 208-15 Publiskas ekas un bives (MK 2015.30.06. noteikumi Nr.331);
e LBN 221-15 Eku iek$éjais iidensvads un kanalizacija, (MK 2015.30.06. noteikumi Nr.332);
e LBN 222-15 Udensapgades biives (MK 2015.30.06. noteikumi Nr.326);
e LBN 231-15 Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija, MK 2015.16.06. not. Nr.310);
1.1.6. SIA ,Jelgavas Udens™:
e 2017.gada 18.sebruar Tehniskajos noteikumos Nr. 106/03-01 ;
e 2017.gada 29.augusta vestule Nr. 990/03-01 Par ugunsdzésibas hidrantu apsekosanu;
e ugunsdzésibas hidrantu izvietojuma shéma (pielikums SIA ,,Jelgavas Udens” 2017.gada 29.augusta
vestulei Nr. 990/03-01
1.1.7. LVS CEN/TS 54-14:2004 Ugunsgreka atklasanas un ugunsgréeka trauksmes sistémas;14. dala. No-
radijumi planoSanai, projektésanai, montazai, nodosanai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai,
1.1.8. LVS EN60849:2003 Avarijas bridinasanas nolitkiem paredzétas skanas sistemas;,
1.1.9. LVS 446:2003 Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas drosibas zimes un signalkrdso-
jums, izpildei piemérojamo standartu;
1.1.10. Pasiititaja - Jelgavas pils€tas pasvaldibas izdota Tehniska specifikacija(projekt€sanas uzdevuma) un ta
pielikumi;
1.1.11. Projektesanas nosacijumi Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas Buvvaldes 2017.gada
14.novembri izdotaja Biivatlauja Nr.BIS-BV-4.1-2017-6027 (177/2017/B) ieklautajos un citos
blivnormativos un normativos aktos

1.2.Bavprojekts paredz skolas un sporta zales eku parbavesanu, ieskaitot nelielu piebavi.
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2. BUVJU UGUNSDROSIBAS RAKSTURLIELUMI.

Nr. | Raditajs Pirms parbiives P&c parbiives
2.1. | Skolas €ka (kadastra apziméjums 090000600250001)

1) | Buves gslvenais izmantosanas veids 1263

2) }13;1‘;‘15 lsljctlﬁzfas veids atbilstigi LBN201- | o iecbas skolu macibu ekas .. LBN201-15 5.5 p.:)

3) | apbiuves laukums (m?) 783.5 857.2

4) | buvtilpums (m®) 6288 6487

5) | kopgja platiba (m?) 1408.7 1477.22

6) | stavu skaits 3 3

7) | Lielakais dzegas augstums 9.60 (nemainas)

8) | Ekas augstaka stava gridas atzime 6.40 + 0.50 = 6.90(nemainas)

9) | Paredzamais lietotaju skaits >100

10) | Ekas ugunsnoturibas pakape U2b U2b

11) X:ﬁfﬁ%‘ ‘i%,‘;ns(?_r;ﬁg%slf‘fgagjt‘;mal) 1200 <1408.7m? 1200<1477.22m?
12) | Arsienu konstrukciju ugunsizturiba El-60

2.2 | Sporta zales eka (kadastra apziméjums 09000060267005).

1) | Baves gslvenais izmantoSanas veids 1265

2). Buves lietoSanas veids atbilstig! [Va (...amatniecibas skolu macibu &kas ... LBN201-15 5.5 p.)

LBN201-15 2.1 sadalai

3) | apbuives laukums (m?) 354.2 416.28

4) | bavtilpums (m°) 1779 2083

5) | kopgja platiba (m?) 303.9 357.91

6) | stavu skaits 1 2

7) | Lielakais dzegas augstums 6.56 7.80

8) | Ekas augstaka stava gridas atzime 3.40 3.40

9) | Paredzamais lietotaju skaits <50

10) | Ekas ugunsnoturibas pakape U2b U2b

11) |l e et ()| 120053542 1200 >416.28
14) | Arsienu konstrukciju ugunsizturiba EI-60
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3. GENERALPLANA UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI

3.1.0Dbjekts — vairakas kopa sabiivétas €kas (kadastra apzim&umi 09000060025001 un 09000060267005)
atrodas Jelgavas pilsétas centra, starp Elektribas ielu un Driksu uz pasvaldibas zemes gabaliem (kadastra
Nr. 09000060356 un 09000060267), pie kam no €kas (kadastra apzim&jums 09000060025001) apm&ram
treSdala atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. 09000060267. Pic €kas sienas Elektribas iclas pus€ ir

piebiivéta SIA ,,ART MOTORS” biroju €ka un garazas (kadastra apzim&jums 090000600254), ekas dalu,
kura ir sporta telpas (kadastra apzim&jums 09000060190), kopiga siena atdala no SIA ,,Marks M”

TpaSumu (kadastra apzim&jums 090000600254)

3.2.Piebiive pie sporta telpam projektéta, paredzot 3.12 m no gruntsgabala robezas uzbuvét ugunsdrosu sienu.

Sads risinjums jau BMP stadija 2017.gada 16.oktobrT saskanots ar zemes Tpasnieku — SIA ,Marks M.

3.3.Elektribas ielas pusé skolas €kai ir pieblokéta SIA ,,ART MOTORS” &ka, kuras biivkonstrukciju

ugunsizturiba atbilst U2b ugunsnoturibas pakapes prasibam. (Informacija iegiita apsekojot objektu daba

un Jelgavas Biivvaldes arhiva iepazisoties ar projekta dokumentaciju. arhitekta Reina Zarina (sertifikats
Nr.10-0993) 2014.gada izdoto biivprojektu ,,Addministrativas ékas un garazas rekonstrukcija”

3.4.0bjekts atrodas ~ 1.3 km no ugunsdzesibas un glabsanas dienesta Jelgavas depo.

3.5.Ugunsdz&sibas un glabsanas tehnikas piebraukSana un novietoSana ugunsgréka laika iesp&jama pa
Elektribas ielu un tas atzaru. (Ugunsdzesibas tehnikas piebraukSana no pagalma puses pie sporta telpam
un pieblokétajam SIA ,Marks M” telpam - pa SIA ,Marks M” teritoriju (ipasnicka saskanpojumi

raséjuma 17-026-DOP-3 un GP-2), bet no Elektribas ielas puses caurSIA ,,ART MOTORS” piederosu
teritoriju (ipaSnieka saskanojums raséjuma 17-026-DOP - 3);

Argjai ugunsdzésibas Tidensapgadei nepiecieSamo ddens daudzumu - 25 I/s (LBN222-15
Udensapgades bives pielikuma 5.tabula - trisstavu &ka, kam bavtilpums 5001<18187<25000m°)
nodrosina LVS EN 14339:2007 Apakszemes ugunsdzesiba hidranti un LVS 187:2007 Apakszemes
ugunsdzésibas hidranti. Nacionalas ipatnibas atbilstoSi un2016.g. julija apsekotiem un parbauditiem

apak§zemes ugunsdzésibas hidranti — skat@iit sheému (SIA ,,Jelgavas Udens” 2017.gada 29.augusta véstuli
Nr. 990/03-01).

Ugunsdzésibas hidrantu izvietojuma shéma objektam Elektribas tela 8
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4. BUVKONSTRUKCIJU UN PLANOSANAS RISINAJUML.

4.1. Eka (kadastra apzim&jums 090000600250001) biivéta un vairakkart parbiivéta un paplasinata XX gs.
piecdesmitajos gados ka remontu un celtniecibas uznémuma parvaldes, sadzives telpu un darbnicu eka
un garazas.Ekas iesp&u robezas ir pielagotas izmantoSanai Jelgavas Amatu vidusskolas macibu
procesa: bijusajas biroja telpas ierikotas macibu klases; razoSanas telpas - macibu darbnicas, garazas —
sporta zale. Laika posma no 2008. Iidz 2011.gadam €kas atjaunotas.

4.2.0bjekts ir I1I grupas bive ("Visparigo buvnoteikumu" (MK 2014.19. 08. Nr. 500) 1. pielikums.
4.3.Galvenais lietoSanas veids:

4.3.1. objekta dalai ar buves kadastra apzim&umu 090000600250001 2011.gada21.novembrT izdota
kadastralas uzmeérisanas lieta: 1263— (skolas, universitates....).,
4.3.2. objekta dalai ar biives kadastra apzim&jumu 09000060267005 2003.gada 14.februari izdota
kadastralas uzmeérisanas lieta: 1265 —( sporta éekas).
4.4 Ekas lietoSanas veids - 1Va izglitibas darbibai paredzétas biives, tai skaita....... , amatniecibas skolu
macibu ekas(LBN201-15 ,,Bivju ugunsdrosiba” 5.4 punkts) parbiivé nemainas;
4.6.Buvprojekta netiek grozits pastavosSais Sadalfjums ugunsdroSibas nodalijumos, kuru galveno
konstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase atbilst U2b ugunsnoturibas pakapes prasibam:
* pirma stava telpas: inv.plana Nr. 1 — 11 (macibu klases un darbnicas) un otra stava telpas
Nr.24- 34; stavu platiba ~1100 < 1200 m? (telpu kop&ja platiba 1065m?);
macibu darbnicas (metinaSanas laboratorija) kopa ar projektététo piebiivi - stavu kopplatiba -
500<1200 m? (telpu kop&ja platiba 435 m?);
sporta zale ar paligtelpam - stavu kopplatiba -400<1200 m? (telpu kopgja platiba 395 mz);
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eeeeese |ck$€ja ugunsdrosibas nodalijuma robeza;
======= JgunsdroSibas nodalijuma robeza, kas sakrit ar ipaSuma robezu;
4.7.ugunsdrosibas nodaltjjumus atdala:
e macibu telpas un zali no darbnicam— 510 mm (1.stava) un 380 mm (2.stava) biezamira siena
ar durvim, kuru ugunsizturiba ir EI30, starp Nr.9/ Nr.12 un Nr.24/Nr.23 otraja stava;
e darbnicas no sporta telpam— 380 mm bieza mira siena bez ailam;
ar 380 un 510 mm biezu mira sienam objekts ir atdalits no citu Ipasnieku €kam (kadastra
apzim&jumi 0900 006 0190 un 0900 006 0254).
Logus, kuri no blakus Tpasuma uzbiivétas €kas logiem vai durvim ir tuvak par 8 metriem,
paredzets nomainit pret logiem ar LBN201-15 52.1 punkta noteiktougunsizturinu (EI60).
4.8.Ka atseviskas ugunsdrosi atdalitas telpas projektetas:
= ventkamera - telpa Nr.27;
= siltummezgls -telpa Nr.20;
= benini un pazobeles;
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4.9.Evakuacijas nodro$inasana saglabata ugunsaizsargata kapnu telpa (inv.plana Nr.19/20) un atbilstosi
124. LBN201-15 punktam parveidotas (parvietotas) aréjas evakuacijas kapnes un izveidota jauna
evakuacijas izeja no sporta zales.

4.10. Spradziena aizsardzibas risinajumi — metinasanas laboratorija paredzétas elektrometinasanas macibu
darba vietas, kur ka aizsarggaziizmanto argonu un ta maisijumu ar oglekla dioksidu, kas ir inertas gazes
un neradaspradzienaizsardzibu. Balonu saiski ir arpusg.

4.11. Ekas neso3o konstrukciju ugunsizturiba:

4.11.1. nesosas sienas: 510, 380 un 250 mm biezas kiegelu mira sienas, kuru ugunsizturiba (REI) ir
lielaka par 60 minttém un kolonnas (kiegelu stabi - 640 x 640 mm). U2b ugunsnoturibas pakapes
bivju kolonnu ugunsizturiba netiek reglamentéta, ja ugunsreakcijas klase tam ir vismaz: A2-s1.d0
(2.piezime LBN201-15 pielikuma 1.tabulai). Attieciba uz kiegelu stabu atbilstibu Saubu nav;

4.11.2. parsegumi:

e pirma stava parsegums:

> XX gs. vida buveta ekas dala — monolita dzelzsbetona platne (b = 150...200 mm REI > 60;
ugunsreakcijas klase: A1-s0.d0)) un:

- visparizglitojoso macibu telpu dala ~30 mm bieza cietas akmens vates skanas izolacija, 50
mm bieza betona pamatne un linolejas vai flizu segums;

- zalé - izdedZu un biivgruzu berums, koka gridas gul$ni un virs€jais segums (parkets);

- atslédznieku un metinataju macibu telpu dala ~30 mm bieza cietas akmens vates skanas
izolacija, 50 mm bieza betona pamatne un linolejas vai flizu segums

> sporta telpas:

— zem starpstava - terauda T 14 sijas, sol1 80...85 cm uz uz mira sienam; 20 mm biezu sa-
plaksna loks$nu apaksklajs; 20 mm biezu saplaksna loks$nu klajs. Starp sijam — balta pulver-
veida neidentificéta skanas izolacija - no apaksas nosegtas ar gipskartona loksném:

— vienstava dala:

trenazieru zalg€ — saglabats ribotu dzelzsbetona gatavplatgu (1,5 x 6,0 m) klajs;

o sporta zalé - terauda profilétu lokSnu nesoss klajs (,,Blachy Pruszindki”), - U2b uguns-
noturibas pakapes buvju savietotu jumtu neso$o konstrukcijuminimala ugunsizturiba
netiek reglamentéta,ja tam ugunsreakcijas klase ir vismaz: A2-s1.d0 (3.piezime pie
LBN201-15 pielikuma 1.tabulas);

> projektéjamaja piebtivé— tads pat ka sporta zalei.

e otra stava (b&ninu) parsegums:
> XX gs. vidi buiveta ekas dala:
— macibu klasu dala - monolitadzelzsbetona platne;
— zales dala — koka kopném piekarta griestu konstrukcija, kasno apaksas nosegta ar dubultu
ugunsizturiga gipskartona apSuvumu un dekorativu apdari;
— darbnicu dala — te€rauda kopnes ar aizsargkrasojumu;
e tresa stava (b&ninu) parsegums - tads ka zalei, papildinats ar ugunsizturiga gipskartona apSuvumu;

4.11.3. Jumta nesosasm konstrukcijas:

» macibu klaSu un zales dala — koka, ugunsizturiba R>15 min.; ugunsreakcijas klasi: B-s1.d0;

» darbnicu dala - terauda kopnes ar aizsargkrasijumu, U2b ugunsnoturibas pakapes biivju
savietotu jumtu nesoSo konstrukciju minimala ugunsizturiba netiek reglamentéta, ja tam
ugunsreakcijas klase ir vismaz: A2-s1.d0 (3.piezime pie LBN201-15 pielikuma 1.tabulas);;

4.12. Argjas evakuacijas kapnes— terauda konstrukcija pie fasades - fasades apdares ugunsreakcijas klase -
D-s2,d2;

4.13. Macibu un laboratoriju telpas ugunsslodze neparsniedz 600 mJ/m?, lielaku ugunsslodzi neprognoze
ar1 metala sagatvju noliktavas;
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4.14. Lai ugunsgréka gadijuma ierobezotu diimu izplatiSanos un nodro$inatu diimu izvadiSanu, visas telpas

paredzeti atverami logi (diimu izvades ailas, sporta zales jumta — dimu izvades lika ar elektropiedzinu ).
Attalums no jebkura punkta stava lidz diimu izvades ailai neparsniedz 15 m. Mazaka diimu izvades aila
(loga veértne) ir lielaka par 0,5 m-.

4.15. Visur, kur komunikacijas $kérso ugunsdro$u buvkonstrukciju, elektroinstalacija paredzéta PVC
caurul@s. P&c ugunsdrosu buvkonstrukcijuskérsojoSukomunikaciju montazas caurumi visa ugunsdrosas
konstrukcijas biezuma janoblivé ar materialu, kura ugunsdrosibas pakape atbilst Skersojamas konstruk-
cijas ugunsdro$ibas pakapei, vai ir vismaz B-sl, dO un ugunij iedarbojoties, nodros§ina hermétiskumu.
Ugunsdrosi atdalito telpu sienas ailas noslédzamas ar speciali paredz&tiem izstradajumiem:

4.15.1. ar ugunsdros$ajam noslégmansetém - plastmasas caurulvadiem un elektroinstalacijas kabeliem;
4.15.2. ar ugunsdroSu tapu - elektroinstalacijas kabeliem,;

4.15.3. ar ugunsdrosu masu - elektroinstalacijai kabelu plauktos.
4.16. ugunsaizsargata kapnu telpa:

4.16.1. sienas - 400 mm biezas apmestas kiegelu miira sienas arpar 60 minatém lielakuugunsizturibu
(REI) un ugunsreakcijas klasi: A1-s0.d0;

4.16.2. kapnu laukumi — monolits dzelzsbetonsar par 30 miniitém lielaku ugunsizturibu (R) un uguns-
reakcijas klasi: A1-s0.d0;

4.16.3. kapnu sijas —te€rauda, iebetonétas monolita dzelzsbetona platne, kam kopa ugunsizturiba (R) ir
lielaka par 30 mintGtém un ugunsreakcijas klase: A1-s0.d0;

4.16.4. kapnu laidi - monolita dzelzsbetona platnes ar iebeton&tam teérauda sijam, kam kopa ugunsizturiba
(R) ir lielaka par 30 minGtém un ugunsreakcijas klase: A1-s0.d0;

4.16.5. pakapieni- uzliekami, dzelzsbetons, ugunsizturiba R >30 min.; ugunsreakcijas klase: A1-s0.d0;

5. Evakuacijas nodrosinasana
5.6.1. Evakuacija - organizgeta cilvéku parvietosanas uz drosu vietu arpus biives vai ugunsdrosibas

nodalfjuma ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma no parbtivéjamas kas iesp&jama:

¢ no skolas macibu klasu dalas — pa ugunsdrosi atdalitu kapnu telpu, no kuras irdivas izejas uz
aruzemes liment;

e 1o skolas aktu zales:
» pa ugunsdrosi atdalitu kapnu telpu, no kuras ir divas izejas Uz aru zemes liment;
» paparbuvejamamargjam kapném, ieskaitotlogu, kuri ir tuvak ka divus metrus no kapném,

ugunsizturibas palielinasanu lidz EI30 (LBN201-15 ,,Baivju ugunsdrosiba” 140.p. prasiba);
¢ no atslédznieku un metinataju macibu telpam:

» patrim izejas durvim uz aru zemes limeni no macibu telpam pirmaja stava, neskaitot
siltummezglu, kuram ir atseviska ieeja no ara;

» paugunsdrosi atdalitu kapnu telpu, no kuras ir izeja uz aru zemes Iiment;
» Uz citu ugunsdrosibas nodalfjumu (caur zali);
e 1o sporta telpam:
» padivam izejas durvim Uz aru zemes ltmeni no pirma stava telpam;
» no antresola iebiivétas skolotaju istabas saglabats evakuacijas cel$ pa atklatam
kapnémtrenazieru zale.

5.6.2. Evakuacijas celos paredz&ts iebuivetdurvis, kasugunsgréka gadijumaevakuacijas virziena ir
atveramas bez atslégas vai citiem paliglidzekliem, cilvékiem ar kustibu trauc€jumiemnekave
parvietosanos ratinkréslosun tam ir pasaizvérsanas mehanismi.Durvju brivais platums — 900 mm,
iznemot durvis, kuram japaaugstina ugunsizturiba un kuras evakuacijai izmanto mazak par pieciem
cilvékiem — tam ailas parbuivéSana (paplaSinasana par 100 mm) nav paredzéta.
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5.6.3. Attalums lidz evakuacijas izejai ne no viena punkta neparsniedz LBN 201-15 pielikuma 6. Tabulas

4.4 punktanoteikto maksimumu—30 metrus.

5.6.4. Evakuacijas celu platums — objekta no gandriz visam parbivéjamam telpam (izpémums ir macibu
klasu dala, kura parbive nav paredzeta) ir izeja uz tiesi aru,uz kapnu telpuvai arT pa 1,2m platu
gaiteni (sporta telpas).

5.6.5. Evakuacijas izeju izvietojums lauj atri evakuét €ka atrodosos cilveékus. Izejas durvim brivais platums
ir vismaz 1metrs, augstums — 2,0 metri, vérSanas — evakuacijas virziena, iznpemot durvis no telpam,
kuras var atrasties lidz pieciem buives lietotajiem.

5.6.6. Evakuacijas celos pie izejas durvim ir paredzgti atbilstigistandartamLVS 446/A1 ,,Ugunsdrosibai un
civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums” mark&ti apzim&jumi.

5.6.7. Eka projektéts evakuacijas apgaismojums, kura minimalais darbibas laiks ir 1 stunda un elektroap-
gade- no diviem savstarp€ji neatkarigiem elektroapgades avotiem.

5.6.8. Lai nodroSinatu savlaicigu cilveku evakuaciju, paredzeta automatiska ugunsgréka atklaSanas un
trauksmes signalizacijas sist€ma un ar1 evakuacijas avarijas pgaismojums.

6. UGUNSAIZSARDZIBAS SISTEMAS
6.6.Ugunsdzesibas udensapgade.

6.6.1. Skolas macibu klaSu un darbnicu dala:

o Sisdalas (kadastra apzim&ums 090000600250001), kura ietilpst divi ugunsdro$ibas
nodalijumi,kopgjais buvtilpums péc parbiives biis6487 m®. Ugunsdzesibai [Va lietoSanas veida
buveém, viena striikla, kuras minimalais patérin$ ir 1 litrs sekund@ir nepiecie$ama, ja tasbuv-
tilpums ir lielaks par 5000 m°, ko atseviski Katrs ugunsdro§ibas nodalijuminesasniedz. (LBN
221-15 Eku iekséjais iidensvads un kanalizacija 48.punkts un 1.tabula).

6.6.2. Projekta paredzéts saglabat pastavoso iek$¢ja ugunsdzesibas tidensvada sistému —Cetrus uguns-
dzesibas kranus komplekta ar stobru un 30m garu §]ateni.un ugunsdzesibas krani jaizvieto, lai to
darbibas radiuss nav lielaks par 30m

6.6.3. Sporta zales €kas (kadastra apzim&jums 09000060267005) ir atsevisks ugunsdroSibas nodalijums,
kura bivtilpums péc parbiives biis2083m®, iek3gjais ugunsdzasibas idensvads nav nepiecie§ams.

6.7.Ugunsgreka atklaSanas un trauksmes sistema (UAS)

6.7.1. Ugunsdzgsibas signalizacijas pamata ir “ESMI FXM 3NET/LV” adresu 2 cilpu adresu-analogais
uztverSanas un kontroles centrs.Kontroles panelis “ESMI FXM 3NET/LV* tiek uzstadits 1. stava
garderobes zona (telpa Nr.19).

6.7.2. Projekta paredzeti adreSu ugunsgréka dimu detektori EDI-20, adreSu ugunsgréka siltuma
detektori EDI-50 un adresu ugunstrauksmes zinojumu pogasEPP-20:

e AdreSu ugunstrauksmes zinojumu pogas tiek izvietotas €kas evakuacijas celos — pie izejas
durvim, kapnu telpas un tieck montetas 1.25m no gridas lIimena;
e Aktu zal¢ tiek uzstaditi dimu/staru detektori SystemSensor 6500R;
e Virs piekartiem griestiem tiek izvietoti adreSu diimu detektori ar iznesamo gaismas indikatoru;
» Beninos un tehniskas telpas izzinosana notiek ar adresu sirénu ar detektoru bazi (ESI-20);
» [Ekas arpusé tiek uzstadita siréna ar strobspuldzi AH-03127BS.
6.7.3. Projekta ieklauta ar1 ventilacijas sist€mu un lifta blok&Sana ugunsgréka gadijuma;

6.8.  Centralizéta izzinoSanas sistema (ESS1)

6.8.1. Centralizétas izzinoSanas projekta ir paredzets izmantot firmas BOSCH ,,PLENA” sist€mas
iekartas. Paredz€tas iekartas nodroSina vismaz 65 dB skanas [imeni visas telpas, kuras saskana ar
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normativiem aktiem ir paredzama centralizeta izzinoSanas sistéma, kas papildinata ar stundu taimeri
PLN-6TMW, 1U, lai nodrosinatu centralizétu zvana funkciju.
6.8.2. Centralizetas izzinoSanas sist€mas iekartas tiek uzstaditas 1. stava garderobes telpa (telpa Nr 19),
bet skolas administracijas telpas Akadémijas iela 25 - mikrofona konsole — zinojumunolasiSanai.

6.9. Ventilacija - paredzeta ventilatoru centralizeta atsl€gSana uguns trauksmes gadijuma.

6.10.  Elektroapgade
6.10.1. Projekta paredz€ts avarijas un evakuacijas apgaismojums (0,5 1x) piebiivé un parbtivéjamaja dala,
izeju un virzienu uz tam norados$i gaismas kermeni - ar iebtivétiem baro$anas blokiem vienu stundu
ilgam elektroapgades partrauksanas gadijumam;
6.10.2. Ugunsgreka gadijuma paredzeta centralizéta elektribas atslégSana ventilatoriem

6.11. Zibensaizsardziba.

6.11.1. Ekai paredzét aktivu zibensaizsardzibas sistému, kas atbilst III zibensaizsardzibas klasei. Detals
apraksta EL sadalas paskaidrojuma raksta.

6.12. Manualas (primaras) ugunsdzeésibas iekartas

6.4.1. Ugunsgréku dzéSanai uz katriem 200 m? izvietojami 2x6 kg vai 3x4 kg oglskabas gazes vai AB kla-
ses pulvera ugunsdzésibas aparati, ievérojot MK 2016.19.04. not. Nr. 238 Ugunsdrosibas noteikumi.

6.4.2. Ugunsbistamibas limenis — vidgjs (amatniecibas skola; (MK 2016.19.04. noteikumu Nr. 238
5.pielikuma 1.tabula);

6.4.3. ugunsdzesibas aparatu ar dzéstep&ju 21 A 113B skaits

. y Telpu Ugusdzesanas aparati
Telpu izmantoSana
platiba Vajadziga dz&stspeja Daudzums
Macibu telpas pirmaja stava 223.6 96A 439B 4
Darbmacibas telpas pirmaja stava 497.3 148A 721B 7
Siltummezgls 14.3 27A 144B 1
Sporta telpas pirmaja stava 358.7 127A 608B 6
Macibu telpas otraja stava, iesk., aktu zali 478.7 148A 721B 7
Darbmacibas telpas otraja stava 168.3 85A 339B 4
Skolotaju istaba sporta telpu antresola 37.3 27A 144B 1
Ventilacijas telpa 34.6 27A 144B 1
bénini 73.5 46A 220B 2
Kopa 1886.0 731A 3480B 33

6.4.4. Ugunsdzesibas aparatus jaizvieto, lai nekur 1idz tiem nav talak par 20 m. Ugunsdz@sibas aparatus
noliek redzamas, viegli pieejamas vietas un apzimé atbilstosi standarta LVS 446 prasibam. Galigo
novietojumu preciz€ péc aprikojuma un mébelu izvietoSanas

6.5. ugunsdrosibas pasakumi €kas ekspluatacijas stadija

6.5.1. Ugunsdrosibas pasakumus &ka pec tas nodosanas ekspluatacija nosaka MK 2016.19.04.noteikumi
Nr.238 Ugunsdrosibas noteikumi un to izpildei piem&rojamie standarti.

6.5.2. Atbilstosi Siem noteikumiem objekta Tpasnieks vai specializgjies uznémums uz Iiguma pamata:
¢ nodroSina ugunsdrosibas instrukcijas, kuru apstiprina €kas 1pasnieks, izstradasanu;

e organiz€ darbinieku instrué$anu ugunsdro§iba, ierakstot to MK 2016.19.04. noteikumu Nr. 238
10.pielikumam atbilstosa instruktazu Zurnala;

e izstrada ricibas planu ugunsgréka gadijumam un saskana ar to vismaz reizi gada riko praktiskas
nodarbibas ricibas plana izpildes nodrosinaSana ugunsgréka gadijuma;

e izstrada cilvéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

6.5.3. Par objekta ugunsdroSibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu
ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukciju un personam, kuras veic ugunsdroSibas
instruktazu, nepiecieSama apmaciba ugunsdrosibas joma atbilsto$i Izglitibas un zinatnes ministrijas
izstradatai licenc€tai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).
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Ugunsdrosibas instrukcija ietver informaciju:

e par kartibu, kada jauztur teritorija, €kas, telpas, evakuacijas celi un piebraucamie celi pie ekam,
buvém un ugunsdzesibas tidensapgades vietam, un zinas par objekta ugunsdrosibu;

e par ugunsdros§ibas rezimu, ugunsdroS§ibas prasibam &ku un biivju inzeniertehnisko iekartu
ekspluatacija un iesp&jamie riska faktori;

e par darba vietu un telpu sakopsanu un elektroietaisu atvienoSanas kartibu péc darba beigam;

e par darbinieku pienakumiem un ricibu ugunsgréka gadijuma, ieskaitot ugunsdz€sibas dienesta
izsaukSanas kartibu;

e par ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inzeniertehnisko iekartu atvienoSanas kartibu;
e par ugunsdzesanas lidzeklu, ugunsaizsardzibas sist€ému un iekartu izmantosanas kartibu;
e par cilvéku evakuacijas kartibu un materialo vertibu evakuacijas kartibu.

Ricibas plana ugunsgréeka gadijumam norada kartibu, kada:

izsauc Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienestu;

evaku@ skolénus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas veértibas;

sagaida ugunsdzg€sibas dienestu, parada celu uz ugunsgréka un idens nemsanas vietu;
partrauc elektroenergijas padevi,

izslédz tehnologiskas iekartas virtuve, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;
iedarbina ugunsaizsardzibas sist€mas un iekartas;

pasarga ugunsdzesiba iesaistitos no ugunsgréka bistamo faktoru iedarbibas;

darbojas objekta apsardzes dienests un izmanto ugunsdzesibas lidzeklus un tehniku;
rikojas skolas personals katra diennakts laika, meteorologiskos apstaklos, gadalaika.

6.6. Par ugunsaizsardzibas sisttmam (automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistéma, ugunsgreka izzinosana u.c.) objekta jaglaba dokumenti:

6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.

6.6.4.

automatisko ugunsaizsardzibas iekartu tehniskie projekti;

automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijas instrukcijas;

ugunsdro§ibai svarigo inzeniertehnisko sist€ému (ugunsaizsardzibas sistému) pienemsanas akti un
tiem pievienotie dokumenti (segto darbu akti, parbauzu un mérijumu protokoli);

iekartu raZotaja tehniskas pases un automatisko ugunsaizsardzibas iekartu un iericu atbilstibu
apliecino$i dokumenti.

6.7. Automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijai objekta noriko:

6.7.1.
6.7.2.

par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluataciju atbildigo darbinieku;
dezurgjoso personalu, kas kontrol€ iekartas un to darbspgju.

6.8. Par automatiskas ugunsaizsardzibas iekartu tehnisko apkopi un remontu slédz ligumu ar specializétu
organizaciju. STs organizacijas personalam nepiecieSams zinasanas apliecinoSs dokuments.
6.9. Automatiskam ugunsaizsardzibas iekartam ir $ada ekspluatacijas un tehniskas apkopes dokumentaciju:

6.9.1.
6.9.2.

6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.10.
6.11.

instrukciju par iekartas ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;

instrukciju par ricibu gadijumos, ja no automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas pienak trauksmes
signals par ugunsgréka izcelSanos vai iekartas bojajumu;

automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas tehniskas apkopes un remontu uzskaites zurnalu;
automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites zurnalu;
automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas tehniskas apkopes reglamentu.

Ugunsdz@sibas aparatu kaitu un atrasanas vietu registré Ugunsdzgsibas aparatu uzskaiteszurnala.
Ugunsdzesibas aparatus ekspluaté, parbauda, remont€ un uzpilda atbilstosi razotaja tehniskajiem

noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzesibas aparatu uzturéSana ekspluatacijai gatava
stavokli" prasibam.

Biivprojekta vaditajs: Karlis Brakanskis

Projekta autors: Aija Ziemelniece
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