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UPS 25-60 N 180, 1*230 V, 50Hz

Q = 0.53 m³/st
H = 4.507 m
Sūknējamais šķidrums = Apkures ūdens
Šķidruma temperatūra darba laikā = 60 °C
Blīvums = 983.2 kg/m³

Eta sūknis+motors = 12.9 %
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P1 = 49.75 W
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Apraksts Vērtība
Vispārējā informācija:
Izstrādājuma nosaukums: UPS 25-60 N 180
Izstrādājuma Nr.: Pēc pieprasījuma
EAN numurs: Pēc pieprasījuma

Tehn.:
Ātrums Nr.: 3
Faktiski aprēķinātā plūsma: 0.53 m³/st
Sūkņa rezultējošais sūknēšanas augstums: 4.507 m
Maks. sūkn. augstums: 60 dm
TF klase: 110
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,VDE,EAC

Materiāli:
Sūkņa korpuss: Nerūsošais tērauds

DIN W.-Nr. 1.4301
Sūkņrats: Kompozīts, PES/PP

Uzstādīšana:
Amb. max at 80 dgr C liquid: 40 °C
Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G 1 1/2
Spiediena pakāpe: PN 10
Garums no viena pievienojuma līdz otram: 180 mm

Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Apkures ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons: 2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Blīvums: 983.2 kg/m³
Kinemātiskā viskozitāte: 1 mm²/s

Elektriskie dati:
Ieejas jauda 1. ātrumā: 50 W
Ieejas jauda 2. ātrumā: 55 W
Maks. patērējamā jauda: 60 W
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 230 V
1 ātruma strāva: 0.21 A
2 ātruma strāva: 0.25 A
3 ātruma strāva: 0.28 A
Kondensatora lielums - darbība: 2.5 µF
Korpusa klase (IEC 34-5): IP44
Izolācijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: NONE
Termiskā aizsardz.: Aizsardzība pēc

tinumu pretestības

Konrole:
Spaiļu kārbas poz.: 9H

Citi:
Neto svars: 2.9 kg
Bruto svars: 3.1 kg
Piegādes tilpums: 0.004 m³
Danish VVS No.: VVS NO 380481061
Swedish RSK No.: RSK NO 5803097
Finnish: LVI NO 4615616
Norwegian NRF no.: NRF NO 9042215
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