Sadale GS (Esosas sadalnes dala)

Pu= 55,6 kW
Pa= 55,6 kW
Kvienl.= 1
cos$=0,85

la= 94,7 A

J\,i

Bavniecibas Il. karta

10-23A
1 3pC25A XPJ 5x4 mm? Izvads 3f, telpa nr. 19 4.5 kW
GS GR11=43 m
2 \%\3pC63A XPJ 5x16 mm? Sadalne SS2, telpa nr. 1 26.6 kW
GS GR.21=30m
3 \%\3pC63A XPJ 5x16 mm? Sadalne SS5, telpa nr. 25 9.8 kW
GS GR31=40m
4 \§3pC16A XPJ 5x2,5 mm? Ventilators, PN1, Izvads 3f, telpa nr. 12 4.4 KW
I _ GS GR.4 =34 m
40A, 400V 5 \%\3pC10A XPJ 5x1,5 mm? Ventilators, PN2, Izvads 3f, telpa nr. 12 22 kW
GS GR.5 =44 m
6 \%\1 pC16A XPJ 3x2,5 mm? Ventilators, PN3, Izvads 1f, telpa nr. 2 1.5 kW
GS GR.6 [=456m
7 ~ 3pC16A  XPJ 5x2,5 mm? Ventilators, PN4, Izvads 3f, telpa nr. 26 5.8 kW
L GS GR.7 I=50m
N KM2 No UAS
NHXH-J 2x1,5 Garumu precizét izbives laika
8 X ApC16A  XPJ 3x2.5 mm? Cirkulacijas sikni, katlu telpa 0,78 kW
GS GR.8 =78m
K
Ventilacijas bloku un kondicionieru atslégsana .
potential free contacts
———————©
N No UAS panela
NHXH-J E-30 2x1.5
NHXH-J E-30 2x1.5
Prioritars risingjums ventilacijas bloku atslégSanai, ja atlauj ventilacijas boka
kontrakcija - izmanot “potencial free” kontaktus, nevis atslégt spriegumu ar
kontaktora palidzibu.
Visiem kabeliem jabt atbilstoSi CPR D klases.
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