
cokola profils ar lāseni

0.000

300 150

1
0
0
0

līmjava pa PVC sietu

siltumvaditspeja < 0.037 W/mK)

akmens vates plātnes

150

struktūrapmetums frakcija 2.5mm

proj.keramzītbetona ārsiena

silikātbāzes matēta krāsa

fasādes stingri impregnētās

20cementa smilšu javas apmetums

dubults stikla šķiedras siets

bitumena līme

siltumvaditspeja < 0.039 W/mK)

mitrumnoturīgā ekstrud.putupolistirola plātne

(svars 40kg/m3;stipriba 100kN/m2;

120

ar sietu saturošiem dībeļiem solī 60X60cm

vert.hidroizolācija 

betona bruģakmens

šķembas

drenējoša  smilts

60 (80)

100

200

smilts

blietēta grunts

50

        Armējošā kārta ar

        stiklašķiedras sietu

      Ārējā skārda palodze

      (galus uzlocīt un iestrādāt

       ailas apdarē)

vai konsolēm ar akmens vates blīvējumu

Esošs mūris

Esošs mūris

 līmjava, stiklašķiedru armējošais

siets p>160g/m2, struktūrapmetums

siltumvaditspeja 0.037 W/mK)

akmens vates plātnes

blīvums 100-120kg/m3;

fasādes stingri impregnētās

siltumizolāciju stiprin.dībelis

L=220mm,metāla galva

+
-

stūra profils ar armējumu

akmens vates plātne b=30....50mm

blīvums 100-120kg/m3;

siltumvaditspeja 0.037 W/mK)

-ailas nolīdzināšana pa perimetru ar remontjavu;

-ārējās pretvēja hidroizol. lentes ieklāšana pa perim.;

-iekšējās pretkondensāta lentes (tvaika izol.) ieklāšana pa perim.;

Logu iebūves tehnoloģija:

hidroizolējošā lenta no ārpuses

loga pielaiduma profils

ar akmens vates blīvējumu

tvaika izolējošā lenta no iekšpuses

tvaika izolācija

lenta šuvju blīvēšanai

akmens vates plātne b=30....50mm

blīvums 100-120kg/m3;

siltumvaditspeja 0.037 W/mK)

 līmjava, stiklašķiedru armējošais

siets p>160g/m2, struktūrapmetums

siltumvaditspeja 0.037 W/mK)

akmens vates plātnes

blīvums 100-120kg/m3;

fasādes stingri impregnētās

LOGAILAS MEZGLS

izmantot tikai ETAG 004  sertificētu

siltumizolāciju,stiprināšanas un

apdares materiālus

palodze uz antiseptizētiem koka klučiem

ĀRSIENAS UN PAMATU SILTINĀJUMA MEZGLS

300

vertik. hidroizolāc.uz bitumena bāzes

siltumvaditspeja 0.04 W/mK)

mitrumnoturīgā putupolistirola plātne

(svars 40kg/m3;stipriba 100kN/m2; 120

proj.betona pamati

siltumizolācija-

sānu siltināšanu pa perimetru (3cm).

Fasādes siltināšanā ievērtēt ailu

LOGA SILTINĀJUMA MEZGLS

proj.betona pamati

piebērta grunts

BP

Stadija Lapa

komunālprojekts

AR

17 - 026

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ

AMATU VIDUSSKOLA

8

15.10.2017

SIENU UN JUMTA MEZGLI

Mērogs 

1:20

ARHĪVA NR

Būvproj.sad.vad.

Būvproj.izstr. A.Ziemeļniece

A.Ziemeļniece

-0.100

jumta segums

lining fixing batten

vapour barrier

internal lining

insulation

198

JUMTA IESEGUMA MEZGLS

-

400

510

akmens vates aizpildījums

jumta paneļa skārda ielocēs

C

beicēti dēļi 25mm

esošās siltumizolācijas

demontāža, jaunas montāža

500

pēc monolītās joslas izveides

proj.monolītā josla (sk.BK-daļu)

Neso as profilētās loksnes BLACHY

PRUSZYNSKI T135P S320 t=1,50mm

1
2
0

1
2
0

160

160

Sija IPE 160

skārda iesegums ar mūrdzītni

uz javas izlīdzinoš.kārtas

slīpums 45

 grādi no siltumizolācijas

vai keramzīta

+6.600

+6.800

+6.940

+7.240

+7.840

A

+6.800

+6.940

+7.240

+7.840

n
o
 
0
 
l
ī
d
z
 
3
0
1
0

esošais siltinātais pārsegums

pret mitrumu impregnēta

koka lata (50x75mm)

skārda stiprināšanai

(skārds analogs jumta iesegumam);

latas stiprināt ar šķērsstatņiem

solī 60 cm.

slīpums 45

 grādi no siltumizolācijas

vai keramzīta

JUMTA PIESLĒGUMS ABĀM SPORTA ZĀLĒM

cietās jumta akm.vates pl.

karsti līmēj.ruļļveida seg.

cietās jumta akmens vates pl.

50

80

    <0.036 W/mK)

cietās jumta akm.vates pl.
150

(tilp/m.<100 kg/m3);

    <0.036 W/mK)

(tilp/m.<100 kg/m3);

īpaši cietās jumta akmens vates pl.
20

(tilp/m. 18-200 kg/m3);   <0.038W/mK

Paroc ROB80 jeb ekviv.

Paroc ROB60 g jeb analoga (ar gropēm)

Paroc ROS 30 jeb ekviv.

nesošā profilētā loksne jumtam

(augš.+apakš.klājs)

    <0.036 W/mK)

(tilp/m.<100 kg/m3);

cietās jumta akm.vates pl.

karsti līmēj.ruļļveida seg.

cietās jumta akmens vates pl.

50

80

    <0.036 W/mK)

cietās jumta akm.vates pl.
150

(tilp/m.<100 kg/m3);

    <0.036 W/mK)

(tilp/m.<100 kg/m3);

īpaši cietās jumta akmens vates pl.
20

(tilp/m. 18-200 kg/m3);   <0.038W/mK

Paroc ROB80 jeb ekviv.

Paroc ROB60 g jeb analoga (ar gropēm)

Paroc ROS 30 jeb ekviv.

nesošā profilētā loksne jumtam

(augš.+apakš.klājs)

    <0.036 W/mK)

(tilp/m.<100 kg/m3);

līmjava pa PVC sietu

siltumvaditspeja < 0.037 W/mK)

akmens vates plātnes

150

struktūrapmetums frakcija 2.5mm

proj.keramzītbetona ārsiena

silikātbāzes matēta krāsa

fasādes stingri impregnētās

300

līmjava pa PVC sietu

siltumvaditspeja < 0.037 W/mK)

akmens vates plātnes

180

skārda apdare

proj.keramzītbetona ārsiena

fasādes stingri impregnētās

250

ģipškartona apdares

pieslēgums prof. tērauda

loksnēm

virsgaismas loga kupols

VIRSGAISMAS LOGA PIESLĒGUMA MEZGLS

VELUX vai ekvivalents risinājums

virs trenažieru zāles :

karsti līmēj.ruļļveida seg.

150

īpaši cietās jumta akmens vates pl. 50

(augš.+apakš.klājs)

cietās jumta akmens vates pl.

karsti līmēj.ruļļveida seg.

siltumizolācija(gāzbetons)

ribotie dz-bet.paneļi

160

200

esošā ķieģeļu siena

510

esošais apmetums

uz akmens vates plātnēm

100

AutoCAD SHX Text
JELGAVA

AutoCAD SHX Text
būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R


	Sheets and Views
	AR-2 - AR-14 SADALIJUMS KARTAS 7.junijs-Model


