Iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums (1S)

Objekts: Tilta parbiuve par Platones upi Miera iela, Jelgava
Darbu un izdevumu
Nr.p.k. nosaukums Materials Piezimes
1. 2. 3. 4.
Lietusaidens kanalizacijas tikli.
Esoid erunts runts Biivbedres aizbérsanu ar izrakto grunti driskt veikt, ja ta atbilst "Autocelu specifikacijam 2017"
. & & dotajiem tehniskajiem raditajiem un akmenu u.c. Dalinu izméri nav lielaki par 20 mm.
Smilts b amatng ¥ 1er1kosana . Smilts pamatne 15 cm, smilts apb&rums 15 cm. Nedrikst saturét dalinas lielakas par 20 mm;
un apb@rums lietus tidens smilts _ . .
D filtracijas koeficients > 1
2 kanalizacijai
Kanalizacijas caurules DN PP- SN skatit razotaja rekomendacijas un komplektaciju, paredz€t nepiecieSamibas gadijuma gumijas
3 200 ’ gredzenus
Virsiidenu uztvergju (giliju) PVC: SN péc razotaja komplektacijas: komplekta ar korpusu ,augstuma reguléSanas cauruli, blivgumiju,
4 DN 400 ar noséddalu izbuve ’ manzeti, teleskopu, cuguna korpusu ar resti; noséddala 0.7 m.
5 Betons C30/37 betons paredz&ts izpliides caurulu galu noformesanai.
6 Akmenu bruggjums caurules paredzets izpludes vieta, lai nodroSinatu krastu pret izskalojumiem. Laukakmeni 20-30 cm, betons

izplide

C30/37

Sastadija: D.Ievina
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