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STIEGROJUMS: BUVPROJEKTA SASTAVS RASEJUMU SARAKSTS
METINAMS PERIODISKA PROFILA STIEGROJUMA TERAUDS B500B (B500A STIEGROJUMAM D<8MM) SASKANA AR: 1. SEJUMS VISPARIGA DALA GP-01 GENERALPLANS
o LVS EN 1992-1-1 - 2. EIROKODEKSS: BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA - 1-1.DALA: 2. SEJUMS SPECIFIKACIJAS BK-00  VISPAREJIE NOTEIKUMI
VISPARIGIE NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI EKAM C PIELIKUMU. 3.SEJUMS RASEJUMI (CD, BK, DOP) TS-01 RAKSTURIGIE GRIEZUMI
o LVS EN 10080 - TERAUDS BETONA STIEGROJUMAM. METINAMS STIEGROJUMA TERAUDS. VISPARIGI 4.SEJUMS LKT dala BK-01/1 KOPSKATS (Transporta un gaj&ju kustibas organizacijas shéma)
o CITU STIEGROJUMU ATLAUTS LIETOT TIKAI AR BUVPROJEKTA AUTORA PIEKRISANU. 5.SEJUMS ELTA dala BK-01/2 KOPSKATS
o JAIEVERO ST BUVPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATSAUCEM UZ $0 RASEJUMU. 6. SEJUMS  EST daja BK-02/1 LAIDUMA KONSTRUKCIJA
7.SEJUMS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS BK-02/2 LAIDUMA KONSTRUKCIJA
» . BK-03 ~ BRAUKTUVES UN IETVJU KONSTRUKCIJA
KONSTRI_JKCIJ 1Y) TERAUDS: ) o BK-04/ LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMS
KARSTI VELMETI NELEGETA KONSTRUKCIJU TERAUDA IZSTRADAJUMI: BK-04/2 LAIDUMA KONSTRUKCIJAS STIEGROJUMS
o KLASE $355 ]2 MARGAM. BK-05/1 KRASTA BALSTU KONSTRUKCIJA. SATUGUMS AR UZBERUMU
TERAUDA KONSTRUKCIJAM JABUT SASKANA AR SEKOJOSIEM NOTEIKUMIEM: BK-05/2 KRASTA BALSTU KONSTRUKCIJA. SATUGUMS AR UZBERUMU
o LVS EN 10025-1 - KARSTI VELMETIE IZSTRADATUMI NO KONSTRUKCIJU TERAUDIEM. VISPARIGIE TEHNISKIE BK-06  UPES BALSTU KONSTRUKCIJA
PIEGADES NOTEIKUML BK-07 URBPALIS, d=880mm
o JABUT SERTIFIKATIEM SASKANA AR LVS EN 10204 - METALU IZSTRADAJUMI - INSPICESANAS DOKUMENTU TIPI MK-01 ~ MARGU KONSTRUKCIJA _
o SKRUVJU KLASE 8.8 SASKANA AR LVS EN ISO 898-1. S0O-01 SATIKSMES ORGANIZESANAS SHEMA
o IZMERU STANDARTS SASKANA AR LVS EN 10029 - KARSTI VELMETAS TERAUDA LOKSNES 3 MM BIEZUMA UN BIEZAKAS. DOP-0I  DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS

IZMERU UN FORMAS PIELAIDES. 5
o JAIEVERO SI BUVPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATSAUCEM UZ SO RASEJUMU.

BETONS
BETONA KLASE VADOTIES AREJAS SALIZSTURIBA,
NO LVS EN 206 IEDARBIBAS KLASES [UDENS NECAURLAIDIBA
LAIDUMA KONSTRUKCIJA, C40/50 XF 4, XD 3, XC4 W10, F300
BALSTI
NOGAZU NOSTIPRINATUMI UN ATBALSTS, 30137 XF 2, XC2 WA, 200
KAPNES, TEKNES
URBPALI C35/45 XC2 W4, F200
PAREJAS PLATNES C30/37 XC4 W4, F200
IZLIDZINOSA KARTA, _
BARJERU STABU IEBETONEJUMS 1620 X0
BETONS (PRASIBAS)
_ o _ - STIPRIBAS KLASE
SASTAVDALA IPASIBA MERVIENIBA
C40/50 C35/45 \ C30/37 \ C16/20
CEMENTS TIPS SASKANA AR LVS EN 197-1 min. CEM 1 42.5 N-SR min. CEM 142.5N
UDENS-CEMENTA ATTIECIBA MAX. MASU ATTIECIBA 0.40 0.42 0.45 -
BETONS; SVAIGS CEMENTA SATURS MIN kg/m® BETONS
UN SACIETEJIS : gm 340 340 300 -
GAISA SATURS MIN. (SVAIGS BETONS) | DAUDZUMS % NO BETONA 45 45 45 B

BETONS SASKANA AR: o LVSEN206 o LVSEN 13670 o LVS EN 12620+A1

Si biivprojekta BK, DOP dalas risinajumi atbilst Latvijas
biivnormativu un citu normativo aktu, ka ar1 tehnisko noteikumu
prasibam.

Biivprojekta BK, DOP dalas vaditajs

TILTA PAR PLATONES UPI PARBUVES DARBU APRAKSTS

Tiek paredzets pilniba demontét esoa tilta la iduma konstrukciju un balstus ( taja skaita veikt upes balstu palu nokal§anu ~0.2m zem
gultnes [Tmena un krasta balstu paJu nokal$anu lidz [imeni m zem jaunizbiiv&jamo balstu apakSas atzim&m). Eso8a tilta vieta paredzéts
izbuivet trislaidumu monolitas dzelzsbetona platnes ramja tilt u ar laidumu shému 10+16+10 m, bet tilta kopgjais garums, ieskaitot laiduma
konstrukcijas atpakal verstos sparnus ir 42.5m.

Jauna tilta laiduma konstrukciju projektéta atbilstosi standarta LVS EN 1991-2 dotajam slodzem, ar slodzi regulgjo$o koeficientu  a=1,0.

Laiduma konstrukcijas platnes biezums uz brauktuves ass ir 0. 8 m, platne tick stiegrota ar parasto (nespriegto) stieg rojumu.
Buvpacglumam vid&ja laiduma vida jabait 15mm, bet malgjo laidumu vidi 10mm .

Tiltam tiek paredz&tas Cetras 3,5 m platas brauk$anas joslas un 2,5 m plata ietve augsteces pus€ un 1,5m plata ietve lejteces pusg.
Kopgjais tilta platums ir 20,5 m. Brauktuves $kérskritums tiek veidots 2,5% uz katru pusi no brauktuves ass un ietvém 2,5% uz brauktuves

pusi.

Abas brauktuves pus€s uz tilta ir izvietotas H2 noturibas klases barjeras ar darba platumu W 2.
Tilta brauktuves segas konstrukcija sastav no 2 kartam asfaltbetona, zem kuram ir izbuvéts lietas hidroizolacijas aizsargslanis un [im&ta
hidroizolacija.
Krasta balsti veidoti no urbtiem paliem, apvienotiem ar monolita dzelzsbetona uzkalu. Tilta laiduma konstrukeijas platne tas galos
balstita uz krasta balstiem ar elastoméra balstiklam (uz katra balsta paredz&tas 6 balstiklas). Tilta galos izveidotas 4 m garas parejas platnes.
Ka ramja kajas kalpo upes balstu stati ~3,9 x 0,6 m (2 gab. katram balstam). Upes balstu stati balstas uz palu rezgoga uzkalas.
Tiltam izbliv&jami jauni konusu/nogazu nostiprinajum i un to atbalsti. Konusu/nogazu nostiprinajums un to atbalsti izbtiv&jami no
monolita dzelzsbetona. Konusu nostiprinajumu atbalstu prieksa izblivgjams laukakmenu kravumu.
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