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1. Sia “PROJEKTS 3” biivkomersanta registracijas aplieciba

Brivibas icla 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

1zsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

PROJEKTS 3

vienotais registracijas numurs : 40003578510

Komersants registréts Baivkomersantu registra 2006. gada 20 jilija
(léemums Nr. 3607 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Buvkomersanta registracijas Nr. 3423-R

Ikgadgjais informacijas atjaunosanas datums :20.jilijs

/
Atbildiga amatpersona - /

Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs /
™
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2. Biuivprojekta vaditaja licence tiltu projektésana

wns n.%ess-ne

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

GIRTAM SKUPELIM
PK

Izdots saskapa ar Latvijas BavinZenieru savienfbas
Bivniecibas specialistu sertifikdcijas institiicija
2015. gada 14. oktobra lémumu Nr. 410,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informdcijas sistéma,
registréjot Girtam Skupelim, p.k. biivprakses sertifikatu:

1. tiltu projektésana Nr. 3-00566
(sertifikats iegats 19.12.2000. ar Nr. 20-3710)
Sertifikita sapéméjs appémies savd darbibi ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos biivniecibas normativus, ki ari Bvspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspeailkm nymi lek]numldm xuzlm variepuibes
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3. Tehnisko noteikumu saraksts

informacijas tehnologiju parvalde

[l)\llr< Organizacijas nosaukums Datums Dokumenta nosaukums

L iZE?X;irﬁcij asp];ll'j\é/ifaaslde pasvaldioas 14.05.2018 | Buvatlauja

2. | Jelgavas pilsétas dome Tehniska Specifikacija

3. | AS “Augstsprieguma tikls” 30.01.2018 | Par tehniskajiem noteikumiem

4. | SIA “Fortum Jelgava” 31.01.2018 | Tehniskie noteikumi

5. | AS “Gaso” 30.01.2018 | Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

6. | SIA “Jelgavas tidens” 09.02.2018 | Par tehniskajiem noteikumiem

7. | SIA “Lattelecom” 09.02.2018 | Tehniskie noteikumi

8. | AS ”Latvenergo” 30.01.2018 | Tehniskie noteikumi

9. | VAS “Latvijas valsts celi” 30.01.2018 | Tehniskie noteikumi

10. | VAS “Latvijas Valsts radio un | 30.01.2018 | Par tehniskajiem noteikumiem
televizijas centrs”

11. | JPPI “Pilsétsaimnieciba” 13.02.2018 | Tehniskie noteikumi

12. | AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi 30.01.2018 | Tehniskie noteikumi

13. | Valsts Vides dienests Jelgavas regionala | 06.02.2018 | Par tehniskajiem noteikumiem
vides parvalde

14 | Valsts Vides dienests Jelgavas regionala | 06.02.2018 | Tehniskie noteikumi
vides parvalde

15. | Jelgavas pilsétas domes administracijas | 23.07.2018 | Tehniskie noteikumi

PROJEKTS 3




Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava 9
1.S&jums — Vispariga dala

4. Jelgavas pilsetas pasvaldibas administracijas Biivvaldes Bavatlauja

Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas Biivvalde

Registracijas Nr. 90000042516, Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
talrunis: 63005576; 63005566, fakss: 63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv,
http://www.jelgava.lv

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.5-2018-276
(073/2018/A)

1. Objekts Tilta parbave par Platones upi Miera iela, Jelgava

2. Pasutitajs JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, Liela iela 11, Jelgava,
LV-3001, 63005522, dome@dome.jelgava.lv

3. Zinas par buvém:

Kadastra apzimg&jums: -
Kadastra numurs: -

By ‘Biives veids InZenierbiive
2. InZenierbiives iedalfjums cita inZenierbiive
3. Nosaukums ~ Tilts
; 4. Bivniecibas veids 1 Parbiive
5. Bives grupa 3. grupa
| 6. i Adrese : -
7. Galvend zemes vieniba 09000160967
8. w Ipanieks vai, ja tadanav, -
i ‘tiesiskais valditajs un/vai
‘ | lietotajs
9. 1Paredzétais galvenais " 2141 Tilti un estakades
lietodanas veids |
'10.  Biives tips ' 21410101 Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metala
1 ~ laidumu tilti
11.  Garums (m) - 160.0
12, Izmantotie materiali Betons, terauda stiegrojums u.c. ‘
13. :Inienierbﬁves biivdarbu -
: ‘kontrole nav Biivniecibas
'valsts kontroles biroja
' kompetencg atbilstosi
‘Biivniecibas likuma 6.1
 panta pirmas dalas
' 1.punktam: ‘
Lietas numurs: BIS-57198-2198 (J1323) LIpp no 7 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)
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4. Zinas par zemes gabaliem:

Kadastra apzim&jums: 09000161032

Kadastra numurs: 09000160967

1. | Adrese | -

2. Ipasnieks - JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, Liela iela

3 11, Jelgava, LV-3001, 63005522, dome@dome jelgava.lv |

Kadastra apzim&jums: 09000160967

Kadastra numurs: 09000160967

1. Adrese | -

2. Ipasnieks ~ JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, Liela iela
11, Jelgava, LV-3001, 63005522, dome@dome.jelgava.lv
| Valsts akciju sabiedriba "Celu satiksmes droSibas
direkcija", 40003345734, Sergeja Eizensteina iela 6, Riga, |
LV-1079 ‘

5. Buivprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "PROJEKTS 3", biivkomersanta registracijas Nr.
3423-R
Girts Skupelis, sertifikats Nr. 3-00566

6. Atkritumu apsaimniekoSana:

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana
(papildizmanto$ana): transporta infrastruktiiras teritorijas (TR), publiskas apbiives
teritorija (P), dabas un apstadijumu teritorijas (DA), ddenu teritorijas )

8. Biivdarbu Tsteno3anas vietas parbaude:

Apsekosanas datums: 09.05.2018

Atzinums par biives parbaudi: BIS-BV-19.9-2018-3906 (4-23/153a/2018) (10.05.2018)

Projektésanas nosacijumi

1. | saskanojumi:

1.1. ar blakus eso$o nekustamo TpaSumu Tpasniekiem, kopipadniekiem

1.1.1.  Lietuvas $oseja 11B, Jelgava (ipaSuma kadastra numurs 0900 016 0002);

1.2. ar valsts institicijam:

1.2.1. :VAS "Latvijas valsts celi Centra régiona Jelgavas nodala", Savienibas iela 2, Jelgava,
'LV-3001, talr.63020467, saskana ar tehniskajiem noteikumiem Nr.4.3.3/1191
130.01.2018.

Lietas numurs: BIS-57198-2198 (J1323) 2.lppno 7 lpp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)
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'1.2.2. | VAS "Latvijas Valsts radio un televizijas centrs", Erglu iela 7, Riga, Latvija, LV—IOIZ,
1alr.67108704, saskana ar tehniskajiem noteikumiem Nr.30.04-01/15/00/259
130.01.2018.

1.23.  sanemt tehniskos noteikumus VALSTS VIDES DIENESTS; Riipniecibas iela 23,
Riga, LV-1045; jelgava@jelgava.vvd.gov.lv; + 371 63023228; + 371 63022739; Valsts
vides dienests Jelgavas regionala vides parvalde Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007

1.3. ‘ar paSvaldibas institiicijam:

1.3.1.  JELGAVAS PILSETAS PASVALDIBAS IESTADE "PILSETSAIMNIECIBA";
'Pulkveza Oskara Kalpaka icla 16A, Jelgava, LV-3001;
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv; talr.+371 630 844 70 (Hidrotehniskas
biives, lelas un celi), saskana ar 2018.gada 13.februara tehniskajiem noteikumiem
Nr.PIL/5-6/18/10;

1.4 ar inZeniertiklu Tpasnickiem:

'1.4.1.  Sabiedriba ar ierobéiotu atbildibu "JELGAVAS UDENS"; Udensvada iela 4, Jelgava, |
' LV-3001; jelgavas.udens@ju.lv; 63023575, saskana ar atbildi par tehniskajiem
‘noteikumiem Nr.255/03-01 09.02.2018.

142, SIA "Fortum Jelgava”; Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001; info@jdhe.Iv; 63023446,
' 163007049, saskana ar tehmska]lem noteikumiem Nr.1- 09/43 31.01.2018.

1.4.3. fAkou sabledrlba 'Gaso"; Vagonu iela 20, Riga, LV-1009; info@lg.lv; 67369169 155
3 'saskana ar atbildi par tehnlskaﬁem noteikumiem Nr.24-7/421 30.01.2018.

1.4.4.  Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ”Lattelecom" Dzirnavu iela 105, nga LV-1011;
‘Vladlmtrs Burenkovs@lattelecom.lv; 63026661; 29269261; Pasta 1ela 28,Jelgava, LV—
3001 saskana ar tehniskajiem noteikumiem Nr.LTN-8755 09 02.2018. ‘

|2. v1des pieej jamibas pra51bas

2.1, i‘[erl‘[orlju lablekartOJumam, piebraucamajiem celiem, ielam, ietvém, gajéju celiniem un ‘
' gajeju pargjam attieciba uz iespgju parvietoties no viena augstuma limena un citu ‘
| limeni, 1pasi personam ar funkcionaliem traucgjumiem. Projekta dot vides p1eejam1bas

; |aprakstu

2.2 Saskax,lot ar ekspertu vides pieejamibas jautéjumos Karli Rubu (Satiksmes iela 33-68,
Jelgava, talr.63031264)

3. ;bﬁvprojekta sastavs: 7 ]

3.1 Vispaﬁgé dalar ]

|3.2. ;arhltekturas dala teritorijas sadala

13.3. transporta un gaj&ju kustibas organizacijas shema

3.4, inZenierrisindjumu dala:

3.4.1. | bivkonstrukcijas

3.4.2.  celam vai ielai nepiecieSamie inzeniertikli:

34.2.1. ilietus tdens kanalizacijas tikli

3.4.2.2. elektroapgade, argjie tikli

3.4.2.3. %eiektroapgéde, argjie tikli, apgaismojums

Lietas numurs: BIS-57198-2198 (J1323) 3.Ipp no 7 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)
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3.4.2.4. elektronisko sakaru tikli, argjie tikli
3.43. tehniskas shemas un aprékini
3.4.4. buv1zstradajumu uzstadisanas un nostlprmasanas znne]urm un apraksti
3.4.5. vides aizsardzibas pasakumi
3.4.6.  biivizstradajumu un buvmaterialu specifikacijas
3.5. darbu organizg$anas projekts
3.6. blvprojekta ekspertize (3. biivju grupas bivém)
3.7, ekonomiska dala
3.8. ‘papildus prasibas bivprojekta detalizacijai atbilstosi vietgjas pasvaldibas apbiives
'noteikumiem:
3.8.1.  pirms projekt&sanas darbu uzsak$anas javeic apvidus topografiska izpéte, kas
saskanota normativo aktu noteikta kartiba un ievadita Jelgavas pilstas digitalaja
ADTI datubaze
3.8.2.  generdlplans ar projekt€tajam inZenierkomunikacijam dwg formata jaiesniedz
Biivvaldé (e- pasts: buvvalde@dome.jelgava.lv). Faila nosaukums — objekta adrese
3.8.3. | bavprojektu saskanot ar visiem $k&rsojamo inzeniertiklu turetajiem un treSajam
' personam, kuru Tpasuma tiestbas tiek skartas. Ja tiek paredzéta citu
'inienierkomunikéciju parbiive, tad nepiecie$ams sanemt tehniskos noteikumus no
att1ec1g1em tiklu turétajiem
13.84 IbuvprOJ ektu saskanot ar pasititaju, zemes un &ku Tpasniekiem, kuru 1 1pasuma tiesibas
| [tlek skartas, apsaimniekotajiem vai nomniekiem
3.8.5. |transporta un gajgju kustibas organizacijas shemu saskanot Sa‘uksmes kustibas
dr051bas komisija
13.8.6 tllta tehmsko apsekoSanu Velkt plrms prOJektesanas darbiem un atzinumu pievienot
Bavprojektam saskana ar LBN 405-15 “Biivju tehniska apsekoSana” ‘
3.8.7.  paredzét iclas un ietvju apgaismosanu. Laternu un balstu tipu saskanot darba gaita i
3.8.8.  bivprojekta paredzet nefunkciongjoso inZeniertiklu demontazu |
3.8.9. ‘pemt vérd, ka dala no zemes gabaliem atrodas tauvas joslas teritorija, dabiskas ‘
‘idensteces vides un dabas resursu aizsardzibas aizsargjoslas teritorija un applustosaja
: terltorlja
3.8.10. ievérotJ elgavas Pilsgtas Domes saistoSos noteikumus Nr.93 , Par rakSanas darbu
veik8anu Jelgavas pilséta”
4. buvprc)Jekta izstrade, piemérojot Latvijas Buvnormatlvus (ES dalibvalsts) nacionalo
'standartu un buvnormativu tehniskas prasibas
5. 'prasibas biivniecibas atkritumu apsaimniekoSanai:
Lietas numurs: BIS-57198-2198 (11323) 4lppno 7 lpp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)
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5.1 Jelgavas pilsétas paSvaldibas saistodo noteikumu Nr.15-18 “Sadzives atkritumu
|apsaimnieko$ana Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija” 45.punkts: RazoSanas
‘atkritumi, kas raduSies buivniecibas procesa, jasavac atseviski no citu veidu

atkritumiem, tos aizliegts novietot arpus teritorijas, kur notiek bivdarbi. Nododot btivi
ekspluatacija, jauzrada dokuments, kas apliecina buivnieciba raduSos atkritumu
nodoganu atkritumu apsaimniekotajam vai parvadatajam (kura noradits arT nodoto
atkritumu apjoms, to raSanas vieta un to p1enemsanas vieta)

5.2. nodrosinat blivgruzu transporté$anu uz izgaztuvi, marsrutu saskanot ar JPPI
,.Pilsétsaimnieciba”

6. bﬁvspeciélis‘m profesionﬁlés civiltiesiskas atbildibas apdrodinaSana:

6.1. buvprOJ ekta izstradataj am

6.2. blivproj ekta vaditgjam

6.3. bivprojekta ekspertam

9. Projektésanas nosacijumu izpildes termins: 14.05.2022.

Biivdarbu uzsikS$anas nosacljumi

1. Iesniedzamie dokumenti

I 1. ' buvdarbu Veicéja civiltiesiska atbildibas obligatas apdrosinasanas polises kopija

12 saskanets biavprojekts

1.3. atblldlga buvdarbu Vadltaja un bivdarbu vadltaju saistibu raksti

1. 4 atbildiga buvuzrauga un biivuzraugu saistibu rakstl

I,S. ‘satiksmes organizacijas shéma

1.6. ‘bivuzraudzibas plans

1.7 'buivdarbu zZurnals ‘

1.8. |autoruzraudzibas zurnals

1.9. autoruzraud21bas ligums :

1.10. mformacua par bvdarbu veicgju (juridiskas personas nosaukums registracijas Nr.,
j registracijas numurs bivkomersantu registra)

1.11. informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
‘talrupa numurs)

1.12.  citi dokumenti, ja to paredz normativie akti: Jelgavas pilsétas domes administracijas
'Biivvaldes 2018.gada 14.maija lemums Nr.267/4-5/A

2. Pirms bitvdarbu uzsaksanas nep1ec1esams sanemt papildus atlaujas

2.1 sanemt rak3anas atlauju saskand ar Jelgavas pilsétas saistoSo noteikumu Nr.93 , Par
\raksanas darbu veikSanu Jelgavas pilséta” (apstiprinati ar Jelgavas Domes 10.03.2005.
lémumu Nr. 3/25)

Lietas numurs: BIS-57198-2198 (J1323) SJppno 7 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)
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Biivvaldes vai institiicija, kura pilda biivvaldes funkciju, atbildiga amatpersona:

A4.08. Zeig |
(amats, vards, uzvards, paraksts) UL (datums)
Biivatlauju sanému:
{ mE 3 B I ol T
RENVA SKUTAE .;//f/
(vards, uzvards, paraksts) (datums)

Buvvaldes atzinumi un lémumi

10. Atzime par projekteSanas nosacijumu izpildi
Datums:
Péc atzimes veik$anas par projekt&$anas nosacijumu izpildi bivdarbu uzsak3anas
nosacjumi jaizpilda divu/etru gadu laika.

Buivvaldes vai instittcija, kura pilda buvvaldes funkciju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

11. Atzime par blivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi

Biivvaldes vai institiicija, kura pilda biivvaldes funkciju, atbildigd amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)
12. P&c atzimes veik$anas par buvdarbu uzsak$anas nosacijumu izpildi maksimalais biivdarbu
veikSanas ilgums gadi
1) buvdarbi veicami l1dz
2) buivdarbu veicgja/biivétaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrodinaganas polisé
noradttais apdrosinasanas periods
3) blives nodosana eksplautacija veicama Iidz

Biivvaldes vai institlicija, kura pilda biivvaldes funkciju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

Lietas numurs: BIS-57198-2198 (J1323) 6.lppno 7 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)
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So bavatlauju (administrativo aktu) ménesa laika péc tas speka stasands var apstridet
Administrativa procesa likumda noteiktaja kartiba "Jelgavas pilsetas domé, Lielaja iela 11,
Jelgava",

13. Buvatlauja pagarinata lidz

(datums)

Bivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts)

(datums)

Biivatlauja pagarinata lidz

(datums)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts)

(datums)

Lietas numurs: BIS-57198-2198 (J1323) 7.1pp no 7 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)
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5. “Jelgavas pilsetas dome” tehniska specifikacija
1.pielikums

Buvprojekta “Tilta parbiive par Platones upi Miera iela, Jelgava”
izstrade un autoruzraudziba

TEHNISKA SPECIFIKACILJA

1. Tepirkuma priekSmets: Biivprojekta izstrade tilta parbiivei par Platones upi Miera iela,
Jelgava un autoruzraudziba (turpmék — Pakalpojums).

2. Vispariga informacija

2.1 Buavprojekta “Tilta parbiive par Platones upi Miera ield, Jelgava” izstradei:
Projekt&jamais tilts ir Miera ielas sastavdala Jelgava. Tilts atrodas uz zemes gabaliem ar
kadastra Nr.09000161032, Nr.09000161031, Nr.09000160967.

3. Bivprojekta izstrade un iesnieg§ana.

Projektétajs, atbilstodi biivprojekta izstrides laika grafikam, iesniedz Pastfitajam
bivprojektus minimalaja sastava (MBP) 3 (trTs) ménesu laika no liguma noslgg§anas briza,
kas sastav no skaidrojo$a apraksta par planotajiem risindjumiem, buvprojekta generalplana
atbilsto§a vizuali vztveramd meroga (M 1:250; M 1:500) uz deriga topografiska plana,
grafiskiem dokumentiem, kuros paraditi ielas un tilta planotie risinajumi ar to raksturigiem
griezumiem, institficiju saskagojumiem un citiem dokumentiem vai atlaujam, ja to nosaka
normativie akti.

Pg&c blivatlaujas sanems3anas, atbilstodi tas sastava icklautiem projekt€Sanas nosacijumiem
tiek sagatavots (noforméts) Biivprojekts. Buvprojekts izstradajams 6 (se$u) menesu laika no
liguma noslégSanas briZa (t.sk 20 darba dienas ekspertizes veik$anai).

3.1 Bivprojektu izstrada atbilstosi normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibam.

3.2 Institiiciju tehniskos noteikunmus, kas attiecas uz visam Bavprojekta daldm nodroSina
Pastitttajs.

3.3 Darba veik$anai nepiecie$amos aktualos topografiskos materialus un geotchnisko izpéti
nodro§ina Tzpilditgjs.

3.4 Bivprojektu ekspertizi pasita un apmaksa Pasititajs. Projektétdja pienakums ir
projekteSanas darbu izstrades laika grafika (20 darba dienas) ietvert ekspertizes veikSanu.
Projektétajs iesniedz Pasttitagjam Biivprojektu uz ekspertizi atbilsto§i tchniskajai
specifikacijai. Pasititdjs galigi akcepté biivprojektus un veic galigo norékinu psc pozitiva
ekspertizes sleédziena sanemsanas un Biuvprojekta akcepta bivvaldé. (Ja bivprojekta
ekspertizes laika tiek konstatétas biitiskas neatbilstibas un biis nepiecie$ams veikt atkartotu
ekspertizi, tad izmaksas sedz projektétijs saskana ar iepirkuma liguma nosacijumiem).

3.5 Pirms nodo$anas Pasiititajam Baivprojektam jabut saskagotam 3adas iestadés un dienestos:
3.5.1. Jelgavas pilsétas pasvaldibas Bavvalde (Licla iela 11, Jelgava);

3.5.2. Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas Informacijas tehnologiju parvaldi
(Liela iela 11, Jelgava);

3.5.3.  VAS “Latvijas valsts celi” Centra regiona Jelgavas nodala (Savienibas iela 2,
Jelgava);

3.5.4. SIA “’Jelgavas Gidens’’ (Udensvada icla 4, Jelgava);

3.5.5.  AS “’Sadales tikls”’ (Elektribas iela 10, Jelgava);

3.5.6. AS ”"Latvenergo” (Ventspils icla 58, Riga);

3.5.7. Jelgavas pilsGtas paSvaldibas iestide “Pilsétsaimnicciba” (PulkveZa Oskara
Kalpaka icla 164, Jelgava);

3.5.8. Valsts vides dienests (Kazarmes iela 17a, Jelgava);

3.5.9.  AS “Gaso” (4.linija 35. Jelgava);

3.5.10. VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” (Erglu iela 7, Riga).

3.6 Bivprojekts jaiesniedz Pasftitdjam 6 cksemplaros papira formata un 1 CD. CD jaietver visi
projekta rasgjumi PDF forma un vektordatu forma (*.dgn; *.dwg formata).
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4.  Pretendenta pienakumi un atbildiba

4.1 Pretendents ir atbildigs par Bavprojektu kopuma, Biivprojekta saskanoSanu ar tehnisko un
Tpaso noteikumu izdev€jiem un ar Pasutitaju.

4.2 Pretendentam ir nepiecieSamas atbilstoSas licences un sertifikéti, kas atlauj projektét
attiecigas Buvprojekta sadalas.

4.3 Katras atscviSkas Biivprojekta sadalas autoram ir jaiepazistas ar visam Tehnisko
specifikaciju sadalam, jo ir iespgjamas tadas inZenierkomunikaciju sadalu nianses, kas ir
aprakstitas citas Projekt88anas uzdevuma sadalas un ir saistitas, vai ar7 ka citadi ietekmé
konkrétaja sadala aprakstitos darbus.

4.4 Pretendentam jauznemas pilna atbildiba par Bivprojekta risindjumu atbilstibu pastavosajiem
normativajiem aktiem. Pasititdja paraksts uz ras€umiem nozimé apstiprindgjumu tajos
ietvertas informacijas atbilstibai Pastititaja vélmém un prasibam.

4,5 Pretendentam, gatavojot Biivprojektu, javeic Buvprojekta nepiecieSamie aprékini,
jasagatavo specifikacijas un apraksti par materigliem un iekartdam, lai Pasititajs vai
Pasititdja izvelétie konsultanti vai eksperti varétu parliecinaties par to pareizibu un
Biivprojekta kvalitati.

4.6 Projektu risindjumiem jabiit ekonomiski pamatotiem, vienlaicigi janodroina atbilstibu LR
speka esodajiem normativiem un noteikumiem.

4.7 JanodroSina Buvprojekta detalizacijas pakapes pietickamibu Biivobjekta blivdarbu
kvalitativai veik§anai.

48 Obligata objekta apsekoSana kopa ar Pasiiitdja parstdvi Bivprojekta izstrades laika,
preciz&jot Pasttitdja prasibas Blvprojekta izstradei.

5.  Bavprojektu izstradei nepiecicSamie dokumenti un materiali.
5.1 Izstradajot Buvprojekiu, ir jaievéro:

5.1.1. Spékid esosie Latvijas Republikas (turpmak teksta — LR) likumi un Ministru
kabineta (turpmak teksta — MK) noteikumi;

5.1.2. Latvijas bivnormativi (turpmak teksta -LBN);

5.1.3. Latvijas valsts standarti (turpmak teksta -LVS), kas noraditi LBN un/vai
Tehniskajas specifikacijas;

5.1.4. Jelgavas pilsétas saistoSie noteikumi Nr.09-11 (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas
domes 29.09.2009. lémumu Nr.14/2);

5.1.5. Citi LR spéka eso$ie normativie akti un ES standarti;

5.1.6. Valsts, pa§valdibas un citu institiciju izdotie tehniskie un Tpasie noteikumi (skatit
Tehniskas specifikacijas pielikumu “Tehniskie noteikumi™),

5.1.7.  Geotehniskas izp&tes parskats;

5.1.8. Ja bitvniecibas iecer€s iclu, ietvju un inZenierkomunikaciju izbiives risingjumi
paredz koku cirSanu, nepiecieSama koku inventarizacija (japiesaista arborists),
lemumu par publiskds apspricfanas nepiecicamibu piegpems un publisko
apspriefanu organizé Bavvalde;

5.1.9. Projekta zona atrodas vietgja geodéziska tikla punkts 6250. Lai parceltu $o punktu
nepiecieSamas izstradat punkta 6250 pilnveido$anas apraksts, kuru izstradat var
geodezijas darbiem sertificgta persona (memieks).

5.2 Ja iepriek§ uzskaititic dokumenti nereglamenté k&das prasibas, tad var izmantot citus
normativus, kas nav pretruna ar Eiropas standartizacijas organizacijas standartiem un LR
speka esoSajam normam.

6.  Biavprojekta (BP) ietveramie darbi.
6.1. Tilta parbiive: Nemt véra 2017.gada galvenas inspekcijas rekomendacijas un japaredz jauna
tilta izbiive;
6.1.2  Projektgjot tiltu, konstrukcijas, balstus u.c. elementus, pemt véra esoSo satiksmes
intensitati, ielas kategoriju, satiksmes slodzes;
6.1.3  Lietus tdenu uztver§anas sistémas paredzét erti ekspluat€§jamas un maksimali
atvirzitas no tilta balstu un siju konstrukcijam, lai idens atvades sistémas bojajumu
gadijuma tiktu maksimali pasargata tilta nesoa konstrukeija;
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6.1.4  Konusu stiprindjumus paredz&t noturigus pret ledus ieSanu un izskalojumiem
(plak3nu betongjums vai laukakmeni betona);

6.1.5  Izstradat rekomendacijas tilta ikgadgjai un ilgtermina uztur&Sanai (ckspluatacijai);

6.1.6  Projckta paredz&t pagaidu apbraucamos celus upes SkérsoSanai;

6.1.7 NepiecieSams tilta biivprojekta dokumenticijas aprakstd ietvert jaunbiives —
reklamacijas inspekcijas aprakstu. Cits nosaukums s@kotngja/ pirmatngja
inspekcija.

6.2 Brauktuve un ietves:

6.2.1 Izvertét brauklanas joslu skaitu projektjamaja posma, atbilstodi esoSajai un
prognoz&tajai perspektivajai satiksmes intensitatei;

6.2.2  Paredzét brauktuves risindjumus Iidz rekonstruétas Lietuvas $osejas robezai un 50m
no tilta Rigas virziena;

6.2.3  Projektétajam veikt satiksmes intensitates skaiti§anu (JPPI “Pils&tsaimnieciba” var
nodro$inat satiksmes intensitates datus tikai par pienako$o joslu no Rigas puses);

6.2.4  Paredzet ietves izbuvi tilta abas pusés un eso$ds ietves atjaunoSanu lidz
rekonstruétas Lietuvas $osejas krustojumam un 50m no tilta Rigas virziena;

6.2.5 Nodrosinat vides piecjamibu.

6.3 Lietus Gdens kanalizacijas fikli:

6.3.1  Lietus Gidens kanalizacijas tiklu risingjumus paredz&t planotaja atjaunojamaja ielas

posma no Lietuvas Sosejas [idz tiltam un 50m no tilta Rigas virziena
6.4 Apgaismojums:

6.4.1  Projekt&jot apgaismojumu, paredzét LED gaismeklu risindjumus (ar vadibas
iekartam katra gaismekli un to pieslég§anu un savieto$anu ar esoo apgaismojuma
sistému);

6.4.2  Paredzet dekorativo tilta izgaismoSanu ar krasainiem LED gaismekliem.

6.5 Elektroapgade:
6.5.1  Nodro$inat elektribas pieslégumus 6.6.2. un 6.6.4 punkta minétam iekartam
6.6 Sakaru kanalizacija un satiksmes video novéro§ana:

6.6.1 Magistralas sakaru kanalizacijas projekté8ana abas tilta pus€s (katra pusé pa 5
caurulém ar diametru 100 mm); -

6.6.2  Tilta asfalta virskarta paredz&t brauktuves seguma temperaturas, tdens filmu un
sals koncentracijas sensoru (meteostacija). Sensoram nepiecieSams savienojums ar
vadibas “kasfi” un nepieciefams optikas pieslégums. Meteostaciju paredzét
savietojamu ar esofajam sistémam (Sobrid ir Lufft meteostacijas);

6.6.3  Paredz&t automatisko tidens Iimena un temperatiiras noteik$anas stacijas izbiivi, tas
signdla att€loanu Jelgavas pa3valdibas operativas informacijas centrd - POIC
(esosa programmatiira ir SIA “ABB” scada);

6.6.4  Paredzét negrozamo video kameru uzstadisanu satiksmes videonoverodanai abos
virzienos.

7.  Prasibas pielietojamajiem materiiliem, iekdrtam un mehanismiem.

7.1 Pretendentam janodrofina, lai Buvprojekta tiktu ieklauti materiali, risindjumi un iekartas,
kuriem péc iespgjas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienakums informet
Pasiititaju par alternativim iesp€jam un, veicot to izvertgjumu, saskapot ar Pasttitaju
konkré&tai situacijas vispiemeérotako.

7.2 Pretendentam janodrodina, lai tehniskie risinajumi ir savstarp&ji saskanoti visas Biivprojekta
sadalas, pieméram, Gdensapgades, kanalizacijas, elekiroapgades, vajstravu tiklu u.c. sadalas.
Biivprojekta sadalu savstarpgja saskano$ana ietver sist€ému novietojumu, krustoSanas vietu
noteikSanu un savietojamibu. Visam Biivprojekta paredz&tajam krasam ir jabiit noteiktam
atbilstodi NCS vai RAL sistémam, ja tas tehniski nav iespg&jams, tad janorada konkréta
razotaja krasu kataloga nosaukums un krasu kods.
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8.  Biuvprojekta (BP) sastavs.

8.1 Bivprojektus noformét atbilstosi spéka esoSajiem Latvijas Republikas normativajiem
aktiem. Buvprojekta (BP) jaietver sadalas atbilstodi projekiétajiem konstrukciju
risingjumiem:

8.1.1 Vispariga dala:

- bilvprojektédanas uzsakanai nepiecieSsamie dokumenti un materiali;
- geotehniskas izpetes parskats — GI;
- topografiska izpéte - (TI);
- skaidrojosais apraksts
8.1.2 Arhitektiiras dala:
- teritorijas sadala — CD;
- transporta un gajéju kustibas organizacijas shéma — CD;
- biivprojekta generalplans — GP;
8.1.3 InZenierrisindjumu dala:
- lietus Gidens kanalizicijas tikli — LKT;
- elektroapgade argjie tikli, apgaismojums — ELTA,
- elektroapgade argjie tikli — ELT;
- elektronisko sakaru tikli, argjie tikli — EST;
- biivkonstrukcijas — (BK).
8.1.4 Ekonomiska dala:
- buvdarbu apjomu saraksts — BA;
- izmaksu aprékins - T
- iekartu, konstrukeiju un bivizstradajumu kopsavilkums - IS
8.1.5 Darbu organizgsanas projekts — DOP.

9. Prasibas autoruzraudzibai.

8.1 Projektétajam japaredz Biivprojekta realizacijas autoruzrandziba, kuru veic saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam, ieverojot biivprojekta inZeniertehniskos
risingjumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

9.2 Autoruzraugam javeic buvdarbu objekta apseko3ana ne retak ka 2 (divas) reizes nedéla visa
buvdarbu laikd. Par apsekojuma dienam un laiku vienojoties ar Pasititagju — sastadot un
saskanojot autoruzraudzibas planu, apsekojuma rezultdtus ierakstot autoruzraudzibas
Zurnala.

9.3 Autoruzraugam japiedalas buvniecibas procesa darba vadibas sanaksmeés 1 (vienu) reizi
nedela.

9.4 Pec Pasiititaja telefoniska un rakstiska pieprasijuma Autoruzraugam jaierodas apsekojuma
vieta, 24 stundu laika no ta sapemsSanas vai savlaicigi bridinot Pasititaju par nepieciesamibu
parlikt Objekta apsekojumu uz vélaku laiku un vienojoties ar Pasftitaju par citu apsekojuma
laiku.

9.5 NepiecieS8amibas gadijuma Autoruzraugs veic izmainas vai papildindjumus biivprojekta
iesp&jami 153 laika.

9.6 Autforuzrauga pienakums ir nekavgjoties informet Pasttitgju par visiem apstakliem, kuri var
ietekmét biivniecibas procesu, un sniegt priek$likumus par iespgjamiem risinajumiem.
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6. AS “Augstsprieguma tikls” par tehniskajiem noteikumiem

/AST

AS “Augstsprieguma tikls” Registracijas Nr.
Darzciema iela 86, Riga, LV-1073

T+3716772 8353
40003575567

ast@ast.lv
F+3716772 8858

www.ast.lv
30.01.2018.

Nr. 50SA10/2.5/2018/387
Uz24.01.2018 Nr. 2-26.1/75

Jelgavas pilsctas pa$valdibas administracija

e-pasts: dome@dome jelgava.lv
Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz Jaisu véstuli AS "Augstsprieguma tikls" informé, ka projekta "Tilta
parbuve par Platones upi Miera iela, Jelgava" izbiives vietd 110 — 330kV parvades
tzkla objektu nav.

Tehniskie noteikumi nav nepiecie$ami.

Valdes loceklis

Arnis Staltmanis

Slaide 67725376
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& o,

WAN, G,

N
e e

DNV-GL j

150 D00 =50 14001
OHSAS 18001=1S0 50001

PROJEKTS 3

20



Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava
1.S&jums — Vispariga dala

7. SIA “Fortum Jelgava” tehniskie noteikumi

@fortum

Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
Attistibas un pilsétplanosanas parvaldei

2018.gada ﬁ.janvéﬁ Nr.1-09/ /5 //

Uz 24.01.2018. Nr.2-26.1/85

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2018/03

Tilta parbiive par Platones upi Miera iela, Jelgava

21

Saskapa ar Jusu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu minéta buvprojekta izstradei,

informgjam:

e minétais objekts atrodas arpus centralizétas siltumapgades sistémas operatora SIA

"Fortum Jelgava"” darbibas zonas.

Izstradajot buvprojektu, ievérot sekojoso:

e Latvijas bivnormativs LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums”;

e izmantot saskanotu topografisko planu.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no izsniegSanas dienas.

Valdes priekssédétaja

J.Grohovska
28605736
Jelena.grohovska@fortum.com

aiplano

3

ide 20 (] g. 1 J{u@udl(

Aina Bataraga

5’[)5 R~

A Lﬂ

’/ W //4{,”:%1/.%

&

7
74

Fortum Jelgava SIA Pasta iela 47, Jelgava Tel. +371 630 23446
Reg.Nr.50003549231 LV-3001, Latvija

Fax +371 630 83020

www._fortum.lv
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8. AS “Gaso” par tehnisko noteikumu izsnieg§anu

AP0
@ Lol oo, o > e
©f oz 200y J%7
Akciju sabiedriba “Gaso”

GASO Vienotais reg. Nr. 40203108921

Vagonu iela 20, Riga, LV-1009

s Talr. 155, info@gaso.lv, www.gaso.lv

Jelgavas pilsétas pasvaldibas
administracija

Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
IO O K018 e N +/ 15/

Par tehnisko noteikumu izsnieg$anu

Atbildot uz Jusu 24.01.2018 véstuli Nr.2-26.1/82 par tehnisko noteikumu izsniegSanu
biivprojekta izstradei ,,Tilta parbuve par Platones upi Miera iela, Jelgava” akciju sabiedribas

“Gaso” Jelgavas iecirknis informé, ka minétaja posma sadales gazesvadu tikli nav izbaveti.

Komercpilnvarnieks
Jelgavas iecirkna vaditajs %M U.Aunind

A.Sersnovs 63048855

i.:--_; /§7 e e ’
20/fs Of /iﬂézr_:(é R

| S S
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9. SIA “Jelgavas uidens” par tehniskajiem noteikumiem

SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU

“TELGAVAS UDENS”

Udensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Sabiedribas vienotais registracijas Nr. 41703001321
Talrunis 63023575, Fakss 63007100, e-pasta adrese: jelgavas udeng@iu,lv, www.ju,ly

Jelgavas pilsctas pagvaldibas administracija
Attistibas un pilsétplanoganas parvalde
Liela iela 11, Jelgava, LV 3001

Par tehniskajiem noteikumiem

2018.gada (4. [ohucinr Nr. 737, /03-01

Izstradajot buvprojektu objektam “Tilta parbaive par Platones upi Miera iela,
Jelgava” ieverot pastavosas projekteSanas un bGvniecibas normas un
nosactjumus. Biivniecibas darbi nedrikst partraukt esofo tidensvada un sadzives
kanalizacijas tiklu darbibu.

Udensvada un sadzives kanalizacijas tiklu bojajumu gadijumos veikt bojatu

tiklu posmu parbiivi.
) 4‘,/”:;!} . ﬁ/
Valdes loceklis T %jf ’ E. Licis

TD vaditaja I. Bua
Talr. 63007073

TD inZenieris J. Seskens
Talr. 63007106

SIA *+4 IELGAVAS DDENS *#+
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10.STA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

SIA Lattelecom

oxm
Vienotals reg. nr 40003052786 Ia l‘ .el ecom

PVN reg. nr. V40003052786
Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000

Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www lattelecom v

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-8755

Jelgava
Datums: 09.02.2018. Pamatojums: Pieteikums:
Pieprasitajs: Jelgavas pilsétas dome Kontakttalrunis: 63005490
Zemes kadastra Nr. 09000161032, 09000161031.
Objekta adrese: Tilts par Platones upi, Miera iela, Jelgava, Jelgavas novads.

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Tilta parbiives projekta izstradei un izbivei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Planotaja darbibas zona IR SIA , Lattelecom” elektronisko sakaru komunikacijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. | Nodro$inat esoSo elektronisko sakaru komunikaciju saglabasanu un bez partraukuma darbibu, ja ir
nepiecieSams - iznest sakaru komunikicijas no darbibas zonas, izstridajot attiecigu projekta sadalu.

2. | Tikla parslégsanas darbu veikSana atlauta tikai SIA ,Lattelecom” grupas uznémumam SIA ,Citrus
solutions”. Parslégsanas darbu veik$anai , pirms parvietosanas darbu sakuma noslégt ligumu.

Par liguma noslégSanu un konsulticijam vérsties sadarbiba@citrus.lv

3. | Projekta izstradasanas un realizacijas gaita ievérot LR , Aizsargjoslu likumu” un , Elektronisko sakaru
likuma” 18.panta 3.punkta prasibas.

Piezimes: Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. ProjektéSanas un izblves darbi
veicami saskana ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA ,Lattelecom” PPUD RRN Pasta iela 28, Jelgava, talr. 630226661/29269261, nododot projekta

eksemplaru.
2.
3.

Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama
SIA , Lattelecom” PPUD RRN Pasta iela 28, Jelgava, talr. 630226661/29269261

Tehniskos noteikumus sagatavoja V. Burenkovs
SIA Lattelecom
Liniju uzraudzibas inZenieris, T. 63026661

Signature valid 09.02.2018.

Reason: Nr.8755
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11.AS ”Latvenergo” tehniskie noteikumi

/ U)GM € Latvenergo

s /
l, Akciju sabiedriba «Latvenergo”
\\}ll v Vien. reg. Nr. 40003032949
\&j Pulkveza Brieza iela 12, Riga, LV-1230, Latvija
7}“/ TaIr (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, www.latvenergo.lv, info@latvenergo.lv

| \ Riga Jelgavas pilsétas
‘ 31.01.2018. Nr. 01VDO00-32/367 pasvaldibas administracija
Uz 24.01.2018. Nr. 2-26.1/83 Lielaiela 11,

Jelgava, LV-3001

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu tilta parbuvei par Platones upi Miera iela, Jelgava

Tehniskie noteikumi

“Tilta parbuve par Platones upi Miera iela, Jelgava™
Derigi lidz 2019. gada 31. decembrim.

Bivprojekta nosaukums:

“Tilta parbiive par Platones upi Miera iela, Jelgava”

Tehnisko noteikumu izdosanas pamatojums:

Jelgavas pilsétas pasvaldibas Attistibas un pilsétplanosanas parvaldes vaditajas
Gunitas Osites véstule par tehnisko noteikumu izdosanu objektam “Tilta parbiive par Platones
upi Miera iela, Jelgava™

Tehnisko noteikumu apraksts:

Tehnisko projektu izstradat saskana ar:

1.1. Latvijas Republikas “Biivniecibas likuma”, “Aizsargjoslu likuma™ un citu saistoSo
un spéka eso$u normativu aktu prasibam;

1.2. Latvijas bavnormativiem (LBN) un Ministru kabineta noteikumiem;

1.2.1.2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi™;

1.2.2. 2015. gada 9. junija MK noteikumiem Nr.281 LBN 202-15 “Buvprojekta saturs
un noformésana;

1.2.3. 2014. gada 30. septembra MK noteikumiem Nr. 574 LBN 008-14 “Inzeniertiklu
izvietojums”.

Tehniskas prasibas:

1. Projekta izstradé nepiecieSams ievérot, ka buvprojekta “Tilta parbiive par Platones
upi Miera iela, Jelgava” parbuvéjama tilta konstrukcijas atrodas AS “Latvenergo”
elektronisko sakaru kabelu kanalizacija - §1 trase ir registréta Valsts zemes dienesta augstas
detalizacijas topografiskas informacijas datubaze.

/
: sepemts Nr. 2L [A L6 ./
Sanemts Attistibas un pilsétplanodanas /

Iop
parvalds 20 [} . g. 5 :{!@1 Gy w5 felovencti

\_u_gaiasmmémmmmm
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2. Projekta izstradé paredzét divu AS “Latvenergo™ caurulu nomaigu uz jaunam.
Caurulém jabut gofrétam taisnam ar ar&jo diametru 110mm. Nomaipa javeic starp divam
tuvakajam AS “Latvenergo™ elektronisko sakaru kabelu akam.

3. Darbi, kas saistiti ar zemes rak3anu eso$as AS “Latvenergo” elektronisko sakaru
kabe]u kanalizacijas aizsardzibas zona, javeic bez zemes rakSanas mehanismu pielietosanas
AS “Latvenergo” Informacijas tehnologiju un telekomunikaciju virziena (IT un T) Regionalas
ekspluatacijas Kabelu dienesta parstavja klatbatné, tris dienas iepriek§ izsaucot pa
Monitoringa dienesta diennakts talruni - 67728333.

Papildus nosacijumi:

1. Izstradato buvprojektu iesniegt saskaposanai AS “Latvenergo” Informacijas
tehnologiju un telekomunikaciju virziena (IT un T) Regionalas ekspluatacijas Kabel]u
dienestam, Ventspils iela 58, Riga, 1. kabineta. SaskanoSana otrdiendas un ceturtdienas no
plkst. 08:00 Iidz 11:30, tresdienas no plkst.13:00 lidz 16:00, tel. 67725498.

2. Papildus informaciju par eso$o elektronisko sakaru kabelu kanalizaciju no AS
“Latvenergo” Informacijas tehnologiju un telekomunikaciju virziena (IT un T) Regionalas
ekspluatacijas Kabelu dienesta puses sniegs kontaktpersona- Juris Dzelzkalgjs, Ventspils iela
58, Riga, mob. tel. 26510237, e-pasts: Juris.Dzelzkalejs@latvenergo.lv.

ITT Regionalas ekspluatacijas direktors Janis Kénins

Valters Pribe 67725496; 67725490
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12. VAS “Latvijas valsts celi”

Valsts akeiju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Jelgavas nodala
Registracijas Nr. 40003344207
Savienibas iela 2, Jelgava, LV-3001 Talr.: 6 30 20467 Fakss: 6 30 20467 www.lvcelilv

Jelgava 30.01.2018 Nr. 4.33./1191

Tehniskie noteikumi
Platones tilta (ar gajéju ietvém) parbives biivprojekta izstradei un biivniecibai,

Tehniskie noteikumi izdoti: Jelgavas pilsdtas paivaldibas administricijai, Lield iela |1, Jelgava, LV-

3001, talrunis: 63005533, e-pasts: dome@dome. jelgava.lv

Objekta adrese: Jelgavas pilséta, Miera iela (kadastra apzim&jums: 09000160967, 09000161032 — valsts

galvenas nozimes autocela A8 Riga - Jelgava - Lictuvas robeZa (Meitene) turpindjums Jelgavas
pilsta), Platones tilts.

Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:

Is

Platones tilta (ar gaj&ju ietvém) parbives biivprojektu Miera iela izstradat atbilstosi Jelgavas pilsétas
teritorijas planojumam un pilsétas teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumiem, ieverojot LR
MK noteikumus Nr.500 ,,Visparigie blivnoteikumi”, LR MK noteikumu Nr. 633 »Autoce|u un ielu
bivnoteikumi”, likumu ,,Par autoceliem”, Aizsargjoslu likumu, Biivniecibas likumu un citu speka
eso3u Latvijas normativo dokumentu prasibas.

Platones tilta (ar gdj€ju ietvém) parbivi Miera iela biivprojekta izstradat saskana ar VAS , Latvijas
Valsts celi” izstradatam prasibam ce]u, ielu un tiltu bivniecibai - ,.Tiltu specifikacijas 2005” un
,»Celu specifikacijas 20177,

- Gajgju celina (ietves) atjaunoSanu Iidz Lietuvas Sosejas krustojumam bivprojekta izstradat ievérojot

Celu projektésanas standartus un ieteikumus.

. Apgaismojuma jerTkoanu biivprojektd izstradat ievérojot MK noteikumus Nr. 574 ,,Noteikumi par

Latvijas bivnormativu LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums™, nemot véra 2009. gada izstradatos
projekt@Sanas ieteikumus , Jeteikumi celu projektesanai. Celu apgaismojums”.
[zstradato blivprojektu saskanot ar VAS , Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodaju — adrese: Savienibas
iela 2, Jelgava, LV-3001, pirmdienas no 9.00 - 12.00 un ceturtdienis no 13.00 - 16.00., talr./fakss:
63020467, gaisa/ apakizemes inZeniertiklu Tpasniekiem un citam ieinteresétajam organizacijam, un
rafiskas dalas vienu eksemplaru papira formata sagatavot iesnieganai LVC Jelgavas nodala.
Veicot blvdarbus, darbavieta jaapriko atbilstodi LR MK Noteikumiem Nr.421 (speka no 2001.
gada 02. oktobra) ,,Noteikumi par darbavietu aprikoanu uz celiem” un darba vietas aprikojuma
shema jasaskano VAS , Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodalu.
Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija, VAS ,Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodala pieprasit
Atzinumu. lesnieguma noradit informaciju (juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,
juridiska adrese, talruna numurs) par pasititaju, galveno bavdarbu veicgu un bivprojekta
izstradataju.
Tehniskie noteikumi derfgi fidz 2020. gada 30. janvarim. Ja $aja laika periodd no Tehnisko
noteikumu izsnieg3anas dienas netick uzsakta darbiba, tie zauds speku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1.

el

Vidvuds Vlasenko, 63020467
vidvuds@/fveeli v

Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas 2018. gada 24. janvéra iesniegumu Nr. 2-261/80, reg.
Nr. 1-1218 (29.01.2018.) VAS ,.LVC” Jelgavas nodala.

Likumu ,,Par autoceliem”.

Likumu ,,Aizsargjoslu likums”.

Likumu ,,Bavniecibas likums™.

Jelgavas nodalas vaditajs Juris Derevjanko
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13. VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
LATVIJAS VALSTS Vienotais registracijas Nr. 40003011203, Erglu iela 7, Riga, LV-1012
RADIO UN TELEVIZIJAS CENTRS  Talrunis: 67108704, fakss: 67108740, e-pasts: vrtc@lvrtc.lv

30.01.2018. Nr.30.04-01/15/00/239
Uz 24.01.2018. Nr.2-261/84

Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” (turpmak - LVRTC) izskatija Jlsu
iesniegumu par tehnisko noteikumu izsnieg$anu blvprojekta “Tilta parbve par Platones upi
Miera iela, Jelgava” izstradei.

Jelgava, Miera ield, ar caurdur8anas metodi zem Platones upes, ir izblvéta LVRTC
elektronisko sakaru tikla (turpmak - EST) infrastruktlra - kabelu kanalizacijas caurules un
tajas ieguldTtie optiskie kabeli (turpmak - Trase).

Tadé| objekta “Tilta parblve par Platones upi Miera iela, Jelgava” buvprojektam, ka
arT bavdarbu veik$anai $aja objekta LVRTC izvirza sekojo3us tehniskos noteikumus:

1. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC Trase Jelgava, Miera iela, ka arT
janodrosina sakaru kabelu nepartraukta darbiba;

2. Jair nepiecieSama LVRTC Trases parvietoSana, jaizblvé jauna kabelu kanalizacija
parvietojamo LVRTC sakaru kabelu ieguldi3anai;

3. Konkrétd jaunas kabelu kanalizacijas trase kabelu parvieto3anai, ja ta
nepieciesama, ka ari esoSo LVRTC kabelu parvietoSana un parslégsana, jasaskano ar
LVRTC blvprojekta izstrades laika;

4. Kabelu kanalizacijas izbidvei esofo LVRTC kabelu parvieto$anai jaizstrada
projekts, kura nepiecieSams veikt projektéjamo objektu piesaisti uz apakszemes
komunikaciju topografiska plana;

5. Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.panta tredo dalu, esoo elektronisko
sakaru fiklu parvieto$anu péc nekustama Tpasuma Tpasnieka vai valditdja prasibas veic par
attiecigd nekustama Tpaduma Tpasnieka vai valditaja lidzekliem;

6. Parvietojot eso$os kabelus, janodrosina nepartraukta sakaru darbiba;

7. EsoSo LVRTC kabelu parvietoSanu un parslégsanu, ja t& nepiecieSama, veiks
LVRTC darbinieki péc ieprieck¥ saskanotas tames, ko apmaksd Pasititdjs, un péc
Vieno&anas noslég$anas ar Pasdtitaju;

8. Pagaidu tilta izblves gadijuma, to vélams izblvét eso$ajam tiltam labaja pusé
(virziena uz Miera ielas / Lietuvas Sosejas krustojumu), jo LVRTC Trase atrodas kreisaja
pusé esosajam tiltam;

9. Objekta “Tilta parblve par Platones upi Miera iela, Jelgava” blvprojekts jasaskano
ar LVRTC. Plasaka informacija par projektu saskanosanas kartilbu atrodama LVRTC
interneta majas lapa: http://www.lvrtc.lv/b363vprojektu-saska326oscaronana.html?lang=lv ;

10. Pirms bavdarbu sak8anas objektd jasanem LVRTC rak$anas darbu atlauja.
Pieteikums darbu atlaujas sanemsanai jasagatavo, aizpildot LVRTC interneta majas lapa
lejupieladéjamo pieteikuma formu:
http://www.lvrtc.lv/darbu-at316aujas-sa326emscaronana.html?lang=lv ;

11. Informét LVRTC Tikla kontroles dalu (67029540) ne mazak ka 3 darba dienas
pirms planoto darbu uzsak3anas objekta LVRTC EST optisko $kiedru kabelu trasu
aizsargjoslas. Darbu uzsak$ana objektad iespéjama tikai péc LVRTC saskanojuma
sanems3anas un Trases precizé3anas dab3;
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12. Raksanas darbus LVRTC EST aizsargjosla veikt bez mehanismu pielieto$anas,
grunts blivésanas darbus veikt bez vibrofunkcijas;

13. Celmus un krimus LVRTC EST infrastruktdras aizsargjosla raut aizliegts, tos
atlauts tikai frézét;

14. P&c bidvdarbu pabeigsanas jasanem LVRTC atzinums par objekta gatavibu
nodo%anai  ekspluatacija. Atzinuma  sanems$anai jaiesniedz LVRTC  objekta
izpilddokumentacijas eksemplars digitala veida posmiem, kuros darbi veikti LVRTC kabelu
kanalizacijas aizsargjoslas;

15. Inform&jam, ka LVRTC trases bojajumu gadijuma jasedz raditie zaudé&jumi,
optisko Skiedru kabelu posma maina starp diviem tuvakajiem savienojumiem kopgaruma lidz
4 km, ka arT jaatlidzina LVRTC zaudé&jumi, kas ietver klientiem samaksatas soda naudas.

Pielikuma: Objekta novietnes shéma.

Sis dokuments parakstits ar drodu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Valdes priek$sédétajs, prokirists Janis Bokta

Sudmale 28355625
iveta.sudmale@lvrtc.lv
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14. JPPI “Pilsétsaimnieciba” tehniskie noteikumi

Latvijas Republika
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade

“PILSETSAIMNIECTBA”

Pulkveza Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001
Talrunis: 63084470, fakss: 63023869, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
Reg. Nr. 90001282486, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA0050001003121

Jelgava
13.02.2018. Nr. PIL/5-6/18/ /O
Jelgavas pilsétas
pasvaldibas administracija
Liela iela 11, Jelgava
LV-3001
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: Buvprojekta izstrade “Tilta parbiive par Platones upi, Miera iela, Jelgava”

1. Ielas un celi

1.1.

1.2.

1:3:
14.

1.5.

1.6.
1.7.

Izbtivéjot jaunu tiltu, konstrukcijas, balstus u.c. elementus, projektéSana nemt vera esoSo
satiksmes intensitdti un sastavu (smagais kravas transports, vieglas a/m, sabiedriskais
transports, autobusi, lauksaimniecibas tehnika. u.c.), ielas kategoriju un speka eso3o
normativo aktu un standartu prasibas. Miera iela ir Valsts Galvena autocela turpinajums
Jelgavas pilséta. BI kategorijas iela ar A uzturésanas klasi;

Izvértét brauk3anas joslu skaitu projekiGjamaja posma, atbilsto$i esoSajai un
prognozetajai satiksmes intensitatei (ne mazak ka 20 gadiem);

Veikt satiksmes intensitates skaitiSanu;

Tilta labaja pusé, virziena no rotacijas apla, paredzet apvienoto gajéju un velosipédu celu
lidz Lietuvas $osejas krustojumam;

Tilta kreisaja pus€, virziend no rotacijas apla posma no Zemenu ielas 1idz Lietuvas
Sosejai, paredzet iespgju izbavét ietvi, (gadfjuma, ja $ada iesp&a tiks paredzéta,
projekt&jot Miera ielas rekonstrukciju );

Nodro$inat vides pieejamibu;

Paredz&t komunikaciju $ahtas vai citus risinagjumus komunikaciju izbaivei.

2. Satiksmes organizacija:

1.

2.2.

Nodrogindt celu satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu (turpmak teksta CSOTL)
uzstadiSanas iesp&jas atbilsto§i Latvijas Valsts standartiem (turpmik teksta LVS).
Bivniecibas procesa un péc darbu pabeigSanas nodro§inat esoSo CSOTL tehnisko
stavokli atbilsto§i LVS prasibam.

Bivprojekta izstradat darbu organizacijas projektu, saskapa ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba victu aprikoanu uz celiem”, taja ieklaut:
objekta blivniecibas tehnikas un smaga transporta kustibu; materialu transportéSanas
marsrutus pilsétas teritorija; paredzet pasakumus ielu seguma uzturg$anai buivniecibas
procesa laika. Pirms rak3anas darbu atlaujas sapem$anas JPPT “Pilsétsaimnieciba”
izstradat un saskanot darba vietas aprikojuma shému un sagemt lémumu par satiksmes
ierobezoSanu vai aizliegSanu.
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2.3. Biivdarbu laika paredzét droSu satiksmes dalibnieku parvietofanos gar biivdarbu
veikSanas zonu.
3. Apgaismojums:
3.1. Projekt&jot apgaismojumu, paredz&t LED gaismeklu risindgjumus (ar vadibas iekartam
katra gaismeklIT un to pieslég§anu un savieto$anu ar eso$o apgaismojuma sistému);
3.2. Paredzet dekorativo tilta izgaismoSanu ar krasainiem LED gaismekliem.

4. Sakaru kanalizacija un satiksmes video novéro$ana:

4.1. Paredz&t magistralas sakaru kanalizacijas projekteSanu abas tilta pusés (katrd pusé pa 5
caurulém ar diametru 100 mm);

4.2. Uzstadit tilta asfalta virskarta brauktuves seguma temperatiiras, idens filmas un sals
koncentracijas sensoru (meteorologisko stacija). Sensoram jabiit vadu savienojumam ar
vadibas “kasti”, kura atrodas lidz 70 m attalumda no sensora. Vadibas “kastei”
nepiecieSams optikas pieslégums. Meteorologisko staciju paredzét tadu, lai var savietot ar
esoSajam meteorologiskajam stacijam (paslaik ir Lufft meteotacijas);

4.3. Paredz&t automatisko tdens limena un temperatiiras noteikSanas stacijas izbivi, tas
signala att€losanu JPOIC (eso$a programmatiira ir ABB scada);

4.4. Paredz&t negrozamo video kameru uzstadiSanu satiksmes videonovéroSanai abos
virzienos.

5. Hidrotehniskas bives
5.1. ProjekteSanas gaitd nemt vera, ka objekts atrodas Jelgavas pilsetas teritorija, kur plidu
Iimena atzime:
5.1.1. no +2.75 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 25% kludu varbitibai un applii§ana
iespgjama ik pa 4 gadiem;
5.1.2. no +3.25 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 10% kltdu varbitibai un applii§ana
iesp€&jama ik pa 10 gadiem;
5.1.3. no + 3.65 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 5% kladu varbitibai un appli$ana
iespg&jama ik pa 20 gadiem;
5.1.4. no + 4.25 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 1% kludu varbiitibai un applii$ana
iesp€jama ik pa 100 gadiem.

5.2. Paredzét lietus tidens uztverSanas sistémas €rti ekspluatéjamas un maksimali atvirzitas no
tilta balstu un siju konstrukcijam, lai Gidens atvades sistémas bojajumu gadijuma tilta
neso3a konstrukeija tiktu maksimali pasargata;

5.3. Paredzet noturigus konusu stipringjumus (pret ledus ie§anu un izskalojumiem - plaksnu
betong&jums vai laukakmeni betona);

5.4. Paredzet aizsardzibu pret ledus ieSanu;

5.5. Izstradat rekomendacijas tilta ikgad@jai un ilgtermina uzturéSanai (ekspluatacijai);

5.6. Pirms projekt&Sanas javeic geologiska izpéte un citas nepiecieSamas izpétes;

5.7. Paredz&t projekta pagaidu apbraucamos celus upes SkérsoSanai.

6. Visparigie nosacijumi:

6.1. Biivprojekta risinajumam jaatbilst LBN 223-15 , Kanalizacijas biives”, MK noteikumiem
Nr. 500 “Visparigie bivnoteikumi”, MK noteikumiem Nr. 253 ”Atsevisku inZenierbiivju
biivnoteikumi”, MK noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN
008-14 "InZeniertiklu izvietojums"”, Jelgavas pilsétas paSvaldibas saistoSajiem
noteikumiem Nr. 93 ,Par rakSanas darbu veik3anu Jelgavas pilséta” un Nr. 09-11

»Jelgavas pilsétas saistoSie noteikumi Teritorijas izmantoanas un apbiives noteikumi”,
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5,

Jelgavas pilsétas teritorijas labiekartoSanas, uzturésanas un aizsardzibas prasibam, VAS
"Latvijas Valsts celi” izstradatas Celu specifikacijas 2017;

Izstradato buvprojektu minimala sastava un biivprojektu, ka arT izmainas, ja tadas bis
nepiecieSams  veikt, saskanot ar  JPPI “Pilsétsaimnieciba”.  Iesniegt  JPPI
“Pilsétsaimnieciba” saskanotd biivprojekta generdlplana lapas izdruku un visu
biivprojektu elektroniski uz CD datu nesgja ;

Péc biivdarbu izpildes iesniegt izpildm&fTjumus elektroniski “dwg” vai “dgn” failu
formata;

Sanemt rakstisku atzinumu par buves gatavibu ekspluatacijai;

Tehniskie noteikumi ir neatpemama bivprojekta sastavdala un derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

Vaditajs M.Mielavs

Meiere 63084485
Ilva.Meiere@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
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15. AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi

€ sT

Akciju sabiedriba "Sadales tikls”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

; “ Jelgava Jelgavas pilsétas
\ 30.01.2018. Nr. 309700-09.03/96 padvaldibas administracija
\/ Uz 24.01.2018. Nr. 2-26.1/79 Lielaiela 11

Jelgava, LV3001

Tehniskie noteikumi buvprojekta “Tilta parbaive par Platones upi Miera iela, Jelgava”,
izstradei

Objekta “Tilta parbive par Platones upi Miera iela, Jelgava”, piegulosaja teritorija
neatrodas AS "Sadales tikls" valdijuma esosas elektroietaises.

Neizvirzam nekadus noteikumus tehniska projekta izstradei.

Dienvidu tehniskas dalas vaditajs Artis Kacévics
Talis Sabulis 63090264
' w_J228 [~ 26T
Sanemts Attistibas un pilsétplanosanas 2045, ’#&‘Eﬁ'_
parvalds 20 12& g. ) ) MTAK Jelgavas pilsitas Kentu apkaipoSanas centrd
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16.Valsts Vides dienests Jelgavas regionala vides parvalde par tehniskajiem
noteikumiem

Valsts vides dienests

A W
i JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

OJ lf!z;‘zarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

f\} Dokumenta datums ir ta elektroniskas
parakstiSanas datums Nr.3.5.-06/222
Uz 24.01.2017. Nr. 2-26.1/81

Jelgavas pilsétas pasvaldibas
administracija
dome@dome.jelgava.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

Jelgavas regionalaja vides parvaldé (turpmak Parvalde) ir sapemts un izskatits Jasu
iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu — biivprojektam |, Tilta parbiive par Platones
upi Miera iela, Jelgava”.

Izvert§jot iesniegto iesniegumu, Parvalde konstaté, ka iesniegumam nav pievienota:

* buvniecibas ieceres dokumentacija, kura noradits planotas biives - pagaidu tilta
novietojums, biives platiba, apjoms un buives lietosanas veids, ka arT biivatlaujas (kopiju),
ja tada ir izsniegta atbilsto$i Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 "Kartiba,
kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredz@tajai darbibai" (turpmak
MK Nr.30) 7.3. apakSpunkta prasibam.

Pamatojoties uz augstakmingto, Parvalde secina, ka sanemta informacija par paredz&to
darbibu nav pietiekama, lai varétu pienemt 1émumu par tehnisko noteikumu, atzinuma vai
atteikuma sagatavoSanu saskana ar MK Nr.30 noteikumu 13. punktu.

Nemot véra ieprieck§minéto un MK Nr.30 noteikumu 8.punktd noteikto, lidzam
iztriikstoSo informaciju iesniegt Parvaldé papira forma vai elektroniski uz e-pasta adresi:
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

Parvalde péc papildus informacijas sanemsanas izvert€s iesp&u sagatavot tehniskos
noteikumus, atzinumu vai atteikumu Jisu paredzgtajai darbibai.

Inform&jam, ka atbilsto§i Administrativa procesa likuma 64. panta otrajai dalai,
administrativais process nedrikst bt ilgaks par ¢etriem ménesiem no iesnieguma iesniegSanas
dienas.

Direktors H. Verbelis
SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
I—46. /g/
//76@/4 qef

Kramina 63023228 loo. £ 7
inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv

Sanemts Attistibas yn Pils

?fplanoéanas : .

ELEKTRONISKO PARAKSTU Parvaidé 20 {d ga. { _/_@_QLZ
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17.Valsts Vides dienests Jelgavas regionala vides parvalde tehniskie noteikumi

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a. Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. JE1STNO0085

Izdoti saskana ar likuma "Par ietekmes uz vidi novért&jumu™ 13. panta otro un ceturto dalu un
Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 , Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai” 2. punktu un pielikuma 8.9. apak$punktu

Derigi lidz 2023. gada 28. maijam

Persona, kura gatavojas veikt SIA ,,Projekts 3”, reg. Nr. 40003578510, Udens
darbibu (iesniedzgjs): iela 12-117, Riga, LV-1007, talr. 67692600
Paredzéta darbibas nosaukums: Tilta parbuive par Platones upi

Tilts par Platones upi, Miera iela, Jelgava
Kadastra Nr.: 09000160967, kadastra
apziméjums 09000161032.

Kadastra  Nr. 09000160967  Kadastra
apziméjums 09000160967

Paredzétas darbibas norises vieta:

ERHPIES: 2018. gada 26. janvari registrétais iesniegums un

18. maija papildinformacija tehnisko noteikumu
sanemsanai

Vides aizsardzibas prasibas:

1. Nodrosinat Platones tilta parbavi: eso$a tilta demontdzu un jauna tilta bivniecibu ar ¢etram
braukSanas joslam un pagaidu apbraucama tilta bavniecibu un demontazu saskana ar
iesniegto un izveértéto paredzéta objekta buvprojektu (tehnisko noteikumu pielikums);

2. Pirms zemes darbu uzsaksanas, ka ari, veicot plané$anas darbus bivlaukuma, nonpemt derigo
augsnes kartu un nebojatu uzglabat talakai izmanto$anai atbilstosi Ministru kabineta 2014.
gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 ,,Autocelu un ielu biivnoteikumi” 141. punktam;

3. Pagaidu apbraucama tilta ekspluatacijas laika, nav pielaujama bitiska Platones upes
caurpliides ierobezoSana;

4. Pagaidu apbraucama tilta/cela blivnieciba janodro$ina, ka Gidens limena izmainu gadijumos
Platones upé, tilta klatne nav zem tidens un no transportlidzekliem upé nenotiks naftas
produktu noskalosanas;

5. Veicot tilta demontdzas un jauna tilta bdvniecibas darbus up€, izmantot tehniku un
tehnologiju, kuras ekspluatacija saistita ar iesp&jami mazu uzdulkojuma vai cita veida
piesarnojuma (naftas produkti no tehnikas u.c.) emisijam;

6. Platones upé aizliegts veikt parblives un biivniecibas darbus zivju narsta laika no 16. aprila
lidz 20. jinijam, ka arT celotajzivju narsta migracijas rudens maksimuma laikd no 1. oktobra
11dz 15. novembrim, lai nenodaritu kait€jumu zivju resursiem;

7. Péc upes tiriSanas darbu pabeigSanas, balstoties uz faktisko darbu veikSanas laiku, tiesi
ietekm&ta posma garumu, izmantoto tehniku un tehnologiju, ka ari rekomendaciju
samazinasanai ievéro$anu, veikt zivju resursiem nodarito zaud&jumu aprékinu atbilstosi
Ministru Kabineta 2001. gada 8. maija noteikumiem Nr. 188 “Saimnieciskas darbibas
rezultata zivju resursiem nodarTta zaud&juma noteik3anas un kompensacijas kartiba™;

8. Esosa un pagaidu tilta demontazas un buvniecibas darbu laika, neierobezot parvieto$anos pa
Platones upg tauvas joslu;
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9. P&c esosa tilta demontazas un jauna tilta buvniecibas, un pagaidu apbraucama tilta un

1.

12.

13:

14.

1!

16.

piebraucamo celu nojauksanas, Platones upes aizsargjosla jasakarto sakotngja kartiba;
10.

Tiltu demontazas un tiltu buvniecibas laika darbu laika nodrosinat apkartéjas vides un
Platones upes aizsardzibu no piesarno$anas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas
produktiem no celtniecibas tehnikas;

Tiltu demontazas un biivniecibas laika darbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus
savakt Ipasi tam paredzetas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi Atkritumu
apsaimniekosanas likuma 16. panta pirmas dalas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmas
dalas 1.-4. punktam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi
attiecigo atkritumu veidu apsaimniekosanas atlaujas;

Aizliegts sajaukt raduSos sadzives un bistamos atkritumus atbilstosi Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma 19. pantam;

Nodrosinat bavniecibas atkritumu uzskaiti atbilstosi 2014. gada 15. aprila noteikumu Nr.
199 ,.Buvnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3. punkta un 1.
pielikuma prasibam;

Veicot tiltu blivniecibas un parbiives darbus, izmantot mineralmaterialus, kas iegiti
licencéta atradné;

Ja izraktd grunts vai augsne tiks iesaistiti saimnieciskaja darbiba (vairak neka 1000 m’
apjoma), Jelgavas regionalaja vides parvaldé, sanemt dabas resursu lietosanas atlauju
atbilstosi Dabas resursu nodokla likuma 12. panta 2. dalas prasibam un nomaksat dabas
resursu nodokli, atbilsto$i minétaja likuma noteiktajam likmém;

Vismaz 14 dienas pirms objekta nodoSanas ekspluatacija Jelgavas regionalaja vides
parvaldé iesniegt iesniegumu atzinuma sanemsSanai par biives gatavibu ekspluatacijai, tas
atbilstibu akceptétajam buvprojektam un normativo aktu prasibam, taja skaita Sajos
tehniskajos noteikumos izvirzitajam vides aizsardzibas prasibam.

Izvertéta dokumentacija:

Paredzétas darbibas iesniegums un papildinformacija uz 4 lp.; tilta bavprojekts, buvatlauja,
darbu saraksts, topografijas plans.

Piemérotas tiesibu normas:

1)
2)
3)
4

3)

Atkritumu apsaimniekoSanas likums;

Dabas resursu nodokla likums;

Ministru kabineta 2014. gada 14.10.2014. noteikumi Nr. 633 , Autocelu un ielu
bavnoteikumi™;

Ministru Kabineta 2014. gada 15. aprila noteikumi Nr. 199 ,Biuvnieciba raduSos
atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba™;

Ministru Kabineta 2007. gada 24.aprila noteikumu Nr.281 ,Noteikumi par
preventivajiem un sanacijas pasakumiem un kartibu, kada novértgjams kaitgjums videi
un aprékinamas preventivo, neatliekamo un sanacijas pasakumu izmaksas™.

Tehnisko noteikumu Nr.JE18TNO008S pielikums ir So tehnisko noteikumu neatnemama
sastavdala.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit Ministru Kabineta
2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzétajai darbibai " 25., 26., 27. punkta noteiktaja kartiba. Tehniskos
noteikumus meéneSa laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja. Iesniegumu par
apstridéSanu iesniegt Jelgavas regionalaja vides parvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-
3007.

Direktora vietniece,
Atlauju dalas vaditaja J. Lizus

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Jelgava, 29.05.2018.

Kriimina 63023228
inese.krumina’@jelgava.vvd.gov.lv
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18.Jelgavas pilsétas domes administracijas informacijas tehnologiju parvaldes
tehniskie noteikumi

e /,
W

%/QMA/ JIE.LGAVAS PILSETAS DOMES ADMINISTRACIJAS
‘ , (
i/

_ (" INFORMACIJAS TEHNOLOGIJU PARVALDE

Liela iela 11, Jelgava, LV 3001, talr. 63005540

0
7.
~l 42
Ny
! 23.07.2018. Nr. 7-8/7
uz 10.07.2018. Nr. 3-6/194

IT parvaldes tehniskie noteikumi
objektu pieslégsanai Jelgavas pilsétas pasvaldibas optiskajam tiklam

Tehnisko noteikumu izsnieganas merkis:

Sie tehniskie noteikumi paredzgti buvprojekta “Tilta parbave par Platones upi,
Miera iela, Jelgava” uzstadito objektu pieslégianai Jelgavas pilsétas pasvaldibas
informacijas sistému resursiem Liela iela 11 un Sarmas iela 4, Jelgava, izmantojot Jelgavas
pilsétas pavaldibas optisko kabelu tiklu.

Piesledzamo objektu saraksts:

- Vadibas bloks brauktuves seguma temperatiiras, Udens filmas un sals
koncentracijas sensoru (meteorologiskas stacijas) pieslegsanai;

- Divas negrozamas videokameras (videokameru specifikacijas jasaskano ar IT
parvaldes IT projektu un jauno tehnologiju sektoru), satiksmes novéroganai abos
cela virzienos;

- Automatiska Gidens ITmena un temperatiiras noteikSanas stacija.

PieslegSanas apstaklu raksturojums:

- Projekta dalgji izmantojama eso3a pilsétas sakaru kanalizacija: Sarmas iela 4,
Raina iela, Pasta iela, Lietuvas $oseja lidz krustojumam Lietuvas $oseja/Miera iela
—kabelis KM11.

- Kabell KM 11 brivas ir 8 dzislas — no Nr.41 lidz Nr.48, kas izmantojamas objektu
pieslégsanai.

- Kabela KM 11 brivas dzislas piesléguma izveidoanai ir pieejamas sakaru
kanalizacijas aka KA27 (p&c Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades
“Pilsetsaimnieciba” mark&juma 169 SK_2167), uzmava Nr. US.

Objektu pieslégSanas nosacijumi

1. Jaiesniedz saskanosanai IT parvaldes IT projektu un jauno tehnologiju sektoram:
I.1. Izbuvéta optiska komunikaciju kabela un ta pieslégsanas Sarmas iela 4, optisko

dzislu komutacijas skapim dokumentici ja:

L.1.1. optiska komunikaciju kabela izvietojuma shéma;

1.1.2. optisko dzislu sadalfjums kabela trasg;

1.1.3. optisko $kiedru savienojumu/mark&jumu iz§uvuma karte.

2. Jaiesniedz IT parvaldes IT projektu un jauno tehnologiju sektoram apliecinajums par
garantijas saistibam, ka arT problému pieteikSanas kartibas, reakcijas laiku uz
problémas pieteikumu apraksts un atbildigo kontaktpersonu saraksts. Garantijas
saisttbam jabiit ne mazakam ka 3 gadi.

1. lapa no 2
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3. Pec ierTkosanas darbu pabeigsanas Javeic pieslgganai sagatavoto optisko Itniju
testeSana — mérfjumu protokoli un zinojums par pieslégsanas darbu pabeigSanu
Jaiesniedz IT parvaldes IT projektu un Jjauno tehnologiju sektoram apstiprinasanai.

4. Optisko komunikaciju kabelu piesleganas darbi tiek atlauti vienigi biivniekam, ar
kuru ir vai tiks noslggts ligums.

5. IT parvalde var pieprasit atkartoti veikt pieslégsanai sagatavoto optisko [iniju
test€Sanu vai organizeét no ierikotaja neatkarTgu testé$anu vai parbaudi, lai
parliecinatos par darbu izpildes kvalitati.

6. Piekluve IT parvaldes komutacijas telpam iesp&jama vienigi psc savlaiciga
saskanojuma ar IT projektu un jauno tehnologiju sektoru darba dienas no 8.00 Iidz
17.00.

7. Par neskaidribam 3ajos noteikumos, ka ar iespgjamam atkapem no saskanotas
dokumentacijas vai par darbu izpildes kavésanos savlaicigi jazino IT parvaldes IT
projektu un jauno tehnologiju sektoram.

8. IT parvaldes kontaktpersona — vaditaja vietnieks Alvils Pierhuroviés,
tel.63005541, e-pasts: alvils.pierhurovics@dome.jelgava.lv vai IT projektu un jauno
tehnologiju sektora vaditajs Vismants Volkovs, tel. 63005504, e-pasts:
vismants.volkovs@dome.jelgava.lv .

Tehniskos ,n«o)teikumus sagatavoja:

/

V4 ,__\QPierhuroviés, IT parvaldes vaditaja vietnieks

afemts Attisunas un pilsétplanosanas

parvaldé 20{% g. . Q“%’“Oi@;&ya/

2. lapano 2
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B. SkaidrojoSais apraksts
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19.0bjekta atrasanas vietas shéma
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Tilta par Platones upi Miera iela, J elgavﬁ atraSanas vietas shéma.
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20.Visparigie dati par tiltu
Tilta apsekoSana veikta 2018.gada aprili. Apsekosanu veica SIA ,,PROJEKTS 3 tiltu nodalas inzenieri.

Izpétei atrasta un izmantota sekojoSa dokumentacija:

o , Latkomunprojekt” izstradatais tehniskais darba projekts tiltam par Platones upi Oskalna iela

Jelgava.

e SIA “3C” 2011. gada izstradatais buivprojekts “Platones tilta un Lietuvas Sosejas posma no Miera

ielas Iidz Riipniecibas ielai rekonstrukcija Jelgava”.

e Jura Rozites 2017. gada veikta tilta par Platones upi Miera iela, Jelgava inspekcija.

1.att. Skats uz tiltu no Augsteces.

Tilta pareja Skerso Platones upi Miera icla Jelgavas pilséta. Tilts buvets 1980. gada. Tilta kalposanas laiks
2018. gada sastada 38 gadus. Tilta kopskatu skatit 1.att. Tilta kop&jais garums ir 34,68 m, gabarits G 14,60 + 2 x
1,50 m. Tilta shéma ir 3 x 11,36 m trislaidumu siju tilts. Katru laidumu parsedz 19 gab. 11,36 m garas stigbetona
sijas ar termisku SkersnospriegSanu. Tilta brauktuves Sk&rskritums ir 2% uz abam pusém no brauktuves ass,

garenkritums ir 0,4% . letves veidotas no salickamiem dzelzsbetona blokiem. Tiltu projektgja ,,Latkomunprojekt”.
Apsekosanas materialu izklasta pienemta sekojoSa buives elementu numeracija:

e 5033 tilta balsti numuréti vadoties no upes kreisa krasta uz labo, attiecigi par balstu Nr.1 piegpemot balstu

Platones upes kreisaja krasta un par balstu Nr.4 pienemot balstu upes labaja krasta;

e 5032 tilta laidumi numuréti analogi balstu numeracijai par laidumu Nr.1 pienemot laidumu kreisaja krasta

un par laidumu Nr.3 pienemot laidumu labaja krasta;

e konusi (nogazes) un pieejas attiecigi apzimétas ka laba krasta konstrukcijas (Rigas puse) un kreisa krasta

konstrukcijas (Lietuvas Sosejas puse);

e laiduma konstrukcijas platpu un $kérsgriezuma elementu numeracija $kérsvirziena pienemta vadoties no

upes tec€$anas virziena, proti, no augsteces uz lejteci.
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21.Tilta apsekoSanas rezultati

21.1. Krasta balsti (balsti Nr.1 un Nr.4) un tilta konusi
Krasta balsti veidoti no monolitas dzelzsbetona konstrukcijas, kur uzkala apvienota viena dzito palu (12.gab.)
rinda. Uzkalas konstrukcija veidota ar gala sienu un atpakal verstiem sparniem. Konusi pie krasta balstiem
nostiprinati ar dzelzsbetona platném uz skembu pamata, lejas dala platnes balstas uz konusa nostiprinagjuma atbalsta
zoba. Konusu nostiprindgjumos zem notekcaurulém no segas izblivétas teknes. Tilta pieejas nogazes izbuvéetas

kapnes.
Apsekosanas laika konstatéts:

e Krasta balsti apbérti, balstu séSanas nav noverota, vietam novérojami betona bojajumi (Skat. 2.att. un
3.att.);

e Krasta balstu uzkalas apmierinosa stavokli (skat. 3. att.);
o Kapnes pieeju nogazes dalgji apbertas un pakapienu betons izdrupis (skat. 5.att.)

e Konusu nostipringjumi arpus tilta apaugusi ar vegetaciju(skat. 5.att.).

3.att. Krasta balsta Nr.1 uzkala.
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Tekne zem
notekcaurulém
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Dalgji apbertas
kapnes

A

5.att. Konusa nostiprinéju pie balsta Nr.4, skats no lejteces.
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21.2. Starpbalsti (balsti Nr.2 un Nr.3)

Starpbalsti veidoti no monolitas dzelzsbetona konstrukcijas, kur uzkala apvienota viena dzito palu/statu

(12.gab.) rinda. Starpbalstu konstrukcijas aizsardzibai papildus izbtivéti ledgriezu pali.

Apsekosanas laika konstatets:

e Starpbalstu pali/stati ir neapmierinosa stavokli, izdrupis betons un atsegusas stiegras (skat. 6.att. un 7.att.);

e Caur deformacijas Suvém un bojato brauktuves hidroizolaciju mitrums nonak uz upes balstu uzkalam un

siju galiem ka rezultata veicina to koroziju.

i
@
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7.att. Starpbalsts Nr.3.
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8.att. Sairis betons stata/pala lejas dala. 9.att. Sairis betons stata/pala lejas dala.
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21.3. Laiduma konstrukcija
Tilta shéma ir 3 x 11,36 m tris laidumu stigbetona siju sist€mas tilts. Tilta laidumi parsegti ar dubult-T veida

sijam. Katra laiduma ir 19 sijas, kuras sava starpa ir Sk&rsnospriegtas, attalums starp siju asim 0,85 m.

Tilta apsekoSanas laika konstatgts:
e Caur bojatam laiduma konstrukciju deformaciju Suvem uz laiduma konstrukcijas siju galiem nokliist lietus
tdeni un sali, ka rezultata novérojama betona korozija un stiegrojuma atsegsanas siju galos (skat. 10.att.).
e Brauktuves hidroizolacija ir bojata, un novérojama tidens caursiikSanas caur siju monolitiz&jumu Suveém;
o Uz malgjam sijam noklst lietus Tideni un sali (skat. 11.att.);
e Laiduma konstrukcijas sijam vietam noveérojami betona izdrupumi un stiegru atsegSanas ka arl to

(saspriegto stieplu) partruksana (skat. 10., 11. un 12.att).

Udens [
—1 v - b N |
caursiuksSanas 3

G

Atsegts
stiegrojums

i | i
‘ ;";j Betona
| izdrupumi

—

v
Atsegts un partriicis
stiegrojums

11.att. 1. un 2. Laiduma 1.sijas virs balsta Nr.2.
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Atsegts un partriicis
stiegrojums
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" 12.att. Skats uz laiduma konstrukcijas sijam no labd krasta augstece.

'l
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21.4. Tilta brauktuve
Brauktuves konstrukcija sastav no betona noteces trisstira ~1-14 cm, hidroizolacijas 1 cm, betona
aizsargkartas un asfaltbetona segas. Ietves veidotas no saliekamiem dzelzsbetona blokiem ar asfaltbetona segumu.

Margas veidotas terauda konstrukcija. Ietvi no brauktuves atdala betona barjera.

Tilta apsekoSanas laika konstatgts:

e Jetvju bloku dzelzsbetona konstrukcijas ir neapmierinosa stavokli. Vietam, galvenokart bloku sadurSuvju
vietas, novérojama tdens caursiik$anas, izdrupusi arT bloku monolitiz§juma cementa java un vietam ietvju
bloku armalas izdrupis betons (skat. 13.att.);

e Betona apmale stipri bojatas, vietam pilniba izdrupis betons (skat. 14.att.);

e Metala margas ir korodgjusas (skat. 15.att.);

e Brauktuves asfaltbetona sega neapmierinosa stavokli, segas lielakaja dala ir ies€dumi, iebrauktas ritenu

Q‘ 6 2- S ..'.' e
14 att. Betona apmale.

PROJEKTS 3



Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava
1.S&jums — Vispariga dala 50

~

16.att. Brauktuves asfaltbetona sega uz tilta.

PROJEKTS 3



Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava
1.S&jums — Vispariga dala 51

21.5. Tilta pieejas
Tilta pieeju asfaltbetona seguma platums ir ~no14m lidz ~14.3m.

Pieeju apsekosanas laika konstatgts:
o Tilts atrodas taisng, parredzamiba laba;
e Asfaltbetona segums tilta pieejas neapmierinosa stavokli segas lielakaja dala ir ies€dumi, iebrauktas ritenu

joslas, plaisas un bedres (skat. 17. un 18. att.).

17.att. Skats uz Lietuvas Sosejas pusi aiz tilta.

18.att. Skats uz Lietuvas Sosejas pusi pirms tilta.
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22. Biivprojekta risinajumu apraksts

22.1. Tilta konstrukcijas.
Jauna upes pareja tiek veidota esosa tilta vieta, tiltam tiek paredzgtas Cetras 3,5 m platas braukSanas joslas un
2,5 m plata ietve augsteces pus€ un 1,5m plata ietve lejteces pusé. Kopgjais tilta platums ir 20,5 m. Brauktuves

Skerskritums tiek veidots 2,5% uz katru pusi no brauktuves ass un ietvém 2,5% uz brauktuves pusi.

Tilta statiska shéma ir trislaidumu monolitas dzelzsbetona platnes ramja tilts ar laidumu shému 10+16+10 m,
bet kopgjais tilta garums ir 42,5m. Laiduma konstrukcijas platnes biezums uz brauktuves ass ir 0,8m. Ka ramja
kajas kalpo upes balstu stati ~3,9 x 0,6 m (2 gab. katram balstam). Upes balstu stati balstas uz palu rezgoga

uzkalas. Uz krasta balstu uzkalas laiduma konstrukcijas platne balstita ar balstiklu palidzibu.

Tilts veidots ar divpusgju garenkritumu 0.5% no tilta vidus uz abiem galiem. Tilta vida augstakais punkts uz

brauktuves ass tiek paredz&ts uz augstuma atzimes +6.45m.

Tilta laiduma konstrukcijas galos asfaltbetona virskarta tiek veidotas asfalta mastikas Suves (20mm x 40mm)
un 4m garas parejas platnes. Tilta konusi tiek veidoti slipuma 1:1.5 ar monolita dzelzsbetona ratim/platném lidz

augstuma atzimei +1.70m, upes krastus [idz upes gultnei paredzets stiprinat ar laukakmenu kravumu.
Pie tilts konstrukcijas paredzgts stiprinat tidens limena noteik$anas sensoru (ar signalu uz JPOIC).

Tilta balstiem paredz&ts piestiprinat tidens limena augstuma noteikSanas latu, tas izblives vietu precizgjot

buivniecibas laika.

22.2. Tilta pieejas.

Saskana ar Jelgavas pilsétas teritorijas planojumu 2009. — 2021. gadam projektSjamie Lictuvas Sosejas un
Miera ielas posmi ir tranzita ielas, kas saskana ar MK noteikumiem Nr. 1104 ,Noteikumi par valsts autocelu un
valsts autocelu marsruta ietverto pasvaldibam piederoSo autocelu posmu sarakstiem” ir ietverts autocela A8 Riga —

Jelgava — Lietuvas robeza (meitene) marSruta.

Projektetais Lietuvas Sosejas posms ir viens no svarigakajiem autoceliem Jelgavas pilsétai, tas savieno Jelgavas
pilsétu ar galvaspilsétu Rigu. Tapat autocel$ kalpo tranzita satiksmei marSrutos Riga — Jelgava — Dobele un Riga —

Jelgava — Lietuva.

22.2.1.EsoS$a stavokla raksturojums:

e Miera iclas posms ir ar 4 braukSanas joslam, ar braucamas dalas platumu 14m,;

e Visa posma ielas ar asfalta segumu, kas stipri nolietojies, bedrisu lapisanas rezultata seguma virsma
izveidojusies nelidzena,;

e Nolietojies, nepietiekoss apgaismojums;

e Atlautais brauk$anas atrums 50 km/h.

Veicot satiksmes intensitates skaitiSanu, tika ieglti dati par esoSo satiksmes intensitati: 9630 A/24h, t.sk.

15.6% smagais transports.
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Lietus tidens atvade posma no Lietuvas Sosejas Iidz tiltam notiek ar giliju palidzibu no esosa tilta pa tieSo

up€ un pa nomali zalajas zonas, talaka posma ar giiliju palidzibu ievadot esosa LK kolektora.

22.2.2.lelas parbiives tehniskie raditaji:

e I[elas klasifikacija: magistrala un tranzita iela — Bl kategorija;

e Projektétais braukSanas atrums: 50 km/h;

e Perspektiva satiksmes intensitate aprékina periodam 23 gadi, ar ikgadgjas satiksmes intensitates
vienmérigu pieaugumu — 13563 A/24h, ar paatrinatu picaugumu 19006 A/24h;

o (Cela Skérsprofila tips brauktuvei pienemts NP 16 - 9000 lidz 26000 am/dnn.

e BraukSanas joslu skaits: 4

e BrauksSanas joslu platumi: 3,50m

e Brauktuves nostiprinajums — betona apmales 100.30.15

e (ajgju cela platums: min 2.50 + 2,00m;

e Apvienota gaj&ju un velosipedu cela platums: min 2.50 + 3.50m;

e Aprékina automobilis: kravas automobilis ar piekabi.

Saskana ar perspektivo satiksmes intensitati brauktuves segas konstrukcija tiek pienemta sekojosa:
e Karsta asfalta dilumkarta — 4cm,
e Karsta asfalta saistes karta — 8cm,
e Karsta asfalta apakskarta — 10cm,
e Nesaistitu mineralmaterialu pamats — 25cm,

o Salizturiga karta — 43cm.

22.2.3. Trase.

Visa posma ielas ass ir projekteta pa esoso.

Visi cela trases parbiives risinajumi izvietojas ielas sarkano Iiniju robezas (iznemot tilta konusa nostiprinajumu

Platones upes augsteces labaja krasta), neparkapjot blakus eso$o Tpasumu robezas.

Visa parbuves posma tiek nodro§inata gajeju un velosipedistu kustiba: laba puse - gaj&ju cel§ 2,0m platuma
(tilta zona 1,5m) no brauktuves nodalits ar augsto betona apmali, kreisa puse - apvienotais gajeju un velosipedu
cel§ 3,6m platuma (tilta zona 2,5m) no brauktuves nodalits ar augsto betona apmali. Gaj&ju celiniem, tiek

paredzgtas vides pieejamibas vadlinijas un bridinajumu joslas.

22.2.4.Cela zZimes un aprikojums.

Parbuvgjama posma tiek paredzets uzstadit tikai jaunas, ar atbilstoSai vietai atbilstoSam prasibam cela zimes,
ievertgjot, ka vietas kur tiek paredzeta velosipedistu kustiba, cela zZimes apakSai jabut vismaz 2,5m no seguma
virsmas. Apvienota gajéju un velosipedu cela apzim&Sanai netiek lietotas cela zimes, jo apvienotais gaj&ju un
velosipedu cel§ beidzas aiz tilta vieta, kur talak seko zalaja iemita tacina — tad, kad gaj&ju un velosip&du cel$ tiks

risinats vismaz Iidz Zemenu ielai, tad arT ir japaredz attiecigas cela zimes.
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22.2.5.Lietus uidens kanalizacijas tikli tilta pieejas.

Biivprojekta ietvaros paredz&ts izbuivét 6 jaunus lietus tdens uztvergjus, no kuriem 2 pieslédzas pie esoSajiem

lietus tidens tikliem, bet 4 izpliist pie uzbéruma nogazes zalajas zonas (Pasiititaja prasiba).

22.2.6.Elektroapgade ar€jie tikli — apgaismojums.

Ielas abas pusgs tiek paredzets izbuivet jaunus apgaismes stabus atbilstosi ka noradits rasé¢juma BK-01/1.

Dekorativais LED apgaismojums tiek paredzeéts no LED joslas ar apgaismojuma vadibu krasu mainai. LED

josla tiek stiprinata tilta sanos gan augstecg, gan lejtece.

22.2.7.Elektroapgade.

Biivprojekta tiek paredzgti visi nepiecieSamie elektribas pieslégumi.

Eso$o meteorologisko staciju (seguma temperatiiras sensors, tidens filmas sensors, sals koncentracijas sensors)

tilta pieejas uzsakot biivdarbus demont&t un pec buvdarbiem to atjaunot.

Pie tilts konstrukcijas paredzgts stiprinat tidens Itmena noteik$anas sensoru (ar signalu uz JPOIC).

22.2.8.Vajstravas, aréjie tikli.
Buvprojekta skartie VST tikli tiek parcelti atbilstosi ka noradits rasgjuma BK-01/1.

22.2.9.Poligonometrijas punkti.
Biivprojekta ietvaros izstradats geodéziska tikla punkta 6250 pilnveidoSanas apraksts. Buvdarbu laika tiek
demontéts geodéziska tikla punkts, kuru paredz€ts atjaunot atbilstosi Jelgavas pilsétas viet€ja geodéziska tikla

posma “Miera iela” pilnveidoSanas aprakstam.

22.2.10. Satiksmes organizeSana buivdarbu laika
Satiksmi biivniecibas laika paredzéts organizét pa pagaidu apbraucamo tiltu un pievedceliem objekta (Skatit

ras€jumu SO-01).
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C. Pielikums
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TEHNISKAS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.1

TEHNISKAS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.1
Ligums ADM/2-1.4/18/51
“Tilta parbiive par Platones upi Miera iela, Jelgava”
Jelgava, 2018.gada 1.junijs

Apspriedg piedalas:
JPPI “Pilsétsaimnieciba” vaditdja vietniece Sandra Liepina,
Jelgavas pilsétas pajvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplano3anas parvaldes
Vecaka projektu vaditaja Daina Traidase,
SIA “Projekts 3” biivprojekta vaditajs Girts Skupelis

Apspriedes darba kértiba:
“Tilta parbive par Platones upi Miera iela, Jelgava” parbiives biivprojekta minimala sastava
izskati$ana.

Zino ..Projekts 3”:

1. Jelgavas pilsétas pasvaldibai tika iesniegts blivprojekts minimald sastivd, par kura
risindjumiem no JPPI “Pilsétsaimnieciba” tika sapnemtas vairdkas piezimes par
biivprojekta risinajumiem un biivprojekta iek]autajiem risindjumiem.

Péc debatém apspriedes dalibnieki nolem:

1. Apstiprinats projektetaju izvértéjums par brauk3anas joslu skaitu — piepemts 4
braukS$anas joslas, pa divam katri virziena.

2. Apstiprinats gaj&ju un velosipédistu cela novietojums — labaja pusg, virziena uz Rigu,
kas ir atdkirigs no JPPI Pilsétsaimnieciba” tehniskajos noteikumos noteikta
novietojuma.

3. Paredz®t esodds ietves parbiivi bavprojekta robezas — kreisa puse, virziend uz Rigu.

4. Dekorativo LED apgaismojumu tiltam veidot no LED joslas (krasainas — ar LED
apgaismojuma vadibu krasu mainai) to stiprinot pie tilta sana visa tilta garuma abas ta
puseEs;

5. EsoSo meteorologisko staciju (seguma temperatiiras sensors, tidens filmas sensors,
sals koncentrdcijas sensors) tilta pieejds uzsdkot biivdarbus demontét un péc
blivdarbiem to atjaunot, buvprojekta precizgjot ta novietojumu;

6. Pie tilts konstrukcijas paredzgt stiprinat idens limena noteik$anas sensoru (ar signalu
uz JPOIC), bet neparedzet tidens temperatiras noteik3anas sensorus;

7. Satiksmes organizéSanas shéma uz tilta parbives laiku, paredzét darbu apjomos
luksoforu signalplanu izstradi (vismaz 3x), nemot v&ra, ka braucot uz Lietuvu un
centru virziend no Rigas nebils atsevilkas luksofora kreisd pagrieziena joslas
papildsekcijas;

8. Pie esoSo apgaismes stabu demontaZas paredzét visu gaismek]u un térauda stabu
nodoSanu Pasititdjam;

9. Lietus Gdens atvades risindjumus, iesp&ju robezas — vietas, kur to pielauj uzbérums,
paredzét ar teknu palidzibu novadot @ideni cela nogazes, neparedzot slegtas fidens
atvades sisteémas izbtivi. Sadu risinajumu paredzét arf tilta pieeju Rigas pusg;
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10. Tilta balstiem piestiprinat Gidens [imena augstuma noteik3anas latu, to izbaives vietu
preciz&jot biivniecibas procesa;

11. Lattelecom jaunblivéjamai komunikaciju caurulei uzradit garenprofilu, kads
nepiecieSams ta izbiivei ar caurdures metodi, lai komunikacija péc izblives netraucétu
kugo3anai.

\10,5(,( L/)("({( < S.Liepina

, /T o /%/ b,Traidase
[ I
/ / G.Skupelis
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Satiksmes kustibas drosibas komisijas lemums

Latvijas Republika
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade

“PILSETSAIMNIECTIBA”

Pulkve?a Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001
Talrunis: 63084470, fakss: 63023869, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba jelgava.lv
Red. Nr. 90001282486, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA0050001003121

Jelgava

05.0Y .20\ 3. Nr. P/ w13/ cgy

STA “3C”

Aigars Bukevics
Filozofu iela 3B-3
Jelgava, LV 3001

Par Satiksmes kustibas dro$ibas komisijas léEmumu

Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas drosibas komisija 2018. gada 13. junija séd@
izskatija buvprojekta “Tilta parbiive par Platones upi Miera iela, Jelgava” satiksmes organizaciju
buvdarbu laika.

Nosiitam Satiksmes kustibas dro¥ibas komisijas 2018. gada 13. jinija sedes protokola

izrakstu.

Pielikuma: Satiksmes kustibas droiibas komisijas protokola izraksts uz 2 Ip.

; J ;
Vaditaja vietniece \%ﬁ«[{( L&_/ S.Liepina

Skudra 63084494
maris.skudra@pilsetsaimnicciba jelgava.lv
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IZRAKSTS
Latvijas Republika

Jelgavas pilsétas dome
Satiksmes kustibas drosibas komisija

Lield iela 11, Jelgava, LV 3001, talrunis 63084480, 63005538, fakss 63029059

Sedes protokols
Jelgava

13.06.2018. Nr.6
Sarmas iela 4, JPOIC, CA zalg, Jelgava

Sedi atklaj: plkst. 09.30
Sedi sledz: plkst. 12.00

Sedi vada: Komisijas priekdsedétajs: Jurijs Strods — Jelgavas pilsétas domes priek$sedetaja
vietnieks.

Protokolé:  Komisijas sekretars: Maris Skudra — Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades (turpmak —
Pagvaldibas iestade) ,,Pilsétsaimniectba” Infrastruktiiras vadibas sisttmu nodalas
vaditdjs.

Piedalas komisijas locekli:

M.Mielavs — Pagvaldibas iestades ,,Pilsétsaimnieciba” vaditajs;

L.Stepane — Pagvaldibas iestades ,,Jelgavas pilsetas pagvaldibas policija” Satiksmes
uzraudzibas nodalas vaditaja;

V.Vanags — Pagvaldibas iestades ,,Jelgavas pilsétas pasvaldibas policija” priekSnieks;

D.Abolkalns  — VAS “Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodalas celu biivinZzenieris;

J.Buss —Sabiedribas parstavis;

V.Grigorjevs  — Sabiedribas parstavis;

I.Auders — Pagvaldibas iestades ,,Pilsétsaimnieciba” apsaimniekoganas nodalas vaditajs;

E.Salajeva — VAS “CSDD” Jelgavas nodalas priek3niece.

Uzaicinati piedalities:

Dz. Stasa — Pagvaldibas iestades ,,Pilsétsaimnieciba” satiksmes organizacijas
planotaja;

A.Soste — “Projekts EAE” parstavis;

K.Gulbis — SIA “PRO VIA” valdes loceklis;

I. Makarova-Makaronoka — Vides pieejamibas eksperts;

A. Solaveiko — SIA “Saava-LV” projektétajs.

Darba kartiba:
[-]

8. ,Biivprojekta “Tilta parbiive par Platones upi Miera icla, Jelgava” satiksmes organizacijas
risindjumu izskatiSana.

[-]
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8.

Izskatita biivprojekta “Tilta parbive par Platones upi Miera iela, Jelgava” satiksmes
organizacija biivdarbu laika.

L ‘
ﬁ/’lu’l-nﬂ P
e

® /-

6.attéls. Satiksmes organizacija biivdarbu laika tiltam par Platones upi Miera iela.

Komisija izvérté sniegto informaciju un norada, ka buvdarbu laika vajag paredzet izstradat
vairakus luksofora signalplanus Lietuvas Sosejas un Miera ielas krustojumam, pieméram, 3
signalplani dienai un 3 signalplani naktij.

Komisija nolemj:

Atbalstit izstradato satiksmes organizaciju, ar piebildi, ka bivdarbu apjomos tiek paredzets
izstradat sesus luksofora signalplanus Lietuvas $osejas un Miera ielas krustojumam.

[-]
Komisijas sédes vaditajs J.Strods
Protokol&ja
M.Skudra
[ZRAKSTS PAREIZS
Komisijas sekretars M.Skudra
Jelgava 03.07.2018.
2
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Hidrologija

61

Atbilstosi Latvijas Republikas Jelgavas pils€tas paSvaldibas iestades “Pilsétsaimnieciba” tehnisko noteikumu

5.1.4. punktam plidu limena atzime noradita + 4.25m LAS-2000,5, turpretim izzina par inzeniergeologisko un

hidrologisko informaciju no Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centra, maksimalais tidens limenis ar 1%

parsniegSanas varbiitibu Baltijas jiiras sistema ir 4.33 m, kas parrekinot uz LAS-2000,5 augstumu sist€ému atbilst

atztmei ~4.50m, kas ar1 tiek pienemta par augstako tidens Iimeni.

X
LATVIJAS /[i.\\

VIDES, GEOLOGIJAS UN
METEOROLOGLIAS CENTRS

2011. gada ﬂ/f -jlinija SIA ,,Geoserviss”
Nr. L(i}/ %X Rencénu iela 6,
LV - 1073

Uz: 10.06.2011. iesniegumu

Par inZeniergeologisko un hidrologisko informaciju

Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs (LVGMC), atbildot uz
Jusu pieteikumu, nosiita inZeniergeologiskas izpétes materidlus un hidrologisko
informaciju, Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs informé, ka Valsts
geologijas fonda nav pieejami materiali par Platones upes tilta posma
inZeniergeologisko izpéti Miera ielas iecirkni. LVGMC nosiita informaciju no
Parskats par inZeniergeologisko izpéti Jelgavas teritorija (generalplanam)” un tuvako
urbumu inZeniergeologisko griezumu kopijas.

Papildus informé&jam, ka aptuveni 1,3 km uz rietumiem no tilta par Platones
upi 1999.gada ir veikti inZeniergeologiskie izpétes darbi DUS Jelgava, Miera icla 14.
LVGMC var sagatavot $os materialus péc papildus pieprasijuma.

Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs informé, ka Platones upé
Jelgavas pilsétas teritorija, tilta Skérsgriezuma hidrologiskie novérojumi netiek veikti.
Tuvakds noveérojumu stacijas ir Platone - Lielplatone, kurda LVGMC weica
hidrologiskos novérojumus laika perioda no 1939. lidz 1968. gadam, un Lielupe -
Jelgava, kur idens ITmepa noverojumi tika veikti no 1904. gada.

Platones upes vid€ja un maksimald ddens limepa ar 1% parsnieganas
varbiitibu atzimes Jis interesgjoda posma tika iegiitas, veicot teorétiskos aprékinus,
kas balstiti uz iepriek§ minéto novérojumu staciju datiem. Platones upes vidgais
tidens Iimenis tilta $kérsgriezuma Jelgavas pilsétas teritorija ir 0,54 m Baltijas jiiras
sistéma (m BS), maksimalais iidens limenis ar 1% parsnieg$anas varbitibu — 4,33 m
BS.

Pielikuma:

1. Novérojumu staciju izvietojuma karte - 1 lapa.

2. ,Parskats par inZeniergeologisko izpéti Jelgavas teritorija (generédlplanam)”
VGF Nr.9455:
o teksta kopijas A4 — 15 lapas;
* gprafiskie pielikumi A3 — 6 lapas, A4 — 6 lapas.

Valdes priek3sédétajs ) A Leitass
e T
PN

Z Pavlovska, 67770053
T Kolcova 67032617

Riga

LATVIJAS Talr.: +371 67032800 Reqg.N" 60103237791 ey
VIDES, GEOLOGIJAS UM Fakss: +371671451564 Banka: Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiale I —
METEOROLOGIJAS CENTRS E-pasts: lvgmc@lvgme.lv Kods: NDEALV2X Cartification
Maskavas iela 165, Riga, LV 1012 Ivgme@meteo.lv Konts: LV48NDEADDDDOS2360836 (LVL)
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Rekomendacijas tilta ikgadéjai un ilgtermina uztureSanai

levads
Rekomendacijas ieklauj prasibas tilta konstrukciju ekspluatacijai un uzturésanai, kadas janodrosina, lai tiltam

nodroSinatu projekta paredzeto kalposanas laiku.

Tilta elementi un dalas, kuriem ekspluatacijas laika japievers seviSka uzmaniba

Seviska uzmaniba tilta ekspluatacijas laika japievers:

o tilta sajigumam ar uzbeérumu (iesedumu veidos$anas);
e brauktuves hidroizolacijas idens necaurlaidibai (arT idens notekcaurulu stavoklim);
e dzelzshetona konstrukciju stavoklim attieciba uz plaisu paradisanos;

e brauktuves elementu — margu, barjeru un to stipringjumu, cela apzim&jumu, seguma funkcionalam
stavoklim, lai laicigi varétu noverst konstatgtos trikumus un mehaniskos bojajumus;

Tilta inspekcijas
Visparéja inspekcija

Vispargjas inspekcijas meérkis ir noteikt konstrukciju bojajumus, kas var€tu ietekmét tilta nestspgu un
satiksmes drosibu laika posma starp galvenajam tilta inspekcijam, ka ar1 atklat bojajumus, kuru savlaiciga

nenoversana var palielinat tilta uzturésanas izdevumus.

Vispargjo inspekciju ir javeic katru gadu, bet gada, kad ir javeic galvena inspekcija, vispargjo inspekciju var

neveikt.

Galvena inspekcija
Galvenas inspekcijas mérkis ir noteikt tilta bojajumus, kas var ietekmét tilta normalu funkcioné€Sanu, ka ari

noteikt nepiecieSamos uzturé€Sanas vai remontdarbu (ja tadi ir nepiecieSami) veidus un to izmaksas.

Tilta galveno inspekciju intervals ir pieci gadi, tacu, ja uz tilta ir noticis kads satiksmes negadijums, galvenas

inspekcijas veikSana ir vajadziga arT tilit péc ta.

Vizuala apskate
Tilta konstrukciju un ta elementu vizualo apskati ir javeic no tuvas distances — “izstieptas rokas” attaluma no
apskatama objekta. Ja kadam konstrukciju dalam vai elementiem nav iesp&jama briva pieklasana, tad papildus

japielieto speciala apskates platforma.

Tilta vizualas apskates konstatetos defektus ir japrotokolg, ka arT janorada to iesp&jamie rasanas céloni. Atklato
defektu lielumi un/vai novirzes ir janoveérté un jasalidzina ar pielaujamam ve&rtibam.
Merijumi

Galvenas inspekcijas laika janosaka art tilta konstrukciju deformacijas. Ja deformacijas laika gaita turpina
pieaugt, ir nepiecieSams sastadit deformaciju nov€roSanas programmu. Bez tam javeic arT dzelzsbetona
konstrukciju plaisu (ja tadas ir) fiks€Sana un to platumu meériSana. Javeic ari tilta brauktuves un nelielas pieeju

zonas asfaltbetona segas biezuma un ies€dumu merjjumi.

PROJEKTS 3



Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava
1.S&jums — Vispariga dala 64
Materialu kvalitates izpéte un parbaudes

Materialu izpétes apjomus janosaka atkariba no esoSo bojajumu pakapes, bet materialu kvalitates izpéti ir
javeic izlases kartiba.

Veicot laiduma konstrukcijas un balstu betona izpgti, ir janosaka:

e betona karbonitizacijas dzilums;

e hloridu saturs betona virsma, bet, ja ir aizdomas par stiegrojuma koroziju, kas notiek hloridu ietekmg,
tad janosaka arT hloridu saturu tiesi pie stiegrojuma;

e salaun udens izraisitie bojajumi;
e betona stipriba, kas janosaka ar nesagraujosam metodém.

Veicot barjeru un margu izpéti, janosaka:

e aizsargparklajuma stavoklis barjeram un margam;
e es080 bojajumu celonus;
e izlases kartiba ir japarbauda skrtivju pievilkSanas speks.
Inspekcijas atskaite
Inspekcijas atskaite ir jabut ieklautam konstatéto defektu aprakstam un to novertgjumam. Ja ir nepiecieSams,

atskaite japapildina ar shemam, skic€m vai fotoatteliem.
Papildus tilta stavokla noveértgjumam, inspekcijas atskaite ir jaieklau;:
e rekomendacijas tilta konstrukciju un to elementu talakai uztur€Sanai un, ja nepiecieSams, janosaka ar1
ieteikto pasakumu izmaksas,
o tilta nestspgjas pazeminasanas novertéjums (nemot vera konstatetos konstrukcijas bojajumus).
Gadijumos, kad vispargjas inspekcijas rezultata atklajas licla apjoma bojajumi, kuru c€loni un ietekmi uz
konstrukciju nav iesp&jams noteikt bez plasakiem apsekojumiem, ir nekavgjoties javeic speciala inspekcija vai, ja
nepiecieSams, tilta parbaude ar slogosanu.
Tilta apsekoSanas inspektora kvalifikacija
Tilta apsekosanas inspektoram jabiit ar biivprakses sertifikatu, kas dod atlauju nodarboties ar tiltu projektésanu.
Speciala inspekcija
Merkis ir veikt sikaku vispargjas inspekcijas konstatéto defektu izp@ti. Speciala inspekcija tiek veikta péc
organizacijas, kuras Tpasuma atrodas tilts, noradijuma, kura ir precizéts apskatamais elements vai konstrukcijas

dala, ka arT pétijuma saturs un apjoms.

Tilta uzturesana
Prasibas
Tilta uzturéSana jaievero atbilstoSajos biivnormativos, instrukcijas, rokasgramatas un $ajas rekomendacijas

ietvertas prasibas.

Tilta ikdienas uzturéSana

Tilta ikdienas uzturéSanas darbos galvenokart ietilpst ta brauktuves kopsana:

e nenostiprinatu betona vai cita materiala dalu, nekavejosa nostiprinasana vai novaksana;
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e dazadu tilta elementu tiriSana (teknu un fidens notekcaurulu iztirisana, brauktuves platnes sanu malu,
barjeru un margu mazgasana divas reizes gada. So darbu laika satiksme pa tiltu ir jaierobezo, uzstadot
attiecigas cela zimes.

Brauktuves uzturéSana ziema

Ziema javeic $adi brauktuves uzturéSanas darbi:

e savlaiciga brauktuves un ietvju attiriSana no sniega,

o savlaiciga brauktuves un ietvju apledojuma novérsana.

Tilta periodiska uzturésana
Asfaltbetona segas virsmas atjauno$ana

Asfaltbetona segas virsmas atjaunoSana ir javeic tad, kad tilta inspekcijas rezultatd ir konstateta tada
nepiecieSamiba. Attalums starp auto ritenu radito segas nodiluma zemako vietu un brauktuves hidroizolacijas augsu
nedrikst bt mazaks par 15mm, pretgja gadijuma var tikt bojats hidroizolacijas slanis. Darbi javeic pie apkartgjas

gaisa temperaturas virs +5°C.

Betona aizsargparklajuma atjaunoSana
Ja ieprieks€jais aizsargparklajums ir zaudgjis savu funkciju, tad ir javeic jauna aizsargparklajuma atjaunoSana

uz ieprieks sagatavotam (p&c materiala razotaja rekomendacijam) betona virsmam.

Brauktuves seguma atjaunoSana un hidroizolacijas nomaina
Sos darbus veic saskana ar visparigo un specidlo inspekciju rekomendacijam. Asfaltbetona seguma nomaina

japaredz ik pa 10 gadiem, bet hidroizolacijas ik pa 25 gadiem.

Mainot asfaltbetona segas apaksgjo kartu, ieteicams iekrasot hidroizolacijas membranas aizsargkartu, lai to

nebojatu pie nakamajiem segas remontdarbiem.

Nav iespgjama hidroizolacijas pilnvertiga funkcion&Sana, ja ir aizs€rgjusas vai bojatas tidens (hidroizolacijas)
notekcaurules, tapéc, remontgjot asfaltbetona segu, ir japarbauda arT tdens notekcaurulu stavoklis un

nepiecieSamibas gadijuma javeic to remonts vai nomaina.

Terauda elementu uzturéSana un nomaina

Periodiski (vismaz vienu reizi piecpadsmit gados) ir jaatjauno t€rauda konstrukciju aizsargparklajums. Pirms
tam visi térauda elementi ir janotira ar smilSu striiklu 1idz tiek sasniegta tiribas klase Sa 2'%. Ja korozijas bojajumi
samazinajusi konstrukcijas Skérsgriezumu vairak par 20% vai tiem ir mehaniski bojajumi, tad $adi elementi ir
janomaina. No jauna uzklajamam aizsargkrasojumam ir jaatbilst vides iedarbibas klasei C4 péc ISO 12944 un ta
kalposanas laikam ir jabit 15 gadi.
DroSibas tehnika tilta uzturéSanas darbos

Darbi, kas saistiti ar tilta inspekcijam, ir javeic nepartraucot auto un gajeju satiksmi (izpemot tilta parbaudi ar
slogo$anu). Visi darbi veicami saskana ar Latvijas Republika speka esoSajiem darba aizsardzibas un drosibas

tehnikas normativajiem aktiem.
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Esosa tilta kopskata raséjuma fotofiksacija

Esosa tilta buvprojekts pieejams pie JPPI”Pilsétsaimnieciba”.
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Jelgavas pilsétas vietéja geodeziska tikla posma “Miera iela” pilnveidoSanas

apraksts
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Jelgavas pilsétas vietéja geodéziska tikla posma “Miera iela”
pilnveidoSanas apraksts

b,
2018 . gnl%’ .

VYIO,{
Jelgmfas piisétas paswaigil
admipistrag ajas Blwaldes

5 geodezists

V. Veinbergs

Sagatavoja:

SIA Tavs mérnieks
sertificéta mérnieks Andris Mazkalnins
(Sertif. Nr.AC000000010)

Jelgava 2018
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Saturs

1. Sakarto$anas un pilnveido$anas pamatojums

2. Informacija par pilnveidoanas teritoriju 4
3. Doto punktu uzskaitijums 5
4. No jauna ierikojamo geodézisko punktu skaits, veids,
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1. Sakiartosanas un pilnveidoSanas pamatojums

Jelgavas pilsétas vietéja geodéziska tikla pilnveidoSanas apraksts darba rajonam

»Miera iela” veikta saskana ar 2018. gada 02. marta savstarp&ji noslégto ligumu Nr. T32/2018
starp -SIA Projekts 3 un SIA “Tavs mérnieks”.
Jelgavas pilsétas teritorijd esoa vietgja geodéziska tikla dalas pilnveidoZanas apraksts
posmi “Micra iela” sastadits pamatojoties uz planoto Micra iclas tilta pari Platones upei
rekonstrukeiju. Rekonstrukcijas gaita paredz&ts parbuvet tiltu, ka ari sakartot ietves un
brauktuvi. Miera ielas ietvé starp Lietuvas Zoseju un Platones upi atrodas vietgja
geodeziska tikla ( turpmak tekstd — VT) punkts 6250. Tetves rekonstrukeijas gaita
geodéziskais punkts tiks demontgts.

Merkis ir veikt VT punkta atjaunoSanu. PilnveidoSanas apraksts tiek sastadits,
balstoties uz 24.07.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497  Vietgja geodeziska
tikla noteikumi” (turpmak — NOTEIKUMI), kas nosaka VT punktu ieriko3anu,
pilnveido3anu, precizitati pret valsts geodézisko tiklu (turpmak — VGT), to uzturésanu
un informécijas snieg$anas kartibu, ka ari 2015. gada pabeigtajiem Jelgavas pilsétas
vietgja geodéziska tikla pamatgajienu pilnveidoSanas parskatu darba rajonam
“Dienvidu dala.

VT nodrodina geodgziskos atbalsta punktus mérniecibas darbiem saistibd ar
administrativas teritorijas attistTbu, kadastrilajai uzmérifanai, nekustami IpaSuma
valsts kadastra informacijas sistémas darbibas nodrofinasanai, augstas detalizicijas
topografisko datu iegii$anai un citu geodézisko darbu izpildei, objektu projektzianai,
biivésanai un ekspluatacijai.

VT piederigi ir 8adi punkti — nivel&Sanas tikla N3 un N4 klases grunts reperi,
sienas reperi un markas, globalas pozicion€danas (turpmak — GP) G3 klases,
poligonometrijas, triangulacijas un citi atbilstodi nostiprinati geodéziskie punkti.
Koordinatu un augstuma sisttmu Latvijas Republika nosaka 15.11.2011. MK
noteikumi Nr. 879 "Geodéziskas atskaites sistémas un topografisko kar3u sistGmas
noteikumi". Noteikumi nosaka, ka Latvijas teritorija geodeziskads atskaites sistemu
veido LKS-92 un LAS-2000,5.

Horizontalajai uzmeéri$anai izmanto poligonometrijas uzmeériSanas metodi, bet
vertikalajai uzméri§anai izmanto geometrisko uzmeérianas metodes.

Pilnveido3anas aprakstu sagatavoja sertificgts mérnieks geodéziskajos darbos,
SIA “Tavs mérnieks” valdes loceklis Andris Mazkalnins (Sertif. Nr. AC000000010).

3
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2. Informicija par pilnveidoSanas teritoriju.

Jelgavas pilséta atrodas Latvijas centrilaja dala - Zemgales Iidzenuma ziemelos, otras
Latvijas liclakas upes - Lielupes - abos krastos. Ta ir lielikd Zemgales planoSanas
regiona pilséta un ceturta lielaka Latvijas pilséta gan péc teritorijas lieluma, gan
iedzivotaju skaita. Pilsdtas teritorijai ir raksturigs lidzens reljefs. Zemes virsmas
absoliitas atzimes svarstas robezas no 2,5 Iidz 4,5 m virs jiras limena, 1idz ar to pilsétd
ir augsts gruntsiidens limenis.

Jelgavas kopgja platiba ir 60,3 km2 no tiem 272 ha ir atklatas idens platibas,
1264 ha - meZi, 162 ha - parku un skvéru platibas.

Jelgavas pilséta nosactti sadalas divas dalas — Pilsétas Centrdla dala un
Parliclupes dala, kuras atdala dabiga tidenstece ,,Liclupe”. Viet&jais geodéziskais tikls
aptver abas §is dalas.

Jelgavas pilséta poligonometrijas tikls ir veidots 3 posmos ar periodiskumu ik
pa 20 gadiem (1955g.;1968.¢. - 1971.g.; 1989.g. - 1991.g.). Pec 1991. gada Jelgavas
pilsetd iepriek§ veidotais geodéziskais tikls tika papildinats ar horizontalas uzmériSanas
atbalstpunktiem kadastralas uzmériSanas vajadzibam, kd ari tika atjaunoti vietgja
geodeziska tikla punkti ielu vai &ku rekonstrukeija iznicinato punktu victa.

2008.gada STA “GEOMETRS” Jelgavas pilséta veica visu poligonometrijas
tikla punktu apseko3ana, kuras laika tika atrasti 357 VT punkdti .

Sakot ar 2013.gadu Jelgavas pilséta noris vietja geodéziska tikla pilnveidosana
pa posmiem — Piarlielupe, Dienviddala un Ziemeldala (sadalita pilsétas centrala daja).

Laika posma no 2013. gadam lidz 2018 Jelgavas pilsetd ir pilnveidoti -
Parlielupg 110 VT punkti, Dienvidu da]a 115 VT punkti un Zieme]u daja 164 VT
punkti. Tapat Jelgavas pilséta rekonstrugjot ielas tika pilnveidoti atseviski VT tikla
pamat gajiena posmi Kopa Jelgavas pilséta ir 411 pilnveidoti VT punkti,

Saskana ar Jelgavas pils&tas attistibas planiem tiek planots rekonstruét Miera
ielas tiltu pari Platones upi. Buvniecibas darbu rajoni atrodas viens pilnveidots VT

punkts 6250. Teritorija kurd parcdz&ts atjaunot iznicinato punktu ir ar skraju apbiivi.
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Paredzets VT punktu atjaunot un ta vietd izbivét jaunu grunts zimi. Par dotajiem
punktiem paredzgts izmantot darba rajona esosus, icprickd pilnveidotos VT punktus,
kuru geodezisko raksturlielumu noturiba parbaudita atbilsto3i normativo akta prasibam.
Punkta vertikalajai piesaistei planots izmantot valsts geodéziska tikla punktu 18c. No
jauna icrikotajam punktam dod unikalu nosaukumu attieciba pret visu Jelgavas pilstta
esofo VT tiklu.

3. Doto punktu uzskaitijums.

2012. gada 27. julija MK noteikumu Nr.497 ,Vietgja geodéziskd tikla
noteikumi”
22.punkta noteikts, ka par dotajiem punktiem izmanto valsts tikla punktus,
pilnveidoSanas ietvaros ar atbilstodu precizitati noteikius globalas poziciong8anas
punktus, ki arT niveléSanas punktus, kas pirms 1991. gada izdotajos katalogos atzIméti
ka 1. un 2. klases punkti un kuru augstumu noturiba nav apSaubita.
Doto punktu uzskaitijums apkopots 1, tabula.

72

1.tabula
Doto punktu uzskaitijums
H (m)
Citi Zimes normalais
N.P.K| Nosaukums .| Klase ) X (m) v (m)
nosaukumi tips (LAS-
2000,5)
1. 18¢ 18 N1 sr-021 276205 483241 4.886
1-
2. 366 - VT £ 276223.128 483218.235 5.287
087av
3. 85 - VT gl-105 | 276144.694 483384.201 4.768
5
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4. No jauna iertkojamo geodézisko punktu skaits, veids, zimes tipi un

nosaukumi.

Darba rajona paredz&ts ierikot vienu grunts zimi. No jauna iebiivéjamai grunts
Zimém izmanto tipu g1-087av. Punktu apriko ar aizsargvaku. No jauna icbiivEtajai
grunts zimei dod tadus nosaukumus, kads ir uz markas vai ari dod unikalu nosaukumu
attieciba pret visu Jelgavas pilsétd esofo VT tiklu. Pilnveido3anas apraksta no jauna
ierTkotajai grunts zimei dots apzimg&ums “grl”. No jauna ierikotajam grunts tipa
punktam péc {3 iertkoSanas pirms to uzmeérisanas janostavas viena sasaluma sezona
(ziemas periods).
No jauna iertkojamais vietéja geodéziska tikla punkts apkopots 2.tabula.
2.tabula

No jauna iebtuivEéjamais vietéja geodéziska tikla punkts*

Zimes Aptuvenas punkta novietnes
Nosaukums | Veids
tips koordinatas (x, y)
arl gr  |gl-087av 276259; 483306*

*punkta atraSanas vietu japrecizé daba.
5. Punkti, kas nosakami, izmantojot globalo
poziciongsanu,

Ar globalas poziciongsanas metodém nav nosakamo punktu.

6. Izmantojamas mérijumu metodes un instrumenti.

Mérfjumu metodes un instrumenti jaizvélas atbilstodi 2012.gada 27.jilija MK
noteikumu Nr.497 ,, Vict§ja geodeziska tikla noteikumi” noteikumu prasibam.
Vietgja tikla merijumus veic persona, kuras kvalifikacija atbilsts Geotelpiskas

informicijas likuma 10. panta prasibam.
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Vietéjo tiklu veido, piesaistot to valsts geodéziskajam tiklam ar 3-6cm
precizitati. Geodezisko punktu augstumus nosaka ar standartnovirzi lidz lem,
koordinatas lidz 2cm. Par dotajiem punktiem izmanto valsts tikla punktus,
pilnveido3anas ietvaros ar atbilstoSu precizititi noteiktus globalas poziciongsanas
punktus, ka arT nivelé§anas punktus, kas pirms 1991. gada izdotajos katalogos atzimeti
ka 1. un 2. klases punkti un kuru augstumu noturiba nav apSaubita. Dotajiem aungstuma
punktiem blivas apbuaves un skrajas apbiives teritorija normalo augstumu noteik3anas
standartnovirzes pret valsts nivel&sanas tiklu pielaujamas lidz 7mm.

Punkta augstuma aprékina$anai paaugstindjumus starp punktiem meéra
izmantojot geometriskds niveléSanas metodi — niveléSanu no vidus. Lai sasnieglu
nepieciefamo precizitati, ieteicams izmantot niveliera raZotaja ieteiktos maksimalos
attalumus no niveliera lidz latai. Viena stacija plecu garumiem jabait vienadiem.

Dotajiem augstuma punktiem blivas apbuves un skrajas apbiives teritorija
normalo augstumu noteik$anas standartnovirzes pret valsts nivel&Sanas (tklu
pielaujamas 1idz 7mm. Mé&rfjumiem izmanto tadus instrumentus un metodes, kas
nodro§ina §Ts precizitates prasibas.

Horizontalo lepku mérfjumiem izmanto triju loka sekunZu vai augstakas
precizitates tahimetrus. Meérjjumus veic ar diviem pilniem lepku mériSanas
panémieniem. Atstarotajus virs grunts un cietd seguma zimém uzstada ar stativiem,
izmantojot ap vertikalu asi grozamus optiskos centrétdjus ar cilindrisko Itmenradi
(lotaparatus).

Merijumu precizitates nodroiinaSanai veic kolimacijas k]udas un vertikalas loka
nulles vietas kontroli. Kolimacijas klada un vertikalas nulles victa nedrikst parsniegt
+30”, Tahimetra stavpunkta kolimacijas kltidas un vertikald loka nulles vietas izmainas
nedrikst parsniegt 10”.

Pielaujamas mérijjumu standartnovirzes blivas apblves teritorijas:

Itdz 57 — virzieniem;

lidz 5mm +20ppm attalumiem;

lidz 12mm/km — paaugstingjumiem.

Pie]aujamas mérijumu standartnovirzes skrajas apbuves teritorijas:
lidz 77 - virzieniem;

Iidz 7mm +30ppm attdlumiem;

Iidz 15mm/km — paaugstinajumiem.

PROJEKTS 3



Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava
1.S&jums — Vispariga dala 75

Pielaujamas nosakdmo vietgja tikla punktu standartnovirzes pret dotajiem punktiem
koordinatam:

ltdz 10mm - blivas apbiives teritorijas;

lidz 15mm - skrajas apbuives teritorijas.

Pielaujamas nosakamo viet&ja tikla punktu standartnovirzes pret dotajiem punktiem
normalajiem augstumiem:

lidz Smm - blivas apbuves teritorijas;

Iidz 7mm - skrajas apbiives teritorijas.

7. Poligonometrijas gajieni

Poligonometrijas gdjieni nav paredzsti. Punkta koordinaSu noteik¥anai paredzets
izmantot ¢eodeziskas konstrukeijas — krustojumu metodi (5.tabula).

5.tabula
Planoti krustojuma apraksts
Sakuma Beigu Kr.ustowma .
ietverto  Krustojuma ietverto
punkta punkta . Kopgarums {m)
punktu punktu numuri
numurs numurs .
skaits
[
| 366 85 3 366; grl; 85 2327
8
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8. Doto punktu abrisi.

Abriss punktam 18C

=7
/A\
[T O

f'/l.
>
/
g2 _@@E_J
Fr

I TI s TIE # T 8] B e g S 4-‘:;21_‘

Tips
sr-021

Adrese: jelgavas pilséta, Lietuvas Soseja Nr13,
dzivojamas ekas pamatos, Z pusé

VT punkta 366 abriss

Rig
Platones iela @ s
) é: Miera iela

Tips
g1-087av

Adrese: Lietuvas Soseja, Lietuvas Sosejas un
Miera ielas krustojuma
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VT punkta 85 abriss

Tips
g1-105

Adrese:

Jelgavas pilsétas, Romas iela,
dienvidaustrumes. 27.65 m no gajéju tilta

10
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Nobeigums

Merijumu rezultatus apkopo vietéja tikla pilnveidoganas parskata. Vietgja tikla
pilnveido$anas parskatam jaatbilst 2012. gada 27. julija MK noteikums Nr.497 . Vieteja
geod@ziska tikla noteikumi” 43.punkta noteiktajam prasibam.

Vietgja tikla pilnveido3anas parskatu iesniedz Latvijas Geotelpiskas informacijas
agentird atzinuma sniegdanai. Péc pozitiva atzinu sanemsanas no Latvijas Geotelpiskas
informacijas agentlira, piloveidoSanas parskatu iesniedz Jelgavas pilsétas domes

administracijas Bavvalde.

11
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Pielikums

12
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99m

[ =] grl
@18c
O

© 0000

1. pieiikums

Jelgavas pilsétas vietéja geodéziska
tikla posma "Miera iela" pilnveidoSanas shema
LKS-92 TM Mérogs 1:2000

Apzimgjumi:

— Planotais geometriskas nivelesanas gajiens,

Planotais attalums starp punktiem

Projektéta VT grunts zime

Valsts geodéziska tikla punkts un nosaukums
Dotais punkts

Esoss VT punkts, punkta nosaukums

Sattadija: SIA Tavs mérnieks sertificEta mérnieks
Andris Mazkaining Sertif. Nr.AC000000010)

13
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2.pielikums

Skaidrojumi par ieprieks sapemto atzinumu

2018. gada tika sastadits pilnveidoSanas apraksts “Jelgavas pilsétas vietgja geodeziska
tikla posma “Miera iela” pilnveido3anas apraksts” un iesniegts Latvijas Geotelpiskas
agentlirai izskati¥anai, par kuru 2018. gada 10. maija ir sagemts atzinums (Nr.325/7/1-

25).

Tabula Nrl un N2 ir apkopoti skaidrojumi par atzinuma minétajam neatbilstibam,
nepilnibam, ieteikumiem un noradifjumiem.

Tabula Nrl

Neatbilstibas un nepilnibas

Nr.p.k. | Neatbilsttbas un nepilntbu SIA “Geometrs” skaidrojums
uzskaitfjums/aprakts

1. Saskana ar Noteikumu 56. Teritorija, kura paredzgts atjaunots tilta
punktu iznicinata vai bojata | remontu darbu laika iznicinato viet&ja
vietéja tikla punkta geodéziska tikla punktu 6250, ir skraja
raksturlielumus pilnveido, apbive.
piesaistot to valsts tiklam.

Blivi apbiiveta teritorija
pilnveido$ana iesaista
vismaz 10 vietgja tikla
punktus. Apraksta mingti 4
vietgja tikla punkti, kurus
planots iesaistit
pilnveido$ana.

2. Apraksta 1. tabula mingtais | Labots. Viet&a geodeziska tikla punkts
pilnveidotais vietgja tikla 652 izslegts no pilnveido$anas gdjiena.
punkts 652 neatbilst Pilnveidojama punkta horizontalo
Noteikumu 22. punktam, koordinasu aprékinasanai paredzgts
lidz ar to pilnveido8anas izmantot lenka un attdluma krustojuma
ietvaros to nevar izmantot ka | uzmérifanas metodi iesaistot ieprieks ar
doto punktu. GP metodi noteiktos viet&ja geodeziska

tikla punktus 366 un 85

3. Apraksta 1. tabula sniegta Labots
kliidaina punkta 18c y

| koordinata.

4. Apraksta 5. 1pp. 1. tabulas Labots. Aplamais pieraksts izdzsts.
paskaidrojuma aplami
noradits, ka doto punktu
normala augstuma
aprékinasanai izmantots
kvazigeoida modelis 1.V'14.

14
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5. | Pilnveido3anas apraksti Labots. 2. sadala “Informacija par
nepiecie$ams mingt par pilnveidoSanas teritoriju” papildinata ar
apbuves intensitati - bliva ierakstu “Teritorija kura paredzéts
vai skraja apbive, atjaunot iznicinato punktu ir ar skraju

apbiivi”.
Tabula N2
Ieteikumi un noradijumi

Nr.p.k. | Ieteikumu un noradijumu SIA “Geometrs” skaidrojums

uzskaitTjums/aprakts

1. Rosinam pilnveidosanas Papildinats
apraksta shéma att€lot
informaciju par mérogu,
koordinatu sisttmu un shémas
sastaditaju. Esodo vietgja tikla
punktu nosaukumus jaattélo
atbilstosi apzimejumos
noraditajam.

2. Rosinam pielikuma pievienot | Pievienots
titullapa minéta sertificcta
mérnieka Andra Mazkalnina
sertifikata kopiju.

15
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c

SERTIFIKACIJAS CENTRS

| =7
|| Latvijas Mérnieku biedribas

Sertifikacijas centrs

_ Red.Nr.LV40008004744
|'2 Azenes iela 16-105, Riga, LV-1048 2

| e 53376 )
| SERTIFIKATS

|
I GEODEZISKO DARBU VEIKSANAI

Sertifikata numurs:

| AC000000010

Il Sertificéta persona:

I Andris Mazkalnins

Personas kods:

110668-10000

[
(%)

' Sertifikats izsniegts 2010. gada 21. decembr1
Sertifikats pagarinats 2015. gada 21. decembri
Sertifikats derigs Tdz 2020. gada 20. decembrim

II Sertifikats izsniegts atbilstosi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr.1011
"Personu sertificésanas un sertificéto personu uzraudzibas kartiba geodezija, zemes iericiba un zemes kadasiralaja
uzmérisana" un
'Ié Latvijas Mé@rnieku biedribas Sertifikacijas centra 2014.gada 27. maija ,SertificéSanas kritérijiem” b

Latvijas Mérnieku biedribas e g e
| Sertifikacijas centra vaditdjs / ”CR_/—\\
Martind Reiniks Zv.
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Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura

0. Vacie$a icla 43, Riga, LV-1004, talr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.Iv
Riga

10.05.2018 Nr.325/7/1-25
Uz 23.04.2018 Nr. 04/14

Jelgavas pilsétas Dome
Liela iela 11

Jelgava

LV-3001

dome@dome.jelgava.lv

Par atzinuma shiegSanu vietéja geodeziska
tikla pilnveidosanas aprakstam

Izskatot Jelgavas pilsétas pagvaldibas iesniegta vietgja geodéziska tikla pilnveidosanas apraksta
Jelgavas pilsétas vietgja geodeziska tikla posma “Miera iela” pilnveidoSanas apraksts™ atbilstibu
Ministru kabineta 2012. gada 24. jilija noteikumiem Nr.497 ,Vietgja geodéziska tikla noteikumi”
(turpmak — Noteikumi), konstatéta peatbilstiba Noteikumiem un nepilnibas. Atzinums pievienots
pielikuma.

Pielikuma:
ATZINUMS par pilnveidoSanas aprakstu ,, Jelgavas pilsétas vietgja geodéziska tikla
posma “Miera iela” pilnveidosanas apraksts™ uz 1. Ipp.

Direktora vietnieka geoinformacijas jautdjumos p.i. A. Zelmanis

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Ivars Liepins 26165678
Ivars.Liepinsi@lgia.gov.lv
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Latvijas Geotelpiskas informacijas agentiiras
ATZINUMS

par pilnveidoSanas aprakstu . Jelgavas pilsétas vietéja geodéziska tikla posma

“Miera iela” pilnveido$anas apraksts”.

Parbaudot pilnveidoSanas apraksta ,Jelgavas pilsGtas vietéja geodéziska tikla posma
“Miera iela” pilnveidoSanas apraksts” geodézisko darbu pietickamibu un atbilstibu Ministru
kabineta noteikumiem Nr.497 ,Vietéja geodéziska tikla noteikumi” (turpmik — Noteikumi),
konstat€tas neatbilstibas un klidas:

1. Saskana ar Noteikumu 56. punktu iznicindta vai bojata vietgja tikla punkta
raksturlielumus pilnveido, piesaistot to valsts tiklam. Blivi apbuvéta teritorija
pilnveidoZana iesaista vismaz 10 vietgja tikla punktus. Apraksta minéti 4 vietgja tikla
punkti, kurus planots iesaistit pilnveidoSana.

2. Apraksta 1. tabula minétais pilnveidotais vietgja tikla punkts 652 neatbilst Noteikumu
22, punktam, lidz ar to pilnveido$anas ictvaros to nevar izmantot ka doto punktu.

3. Apraksta 1. tabula sniegta klidaina punkta 18¢ y koordinata.

4. Apraksta 5. Ipp. 1. tabulas paskaidrojuma aplami noradits, ka doto punktu normala
augstuma aprékina$anai izmantots kvazigeoida modelis LV'14.

5. Pilnveidosanas aprakstd nepiecieSams minét par apbiives intensitati - bliva vai skraja

apbtve.

Pilnveidosanas apraksta parbaudes rezultata radusies ieteikumi un neradijumi:

1. Rosinam pilnveido3anas apraksta shéma attélot informaciju par mérogu, koordindtu
sisttmu un shémas sastaditdju. Esofo vietgja fikla punktu nosaukumus jaatt€lo
athilstosi apzim&jumos noraditajam.

2. Rosinam pielikuma pievienot titullapa mingta sertificétd mérnieka Andra Mazkalnipa

sertifikata kopiju.
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Geotehniskas izpetes parskats

R.

|zpéte Analize Risinajumi

PASUTITAJS:  SIA “Projekts 3"
Udens iela 12-117, Riga, LV-1007

IZPILDITAJS: SIA LAR”
Slokas iela 37, Riga, LV — 1007

OBJEKTS: Tilts par Platones upi Jelgava
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G.Robalts Rdéﬁ//
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2.VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM ..c.cviniirinisieismsesssesssssssssssssessissssssssssssssssssessssssasisses
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3.7 HIDROGEOLOGISKA IZPETE ....oiiiutiiitieitieaseeaueaasseasssesssesaseeassenaseaasseasmeeaateasseesan £ ase s eaeena st e e heeemteenseeareaesnsnae e annes 7
3.8.GRUNTS TIPI UN TO RAKSTUROIUMS ....itiuieiiuetauueasseesssesssesassenaseeasssasnseanssasssesassasesssssassenssessnseensesssesssnnssssannes 7
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1. pielikums. Izpétes teritorijas plans un izp&tes punktu novietojums
pielikums. Geotehniskie griezumi

pielikums. Urbumu Zurnali

B oLwM

pielikums. Laboratorijas testé8anas parskatu kopijas
4.1. pielikums Testésanas parskats 183-2018
4.2. pielikums. Testésanas parskats 2011- 51/VV 07-3 3(5) un 2011 - 51/V 04-3 2(5)

4.3. pielikums. TestéSanas parskats grunts - agresivitate pret betonu 2011-51/V 08-1
4(9)

4.4 pielikums. TestéSanas parskats parskats -gruntsidens kimiskais sastavs 2011-
51/V 034 5(5)

pielikums. Grunts mehanisko Tpasibu tabula (CPT)
pielikums. Grun8u normativu un aprékinu raditaji (DPSH)

pielikums. Statiskas zond&sanas Zurnals

@ N o o

pielikums. Dinamiskas zond&sanas Zurnals un grafiks
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1.levads

Geotehniskas izpétes darbi pie Platones tilta Jelgava, Jelgavas novada veikti pamatojoties uz
SIA “Projekts 3” un SIA ,|.A.R.” noslégto vieno$anos. Lauka izpétes darbi (urbSana, grunts
paraugosana, dinamiska zondésana) veikti 2018.gada 21. aprili un 15. maija. Geotehniskas
izpétes mérkis bija noteikt grunts tipus atjaunojama tilta teritorijd un noteikt to fizikali-
mehaniskas Tpasibas.

Projektéjama bive atbilst || eotehniskajai kategorijai, ta ir [nijblve, kuras pamatne paklauta
dinamisko slodZu ietekmei. lzpétes darbi veikti pietiekoda apjoma, lai novértétu esoso
situaciju.

Geotehniskas izpétes darbi un datu interpretacija veikta geotehnika G.Robalta vadiba
(sertifikata Nr.2-00013). Lauka izpétes darbi veikti inZeniera — geologa G.Robalta vadiba,
piedaloties geologam J.Staskevicam, geotehniskds izpétes parskatu sastadija geologs
L.Berga, parbaudija G. Robalts.

Geotehniskas izpétes laika tika veikts 1 izpétes urbums, 1 dinamiskas zondésanas lauka
tests, no urbuma serdes nonemti 3 grunts paraugi. Grunts paraugu testéSana veikta
akreditéta laboratorija SIA Latvijas Geotehniska laboratorija ,Gruntseksperts”. Parskata
sastadi$ana izmantoti A/s “Geoserviss” 2011. gada veiktas izpétes dati — 2 urbumi un 1
statiskas zond&Sanas tests, grunts un gruntsidens laboratorijas testéSanas dati.

Faktiskd materiala karte, kur noraditas geotehnisko izstradnu vietas dotas 1. pielikuma,
geotehniskie griezumi pievienoti 2.pielikuma, urbumu Zurnali 3.pielikuma, grunts paraugu
laboratorijas testéSanas parskats 4.pielikuma, grunsu mehanisko Tpasibu tabula 5.un 6.
pielikuma, statiskds zondésanas Zurnals 7.pielikuma, dinamiskas zondé&sSanas zurnals un
grafiks 8. pielikuma.

|zpétes darbi tika veikti ievérojot standartos LVS EN 1997-1:2008 “Geotehniska projektéSana
1.dala: Visparigie noteikumi” un LVS 190-5:2011 “Celu projektéSanas noteikumi 5.dala:
“Zemes klatne” noteiktas prasibas.
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2.Visparigas zinas par dabas apstakliem

Izpétes teritorija (1.attéls) atrodas Jelgavas pilsétas dienvidu dala, no tilta uz rietumiem ir
Platones iela, uz austrumiem Miera iela.

Geomorfologiski teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales lldzenuma. Teritorijas
reljefs ir [idzens, izpétes punktu absolltas augstuma atzimes ir no 1,75 m v.j.I. upes austrumu
pusé 9.urbuma atrasanas vieta lidz 3,17 m v.j.I. upes rietumu pusé 8.urbuma atrasanas vieta
[[dz 4,00 m v.j.l. 1.urbuma atraSanas vieta. Izpétes teritorijas reljefs ir zems, apkartesosas
teritorijas ir parmitras, ar parrautam meandram un vecupes posmiem.

1.attéls. Izpétes teritorijas noradita ar sarkaniem punktiem

3.GEOTEHNISKIE APSTAKLI

Izpétes darbu tehnologija un datu interpretacija

3.1.1zpétes darbu veidi un apjomi
Izpétes darbi tika veikti atbilstosi Latvija spéka esosiem standartiem un normativiem.

Darbu apjoma ietilpa:

izpétes teritorijas apsekoSana, geotehnisko izstradnu saskano$ana un nosprausana;
serdes urbSana - 1 urbums 19,50 m dziluma no zemes virsmas;

gruntstidens lTmena noteikSana;

grunts paraugosana un testéSana -3 paraugi;

dinamiska zondésana-1 tests;

AJS “Geoserviss” 2011.gada atskaites datu apkopoSana;

ieglto materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadisana.

Péc lauka un laboratorijas parbaudés ieglto datu apstrades un interpretacijas sastadits
geotehniskas izpétes parskats, ietverot sekojoso:

» pamatnes gruntis un uzbértas gruntis sadalitas geotehniskajos tipos;
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» noteiktas grunts fizikalas un mehaniskas Tpasibas;
» sagatavots geotehniskais griezums, kas raksturo teritorijas geotehniskos apstaklus;

» sniegtas rekomendacijas par dabiska saguluma un uzbérto grunsu izmantoSanas
iespgjam.

3.2.1zpétes punktu koordinatas

Izpétes punktiem koordinatas piesaistitas LKS 92 sistémai, izpétes punktu novietojumu skatt
1.tabula un art 1.pielikuma plana.

1.tabula. Izpétes punktu koordinatas

Urbuma
Nr. = v
1 276236 483306
2 276227 483309
3 276228 483352

3.3.Urb3%ana un grunts paraugo3ana

Geotehniskas izpétes gaitd tika veikta mehaniskd urb3ana, pielietojot serdes urbSanas
metodi, veikts 1 urbums 19,50 m no zemes virsmas. Urbuma novietojums un dzilums tika
saskanots ar pasutitaju. No urbuma serdes tika nonemti 3 dabiska saguluma malainas grunts
paraugi — pamatiezunals paraugs 1-1/10,0-10,5 m, paraugs 1-2/12,0-12,5 m un paraugs 1-
3/13,5-14,0 m dziluma no zemes virsmas.

3.4. Dinamiska zondé3sana (DPSH)

Dinamiska zond&3sana veikta netalu no 1 izpétes urbuma 6,60 m dziluma no zemes virsmas.
Pé&c dinamiskas zond&sanas testa rezultatiem noteiktas grunts fizikalas-mehaniskas pasibas
(6. pielikuma).

3.5. Statiska zondé&sana

Statiskas zondésanas lauka testu veica 2011.gada A/S “Geoserviss” netalu no 8. urbuma 5,70
m dziluma no zemes virsmas, statiskds zondéSanas testéSanas rezultati — grunts fizikalas-
mehaniskas Tpasibas apkopotas 5. pielikuma.

3.6.Paraugu testésana laboratorija

Grunts paraugu testéSana veikta no 22.05-24.05.2018. SIA Latvijas Geotehniska laboratorija
.Gruntseksperts”. Laboratorija veikti grunts klasificESanas testi:

¢ mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015;
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¢ pldstamibas un drup$anas robeza - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.

TestéSanas rezultati pievienoti 4.1 pielikuma.
2011.gada izpété 8 grunts paraugiem noteikta plistamibas un drupSanas robeza (péc

GOST), 3 - organikas saturs, 3 - paraugiem granulometriskais sastavs (péc GOST), 2 grunts
paraugiem noteikta un agresivitate pret betonu, 1 gruntsiidens paraugam noteikta kimiskais
sastavs. Grunts un gruntsiidens paraugi testéti A/S “Geoserviss” laboratorija, testé3anas
rezultati pievienoti 4.2 , 4.3, 4 4. pielikuma.

3.7.Hidrogeologiska izpéte

Hidrogeologiskos apstaklus pétitaja teritorija nosaka geologisko griezumu veidojo$as gruntis
un adens [Tmeni Platones upé.

Lauka darbu veikSanas laika 2018.g. 15. maija gruntsiidens konstatéts 1,80 m dziluma no
zemes virsmas (2,20 m v.j.I.), starp dabiskd saguluma grunti — mineralajam dinam (GTE-3)
un uzbértu puteklainu smilti (GTE-1p). 2011.gada izpétes laika gruntsidens 8.urbuma
konstatéts 1,30m (1,87 m v.j.I.), 9. urbuma 0,95m (0,80 m v j.l.). Gruntsiidens nav agresivs
betonam sulfatjonu SO42 saturs ir 312-703 mg/kg, ph ir 7,6-7,8-8,30, agresivais COZ? ir 11,0
mg/l. Gruntsiidens testé3anas rezultatus skatit 4.3. un 4.4. pielikuma.

3.8.Grunts tipi un to raksturojums

|zpé&tes teritorijas geologiskos apstaklus veido tehnogénie nogulumi (tQ4) uzbérts Skembu,
materials, puteklaina smilts un miksti plastiska malaina grunts, biogénie nogulumi (bQ4) —
augsne un dinas, aluvialie nogulumi (aQ4) smalka, puteklaina smilts, diinas, glaciolimniskie
nogulumi (glQsltv) smildmals, puteklains mals, (gQaltv) - morénas smilSmals un malsmilts,
augsdevona Amulas svitas (Dz aml) malainie un karbonatiskie iezi.

Geotehniskas izpétes rezultatd atsegtas gruntis iedalitas:

| Tehnogénas gruntis

¢ Uzbérta grunts - smilts ar granti un Skembam (GTE-1sk) konstatéta 9.urbuma zem
augsnes kartas 0,30 m biezuma, intervala no 0,15-0,45 m no zemes virsmas, slana
apaks€ja robeza ir 272 m v j.l.

¢ Uzbérta puteklaina smilts, vidé&ji bliva (GTE-1p") konstatéta 1. urbuma zem augsnes
kartas 1,60 m biezuma, intervald no 0,20-1,80 m no zemes virsmas, slana apak$g&ja
robeza ir 2,20 m v j.I. Puteklainai smiltij novéroti smalkas smilts starpslani.

e Uzbérta/parrakta grunts — smildmals, miksti plastisks (GTE-1mmp) konstatéts
8.urbuma 1,10 m biezuma, intervala no 0,20-1,30 m no zemes virsmas, slana apakséja
robeza ir 1,87 m v j.I. Uzbértai malaina gruntij IL ir 0,52, organika 7,5%.

Parauga

Urb. Nr. ParNaruga dzilums, | W% WL Wp Ip IL | Organika % | GTE
’ m

8 17 02-08 | 2400 | 3020 | 17.20 | 1300 | 052 75 1mmp
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[ Dabiga saguluma gruntis

Augsne (GTE-2) konstatéta visu izpé&tes urbumu virskarta 0,15-0,20 m biezuma un
dziluma no zemes virsmas, slana apaks$éja robeza ir 2,97, 3,02 un 3,80 m v.j.I. Augsne
ir smildaina, organikas saturs ir 4,2%

Parauga
Urb. Nr. ParNaruga dzilums, | Organika,% GTE
’ m
8 16 0,20 42 2

Mineralas diinas, miksti plastiskas (GTE-5mp) konstatétas 1. urbuma 0,30 m
biezuma, intervala no 1,80-2,10 m no zemes virsmas, slana apak$g&ja robeZa ir 1,90 m
v.j.I. Mineralas dinas 1. urbuma ir smilSainas, organikas saturs ap 10%.

Mineralas duanas, plistosas (GTE-5p) konstatétas 9. urbuma 1,35 m biezum3,
intervala no 1,75-3,10 m no zemes virsmas, slana apak$g&ja robeZa ir 0,07 m v .l
Mineralo dlnu plistamibas raditajs ir 1,05, organikas saturs 9,3%.

Parauga

Urb. Nr. ParNar“ga dzilums, | W% WL Wp Ip IL | Organika % | GTE
’ m

26 2027 | 590 | 5770 | 2990 | 27,80 | 1,05 93 5p

Puteklaina smilts, irdena (GTE-6"") konstatéta 1.urbuma zem miksti plastisku ddnu
slana 0,20 m biezuma, intervalad no 2,10-2,30 m no zemes virsmas, slana apaksgja
robezair 1,70 m v j.l.

Puteklaina smilts, vidéji bliva (GTE-6") konstatéta 1.urbuma zem irdena puteklainas
smilts slana 0,40 m biezuma, intervala no 2,30-2,70 m no zemes virsmas, slana
apakséja robeza ir 1,30 m v.j.I. Puteklainai smiltij novérotas smalkas smilts starpkartas.
Smalka smilts, vidéji bliva (GTE-7") konstatéta 8. urbuma zem augsnes un uzbértas
malainas grunts slaniem 0,30 m biezuma, intervalad no 1,30-1,60 m no zemes virsmas,
slana apaks$éja robeza ir 1,57 m v j.l.

Smalka smilts, bliva (GTE-7’) konstatéta 9. urbuma 0,30 m biezum3, intervald no
2,90-3,40 m no zemes virsmas, slana apakséja robeza ir -0,23 m v j.l. Blivai smalkai
smiltij raksturigs grants, olu un mala piejaukums, ta ir Gdenspiesatinata.

SmilSmals, miksti plastisks (GTE-15mp) konstatéts 9. urbuma zem augsnes un
smilts, grants un Skembu slaniem 1,30 m biezuma, intervala no 0,45-1,75 m no zemes
virsmas, slana apak$éja robeza ir 1,42 m v j.l. Smildmalam raksturigas smilts kartinas,
grants un augu atlieku piejaukums.

Parauga

Urb. Nr. Pa[j’r“ga dzilums, | W% WL Wp Ip IL GTE
’ m

25 0,7-1.2 - 31,90 | 17,90 | 14,00 - 15mp
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Smildmals, siksti plastisks (GTE-15sp) konstatéts 1. urbuma 2,00 m biezuma3,
intervala no 2,70-4,70 m no zemes virsmas, slana apak3$é&ja robeza ir -0,70 m v_j.l.
Puteklains mals (slok$nmals), miksti plastisks (GTE-16mp) konstatéts 8. urbuma
3,00 m biezuma, intervala no 1,60-4,60 m no zemes virsmas, slana apakséja robeza ir
-1,43 m v j.I. Slok&nmala plistamibas raditajs ir 0,69-0,73.

Parauga
Urb. Nr. ParNaruga dzilums, | W.% WL Wp Ip IL GTE
’ m
8 19 | 2528 | 302 | 3650 | 1620 | 2030 | 069 | 16mp
8 20 | 4245 | 322 | 368 | 2000 | 1680 | 073 | 16mp

Morénas malsmilts, siksti plastiska (GTE-18sp) konstatéta 8.un 9. urbuma 0,70 un
0,80 m biezuma, intervala no 4,60-5,30 un 3,40-4,20 m no zemes virsmas, slana
apakséja robeza ir-2,13 un -1,03 mv.j..

Morénas malsmilts, puscieta (GTE-18pc) konstatéta 8.un 9. urbuma zem siksti
plastiska morénas malsmilts slana 1,70 un 0,90 m biezuma3, intervala no 5,30-7,00 un
4,20-5,10 m no zemes virsmas, slana apak3éja robeza ir -3,83 un -1,93 m v,j.l.
Puscietai morénas malsmiltij plistamibas raditajs ir -0,02 un -0,09.

Stksti plastiskai un puscietai morénas malsmiltij ir novérotas sikas smilts kartinas,
grants un Skembu piejaukums.

Parauga
Urb. Nr. Palr\?r”ga dzilums, | W% WL Wp Ip IL GTE
’ m
8 21 5558 | 89 1400 | 9,00 500 | -002 | 18pc
8 22 6,366 | 9.1 1520 | 9,60 560 | -009 | 18pc

Morénas smildmals, miksti plastisks (GTE-19mp) konstatéts 1.urbuma 0,40 m
biezuma, intervala no 4,70-5,10 m, slana apak3g&ja robezair-1,10 mvj.l.

Morénas smilSmals, siksti plastisks (GTE-19sp) konstatéts 1.urbuma zem mriksti
plastiska morénas smildmala slana 0,70 m biezuma, intervala no 5,10-5,80 m no zemes
virsmas, slana apaks$éja robeza ir -1,80 m v j.I.

Pamatiezu mals ar mergela starpkartam, pusciets-miksti plastisks (GTE-21pc-mp)
konstatéts 1.urbuma 4,70 m biezuma, intervald no 5,80-10,50 m no zemes virsmas,
slana apak3$éja robeza ir -6,50 m v.j.|. Pamatiezu mala plistamibas raditajs ir 0,06.

Parauga Parauga
Urb. Nr. Nr 9 dzilums, W, % WL Wp Ip IL GTE
’ m
183P632 | 1-1 11%’%' 202 36,4 191 173 006 | 21mp

Pamatiezu mals ar mergela starpkartam, pusciets -siksti plastisks (GTE-21pc-sp)
konstatéts 1.urbuma 1,50 m biezuma3, intervald no 10,50-12,00 m no zemes virsmas,
slana apak$éja robeza ir -8,00 m v j.I. Malam plustamibas raditajs ir 0,12.
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Parauga
Urb. Nr. Paﬁ‘ruga dzilums, | W.% WL Wp Ip IL GTE
! m
12,0-
183P63 | 12 e 19.7 34,7 17,6 17.1 012 | 21pe-sp

e Pamatiezu mails ar mergela starpkartam, ciets (GTE-21c) konstatéti 3 slani 8.
urbuma lejas dala un pamatné 0,60-1,10 m biezuma, intervala no 7,00-11,10 m no
zemes virsmas, slana apak$éja robeZa ir -4,93 Iidz -7,93 m v.j.l.. PamatieZu malam
plistamibas raditajs IL ir 0,55.

Parauga
Urb. Nr. Paﬁ‘ruga dzilums, | W.% WL Wp Ip IL GTE
! m
8 24 7780 | 127 | 1610 | 850 7.60 0.55 21¢

e Pamatiezu mergelis ar mala starpkartam, blivs (GTE-22') konstatéts 1. un 8.
urbuma. 1.urbuma tas konstatéts pamatné 7,50 m biezuma, intervala no 12,00-19,50 m
no zemes virsmas, slana apaks$éja robeza ir -15,50 m v j.I. 8. urbuma ir konstatéti 3
mergela ar mala starpkartdm slani urbuma lejas dala 0,40-0,50 m biezum3, intervala
no 8,10-10,50 m no zemes virsmas, slana apak$éja robeZair -5,33 l1dz -7,33 m v j.l.
Mergelis ir plaisains, malains. Mergela slana mala starpkartam plistamibas raditajs ir

0,04.
Parauga
Urb. Nr. Paﬁ‘ruga dzilums, | W.% WL Wp Ip IL GTE
! m
13,5- ,
83P634 | 13 0 19,8 35,6 19,1 16,5 0,04 22

+ Dolomits, vidéjas stipribas (GTE-25) konstatéts 8. urbuma starp 2 mergela slaniem
0,40 m biezuma, intervala no 9,60-10,00 m no zemes virsmas, slana apak$éja robeza
ir -6,83 m v.j.l. Dolomtts ir sikplatnains un plaisains, plaisas - dolomita Skembas.

Grunts klasificéta lauka apstaklos, izmantojot LVS EN 14688 — 1, |laboratorijas parbauZu un
dinamiskas zondé&sanas rezultatus.

Grunts slanu dzilums, biezums un apraksts pievienots 3.pielikuma, grunts parametru
raksturlielumi laboratorijas testéSanas parskata 4.pielikuma, grunts mehaniskas ipasibas
apkopotas 5. un 6.tabula.
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4.Secinajumi un slédziens
Pamatojoties uz veikto izpéti, var secinat:

1.

|zpétes teritorijas geotehniskie apstakli raksturojami ka dalgji viendabigi, tilta bavniecibai
labvélgi.

lzpétes teritorijas virskarta atrodas biogénas gruntis — augsne (GTE-2), zem tas iegul
tehnogénas gruntis — vid&ji bliva puteklaina smilts (GTE-1p”), uzb&rta miksti plastiska
malaina grunts (GTE-1mp) un uzbérta smilts ar granti un Skembam (GTE-1sk). Zem
tehnogénajam gruntim atrodas aluvialas gruntis — miksti plastisks [Tdz siksti smilsmals
(GTE-15mp) miksti plastiskas mineralas dunas (GTE-5mp) vidéji bliva smalka smilts
(GTE-77), irdena I1dz vid&ji bliva puteklaina smilts (GTE-6""/6"), tad seko miksti plastisks
slokSnmals (GTE-16mp), dzilak iegul miksti plastisks [idz pusciets morénas
smilsmals(GTE-19mp/pc) un  malsmilts siksti plastiska [idz puscieta (GTE-
18sp/pc).Urbumu pamatné iegul pamatiezu mals ar mergela starpkartam no miksti
plastiska Iidz cietam (GTE-21mp-c) vai blivs mergelis ar mala starpkartam (GTE-22').
8.urbuma starp mala un mergela slaniem konstatéts vidéjas stipribas sikplatnains,
plaisains dolomits (GTE-235)

|zpétes teritorijas geotehniska griezuma augsdala un vidusdala (1.un 9. urbuma) atrodas
vajas organogénas grunts — mineradlas ddnas (GTE-5mp/p) 0,30-1,35 m biezuma,
intervalad 1,80-2,10 un 1,75-3,10 m no zemes virsmas. Mineralo diinu organikas saturs ir
9,3%, plistamibas raditajs ir IL=1,05.

Malainas gruntis mals (slokSnmals) (GTE-16mp) ir miksti plastisks, ta plistamibas raditaji
ir 0,69un 0,73, morénas smildmals (GTE-18) vai malsmilts (GTE-19) pé&c konsistences
ir miksti plastiski I1dz puscieti, to plistamibas raditajs I ir -0,02 un -0,09. Pamatiezu mala
plistamibas raditajs ir 0,06, 0,12 un 0,04, kas atbilst cietai gruntij. Morénas smilSmala
deformacijas modulis ir no 36,66-53,64 MPa, morénas malsmilts deformacijas modulis ir
no 25-40 MPa. Grunts testéSanas rezultatus skatit 4.1-4.2. pielikuma, grunts fizikalas un
mehaniskas Tpasibas 5. un 6. pielikuma.

Tilta palus ieteicams balstit uz pamatieZzu mala un mergela slana sakot no 5,80 1. urbuma
un 7,00 m no zemes virsmas 8.urbuma, péc absolitajam augstuma atzimém no -1,80
un -3,83 m vjl Pamatiezu mals ar mergela starpkdrtam un mergelis ar mala
starpkartam ir stabilas gruntis ar labam fizikali mehaniskdm Tpasibam, deformacijas
modulis ir 20-30 MPa, pétito grunts slanu mehaniskas Tpasibas skatit 5. un 6. pielikuma.

Kvartara gruntis griezuma aug$é&ja dala nav agresivas pret betonu, sulfatjonu SO4? saturs
ir 312-703 mg/kg, kas ir zemaks par XA1 klasi 22000 mg/kg (LVS 206-1 betons), phir 7,6-
7,8. Grunts testéSanas rezultatus skatit 4.3. pielikuma.

Gruntslident agresivais CO? ir 11,0 mg/l ir zemaks par XA1 klasi (LVS 206-1 betons), ph
ir 8,30, gruntsidens testéSanas parskats ir 4.4 pielikuma.

Lauka darbu veik8anas laika 2018.g. 15. maija gruntsldens konstatéts 1,80 m dziluma
no zemes virsmas (2,20 m vjl). 2011.gada maija-jinija geotehniskas izpétes laika
gruntsidens konstatéts 1,30m (1,87 m v.j.l.) un 0,95m (0,80 m v_j.l.). Intensivu nokrisnu,
palu, pladu laika gruntstidens (un Platones upes dens) imenis var paaugstinaties.

11
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9. Malaino grunsu normativais caursalSanas dzilums, kas iespéjams 1 reizi 10 gados ir 115
cm un smilsaino 138 cm (LBN 003-15).

12
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Pielikumi
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2. pielikums. Geotehniskais griezums
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Apziméejumi

Dolomts, vidéjas stipribas
Mergelis ar mala starpkartam, blivs
Mergelis ar mala starpkartam, stksti plastisks Ifdz pusciets

Devona mala un mergela kartojums, miksli plastisks lidz pusciets

Devona mala un mergela kartojums, clets

‘@E: VA Morénas smillsmals, pusclets
1@;’) V& Morénas smllsmals, mikstl plastlsks
=]

b-6.75] Moranas malsmilts, sikstl plastiska

Morénas malsmilts, puscleta
‘I@p % Mals, mikstl plastlsks

'@3 m Smildmals, stksti plastisks
1@;: Smildmals, miksti plastisks

Smalka smillts, vid&jl bliva

Smalka smilts, bliva

Puteklalna smilts, Irdena
Puteklalna smilts, vid&jl bliva

Mineralas dinas, plistosas
£mp Mineralas donas, miksti plastiskas
® 7 o

(sh Dolomitta $kembas
@ Uzbérta grunts - putek|aina smilts, vid&ji bliva
1@;; @ Uzbé&rta grunts - malaina, miksti plastiska
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3. pielikums. Urbumu Zurnali

PROJEKTS 3



Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava
1.S&jums — Vispariga dala

105

Slana

Gruntsidens

starpkartam, biivs

Grunts Stapa dzifums dzilums no Slana Grunts fimenis no Nostasands m, Gmnts:._fda_ns I
P 1. urbums no zemes : P N absoliftais Piezimes
apziméjums virsmas cm zomes biezums | parauga Nr. | zemes virsmas, nZv. menis. m
Virsmas m m !
2 Augsne, humuséta, tuméi peléka 20 3,80 0,20 0,20
Parraktafuzbérta puteklaina smilts ar
1p" smalkas smilts starpkartam, vid&ji 180 220 1,80 160 1,80 2,20
bliva,_neviendabiga
Minerdlas dinas, smilainas, miksti
5mp plastiskas, ap10% organika 210 180 210 0,30
g™ Puteklaina smilts, irdena, peléka 230 1,70 2,30 0,20
" Puteklaina smilts ar smalkas smilts
6 starpkartam, vid&ji bliva, peléka 270 130 270 040
15sp  |smismals, siksti briins 470 0,70 470 2,00
19mp galéir;as smilgmals, miksti plastisks, s10 110 510 040
Morénas smilémals, pusciets Tdz
19pc ciets, peloks. sause 580 1,80 580 0,70
PamatieZu malu un meréequ kartojums
21 pc-mp pusciets -miksti plastizks 1050 6,50 10,50 470
PamatieZu malu un meréﬁu kartojums
21pc-sp pustiets -giksti plestisks 1200 -8,00 12,00 150
22 PamatieZu mergelis ar mala 1950 4550 19,50 750

kartinam, ciets

- . Slana _ _
Grunts  |@.URBUMS (Platones tilts) 25.- Stapa dzifums dzilums no | Slina Grunts EAETIET || ppceoe o || BEEEIEE o
P no zemes : P limenis no absoliftais Piezimes
apziméjums |26.05.2011. N Zomes biezums parauga Nr. . Mz _ N
virsmas cm zZemes virsmas Iimeni
virsmas m
Augsne malaina, ar augu sakném
2 (organika "lom" 4.2%), irdena 20 287 020 020
Sabérta grunts — parrakts smildméls
ar smilts ieslEgumiem, ar organikas
1mmp “lom" saturu 7.5%, sablivEta, miksti 130 187 130 1.10 1,30 1,87
plastiska
Sm_alka smilts peléka, vid&ji bliva, 180 157 1,60 0,30
peleka
ains mals ar smiliméla
16mp iem un puteklainas smilts 460 443 450 3,00
&m, mikst isks, brins
Morénas malsmilts ar smilts kartinam
18sp un grants iesl&gumiem, sTksti 530 213 5,30 0,70
plastiska, briina
Morénas malsmilts brina ar smilts
kartinam, ar grants un $kembu
A s 700 -3,82 7,00 1,70
18pc ieslagumiem, cicta idz puscieta, X | ;
briina
Pamatiefu mals karbondtisks un ar
mergela kartam, un dolomita
21c skembam; zilganpel&ks un 810 4,93 g10 1.10
|Eks, ciets
22" Ilv\_el_ge_lls plaisains, malains, ar mala as0 533 8,50 040
i blivs
21c Mils ar mergela kartam, ciets 910 5,93 9,10 0,60
27 Mergelis plaisains ar mala kartinam, 260 543 560 0.50
blivs
Dolomits stkplatnains plaisains, ar
25 méla kartindm, plaisds dolomita 1000 £83 10,00 040
g , vidEji stipra
. Mergelis plaisains ar mala kartinam,
22 . 1050 733 10,50 0,50
blivs
21c Mals karbondtisks, ar mergela 1110 793 11,10 0,50

puscieta

- . Slana _ _
Grunts  |9.URBUMS (Platones tilts) 25.- Slapa dzijums dzilums no | Slana Grunts EWHAEINERS || et o || BEHEIIEE o
. no zemes N P limenis no absoliftais Piezimes
apziméjums |26.05.2011. . Zemes biezums parauga Nr. ) MmZ.v. _ B
virsmas cm zemes virsmas fimeni
virsmas m
2 Augsne — smiliaina, ar augu saknu 15 302 0,15 015
sistEmu, irdnena
Sabérta grunts — smilts ar granti un
Tsk Skembam, sablivéta 4 272 045 030
Smilimals ar smilts kartindm un grants
ieslEgumiem, ar augu atlisku
159mp  |ieslégumiem; zilgans ar 175 142 1,75 1,30 0,95 0,80
dzeltenrozigdm joslam, mikst
plastisks
Minerdlas dinas pelékas, slana augia
iekiidrotas un ar pussadaljuias
3p koksnes gabaliniem; organika “lom” 310 0.07 3.10 135
9.3%, plastoas IL=1,05
Smalka smilts ar granti un oliem, ar
T milainiem ieslégumiem, zilganpeléka, 340 023 3,40 0,30
bliva, Odnespiesatinta
Morénas mélsmilts ar smilts kartinam,
1BSD ar granti un éllcemb:':m, siksti plastiska 420 -1,03 420 0.80
Morénas malsmilts ar smilts kartinam,
18pc ar granti un 3kembam, cieta lidz 510 -1,93 5,10 0,80
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4. pielikums. Laboratorijas testéSanas parskatu kopijas
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4 1. pielikums TestéSanas parskats 183-2018
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sy E——
f

Pasuititajs
Objekts:

SIA "lLA.R.", Hdmana iela 7, Riga, LV-1007

Platone. Tilts.

Paraugu sanemsanas datums:
Rezultatu izsniegSanas datums:

22.05.2018.
24.05.2018.

Testésanas parskats 183-2018

g

108

LATVLIAS GEOTEHNISKA LABORATORIJA

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

GRUNTS FIZIKALO TPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI

I.$(-T-510

Urbuma - Parauga
= Dabiskais Plasta-mibas Drup3anas Pl Pl K¢
Lab. Parauga | - nemsanas mitrums robeza robeza skaitlis raditajs radtajs
Nr. Nr. dzilums
m w, % w, % wp, % ls, % I Ic
183P632| 1-1 | 10,0-10,5] 20,2 36,4 19,1 17.3 0,06 0,94
183P633| 1-2 | 12,0-125] 197 347 17,6 171 0,12 0,88
183P634| 1-3 | 13,5-140] 1938 35,6 191 16,5 0,04 0,96

Pasutitajs atbildigs par parauga nem3anas pareizibu un kvalitati.

TestéSanas metodes:
- mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,
- plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.

TestéSanas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.

Lpp. 1no 1

Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts” rakstiskas atlaujas testé€sanas rezultatu
reproducésana nepilna apjoma ir aizliegta.

Laboratorijas vadrtaja:

Bpcecvcoche

S Terentjeva
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4.2 pielikums. TestéSanas parskats 2011- 51/V 07-3 3(5) un 2011 - 51/V 04-3
2(3)
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Ne (éffrtf’é) Par. | Dzilums W WL We Ip I ';‘/;"
p.k. Nr. Nr. m % % %

1 2 5 12-15 - - i ] i 35
2 8 16 0.2 - - - - - 4.2
3 8 17 0.2-0.8 24.0 30.2 17.2 13.0 0.52 7.5
4 8 19 2528 30.2 36.5 16.2 203 0.69

5 8 20 4.2-45 322 36.8 20.0 16.8 0.73

6 8 21 5.5-5.8 8.9 14.0 9.0 5.0 -0.02

7 8 22 6.3-6.6 9.1 152 9.6 5.6 -0.09

8 8 24 7.7-8.0 12.7 16.1 8.5 7. 0.55

9 9 25 0.7-1.2 31.9 17.9 14.0 -

10. 9 26 2.0-2.7 59.0 57.7 29.9 27.8 1.05 93

* LATAK akreditétas metodes (LATAK - T —281)
Materialu testé$ana veikta:

1. Grunts fizikdli mehaniskas 1pasibas GOST 5180-84 p.2;p4.p5*
2. Org. vielu saturs grunfi LVS EN 13039-2:2003

Jelgava

Objekts: Platones tilta un Lietuvas Sosejas posma no Miera ielas lidz Rapniecibas ielai rekonstrukcija

Pasdtitajs: A/S * Geoserviss “ geotehniska izpétes nodala

Pasttijuma Nr. 803600

Izpilditajs: inZenieris

|.Meijere

Grunts fizikalas Tpasibas

2011-51/V 07-3 3(9)
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4 3. pielikums. TestéSanas parskats grunts - agresivitate pret betonu 2011-
51/V 08-1 4(5)
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Korozijas aktivitate pret

Korozija taraudu

Nr. | Urb. | Par. | Dzilums

p.K. | Nr. | Nr. m PH Pbun Al Betons Katodstravas vid.bllvums
Organ. | NOy cr Fe | s02 - (Afm?)
viela % % % % mg/kg mg/kg
1. 8 17 | 0.2-0.8 7.60 703.0 447
20 9 24 | 0.7-1.2 7.80 312.0 85.1

Materialu testésanas metodes:

Korozija pret betonu — grunts(tidens izvilkkums ) pH (sk&bums ) 1SO10523:2009*
sulfatu saturs FOCT 4389-72**
hloridu saturs 1ISO 9297:2000 *
Korozija pret téraudu — FOCT 9.602-2005

Objekts : Platones tilta un Lietuvas Sosejas posma no Miera ielas [idz
Rlpniecibas ielai rekonstrukcija Jelgava

Pasititajs: A/S “Geoserviss “ geotehniska izpétes nodala Pastitijuma Nr. 803600
Grunts
Izpilditajs: inZenieris |.Meijere korozija 2011-51/V 08-1 4(5)
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4.4, pielikums. TestéSanas parskats parskats -gruntsidens kimiskais sastavs
2011-51/V 03-4  5(5)
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Pasttitajs: A/S

2011-51 / V034 5(5)

GRUNTSUDENS KIMISKA ANALIZE.

Geoserviss .., geotehniska izp&tes nodala

Pastitjuma Nr.. 803600

Objekts :_Platones tilta un Lietuvas Sosejas posma no Miera ielas [Tdz

Parauga nonem&anas laiks:

Ripniecibas ielai rekonstrukcija _Jelgava

24.05.2011.

TestéSanas rezultati un metodes

Parauga apraksts:

bezkrasains, ar
nogulsném , neliela

smaka
TestéSanas rezultati TestéSanas metodes
TestéSanas parauga Parauga Nr. 1 Parauga Nr.
raditaji Urbuma Nr. 8 Urbuma Nr.
Dzilums, m 1.30 Dzilums, m
pH 8.30 LVS ISO 10523:2009*
mg/ | mg-ekv/ | mg/ | mg-ekv/ |

Amonija jonu konc. (NHs*) 1.8 0.10 LVS ISO 7150/1:1984
Na*+K* 57.5 2.5 aprékina
Ca™* 119.0 59 ISO 6058:1984*
Mg~ 58.4 4.8 ISO 6059:1984*
Dzelzs konc. (Fe***+Fe*™) 0.74 0.04 LV [SO 6332: 2000*
HCOy 448.0 7.2 ISO 9963-2:1995
Hloridi (CI) 55.7 1.6 LV ISO 9297:2000*
Nitrati (NOs) 1.25 0.02 LV ISO 7890/3-88
Nitriti (NO2) 0.12 0.003 LVS ISO 6777:1984 *
Sulfati (SO47) 209.0 4.4 FOCT 4389-72*

Cietiba karb_c_métu 20.° 7.2 ISO 9963-2:1995

kopé&ja 30.0° 10.7 1ISO 6059-84"
Briva CO2 69.4 U-80-94
Agresiva COz 11.0 U-79-94
|zpilditajs : /Z. Zarina /

* - LATAK akreditétas metodes ( LATAK-T —281)
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5. pielikums. Grunts mehanisko Tpasibu tabula (CPT)
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GRUNTS FIZIKALI - MEHANISKO TPASIBU RADITAJI

117

Grunts nosaukums | Porainibas Grunts blivums “p“, lekséjas berzes Saiste “C”, kPa | Deforma- | Ipatbéja Aprékina
koeficients glem?® lenkis “¢“, grados cijas pretes- pretes-
“g” modulis tiba
“E”, MPa | zondes “Ro”,
konusam kPa
P P P c ¢ ¢
n 095 0.85 Pn Qoos | Poss n 095 085
Platones tilts
2 Augsne irdena 0.85-0.95 | 1.55 1.45 1.50 Jacauriet ar balstiem nenor-
mé&jas
Sabérta grunts — Jacauriet ar balstiem
smilts ar granti un
Skembam,
1 sablivgjusies 0.56-0.60 | 2.08 2.05 2.07 37 35 36 2 1 1 10-12 -t
_ Jacauriet ar balstiem
Sabérta grunts —
1b | parakts smilsmals | 0.85-0.95 | 186 | 1.80 | 184 | 13 | o [ 10 [14] 9 [11]| s
Jacauriet ar balstiem
stipri saspiezama grunts
Mineralas danas (stip P g )
5 plastosas 1.8-2.5 1.50 1.45 1.48 8 6 7 9 7 8 0.6-0.8 e
Smalka smilta
Udenspiesatinata —
7" | vid§ji bliva, 0.70 1.96 1..94 1.95 33 31 32 2 1 1 18 200
7 bliva 0.56-0.59 | 2.05 2.03 2.04 35 33 34 | 35|25 3 30 280
Smildmals miksti
15 | plastisks 0.70-0.80 | 1.95 1.90 1.93 18 15 17 | 20 | 17 | 18 10-12 150
Puteklains slok$nu
mals miksti
17 | plastisks 0.76-0.85 | 1.94 1.90 1.93 17 15 16 | 25 | 20 | 22 6-7 120
Moreénas malsmilts—
18a | siksti plastiska, 0.45-0.50 | 2.18 2.15 217 23 20 22 | 30 | 25 | 28 25-26 250-300
18 |cieta I1dz puscieta 0.35-0.40 | 2.25 2.20 2.23 28 24 26 | 45 | 35 | 40 35-40 350
Pretes-
spiedei
Pamatiezu mals nenor-
21 |ciets 0.55-0.60 | 2.04 1.98 2.00 27 24 26 | 45 | 30 | 40 30 0.3-0.55 | méjas
Mergelis plaisains,
22 | ar mala kartam 2.20 2.10 2.15 - - - - - - 20 0.3-1.8 b
Dolomits
sikplatnains,
25 |plaisains - 2.65 2.50 2.60 - - - - - - 25-28 e
Sastadija L.Moldane
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6. pielikums. Grunsu normativu un aprékinu radrtaji (DPSH)
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7. pielikums. Statiskas zondéSanas zurnals
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8. pielikums. Dinamiskas zondé&Sanas zurnals un grafiks
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Dinamiskas zond&Sanas Zurnals un grafiks

123

Objekts: Platones tilts, Jelgava

Zondéesaans punikts- 1/DPSH
Dzilums n rd

0.4 1 7
0.6 L L7
0.8 7 1188
1 7 11.58
1.2 3 165
14 2 31
1.6 2 3.1
L8 6 929
2 6 8.7
22 3 131
24 2 2.87
2.6 2 287
28 2 2.59
3 1 517
32 3 3.50
34 4 4.79
5.6 4 479
3.8 5 5.99
1 5 5.99
12 5 5.64
14 5 564
46 5 5.64
18 6 6.76
5 11 124
52 9 9.57
54 12 12.76
5.6 15 15.05
5.8 20 1127
6 2 234
62 50 5448
6.4 61 65.55
6.6 100 107.46

AT SEETS PETEY FTET AT ST

0 0 90 100
T S I O T A A Y
T T T T T T T
| | | |
| | | |
ol Ll _1__
1 1 | |
| | | |
| | | |
t——A-————+t -
1 1 | |
1 1 | |
s N
| |
| |
| |
e — 4 ——
|
|
I
|
|
|
!
|
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Celu drosibas audita atzinums Nr.06-AD/18-91

LATVIJAS REPUBLIKAS SAT‘IIESMES MINISTRIJA
| G)DI CELU SATIKSMES DROSIBAS DIREKCIJA

CELUDROSIBAS AUDITA DALA

CELU DROSIBAS AUDITA
ATZINUMS NR. 06-AD/18-91

blvprojektam:

“Tilta parbave par Platones upi Miera iela, Jelgava”

Celu drosibas audita stadija 3. (detalizéta)
Audita grupas vaditajs Dainis Tutans
Audita veikSanas laiks 2018. gada junijs-julijs

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba “"Celu satiksmes drosibas direkcija”, Sergeja Eizensteina iela
6, Riga, LV-1079, Latvija, talrunis 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, http://www.csdd.lv
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Celu drosibas audita atzinums. “Tilta parbive par Platones upi Miera iela, Jelgava”

Saturs
1 Iesniegto dokumentu saraksts........cceerveiriieiiienieeeie e e 3
2 LEVAS oot 5
3 Konstat€]oSa dala.......coviiiiiiie e 6
3.1 Vispar€)a mfOrmacija . ..o e oueiieieieiieeiee et 6
3.2 ESOS8 STTUACIIA .ooutiiieiiiiiie oottt et e e 7
3.3 ProjektéSanai 1zvirzitas prasibas ......occoevvioieieiieiiie e 8
3.4 Projekta dati Un rISINATUIL ...oovriiiiiiicieiice e 11
4 Rezultativa dala ... 14

2

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba "Celu satiksmes droSibas direkcija”, S. Eizenteina iela 6, Riga
LV-1079, Latvija, talr.: 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, http://www.csdd v
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Celu drosibas audita atzinums. “Tilta parbtve par Platones upi Miera iela, Jelgava”

126

1 Iesniegto dokumentu saraksts

Celu drosibas audita veikSanai Celu satiksmes drosibas direkeija iesniegti

SIA “Projekts 3” izstradata buvprojekta “Tilta parbiaive par Platones upi Miera
iela, Jelgava” materiali ar sekojosu saturu:

A. Dokumenti projektésanai

1. Sia “PROJEKTS 3" biivkomersanta registricijas aplieciba

2. Buvprojekta vaditaja licence tiltu projektésana

3. Tehnisko noteikumu saraksts.

4. Jelgavas pilsétas pasvaldibas administricijas Buvvaldes Biivatlauja

5. “Jelgavas pilsétas dome” tehniski specifikicija

6. AS “Augstsprieguma tikls” par tehniskajiem

7.  SIA “Fortum Jelgava” tehniski il

8.  AS “Gaso” par tehnisko noteikumu i

R T o

9.  SIA “Jelgavas idens” par

10. SIA “Lattelecom”

11. AS "Latvenergo” tehniskie noteikumi

12.  VAS “Latvijas valsts celi”

3osoa _sa

13. VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” par

14. JPPI “Pilsétsaimnieciba” tehniskie noteikumi

15. AS “Sadales tikls” tehniskic noteikumi

16. Valsts Vides dienests Jelgavas regionala vides parvalde par

faliatay

jiem

B. Skaidrojosais apraksts

17. Objekta atrasanis vietas shéma

18. Visparigie dati par tiltu

19. Tilta apseko§ rezultati

19.1. Krasta balsti (balsti Nr.1 un Nr.4) un tilta konusi.........ccccceeeennn.

19.2. Starpbalsti (balsti Nr.2 un Nr.3)....ooooeiiiiccseecs

19.3. Laiduma konstrukcija ....

19.4. Tilta brauktuve.... 2 S et R LR S SRR 3

19.5. Tilta piegjas........... 5 o R

20. Bivprojekta risindjumu apraksts

20.1. Tilta konstrukcijas.....ccvuee...

20.2. Tilta pieejas.

20.2.1. Eso$a stavokla raksturojums:

20.2.2. lelas parblves tehniskie raditaji:

20.2.3. Trase.

20
21
22
23
24
26
27

29

33
34
RE)

36

3

LV-1079, Latvija, talr.: 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, http://www.csdd.Ilv

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba "Celu satiksmes drosibas direkcija”, S. Eizensteina iela 6, Riga
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Celu drosibas audita atzinums. “Tilta parbive par Platones upi Miera iela, Jelgava”

127

Tilta parbiive par Platones upi Miera icld, Jelgava

20.2.4. Cela zimes un aprikojums.........cccceeueeee

20.2.5. Lietus Gdens kanalizacijas tikli tilta pieeja:

20.2.6. Elektroapgade argjie tikli — apgaiSmOJUITIS. ........comiceruesiissessmnseniseiiesisesess s s snmsssssassssiasmssssanes

20.2.7. Elektroapgade. .......cccouuriiiiinn
20.2.8. Vajstravas, argjie fikli. ...........

20:2.9. Poligonometrias PORK ... oo smsermrssmiosssss sisssinsisns o saaaissnssessnsnius dssamsasss s sssssm sssassns s 15t 0 Eatsm 20313
20.2.10. Satiksmes organizéiana buvdarbu 1aika ... e

C. Raséjumi

21. BK-01-1 - KOPSKATS (Transporta un gijéju kustibas organizicijas shéma).....cccoorriovimennnnene

22. BK-01-2 - KOPSKATS

23. SO-01 - PAGAIDU APBRAUCAMAIS CELS ........

D. Pielikums.

Hidrologija

Topogrifiskais plins

4

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba "Celu satiksmes dro¥ibas direkcija”, S. Eizensteina iela 6, Riga
LV-1079, Latvija, talr.: 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, http://www.csdd.lv
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Celu drosibas audita atzinums. "Tilta parblve par Platones upi Miera iela, Jelgava”

2 levads

Celu drosibas audits tick pasiitits SIA “Projekts 37 1zstradata buvprojekta
“Tilta parbave par Platones upi Miera iela, Jelgava” materialiem. Audits tiek
prasits 3. (detaliz&ta) stadija (atbilstigi MK noteikumos Nr. 972 “Celu drosibas
audita noteikumi” noteiktajai gradacyjai).

Audita veiksanai CSDD no Celu drosibas audita dalas auditoriem izveidota
audita grupa:
Dainis Tutans (grupas vaditajs),
Ziedonis Lazda (grupas dalibnieks),
Alvis Pukitis (grupas dalibnieks).

Audita grupa ir apmeklgjusi projektéjamo objektu uz vietas un izskatijusi
visus iesniegtos projekta materialus.

Projektétaju iesniegtie materiali atziti par pietiekamiem audita veiksanai 3.
stadija.
Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienigi uz satiksmes drosibas

apsvérumiem un mérkiem. Citi apsveérumi atzinuma nav ievertati.

Audita atzinums tiek sagatavots un nodots SIA “Projekts 37, dokumenta
elektroniska  versyja  tiek noshtita Satiksmes munistrijas  Autosatiksmes
departamentam, Jelgavas pilsétas domei, ka arT paliek audita veicgja institiicija.

5

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba "Celu satiksmes drosibas direkcija”, S. Eizensteina iela 6, Riga
LV-1079, Latvija, talr.: 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, hitp://www.csdd.lv
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Celu drosibas audita atzinums. “Tilta parbave par Platones upi Miera iela, Jelgava”

3 Konstat&josa dala

3.1 Visparéja informacija

Projektéjamais objekts atrodas Miera iela, Jelgava (3.1.1. att€ls). Miera iela
ir Jelgavas pilsétas magistrala iela, kas kalpo par apvedcelu Jelgavas pilsétai. Miera
iela pilsStas teritorija (no rotacijas apla lidz Lietuvas Sosejai) ir autocela A8
sastavdala.

Autocels A8 ir valsts galvenais autocels, kas kalpo iekSzemes galvenajiem
un starptautiskiem  savienojumiem. Cels ieklauts UNECE 1izveidotaja
starptautiskaja E celu tikla ka marSruta E77 sastavdala.

Apskatamais Miera ielas posms atrodas pilsétas nomal& un uzskatams par
maz apdzivotu ar nelielas intensitates apbuvi. Intensivaka apbiive izvietota
attalinati no Miera ielas.

Ielai ir viena asfaltbetona brauktuve ar 4 braukSanas joslam (2 katra
virziena), brauktuves segums nolietojies — ies€dumi, izsvidumi garenvirziena risas
u.c. defekti. Gar vienu ielas malu ir minimala platuma gajéju ietve. Apgaismojums
izvietots gan uz metala, gan masiviem dzelzsbetona balstiem, Gidens novade slégta

e *'L_Snsm‘i‘j@\‘.lﬁlh“
aJ. |
I

3.1.1. attéls. Objekta atrasanas vieta Jelgava.

E

Y/

6

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba "Celu satiksmes droSibas direkcija”, S. EizenSteina iela 6, Riga
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3.2 Esosa situacija

Audita grupa, nolika iepazities ar satiksmes apstakliem objekta, apmeklgja
rekonstrugjamo Platone upes tiltu Jelgava. Apmekl&ums veikts darba diena, gaisa
temperatiira + 23°C, saulains laiks. Brauktuves segums sauss.

Objekta apmekl&juma laika tika pieversta uzmaniba eso$ajam Miera ielas
stavoklim Platones tilta tuvuma. Piezimes par apmekléjuma laika konstatéto

apkopotas talak tabula.

Purenu ielas pieslegums.

Pieslégums ir nepamatoti plats, taja
nav 920. un 930. cela horizontalie
apzimé&jumi.

Uz mazaksvariga cela ir nesaistita
materiala dalinas, kas var ietekmét
transportlidzeklu riepu sakeri uzsakot
kustibu.

Virziena uz Platones tiltu nav gaj&ju
infrastruktiiras.

3.2.2. attéls.

Neskatoties, ka tilta pieeja nav ietvju,
no Purenu ielas uz Platones tiltu iemita
gaju  tacina, kas liecina  par
mazaizsargato satiksmes dalibnieku
klatbtitni tiem nepiemérota magistralas
ielas posma.

Brauktuves segums uz tilta kritiska
stavokli —  izsvidumi, ies€dumi,
garenvirziena risas u.c. defekti.

Gan tilta pieejas, gan uz tilta ir
ievérojamas nesaistita materiala dalinu
sanesas, kas traucé tdens novadi.

7
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Tilta brauktuves limena konstrukeijas
ir armatiras elementu atsegumi. Pret
tiem var g0t traumas vai Dbojat
transportlidzekli. Tilta margas ir
sartis€jusas un nerada estétisku skatu.
Tilta tehniskas kapnes ir sadrupusas un
lietosanai nedrosas. Pie kapném ir
gajéju iemita tacina, kas norada uz
cilveku klatbitni un pieprasijumu
kapnes lietot.

Vairaki satiksmes organizacijas
tehniskie Iidzekli atrodas koku zarotné,
to uztveramiba nav optimala. Visa
apskatamaja  posma cela zimju
atstarojos$as  virsmas ir  netiras,
apaugusas un saplaisajusas. Diennakts
tumsaja laika zimes att€la uztvere var
tikt kroplota.

Autobusa pietura izvietota brauksanas
josla (bez piestasanas paplasinajuma,
kas uz valsts galvena autocela nav
atbalstams.

395 attels.

702. zimes virsma netira, zimes Suves
ir “aizaugusas”. Diennakts tumsSaja
laika veidojas nevienmérigi atstarojoss
cela zZimes segments.

702. zimé virziens uz Sauliem
(Lietuva) netiek att€lots
originalvaloda.

3.3 Projektesanai izvirzitas prasibas

Celu drosibas audita ietvaros tiek izskatitas ieinteres€to institliciju 1zvirzitas
prasibas, kuras attiecinamas uz satiksmes drosibas un organizacijas jautajumiem.

8
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Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas Buivvaldes Biivatlauja Nr. BIS-

BV-4.5-2018-276 (073/2018/A)

e 2.1. p. Terttoriju labiekartojumam, piebraucamajiem celiem, ielam,

ietvém, gaj&u celipiem un gaj&u parejam attieciba uz iesp&ju
parvietoties no viena augstuma limena un citu limeni, Ipasi personam
ar funkcionaliem traucgjumiem. Projekta dot vides pieejamibas
aprakstu. Apraksts projekta dots, raséjumu lapas nav attélots.

3. p. 1zvirzitas prasibas buvprojekta sastava ieklaut: transporta un
gaj&ju kustibas organizacijas shému; lietus fidens kanalizacijas tiklus;
elektroapgadi, argjos tiklus un apgaismojumu. lek/auts.

6.1.2. p. projektgjot tiltu, konstrukeijas, balstus u.c. elementus, nemt
veéra esoSo satiksmes intensitati, ielas kategoriju, satiksmes slodzi.
levertets.

6.1.6. p. projekta paredzét pagaidu apbraucamos celus upes
skérsosanai. Jevertets.

6.2.1. p. izvértet braukSanas joslu skaitu projekt§jama posma,
atbilsto$1 esoSajai  un prognozétajai perspektivajai  satiksmes
intensitatei. Jevertéts daléji. Pamatojums 4 joslu  brauktuves
nepieciesamibai 1sa posma nav pamatota.

6.2.2. p. paredzét brauktuves risinajumus lidz rekonstruétas Lietuvas
Sosejas robezai un 50 m no tilta Rigas virziena. levértéts.

6.2.3. p. projektétajam veikt satiksmes intensitates skaitiSanu.
levertets.

6.2.4. p. paredzét ietves izbuivi tilta abas puses un esoSas ietves
atjaunosanu lidz rekonstruétas Lietuvas Sosejas krustojumam un 50 m
no tilta Rigas virziena. leveértets.

6.2.5. p. nodrosinat vides pieejamibu. /evértérs.

6.4.1. p. projektdjot apgaismojumu, paredzét LED gaismeklu
risindjumus. Apgaismojums paredzets.

9
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VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi Nr. 4.3.3./1191

“Latvijas Valsts celi” tehniskajos noteikumos nosaka celu

projektésanas standartus un normativos aktus, kurus jaievéro izstradajot tilta
projektu. Konkrétas vai specifiskas prasibas, kuras biitu attiecinamas uz Platones
tiltu Miera 1ela, Jelgava noteikumos netiek izvirzitas.

Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades “Pils€tsaimnieciba”

1.1. p. izbGv&jot jaunu tiltu, konstrukeijas, balstus u.c. elementus,
projektésana nemt véra esoso satiksmes intensitati un sastavu (smagais
kravas transports, vieglas a/m, sabiedriskais transports, autobusi,
lauksaimniecibas tehnika u.c.), ielas kategoriju un spéka esoSo
normativo aktu un standartu prasibas. Miera iela ir valsts galvena
autocela turpinajums Jelgavas pilséta. Bl kategorijas iela ar A
uzturésanas klasi. Jevérréts.

1.2. p. 1zvertet brauksanas joslu skaitu projekt§jama posma, atbilstosi
esoSajal un prognoz&tajai satiksmes intensitatei (ne mazak ka 20
gadiem). [levertéts daléji. Pamatojums 4  joslu  brauktuves
nepieciesamibai tsa posma nav pamatota.

1.3. p. veikt satiksmes intensitates skaitiSsanu. Jevérséts.

1.4. p. tilta labaja pus€, virziena no rotacyjas apla, paredz&t apvienoto
2aj&ju un velosip&du celu [idz Lietuvas Sosejas krustojumam. Jevértéts.
Cela zimes, kas apzimétu kopigo gajéju un velosipédu celu projekta
netiek paredzétas, aprakstosaja dala par to ir dots skaidrojums.

1.5. p. tilta kreisaja pus&, virziena no rotacijas apla posma no Zemenu
ielas lidz Lietuvas Sosejai, paredzEt iesp&ju izbuvet ietvi (gadijuma, ja
sada iespéja tiks paredzéta, projekt&jot Miera ielas rekonstrukeiju).
levertets.

1.6. p. nodrosinat vides pieejamibu. leveértéts daléji. Projekta raséjumiu
lapas risingjumi nav noraditi.

2.3. p. buvdarbu laika paredz&ét drosi satiksmes dalibnieku
parvietosanos gar biivdarbu veiksSanas zonu. levértéts.

10

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba "Celu satiksmes droSibas direkcija”, S. Eizensteina iela 6, Riga

LV-1079, Latvija, talr.: 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, http://www.csdd.lv

133

PROJEKTS 3



Tilta parbuive par Platones upi Miera iela, Jelgava
1.S&jums — Vispariga dala 134

Celu drosibas audita atzinums. "Tilta parbdve par Platones upi Miera iela, Jelgava”

e 3.1. p. projekt§ot apgaismojumu, paredzét LED gaismeklu
risindjumus. Apgaismojums tiek paredzets.

3.4 Projekta dati un risinajumi

Izskatot projekta materialus, audita grupa vérs uzmanibu uz jautajumiem, kas
saistiti ar satiksmes drosibu vai var to ietekmét.

Skaidrojosaja apraksta noradita rekonstrugjama tilta atraSanas vieta,
aprakstiti tilta dati un noradits uz tilta konstrukeiju bojajumiem, kuri konstatéti
apsekosanas laika.

Uzraditi vairaki projektésanai nepieciesamie parametri:

e lelas kategorija — BI (magistrala un tranzita iela).

e Projekt&tais brauksanas atrums — 50 kmv/h.

e Perspektiva satiksmes intensitate ar vienmérigu pieaugumu — 13563
a/dnn (ar paatrinatu pieaugumu 19006 a/dnn).

e (Cela normalprotils NP 16 — 4 brauksanas joslas, joslu platums 3,50 m.

e Gajgju cela platums 2,00 — 2,50 m, apvienota gaj&u un velosip&du
cela platums 2,50 — 3,50 m.

e Aprékina automobilis — kravas automobilis ar piekabi.

Skaidrojosaja apraksta noradits uz gaj&ju cela paredz&sanu 2 m platuma (tilta
zona 1,5 m) labaja pus€ un apvienota gaj&ju un velosipedistu cela paredzesanu 3,6
m platuma (tilta zona 2,5 m). Celiniem tiek paredzétas vides pieejamibas vadlinijas
un bridinajuma joslas. Celini no brauktuves nodaliti ar augsto apmali.

Ras€jumi
e Tilts paredz&ts ar 4 brauksanas joslam — divas brauksanas joslas katra
virziena. 2 joslas katra virziena ir 1sa cela posma no Zemenu ielas lidz

Lietuvas Sosejai. ArT esoSaja situacija novérots, ka nepacietigakie vai
agresivakie autovaditaji Isaja posma veic apsteig§anas manevrus, jo

11
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seviski virziena uz rotacijas apli, kad tiek apsteigti léni braucosi kravas
transportlidzekli.

* Projekta robezas “nesniedzas” 1idz Zemenu ielas krustojumam, tomeér
audita grupa vélas noradit, ka autobusu pietura aiz Zemenu ielas
izvietota braukSanas josla bez piestasanas paplasindjuma. Veicot ielas
un tilta parbiivi, paplasinajumu iesp&jams izveidot un aiz autobusu
pieturas atvért 2 joslas virziena uz Lietuvas Soseju.

e Purenu ielas pieslégums Miera ielai ir nepamatoti plats ar lieliem stiira
noapalojuma radisuiem. Gaj&jiem, Skérsojot Purenu ielu, jaatrodas
transportlidzeklu apdraud&juma zona ilgaku laiku.

e Lai gan projekta skaidrojo$a apraksta noradits uz vides pieejamibas
prasibam un taktilo joslu veido$anu, ras€jumu lapas risinajumi nav
konstat§jami. Ta, pieméram, Purenu ielas piesléguma nav veidots
letves pazeminajums un nav paredz&tas taktilas joslas.

e Rasgumu lapas noradits, ka brauktuves ass tieck apziméta ar divam
920. apzim&juma linjjam. Standarts LVS 85 nosaka, ka uz celiem ar 4
vai vairak brauksanas joslam jalieto 921. apzZim&jums.

e 703. zZimé virziens uz centru (balts fons) noradits augsa, virziens uz
Eleju (zils fons) apaksa. LVS 77-3 p. 9.25. noteikts, ka virzieni zZimé
jaizvieto secigi no augsas uz leju - taisni, pa kreisi un pa labi, vai péc
krasam - augsa zila, apaksa balta.

e (Cela darbu shéma nav uzradita autobusu pietura pie Zemenu ielas.
Tapat nav noradits, ka no Zemenu ielas lidz apbraucama cela
sakumam tiek slégta viena brauksanas josla. Veidot divas joslas 1sa
posma (no Zemenu ielas lidz apbraucamajam celam) nav pamatoti.
Uzskatam, ka labaja josla ierikojams autobusu pieturas paplasinajums.

e C(Cela darbu shéma atseviskas zimes paredz&ts izvietot horizontali uz
viena balsta. Lai gan LVS 77 §adu izvietojumu neaizliedz, audits
norada, ka vaditajiem ierasts zimju izkartosanas un uztverSanas veids
ir vertikals.

e (ela darbu shéma virziena no Lietuvas Sosejas pirms tilta paredziti 4,
bet shéma uzraditi 2 908. vertikalie apzimejumi. Shéma biitu uzradami
visi vertikalie apziméjumi.

12
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e (Cela darbu shéma uz 912. vertikalajiem apzimejumiem lietotas
dzeltenas signalugunis. MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietas aprikosanu uz celiem” p. 71.1.1. noradits, ka slédzot brauktuvi
visa platuma, uz Skérsnorobezojuma barjeras uzstada vismaz piecas
sarkanas nepartraukti degosas signalugunis.

e (Cela darbu shéma pie piezimém nav ielikts teksts “dzeltenam
mirgojosam signalugunim jadeg nepartaukta rezima”. Audita grupas
prakse rada, ka sadu prasibu neieklausana projekta (satiksmes
organizacijas shéma buvdarbu laikam), biivdarbu veicgjs interpret
neadekvati un signalugunis neieslédz, pat diennakts tumsaja laika.

Attieciba uz brauktuves garenslipumiem un $kérslipumiem, apgaismojuma
un idens novades risindjumiem, audita grupai butisku iebildumu nav.

1
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4 Rezultativa dala

Bivprojekta “Tilta parbiive par Platones upi Miera 1ela, Jelgava”™ materialiem
ir veikts celu drosibas audits 3. (detaliztaja) stadija.

Biivprojekts izstradats laba inzeniertehniska limeni, un tilta parbiive ir versta
uz satiksmes drosibu. Audita atzinuma konstat§josa dala ir formulé&tas problémas,
kuras var radit satiksmes drosibas apdraudgjumus objekta biivniecibas un
ekspluatacijas laika. Tesakam problémas novérst vai noveértét to risku ietekmi
atbilsto$1 audita rekomendacijam.

Audita rekomendacijas:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Samazinams Purenu ielas piesléguma platums un stiira noapalojuma
radiusi.

Vides pieejamibas risinajumus — taktilas bruga joslas, pandusus (ietves
pazeminajumus) - noradit ras§jumu lapas.

Brauktuves asi ar 4 joslam apzimét ar 921. cela horizontalo
apzimé&jumu.

Pumu 1ela paredz&t 920. un 930. brauktuves horizontalos
apzZIm&jumos.

703. zimé virzienus noradit ta, ka virziens uz Eleju izvietos zimes
augSpuse, uz Jelgavas centru apakspuse.

Buvdarbu laika labaja josla pie Zemenu ielas veidojama pagaidu
autobusu pietura, kas norobezota ar vadstatpiem. Labo joslu
neparedz&t transportlidzeklu brauksanai.

Remontdarbu veiksanas laika cela zimes uz viena balsta izvietot
vertikali.

Virziena no Lietuvas Sosejas uz rotacijas apli, pirms remontdarbu
zonas paredz&t vismaz 3 908. vertikalos apzim&umus (projekta
uzraditi 2).

Piezimés par satiksmes organizaciju buvdarbu laikam ieklaut punktu,
kas nosaka signalugunu darbibu visu diennakti.
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10) Slédzot brauktuvi visa platuma, uz 912. $kersnorobeZojuma barjeras
paredz&t piecas nepartraukti mirgojoSas sarkanas signalugunis.

11) Sa vai cita projekta ietvaros, autobusu pieturai pie Zemenu ielas
veidojams piestaSanas paplaSindjums. Divas joslas atvert aiz autobusu
pieturas piesta$anas paplasinajuma.

12) Ta ka tiltam veidots apvedcel]§ ar divvirzienu kustibu, no celu darbu
shé&mas svitrojams 9. punkts, kas prasa luksoforsignalplana izstradi.
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