Skaidrojoss apraksts

1 Ievads
Biivprojekta " Tilta parbiive par Platones upi Miera iela, Jelgava" izstradats
projektésanas biroja SIA "Projekts 3" (bivkomersanta registracijas Nr. 3423-R), sadarbiba ar
SIA “3C”, péc Jelgavas pilsétas domes pasiitijuma, atbilstosi projekt€Sanas uzdevuma
prasibam, sapemtajiem tehniskajiem noteikumiem (skat.1.s§jumu), buvatlaujai, ka ari
ievérojot MK noteikumus Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 223-15
"Kanalizacijas buives"”, MK noteikumiem Nr. 253 ,,Atsevisku inZenierbiivju biivnoteikumi”
un citus Latvija speka esoSos biivnormativus un valsts standartus.

Biivprojekta izstradasanai izmantots 08.03.2018 SIA ,,Tavs me&rnieks” sagatavotais
inzeniertopografiskais uzmeérijums un SIA ,,.A.R.” geotehniskas izp&tes parskats.

Lietus kanalizacijas izbuvei skartais zemes gabals ar kad.nr. 09000161032 pieder
Jelgavas pasvaldibai — 1paSnieka saskanojums atrodas rasgjumu lapa LKT-2 ,,Generalplans” —
Pasiititaja saskanojums — Gunita Osite.

Inzenierbuves lietoSanas veids: Saskana ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par
buvju klasifikaciju” (zaudgjis speku), inzenierbiive kopuma atbilst klasifikacijas kodam 2223
“Vietgjas nozimes notekiidenu caurulvadi”.

Izstradatais buvprojekta karta (LKT) risina sekojosus jautajumus:
. Jaunu lietus Gidens kanalizacijas guliju un pievadu izbivi;

InZenierbiives tehniskie raditaji’:
e Lietus tidens vadu garums —62.40 m;
e Gilijas — 6 kompl.

2 Esosa situdcija

Miera iela pie tilta par Platones upi paslaik nav atseviska lietus tidens kanalizacijas
kolektora, giilijas ir tikai uz tilta un ietek pa tieSu upe.

Miera iela zem brauktuves nav komunikaciju, paraléli brauktuvei nogazes atrodas :
o elektribas kabeli, zemspriegums

o sakaru kabeli,

o LVRTC kabeli.

Geotehniskas izpetes urbumi tika veikti Miera ielas TpaSuma robezas - kur to pielava
esoSas komunikacijas un nepartraucot satiksmi, tapéc urbumi veikti cela nogazu apaksa.
Geotehniska izp€te saistoss ir 1. urbums lietus kanalizacijai.
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Hidrogeologiskos apstaklus pétitaja teritorija nosaka geologisko griezumu veidojosas
gruntis un tidens Itmeni Platones upe.

Lauka darbu veikSanas laika 2018.g. 15. maija gruntsiidens konstatéts 1,80 m dziluma
no zemes virsmas (2,20 m v.j.1.), starp dabiska saguluma grunti — mineralajam danam (GTE-
5) un uzbértu puteklainu smilti (GTE-1p). Intensivu nokriSnu, palu, plidu laika gruntsiidens
(un Platones upes tidens) ITmenis var paaugstinaties



- . Slana
Slana dzilums P _
¥ v dzijums no Slana
R 1. urbums no zemes : s
ap@méjums . zemes biezums
virsmas cm N
virsmas m
2 Augsne, humuséta, tumsi peléka 20 3,80 0,20 0,20
Parrakta/uzbérta puteklaina smilts ar
1 p" smalkas smilts starpkartam, vid&ji 180 2,20 1,80 1,60
bliva, neviendablga
Minerdlas dinas, smildainas, miksti
om P plastiskas, ap10% organika 210 1.90 2,10 0,30
6" Puteklaina smilts, irdena, peléka 230 1,70 2,30 0,20
" Putzklaina smilts ar smalkas smilts
6 starpkartam, vidéji blva, peléka 21 1,30 2,70 0.40
155p Smildmals, siksti plastisks, briins 470 -0,70 470 2,00
Morénas smildmals, miksti plastisks,
19n‘|p peleks 510 -1,10 5,10 0,40
Mor&nas smilémals, pusciets lfdz
19pc ciets. pel&ks, sauss 580 -1.80 5.80 0,70
PamatieZu malu un mergelu kartojums
21pC-mp | sgiets -miksti plastisks 1050 .50 10,50 4,70
PamatieZu malu un merge|u kartojums
21pC-SP | sciets -siketi plastisks 1200 -8,00 12,00 1,50
. PamatieZu mergelis ar mala
22 starpkartam, bilvs 1950 -16,50 19,50 7,50

Izpétes teritorijas geotehniskie apstakli raksturojami ka dal&ji viendabigi, tilta
buvniecibai labveligi. 2. Izp&tes teritorijas virskarta atrodas biogénas gruntis — augsne (GTE-
2), zem tas iegul tehnogénas gruntis — vid€ji bliva puteklaina smilts (GTE-1p’’). Zem
tehnogénajam gruntim atrodas aluvialas gruntis —miksti plastiskas mineralas dionas (GTE-
Smp), irdena Iidz vid&ji bliva puteklaina smilts (GTE-6’""/6""), tad dzilak iegul miksti
plastisks I1dz pusciets morénas smilSmals(GTE-19mp/pc). Urbumu pamatn€ iegul pamatiezu
mals ar mergela starpkartam no miksti plastiska Iidz cietam (GTE-21mp-c) un blivs mergelis
ar mala starpkartam (GTE-22’).




3 Projekta risinajumi

Lai atrisinatu lietusiidenu savakSanu no Miera ielas brauktuves, p&c ietvju izbuves,
nepiecieSams izbuivet lietus Gidenu uztvergjus jeb gilijas. Lai izstradatu Sos risindjumus,ka
izejas materiali lietus kanalizacijas izstradei izmantoti Pasttitaja izsniegtais topografiskais
materials, tehniskas specifikacijas, geotehniskas izpétes parskats un SIA ,,3C” specialistu
lauku darbu materiali.

Trases izstrade tiek veikta saskana ar MK noteikumiem Nr. 253 , Atsevisku
inzenierbiivju biivnoteikumi”. Lietus Gidens kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti péc
LBN 223-15 "Kanalizacijas buves".

Visi lietus kanalizacijas kolektora risinajumi saskana ar speka eso$ajam buivniecibas,
ugunsdzesibas, sanitarajam, un tehniskas ekspluatacijas normam, ka ari atbilst vides
aizsardzibas prasibam. Lietus Gdens kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti peéc LBN
223-15 "Kanalizacijas biives". Lietus tdenu aprékina daudzums noteikts p&c maksimalas
intensitates metodes ievertgjot esoso situaciju.

Aprékina formulas -
_ L AR F

EE ¢ L2e01
v aprekina daudzums 1/s

A - parametrs atkariba no lietus intensitates, ilguma un platibas

F — platiba;

Zmid — segumu ietekmes koefic.;

P — atkartoSanas varbiitiba

tr —lietusgazes aprékina laiks posma;

mr — lietusgazu skaits sezona — 155

Aprekinot sateces baseinus lietus idenu savaksanai tikai no brauktuves.
Apréekins veikts lietusgazei ar varbiitibu reizi gada , ka to paredz normativs.

Projekta paredz€ts lietus tdenu savakSanai izbuvet slégtos lietus twdenu
kanalizacijas tiklus. Slégta lietus kanalizacijas sisttma sastavés no paSteces kanalizacijas
caurulém ar DN 200.

Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t slodzei.
Caurulvadus dimensiong p&c Colebrook White formulas,

Ve—-2l2aD AH ] € M 2,51v
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P&c aprekinu veikSanas - nepiecieSams izbiivét 4 gulijas posma no Lietuvas Sosejas
krustojuma l1dz Platones upes tiltam un 2 giilijas posma aiz tilta 1idz buvdarbu zonas beigam.




4 Specifikacijas

4.1 Biivdarbu veikSanas panémieni un tehnologijas:

1. Visas buivdarbu skartajas vietas, uzsakot biivdarbus, tiek norakta augliga zemes karta, ja
tada tiek konstat€ta un uzglabata atkartotai pielietoSanai — zalaja ierikosanai;

2. Lietus tidens kanalizacijas tiklu izbiive ar val€ju biivgravi, malas nostiprinot ar
aizsargvairogiem, nepieciesamibas gadijuma pielietojot tidens pazeminaSanas iekartas;

3. Visas biivgravju vietas, uzsakot biivdarbus, tieck demontéts esosais brauktuves segums
un nogadats uz Buvuznéméja legalu atbértni;

4. Biuvdarbus beidzot tiek atjaunoti segumi tranSejas ar pilnu segas konstrukciju,
risinajumi doti 3.s€juma Rasgjumi
5. Zalaju ierikosana visas buvdarbu skartajas teritorijas uz vismaz 10cm biezas augu

zemes kartas, kura ierikojama no biivdarbu laika iegltas augligas zemes kartas vai
legalas augligas zemes ieguves vietam, apsgjot ar zalaja s€klam.

Visi iebiives darbi jaizpilda saskana ar spéka esoSajam tehniskajam prasibam un
drosibas noteikumiem, ka arT Biivprojekta ietvaros izstradatam specialajam darbu veikSanas
specifikacijam un Jelgavas pils€tas saistoSajiem noteikumiem. Caurulvads transeja jaaizber ar
grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomtta
Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm, grunts prasibas atbilstoSi Celu
specifikacijam 2017. Veicot tranSejas aizb&rSanu, grunts transeja jasabliete 1idz vismaz 95 %
(zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pielietojamie materiali: visiem seguma parbiives darbos pielietotajiem materialiem
un lietus kanalizacijas materialiem ir jaatbilst Latvijas bivnormativiem un ,,Celu specifikaciju
2017” prasibam.

Visi caurulvadi un gilijas paredzétas D 400 klases slodzei, restu vaki ar engém,
cuguna.

Pirms darbu uzsaksanas, atSurfet visas krustojumu vietas ar citam komunikacijam un
precizeét komunikaciju izbtves atzimes.

Biivuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar
papildus darbiem apaugumu likvidésana, gruntsiidens pazeminasanu un citiem neparedz&tiem
apstakliem.

Pirms buvdarbu wuzsakSanas precizét pie komunikaciju turétidjiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras
notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos
planos.

Pirms biivdarbu uzsakSanas bivuznémé&jam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafikse to atraSanas atbilstiba topografiskaja plana attelotajam, un jafikse to
ieblives dzilumi. Veidojoties neatbilstibam ar topografiska plana atteélotajam komunikacijam,
par to obligati jainformé Pasiititas un komunikaciju 1pasSnieks, lai saskanotu bitvdarbu
risinajumus ar jauno, atklajusos situaciju.

4.2  Visparigas prasibas pasteces caurulvadu ieguldei

Visu caurulu triecienizturibai jabut testetai atbilstoSi LVS EN 13476 un mark&tam ar
leduskristala simbolu. Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai



iekaus€tam uz produkta) un salasamam. Minimalajam mark&umam uz katra blivelementa
jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Caurulvadu pamatng paredz&ts 10 cm smilSu spilvens, kas nedrikst saturét akmenu
(cietas) frakcijas lielakas par 20 mm. Caurules jaapber ar smilti 15 cm, japieblieté. Aizberot
transeju, grunts japieblieté kartas pa 30 cm. Visam sisttmam biivniecibas gaita ir pilnvertigi
jafunkcioné. Caurules ieguldamas saskana ar caurulu piegadataja instrukcijam.

Vietas, kur projekt&jama trase $kérso esoSos kabelus, aizberot transeju, nepiecieSams
nostiprinat eso$os vadus ar smilts blivéjumu. Skérsojumu vietas ar citam komunikacijam, kur
nevar ieverot biivnormativu prasibas- attalumus no citam eso$am komunikacijam, paredzet
aizsarg€aulu pielietoSanu 1 metru uz abam pusém no krustosanas vietas.

4.3 Visparigas prasibas plastmasas lietusiidenu uztvéerejakam (gilijam)

Lietusiidenu uztvergjakas (G-1 lidz G-6) izbiiv€jamas no plastmasas ar "peldosa"
tipa lukas teleskopu un restém, kuru nos€ddala ir 700 mm. Aku montazas laika jaievéro
uztveérgjaku piegadataju izstradatas instrukcijas. Iebiives klase SN8 (T8) un @ 400 mm.
Precizos iebuivés dzilumus precizét daba uz vietas pec $kersojoso komunikaciju atSurfeésanas.
Giliju izskats un parametri doti detalizacijas. Kopéjais giiliju skaits 6 komplekti.



5  Noradijumi biivdarbu veikSanai

Biivuznémeja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodroSinasana ar aprikojumu,
aparatiru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu demontazas un vietas attiriSanas
darbus, rakSanas, gruntsiidens atsuknéSanas, aizb&rSanas darbus, tranSejas nostiprinaSanas
darbus, uzb&rumu iertkosanu, liekas grunts iznpemsSanu un transport€Sanas darbus, satiksmes
organizéSanas veikSanu, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes
caurulvadu sist€mas kopa ar veidgabaliem un papildiericém, kanalizacijas aku pieslégumiem
un kameram, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, vietas nolidzinasanu, vietas
sakopsanu, teritorijas labiekartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c.,
visu, kas minéts specifikacijas un rasg€jumos, vai p&€c inzeniera noradijumiem darbu
pabeigSanai.

P&c caurulvadu buivniecibas pabeigSanas, visu caurulvadu ieksgjas virsmas ir jaattira
no ellas, smilttm un citiem nepiederoSiem materialiem.

Prasibas izpilditam darbam — izbiivétie lietus Gidens kanalizacijas tikli janodod
ekspluatacija, ar visiem no ta izrietoSajiem mérjjumiem, parbaudém un dokumentaciju,
ieskaitot trases digitalo uzmeérisanu un nepieciesamo darbu atlauju sanemsanu.

5.1 Buavilaukuma

Pirms biivdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizetu esoSo inZeniertiklu atraSanas vietas. Javeic esoSo komunikaciju atSurfésana un
precizéSana.

Pirms biivdarbu uzsaksanas javeic traSu uzmeriSana un nosprauSana. UzmeériSana un
nosprauSana nodro$ina biuives atbilstibu projektétajiem geometriskajiem parametriem un
telpiskajam koordinatam un ietver tiklu nosprauSanu, buvdarbu kvalitates kontroli un tiklu
izpilduzmérijumus.

Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi buvprojekta geometrisko lielumu, ari
autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmerijumi.

Biivdarbu vaditajam uzmériSanas un nosprauSanas darbu izpilditajam japarzina LBN
305-01 “Geodéziskie darbi buvnieciba”, un, izpildot darbus, jaievéro, ciktal tas attiecas uz
konkréto bivi.

Iebuvgjot projektetos inzeniertiklus, nemt véra esoso stavokli, un nepiecieSamibas
gadijuma korigget iebiivésanas vietu, saskanojot ar projekta autoru.

TranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinasanas panémienu.
Vietas, kur caurulvada izbiive paredzéta zem gruntsiidens limena, caurulvada apbérsana javeic
uzreiz péc ta uzradiSanas biivuzraugam, lai noverstu caurulvada uzpeldéSanu gruntstidens
pazeminaSanas iekartu bojajuma vai stravas atsléguma gadijuma.

Veicot tranSeju un bedru izveidoSanu nodrosinat blakus esoSo komunikaciju
aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem. TranSeju un bedru rakSana javeic nemot véra
projekt€jamo trasi un ieguldamo kabelu vai caurulu skaitu, ka uzdoto tranSejas dzilumu
komunikaciju $k&rsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic ieverojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbe@rSanu, esoSo apakS$zemes komunikaciju saglabasanu,
transejas pamata izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma transejas nostiprinasanu.



5.2 Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Biivuznémegjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu ugunsdrosibu
biivobjekta. Pielietojamie polim&rmateriali (giilijas un caurulvadi) ir paredzgeti lietoSanai zem
zemes, kur nav atklatas uguns iesp&jamiba, Iidz ar to netiek paredzéti kadi speciali papildus
pasakumi ugunsdrosibai.

Nemot vera, ka ekspluatacijas laika kanalizacijas caurulvados var nokliit notekiideni
ar augstu temperatiiru, atbilsto§i LVS EN 1437 un LVS EN 1055 standartam, caurulém
ilgtermina jaiztur termiskas svarstibas. Caurulu sistéma paredzeta izmantoSanai temperatiiru
diapazona no -40 °C lidz + 95 °C.

Atbilstosi ISO/TR 10358 caurulém un veidgabaliem ir kimiska pretestiba ir no pH 2
Iidz pH 12 (pH 2 - skaba vide un pH 12 sarmaina vide). Atbilstosi ISO/TR 7620 blivéSanas
elementiem (gumijas blivgredzeniem) ir kimiska pretestiba ir diapazona starp pH 2 (skaba
vide) un pH 12 (sarmaina vide).

5.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Biivuznémegjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

Biivuznémegjam ir jalieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tideni un
gaisu blakus teritorija un gar blivmaterialu transport€Sanas celiem. Biivuzn€mgjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas biivlaukuma, blakus esosajiem iedzivotajiem, gajejiem, autobraucgjiem
utt.

Biivuznémegjam janodrosina dazadu tdens plusmu: grunts tidens, lietus tudens,
notekiidens u.c., novadiSanu, nekaitgjot apkartéjai dabai. Buvuznémé&jam darbs japlano un
javeic ta, lai jebkura buvdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu tdenu
uzkraSanas buvbedre.

Biivuznémegjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
dazadu ierobezojumu un specialistu prasibu ievéroSanu buvlaukuma. Sadas prasibas var
izvirzit viet€jas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju
1pasnieki.

Biivgruzu glabasana un izvesana

Demontétos biivmaterialus novieto pagaidu novietn€, kuras novietojums ir saskanots
gan ar biivuzraugu, gan ar vietgjas varas parstavjiem, vai ar1 tos uzreiz aizved uz novietni vai
izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes parstavjiem.
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