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Garenprofils pik. 0/00 - 2/53
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Būve Nr. 166-5

Caurteka (pl.)

DN300, l=9 m

Platums augšā

4,5m

Būve Nr. 166-4

Caurteka (pl.)

DN300, l=9 m

Būve Nr. 166-3

Caurteka (pl.)

DN300, l=12 m

Būve Nr. 166-2

Caurteka (pl.)

DN300, l=9 m

Būve Nr. 166-1

Caurteka (pl.)

DN300, l=9 m
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Bērzaines iela. Novadgrāvis 38271:162:4

Garenprofils pik. 0/00 - 0/63
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Briežu iela. Novadgrāvis 38271:165:5

Garenprofils pik. 0/00 - 1/15
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Būve Nr. 165:5-1

Caurteka (pl.),DN300, l=7m

Būve Nr. 165:5-2

Caurteka (pl.),DN300, l=13m
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Piezīmes:

· Nav pieļaujams veidot grunts atbērtnes esošo pazemes inženierkomunikāciju vietās un elektroapgādes gaisa pārvades līniju aizsargjoslās

Paraksts

BP

Atbild. pers.

SIA "Geo Consultants"
Reģ. Nr. 40003340949

V. Uzvārds Datums

Lapu sk.Lapas Nr.Proj. stad.Sējums Nr. 1

Pasūt. Nr.
JPD2017/70/AK2018

E. Pundurs
A. Providenko

Projekta autors
Izstrādāja

Jelgavas pilsētas dome
 Reģ. Nr. 90000042516

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā
no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā

Garenprofili

10.04.2018.
10.04.2018.

Pasūtītājs:Projektētājs:

Mh 1:1000
Mv  1:100
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