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Būve Nr. 162-1

Caurteka (pl.),DN300, l=7m
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Būriņu ceļš. Novadgrāvis 38271:160

Garenprofils pik. 0/00 - 3/44

Mh 1:1000

Mv 1:100
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Caurteka-regulators CR-80T, l=18 m

Ūdens līmeņa regulēšanai
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Būve Nr. 162-2

Caurteka (pl.),DN300, l=5m

Būve Nr. 162-3

Caurteka (pl.),DN300, l=7m

Būve Nr. 162-4

Caurteka (pl.),DN300, l=9m

Būve Nr. 162-5

Caurteka (pl.),DN300, l=6m

Būve Nr. 162-6

Caurteka (pl.),DN300, l=7m

Būve Nr. 162-7

Caurteka (pl.),DN300, l=13m

Būve Nr. 162-8

Caurteka (pl.),DN300, l=6m

Būve Nr. 162-9.  Upeņu iela

Caurteka (pl.),DN300, l=7m

Būve Nr. 162-10.  Zemgaļu iela

Caurteka (pl.),DN300, l=7m

Būve Nr. 162-11

Caurteka (pl.),DN300, l=8m

Būve Nr. 162-12

Caurteka (pl.),DN300, l=17m

Būve Nr. 162-13

Caurteka (pl.),DN300, l=6m
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Piezīmes:

· Nav pieļaujams veidot grunts atbērtnes esošo pazemes inženierkomunikāciju vietās un elektroapgādes gaisa pārvades līniju aizsargjoslās
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Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā
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