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SIA “Geo Consultants” buvkomersanta registracijas aplieciba

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 ¢ Fakss 371-7280882 & E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

GEO CONSULTANTS

vienotais registracijas numurs : 40003340949

Komersants registréts Buvkomersantu registra 2006.gada 02 Junija
(lémums Nr. 2992 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.janija

noteikumiem Nr.453 "Blvkomersantu registracijas noteikumi"

Biavkomersanta registracijas Nr. 2874-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :2.junijs
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Atbildiga amatpersona - b
Biivniecibas stratégijas nodalas vaditajs - - Dz.Grasmanis

Z.N.



SIA “Geo Consultants” komersanta registracijas aplieciba

KOMERCREGISTRA LE STADE
LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTE

o

Nosaukums:

Sébiedriba ar ierobezotu atbildibu "GEQO CONSULTANTS"

Veids: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

Vienotais registracijas numurs: 40003340949

Registracijas datums uzpémumu registra: 08.05.1997
Registracijas datums komercregistra:  02.09.2004
Registracijas vieta: Riga

Apliecibas izdoSanas datums: 02.09.2004
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Latvijas Republikas Uznémumu registra

Valsts notars

Latvijas Republikas Uzn&mumu registrs. Perses iela 2, Riga, LV-10 ;
7031793, e-pasts: riga@ur.gov.lv, internets:http//

C 041812 /
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Buvprakses sertifikats

LATVIJAS MELIORATORU BIEDRIBA
LITLE

HIDROMELIORATIVAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

HIDROMELIORATIVAJA BUVNIECIBA

Nr. 45-162
izdots saskana ar LMB 29.01.2004. “Hidromeliorativas
bavniecibas specialistu sertificéSanas shému”, un

apliecina, ka

EINARS PUNDURS,
personas kods 050962-11016,

ir kompetents veikt

melioracijas sistému projektésanu,
melioracijas sistému buvdarbu vadisanu / blvuzraudzibu.

Sertifikats pieskirts 1998.gada 16.jalija un 2003.gada 15.oktobrf.
Sertifikata darbibas termins pagarinats 2014 .gada 13.februart

Sertifikats derigs Iidz 2019.gada 12 februarim.

Latvijas melioratoru biedribas
Sertiﬁkécija/s/_, >

J.Kalnins



SIA “Geo Consultants” civiltiesiskas apdrosinasanas polise

APDROSINASANAS POLISE
Insurance policy
Lapa | no2
IzdoSanas vieta, datums Riga 17.10.2017 RP ;gads 2017 Apdrosmisane_:s po}lses Nr. 333103586480
Issue place, date UW year Insurance policy No.
Spéka stadanas laiks, datums / Starting time, date 00:00 24.10.2017 | |Apdrosinajuma nemejs, adrese
Izbeigganas laiks, datums / lixpiry time, date 23:59 23.10.2018 ||Policyholder, address
[Maksajama prémija / Premium to be paid EUR 4 480.00 ||"GEO CONSULTANTS" SIA
Aizvietotd polise / Replaced insurance 333102586480 RIGA, OLIVU IELA 9, LV-1004
Atmaksajama prémija /Returned premium Nav/None Reg. Nr. 40003340949

CIVILTIESI S_!(AS ATBILDIBAS
APDROSINASANA
LIABILITY INSURANCE

=

ApdroSinatais / Insured

ApdroSinasanas objekts / Insured interest
Apdrosinata profesija

ApdroSinata darbiba / Insured activity

Teritorialais segums / Geographical scope
Jurisdikcija / Jurisdiction
Athdzibas izmaksas pamats / Trigger

Atbildibas limits / Liability limit

Apakslimits / Sublimit

Pasrisks / Deductible
Apdrofina$anas noteikumi / Insurance conditions

GEO CONSULTANTS SIA, visi biivspecialisti saskana ar sarakstu Nr. |
Profesionalas darbibas civilticsiska atbildiba par citu buvniecibas
dalibnieku un treSo personu veselibai. dzivibai, mantai un videi nodarito
kait&jumu

Arhitekts, projekiétajs, buvdarbu vaditajs, buvuzraugs, buvinzenieris,
biiveksperts, geologs, hidrogeologs

Geologiska izpéte, projektésanas un topografiskie darbi, bGvinzenieru,
biivuzraugu pakalpojumu, ekspertu atzinumu sniegdana

Latvija, Lietuva, Tgaunija

Latvijas Republika

Zaud@&jumu atkladanas apdrodinadanas perioda laika

Pagarinatais zigoSanas periods lidz 23.10.2021

Retroaktivais datums 24.10.2012 attieciba uz iepriekgjo Atbildibas
limitu EUR 426 861.54

Retroaktivais datums 24.10.2014 attieciba uz paaugstinato Atbildibas
limitu EUR 1 400 000.00

Retroakfivais datums 17.05.2017 attieciba uz paaugstinato Atbildibas
limitu EUR 1 500 000.00

EUR 1 500 000.00 par katru apdrosinasanas gadijumu un perioda kopa
attieciba uz arhitekta, projektétaja, biivdarbu vaditaja . biivuzrauga,
biveksperta, biivinZeniera profesionalo pakalpojumu snicgSanu

EUR 150 000.00 par katru apdro$inaSanas gadijumu un perioda kopa
attieciba uz geologa, hidrogeologa profesionalo pakalpojumu sniegSanu
EUR 375 000.00 par katru apdrosinasanas gadijumu un perioda kopa
attieciba uz kaitgjumu videi, ko radijusi arhitekta, projekt&taja, bivdarbu
vaditaja, biivuzrauga, biiveksperta, biivinZenicra profesionalas darbibas
pakalpojumu sniegSana

EUR 37 500.00 par katru apdro§inaSanas gadijumu un perioda kopa
attiectba uz kaitgjumu videi, ko radijusi geologa, hidrogeologa
profesionalo pakalpojumu snieg3ana

EUR 1 000.00 par katru apdroSinasanas gadijumu

Visparigie apdrosinasanas noteikumi Nr. 003.1

Biivspecialista profesionalas darbibas civilticsiskas atbildibas
apdroSinasanas noteikumi Nr.106.1

Maksasanas kartiba / Terms of payment

iemaksa / installment

summa / amount apmaksas terming / due date

LUR dd.mm.ggege

1 4 480.00 31.10.2017

Piezimes: Apdro$ina$anas prémija aprékindta, pamatojoties uz Apdrosinata vai Apdrosinato planoto apgrozijumu ApdrosinaSanas
perioda - EUR 1 400 000. Ja apgrozijums Apdroinasanas perioda samazinas, Apdrosinasanas prémija netiek parrékinata. Savukart,
ja Apdrosinata apgrozijums pieaug vairak ka par 10%, tad Apdroginajuma n&mgja pienakums ir informét par to ApdroSinasanas
sabiedribu un samaksat Apdro$inaSanas sabiedribas aprckinato papildus apdro$inasanas prémiju.

Ar S0 es ka Apdrosinajuma néméjs apliecinu, ka esmu iepazinies un piekiitu Apdrosinasanas noteikumiem, ka arf apliecinu, ka man
ir izskaidrota jédziena "pasrisks" biitiba.

Apdrogindjuma némgjs ir pilniba atbildigs par uzradito un apdro3inasanas polisé ieklauto apdrosinato risku raksturojoso zinu
patiesumu. Nepatiesas zinas vai |aunpratiga to nokluséiana dod If P&C Insurance AS Latvijas filidlei tiesibas atteikt
apdrodinadanas atlidzibas izmaksu, ja ApdroSinajuma néméja vai Apdroinata Jauns noliks vai rupja neuzmaniba ir bijusi par

TALRUINIS: 8333; 4371 67094777 www.if v
FAKSS: 1371 6709470
E-PASTS. info@iflv

If P&C Insurance AS Latvijas filidle
REG/NR.: 40103201449
CENTRALAIS BIROIS: Republikas laukums Za, Riga, LV-1010



Apdrosina$anas polises Nr.

Insurance policy No. WEIRISRsAN

Lapa 2 no 2

iemeslu If P&C Insurance AS Latvijas filidle maldina3anai par apstakliem, kas tam jazina apdroginata riska iestaSanas icsp¢jamibas
novériédanai. Saskana ar LR normativajiem aktiem If P&C Insurance AS Latvijas filialei ir tiesibas pieprasit informaciju no
Latvijas Bankas Kreditu registra par Apdrosindjuma néméju.

Ar %o es ka Apdrodindjuma némgjs apliecinu, ka saskana ar Fizisko personu datu aizsardzibas likumu un citiem normativiem
aktiem atlauju vai, gadijuma, ja apdroSinasanas liguma noteiktais Apdrosindgjuma néméjs un Apdro$inatais nav viena un ta pati
persona, tad es ki Apdrodindjuma néméjs esmu san&mis un nepieciefamibas gadijuma spesu uzradit Apdroginata rakstisku atlauju,
ka If P&C Insurance AS Latvijas filiale ka sistémas parzinis un datu operators ir tiesigs apdroSinasanas liguma darbibas
nodro$inasanai, apstradat manus vai Apdroinata datus, tai skaitd, bet ne tikai, sensitivos personas datus, ki arT atlauju If P&C
Insurance AS Latvijas filidlei sapemt manus vai Apdro§inata datus no valsts un padvaldibu iestadém, fiziskam un/vai juridiskam
personam.

Pasrisks ir katra apdroginadanas gadijuma rezultatd radusos zaud&umu dala, kuru atlidzina pats apdroginatais, un (a tick atskailita
no izmaksajamas apdro$inasanas atlidzibas.

Sis dokuments ir parakstits ar Apdrosinasanas sabiedribas parstavja drosu elektronisko paraksiu un ieziméts ar laika zimogu, ko

nodrosina VAS *Latvijas Valsts radio un televizijas cenirs”.

APDROSINASANAS STARPNIEKS: ApdroinaSanas un Finansu Brokers SIA
APDROSINASANAS SABIEDRIBA: If P&C Insurance AS Latvijas filiale

Signature valid
»>

If P&C Insurance AS Latvijas filidle TALRUNIS: 8333; 4371 67094777 www it v
REG.NR.; 40103201449 FAKSS: +371 67094701
CENTRALAIS BIROIS. Republikas laukums 2a, Riga, LV-1010 E-PASTS: mfo@iflv



ApdroSinasanas polises Nr. 3 33 1 03 586480 pielikums Nr. 1

Darbinieku saraksts

Nr. p.k. Uzvards, viirds Personas kods Bayspeciilisti
1 Abeltins Janis e ~151181-11324 1,345 o
2 Anting Aigars 100692-11084 Geologs
3 Rudzite Madara 151092-12317 Geologs
4 Bérzins Maris 200381-12963 35
5 Brem3s Marns 040460-11505 3,5
6 Bramanis lmars 110159-12306 345
7 Cirulis Askolds 020770-12608 Hidrogeologs
8 Délina Aija 030574-12756 Hidrogeologs. 4, 5
9 Francis Juris 060274-10622 35
10 Giluce Elina 191076-12518 4,5
11 Gilucis Aivars 151268-12429 Gealogs. 4, 5
12 Goginasyili Goderdzi 040968-10516 3.5
13 Gubins Aleksandrs 080747-12358 2345
14 Gutans Zigurds 220380-10317 12345
15 Klavenicks Kaspars 120280-11309 345
16 Kontuss Anatolijs 230160-13108 4.5
17 Kovsels Juris 060371-12805 345
18 Levins Ipors 261060-12348 Iidrogeologs, 4. 5
19 Melnis Verners 100484-12901 2345

2 Mincans Mikus 090886-11368 | 1345
21 Nelajevs Aleksejs 281186-11216 Geologs. 4, 5
22 Ozols Juris 130558-10565 2345
23 Prols Janis 200356-10123 345
24 Providenko Aleksejs 100888-10269 1345
23 Pundurs Eindrs 050962-11016 1,345
26 Rutks Kaspars 131041-10566 1,345
27 Siirs Ivo 180474-12017 45
28 Tomsons Andris 100478-10860 Arhitekts, 1,45
29 Tulins Sergejs 260182-10707 145
30 Veretennikovs Dmitrijs 100749-11835 4.5
31 Zakmane Sandra 090382-11657 5
32 Grins Armands 110964-13751 3.4
33 Lapins Cdgars 231178-11854 3.4
34 Sergejs Lohovs 140460-12806 3.4
35 Liva Tomsonc 180279-11927 1.4,5
36 Galina Ivanova 141056-12765 1,3,4,5
37 Aleksejs Makarovs 010581-10259 1.4,5
38 Dailis Bulins 270345-11002 1,4,5
39 Igors Musijenko 170280-10616 1,3,4,5
40 Nikolajs Strauss 110446-11801 1,3.4,5
41 Are Pilds 310349-12676 1,3.4.5
42 Andris Kmins 090471-11287 2,3.4
43 Vadims Semonenko 120671-11169 1,2,3,4
44 Jazeps Sesters 100350-11148 3
45 Arvids Rubins 091058-11426 2:3
46 Sergejs Ratpikovs 130955-11439 2.3
47 Maris Liepa 260353-12318 2,3
48 Oskars Stiebrins 300457-13109 4,5
49 Janis Kraklind 210350-12259 1,3,4,5
50 Anna Galkina B 211064-11848 1,4,5 e
51 Armands Petersons 110478-12369 3.4.5
52 Janis Ava 030887-10414 1.4,5
53 Péteris DZerind 260993-10442 4,5
54 Kristina MeZapuke 301081-11210 4.5

1 — projektetaji, 2 — buvdarbu vaditaji, 3 — buvuzraugi, 4 — baveksperti, 5 — inZenieri

Sis dokuments ir parakstits ar Apdrosinasanas sabiedribas parstavia drosu elektronisko parakstu un ieziméts ar laika zimogu,
ko nodrosina VAS “Latvijas Valsis radio un televizijas centrs”.

Signature valid

APDROSINASANAS STARPNIEKS: Apdrofina&anas un Finansu Brokers SIA o

APDROSINASANAS SABIEDRIBA: If P&C Insurance AS Latvijas filiale

o v Wrscos coenpen
e PR R0 (06T

www.if.lv

TALRUNIS: 8333; 37167094777
FAKSS: +371 67094701
E-PASTS: info@if.Iv

If P&C Insurance AS Latvijas filiale
REG.NR.: 40103201449
CENTRALAIS BIROJS: Republikas laukums 2a, Riga, LV-1010



Liguma izpildes garantija

Swedbank

"Swedbank” AS
Reg. Nr. 40003074764
Balasta dambis 15
Riga, LV-104E, Latvija
Talr =371 67 444 444
Fakss +371 67 444 344
Jelgavas pilsétas dome www.swedbank. v
Redistracijas Nr.90000042516
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
(turpm3k — Pasititajs)

Riga, 21.08.2017.
Saistibu izpildes garantija Nr.17-047497-GF

Més, ,Swedbank™ AS, vienotais registracijas Nr.40003074764, juridiskd adrese: Balasta dambis 15, Riga,
LV-1048 (luromak — Banka), esam informati par to, ka 2017. gada 14. augustd starp misu klientu GEO
CONSULTANTS SIA, registracijas Nr.40003340949, juridiska adrese: Olivu iela 9, Riga, LV-1004 {turpmak -
Izpilditajs) un Jums ir noslégts Ligums Nr.JPD2017/70/AK (turpmak - Ligums) par blvprojekta " Virszemes
notekadenu sistémas sakartosanu Birinu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu islai" izstradi. Saskan3 ar
Liguma noteikumiem |zpilditajam jaiesniedz Pasatitajam no Liguma izrietogo Izpilditaja saistibu izpildes garantija.

Nemot véra icprick§ mingto, ar So Banka nealsaucami uznemas pienakumu samaksat Pasititajam jebkuru t3
pieprasTto naudas summu, neparsniedzot

4 477,00 EUR (&etri takstosi ¢etri simti septindesmit septini euro),

gadijuma, ja, ievérojot $ajad garantijd noteiktds prasibas, Bankai ir iesniegts atbilstos Pasititaja parakstits
dokuments (turpmak — Pieprasijums), ar kuru Pasifitajs pieprasa Bankai veikt maksajumu uz &s garantijas
pamata un kura ietverts Pasilitaja apgalvojums, ka Izpilditajs nav izpildijis savas saistibas saskan3 ar Ligumu,
noradot, kadas saistibas nav izpilditas.

PieprasTjums iesniedzams papira dokumenta forma vai elektroniski. Elektroniski iesnieg$ana veicama autentificgta
zinojuma veida, izmantojot SWIFT vai nosltot Pieprasijumu uz e-pastu tfon@swedbank.lv un noformejot atbilstosi
Elektronisko dokumentu likuma prasibam. Identifikacijas nollika Pieprasijuma parakstitaju paraksti uz Pieprasijuma
apliecinami nolariali vai arT Pieprasijums iesniedzams ar Pasifitaju apkalpojodas kreditiestades starpniecibu, kura
apliecina Pieprasijuma parakstitaju identitati un tiesibas parakstit Pieprasumu Pasititaja varda.

&7 garantija ir spéka lidz 01.04.2018. (turpmak — Beigu datums). Bankai jasanem Pieprasijums ne vélak ka Beigu
datuma Banka (adrese: Balasta dambis 15, Riga, LV-1048) vai — gadijuma, ja Pieprasijuma iesniegsana tiek veikta
elektroniski, uz SWIFT adresi - HABALV22 vai e-pasta adresi tfon@swedbank.lv.

& garantija izbeidzas pilniba un automatiski gadijuma, ja

s lidz Beigu datumam (ieskaitot) Banka nav sanémusi Pieprasijumu, vai
» Banka ir sapémusi Pasttitaja rakstisku pazinojumu par Bankas atbrivoSanu no garantijas saistibam un
Pasitntaja pazinojumam pievienots &Ts garantijas originals vai kopija.

§7 garantija ir paklauta Vienotajiem pieprasTiuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand
Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautisk3s Tirdzniscibas palatas publikicija Nr. 758). Sai garantijai un ar to
saislitajam tiesiskajam attiecibam, ciktal attiecigos jautdjumus neregulé minétie Vienotie pieprasijuma garantiju
noteikumi, piemérojami Latvijas Republikas normativie akti. Jebkur§ strids. kas rodas starp Banku un Pas(titaju
saistiba ar So garantiju, izSkirams Latvijas Republikas tiesa.

«Swedbank” AS Swedbhank AS
Kristine Rebina

Klientu kol stljrltante 23 08 2017
A ‘W‘Q
Talrunis uzzinal

TirdzniecTbas finansésanas operaciju
nodala, 67444828




Projektésanas uzdevums

Objekta nosaukums

Virszemes notekidenu sistemas sakartoSana Barinu cela
posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu ielai

Pasutitajs

Jelgavas pilsétas dome
Reg. Nr.90000042516

Objekta adrese

Jelgava

Zemes vienibas kadastra

apzimejums

09000080424 — novadgravis, 09000190495 — Keramiku iela,
09000190461 — Svetes krastmala, 09000190456 — gravis,
09000190494, 09000190459, 09000190542, 09000190540 —
gravis, 09000190276 — Sturisu iela, 09000190493 — Pludmales
iela, 09000190492 — Arai$u iela, 09000190489 — Upenu iela,
09000190483 — Briezu iela

Zemesgabala 1pasnieks

Jelgavas pasvaldiba

Blves klasifikacijas kods

24200201 Baseini

Blvniecibas ieceres

iesnieguma veids

Il grupa, Hidrotehnisko un melioracijas buves, kuras neietilpst
1. un 3. grupa.

ProjektéSanas stadijas

Projektétajs izstrada Bulvprojekta sakotnéjos tehniskos
risinajumus un iesniedz tos Pasutitajam saskanos$anai.
Sakotnéjie risinajumi ietver:

Piedavatajiem risinajumiem  jabat pamatotiem ar

hidrologiskiem vai hidrauliskiem aprékiniem vai hidrologisko
vai__hidrogeologisko modeli, kas pamato appltsanas
samazinajumu projektéjama teritorija.

3.26.2. Buvprojekts minimala sastava — aizpildit badvniecibas
ieceres iesniegumu atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem
Nr.550 ,Hidrotehnisko un melioracijas bavju blavnoteikumi”,
tam pievienojot blvprojektu minimala sastava. lesniegt
dokumentus Jelgavas pilsétas domes administracijas Buvvalde,
pirms tam bdvprojektu minimala sastava saskanojot ar
Pasatitaju. leklaut detalizétu buvniecibas darbu izmaksu tami,
kas sastadita atbilstoSi normativajos aktos noteiktajai kartibai
par buvniecibas darbu izmaksu sagatavosanu.

Sanemt blvatjauju ar izvirzitajiem projektésanas
nosacijumiem no Jelgavas pilsétas domes administracijas
Blvvaldes, buvatlauju nodot Pasutitajam.

Blvprojekts:

BUvprojektu izstradat atbilstosi sanemtajai bulvatlaujai un
speéka esosajiem LR saistoSajiem normativajiem aktiem,
tehniskajiem un Tpasajiem noteikumiem.

InZenierizpétes un izejmateriali
projektésanai

3.27.1. InZeniertopografiska izpéte.
Pasltitajs nodrosina inZeniertopografisko planu. Pasutitajs
izsniedz 1paSuma apliecinoSus dokumentus.

3.27.2. Hidrometeorologiska izpéte.

Projektétajam javeic hidrologiskos vai hidrauliskos aprékinus
vai hidrologisko vai hidrogeologisko modeli, kas pamato
applusanas risku samazinajumu skartaja teritorija.
Projektétajam javeic hidrometeorologiska izpétes darbi tada
apjoma, kas lauj projektétajam uznemties atbildibu par
projekta risinajumu pamatotibu un atbilstibu projektésanas
normam un standartiem.
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Geotehniska izpéte

Blvprojekta izstrades laika, kur tas nepiecieSams, javeic
geotehniska izpéte péc Latvijas buvnormativa LBN 005-15
“InZenierizpétes noteikumi blvnieciba”, ka art LBN 207-15
“Geotehniska projektésana”. Geotehniskas izpétes materialus
sagatavot saskana ar blvprojektésanas prasibam.

3.27.4. Cita veida projektéSanai nepiecieSamas izpétes,
projektétajs veic tada apjoma, lai var parliecinaties un
uznemties atbildibu par projekta risinajumu pamatotibu.

3.27.5. Pasititajs izsniedz Tehniskos un/vai ipasos noteikumus

no inzenierkomunikaciju turétajiem. Ja projektésanas
nosacijumu izpildei nepiecieSams iznemt papildus tehniskos
vai 1pasos noteikumus, to dara Pasutitajs.

SaskanoSana ar  treSajam
personam

Veic projektétajs

Koku un krdmu cirSanas
atlauja

Atlaujas sanemsSanu un saskanoSanu veic projektétajs

Esosas situacijas raksturojums

PasUtitaja noradita teritorija veido Svétes upes palienas
plavas. Gravji Saja posma ir aizaugusi, daléji likvidéti, gultnes
pieséréjums nenodroSina vienmérigu tdens plismu, veidojas
sanesumi. Caurtekas ir dazada diametra, kas nenodrosina
tdens plusmu zem ielam. Gan pavasara palu laika, gan lietus
laika tas veicina blakus esoSo teritoriju applusanas risku.
Privatmaju apblves teritorijas ir blivi apdzivotas, palu laika
Blrinu cel$ un upei piegulosas ielas ir applidinatas.

Projektésanas merkis

Melioracijas sistémas atjaunoSana, novadgravju izblve
pasvaldibas teritorijas, lai bltu pieejama apsaimniekoSana.
Atjaunojot gravju caurplidi, kas nodrosSinas atraku udens
novadisanu Svétes up€, un samazinas privato teritoriju
applasanu. Inovativo risinajumu  pielietosana  ddens
akumulésanai pasvaldibas teritorija.

Novadgravja caurplides atjaunoSanu posma no Blazmas ielas
lldz Zemgalu ielai (appllstosajas plavas).

Projekta ietveramie risinajumi

Paredzét novadgravja caurplides atjaunoSanu (partiriSsana un
apauguma novaksana) posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu
ielai;

EsoSo novadgravju profila atjaunosana, nogaZzu stiprinasana,
caurteku nomaina vai parbuve Keramiku, Starisu, Pludmales,
AraiSu, Upenu, Ciema ieldas un Barinu celd (saskana ar
pielikumu Nr.1);

Atjaunot/parblvét Gdens novades sistemu, nodrosinot ddens
plusmu pastece;

Paredzét bulvniecibas laika skarto teritorijas sakartoSanu
(apzalumosanu) péc bavdarbu beigam;

Blvprojekta risinajumiem jabit ekonomiski pamatotiem,
vienlaicigi janodroSina atbilstibu LR spéka esoSajiem
normativiem un noteikumiem;

Izstradat satiksmes organizacijas shému, ka ari materialu
piegades shemu blvdarbu laika, tai skaita ar apbraucamajiem
celiem saistitos uzturésanas jautajumus.
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Blvprojekta sastavs

Blvprojektu noformét atbilstoSi speka esosajiem LR
normativajiem aktiem. Blvprojekta jaietver:

Vispariga dala:

blvprojektésanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti un
materiali;

topografiska izpéete — TI;

geotehniska izpéte — Gl;

skaidrojoSais apraksts;

Arhitektlras dala:

teritorijas sadala — TS;

blvprojekta generalplans — GP;

InZenierrisinajumu dala:

blavkonstrukcijas — BK (ja nepiecieSams);

drenazas tikli — DT;

lietus Gdens kanalizacijas tikli — LKT;

Ekonomiska dala:

iekartu, konstrukciju un buvizstradajumu kopsavilkums — IS;
blvdarbu apjomu saraksts — BA;

izmaksu aprekins — T;

Darbu organizésanas projekts — DOP.

3.33.2. NepiecieSamibas gadijuma bOvprojekta sastava
ieklaujamas  blvprojekta dalas vai sadalas  esoSu
inZenierkomunikaciju aizsardzibai vai parbavei.

Projekta eksemplar
termini

u skaits un

Liguma ietvaros jaizstrada un jaiesniedz Buvprojekts 7
(septinu) meénesu laika no Liguma noslégsanas dienas,
ievérojot $adus izpildes terminus:

Blvprojekta sakotnéjie risinajumi — ne vélak ka 1 (viena)
meénesa laika no Liguma noslégSanas briza;

Blvprojekts minimala sastava un buvniecibas darbu izmaksu
tame jaiesniedz Pasutitajam ne veélak ka 3 (tris) meénesu laika
no Liguma noslégSanas dienas;

Blvprojekta visi eksemplari ar Bavvaldes atzimi par
projektésanas nosacijumu izpildi jaiesniedz Pasttitajam ne
vélak ka 7 (septinu) menesu laika no Liguma noslégsanas
dienas.

Projektétajs iesniedz pasutitajam:

Blvprojektu minimala sastava 3 (tris) eksemplaros;
Blavprojektu 6 (seSos) eksemplaros, originalie saskanojumi
vismaz 4 eksemplaros (blvvaldes séjumi cietos vakos, caursiti,
lapas sanumurétas);

CD formata 1 (viens) eksemplars: raséjumi — dwg vai dgn faili,
rakstiskas dalas un tabulas MS Office failos; viss blvprojekts
pdf failos. Failiem jabut sakartotiem datu neséja tada seciba,
ka tehniska dokumentacija iesniegta papira formata.

Projektésanas
izpilde

nosacijumu

Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz liguma pamata, kuru noslégs
Pasltitajs un Projektétajs. Projektétajs ir atbildigs par jebkadu
apakSuznémeéju piesaistiSanu un par konsultacijam ar jebkuru
citu uznémumu, instittciju vai ekspertiem.

Pirms buvprojekta iesniegSanas akceptésanai Jelgavas pilsétas
blvvaldé projekts saskanojams ar institlcijam, kuras
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izsniegusas tehniskos vai 1pasos noteikumus, ar pasatitaju:
originals rakstisks saskanojums uz generalplana (novietnes
plana) lapas.

Péc projekta iesniegSanas Buvvaldeé, gala rezultata sanem
blvatlauju ar atzimi par projektéSanas nosacijumu pilnigu
izpildi (Blvvaldes akceptéts blvprojekts).

Autoruzraudziba

Projektétajam japaredz blvprojekta realizacijas
autoruzraudziba, kuru veic saskana ar Latvijas Republikas
normativo aktu prastbam, ievérojot blvprojekta
inZeniertehniskos risinajumus, darbu apjomus un to izmaksas
un darba izpildes grafiku.

Autoruzraugam javeic buvdarbu objekta apsekosana ne retak
ka 2 (divas) reizes nedéla visa buvdarbu laika. Par apsekojuma
dienam un laiku vienojoties ar Pasatitaju — sastadot un
saskanojot autoruzraudzibas planu, apsekojuma rezultatus
ierakstot autoruzraudzibas Zurnala.

Autoruzraugam japiedalas blvniecibas procesa darba vadibas
sanaksmeés 1 (vienu) reizi nedéla.

Pec Pasutitaja telefoniska un rakstiska pieprasijuma
Autoruzraugam jaierodas apsekojuma vieta, 24 stundu laika no
ta sanemsSanas vai savlaicigi bridinot Pasatitaju par
nepiecieSamibu parlikt Objekta apsekojumu uz vélaku laiku un
vienojoties ar Pasltitaju par citu apsekojuma laiku.
NepiecieSamibas gadijuma Autoruzraugs veic izmainas vai
papildinajumus blvprojekta iespéjami isa laika.

Autoruzrauga pienakums ir nekavéjoties informét Pasutitaju
par visiem apstakliem, kuri var ietekmét bavniecibas procesu,
un sniegt priekslikumus par iesp&jamiem risinajumiem.
Pastitajs ar Autoruzraugu slégs atsevisku ligumu.
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Buvatlauja

Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas Bavvalde

Registracijas Nr. 90000042516, Licld icla 11, Jelgava, LV-3001
talrunis: 63003576; 63005566, fakss: 63029059, e-pasts: dome@dome jelgava.lv,

http:/fwww.jelgava.lv

1. Objekts

2. Pasnttajs

BUVATLAUJA NR., BIS-BV-4.4-2018-19

(014/2018/H)

Virszemes notekidenu sistémas sakartofana Biirinn cela posma no

Blazmas ielas lidz Zemgalu ielai, Jelgavi

JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, .icla iela 11, Jelgava,

LV-3001, 63005522, dome@dome.jelgava,lv

3. Zinpas par bitvém:

Kadastra apziméjums: -
Kadastra numuns: -

‘1. |Baves veids inZenicrbiive

2. {lnZenicrblives iedalfjums cita inZenierbiive

3. |DBuvniecibas veids Atjaunodana

4. |Baves grupa 2. grupa

5. |Adrese -

6. |Galveni zemes vieniba -

7. Ipadnicks vai, ja (3da nav, -
tiesiskais valditajs un/vai
lielolas

‘8. Paredr@tais galvenais 2420 Citas, iepriek$ neklasificgtas, inZenierbiives
lieloSanas veids

9. |Biives tips 24200201 Baseini

10, | Garums (m) 4000.0

11. InZenierb@ives biivdarbu -
konirole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetence atbiistosi
Bivniccibas likuma 6.1
panta pirmis dalas
1.punktam:;

4. Zinas par zemes gabaliem:

Lietas numurs: BIS-46918-1875 (1895) 1lppno 9 lpp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.4-2018-19 (014/2018/H)
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Kadastra apziméjuns:

09000080424

Kadastra numuus: 03000080424

1. jAdrese -

2. |Ipa¥nicks -
Kadastra apzimgjums: 19000190495
Kadastra numurs: (19000190495

. Adrese 2 -

2, Ipadnicks ’ 3
Kadastra apzZiméjums: 09000150461
Kadastra numurs: 49000196461

1. Adrese -

2. |IpaZnieks .
Kadasira apzim&jums; 09000190456
Kadastra numurs: 09000190456

1. |Adrese -

2. |Tpa¥nieks -
Kadastra apzTmgjums: 09000190494
Kadastra numuas: 090060190494

1. jAdrese -

2. |Ipa¥nieks -
Kadastra apzimejums: 0190060190542
Kadastra numurs: - (09000190542

1. Adrese =

2. Ipasnieks -
Kadastra apzim&jums: 09000190459
Kadastra numurs: -

1. |Adrese -

2. |IpaSnieks -

Kadastra apzimé&ums: 09000190540
09060190357

Kadasira numurs:

1. Adrese

2. |Ipadnicks

Lietas numurs: BIS-49918-1875 {J89%)

Dolumenta numurs: BIS-BV-4.4-2018-19 (014/2018/H)

2.lppno 9 lpp




Kadastra apzim&jums:

09000190493

[Kadastra numurs; 09000190493
‘ 1. ‘Adrcse -

i2 ‘fpaénieks -
Kadastra apzimgjums: 09000190492
Kadastra numurs: 09000190492

1. |Adrese -

2. |Ipanieks -
Kadastra apzimgjums: 05000191489
Kadaslra numurs: 19600190489

1. gAdrese 4

2. %Tpa§nicks -
Kadastra apzimgjums: 09000190483
Kadastra numurs: 09000190483

i.  Adrese | -

2. Ipasnicks ‘ -
Kadastra apZmgjums: 09000080427
Kadastra numurs: 09000080427

1. |Adrese =

2. |Tpa¥nieks -
Kadastra apzim&ums: 052000196500
Kadas(ra numurs: 09000080457

1. jAdrese -

2. {Ipasnicks -

Kadasira apziméjums: 092000150368
Kadastra numurs: 09000190379

l.  |Adrese

Biirigu celd

2. |Ipasnieks

Kadastra apzim&jums:

Kadastra numurs:
1. |Adresc

J é}gavas pilsélas paﬁvz.i.h‘ﬁba

09060190484

09000080457

2. |Tpasnieks

Lietas numurs: BIS-49918-1875 (J895)

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.4-2018-19 (014/2018/H)

3.dppno 9 Ipp
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Kadastra apziim&jums:

Kadastra numurs:

019060190491
09000190439

‘ 1. : Adrese

‘2. ’Tpaéniek;

Kadastra apzimg&jums:

Kadastra numurs:
1. f Adrese

090060080355

2. llfp asnieks

Kadastra apzimé&jums:

Kadastra numurs:
l. Adrese

09000190516
09000190516

| Barigu cels 8, Jelgava, LV-3008

2. Ipasnicks

| VAS “Latvijas d7elzcels”

Kadastra apzimgjums: 49600190499

Kadastra numurs: 09000190495

1. Adrese -

2. Ipasnicks =

Kadastra apzimejums: 09900190498

Kadastra numurs; 09000190488

1. Adrese -

2. |Ipadnieks . g
Kadastra apzZim&jums: 15000190392

Kadastra numurs: 05000190001

1. |Adrese Biirinu ccl$ 4, Jelgava, LV-3008

12, Ipasnicks | Daila Mukujeva

Kadastra apZimgjums: 09000196482

Kadastra numirs: 09000190482 o
1. |Adrese ] -

2. |Ipadnieks -

Kadastra apzimcjums: 62000190007

Kadastra numurs: 09000190007

1. |Adrcse

2. |Ipadnieks

5. Bavprojekta izstradatdjs:

VAS “Latvijas dzclzcels”

Pogu lauku cel§ [H, Jelgava, IR;GODS

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "GEQ CONSULTANTS', hiivkomersanta

Lietas numurs: BIS-49918-1875 (1895)
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.4-2018-19 (014/2018/H)

4.lpp 1o 9 Ipp
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registricijas Nr. 2874-R
6. Atkritumu apsaimniekoSana:
7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojund) galvena izmantoSana
(papildizmantofana): dabas pamatnes teritorijas, rapnieciskas apbiives teritorijas, satiksmes
infrastruktiiras un publiskas dzelzcela infrastruktiiras teritorijas
8. Bivdarbu Tsteno3anas vietas parbaude:
ApsekoZanas datums: 22.01.2018
Atzinums par biives pérbaudi: BIS-BV-19.9-2018-566 (4-23/024a/2018) (23.01.2018)

Projektesanas nosacijumi

. saskanojumi ar zemes gabala Tpasnicku vai tiesisko valditaju:
11 Birinu cel3 87, Jelgava (ipaduma kadastra numurs 0900 019 0516); o
2. Burinu cel$, J elgava (ipaSuma kadastra numurs 0900 019 0379)'
1. Barigu celd 4, Telgava {(ipaSuma lxadastra numurs 0900019 0001, ]
14 Pogu lauku cels lH Jelpava (IpaSuma kadastra numurs 0900 019 0007);
E2. tehmskle un padie notelkurm un to izdeveju bdbkdl’lujunll. ------------ o
21 ar valsls institiicijam -.

21.1. |saskanotar 'VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS INSPEKCIIAY,
Maza Pils iela 17/19, Riga, LV-1050; vkpai@mantojums.lv: 67 226272,

2.2 VALSTS VIDES DIENESTS; Rupniecibas icla 23, Ripa, 1.V-1045;
jdoa*va Widgava vvd gm ]V +371 (’%023228 + 371 63022739; Valsts vidos dicncsts

2017 gdda 25.maija tclunsk'xpem noteikumiem Nr.J EI?TN0090

2.2, ar pagvaldibas msu’rucuam

2.2.1. | sapemt ichniskos notcikumus JPPI "Pilsétsaimnieciba” Pulkvea Oskara Kdlpakd icla
* 164, Jelgava, [V-3001, talr.63084470

ar inZenierttklu turtdjiem

4, Jclgdva LV-3001; jelgavas.udens@ju.lv; ( 3023575;

2:3:9, ” saskanot ar Alkciju sabiedriba ,.Augbtbprwguma ikls”, Darzcicma lCiﬂm
1073, 1alr.67728353, ast@ast.lv;

110, Jelgava, LV-3001, saskana ar 2017.gada 15. auguq’fa tehniskajiem noteikumiem
’1\1 30EF30-05.03 ‘878

,:2.3.1. saskanot ar Sabiedriba ar ierobeZotu 4&Bilcﬁbu "JELGAVAS UDENS"; U densva;da iela

233, Akeiju sabiedriba "Sadales tikls"; Smetla iela 1, Riga, LV-1006; 80200400; Flektihas

2.3.4. ALC}_]u sabiedriba ”Lau'qas (Gaze"; Vagonu iela 20, Riga, 1.V-1009; info@lg. IV
67369169, 155, saskand ar 2017.gada 7.augusta tehniskajiem noteikumicm Nr.34-
7/3187-2

1ietas numurs: BIS-49918-1875 (J895) S.1pp no 9 Ipp
Dokumenta munurs: BIS-BV-4.4-2018-19 (014/2018/11)
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SahiediTha ar ierobczotu atbildibu "Laticlecom”; Duirnavu iela 105, Riga, LV-1011;
Vladimirs Burenkovs@lattelecom.lv; 63026661; 29269261 ; Pasta icla 28, Jelgava LV-
3001, saskana ar 2017.guda 3.augusta tehniskajiem noteikumiem Nr.LTN-2375
3. ivides pieejamibas prasibas
3.1 teritoriju labickdrtojumam, piebraucamajiem celiem, ielam, ietvém, gajgju celiniem un .
gaj&u parejdm attiecTba uz iespgju pArvietoties no vicna augstuma limena un citu
[Tmeni
bavprojekta sastavs:
4.1. vispérigi dala (projekieSanas uzdevums, biivatlauja, saskanojumu saraksts,
‘pamatradnaji)
4.2, {eksta dala
4.3. darbu apjon
44, biivizstradagjumu specifikicija
4.5. sarakste un dokumentacija
4.6. rasdjumni un graliska dala
4.7. darbu organizgianas projekis
4.8 -ckonomiskd dala
4.9. buvdarbu izmaksu time
5; papildus prasibas bitvprojekla detalizacijai atbilstodi vietgjas pasvaldibas apbives
noteikumiem:
5.1. pirms projektcSanas darbu uzsakSanas javeic apvidus topografiska izpete, kas
saskanota normativo aktu noteiktd kartiha un ievadita Jelgavas pilstas digitalaja
ADTI datubtize
52, aizliegts iznicindt vai bojat geodeziska tikla punktu 156, Paredz&t punkta aizsardzibu
saskapot ar palveno gcodGaistu (il 63005564 (e-pasts:
valdis.veinbergs@dome. jelgava.lv)
5.3 generdlpléns ar projckiClajdm inZenierkomunikacijam dwg formata jaiesniedz
' Biivvalds (e- pasts: buvvalde@dome jelgava.lv). Faila nosaukums — objckta adrese
5.4. buivprajektu saskanot ar visicm 8kGrsojamo inZenieriiklu twétdjiem un tre§ajam
persondm, kuru Ipasuma tiesihas tiek skartas. Ja tiek paredz&ta citu
inZenicrkomunikédciju parbiive, lad nepiecieSams sapemt tehniskos noteikumus no
attiecigiem tiklu twétajiem
5.5. projcktu saskanot ar pasttitdju, zemes un gku ipadniekiem, kuru fpafuma tiestbas tiek
skartas, apsaimniekotajiem val nomnickicm
5.6. koku izcirSanas gadijuma kokus ar celma caurméru 20 em un lielaku noradit
generdlplana un saskanot ar ainavu achitcktu mob.26427584, (e-pasts:
andrejs. lomakins@dome jelgava.lv) pirms BP iesniegianas
5.7. nemt vEra, ka dala no zemes pabalicin atrodas tauvas joslas teritorija, dabiskas
tidensteces vides un dabas resursu aizsardzibas aizsargjoslas teritorija un appliistodaja
teritotija
Lietas numurs: BIS-49918-1875 (J895) 6.lpp no 9 lpp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.4-2018-19 (014/2018/1D)
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nemt vied, ka dala no zemes gabahem (kadastra apzirﬁéj_umi 09000190516,
09600 190007) atrodas dzelzcela nodaljuma un ckspluatacijas aizsargjoslas teﬁtm-gaq

Zogu, mazéku un bivelementu demontazu :a:kmmt pirms bavprojekita iesniegSanas

nodro$inal pieklii¥anu pic Tpagumiem, pie kuriem paredz&ti novadgravju buvnieciba

buvpmjekta izstride, piemerojot La‘fvgas Biivnormativus (ES dalibvalsts) nacionilo

apsaimnicko3ana Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija” 45 punkls: RaZoSanas
atkritumiem, tos aizlicgts novietot arpus teritorijas, kur notiek bivdarbi. Nododot buvi -

nodoganu atkritumu apsaimnickotajam vat parvadatajam (kurd noradits arf nodoto

5:8.

5.9.
Boivvalde

5.10.

514 ieverot Jelgavas Pilsetas Domes saistoSos noteikumus Nr.Y3 . Par raksanas darbu
veik§anu Jelgavas pilscta”

8.
standartu un buvnormauvu tchniskas prasibas

’7 prastbas bmmembas atkritumu apqalmmekosanm

7.1, Jelgavas pﬂsetas padvaldibas saisto$o notcikumu Nr.15-18 “Sadzives atkritumu
atkritumi, kas radusies buvniecibas procesd, jasavac atsevidki no citu veidu

‘ckspluatacija, jauzrada dokuments, kas apliecina biivnieciba racuos atkritumu

atkritumu apjoms, to raanis vieta un to piegemsanas vieta)

9D nodro§inat b.i;.*;vgruiu transporltlanu vz izgdztuvi, marSruti saskanot ar JPPT
L DilsétsaimniceTba”

8. buvspecialistu profesionilds civilticsiskds atbildibas apé1m§inz‘1§ana

3.1, blivprojckta izstradatajam

8.2. %bﬁvprojekté vaditajam

9. Projeki€$anas nosacijumu izpildes termins: 31.01.2026.

Biivdarbu uzsikianas nosacljumi

1 | Bitvvalds iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzImEé)
i izstradats un saskanots I)ﬁvp%jﬁktq b.
1.2, mformacua par buvprolckld Istenodanas kopc;am izmaksam
A 13 informicija par bitvdarbu veicgju (juridiskés personas nomukum& rogistracijas Nr.,
refistracijas numurs buvkomersantu registra)
_1_4 blvdarbu veicgja Cl\’l]tIeRlﬂ\a‘% athildibas obligatas apdlosma,adncts pohsas kopija
15 |buvdarbu Zurnals
1.6. atbildigd biivdarbu vadftéja un bavdarbu vaditiju saistibu raksti
L&, atblldlga buvuaauga un bivuzraugu saistibu raksti
1.8, atbildigo buvqpecmhqtu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrofinaSanas pohses |
kopijas ‘
19, buwzlaud:r'bas planq o
1.10.  |autoruzraudzibas Hgums
Lietas muonurs: BIS-49918-1875 (1895) 7.Ipp no 9 lpp
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1.11. autoruzraudzibas Zurnals

1.12. | informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talruna numurs), ja bivdarbus veic vairak ka viens blivdarbu veicéjs

1,13 citi dokumenti, ja to paredz normativie akti: Jelgavas pilsétas domes administracijas
Biivvaldes 2018.gada 31 Janvara lemums Nr.59/4-5/11
rdyaleio -
. administracijas Blvvaldes
Biivvaldes vali instifiicijag-karapildabavsaldes funkciju, atbildiga amatpersona:
/—\ vietniece

fotes m
OSIgEYas§

l

/Mg  Z.Bimane 21.01. Aoty
(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

Bivvaldes atzinumi un lémumi

10. Atzime par projekt&3anas nosacijumu izpildi
Datums:
Péc atzimes veik§anas par projekt€sanas nosacijumu izpildi biivdarbu uzsaksanas
nosactjumi jaizpilda divu/Cetru gadu laika.

Biivvaldes vai institiicija, kura pilda buvvaldes funkeiju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)
11. Atzime par biivdarbu uzsak$anas nosacijumu izpildi

Buvvaldes vai institicija, kura pilda biivvaldes funkciju, atbildiga amatpcrsona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datumns)

12. Pt atzimes veikSuanas par biivdarbu uzsak§anas nosacijumu izpildi maksimalais biivdarbu
veikSanas ilgums gadi
1) bivdarbi veicami lidz
2) buivdarbu veicgja/buvetaja civiltiesiskas atbildibas obligatis apdro3inasanas polisd
noraditais apdro§inasanas periods
3) blives nodosana cksplautacija veicama lidz

Biivvaldes vai institiicija, kura pilda bavvaldes funkeiju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

Lietas numurs: BIS-49918-1875 (J895) 8.lppno 9 lpp
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So bavatlauju (administrativo aktu) ménesa laika pec tis spekd stasanas var apstrider

Administrativi procesa likuma noteikiaja kartibi "Jelgavas pilsétas dome, Lielajiiela 11,
Jelgavi”

13. Biivatlauja pagarindta lidz

(datums)
Buvvaldes atbildipa amatpersona

{amats, vards, usvards, paraksts)

(datums}
Rivatlauja pagarinata [idz

{datums)
Buvvaldes atbildiga amalpersona

{amats, vards, uzvards, paraksis)

(datumg)

I.ietas numurs: BIS-49918-1875 (J89S5) S.lpp no 9 lpp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.4-2018-19 (014/2018/11)
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Valsts Vides dienesta Jelgavas Regionalas Vides parvaldes tehniskie noteikumi

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, talr+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@)jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. JE17TN0089
Izdoti saskani ar likuma "Par ietckmes vz vidi novertgjumu™ 13. panta otro un ceturto daju un
Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzetajai darbibai” 2. punktu un pielikuma 8.4. apak$punktu

Derigi lidz 2022. gada 25. maijam

Juridisk@ persona, kura gatavojas

veikt darbibu (iesniedz&js): Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracija,
reg. Nr. 90000042516, Lieli iela 11, LV-3001,
talr. 63005535

Parcdzetds darbibas nosaukums: Svétes upes caurpliides atjaunosana un plidu
apdraudéjuma samazinaSapa pieguloSajas
teritorijis

Paredzetas darbibas norises vieta: Svétes upes piegulo¥as teritorijas, Jelgava

2017. gada 28. aprili rcgistrétais iesniegums

Pamatojums: 9 . i
J tehnisko noteikumu sanemsanai

Vides aizsardzibas prasibas:

1. Nodro$inat Svetes upes caurpliides atjaunofanu un plidu apdraud&juma samazinasanas
pasakumu veikSanu pieguloSajas teritorijas saskand ar iesniegto un izvértSto planu
(tehnisko noteikumu 1. pielikums);

2. DParedzét caurplides atjaunoSanu un krasta eroziju mazinianu noraditajas Svétes upes
krastu preterozijas aizsardzibas pasakumu veikSana objektos (9 gab.) posma no Apogu
iclas lidz Dobeles Sosejai;

3. Upes krasta stiprinajumus paredzgt cela nomalés un vietds, kur novérojami krasta
izskalojumi, kas samazina upes caurplidi; stiprindjumu risingjumus paredzét tadus, lai
noverstu sanesumu veidoSanos upé un plidu perioda neveidotos ledus sastrégumi;

4. Veicot krasta stiprinjumus, izmantot dazadus tehniskos risinajumus, izmantojot videi
nekaitigus, drofus materidlus (akmens materidli, rievsienu vai citi) un izstridat tadus
risindgjumus, lai netiktu traucEti upes biologiskie procesi, paredzét, videi draudzigu
materialu izmantoSanu;

- 5. Izveidot zalo infrastruktiru Sniega iclai pieguloSajd teritorija, veicot dabiskas vides
dal&ju atjaunoSanu un tadu teritorijas labiekartojumu izveido3anu, kas ietver letus idenu
novadiSanu, akumuldciju un mazinds appliSanas riskus, ka ari nodro$ings dabiskas vides
pieejamibu;

6. Noraditajas teritorijas starp Sniega ielu un Vitolu celu projektdt pliidu riska mazino$as
hidrotehniskas bfives vai dikus; teritorijd planot dabiskas vides pieejamibu, projektgjot

pastaigu takas, parejas un dabas apskates laukumus;
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10.

11.

12
13.

14

13

14

L3

18.

19:

20.

2k,

22,

23:

24,

Veikt esoSo graviju profilu atjaunoSanu, nogdZu stiprindSanu, caurteku nomainu val
parbiivi Sniega, Ligas Smilgu, Diinu, Darmbja ielas un Bebru cela;

Veikt virszemes notekiidenu sist€mas sak&rtofanu Birigu cela posma no Blizmas ielas
lidz Zemgalu ielai, atjaunojot gravju caurplidi (pértiriiana un apauguma novak3ana); kas
nodro§inas atraku ldens novadifanu Svetes up& un samazinds privato teritoriju
applisanu;

Veikt esoso novadgravju profila atjaunoSanu, nogazu stipringsanu, caurteku nomainu vai
parbivi Keramiku, Stiridu, Pludmales, Araidu, Upenu, Ciema ields un Biirinu cela;
Veicot Biirigu cela tilta konstrukcijas rekonstrukeiju (esosa tilta konstrukeiju demontazu),
ka arfi veco atsevisku balstu upes gulingé demontdzu) saglabat esofo tilta irases
novietojumu;

Lai nenodarTtu kait§jumu zivju resursiem, darbus Gdensnotekas neveikt zivju narsta laika
no 16. aprila l1idz 20. jinijam;

Veicot Biirigu cela camtekas rekonstrukeiju, saglabat esoso cela frases novietojumu;

Lai nerastos izskalojumi, uzlabot caurtekas/tilta salaidumu vietu un celu piesaisti; risindt
virszemes tidens aizvadiSanu no tilta brauktuves kiatnes;

. Veicot Vitolu cela tilta rekonstrukeiju (esosa tilta konstrukeiju demontazu) saglabat esoso
tilta trases novietojumu, risindt virszemes @idens aizvadiSanu no tilta brauktuves klatnes;
. Veicot Bara cela tilta rekonstrukeiju (esosas caurtekas konstrukcijas demontazu),

saglabat esofo celu trases novietojumu, atjaunot/parbiivét Tidens novades sistému,

nodro$inot tidens pliismu pastecé;

. Svétes upes caurplides atjauno$anu un plido apdraudéjuma samazinilanas pasiakumus
veikt atbilstosi MK 2014. gada 16. septembra Nr. 550 noteikumiem ,,Hidrotehnisko un
meliorécijas blivju biivnoteikumi”,

Nodrosinat apkart&jas vides un Svéfes upes aizsardzibu no piesdrno$anas ar bivmaterialu
atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

Paredz&to atjaunoSanas darbu laika radudos sadzives un bistamos atkritumus savakt padi
tam paredzEtds vietas un apsaimnickoSanu veikt atbilsto§i Atkritumu apsaimniekoSanas
likuma 16. panta pirmas dalas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmas dalas 1.—4. punktam,
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémudi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniekoganas atlaujas;

Aizliegts sajaukt paredzfto atjaunoSanas darbu laikd raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19. pantam;

Nodrosinat blivniecibas atkritumu uzskaiti atbilsto§i Ministru Kabineta 2014. gada 15.
aprila noteikumu Nr. 199 , Biivniecibd raduSos atkritumu un to parvaddjumu vzskaites
kartiba” 3. punkta un 1. pielikuma prasibam,

Paredz&t pas@kumus biivniecibas procesa negativas ietekmes vz vidi samazina$anai
augsnes augligas virskartas aizsardzibai, saglabaSanai un atjauno$anal; augsnes, fidens un
gaisa, taja skaita trokSnu un smaku, piesarmojuma nepicjauianai un ierobeZosanai;

Pec darbu pabeigSanas SvEtes upc, balstoties uz faktisko darbu veikSanas laiku, tieSi
ietekm@ta posma garumwu, izmantoto tehniku un tehnologiju, ki arf rekomenddciju
samazinadanai ievéroanu, veikt zivju resursiem nodarito zaudgjumu aprékinu atbilstodi
2001. gada 8. maija MK noteikumiem Nr. 188 “Saimnieciskas darbibas rezultdta zivju
resursiem nodartta zandgjuma noteikanas un kompensicijas karttba™;

P&c atjaunoSanas darbu pabeigSanas sakaitot idensnoteku aizsargjoslas zemes platibas,
lai tas botu derigas izmantoSanai paredzétajam vajadzibdm, ki arl atlidzindt zemes
ipa¥niekam vai tiesiskajam valditdjam darbu izpildes gaitd nodaritos zaud&jumus.
Zaudgjumu apméru nosaka un zaudgjumus atlidzina likumos noteiktaja kartiba vai peéc
savstarp8jas vienodanas atbilstosi Aizsargjoslu likuma 35. panta ceturtajai dalai;

Péc biavdarbu beigdm, veikt bivniecibas laikd skartds teritorijas sakartofanu
(apzalumosanu);

¥
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25. Péc pasiititdja rakstiska pieprasijuma, Parvalde parbaudis un sniegs atzinumu par objekta
gatavibu ekspluatdcijai, ta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un normativo aktu
prasibam.

Izverteta dokumentacija:

Paredzgtas darbibas iesniegums uz 2 Ip.; Informacija par planotajiem projektiem vz 4 (Setram)
lapam; Skice “Projektjama teritorija Jelgavas lidlauka poldera dambja parbivei” uz 1!
(vienas) lapas; Tchniskd specifikdcija “Biivprojekta “Jelgavas lidiauka poldera dambja
parbave pladu draudu novérSanai” izstrdde un autoruzraudziba® uz 22 (divdesmit divam)
fapam.

Pieméerotas ticsibu normas: »

1) Ministru Kabineta 2014. gada 16. septembra Nr. 550 noteikumiem ,,Hidrotehnisko un
melioracijas buvju bivnoteikumi”;

2) Atkritumu apsaimnieko$anas likums;

3) Ministru Kabineta 2014. gada 15. aprila noteikumi Nr. 199 ,Biivnieciba radusos
atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba”.

Tehnisko noteikumu Nr.JEI7TNO08S 1. pielikums ir So tehnisko noteikumu
neatnemama sastavdala.

Tehniskajos noteikumos noteiktds vides aizsardzibas prasibas var grozit Ministru Kabincta
2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzgtajai darbibai " 25., 26., 27. punktd noteiktaja kartiba.

Tehniskos noteikumus menesa laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja.
{esniegumu par apstiidesanu iesniegt Jelgavas regionalaja vides parvaldé, Kazarmes ield 17a,
Jelgava, LV-3007.

Direktora p.i. J. Lizus
31S DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKXTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Jelgava, 26.05.2017.

Krimina 63023228
inese.krumina@jelgava. vvd.gov.lv

:
:
;
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Kompleksy pasakumu istenoSana
Svetes upes caurpliides
‘afjaunoianai un

phiidu apdraudejuma
samazindSanal plegulosajas
teritorijas

Apzim&jumi:

_ Svates upes pisgulndas teritoriias

ZifEs mﬁ'astm ﬁra_s fzyeic
felas piegulpiaias teiito

, Virszemes 'no?:élm'_ eny i tEmas sa
D Bariny osla post ;

: nia Blazimas
isfai un no Katldu telas fidz Burpu celam.

Svtes uges kidsty preterozijas aizsardzibas
pasakumu veikéana posma no Apogu iglas fidz
Dobeles Soséjal I

Tifku Fzvartsiums un konstruktivis vzlaboiumi,

tai skaits labojumi ledus sgsb@gumu
noversandl-

Pielikums Nr. 1
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Valsts Vides dienesta Jelgavas Regionalas Vides parvaldes tehnisko noteikumu grozijumi

4

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Jelgavas pilsétas pasvaldibas
Atfistibas un pilsétplanoSanas
parvaldes vaditajas vietniecei

I. Vinterei
Uz _16.11.2017. Nr. b/n Lielaiela 11, Jelgava, LV-3001
dome@dome.jelgava.lv

04.12.2017.  Nr. 3.5.-06/ 1718

Par lemuma nosiutisanu

Nostitam Jums lémumu par preciz€jumiem tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0090
Projektam “Kompleksu pasakumu istenoSana Svétes upes caurpliides atjaunoSanai un pladu

5a”?

apdraudéjuma samazinaSanai pieguloSajas teritorijas” Jelgavas pilséta.

Pielikuma: lemums Nr. JE17VLO0105 uz 2 lp.

Direktors H. Verbelis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU

Kriimina 63023228
inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv
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Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, @lr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jeleava@jelgava.vvd. gov.lv, www.vvd.gov.lv
LEMUMS
Jelgava
2017. gada 4. decembris Nr. JE17VLO105
Par precizéjumiem tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0089
Adresats (iesniedzejs)

Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracija, reg. Nr. 90000042516, Liela iela 11, LV-3001,
talr. 63005535, dome@dome.jelgava.lv

Iesniedzéja prasijums

Veikt grozijumus 26.05.2017. Jelgavas regionalas vides parvaldé (turpmak Parvalde) izdotajos
tehniskajos noteikumos Nr. JEI7TNO090 Projektam “Kompleksu pasakumu istenoSana Svétes
upes caurpliides atjaunoSanai un plidu apdraud&juma samazinaSanai pieguloSajas teritorijas”
Jelgavas pilséta.

lesniedzéjs veélas veikt precizéjumus tehniskajos noteikumos sakara ar atkartotu iepirkuma
izsludinasanu ar samazinatu planoto darbibu apjomu.

Izverteta dokumentacija

1) Iesniedzeja 24.11.2017. iesniegums par tehnisko noteikumu precizéSanu;

2) Parvaldes 26.05.2017. izdotie tehniskie noteikumi Nr. JEI7TNO090 Projektam “Kompleksu
pasakumu 1IstenoSana Svetes upes caurpliides atjaunoSanai un pladu apdraudéjuma
samazinaSanai piegulo$ajas teritorijas” Jelgavas pilséta.

Faktu konstatéjums

1) Parvaldes 08.09.2015. izdotajos tehniskajos noteikumos Nr. JE17TNO090 izvirzitas
prasibas projektam “Kompleksu pasakumu 1istenoSana Svétes upes caurplides
atjaunoSanai un pliidu apdraudéjuma samazinaSanai pieguloSajas teritorijas” Jelgavas
pilséta;

2) lesniedzejs velas veikt precizéjumus tehniskajos noteikumos, svitrojot tehnisko noteikumu
punktus 2., 3., 4., 14. un 15., precizgjot punktus 9., 10. un 12. sakara ar atkartotu
iepirkuma izsludinasanu ar samazinatu planoto darbibu apjomu:

9. Veikt esoSo novadgravju profila atjaunoSanu, nogazu stiprinaSana, caurteku nomainu vai
parbivi Keramiku, SttriSu, Pludmales, Arai$u, Upenu ielas un Birinu cela;

10. Veicot Birinu cela tilta parbaivi (esosa tilta konstrukciju demontazu, ka arI veco atseviSku
balstu upes gultné demontazu), saglabat esoso tilta trases novietojumu;

12. Veicot Birinu cela caurtekas parbiivi, saglabat esoSo cela trases novietojumu;

3) Saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr. 30 "Kartiba, kada
Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzeétajai darbibai” (turpmak MK 30)
pielikuma ir noteiktas tas darbibas, kuru veikSanai tehniskie noteikumi ir nepiecieSami;
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4) Likuma ,Par ietekmes uz vidi novértéjumu” 13. panta 3. dala, Ministru kabineta 2015.
gada 7. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzetajai darbibai” 25., 26. un 27. punkts nosaka, ka Parvalde var veikt
grozijumus tehniskajos noteikumos visa noteikumu darbibas laika.

Lemums

Jelgavas regionala vides parvalde nolemj veikt precizéjumus tehniskajos noteikumos Nr.
26.05.2017. izdotie tehniskie noteikumi Nr. JEI7TN0O090 “Kompleksu pasakumu IstenoSana
Svétes upes caurpliides atjaunoSanai un plidu apdraudéjuma samazinaSanai pieguloSajas
teritorijas” Jelgavas pilséta, jo minétie preciz€jumi nav pretruna ar vides aizsardzibas
normativo aktu prasibam.

Tehnisko noteikumu sekojosus punktus izteikt jauna redakcija:
9. Veikt esoSo novadgravju profila atjaunoSanu, nogazu stiprinasanu, caurteku nomainu vai
parbiivi Keramiku, Starisu, Pludmales, Arai$u, Upenu ielas un Biarinu cela;
10. Veicot Birinu cela tilta parbiivi (esosa tilta konstrukciju demontazu, ka ari veco atsevisku
balstu upes gultné demontazu), saglabat esoSo tilta trases novietojumu;
12. Veicot Birinu cela caurtekas parbiivi, saglabat esoSo cela trases novietojumu.

Svitrot tehnisko noteikumu punktus 2., 3., 4., 14. un 15.

Aizstat tehnisko noteikumu pielikumu Nr. 1 ar jauno pielikumu Nr. 1.

Piemeérotas tiestbu normas

1) Likuma ,Par ietekmes uz vidi noveértgjumu” 13. panta 3. dala;

2) Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kariba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzetajai darbibai " 25., 26., 27. punkts.

Lemums stajas speka ar ta sanemsSanas bridi un ir 26.05.2017. tehnisko noteikumu Nr.
JE17TNO090 neatnemama sastavdala. Tehnisko noteikumu turétaja pienakums ir uzradit So
lemumu kontrolgjosam institiicijam.

Lemumu var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja méneSa laikd no lemuma speka
staSanas dienas, pamatojoties uz “Administrativa procesa likuma” 76. panta pirmas, otras dalas
un 79. panta pirmas dalas nosacijumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas regionalaja vides
parvalde Jelgava, Kazarmes iela 17a, LV-3007.

Direktors H. Verbelis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU

Krimina 63023228
inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv
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ApzZzimejumi:

]

Kompleksu pasakumu istenosana
Svétes upes caurplides
atjaunosanai un

plidu apdraud&juma
samazindsanai piegulosajas
teritorijas

Pielikums Nr. 1

Svétes upes piegulosas teritorijas

Zalas infrastruktiras izveidoSana Sniega
ielas pieguloajas teritorijas

Virszemes notekldenu sistémas sakartosana
Birinu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu
ielai un no Karklu ielas lidz Birinu celam.

Tiltu izv&rt&jums un konstruktivie uzlabojumi,

tai skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu
nevérsanai
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AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi

Akciju sabiedriba "Sadales fikls”
Dienvidu Ekspluatacijas dala
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Elektribas iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Jelgava Jelgavas pilsétas paSvaldibas
15.08.2017. Nr. 30EF30-05.03/878 administracija,
Uz 27.07.2017. Nr. 2-26/652 Lielaiela 11,
Jelgava,

LV-3001

Tehniskie noteikumi buvprojektu izstradei.

Jasu uzraditajas projektgjamas teritorijas:

1. “Zalas infrastruktiiras Sniega ielas piegulo$ajas teritorijas”.

2.“Virszemes notekiidenu siatémas sakarto$ana Birinu cela posma no Blazmas ielas
lidz Zemgalu ielai”.

3.“Tiltu izvértd§jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus
sastrégumu novérSanai”: atrodas AS ,,Sadales tikls” valdijuma eso$as 20kV gaisvadu un
kabelu Imijas, 0,4kV gaisvadu un kabelu Iinijas, slégtds un brivgaisa transformatoru
apaksstacijas. Informaciju par elektroliniju novietojumu variet sanemt AS ,,Sadales tikls”

Dienvidu Ekspluatacijas dalas Jelgavas nodala.

1. Veicot projekta izstradi ievérot ipasuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumus elektroparvades
liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (piepemts 1997.gada
S5.februari) 35. un 45.pantu, nodroSinot iesp&u brivai piekluvei esoSo
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievérot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektroparvades kabellinijam veikt darbus ar tehniku un triecienmehanismiem
dzilak par 0,3 m.

2. Projekta jabut ievérotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana
ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas bGvnormativu LBN
008-14 "Inzeniertiklu izvietojums™”.

3. Darbs ar cel$anas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas mal&ja vada pirms
darba saks$anas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 2006.g. noteikumu
Nr.982 11.punkts).

4. Eso$am elektroietaisem jabit uznestdm projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto aizsargjoslu
att€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

5. AS "Sadales tikls" valdijuma eso$as kabelu linijas, $kérsojumos ar projekt&jamam
inZenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredzet ievietot kabelu aizsargcaurulés.
Buvdarbu laika §kérsojuma vietas jaatSurfé un japarbauda kabelu aizsargcaurules esamiba
un pirms tranSejas aizb&rSanas uz vietas uzaicinat tehnisko noteikumu izdevéju vai AS
“Sadales tikls” rak$anas darbu atlaujas izsniedzgju.

6. Izstradajot projektu balsti nedrikst atrasties krasta §kérsprofila - tie nedrikst atrasties uz
tidens novadiSanas sistémas, krauju malas vai nogazes , kas traucé §is elektroparvades

;
) N FHe0 JA o
Sanemts Attistibas un pilsétplanoanas ,p‘y/ !
parvaids 20 /7 g.éz. 2227 20/t A cruqpete
(f Jiavas plsias pebvadas Went aokapotanas cantt
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Iinijas ekspluatdciju. Minimalais attalums no Gdens - krasta linijas 17dz balstam nediikst
biit mazaks ka 2,5 m. Nedrikst samazinat gaisa vadu elektroparvades linijas eso$o vadu
augstumu lidz zemei.

7. Ja nepieciefama elektroliniju parbiive/parvietoSana, pieprasami tehniskie noteikumi
elektroietai$u parbiivei.

8. Projekta dokumentaciju saskanot ar AS ,,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatacijas dalas
Jelgavas nodalu.

ElektroinZenieris (E) M i Kaspars Kalnip$

Ainars Siling 63090246
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LG Vienotals redlstrciclias Nr. 40003000642
t 7 . Vagonu lela 20, Riga, tV-1009
AKCL SABIEDRIBA Talr, 155, fakss 67041640, www.Ig v

MMJAS GA—Z[ e-pasts; gazapgadess.departaments@Ig.iv
Riga
07.08.2017. Nr. 34-7/3187-2 Jelgavas pilsétas domet o

Uz 27.072007. Ny, 2261653 Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
z 27.07. ; I. 5

Buvprojekta ,,Virszemes notekiidenu sistémas
sakdrtoSana Birinu cela posma no Blazmas ielas lidz
Zemgalu ielai” izstradei

Atbildot uz Jisu pieteikumu, akciju sabiedriba ,,Latvijas Gize” (turpmak — AS , Latvijas
Gaze”) informé, ka dabasgdzes sadales gézesvadi biuvprojekta ietvaros skartos autocelu
posmus neskérso un AS ,Latvijas Gaze” tehniskie noteikumi biivprojekta ,,Virszemes
notekiidenu sistémas sakartoSana Biirigu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu ielai”
izstradei nav nepiecieSami.

Izstradajot bhvprojektu, paredzet vietu perspektivd iesp@jamam sadales gizesvada
izvietojumam ielas sarkano liniju robeZds. Izstradato projektu saskapot AS “Latvijas
Gaze” Gazapgides attistibas departamenti, kur jiiesnicdz bitvprojekta genplana lapas
kopiju un projektu digitala veida (DWG).

Komerepilnvarnieks i
Gazapgades attistibas departamenta 7L
Perspektivas attistibas dajas vaditajs / ///{//’Z’ U. Kocers

T. Strazdind 67041692

/
ot as un pinaiplAnatanss Segemis Nr. 7309 /4 L6
siswnicth 20 I% 3. &, _&iuﬁj/{,@j‘ 1pp- -
w7 14 cteec _
Jelgavas plisétas padvaldihas Kifitr apkalpodanas centrd
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Vienotais red. Nr. 40003857687
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

31.07.2018. Nr. 30AT30-03/498 Jelgavas pils@tas pasvaldibas
Uz 10.07.2018. Nr. - iestadei "Pilsétsaimnieciba",
pilsctsaimnieciba(@

pilsetsaimnieciba.jelgava.lv,
Pulkveza Oskara Kalpaka iela 16a,
Jelgava,

LV-3001

Par 0.4 kV kabelu parvicto§anu bilvprojekta "Virszemes notektdenu sisteémas sakartoSana
Birinu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu ielai, Jelgava"

Tehniskie noteikumi
AS “Sadales tikls” elektroietaisu parvietoSanai

Izstradajot buvprojekta dokumentaciju "Virszemes notekfidenu sistémas sakartoSana
Birigu cela posma no Blazmas ielas [idz Zemgalu ielai, Jelgava" ievérot sekojoSus AS
”Sadales tikls” tehniskos noteikumus:

1. Tehniskas prasibas:

0.4kV elektroietaises:

Paredzet parvietot 0.4 kV kabelus buvprojekta "Virszemes notekudenu sistémas
sakarto$ana Biirinu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu ielai, Jelgava" pielikuma
noraditajos posmos, ievérojot MK noteiktos $kérsojumu attalumus:

Posms Biir.2-2 - TP-1204 z-5 0.4 kV KL AXMK 4x240 posms no S-4552 lidz S-4251;
Posms Biir.2-1 - TP-1204 z-1 0.4 kV KL AXMK 4x240 posms no $S-4230 lidz S-4219;

TP-1204 z-3 0.4 kV KL AXMK 4x240 posms no S-4230 1idzTP-1204 z-3;

TP-1204 z-4 0.4 kV KL AXMK 4x240 posms no $-4230 lidz S-4239;

Posms Biir.4-1 - TP-1204 z-5 0.4 kV KL. AXMK 4x120 posms no S-4258 lidz $-4251;
Posms Biir.1-1 - TP-1204 z-1 0.4 kV KL. AXMK 4x120 posms no S-4245 lidz S-4250;
Posms Bur.1-2 un 3-1 - TP-1217 z-4 0.4 kV KL AXMK 4x120 posms no S-3398 lidz S-3400;

TP-1217 z-4 0.4 kV KL AXMK 4x240 posms no $-3398 lidz S-3399;

TP-1217 z-4 0.4 kV KL NYY-4x10 posms no S-3398 lidz US-Birigu ¢.5;

Posms Biir,1-3 un 3-2 - TP-1217 z-4 0.4 kV KL. AXMK 4x120 posms no S-3386 lidz S-3398;

TP-1217 z-4 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no S-3386 1idz S-3387;

TP-1217 z-4 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no S-3386 lidz TP-1217 z-4;

Posms Biir.1-4, 1-5 un 3-3 - TP-1217 z-2 0.4 kV KL AXPK 4x120 posms no S-3374 lidz S-
3373;

TP-1217 z-6 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no 8-3373 lidz S-3414;

TP-1217 z-4 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no $-3386 lidz TP-1217 z-4;

TP-1217 z-2 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no S-3373 lidz TP-1217 z-2;

Posms Bar.1-6 - TP-1217 z-6 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no S-3414 lidz S-3373;

TP-1217 z-6 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no S-3414 lidz S-3412;

Posms Biir.1-7 - TP-1217 z-6 0.4 kV KL. AXPK 4x240 posms no S-3412 lidz S-3413;

TP-1217 z-6 0.4 kV KL AXPK 4x120 posms no S-3412 lidz S-3414;

TP-1217 z-6 0.4 kV KL AXPK 4x240 posms no S-3412 lidz TP-1217 z-6;
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Posms Ker.6 un 7 - TP-1217 z-5 0.4 kV KL AXPK 4x120 posms no S-3406 1idz TP-1217 z-5;
Posms Br.1-4 - TP-1204 z-5 0.4 kV KL AXMK 4x120 posms no S-4253 Iidz S-4256;
2. Pargjas prasibas:

Biivprojektam jaatbilst 01.10.2014, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenergijas
razo$anas, parvades un sadales bavju blivnoteikumi” nosacijumiem.

Projekta elektriskas dalas projekteSana javeic $aja joma sertificétam biivkomersantam.

Elektroietai¥u parbiives projekta izstradi un visas ar elektroietaiSu parvietoSanu
saistitas izmaksas finansé buvniecibas ieceres ierosinatajs.

Biivniecibas ierosindtajam janoslédz Sadarbibas ligums ar AS “Sadales tikls” par
elektroietaisu parbuves veikSanu.

Lai parbauditu Biivprojckta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem, dokumentacija
jaiesniedz izskatiSanai elektroniski KvikSTEPS sistéma, pieteikuma tipa “Projekta
saskano$ana”, izmantojot apakSuzdevumu “IzskatiSana elektroniski”.

Biivprojekta dokumentacija papira formata tiek saskapota p&c tam, kad ir pabeigta
elektroniskd izskatiSana “KvikSTEPS” vidé un to saskano Dienvidu tehniskas dalas
elektroinZenieris (S).

3. Buvprojekta icsnicgSanas vieta:

Pilna apjoma izstradats un saskanots buvprojekts (3 gab. originali eksemplari un
digitala versija kompaktdiska, kura jabiit ieskanétam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem
skanojumiem un piezimém no skanotdjiem *.pdf formatd, trases plans un principiala shema
* dwg formata, LKS-92TM koordinatu sistéma, materialu un darbu apjomu specifikacija *.xls
formatd) jaicsniedz AS "Sadales tikls" Dienvidu tehniskaja dala, Elcktribas icla 10, Jelgava,
LV-3001.

4., Papiidus tehniska informacija:

Sikaka informécija par darba apjomiem un projekte3anas nosactjumiem:

Tiklu parvaldibas funkcijas Dienvidu tehniskas dalas elektroinZenieris Arne Lasis
(Elektribas iela 10, Jelgava), talr. 63090315.

Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmantoSana energoapgadei pirms
visa blivobjekta pienemsanas ekspluatacija pielaujama, ievérojot drosibas tehnikas un darba
aizsardzibas prasibas. Blvprojekta ieklaut izvértSjumu par bives izmantoSanas pielaujamibu
biivdarbu laika.

Projekia jaicklauj ar Dienvidu tehniskas dalas atticcigas Tiklu nodalas vaditgju un
Dienvidu DC vaditaju elektroniski KvikSTEPS sistéma saskanota vienlinijas shéma, darbu
veik$anas plans, norddot objekta izblivei nepiecieSamo atslégumu skaitu un katra atsléguma
ilgumu.,

Projekta jaieklauj demontéto elektroietaiSu un elektromaterialu DemontaZas akfu(s).
Katram tehniskajam objektam jasagatavo savs DemontdZas akts. Akta(os) nosaka
demontéjamo materidtu aplésto daudzumu un piegddes vietu. DemontdZas aktu(s), péc
projektétdja pieprasijuma, sagatavo attieciga Ekspluatacijas iecirkna Ekspluatacijas meistars.

Darbu un materialu specifikicijas jasagatavo atsevidki katram tehniskajam objektam,
atbilstosi AS "Sadales tikls" Tehniskajam noradijumam “Par tehniska objekta definiciju”.
Tehnisko objektu robezas noradit projekta vienliniju shéma.

Lai mazinatu atslégumu skaitu un apjomu, projekta pielietot spriegumaktivu darbu
metodes, atbilstosi to izpildes tehnologiskajam kartém.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no to apstiprindsSanas dienas.

Pielikuma: Parvietojamo 0.4 kV kabelu plans uz 1 Ip.

Rietumu dalas vaditajs Maris Berzins

Baiba Bagko 63090316
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AS “Latvijas gaze” tehniskie noteikumi
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SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

SIA Lattelecom e

Vienotais reg. nr. 40003052786 a l ‘ ' e e CO m
PVN reg. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-2375
Jelgava

Datums: 03.08.2017. Pamatojums: Pieteikums:

Pieprasitajs: Jelgavas pilsétas dome Kontakttalrunis: 63005547

Zemes kadastra Nr. 09000190482, 09000190483, 09000190484, 09000190489, 09000190492, 09000190493,
09000190494, 09000190495.

Objekta adrese: Jelgava: Zemgalu, Briezu ielas, Burinu ce|S, Upenu, Araisu, Pludmales, Starisu,
Keramiku ielas.

Kadam nolukam izsniegti tehniskie noteikumi:
Gravju atjaunosanas, caurteku parbtives projekta izstradei un izbtvei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Planotaja darbibas zona NAV SIA ,Lattelecom” elektronisko sakaru komunikacijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1 Projekta izstradasanas un realizacijas gaita ievérot LR , Aizsargjoslu likumu” un ,, Elektronisko sakaru
likuma” 18.panta 3.punkta prasibas.

Piezimes: Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. ProjektéSanas un izblves darbi
veicami saskana ar SIA Latfelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1 SIA ,Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplaru.
2.
3

Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama
SIA , Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplaru.

Tehniskos noteikumus sagatavoja V. Burenkovs
SIA Lattelecom
LTniju uzraudzibas inZenieris, T. 63026661
04.08.2017.

Signature valid

irs Burenkovs
6 EEST

Digitally signed by VI

Location: Jelga
Reason: Nr.2375



AS “Augstsprieguma tikls” tehniskie noteikumi

fASl\'; |_ AS “Augstsprieguma tikis” Registracijas Nr. T +371 6772 8353 ast@ast.lv
Darzciema iela 86, Riga, LV-1073 40003575567 F +371 6772 8858

www.ast.lv

ibas un
isBtplancdanas
parvalrel Sagkana ar
fan -=1hf§_}ﬂ$1ﬂi!i§‘%l _
Loens “704°04.2018. Nr. 508A10/2.5/2018/1324
Uz22.03.2018 Nr. 2.26.1/298

Jelgavas pilsétas pasvaldiba
lielaiela 11

Jelgava

LV-3001

‘7.
g

M'TEHNISME NOTEIKUMI

Objekts: Virszemes notekiidenu sistémas sakartosana birigu cela posma no Blazmas
ielas 171dz Zemgalu ielai, Jelgava

Atbildot uz Jusu vestuli ar ligumu izsniegt tchniskos noteikumus, AS
"Augstsprieguma tikls" informé, ka objekta izbiives vietd atrodas 110kV gaisvadu
elekirolinijas (turpmak teksta "GL") LNr.141, 144.

Izstraddjot projektu, ieverot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas biivnormativa BN 008-14
"Inteniertiklu  izvietojums™", 2006.gada S.decembra MK noteikumus Nr.982
"Energétikas  infrastruktiiras objektu aizsargjoslu noteik§anas metodika" un
elektroiekartu bivniecibas noteikumu prasibas, tai sk.:

1. Izbuvejot jaunas meliordcijas sistemas elektroliniju aizsargjosla:

1.1. Minimalais horizontalais attdlums no tuvaka GL balsta pamatiem lidz
meliordcijas gravja nogazes sakumam, grunts padzilindgjumiem — ne
mazaks ka 30 metri;

1.2. Vertikalais gabarits no GL zemaka vada 1idz zemes virsai ne mazaks ka
esodais. Zemes planganas, izlidzinasanas gadfjuma nepasliktinat esoso
situaciju piekluZanas iespgjai GL vadiem ekspluatacijas un remonta
darbu veik$anai un elektrodrosibas attalumu jeveroganai. Projekta attelot
esodds un projektétas zemes augstuma atzimes, kd arf GL zemaka vada
vertiklo gabaritu Iidz zemes virsmai visa projekta darbibas zona;

1.3. Vertikalais gabarits no GL zemaka vada, pie iespEjami lielakas vadu
nokares 1idz cela virsmai, ne mazaks ka esosais;

1.4. Minimalais horizontalais attdlums no 110kV eclektroliniju balstu
pamatiem, to zemétajiem un balstu atsaitém, $kérsojuma ar autocelu, 1idz
autocela brauktuvei, autocela gravja malai vai uzb&ruma pedai — 5 metri;

2. Parbiivéjot esoSos melioracijas sistemas clektroliniju aizsargjosla:

2.1. Vertikalais gabarits no GL zemaka vada lidz zemes virsai ne mazaks ka

csodais. Zemes planéanas, izlidzinasanas gadijuma nepasliktinat esoso

situdciju pieklUSanas iespgjai GL _vadiem eksplu
sapemts Nr. (0
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darbu veikanai un elektrodrosibas attdlumu ievérosanai. Projekta att€lot
eso¥ds un projektétas zemes augstuma atzimes, ka arf GL zemaka vada
vertikalo gabaritu Iidz zemes virsmai visa projekta darbibas zona;

2.2. Saglabat esoso horizontalo attalumu no GL balsta pamata lidz
melioracijas gravia nogazes sakumam;

2.3. Saglabat esoso horizontalo attalumu lidz autocela gravja argj ai malai vai
cela uzbéruma pedai;

Prasibas parbivéjot esodds vai izblivéjot jaunas melioracijas sistémas:

3.1. Izstradajot projektu zemes rak3anas darbiem tuvingjuma pie GL
aizsargjoslas un projcktgjot grunts padzilinajumus vai gravjus, pemt
vérd, ka padzilinajuma izveide ir nosakama ar attiecibu ne mazaku ka
1:3, kur horizontalais attilums metros no balsta pamata vai balsta
atsaites virsejas dalas (augsas) lidz grunts padzilindjuma apaksgjai dalai
ir tris reizes lielaks par vertikalo augstumu;

3.2. Pirms koku izcirSanas tuvak par 30 metriem no malgja elektroparvades
linijas vada, jdsapem rakstiska atlauja un instruktaza AS
"Augstsprieguma tikls";

3.3. Projekta attglot gravju un GL SkGrsojuma vietu vertikalos gabaritus un
horizontdlos attalumus no pravia nogdzes sakuma lidz elektroliniju
balstiem;

Savstarpgjos elektroliniju un citu inZenierkomunikaciju $kérsojumos tis
izvietot 2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas
bivnormativa LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"" paredz&taja attaluma
Aizliegts veikt komunikaciju ierikoSanu ar beztransejas metodi  zem
elekirolinijas balstiem un to pazemes konstrukcijam. Komunikaciju ierTkosanu
ar beztrandejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attdluma no elektrolinijas
balsta pazemes konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

Paredzét picbraukanas iespejas elektroliniju balstiem ar mehanismiem
(autoceltyi, pac@ldji u. ¢.) ekspluatacijas un remonta darbu veiksanai;

Projekta paredzét risinajumus, kas reali izsledz iespgju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu materialu noliktavam un transporta stavvietam (laukumiem);
Projekta paredz&t piezimi:

Biivdarbu veicgjam nepiecie$ams izstradat darbu izpildes projektu darbiem,
kuri paredz&ti tuvak par 30 metriem no elektroliniju malgjiem vadiem,
izmantojot cel$anas vai citus mehanismus. Darbu izpildes projekiu saskanot ar
"Augstsprieguma tikls".

Par biivdarbu izpildes projekta nosacTjumiem pieejama informacija interneta
vietnés:
http://www.asl.1v/lv/content/darbu-izpildcs—nosacijumi-parvades-tikla—
aizsargjoslas ;

Ja projektesanas gaita tick mainiti tehniskie risindjumi, kas nav noraditi

tehnisko noteikumu pieprasijumd, nepieciefams sapemt jaunus tehniskos
noteikumus blivprojekta izstradei;
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10. lesniegt vienu bavprojckta eksemplaru AS "Augstsprieguma tikls";

11. Izstradato projektu saskanot AS " Augstspricguma tikls";

12. Pirms atzinuma par blives gatavibu ekspluatacijai sapemsanas icsniegt AS
"Augstspricguma  tiKls" izbivéla objekta un augstsprieguma clektroliniju
savstarpgjo Skérsojuma, tuvindjuma vietu izpildmerijumu PDT formata;

13. Atzinuma par piepemsanu ekspluatcija noradit AS "Augstsprieguma tikls"
izsniegtas darbu atJaujas numuru.

Tehniskic noteikumi derigi vienu gadu no izdo3anas datuma.

Valdes loceklis Arnis Staltmanis

Bisenieks 67725371
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Valsts Kultiiras Piemineklu Aizsardzibas Inspekcijas saskanojums

Valsts kulturas piemineklu aizsardzibas inspekcija

Maza Pils iela 19, Riga, LV - 1050, talr. 67229272, e-pasts vkpai(@mantojums.lv, www.mantojums.lv
Riga
05.04.2018 Nr.11-03/1874

Uz 14.03.2018. iesniegumu b/n
(reg.Nr.2139 14.03.2018.)

SIA “Geo Consultants”
aleksejs.providenko@geoconsultants.lv

Par virszemes notekuidenu sistemas sakartoSanu Barinu cela posma no Blazmas ielas lidz

Zemgalu ielai, Jelgava

Valsts kulttiras piemineklu aizsardzibas inspekcija (turpmak — Inspekcija) izskatits
iesniegums par atlaujas izsnieg§anu virszemes notekiidenu sistémas sakartoSanai Birinu cela
posma no Blazmas ielas 11dz Zemgalu ielai, Jelgava. Paredzéta darbibas vieta - vietgjas nozimes
arhitekttiras pieminekla “Dzivojama eka “Kalnbitirini”” (valsts aizsardzibas Nr.5107), ka arl
valsts nozimes arhitektiras pieminekla “Gintermuizas, veélak slimnicas apbuve” (valsts

aizsardzibas Nr.5136) aizsardzibas zona.

Nemot veéra, ka risinajumi nav defin€jami ka butisks kultiras pieminekla aizsardzibas
zonas parveidojums saskana ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474
“Noteikumi par kultiras piemineklu uzskaiti, aizsardzibu, izmantoSanu, restauraciju un vidi
degradgjosa statusa pieSkirSanu” 44.punktu, Inspekcijas atlauja vai saskanojums Saja gadijuma

nav nepieciesams.

Ladzam iesniegtas dokumentacijas eksemplarus 1 (viena) méneSa laika iznemt Inspekcijas

Klientu apkalpoSanas centra Pils iela 20, Riga.

Vaditaja vietniece K.Kukaine

(*paraksts)

*Dokuments parakstits ar drosu elektronisko parakstu.

D.Toc-Macane, 67326602
daiga.tocmacane@mantojums. lv
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JPPI “Pilsétsaimnieciba” tehniskie noteikumi

Latvijas Republika
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade

“PILSETSAIMNIECIBA”

Pulkveza Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001
Talrunis: 63084470, fakss: 63023869, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
Red. Nr. 90001282486, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA0050001003121

Jelgava
al .03.2018. Nr. PIL/5-6/18/ 4o
Nr.
JPPI “Pilsétsaimnieciba”
Pulkveza Oskara Kalpaka iela 16a
Jelgava, LV-3001
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: “Virszemes notekiidenu sistémas sakarto$ana Birinu cela posma no Blazmas ielas 1idz
Zemgalu ielai, Jelgava”.

1. Ielas un celi

1.1. Buvprojektd uzradit komunikaciju tran$ejas aizberSanas Ske&rsgriezumu, noradot transejas
aizpildfjumu, biezumu un materialu.

1.2. Bavprojekta uzradit ielu seguma atjauno$anas planu ar augstuma atzimém, piesaistém un
attalumiem.

1.3. Segumu atjauno$anai nemt v&ra eso$o ielu platumus, biivdarbu zonu, biivtehnikas un
biivmaterialu pieveSanu, ievértét ielas seguma atjaunoSanas darbu apjomus, lai
nepasliktinatu ielas segumu un ielas profils nodroSinatu virsidens noteci uz eso3ajiem
gravjiem.

1.4. Segumu atjauno$anas konstrukciju tipus paredzét saskana ar Jelgavas pilsétas saisto$ajiem
noteikumiem Nr. 17-23 “Teritorijas izmanto§anas un apbuves noteikumu un grafiskas dalas
apstiprinasana”.

1.4.1. grants seguma ielas — Keramiku iela, Stiirisu iela, Pludmales iela, Araidu iela, Upenu
iela, Briezu iela, Zemgalu icla un Birinu cel$ (D1 brauktuves konstrukeijas tips):
1.4.1.1.  nesaistitu materialu diluma karta {r.0-32 mm, h-10 ¢cm, N-III klase;
1.4.1.2.  nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta, h=30 cm, N-III klase;
1.4.1.3.  salturiga karta h=46cm, kf>1 m/24 h.
1.5. Pielietotajiem materialiem un to izblives tehnologijai jaatbilst “Celu specifikacijas 2017".

2. Satiksmes organizacija
Buvprojekta izstradat:

2.1. darbu organizacijas projektu un taja ieklaut objekta biivniecibas tehnikas un smaga
transporta kustibas, materidlu transport€$anas marSrutus pilsétas teritorija un paredzet
pasdakumus ielu seguma uzturé$anai biivniecibas procesa laika transport&$anas marsruta;

2.2. izstradat un saskanot darba vietas aprikojuma shému un sagemt [&mumu par satiksmes
ierobeZoSanu vai aizlieg§anu pirms rakSanas darbu atlaujas sapemSanas JPPI
“Pils€tsaimnieciba’;

2.3. biivdarbu laika paredz&t dro$u satiksmes dalibnieku parvieto$anas iesp&ju gar bivdarbu
zonu.
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3. Hidrotehniskas biives (lietus iidens kanalizicija)

A

3.2

3.3

3.4.

3.6.

Projekt€sanas gaita nemt vérd, ka objekts atrodas Jelgavas pilsétas teritorija, kur pladu

[imena atzime:

3.1.1. no +2.75 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 25% klidu varbitibai un appliisana
iesp&jama ik pa 5 gadiem.

3.1.2. no +3.25 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 10% klidu varbutibai un applasana
iesp&jama ik pa 10 gadiem.

3.1.3. no + 3.65 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 5% klidu varbiitibai un appliisana
iesp&jama ik pa 20 gadiem.

3.1.4. no + 425 m LAS-2000,5, atbilst aptuveni 1% klidu varbitibai un appliiSana
iesp€jama ik pa 100 gadiem.

P&c pamatotiem plusmas virzienu aprékiniem projektet eso$o gravju un caurteku parbiivi vai

padzilina$anu. Nemt véra, ka paslaik esoSais novadgravis gar Birinu celu savac lietus fidens

noteces sistémas mazajds $kérsielas un novada pa divam ieteces vietam Svétes upé (starp

SturiSu un Keramiku ielam, starp Upenu un Amatu ielam). Dalu no noteces Burinu cela mazo

Sk&rsielu noteces uztver arT Jelgavas novada teritorijas meZa robezgravis, kam piekluve un

kop$ana ir apgriitinata apbuves del.

Paredz&t Biripu cela novadgravju caurplides atjaunoSanu (partiridana un apauguma

novaksana) posma no Blazmas iclas l1idz Zemgalu ielai.

Biivprojekta izstradat gravju sateces baseina sadalfjuma planu, noradot fidens tecé$anas

virzienus, gravju numurus (p&c Zemkopibas Ministrijas Nekustamo Ipasuma upju sateces

baseina koda).

Piedavatajiem risingjumiem jablit eckonomiski pamatotiem, ar hidrologiskajiem vai

hidrauliskajiem aprékiniem vai hidrologisko vai hidrogeologisko modeli, kas pamato

appliiSanas samazinajumu projeki&jama teritorija.

Nodrosinat fidens pliismu pastec, atjaunojot vai parbuvéjot Gdens novades sist€mu.

Projekt&jot noteces sistému, maksimali nodrosinat privatipaSumu pievieno$anis iespéju

kopégjai lietus sist€émai. Magistralo novadgravju izbiivi paredzét iesp&jami paSvaldibas

teritorijas, lai spétu kontrolét un nodrosinat to kopsanu.

4. Visparigie noteikumi

4.1.

4.2.

Bivprojekta risinajumam jaatbilst LBN 223-15 “Kanalizacijas bives”, LR MK
noteikumiem Nr. 500 “Visparigie biivnoteikumi”, LR MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku
inZenierbtvju bivnoteikumi”, LR MK noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas
blivnormativu LBN 008-14 “InZeniertiklu izvietojums™, Latvijas Valsts standartiem
satiksmes organizécijas joma, Jelgavas pilsétas pa$valdibas saisto$ajiem noteikumiem
Nr. 93 “Par rakSanas darbu veikSanu Jelgavas pilséta” un Nr. 17-23 “Teritorijas
izmantoSanas un apbiives noteikumu un grafiskas dalas apstiprinaSana”, Jelgavas pilsétas
teritorijas labiekarto$anas, uzturé$anas un aizsardzibas prasibam, Celu specifikacijas 2017,
LR MK Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” un citiem LR spéka
esoSiem projektEsanas normativajiem dokumentiem.

Izstradato  bavprojektu  minimala  sastava un  blvprojektu  saskanot  ar
JPPI “Pilsétsaimnieciba™, ka arl buvprojekta izmainas, ja tddas nepiecieSams veikt.
Saskanoto blivprojekta generalplana lapas izdruku un visu biivprojektu elektroniski iesniegt
JPPI “Pilsétsaimnieciba”.
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4.3. P&c buvdarbu izpildes iesniegt izpildmérjjumus elektroniski “dwg” vai “dgn” failu formata,
kur jauzrada $kérsojumu viet@s izbuvéto komunikaciju atzimes, gravju gultnes, caurteku
teknu atzimes un atjaunoto segumu zonas uzmerfjums.

4.4. Sanemt rakstisku atzinumu par tehnisko noteikumu izpildi.

4.5. Tehniskie noteikumi ir neatnemama buvprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsnieg8anas datuma.

Vaditaja vietniece My{ (Q\ S.Liepina

Bernane 63084478
Inga.Bernanei@pilsetsaimnieciba.jelgava. lv

46



Geologiskas izpétes atzinums

SIA, Geo Consultants”, 2018 InZeniergeologiska izpéte objektam Jelgava

IEVADS

2018. gada 21. februart SIA “Geo Consultants™ veica inZeniergeologisko Jelgavas pilssta. Darbi
paveikti saskana ar pastavosajiem likumiem, Ministrukabineta noteikumiem[ 1, 2, 4, 6, 7] unzemes
dzluizmantosanas licences Nr. CS17ZD0280 (deriguma termins 12.10.2017. —18.10.2018.) (skat.
2. pielikumu) nosacijumiem. Izpétes teritorijas atraSanas vieta sniegta 1. attela.

Izpétes objekts ir privatmaju rajons Jelgavas pilsétas dienvidrietumos, pie pilsétas robezas (skatit 1.
attelu). Teritorija ir salidzinosi zema (absolttas augstuma atzimes no 2 lidz 5 m vjl.) un atrodas
aptuveni 2,5 km no Lielupes kreisa krasta un Jelgavas centra. Petama teritorija atrodas Lielupes
pieteces baseina, Svétes upes abos krastos, kas ir viena no garakajam Lielupes pietekam. Teritoriju
virziena no austrumiem uz rietumiem skerso dzelzeela Iimija Tukums II — Jelgava. Péc Latvijas
Vides, geologijas un meteorologijas centra (LVGMC) piesarnoto un potenciali piesarnoto
vietu datubazes teritorija neatrodas neviena potenciali piesamota vieta [9]. Svétes upes ekologiska
kvalitate noverteta ka vidgja. Punktveida piesamojumu upé rada notektidenu novadiSana no
atfiTsanas iekartam un piesamotam vietam, savukart, izkiedéto piesarnojumu rada notece no
lauksaimniecibas teritorijam [10]. Objektam piegulosaja teritorija izveidots plass melioracijas
gravju tikls, kas samazna teritorijas parpurvosanas un appliisanas risku Péc Jelgavas pilsétas
teritorijas planojuma 2009. — 2021. gadam liela dala pétamas teritorijas ieklauta kategorija
“Applistosas teritorijas Jelgavas pilseta”, kas norada wz esosas melioracijas  sistemas
nefunkcionalitati [11].
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SIA,,Geo Consultants”, 2018 InZeniergeologiska izpéte objektam Jelgava

Urbsanas darbu, wbumu dokumentaciju, ka ait paraugu nonemsanu veica SIA , Geo Consultants™
darbinieki. Matenialu apstradi un parskata sastadisanu veica SIA ,,Geo Consultants™ vadosais
geologs Aivars Gilucis (sertifikats Nr. 2-00014), geologi Aleksejs Nelajevs un Péteris Dzerins.

Parskats sastadits 4 eksemplaros: 2 eks. — Pastfitajam, 1. eks. — Valsts geologijas fondam, 1. eks. —
SIA | Geo Consultants” arhivam.
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1. VEIKTO DARBU RAKSTUROJUMS

Izpates gaita, saskana ar darba uzdevumu, veikti sekojosi darbi:

e ierikoti 9 geotehniskas izpétes urbumi aptuveni 2 m dziluma. Kopgja metraza
sastada 16,6 m,

e nonemti un laboratorija izanalizeti 3 grunts paraugi,

e veikta datu apkopoSana un interpretacija, ka ail sastadits parskats par veiktajiem
darbiem.

Inzeniergeologiskas izpétes izstiadnes ierikotas, izmantojot 1okas wrbsanas komplektu
JEijkelkamp” (Niderlande). Urbumu geologiski-tehniskie griezumi smegti 1. pielikuma. Izpétes
punktuizvietojums petamaja teritorija sniegts 2. attela.

Izpétes gaita tika noteiktas p&tamas teritorijas geologiskas uzbtives pasibas lidz 2 m dzilumam, ka
a1 dabigas un maksligas grunts sastavs. UrbSanas gaita nonemti 3 “B” kategorijas 4. klases grunts
paraugi laboratorijas analizu kompleksa veiksanai, lai izpilditu LBN prasibas [10]. Analizes veiktas
SIA ,,Geo Consultants” testeSanas laboratorija (akreditacjas apliectbas mumurs: T-582).
Inzeniergeologiska izpéte veikta saskana ar pastavosajiem likumiem un Ministru kabineta
noteikumiem [1, 2, 4, 6, 7], ievérojot pasiititaja doto uzdevumu un tehniskas specifikacijas.
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2. GEOLOGISKIE, HIDROGEOLOGISKIE UN INZENIERGEOLOGISKIE APSTAKLI
2.1. Pétamas teritorijas tuvakas apkartnes geologiska uzbiive

Fiziogeografiski izpétes teritorija atrodas Tirelu lidzemuna dienvidos. Zemes virsima, lidzigi ka
pamatiezu virsma, parsvara ir plakana. Visa teritorija atrodas salidzinosi zemu (2 —5 m vjl.).

Kvartara nogulumu biezums teritorija ir mazaks par 10 m.Teritorijas kvartara slankopu veido
Baltijas ledus ezera glaciolimniskie nogulumi (gQs/#"), zem kuriem neliela biezuma (2 — 5m) iegul
pedeja apledojuma (Latvijas) morgnas smilSmals ar oliem un laukakmeniem. Baltijas ledus ezera
nogulumus veido malains un smilSains materials, kuram uz ziemeliem no izpétes teritorijas uzgul
lidziga sastava Litortnas jiras nogulumi (mQ4") (skatit 3. attelu). Ap Svétes upi aptuveni 300 m plata
josla sastopami aluvialie nogulumi (aQs) — smilts un alentits. Viena urbuma (wbuma Nr. 2)
konstateti tehnogénie nogulumi (tQ4) — uzberta smults ar nelielu grants piejaukumu. lespgjams, tie
izveidojusies melioracijas sistémas ierikosanas rezultata, atberot lieko materialu.

Zemkvartara virsmu izpetes teritorija veido Augsdevona Amulas svitas nogulumi (Dsaml). Tos
veido parsvara peleku un zalganpeleku dolomitu, dolomitmergelu un mala slanumija. So nogulumu
kopgjais biezums sastada aptuveni 100 — 120 m [3].

Gruntstdery teritorija atrodas tuvu zemes virsmai unir saisfiti ar Svétes, un pastarpinati ait Lielupes,
upes Iimeni. To nosaka teritorijas lidzenais reljefs un izpétes laika konstatéto nogulumu (smalka vai
puteklaina smilts) salidzinosi sliktas filtracijas Ipasibas. Lokalas gruntstidenu pliismas verstas Svetes
vai tai pietekoSo melioracijas gravju virziena. Paaugstinatunokrisnu un palu perioda teritorija pastav
applusanas risks.
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2.2. Teritorijas inZeniergeologiskie apstakli

Griezuma augsgjo dalu visos urbumos veido augsne. Tas biezums teritorija svarstas no 0,1 m (2.
wbuma) lidz 0,3 m. Ta sastav no humusétas smilts.

Tehnogenie nogulumi (tQ4) — IGE-1. Izpates gaita konstatéts, ka tehnoggnie nogulumi petamaja
teritorija izplafiti tikai 2. urbuma 0,4 m biezuma. Tos veido uzbérta, humuséta smilts ar retu grants
piejaukumu.

Glaciolimniskie nogulumi (1gQs/n") — IGE-2. Sie nogulummi pétamaja teritorija izplafiti visplasak
(konstateti visos urbumos, iznemot 3. wwbumu). Tas sastav no smalkas smilts ar puteklu piejaukumu.
Vietam konstatéts aiT malainas similts un organikas piejaukums, ka aif humusétas smilts starpslani.
Ta biezums svarstas no 0,5 m (8. urbuma) lidz 1.8 m (5. urbumia). S slana apaksaja robeza netika
konstatéta neviena no wbumiem un turpinas dzilak par 2 m.

IGE-3. Sie nogulumi sastav no diinainas malsmilts. Slanis konstatéts tikai 9. urbuma. Ta biezums
ir 0,3 mun apaksgja robeza iegul 0,8 m dzluma.

Aluvialie nogulumi (aQa) — IGE-4. Aluvialie nogulumi pétamaja teritorija sastav no smalkas
smmilts, vietam ar nelielu grants piejaukummu. Sie nogulumi konstatzti 3., 8. un 9. urbuma. Nogulumu
biezums svarstas no 0,2 — 2 m un apakséja robeza no 0,5 m (9. wbuma) lidz 1 m (8. urbuma)
dziluma, savukart 3. urbuma ta nav konstatéta (iegul dzilak par 2,2 m).

Inzeniergeologiskie apstakli izpates teritorija ir salidzinosi viendabigi, jo konstatétie nogulumi péc
genézes ir lidzgl un izgulsngjusies lidzigos geologiskajos apstaklos. Inzeniergeologiskos apstaklus
sarezgl puteklaino un organogéno grunsu plasa izplatiba petamaya teritorija.

Pazemes tidens Iimenis izpétes darbulaika 21.02.2018. tika konstatéts no 0,5 m (vairakos urbumos)
lidz 1,3 m (3. wbuma) dziluma.

lespgjams, IGE-3 slanis funkcioné ka lokals gruntsfidenu sprostslanis, jo So nogulumu filtiacijas
Tpasibas ir sliktakas, ka apkart ieguloso nogulumu. Turklat gruntstidens limenis 9. wbuma, kur
konstatats Sis inZeniergeologiskais elements, sakiit ar IGE-3 slana augsu Sada tdens
mazcaurlaidigo nogulumu 1&cveida izplatiba var sarezgit teritorijas hidrogeologiskos apstaklus.
Atbilstosi LBN 003-15 “Bavklimatologija” 1. pielikuma 3. un 4. attelam, smilSaino grunsu
normafivais caursalsanas dzilums, kas iesp&jarns 1 reizi 10 gados, ir 132 - 138 cm, 1 1eizi 100 gados
ir 150 — 156 cm. Savukart malaino grunsu normativais caursalSanas dzilums, kas iespgjams 1 reizi
10 gados,ir 110 - 115 cm, 1 reizi 100 gados ir 125—130 cm [5].

10
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1. PIELIKUMS
URBUMU GEOLOGISKI-TEHNISKIE GRIEZUMI
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Geologiskais griezums.
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Geologiskais griezums.
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n

Pielikums licencei Nr.CS17ZD0280
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

. Zemes dzilu izmanto$anas licence Nr.CS17ZD0280 (turpmak — Licenec) dod ticsibas

SIA .GEO CONSULTANTS" (turpmak — Adresats) laika no 2017.gada 19.oktobra lidz
2018.gada 18.0ktobrim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak —
izpéte) II grupas biivju atbilstosi buvniecibas procesam vajadzibam.

Licence izsniegta Adresatam, pamatojoties uz:

2.1. likuma ,Par zemes dzilém™ 10.panta pirmas dalas 3.punkta ,.¢” apakspunktu un 2 .dalu;

2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ., Zemes dzilu izmantoSanas
licenéu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apak$punktu.

. Atseviska licence izpétei nepiecieSama, ja izpéti paredz@ts veikt III grupas biivju atbilstosi

blivniecibas procesam vajadzibam.

Licence neatbrivo Adresitu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
iev&rodanas, ki ar paredz&tajam ekspertizém un saskanosanam.

Izpéte veicama, nemot véra:

5.1. Licences nosacijumus;

2. likumu  Par zemes dzilém”, Aizsargjoslu likumu. Biivnieclbas likumu., Ministru
kabineta: 2015.gada 30jinija noteikumus Nr334 ,Noteikumi par Latvijas
buvnormativu LBN 005-15 | InZenierizpétes noteikumi biivniccTbd™ un 2014.gada
19.augusta noteikumus Nr.500 ,,Visparigic biivnoteikumi”, MK noteikumus Nr.696;
citas prasibas izpétei, kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos Licences deriguma termina laika.

w

h
e

Pirms izp&tes darbu uzsak3anas Valsts gcolopijas fondd iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apscko3anu un izvertst
visu pasiititdja snicgto informéciju par objektu.

Saskana ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpéti Adresats var uzsakt péc:

7.1. liguma noslégSanas ar zemes Tpasnieku, tiesisko valditju vai pilnvarotu personu par
tiesibam veikt izpéti;

7.2, izp&tes darbu programmas sastddidanas (pemot v&rd pasiititdja darba uzdevumu) un t3s
saskaposanas ar darbu pasiititdju. Darbu programmai ieklaut informaciju par izpStes
objekta atrasanas vietu, izpétes metodiku, tai nepieciesamo aprikojumu, parbaudém un
analizu nosakamajiem kvalitates raksturojosajiem raditajiem. ka arT pievienot planu ar
izstradnu paredzéto izvietojumu.

Informét elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ka 5 darba
dienas pirms darbu uzsaksanas) Valsts vides diencstu (lurpmak — VVD) par darbu uzsak3anas
laiku konkr&ta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacTjums).

Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbiivi, geomorfologisko uzbiivi, geologisko procesu
izplatibu, iezu saguluma apstaklus. litologisko sastavu un izplatibu, ka arl fizikalas un
mehaniskas pasibas.

. Raksturot izpéles leritorijas atbilstibu paredzetas bilivniecibas vajadzibam un prognozét

inZeniergeologisko apstak]u iesp&jamas izmainas blivniecibas rezultata.

. Noteikt pazemes tdens Iimeni un to iespgjamas izmainas, ka ari pazemes tdens kimisko

sastavu un ta ietekmi uz bitvju konstrukeijam.
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—
)

16.

17
18.

Pielikums licencei Nr.CS17ZD0280

2 lapa

Veikt pazemes fidenu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi spékd esosajiem

standartiem, kas akredit&tas sabiedriba ar icrobezotu atbildibu ..Standartizacijas, akreditacijas
un metrologijas centrs™.

. Veicot izp@tes darbus konkréta objekta:

13.1. veikt izstradnu aprakstu lauka Zurnala;

3.2. noteikt izstradpu atrasanas vietu koordindtas, absolfitds augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko un geomorfologisko uzbivi, iezu saguluma apstiklus (gengzi un
litologisko sastavu) un izplatibu:

13.3. péc darbu veiksanas likvidér izstradnes;

13.4. nepielaut grunts, zemes dzlu, virszemes un pazemes Gdenu piesamojumu vai citu
kailgjumu videi;

13.5. nodrosinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoS$anu un uzturéSanu. lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbinato drosibu un veselibu.

. Tesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim ménediem VVD

sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasititaju, izpétes objektu, ta atrasanas
vietu.
Ja izp€les darbi netiek veikl, par to arf informét VVD.

. Par katru izpetes objektu sagatavot izpétes parskatu:

13.1. parskata sagatavosanai izmantot licencétas datorprogrammas:

15.2. parskata pielikumd pievienot ari ligumu ar zemes ipadnieku, tiesisko valditdju vai
pilnvarotu personu par tiesbam veikt izpéti, darba uzdevumu, izpétes darbu programmu
un Licences kopiju.

Parskatu iesniegt izp@tes pasititdjam.

Lidz Licences derfguma termina beigam parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu

atbildibu . Latvijas Vides, geologijas un metcorologijas centrs™ (turpmak — LVGMC). lesniegt

(elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem

parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fondd nodotds informacijas glabaSanas un izmantoSanas Kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
~Noteikumi par geologiskas informacijas sistému™.

Licences nosacijumu grozijumu nepiecieSamibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

Adresatam atlauta zemes dziju izmantoana var tikt ierobeZota vai apturéta. k& ar7 Licence
atcelta likuma ..Par zemes dzilém™ noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

. Uzradit Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika.

0/
Valsts vides dienesta generaldircktore \9%»««-«.{) L.Kolcgova
1

Millere 67084210
agija.millere@vvd.gov.lv
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3. pielikums

Ministru kabineta

2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Buves tehniskas apsekosanas atzinums

1. Blves nosaukums un atrasanas vieta
EsoSa virsiddenu savaksanas sistéma Birinu cela posma No Blazmas ielas lidz Zemgalu ielai, Jelgava,
Jelgavas novads.

2. Blves 1pasnieks vai tiesiskais valditajs- Jelgavas pilsétas pasvaldiba, reg. Nr. 90000042516, Liela iela 11,
Jelgava, LV-3001, talr. 63 005 522

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talruna numurs vai juridiskas personas
nosaukums, registracijas numurs, adrese, talruna numurs)

3. Apsekotajs Einars Pundurs, sert. Nr. 45-162 (Melioracijas sistému projektésana), talr. 29 185 107
(fiziskas personas vards, uzvards, blvprakses sertifikata numurs, talruna numurs vai juridiskas personas
nosaukums, blvkomersanta apliecibas numurs, adrese, talruna numurs)

4. Visparigas zinas par buvi:
1) viena Tpasuma/koplietosanas/pasvaldibas/valsts melioracijas sistéma (vajadzigo pasvitrot)
2) bavprojekta nosaukums, ar kadu buve nodota ekspluatacija  informacija nav pieejama
3) gads, kura blve nodota ekspluatacija informacija nav pieejama
4) zemes vienibas kadastra apziméjums 09000080424, 09000190495, 09000190461, 09000190456,
09000190494, 09000190459, 09000190542, 09000190540, 09000190276, 09000190493, 09000190492,
09000190489, 09000190483, 09000080427, 09000080424, 09000190500, 09000190368, 09000190484,
09000190483, 09000190491
5) blves melioracijas kadastra numurs:
Atjaunojama sistéma nav registréta Valsts melioracijas kadastra
6) informacija par bavprojekta izpilddokumentaciju nav pieejama
(nosaukums, glabasanas vieta)

5. Bives galvenie tehniskie radttaji (nosusinata platiba, blves garums u. tml.)
Melioracijas sistémas kopgarums ~4 km;

6. AtseviSku buvju tehniska stavokla novértéjums un atbilstiba normativo aktu prasibam, apsekosana
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts
KoplietoSanas novadgravji pieséréjusi, aizaugusi, daléji likvidéti, gultnes pieséréjums nenodrosina
vienmeérigu Gdens caurplidumu, veidojas sanesumi
Caurtekas izblveétas, neievertéjot hidrauliskos un hidrologiskos aprékinus
Caurtekas ir dazada diametra, kas nenodrosina tdens plismu zem ielam
Gan pavasara palu laika, gan lietus laika tas veicina blakus esoSo teritoriju appltdsanas risku
Privatmaju apbuves teritorijas ir blivi apdzivotas, palu laika Birinu cel$ un upei piegulosas ielas ir

appludinatas
7. leteikumi:
1) veikt turpmaku detalizetu (instrumentalu) izpéti topografiska uzmerisana jau veikta
2) izstradat melioracijas sistemas parbuves bivprojektu saskana ar melioracijas jomu reguléjosiem
normativiem aktiem X
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8. Paredzamie bivdarbi
e Atjaunot esoSo melioracijas sistemu
e Atjaunot gravju caurplidi, kas nodrosinas atraku virsidenu novadiSsanu Svétes upé
e Parbivét caurtekas
e Birinu celam piegulosajas ielas ir blivi izvietoti inZeniertikli, tapéc Saja zona ieteicams izblvét
drenazas caurules un apbért tas ar filtréjoSo materialu (pieméram, oliem)

Pielikuma:

1) Apsekojamas teritorijas plans uz 1 Ip.

2) Fotofiksacija

Tehniska apsekosana veikta 2017. gada 21. novembri

Blvspecialists (kur$ veicis tehnisko apsekoSanu) Einars Pundurs, sert. Nr. 45-162 (Melioracijas sistému

projektésana)

(vards, uzvards, bivprakses sertifikata Nr., paraksts)

lepazinos:
Blvniecibas ierosinatajs Jelgavas pilsétas dome, reg. Nr. 90000042516,

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
amats, vards, uzvards un paraksts)
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Fotofiksacija

1.att. Skats no Burinu cela uz LDZ uzbérumu. Jelgavas virziena.
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2.att. Skats uz Upenu ielas gravi 38271:166:1
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s

'3;att. Barinu celS skats virziena uz BrieZu ielu. Gravis 38271:166.
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4.att. Briezu iela. Gravis 38271:165:5
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lu. Gravis 38271:165.

Zuie

Brie

juma ar

’

,

4.att. BUrinu cela krusto
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5,6,7.att. Briezu ielas gala esoSais dikis attéla 5. un 6. Attéla Nr.7. Zogs starp kadastra Nr.

54520031799.
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8.att. Blrinu cels krustojuma ar Malienas ielu.
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9.att. Blrinu ce$ krustojuma ar Kaiminu ielu. Gravis 38271:165:3.
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10.att. Barinu celS posma lidz Baraviku ielai. Labaja pusé gravis 38271:164, cela kreisaja pusé
38271:162.
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11.att. Barinu cel$ posma no Araisu ielas [1dz Pludmales ielai. Labaja pusé gravis 38271:164,
cela kreisaja puse 38271:162.
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12.att. Esosa caurteka gravi 38271:164 iebrauktuve Tpasuma ar kadastra Nr. 09000190363.
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3.att.PIudmaI

es iela, gravis 38271:162:2.

-
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14.att. No Burinu cela, gravis 38271:164:2
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15.att. No Burinu cela krustojums ar Vétras ielu, gravis 38271:175.
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16.att. Gravis 38271:170 virziena no Burinu cela uz Svetes upi gar augstsprieguma linijas kreiso

malu.
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17.att. Barinu cels skata taisni, pa labi Sencu iela. Gravis 38271:173.
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17.att. Skats no Burinu cela pa labi Blazmas iela. Gravis 38271:178.
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Apsekojamas teritorijas plans
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Teksta dala
Visparigas zinas
Blvniecibas ieceri paredzéts realizét Jelgavas pilséta, Jelgavas novada.
Blvniecibas iecere paredzéta zemesgabalos ar Sadiem kadastru numuriem:
09000080424, 09000190495, 09000190461, 09000190456, 09000190494, 09000190459,
09000190542, 09000190540, 09000190276, 09000190493, 09000190492, 09000190489,
09000190483, 09000080427, 09000080424, 09000190500, 09000190368, 09000190484,
09000190483, 09000190491.
Zemesgabalu Tpasnieks ir Jelgavas pilsétas pasvaldiba.

Veiktds inZenierizpétes atzinumi

Blvprojekts izstradats pamatojoties uz veikto inzeniertopografisko izpéti, ko 2017. maija-junija
gada veica SIA “Geometrs”.

InZeniergeologisko izpéti veica SIA “Geo Consultants”. InZeniergeologiskas izpétes gaita veikti
devini urbumi 1.5 m dziluma. InZeniergeologiskas izpétes atzinums pievienots buvprojekta
visparigai dalai.

Hidromeliorativais raksturojums

Eso3a notekiddenu savak3anas sistéma atrodas Svétes upes 382:01 (USIK kods) kreisaja krasta,
posma no upes piketiem 172/30, dzelzcela linijas Jelgava — Tukums uzbéruma dzelzcela tilta lidz
pik.183/50 Blazmas iela.

Teritorija austrumos robeZojas ar Svétes upi, rietumos LVM mezu, Glidas pagasts,
Jelgavas novads, Vilpleku strauta 38271:01 (USIK kods) baseins. Birinu cela ziemelos krustojums
ar Zemgalu ielu un dzelzcela linijas Jelgava — Tukums uzbérums, dienvidos Blazmas iela un
dzelzcela linijas Jelgava — Liepaja uzbérums. Si teritorija ir apbdvéta, vairuma gruntsgabalu
platiba ~ 600m?. Augstsprieguma linija sadala $So teritoriju divas dalas un Svétes upes augstajiem
pavasara palu un plidu limenim ~ 4,0m LAS (1%) vairak ir pak|auta teritorija no augstsprieguma
[nijas uz ziemeliem. Teritorija atrodas reljefa zemakaja vieta un virszemes notekldeni pa esoSo
gravju sistéemu tiek novaditi Svétes upé. EsoSie gravji ir dziluma no 0,5 — 1,0m, strada ka
susinasanas gravji, kas novada virszemes notekidenus. Gravji ir aizaugusi, daléji aizberti
izveidojot segtos vadus. EsoSas caurtekas ir dazada diametra un neatbilst bavnormativiem,
nenodrosina vajadzigo virsidenu novadiSanas sistémas darbu.

InZenierrisin@jumi

Teritorija ~ 41ha platiba, Gdens pa gravju sistemu ietek gravi 38271:160, kas novada
Gdenus Svétes upé. Sis teritorijas dalas aizsardzibai pret plidiem un pavasara paliem uz
teritorijas robezas, Zoga linija projektéta caurteka regulators CR-80T ar aizvaru sistému, kas
noslédz brivu ddens plusmu no aizsargajamas apdzivotas teritorijas pie tdens [iTmena ~ 1,50m
LAS. Apdzivota teritorija virs caurtekas-regulatora tiek aizsargata no strauja ddens limena
kapuma Svétes upe lidz atzimei ~ 2,60m LAS. Pie maksimala 1% (100 gados 1 reizi) varblitiguma
~ 4,00m LAS Barinu cela teritorijas apbive applidis no Zemgalu ielas krustojuma Iidz Sencu ielas
krustojumam, ka tas ir bijis lidz Sim.

Teritorija no augstsprieguma linijas [idz Blazmas ielai, baseina platiba ~12ha un Gdens pa
esoSo seklo gravju sistému tiek savaks gravi 38271:170, kas ietek Svétes upé pie pik.182/45.
Projekteta caurteka C-50PP gravi 38271:170 un Birinu cela krustojuma projektéta ar pretvarstu,
kas pasarga Burinu cela dalas apbuvi no Svétes upes pavasara palu un plidu Gdens [Tmeniem lidz
~2,60m LAS, kas ir ~10% varbutigums.

Gravju sistéema visa Barinu cela teritorija, visa garuma ir japartira, japadzilina, vietas, kur
ir aizberti gravji un izveidota segta caurulvadu sistéma, ir japarbauda iebidvéetais slipums un
caurules iekS€jais diametrs, ja ir nepiecieSams japarprojekté.

91



Planotais blvdarbu apjoms:

e KoplietoSanas novadgravju, kolektorgravju un susinatajgravju partirisana un parbdve 3 543 m
garuma.

e Taja skaita- esosa gravja partirisana arpus apodzivotas zonas posma no Karklu ielas lidz Birinu
celam (applUstosajas plavas)- 443 m .

e Drenazas kolektoru DN250 izbive: 123 m Upenu iela, 72 m Briezu iela, 177 m Zemgalu iela un 250
m Keramikas iela. Kopéjais garums- 622 m. Péc caurulvadu ieguldiSanas tos nepiecieSams
aizbert, blietéjot pa slaniem ik péc 30 cm.

e Caurtekas-regulatora DN80O izblve zemesgabala ar kad. Nr. 09000190456 (pie eso$a novadgravja
ieplldes Svétes upé). Caurtekas aizbérsanu veikt blietéjot pa slaniem ik péc 30 cm.

e Caurtekas ar pretvarstu DN500 izblve uz Birinu cela posma starp Vétras ielu un Sencu ielu, lai
pasargatu Badrinu celu no Svétes upes pavasara palu ddeniem. Caurtekas aizbérSanu veikt
blietéjot pa slaniem ik péc 30 cm.

e Caurteku (OD300 mm) blvnieciba- 59. gab.

Vides aizsardzibas risinGjumi
Sk. sadala “blvdarbu organizésana”

Bdvdarbu organizésSana (darbu organizéSanas projekts)

Blvdarbi javeic atbilstoSi akceptétam bavprojektam, darba aizsardzibas planam un izsniegtajiem
tehniskiem noteikumiem.
Blvdarbi buvobjekta javeic sertificeta atbildiga blvdarbu vaditaja vadiba saskana ar
bavprojektu, darba aizsardzibas planu un saskanotu darbu veikSanas projektu (DVP), kas atbilst
Latvijas blvnormativam LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts". Blvniecibas laika jaievéro
veselibas aizsardzibas, organizéSanas un darba vietu iekartoSanas prasiba. Blvniecibas
dalibnieku pienakumus un atbildibu par So prasibu neievéroSsanu nosaka Ministru kabinet
(MK)noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus’”, MK noteikumi Nr. 359
“Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”, MK noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un
melioracijas bavju buvnoteikumi’’ prasibu ievérosana.
No partiritajiem gravjiem, drenu tranSejam izceltie akmeni transportéjami uz PasGtitaja noradito
laukumu. Transporta kustiba objekta tiek nodroSinata pa koplietoSanas ielam, celiem, ta lai
darbu posmu var apbraukt pa blakus ielam. Novadgravjus paredzéts partirit ar ekskavatoru,
ievérojot gaisa vadu aizsardzibas zonas, augstumu virs zemes. lzrakto grunti paredzéets kraut
auto transporta un transportét uz atbértnes laukumu. Gravjus rok no viena krasta ielas puse,
krauj transporta un nogada to pasltitaja noraditaja vieta. RakSanas darbus veicami pie zema
<1,30m LAS udens limena Svéetes upé. Buvdarbu laika ieverot Jelgavas regionalas vides parvaldes
izdotos tehniskos noteikumus Nr. JE1I7TN0110 noteiktos pielaujamos gultnes raksanas terminus.
Gravju tirisanas darbi javeic virziena pret straumi
Drenazas caurules blvée ar tranSejas metodi atbilstoSi kolektoru garenprofilam. Izrakto grunti
nober blakus, kad caurule ieblvéta veic aizbérSanu ar izrakto grunti. Vietas, kur caurulvadu
montazas dzilums ir 2 m un vairak, montéjot caurules, veikt transejas nostiprinasanu ar
vairogiem. Pielietojamas inventara vairogi ar atsaitém un mehaniskiem stiprinajumiem. Vietas,
kur caurulvadu montaza paredzéta zem gruntsidens limena, veikt gruntsidenu atstknésanu.
Pirms drenazas skataku (SK), uztvéréjaku (UA) montazas pamatojums janoblieté (smilts
pamatojums), atbilstoi DRENAZAS BUVES. SPECIFIKACIJAS UN PRASIBAS (LV UTN 90000064161-
01-2008).
leteicama buvdarbu veikSanas seciba:

e Trases piketaza;

e Apauguma novaksana atbértnés, gultné un nogazes, izveSana no darba zonas un utilizacija;
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e Gultnes atjaunosanas darbi;

e 38271:160, blve Nr.160-1;

¢ 38271:170, bive Nr.170-1;

e Paréjo gravju blvdarbu secibu nosaka blvuznéméjs, darbu veikSanas projekta (DVP);

e EsoSo caurteku demontaza, materialu izveSana arpus daba zonas, utilizacija;

e |zraktas grunts izlidzinasana, siekstu un celmu izveSana uz izgaztuvi;

e Caurteku bavdarbi;

¢ Cela segas atjaunoSana un iebrauktuvju seguma atjaunosana

¢ Ja esosie elektrokabeli traucé veikt blvdarbus- veikt to parbavi, izstradajot ELT kabelu parbives
tehnisko shému un saskanojot to ar AS “Sadales tikls”. Elektrokabelu parbivei piesaistit
attiecigaja joma sertificétu bavspecialistu.

Pirms bUvdarbu uzsak$anas pasutitajam jabridina pieguloSo zemesgabalu Tpasnieki. Pirms darbu
uzsakSanas jasanem visas nepiecieSamas atlaujas no inZeniertiklu turétajiem. Pirms rakSanas
darbu uzsakSanas zem gaisa elektroparvades linijam ar AS ,Sadales tikls” javienojas par EPL
atslégsanu uz laiku, ja tas nepiecieSams rakSanas darbu veikSanai ar ekskavatoru.

Ekskavatora parbrauksanai pari gravju posmam to jaaizber un péc tam jaatjauno, ja tas ir
nepiecieSams tehnikas parvietosanai.

RakSanas darbi zem elektrolinijam javeic mehanismiem ar stréles augstumu ne lielaku par 3.5 m,
lai izvairitos no elektroliniju vadu aizskarSanas.

Novakto apaugumu utilizét, noslédzot ligumu ar atbilstoSo specializéto organizaciju, ieteicamais
apauguma utilizacijas veids — Skeldo$ana. Izraktos celmus aizved uz izgaztuvi.

Blvniecibas gaita jasaglaba eso$as robezzimes.

Kvalitates kontole tiek nodrosSinata veicot segto drenu, teknu, caurteku, gultnes atzimes un
nogazu slipuma niveléSanas darbus atbilstosi hidromeliorativo blvdarbu izpildi un sagatavosanu
bivobjektu nodo%anai ekspluatacija - BUVDARBU IZPILDE UN BUVIU NODOSANA
EKSPLUATACIJA (LV UTN 90000064161-07-2009).

Melioracijas sistému uzturésana un ekspluatacija.

Péc atjaunosSanas darbu izpildes un nodosanas ekspluatacija regulari jaapseko gultnes stavoklis
un javeic uzturéSanas darbi, kas noteikti MK noteikumos Nr. 714 “Melioracijas sistémas
ekspluatacijas un uzturésanas noteikumi” no 07.08.2010. Katru gadu péc pavasara palu perioda
jaapseko gravju un caurteku stavoklis, nepiecieSamibas gadijumos veicot gravju un caurteku
remontu, tiriSanu no sanesSiem, nogazu plausanu, pieséréjuma un pieliZnojuma izvakSanu.

Nav pielaujama neattiritu lietus kanalizacijas Udenu ievadiSsana melioracijas sistemas, ka ari
attiritu tdenu tiesSa ievadiSana drenazas sistemas.

Visparéjie darba drosibas tehnikas noradijumi.

Pirms darbu sakSanas obligati saskano savstarpéji saistitus veicamos darbus. Atrokot
topografiskaja plana neuzraditas inZenierkomunikacijas, darbus nekavéjoties partrauc un sazinas
ar komunikaciju parstavosajiem dienestiem. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas veikt pazemes
inZeniertiklu Surfésanu, izsaucot uz vietas inZeniertiklu turétaja parstavi.

Blvdarbu veicami saskana ar Ministru kabineta 29.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus” un spéka esoSajiem darba droSibas tehnikas, darba
aizsardzibas, ugunsdrosibas noteikumiem, nolikumiem un instrukcijam.

Blvlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas nodrosina ar uzrakstiem, bridinajuma
zZimém un signaliem.

Blvniecibas laika nodrosina operativa transporta pieklGSanu blvniecibas laika skartajiem
objektiem. Ja tas nav iespéjams, savlaicigi jabridina operativie dienesti par apgritinatu
pieklGSanu objektiem.
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Paaugstinatas bistamibas objekti.

Paaugstinatas bistamibas darbi, kas var radit risku stradnieku dzivibai un veselibai, ir:
Apauguma novakSana gultné un nogazés;-Darbs ar mehanismiem;-Darbs zem

austsprieguma elektrolinijam;

Blvuznémeéjam ir janodrosina atkritumu nodoSanu apsaimniekosanas firmam, kas ir sanémusas

attieciga atkritumu veida apsaimniekoSanas atJauju Jelgavas pilsétas teritorija.

Péc darbu pabeigSanas, veikt teritorijas un novadgravju krastu ainavisko sakartosanu.

Novadgravju atjaunojamaja posma par paaugstinatas bistamibas objektiem varétu uzskatit

augstsprieguma elektroapgades gaisa parvadus (spriegums sakot no 110 kV):

38271:170 0/00-0/90 pik.;

38271:172 0/00-0/26 pik.;

38271:173 0/00-0/61 pik.;

38271:178 0/00-0/27 pik.

Darbi augstspriequma tiklu gaisa parvadu tuvuma

Saskana ar Aizsargjoslu likuma 16. pantu GL aizsargjosla ir 30 metru platuma no mal€&jiem
vadiem uz arpusi no linijas.

Buvdarbu organizacija paredz buvdarbu tehnikas parvietoSanu atvirzit maksimali iespéjama
attaluma no GL aizsargjoslas (skat. planu ar uzliktam aizsargjoslam).

RakSanas darbi zem elektrolinijam javeic mehanismiem ar tadu stréles augstumu, lai izvairitos no
elektroliniju vadu aizskarsanas..

Nelidzinat izrakto grunti gaisa liniju (GL) aizsargjosla. Paredzét grunts izlidzinasanu arpus GL
aizsargjoslas. Vertikalais attalums no gaisa vadu linijam zemaka vada idz zemes virsai nedrikst
bit mazaks péc atjaunosanas, ka paslaik uzsakot blvdarbus. Saglabat esoSo horizontalo
attalumu no GL balsta lidz melioracijas gravja nogazes sakumam. Grunts padzilinajuma izveide
GL aizsargjosla, grunts padzilinajumi nosakami ar malu attiecibu 1:3, kur horizontalais attalums
no balsta pamata vai balsta atsaites virséjas dalas lidz grunts padzilinajuma apakséjai dalai ir tris
reizes lielaks par vertikalo augstumu.

Darbs ar celSanas mehanismiem aizsargjoslas ir skanojams ar AS “Augstsprieguma tikls” pirms
darba uzsaksanas.

Pirms koku izcirSanas tuvak par 30 m no maléjas elektroparvades elektrolinijas vada, jasanem
rakstiska atJauja un instruktaza no AS “Augstsprieguma tikls”.

Gaisvadu liniju aizsargjoslas aizliegts veidot materialu noliktavu, krautnes, ka arl
transportlidzek|u stavvietas.

Blvuznémeéjam pirms darbu veikSanas jaizstrada buvdarbu veikSanas projekts un jasaskano ar
AS “Augstsprieguma tikls” darbam ar celSanas mehanismiem un citiem mehanismiem tuvak par
30 m no elektrolinijas maléjiem vadiem.

Vides aizsardzibas pasakumi

Projekts izstradats, ievérojot Latvijas blvnormativa LBN 224-15 ,Melioracijas sistémas un
hidrotehniskas buves” prasibas. Buvdarbu izpildé janodroSina “Vides aizsardzibas likums”
prasibu izpilde.

Ar novadgravja gultni un Gdeni saistitus darbus, ka ari darbus ar augstu Gdens piesarnosanas
risku, neveikt Gdensnoteka sastopamo zivju narsta periodos (no 16. aprila lidz 20. janijam).
lespéju robezas samazinat uzdulkojuma veidosanos un izplatiSanos, ka art novérst naftas
produktu un cita veida piesarnojuma nonaksanu atjaunojama tddensnotekas posma vai lejpus tai
esosajas udensteces

Tehnikas kustibas trase ir paredzéta pa brauktuvi. Bavniecibas laika nav pielaujama apkartéjas
vides un gravju piesarnosana ar naftas produktiem, blivmaterialiem un badvgruziem. Atkritumus
savakt 1paSi tam paredzétas vietds un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi atkritumu
apsaimniekosanas likumam — atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi
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attiecigo atkritumu veidu apsaimniekosanas atlauju Jelgavas pilséta. Vietas, kur tiek veikta
tehnikas apkope, apgadat ar absorbenta materialiem, ar kuriem savlaicigi savakt izlijusos naftas
produktus, lai nepiesarnotu virszemes Gdenus, grunti un gruntsadenus.

Cela sequma atjaunosana

Segumu atjauno$anas konstrukciju tipi paredzéti saskana ar Jelgavas pilsétas saistoSajiem

noteikumiem Nr. 17-23 “Teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumu un grafiskas dalas

apstiprinasana”

. grants seguma ielas — Keramiku iela, Starisu iela, Pludmales iela, Arai$u iela, Upenu iela,

Briezu iela, Zemgalu iela un Barinu cel$ (D1 brauktuves konstrukcijas tips):

v’ nesaistitu minerlalmaterialu diluma karta fr. 0-32 mm, h=10cm, N-lll klase;
v’ nesaistitu minerlalmaterialu pamata neso3a karta, h=30cm, N-Ill klase;
v salizturiga karta h=46 cm, kf>1 m/24 h

Pielietotajiem materialiem un to izblves tehnologijai jaatbilst “Celu specifikacijas 2017”

Bivprojekta autors Eindrs Pundurs
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IS. lekartu, konstrukciju un buvizstradajumu kopsavilkums

BA. Buvdarbu apjomu saraksts
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