
Āraišu iela. Novadgrāvis 38271:162:3

Garenprofils pik. 0/00 - 1/95
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Būve Nr. 162:3-1

Caurteka (pl.),DN300, l=11m

Būve Nr. 162:3-2

Caurteka (pl.),DN300, l=6m
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Caurteka (pl.),DN300, l=8m
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Caurteka (pl.),DN300, l=10m

Būve Nr. 162:3-8

Caurteka (pl.),DN300, l=15m
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Būve Nr. 162:3-7

Caurteka (pl.),DN300, l=6m

Būve Nr. 162:3-6

Caurteka (pl.),DN300, l=6m
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Caurteka (pl.),DN300, l=6m
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Pludmales iela. Novadgrāvis 38271:162:2

Garenprofils pik. 0/00 - 1/64
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Būve Nr. 162:2-1

Caurteka (pl.),DN300, l=15m
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Caurteka (pl.),DN300, l=7m
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Caurteka (pl.),DN300, l=40m
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Caurteka (pl.),DN300, l=8m

Būve Nr. 162:2-5

Caurteka (pl.),DN300, l=7m

Būve Nr. 162:2-6

Caurteka (pl.),DN300, l=7m

Būve Nr. 162:2-7

Caurteka (pl.),DN300, l=7m
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Stūrīša iela. Novadgrāvis 38271:161

Garenprofils pik. 0/00 - 1/41

Mh 1:1000

Mv 1:100
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100 m garumā kreisajā krastā gar kroti- 0.4 kV gaisvada līnija
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Būve Nr. 161-1

Caurteka (pl.),DN300, l=8m

Būve Nr. 161-2

Caurteka (pl.),DN300, l=20m

Būve Nr. 161-3

Caurteka (pl.),DN300, l=16m

Būve Nr. 161-4

Caurteka (pl.),DN300, l=16m

p
i
k
.
 
0
/
3
1
;
 
2
.
5
0

p
i
k
.
 
0
/
3
9
;
 
2
.
5
6

p
i
k
.
 
0
/
6
7
;
 
2
.
7
0

p
i
k
.
 
0
/
8
7
;
 
2
.
7
0

p
i
k
.
 
0
/
9
9
;
 
2
.
7
1

p
i
k
.
 
1
/
1
5
;
 
2
.
7
2

p
i
k
.
 
1
/
2
4
;
 
2
.
7
5

p
i
k
.
 
1
/
4
0
;
 
2
.
8
0

N
ov

ad
gr

āv
is

 1
60

pk
 0

/0
0

2.30

N
ov

ad
gr

āv
is

 1
62

pk
 1

/4
1

2.80

Piezīmes:

· Nav pieļaujams veidot grunts atbērtnes esošo pazemes inženierkomunikāciju vietās un elektroapgādes gaisa pārvades līniju aizsargjoslās
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