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15. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas koku ciršanas atļauja 
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B. Paskaidrojuma raksts 
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16. Objekta atrašanās vietas shēma 

 

1. att. Objekta atrašanās vietas shēma 

 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 

1. sējums “Vispārējā daļa”    44 

PROJEKTS 3 

17. Vispārīgie dati par tiltu 

Objekta apsekošana veikta 2017. gada augustā. Apsekošanu veica SIA „PROJEKTS 3” tiltu nodaļas 

inženieri. 

Esošā tilta dokumentācijas nav atrodama vai nav saglabājusies. Tehniskā apsekošana tika veikta ar 

mērķi veikt esošo konstrukciju izpēti un tehniskā stāvokļa novērtējumu. 

Izpētei tika izmantota sekojoša dokumentācija: 

• SIA “Projekts 3” lauka izpētes mērījumi un apsekošanas dati; 

• Esošās situācijas fotofiksācija; 

• Tilta vietas situācijas topogrāfiskā uzmērījuma rezultāti. 

 

2. att. Skats uz tiltu no lejteces puses 

 

3. att Skats uz tiltu no augšteces puses 

Tilts pār Svētes upi un caurtekas atrodas Jelgavā uz Būriņu ceļa. Ceļa posmam, uz kura atrodas tilts, ir 

ieviests 3,5 t autotransporta masas ierobežojums. Atļautais braukšanas ātrums attiecīgajā Būriņu ceļa posmā 

ir 50 km/h. Saskaņā ar Jelgavas saistošiem  noteikumiem Būriņu ceļš ir C kategorijas iela un atbilstoši LVS 

190-2 standartam – III kategorijas ceļš. Trīs laidumu koka siju tilta kopējais garums sastāda ~15.90 m.  

Apsekošanas materiālu izklāstā pieņemta sekojoša būves elementu numerācija: 
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• esošā tilta balsti numurēti vadoties no upes kreisā krasta uz labo, attiecīgi par balstu Nr.1 pieņemot 

balstu Svētes kreisajā krastā un par balstu Nr.4 pieņemot balstu upes labajā krastā; 

• esošā tilta laidumi numurēti analogi balstu numerācijai par laidumu Nr.1 pieņemot laidumu kreisajā 

krastā un par laidumu Nr.3 pieņemot laidumu labajā krastā; 

• laiduma konstrukcijas siju un šķērsgriezuma elementu numerācija šķērsvirzienā pieņemta vadoties 

no upes tecēšanas virziena, proti, no augšteces uz lejteci. 

Tilta kopskatu skatīt 2. un 3. att.. 
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18. Tilta tehniskā stāvokļa apsekošanas rezultāti 

18.1. Krasta balsti (balsti Nr.1, Nr.4)  

Tilta krasta balsti veidoti no saliktām apaļkoka brusu konstrukcijām. Balsta Nr. 1 priekšā ir izveidota 

koka atbalstsiena, aiz kuras uz koka brusām tiek nobalstītas laiduma konstrukcijas koka sijas. Balsts Nr. 4 

sastāv no koka brusām, kas ir izvietotas viena uz otras. Savā starpā koka elementi ir sastiprināti ar skavām un 

naglām. Krastu nostiprinājumi ir izskaloti un aizauguši ar veģetāciju. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

• Krasta balstu konstrukcijām ir novērojama trupe un lielas plaisas, kā arī veģetācija un 

atsevišķu koka elementu sabrukums; 

• Krasta balstiem ir novērotas sēšanās pazīmes – laidumu Nr. 1. un 3. gali ir nosēdušies par ~ 15 

cm; 

• Metāla skavas un naglas ir korodējušas; 

• Krastu nostiprinājumi ir izskaloti; 

• Pie krasta balstiem novēroti vecie koka pāļi; 

• Ap krasta balstiem novērojama plaša veģetācija. 

  

4. att. Balsta Nr.1 bojājumi 

Koka trupe 

Plīsumi koka 

elementā 

Veģetācija 

Krasta 

nostiprinājuma 

izskalojumi 
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5. att. Balsta Nr.4 bojājumi 

 

6. att. Balsta Nr.1 bojājumi augšteces pusē 

Plaisas koka 

elementā 

Veģetācija 

Krasta 

nostiprinājuma 

izskalojumi 

Veģetācija 

Koka trupe 
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7. att. Krasta nostiprinājuma bojājumi pie balsta Nr. 1 

 

8. att. Balsta Nr.1 bojājumi 

18.2. Upes balsti (balsti Nr.2 un Nr. 3) 

Tilta upes balsti veidoti no saliktas apaļkoka statu konstrukcijas. Tie sastāv no 5 koka statiem, kurus 

augšpusē un lejasdaļā apvieno šķērsbrusas. Balstam Nr. 2 ir izbūvēti atgāžņi un šķērssaites no koka brusām. 

Balstam Nr. 3 nav novēroti atgāžņi un šķērssaites.  

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

Veģetācija 

Vecie koka 

pāļi 

Koka trupe 

Krasta 

nostiprinājuma 

izskalojumi 

Koka elementu 

sabrukums 
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• Koka konstrukcijām ir novērota trupe, plaisas un plīsumi, kā arī veģetācija un daļējs koka 

elementu sabrukums;  

• Balstam Nr. 3 ir konstatēts koka elementu daļu trūkums; 

• Atsevišķās vietās ir novērojama koksnes sadalīšanās; 

• Pie balstiem ir novēroti vecie koka pāļi. 

 

9. att. Balsta Nr. 2 bojājumi 

 

10. att. Balsta Nr. 3 bojājumi 

Trupe 

Vecie koka 

pāļi 

Šķērssiju 

iztrūkums 

Trupe 
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11. att. Balsta Nr. 3 bojājumi 12. att. Balsta Nr. 3 bojājumi 

18.3. Laiduma konstrukcija 

Trīs laiduma tilta statiskā shēma ir pārtrauktas sistēmas apaļkoku siju tilts ar laidumu shēmu ~4.40m + 

~5.70m + ~ 4.00m. Kopējais tilta garums sastāda ~ 15.90 m. Laiduma konstrukcija šķērsvirzienā, katrā 

laidumā veidota no 6 apaļkoku sijām.  

Tilta apsekošanas laikā konstatēts: 

• Sijām konstatētas trupes pazīmes, kā arī plaisas; 

• Laiduma sijas ir izvietotas ar nobīdi šķērsvirzienā. 

Trupe 

Plaisas 

Šķērssiju 

iztrūkums 

 

Trupe 
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13. att. Savstarpējā siju nobīde 

 

14. att. Laiduma bojājumi 

Plaisas 

Trupe 
Savstarpējā siju 

nobīde 
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15. att. Laiduma bojājumi 

18.4. Tilta brauktuve 

Tiltam ir izbūvēts koka klāja dēļu segums. Tilta brauktuves platums starp brauktuves malas koka brusu 

apmalēm ir ~4.40 m. Gar abām tilta malām ir uzstādītas vieglas konstrukcijas tērauda margas, kuras 

piestiprinātas pie klāja garenelementiem. 

Tilta apsekošanas laikā konstatēts:  

• Uz brauktuves klāja seguma novēroti smilšu sanesumi un tilta ekspluatācijai neatbilstoša 

virsmas tīrība; 

• Tilta margu konstrukcijai novērojami krāsojuma bojājumi; 

• Tilta galos brauktuve ir iesēdusies, kas liecina par krasta balstu sēšanos. 

 

Plaisas 

Smilšu sanesumi 

Savstarpējā siju 

nobīde 

Krāsojuma 

bojājumi 
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16. att. Brauktuves konstrukcija 

 

17. att. Brauktuves konstrukcijas iesēdums 

 

18. att. Brauktuves konstrukcijas iesēdums 

18.5. Tilta pieejas 

Tilta pieejās ir grants segums. Pārskatāmība nav apmierinoša. Abos upes krastos aiz tilta atrodas 

līkumi. Kreisajā krastā aiz tilta atrodas nobrauktuves uz īpašumiem. Tilta galos uzstādītas ceļa zīmes “Masas 

ierobežojums”. Labajā upes krastā ir uzstādīta ceļa zīme “Virziena plāksne”. 

Pieeju apsekošanas laikā konstatēts: 

• Tilts atrodas līkumainā ceļa posmā, pārskatāmība nav apmierinoša. 

Smilšu sanesumi 

Brauktuves 

iesēdums pie 

balsta Nr. 1 
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19. att. Skats uz tilta pieeju upes kreisajā krastā 

 
20. att. Skats uz tilta pieeju upes labajā krastā 

18.6. Upes gultne 

Tilts šķērso upi ~90° leņķī. Pirms un pēc tilta upe met līkumus. Upes gultne ir apaugusi ar ūdenszālēm. 

Zemtilta zonā novērojami vecie koka pāļi. Krasti ir apauguši ar krūmiem un zāli. Upes gultnē novērojami 

dažādi sanesumi. 
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21. att. Skats uz upes augšteci 22. att. Skats uz upes lejteci 

 

23. att. Upes gultne zemtilta zonā. Skats uz augšteci 

18.7. Tilta tehniskā stāvokļa apsekošanas kopsavilkums 

Apsekojot tiltu tika konstatēts, ka tilta balstu konstrukcijām ir novērota trupe, lielas plaisas, kā arī atsevišķu 

elementu sabrukums. Ir novērots atsevišķu koka šķērssiju iztrūkums balstam Nr. 3. Tilta gali ir nosēdušies, 

kas liecina par balstu sēšanos. Krastu nostiprinājumi ir izskaloti un aizauguši ar veģetāciju. Arī laiduma 

konstrukcijas sijām ir novērotas trupes pazīmes un plaisas. Upes gultnē novēroti vecie koka pāļi, kā arī 

sanesumi un veģetācija. 

Esošais tilts ir avārijas stāvoklī un turpmāk to izmantot transporta satiksmei ir bīstami. Ir jāparedz esošā tilta 

demontāža un jauna tilta izbūve. 
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19. Projektējamais tilts 

Ņemot vērā projektēšanas uzdevumā uzstādīto būvprojekta mērķi, un proti: 

Ledus sastrēgumu un sanesumu upes gultnē mazināšana un upes caurplūdes uzlabošana, veicot Būriņu 

ceļa tilta konstrukcijas pārbūvi.  

Tiek piedāvāts sekojošais: 

Būvprojektā paredzēts pilnībā veikt esošā tilta konstrukciju demontāžu, tajā skaitā arī koka pāļu 

demontāžu (skatīt arī tilta apsekojuma materiālus). 

Tiek paredzēts tilts ar vienu laidumu bez balstiem upē.  

Satiksmes organizācija būvniecības laikā tiek nodrošināta pa citiem vietējiem ceļiem, neparedzot 

pagaidu apbraucamā tilta un tā pieeju būvniecību. 

Būvprojekts ir izstrādāts uz Pasūtītāja nodrošinātā topogrāfiskā plāna (Latvijas normālo augstumu 

sistēma LAS-2000,5; LKS 92 TM koordinātu sistēma, Topogrāfiskā plāna sastādītājs SIA “RR Ģeodēzija”, 

uzmērīšanas datums 28.03.2017.). Topogrāfiskā plāna oriģināli ir pieejami Jelgavas pilsētas domes 

administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē. 

Tilta pieeju konstruktīvie risinājumi 

• Brauktuvei tilta pieejās paredzēts normālprofils NP 7,5 ar 1 m platām nomalēm. 

• Tilta pieejās paredzēta grants seguma izbūve. Tilta pieejās atļauto braukšanas ātrumu paredzēts 

samazināt līdz 30 km/h, kā arī aprīkot tiltu ar 208. un 209. ceļa zīmēm. 

• Sega tilta pieejās pieņemta vadoties pēc AADTj,pievestais ≤500, AADTj,smagie ≤100.Tilta pieejās 

paredzēta sekojošas brauktuves segas izbūve (asfaltbetona segums) 15 m attālumā no tilta kreisā 

krasta pieejā un 17,50 m attālumā no tilta labā krasta pieejā: 

A/b dilumkārta AC 11 surf, 40 mm, 

A/b saistes kārta AC16 bin, 60 mm, 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā 

virskārta, 

250 mm, 

Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Drenējoša smilts (Uzbēruma grunts) mainīgā biezumā 

Pēc asfaltbetona seguma (pārejas posma) izbūves pieejās paredzēta sekojoša segas konstrukcija 

(grants-šķembu maisījuma segums): 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums, 100 mm, 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā 250 mm, 
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virskārta 

Salizturīgā kārta, Min 400 mm 

Drenējoša smilts (Uzbēruma grunts) mainīgā biezumā 

Šī konstrukcija paredzēta aptuveni 22,50 m garā posmā kreisā krasta pieejā un 40 m labā krasta 

pieejā. Labā un kreisā krasta pieejās pēdējiem 10 m paredzēts nesaistītā minerālmateriāla (0/32s) 

segums 100 mm biezumā. 

Tilta izbūve (saspriegta vienlaiduma monolītas dzelzsbetona plātnes tilts) 

• Tiek paredzēts veikt esošo konstrukciju pilnīgu demontāžu (ieskaitot koka pāļu atrakšanu un 

demontāžu). 

• Tilta brauktuves platums ir pieņemts  5.0 m ar divpusēju šķērskritumu 2.5%. Tiltam tiek paredzēta 1 

m plata gājēju josla, kas tiek apzīmēta ar 920. ceļu apzīmējumu. Satiksme pāri tiltam organizējama 

ar priekšrocības zīmēm. 

• Abās brauktuves pusēs tiek paredzētas H2 noturības klases barjeras ar darba platumu W4. 

• Tilta brauktuves segas konstrukcija sastāv no 2 asfalta kārtām, zem kurām ir izbūvēts hidroizolācijas 

aizsargslānis un līmētā hidroizolācija. 

• Tiltam paredzēts veidot jaunus konusu nostiprinājumus un to atbalstus (rievsienas) zemtilta daļā. 

Konusu nostiprinājumi un rievsienu apbetonējums tiks izbūvēts no monolīta dzelzsbetona. Konusu 

nostiprinājumu priekšā paredzēts veidot laukakmeņu krāvumu. 

• Ģeodēziskā tīkla punktam Nr. 507 tiek paredzēta aizsardzība. 

• Tilta laiduma konstrukcija tiek paredzēta 0,51 m virs augstākā aprēķinātā ūdens līmeņa ar 2 % 

pārsniegšanas varbūtību +3,90 m atbilstoši ceļa kategorijai un LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas 

un hidrotehniskās būves”. Ūdens novadīšanai tiltam tiek paredzēts garenkritums 0,5 % no tilta vidus 

uz abām pusēm. Tilta statiskā shēma ir saspriegta vienlaiduma monolītā dzelzsbetona plātne ar 

aplēses laidumu 19 m. Tilta kopējais garums, ieskaitot laiduma konstrukcijas atpakaļ vērstos spārnus 

ir 25 m. Plātnes augstums uz brauktuves ass sastāda 0,70 m. Plātne tiek stiegrota ar parasto 

stiegrojumu un saspriegtā stiegrojuma kūļiem. Kopējais tilta platums sastāda 6,30 m. Krasta balstu 

vietās tilta konstrukcija tiek balstīta ar balstīklu palīdzību. Krasta balsti tiek nobalstīti uz 12 m 

gariem urbpāļiem. Krasta balsti tiek, veidoti no monolītas dzelzsbetona uzkalas, kurā ir apvienoti 

pāļi. Tilta laiduma konstrukcijas galos asfaltbetona virskārtā tiek veidotas asfalta mastikas šuves 

(40mm x 40mm) un 4 m garas pārejas plātnes. 
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20. Tehniskās apspriedes protokols 

 

. 
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C. Pielikums 
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21. Orientējošs būvdarbu kalendārais grafiks 

4 Laiduma konstrukcijas izbūve

5 Pārejas plātņu izbūve

Būvlaukuma demobilizācija, Būvdarbu skartās 

teritorijas labiekārtošana
9

Konusa nostiprinājuma izbūve, upes gultnes tīrīšana

3

8

Būvbedres aizbēršana

6

Pieeju atjaunošana, segas konstrukcijas pārbūve, 

brauktuves aprīkojuma uzstādīšana

7

Urbpāļu un krasta balstu izbūve

Esošā tilta demontāža, konusu konstrukciju 

demontāža

Darbu veids

Būvlaukuma ierīkošana (satiksmes novirzīšana, 

pagaidu gājēju tilta izbūve)

2

1
Nr.

1

Mēnesis

ORIENTĒJOŠS BŪVDARBU KALENDĀRAIS GRAFIKS

65432
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22. Zemju lietas 

Paredzētais tilts un pieejas daļēji skar pašvaldības zemes.  

No kadastra informācijas zemes kadastrālajai uzmērīšanai iegūtajiem datiem redzams, ka visu skarto zemju 

kadastrālās uzmērīšanas metode ir bijusi – ierādīšana uz fotoplāna pamata, līdz ar to uznesot šīs kadastru 

robežas uz topogrāfijas, neizpildās Latvijas Republikas likuma „Par autoceļiem” III sadaļas - Autoceļu 

lietošana un aizsardzība 271 pants, kur attiecīgi definēts sekojošais: 

“27.1 pants. - Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma josla 

(1) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu 

zemes nodalījuma josla. 

(2) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa 

ass uz katru pusi ir: 

1) 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem; 

2) 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem; 

3) 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem; 

4) 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem; 

5) 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem. 

(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas daļas, ceļu zemes 

nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.” 

 

 

Kadastra apzīmējums Īpašnieks/Adrese 

09000080429 
Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

09000080437 
Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

09000080557 
Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

09000080428 
Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 
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23. Satiksmes kustības drošības komisijas sēdes protokols 
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24. Hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini 

24.1. Vispārējie dati par Svētes upi 

Svēte sākas Lietuvā uz dienvidiem no Linkuvas galamorēnas vaļņa. Netālu no Latvijas robežas upe 

šķērso šo valni. Apmēram 2 km garā posmā Svēte ir robežupe. Latvijā Svētes baseina lielākā daļa atrodas 

Zemgales līdzenumā, bet kreisā krasta pieteku baseini - Austrumkursas augstienes austrumu daļā. Baseina 

lielāko daļu aizņem drenēti tīrumi, tikai Svētes lejtecē kreisajā krastā pārsvarā ir meži, bet labajā krastā 

atrodas Jelgava. No robežas Svēte tek pa gandrīz 10 m dziļu ieleju. Lejpus Augstkalnes ieleja kļūst šaurāka 

un seklāka, pie Ziedkalnes atkal padziļinās, bet tālāk uz leju līdz pat ietekai tā ir plata un sekla. Pie 

Augstkalnes un Ziedkalnes upē ierīkotas ūdenskrātuves. Svētes lejtecē palienes zemās platības no upes 

norobežotas ar polderu dambjiem. Augšpus Jelgavas Svētes labā krasta palienē ir plaši māla karjeri. Pie 

Jelgavas Svēti šķērso Rīgas-Liepājas un Rīgas-Ventspils dzelzceļa līnija un Jelgavas-Dobeles šoseja, lejpus 

Vilces ietekas - Bauskas-Dobeles šoseja. 

Garums 123 km (Latvijā 75 km) 

Baseins 2380 km2 (Latvijā 1873 km2) 

Gada notece 0,40 km3 

Kritums 97m (0,8 m/km) 

24.2. Svētes upes plūdu riska apraksts 

Plūdi — parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā vētras radīto jūras 

ūdens uzplūdu piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas straujas ūdens līmeņa celšanās dēļ. 

Latvijā plūdi līdz šim nav bijuši tik postoši kā daudzās citās Eiropas valstīs, kur tie pēdējos gados prasījuši 

pat cilvēku upurus. Salīdzinot ar Eiropas dalībvalstīm, Latvijā ir mazs iedzīvotāju blīvums, ekstensīva 

apbūve un zemes lietošana, kā rezultātā upju gultnes daudzos posmos vēl arvien ir dabīgā stāvoklī. Upēm 

raksturīgas plašas palienes, ir saglabātas mitraines un purvi, kas kalpo kā plūdu dabiskās aizturēšanas 

platības. 

Tomēr valsts ekonomiskā attīstība ietekmē arī zemes lietošanas un apbūves intensitāti. Cilvēka rīcības 

un klimata pārmaiņu ietekmē palielinās plūdu rašanās varbūtība, attiecīgi palielinās arī nelabvēlīgu ietekmju 

iespējamība uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību. Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritorijām, strauja urbanizācija ap lielajām pilsētām, 

ilgstoši nekoptas (aizaugušas, piesērējušas) virszemes noteču sistēmas (tai skaitā apdzīvotajās vietās), ir 

priekšnoteikumi tam, ka plūdu draudi novērojami tādās vietās, kurās tie agrāk neradīja problēmas, jo 

īslaicīga applūšana atbilda agrākajam zemes lietošanas veidam. Ar katru gadu vairāk arī klimata pārmaiņas 

ietekmē upju ūdens režīmu, plūdu mērogus un vētru stiprumu. 

Plūdu rezultātā tiek apdraudēta vide, iedzīvotāju drošība, satiksmes, sakaru un elektroapgādes 

infrastruktūras darbība, medicīnas pakalpojumu pieejamība, atkritumu apsaimniekošana, industriālo iekārtu 

darbība, rodas zaudējumi lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, mežiem un aizsargājamām teritorijām. 
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Tāpēc plūdu riskam pakļauto teritoriju apzināšana un pasākumu plūdu pārvaldībai īstenošana ir būtiska ne 

vien, lai pasargātu cilvēku dzīvības un cilvēku radīto saimniecisko vidi, bet arī no dabas resursu racionālas 

apsaimniekošanas un vides daudzveidības saglabāšanas viedokļa. 

Tā kā Svētes upe ir Lielupes baseina upe (Lielupes pieteka) un līdz šim apjomīgs Svētes upes 

monitorings un plūdu analīze tieši Svētes upē, nav veikta, tad apskatīsim Lielupes upes baseinu kopumā, kas 

savukārt tiešā veidā ir attiecināms arī uz Svētes upi. 

Lielupes upju baseinu apgabals aizņem 8849 km2 jeb 13.7% no Latvijas teritorijas. Šeit dzīvo ap 12% 

Latvijas iedzīvotāju. Lielākās apgabala apdzīvotās vietas ir Jūrmala, Jelgava, Dobele, Bauska un Olaine. 

Lielupes UBA (upes baseina apgabals) ir izteikts hidrogrāfiskais tīkls un salīdzinoši biezs mazo upju 

tīkls. Lielākā daļa upju ir potamāla tipa upes ar straumes ātrumu līdz 0.5 – 1.5 metri sekundē. 

Pētījuma „Būtisku vides risku apzināšana Latvijas pašvaldībā 2014.-2020.gada finanšu plānošanas 

perioda atbalstāmo aktivitāšu identificēšanai” ietvaros veiktajā pašvaldību aptaujā, 12 pašvaldības Lielupes 

UBA norādījušas, ka pašvaldībā pastāv plūdu risks (skatīt tabulu zemāk). Plūdi ir radījuši būtiska problēmas, 

nodarot ievērojamus zaudējumus, kas prasījuši nozīmīgus pašvaldības ieguldījumus to seku likvidācijā. 

Divas pašvaldības plūdu draudus norādījušas kā vienu no trīs aktuālākajām problēmām pašvaldībā, kas 

saistītas ar virszemes un pazemes ūdeņu izmantošanu, aizsardzību un apsaimniekošanu. 

Pašvaldības, kuras pašvaldību aptaujas anketā norādījušas, ka to teritorijā pastāv plūdu risks: 

 
Atbilstoši sākotnējam plūdu riska novērtējumam, Lielupes UBA 10 upes un Babītes ezers ir pakļauti 

plūdu riskam pavasara palu laikā (attēlā zemāk skatīt Lielupes upju baseina apgabala plūdu riska teritorijas 

karti).  

Potamālo upju posmiem pieguļošo plūdu riska teritoriju platība sastāda apmēram 2020 km2 ar 

iedzīvotāju blīvumu 59 cilvēki uz 1 km2. 
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Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska teritoriju karte: 

 
Lielupes UBA atrodas 21 polderis ar kopējo platību 24355 ha, 13 no tiem ir noteikti par nacionālas 

nozīmes lauksaimniecības teritorijām. Vislielākās polderēto zemju platības ir Jelgavas apvidū Lielupes un 

Vecbērzes apkārtnē. 

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska teritoriju objektu sarakstā iekļautās upes: 

 

Mazās HES, kas izvietotas kaskādē, avārijas gadījumā arī var radīt plūdu draudus. Lielupes UBA 

atrodas 19 mazās HES, kuras izbūvētas uz 10 upēm, 4 no tām atrodas kaskādē - uz Svētes, Bērzes, Platones 

un Dienvidsusējas. 

Lielupes UBA īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, lielākā daļa no kurām ir iekļautas Eiropas nozīmes 

aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā, pilnībā vai daļēji atrodas plūdu draudiem pakļautās teritorijās. 
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Atbilstoši Plūdu Direktīvas (2007/60/EK) prasībām attiecībā uz nacionālas nozīmes Plūdu riska 

teritoriju noteikšanu, Lielupes UBA (tai skaitā Svētes upes baseins) ir noteiktas 5 šādas teritorijas (skatīt 

tabulu un attēlu zemāk). Šīs teritorijas ir noteiktas kā plūdu riskam pakļautas prioritārās vietas, kur pretplūdu 

aizsardzības pasākumi vai padziļināta izpēte ir veicami vispirms: 

- pilsētās ar lielu iedzīvotāju blīvumu, lai novērstu risku lielam iedzīvotāju skaitam; 

- platībās, kur plūdi var nodarīt būtisku kaitējumu saimnieciskajai darbībai, infrastruktūrai un 

kultūrvēsturiskajiem objektiem; 

- īpaši aizsargājamām dabas teritorijām; 

- teritorijās, kur plūdu gadījumā var tikt appludināti uzņēmumi vai citi objekti, kas veic piesārņojošās 

darbības un var radīt nozīmīgu vides piesārņojumu vai atstāt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz 

iedzīvotāju veselību. 

Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas: 

Nr. 

p.k. 

Upe/ezers Nozīmīga plūdu riska 

teritorijas nosaukums 

Ūdensobjekta 

kods 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

1. 
Lielupe (Rīgas 

jūras līcis) 
Jūrmala L100SP 

Ķemeru Nacionālais parks, Lielupes 

grīvas pļavas, Ragakāpa un Darmštates 

priežu audze 

2. 
Lielupe 

(Vecbērze) 
Vecbērzes polderis L107 

Kaigu purvs, Kalnciema pļavas un 

Līvbērzes liekņa 

3. Lielupe 
Lielupes palienes 

polderi 
L107 

Lielupes palienes pļavas, Kalnciema 

pļavas un Svētes paliene 

4. Lielupe Jelgava L143 
Lielupes palienes pļavas un Svētes 

paliene 

5. Babītes ezers Babītes ezera polderi E032SP 
Lielupes grīvas pļavas, Ķemeru 

nacionālās parks Babītes ezers, Beberbeķi 

Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas: 
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Jelgavas pilsētas robežās atrodas 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir uzskaitītas Dabas 

aizsardzības pārvaldes datu bāzē: Lielupes palienes pļavas un Svētes paliene. Visas teritorijas pilnībā vai 

daļēji applūst, un applūstošās teritorijas platība ir atkarīga no plūdu varbūtībām. 

Jelgavas pilsētas teritorija ir pakļauta plūdu riskam, kas tiek saistīts gan ar pavasara paliem sniega 

kušanas un lietus dēļ, gan ar ledus sastrēgumiem, gan arī daļēji ar vējuzplūdiem (vairāk attiecas uz Lielupi). 

Lielupes palienes applūšana sākas pie ūdens līmeņa atzīmes 1.55 m LAS (1.40 m BS), bet pašas pilsētas 

zemāko teritoriju applūšana sākas pie atzīmes 2.65 m LAS (2.50 m BS). Pēc Jelgavas novērojumu stacijas 

datiem, pēdējo 10 gadu periodā pilsētas teritorija applūda 2 reizes. 2010. gada pavasarī ledus sastrēguma 

rezultātā ūdens līmenis Lielupē sasniedza 5% varbūtības atzīmi (3.47 m LAS), pie kuras tiek appludināta 

aptuveni ceturtdaļa Jelgavas pilsētas teritorijas, ieskaitot vairākas mājas, ielas un ceļus, kā arī Pasta salu. 

2013. gada plūdus Jelgavas pilsētā radīja sniega kušanas ūdeņi, līdz ar to ūdens līmenis ir bijis zemāks, 

sasniedzot 2.91 m LAS (plūdi ar 20% varbūtību). 

Ilggadīgo novērojumu vēsturē visaugstākais ūdens līmenis Lielupē tika reģistrēts 1951. gada pavasarī. 

Lielupes posmā no Jelgavas pilsētas un Jelgavas lidlauka poldera teritorijas līdz Kalnciema poldera teritorijai 

ledus sastrēgums izraisīja ļoti lielus plūdus, pie kuriem maksimālais ūdens līmenis pārsniedz 2% varbūtības 

atzīmi (plūdi, kas atkārtojas retāk kā reizi 50 gados). 1951. gada pavasara plūdos maksimālais ūdens līmenis 

Lielupē pie Jelgavas bija 33 cm augstāks par ļoti augsta ūdens līmeņa atzīmi (3.86 m LAS), pie kura applūst 

lielākā daļa pilsētas teritorijas un apkārtnes. Vēsturiskais palu maksimālais ūdens līmenis Lielupē mainījās 

no 2.98 m LAS pie Kalnciema poldera teritorijas dienvidu robežas līdz 3.40 m LAS Svētes upes ietekas 

posmā pie Lakājiem, appludinot blakus esošās Ruduļa, Vārpas un Valgundes polderu teritorijas. 

Jelgavas pilsētas pretplūdu kompleksa kopplānu, kas izstrādāts 2010.gadā ar applūstošām teritorijām 

pie 1%, 5%, 10% un 25% varbūtīguma skatīt nākamajās lapaspusēs. 

Izmantotā literatūra: 

1. Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam. (Latvijas Vides 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīga 2015.). 

2. Projekta „Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem” mācību materiāli. (Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs, Jelgava 2007.). 



      JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS
                                               MĒROGS 1 : 60000
LĪDZ 4.10 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 1 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 100 GADOS )

Nr.p.k.                                                                                      Līmenis, pie kura
                                                                                                 jānosprosto (m)
LKK-1    Atmodas ielas kolektors                                               1.20
LKK-2    Larelinu kolektors                                                         2.00
LKK-3    Miķelsona kolektors                                                     1.80
LKK-4    Jēkaba kolektors                                                          2.30
LKK-5    Driksas kolektors                                                          2.00
LKK-6    Raiņa kolektors                                                            1.40
LKK-7    Jāņa kolektors                                                             2.80
LKK-8    Palīdzības ielas kolektors                                            3.50
LKK-9    Cukurfabrikas kolektors (pretplūdu aizbīdnis)             0.50
LKK-10  Neretas ielas kolektors                                                2.10
LKK-11  Garozas kolektors                                                       2.30
LKK-12  Loka maģistrāles kolektors                                          0.80
LKK-13  Miera ielas kolektors                                                    3.80
LKK-14  Savienības ielas kolektors                                           3.80
LKK-15  Tērvetes ielas kolektors                                              2.70
LKK-16  Slokas ielas kolektors                                                 2.80

NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI

K-1    Kalnciema ceļš 1                                                              1.30
K-2    Kalnciema ceļš 14                                                            0.70
K-3    Kalnciema ceļš 75                                                            1.05
K-4A  Kalnciema ceļš 116                                                          1.90
K-4    Kalnciema ceļš 118                                                          1.83
K-5    Kalnciema ceļš 120                                                          1.60
K-6    Kalnciema ceļš pie Rogu ceļa                                        1.60
K-7    Kalnciema ceļš pie Klijēnu ceļa                                      0.50
K-8    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-9    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-10  Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.60
C-2    Cukura iela pie Veco strēlnieku ielas                             1.30
           (notiek būvniecība)
G-1    Garozas iela 100                                                               1.80
G-2    Garozas iela zem jaunā viadukta                                    1.60
U-1    Uzvaras ielas galā LK izteka                                            1.20
L-1    Lietuvas šoseja 40                                                             2.00
L-2    Viskaļu ielas pieturā                                                          2.00
C-1    Cukura - Rīgas iela ( zem Teteles ūdensvada)               0.20
R-1    Rūpniecības iela 94                                                           2.00
R-2    Rūpniecības iela pie Filozofu ielas                                  2.60
A-1    Atmodas iela pie Dambja ielas                                         2.60
A-2    Atmodas iela pie Bebru ceļa                                            2.40
A-3    Atmodas iela iepretī Draudzības ielai                             2.80
A-4    Atmodas iela pie Asteru ielas                                          2.20
U-2    Upes un Līču ielu krustojums                                         0.30
T-1    Zem Tērvetes ielas pie Palienas ielas                             2.90

Apzīmējums                                                               Līmenis, pie kura
                                                                                      jānosprosto (m)

LKS- 1   Kameņu ielas LK sūknētava
LKS- 2   Aviācijas ielas LK sūknētava
LKS- 3   Uzvaras ielas LK sūknētava
LKS- 4   Rūpniecības - Pulkveža O.Kalpaka ielas LK sūknētava
LKS- 5   Tērvetes - Raiņa ielas LK sūknētava
LKS- 6   Langervaldes ceļa LK sūknētava
LKS- 7   Slokas ielas LK hidrotehniskā būve ( sūknētava )

      NOSPROSTOJAMĀS CAURTEKAS

LIETUS KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVAS

APZĪMĒJUMI



      JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS
                                               MĒROGS 1 : 60000
LĪDZ 3.50 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 5 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 20 GADOS )

Nr.p.k.                                                                                      Līmenis, pie kura
                                                                                                 jānosprosto (m)
LKK-1    Atmodas ielas kolektors                                               1.20
LKK-2    Larelinu kolektors                                                         2.00
LKK-3    Miķelsona kolektors                                                     1.80
LKK-4    Jēkaba kolektors                                                          2.30
LKK-5    Driksas kolektors                                                          2.00
LKK-6    Raiņa kolektors                                                            1.40
LKK-7    Jāņa kolektors                                                             2.80
LKK-8    Palīdzības ielas kolektors                                            3.50
LKK-9    Cukurfabrikas kolektors (pretplūdu aizbīdnis)             0.50
LKK-10  Neretas ielas kolektors                                                2.10
LKK-11  Garozas kolektors                                                       2.30
LKK-12  Loka maģistrāles kolektors                                          0.80
LKK-13  Miera ielas kolektors                                                    3.80
LKK-14  Savienības ielas kolektors                                           3.80
LKK-15  Tērvetes ielas kolektors                                              2.70
LKK-16  Slokas ielas kolektors                                                 2.80

NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI

K-1    Kalnciema ceļš 1                                                              1.30
K-2    Kalnciema ceļš 14                                                            0.70
K-3    Kalnciema ceļš 75                                                            1.05
K-4A  Kalnciema ceļš 116                                                          1.90
K-4    Kalnciema ceļš 118                                                          1.83
K-5    Kalnciema ceļš 120                                                          1.60
K-6    Kalnciema ceļš pie Rogu ceļa                                        1.60
K-7    Kalnciema ceļš pie Klijēnu ceļa                                      0.50
K-8    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-9    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-10  Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.60
C-2    Cukura iela pie Veco strēlnieku ielas                             1.30
           (notiek būvniecība)
G-1    Garozas iela 100                                                               1.80
G-2    Garozas iela zem jaunā viadukta                                    1.60
U-1    Uzvaras ielas galā LK izteka                                            1.20
L-1    Lietuvas šoseja 40                                                             2.00
L-2    Viskaļu ielas pieturā                                                          2.00
C-1    Cukura - Rīgas iela ( zem Teteles ūdensvada)               0.20
R-1    Rūpniecības iela 94                                                           2.00
R-2    Rūpniecības iela pie Filozofu ielas                                  2.60
A-1    Atmodas iela pie Dambja ielas                                         2.60
A-2    Atmodas iela pie Bebru ceļa                                            2.40
A-3    Atmodas iela iepretī Draudzības ielai                             2.80
A-4    Atmodas iela pie Asteru ielas                                          2.20
U-2    Upes un Līču ielu krustojums                                         0.30
T-1    Zem Tērvetes ielas pie Palienas ielas                             2.90

Apzīmējums                                                               Līmenis, pie kura
                                                                                      jānosprosto (m)

LKS- 1   Kameņu ielas LK sūknētava
LKS- 2   Aviācijas ielas LK sūknētava
LKS- 3   Uzvaras ielas LK sūknētava
LKS- 4   Rūpniecības - Pulkveža O.Kalpaka ielas LK sūknētava
LKS- 5   Tērvetes - Raiņa ielas LK sūknētava
LKS- 6   Langervaldes ceļa LK sūknētava
LKS- 7   Slokas ielas LK hidrotehniskā būve ( sūknētava )

      NOSPROSTOJAMĀS CAURTEKAS

LIETUS KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVAS

APZĪMĒJUMI



      JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS
                                               MĒROGS 1 : 60000
LĪDZ 3.10 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 10 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 10 GADOS )

Nr.p.k.                                                                                      Līmenis, pie kura
                                                                                                 jānosprosto (m)
LKK-1    Atmodas ielas kolektors                                               1.20
LKK-2    Larelinu kolektors                                                         2.00
LKK-3    Miķelsona kolektors                                                     1.80
LKK-4    Jēkaba kolektors                                                          2.30
LKK-5    Driksas kolektors                                                          2.00
LKK-6    Raiņa kolektors                                                            1.40
LKK-7    Jāņa kolektors                                                             2.80
LKK-8    Palīdzības ielas kolektors                                            3.50
LKK-9    Cukurfabrikas kolektors (pretplūdu aizbīdnis)             0.50
LKK-10  Neretas ielas kolektors                                                2.10
LKK-11  Garozas kolektors                                                       2.30
LKK-12  Loka maģistrāles kolektors                                          0.80
LKK-13  Miera ielas kolektors                                                    3.80
LKK-14  Savienības ielas kolektors                                           3.80
LKK-15  Tērvetes ielas kolektors                                              2.70
LKK-16  Slokas ielas kolektors                                                 2.80

NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI

K-1    Kalnciema ceļš 1                                                              1.30
K-2    Kalnciema ceļš 14                                                            0.70
K-3    Kalnciema ceļš 75                                                            1.05
K-4A  Kalnciema ceļš 116                                                          1.90
K-4    Kalnciema ceļš 118                                                          1.83
K-5    Kalnciema ceļš 120                                                          1.60
K-6    Kalnciema ceļš pie Rogu ceļa                                        1.60
K-7    Kalnciema ceļš pie Klijēnu ceļa                                      0.50
K-8    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-9    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-10  Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.60
C-2    Cukura iela pie Veco strēlnieku ielas                             1.30
           (notiek būvniecība)
G-1    Garozas iela 100                                                               1.80
G-2    Garozas iela zem jaunā viadukta                                    1.60
U-1    Uzvaras ielas galā LK izteka                                            1.20
L-1    Lietuvas šoseja 40                                                             2.00
L-2    Viskaļu ielas pieturā                                                          2.00
C-1    Cukura - Rīgas iela ( zem Teteles ūdensvada)               0.20
R-1    Rūpniecības iela 94                                                           2.00
R-2    Rūpniecības iela pie Filozofu ielas                                  2.60
A-1    Atmodas iela pie Dambja ielas                                         2.60
A-2    Atmodas iela pie Bebru ceļa                                            2.40
A-3    Atmodas iela iepretī Draudzības ielai                             2.80
A-4    Atmodas iela pie Asteru ielas                                          2.20
U-2    Upes un Līču ielu krustojums                                         0.30
T-1    Zem Tērvetes ielas pie Palienas ielas                             2.90

Apzīmējums                                                               Līmenis, pie kura
                                                                                      jānosprosto (m)

LKS- 1   Kameņu ielas LK sūknētava
LKS- 2   Aviācijas ielas LK sūknētava
LKS- 3   Uzvaras ielas LK sūknētava
LKS- 4   Rūpniecības - Pulkveža O.Kalpaka ielas LK sūknētava
LKS- 5   Tērvetes - Raiņa ielas LK sūknētava
LKS- 6   Langervaldes ceļa LK sūknētava
LKS- 7   Slokas ielas LK hidrotehniskā būve ( sūknētava )

      NOSPROSTOJAMĀS CAURTEKAS

LIETUS KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVAS

APZĪMĒJUMI



      JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS
                                               MĒROGS 1 : 60000
LĪDZ 2.60 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 25 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 5 GADOS )

Nr.p.k.                                                                                      Līmenis, pie kura
                                                                                                 jānosprosto (m)
LKK-1    Atmodas ielas kolektors                                               1.20
LKK-2    Larelinu kolektors                                                         2.00
LKK-3    Miķelsona kolektors                                                     1.80
LKK-4    Jēkaba kolektors                                                          2.30
LKK-5    Driksas kolektors                                                          2.00
LKK-6    Raiņa kolektors                                                            1.40
LKK-7    Jāņa kolektors                                                             2.80
LKK-8    Palīdzības ielas kolektors                                            3.50
LKK-9    Cukurfabrikas kolektors (pretplūdu aizbīdnis)             0.50
LKK-10  Neretas ielas kolektors                                                2.10
LKK-11  Garozas kolektors                                                       2.30
LKK-12  Loka maģistrāles kolektors                                          0.80
LKK-13  Miera ielas kolektors                                                    3.80
LKK-14  Savienības ielas kolektors                                           3.80
LKK-15  Tērvetes ielas kolektors                                              2.70
LKK-16  Slokas ielas kolektors                                                 2.80

NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI

K-1    Kalnciema ceļš 1                                                              1.30
K-2    Kalnciema ceļš 14                                                            0.70
K-3    Kalnciema ceļš 75                                                            1.05
K-4A  Kalnciema ceļš 116                                                          1.90
K-4    Kalnciema ceļš 118                                                          1.83
K-5    Kalnciema ceļš 120                                                          1.60
K-6    Kalnciema ceļš pie Rogu ceļa                                        1.60
K-7    Kalnciema ceļš pie Klijēnu ceļa                                      0.50
K-8    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-9    Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.30
K-10  Krasta iela (dambis - pretplūdu aizbīdnis)                     0.60
C-2    Cukura iela pie Veco strēlnieku ielas                             1.30
           (notiek būvniecība)
G-1    Garozas iela 100                                                               1.80
G-2    Garozas iela zem jaunā viadukta                                    1.60
U-1    Uzvaras ielas galā LK izteka                                            1.20
L-1    Lietuvas šoseja 40                                                             2.00
L-2    Viskaļu ielas pieturā                                                          2.00
C-1    Cukura - Rīgas iela ( zem Teteles ūdensvada)               0.20
R-1    Rūpniecības iela 94                                                           2.00
R-2    Rūpniecības iela pie Filozofu ielas                                  2.60
A-1    Atmodas iela pie Dambja ielas                                         2.60
A-2    Atmodas iela pie Bebru ceļa                                            2.40
A-3    Atmodas iela iepretī Draudzības ielai                             2.80
A-4    Atmodas iela pie Asteru ielas                                          2.20
U-2    Upes un Līču ielu krustojums                                         0.30
T-1    Zem Tērvetes ielas pie Palienas ielas                             2.90

Apzīmējums                                                               Līmenis, pie kura
                                                                                      jānosprosto (m)

LKS- 1   Kameņu ielas LK sūknētava
LKS- 2   Aviācijas ielas LK sūknētava
LKS- 3   Uzvaras ielas LK sūknētava
LKS- 4   Rūpniecības - Pulkveža O.Kalpaka ielas LK sūknētava
LKS- 5   Tērvetes - Raiņa ielas LK sūknētava
LKS- 6   Langervaldes ceļa LK sūknētava
LKS- 7   Slokas ielas LK hidrotehniskā būve ( sūknētava )

      NOSPROSTOJAMĀS CAURTEKAS

LIETUS KANALIZĀCIJAS SŪKNĒTAVAS

APZĪMĒJUMI



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 

1. sējums “Vispārējā daļa”     75 

PROJEKTS 3 

24.3. Svētes upes hidroloģiskais un hidrauliskais aprēķins 

Veicot minētā tilta izbūvi, tiks palielināts “dzīvais šķērsgriezums” tilta vietā, respektīvi bez balstiem upē, 

jo upe tiek šķērsota ar vienu laidumu. Šāda risinājuma izvēle ļauj būtiski samazināt ledus sastrēgumus pirms 

tilta un palielināt ūdens caurplūdes spēju, tādējādi neveidojot papildus šķēršļus palu ūdeņiem. Tilts uz esošā 

ceļa tiek veidots augstākajā punktā un attiecīgi ar pieslēgšanos esošām augstuma atzīmēm uz esošā ceļa. 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 

1. sējums “Vispārējā daļa”     76 

PROJEKTS 3 

 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 

1. sējums “Vispārējā daļa”     77 

PROJEKTS 3 

 

 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie 

Būriņu ceļa tilta (Būriņu ceļa tilta pārbūve pār Svētes upi) 

1. sējums “Vispārējā daļa”     78 

PROJEKTS 3 
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Starpziņojuma pārskats izsniegts _2017.gada 05. augustā 
 

 
1. Vispārīgas ziņas par būvi 

  

1.1. būves veids Tilts 

1.2. apbūves laukums (m2) - 

1.3. stāvu skaits  -  

1.4. Plānotais pamatu veids - 

1.5. Plānotais darbu veids Jauna tilta izbūve 

 
2. Vispārīgas ziņas par izpētes metodēm un apjomiem 

  
2.1. Izpētes veidi Vītņurbšana, dinamiskā zondēšana (DPSH-B)  

vītņurbšana  2 gab 
Dinamiskā zondēšana 1 
gab 

 

2.3. Laboratorijas testi Ņemot vērā lauku apstākļos noteiktos grunšu 
veidus laboratorijā tika analizēts esošo māla 
grunšu fizikālimehāniskās īpašības: dabiskais 
mitrums, konsitence, plastiskums. 

2.4 Izpētes metodes standarti LVS EN ISO 22475-1:2006 „Ģeotehniskā izpēte 
un testēšana. 
Paraugošanas metodes un pazemes ūdens 
mērījumi. 1. daļa: Darbu izpildes tehniskie 

mailto:robalts@inbox.lv


principi” 

2.5 Grunts paraugu kategorija B 

2.6 Lauku darbu apjoms un pietiekamība Ģeotehniskie izpētes punkti tika veikti 
abās caurtekas pusēs. Urbumi tika veikti 
15 -18 m dziļumam 

Dinamiskā zondēšana veikta līdz 13,80 m 

 
 
 

3. Esošā situācija 
 

3.1
. 

Tilta novietojums plānā 

Caurteka atrodas Jelgavas pilsētas R daļā uz Būriņu ceļa. Ģeomorfoloģiski 
caurteka atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā. Absolūtās 
augstuma atzīmes urbuma vietās sastāda 3,30-3,40 m.  

Urbumi tika novietoti pa diognāli katrā tilta pusē. 

Tilta ģeotehniskais griezums redzams 1. teksta pielikumā 
 
 

 



 
3. Esošā situācija 

 

3.1. 1.izpētes punkts tika novietots tilta DR daļā un 2.izpētes punkts novietots ZA 
daļā uz esošās ceļa konstrukcijas. 

Pašreiz nav zināmi esošā tilta pāļu iebūves dziļumi un uz kādas grunts 
pamatnes tā atrodas. 

Tilta izpētes zonā ģeotehniskos apstākļus veido šādas gruntis:  
 

Tehnogēnās 
ĢTE - 1p'' Uzbērta grunts – putekļaina smilts un grants 

maisījums, vidēji blīvs 
ĢTE - 1p''' Uzbērta grunts – putekļaina smilts un grants 

maisījums, irdens 
 

ĢTE - 1p'' Uzbērta grunts – putekļaina smilts un grants maisījums, 
vidēji blīvs, un ieguļ no zemes virsas 0,3 - 0,5 m bieza slāņa veidā   absolūtās 
slāņa pēdas atzīmes 2,40 - 3,10. 

 
ĢTE - 1p''' Uzbērta grunts – putekļaina smilts un grants maisījums, 

irdens, un ieguļ no zemes virsas 0,8 m bieza slāņa veidā, absolūtā slāņa pēdas 
atzīme 2,50. 

Slāņa porainības koeficientu pieņemt vienādu ar e = 0,60. 
 

Dabīgā saguluma 
 

ĢTE - 5mp Minerālās dūņas 
ĢTE - 6'' Putekļaina smilts, vidēji blīva 
ĢTE - 6''' Putekļaina smilts, irdena 
ĢTE - 7'' Smalka smilts, vidēji blīva 
ĢTE - 7''' Smalka smilts, irdena 
ĢTE - 16mp Māls, mīksti plastisks 
ĢTE - 16p Māls, plūstošs 
ĢTE - 19c Morēnas smilšmāls, ciets 
ĢTE - 19mp Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks 
ĢTE - 19pc Morēnas smilšmāls, pusciets 

 
ĢTE - 5mp Minerālās dūņas, ieguļ bieza slāņa veidā 0,3 m dziļuma 

intervālā no 5,0 līdz 5,3 m, absolūtā slāņa pēdas atzīme -1,90. 
 
ĢTE - 6'' Putekļaina smilts, vidēji blīva, ieguļ bieza slāņa veidā 0,4 m 

dziļuma intervālā no 0,8 līdz 3,4 m, absolūtās slāņa pēdas atzīmes-0,10 - 2,10. 
Slāņa porainības koeficientu pieņemt vienādu ar e = 0,57. 
 
ĢTE - 6''' Putekļaina smilts, irdena, ieguļ bieza slāņa veidā 0,6 - 1,8 

m dziļuma intervālā no 1,2 līdz 4,0 m, absolūtās slāņa pēdas atzīmes-0,70 - 
0,30. 



Slāņa porainības koeficientu pieņemt vienādu ar e = 0,69. 
 
ĢTE - 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, ieguļ bieza slāņa veidā1,4 m 

dziļuma intervālā no 5,3 līdz 6,7 m, absolūtā slāņa pēdas atzīme -3,30. 
 
ĢTE - 7''' Smalka smilts, irdena, ieguļ bieza slāņa veidā 4,0 m 

dziļuma intervālā no 1,0 līdz 5,0 m, absolūtā slāņa pēdas atzīme -1,60. 
 
ĢTE - 16mp Māls, mīksti plastisks, ieguļ visā laukumā bieza slāņa 

veidā 3,0 - 3,2 m dziļuma intervālā no 6,0 līdz 9,9 m, absolūtās slāņa pēdas 
atzīmes-6,50 - -5,70. 

Deformācijas modulis pieņemts pēc statiskās zondēšanas rezultātiem. 
 
ĢTE - 16p Māls, plūstošs, ieguļ bieza slāņa veidā 2,0 m dziļuma 

intervālā no 4,0 līdz 6,0 m, absolūtā slāņa pēdas atzīme -2,70. 
Deformācijas modulis pieņemts pēc statiskās zondēšanas rezultātiem. 
 
ĢTE - 19c Morēnas smilšmāls, ciets, ieguļ visā laukumā bieza slāņa 

veidā 1,6 - 4,8 m dziļuma intervālā no13,2 līdz 18,0 m, absolūtās slāņa pēdas 
atzīmes-14,60 - -11,70. 

 
ĢTE - 19mp Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks, ieguļ visā laukumā 

bieza slāņa veidā 1,4 - 1,6 m dziļuma intervālā no 9,0 līdz 11,3 m, absolūtās 
slāņa pēdas atzīmes -7,90 - -7,30. 

 
ĢTE - 19pc Morēnas smilšmāls, pusciets, ieguļ visā laukumā bieza 

slāņa veidā 1,9 - 2,8 m dziļuma intervālā no 10,6 līdz 13,4 m, absolūtās slāņa 
pēdas atzīmes-10,10 - -9,80. 

 

 
 
 
 
 

4.2. Secinājumi un ieteikumi 

1. Ģeotehniskie apstākļi izpētītajā laukumā ir viendabīgi, jo abos izpētes punktos 
konstatēti vienādi ģeotehniskie apstākļi. 

2. Gruntsūdens līmenis izpētes dienā  tika konstatēts tikai no 1,80 - 1,90 m dziļumam 
no zemes virsmas vai uz absolūtām augstuma atzīmēm 1,50 – 1,50 m.  
 
3. Ņemot vērā viendabīgo ģeotehnisko situāciju par caurtekas pamatni ieteicams 
izmantot morēnas smilšmālu ar puscietu vai cietu konsistenci (ĢTE – 19pc un 19 c).  
 
 



4. Mālaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados ir 
120 cm.  (LBN 003-15 "Būvklimatoloģija").  

5. Gruntsūdens sastāvs pēc LVS EN 206 neuzrāda nevienā no rādītājiem agresīvitāti. 
Laboratorijas protoklu skatīt teksta pielikumu Nr. 3.  

6. Grunšu fizikālimehāniskās īpašības skatīt 1. pielikumā 

 

  
Ģeotehniskā izpēte veikta 2017. gada 15. augustā. 

 
 
 

Teksta pielikumi  

1. Grunšu fizikāli mehānisko īpašību tabula 1 lapa 

2. Dinamiskās zondēšanas dati un grafiks 3 lapas 

3. Gruntsūdens testēšanas pārskats 1 lapa 

4. Grunts testēšanas pārskats 2 lapas 

5. Nedrenētās bīdes kopsavilkuma tabula 1 lapa 

6. Morēnas smilšmāla IL rādītāju kopsavilkuma tabula 1 lapa 

Grafiskie pielikumi 

1. Ģeotehnisko izstrādņu un griezuma līnijas izvietojuma 
plāns M 1 : 500 

1 lapa 

2. Ģeotehniskais griezums 1-1’ un tā apzīmējumi  1 lapa 

 

SIA „I.A.R.” ģeotehniķis/ģeologs:                                                         Gints Robalts 
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I.A.R. Dinamiskās zondēšanas pase Objekts: Svetes tilts 

Zondēšanas punkts - 1 
Dziļums n pd   Dinamiskās zondēšanas grafiks, МPа

pd, МPа

50454035302520151050

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,2 1 1,06 
0,4 4 4,23 
0,6 8 8,45 
0,8 8 8,45 
1 9 9,51 

1,2 10 9,59 
1,4 8 7,67 
1,6 6 5,75 
1,8 2 1,92 
2 3 2,88 

2,2 2 1,77 
2,4 2 1,77 
2,6 2 1,77 
2,8 3 2,65 
3 4 3,54 

3,2 9 7,36 
3,4 11 8,99 
3,6 8 6,54 
3,8 2 1,64 
4 5 4,09 

4,2 4 2,75 
4,4 4 2,75 
4,6 3 2,06 
4,8 4 2,75 
5 4 2,75 

5,2 3 1,94 
5,4 4 2,58 
5,6 4 2,58 
5,8 6 3,87 
6 4 2,58 

6,2 6 3,64 
6,4 6 3,64 
6,6 6 3,64 
6,8 7 4,25 
7 6 3,64 

7,2 8 4,58 
7,4 8 4,58 
7,6 9 5,15 
7,8 8 4,58 
8 10 5,73 

8,2 8 4,33 
8,4 9 4,87 
8,6 10 5,41 
8,8 10 5,41 
9 8 4,33 

9,2 13 6,65 
9,4 20 10,23 
9,6 16 8,18 
9,8 12 6,14 
10 15 7,67 

10,2 20 9,68 
10,4 11 5,32 
10,6 16 7,74 
10,8 41 19,84 
11 58 28,07 

11,2 63 28,88 
11,4 30 13,75 
11,6 29 13,29 
11,8 38 17,42 
12 32 14,67 

12,2 33 14,34 
12,4 28 12,16 
12,6 38 16,51 
12,8 28 12,16 
13 25 10,86 

13,2 28 11,53 
13,4 28 11,53 
13,6 115 47,35 
13,8 124 51,06 



 
TEST... Nr.1 

 
Equipment used... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Test performed on 2017.09.05. 
Test depth 13,80 mt 
No GWT found 
 
Processing type nr. blows: Average 
 

Depth (m) No. of blows Calculation 
Chi probe 
reduction 

coeff. 

Reduced dyn. 
resistance 
(Kg/cm?) 

Dynamic 
resistance 
(Kg/cm?) 

Reduced 
allowable 
pressure  

Herminier - 
Dutch 

(Kg/cm?) 

Allow. 
pressure  

Herminier - 
Dutch 

(Kg/cm?) 

0,20 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,40 4 0,851 33,07 38,87 1,65 1,94 
0,60 8 0,847 65,85 77,74 3,29 3,89 
0,80 8 0,843 65,56 77,74 3,28 3,89 
1,00 9 0,840 67,94 80,91 3,40 4,05 
1,20 10 0,836 75,18 89,90 3,76 4,49 
1,40 8 0,833 59,90 71,92 2,99 3,60 
1,60 6 0,830 44,75 53,94 2,24 2,70 
1,80 2 0,826 14,86 17,98 0,74 0,90 
2,00 3 0,823 20,65 25,09 1,03 1,25 
2,20 2 0,820 13,72 16,73 0,69 0,84 
2,40 2 0,817 13,67 16,73 0,68 0,84 
2,60 2 0,814 13,62 16,73 0,68 0,84 
2,80 3 0,811 20,36 25,09 1,02 1,25 
3,00 4 0,809 25,29 31,27 1,26 1,56 
3,20 9 0,806 56,72 70,37 2,84 3,52 
3,40 11 0,803 69,10 86,00 3,45 4,30 
3,60 8 0,801 50,09 62,55 2,50 3,13 
3,80 2 0,798 12,48 15,64 0,62 0,78 
4,00 5 0,796 29,22 36,70 1,46 1,84 
4,20 4 0,794 23,30 29,36 1,17 1,47 
4,40 4 0,791 23,24 29,36 1,16 1,47 
4,60 3 0,789 17,38 22,02 0,87 1,10 
4,80 4 0,787 23,11 29,36 1,16 1,47 
5,00 4 0,785 21,72 27,67 1,09 1,38 
5,20 3 0,783 16,25 20,75 0,81 1,04 
5,40 4 0,781 21,61 27,67 1,08 1,38 
5,60 4 0,779 21,56 27,67 1,08 1,38 
5,80 6 0,777 32,26 41,50 1,61 2,08 
6,00 4 0,775 20,29 26,16 1,01 1,31 
6,20 6 0,774 30,36 39,24 1,52 1,96 
6,40 6 0,772 30,29 39,24 1,51 1,96 
6,60 6 0,770 30,23 39,24 1,51 1,96 
6,80 7 0,769 35,19 45,78 1,76 2,29 
7,00 6 0,767 28,55 37,21 1,43 1,86 
7,20 8 0,766 37,99 49,62 1,90 2,48 
7,40 8 0,764 37,92 49,62 1,90 2,48 
7,60 9 0,763 42,57 55,82 2,13 2,79 
7,80 8 0,761 37,77 49,62 1,89 2,48 
8,00 10 0,760 44,82 58,97 2,24 2,95 
8,20 8 0,759 35,79 47,18 1,79 2,36 



8,40 9 0,757 40,19 53,08 2,01 2,65 
8,60 10 0,756 44,58 58,97 2,23 2,95 
8,80 10 0,755 44,51 58,97 2,23 2,95 
9,00 8 0,753 33,88 44,97 1,69 2,25 
9,20 13 0,702 51,32 73,08 2,57 3,65 
9,40 20 0,701 78,82 112,42 3,94 5,62 
9,60 16 0,700 62,95 89,94 3,15 4,50 
9,80 12 0,749 50,51 67,45 2,53 3,37 

10,00 15 0,698 56,20 80,54 2,81 4,03 
10,20 20 0,697 74,81 107,39 3,74 5,37 
10,40 11 0,746 44,03 59,07 2,20 2,95 
10,60 16 0,694 59,66 85,91 2,98 4,30 
10,80 41 0,543 119,63 220,16 5,98 11,01 
11,00 58 0,542 161,67 298,10 8,08 14,91 
11,20 63 0,541 175,27 323,80 8,76 16,19 
11,40 30 0,640 98,72 154,19 4,94 7,71 
11,60 29 0,639 95,28 149,05 4,76 7,45 
11,80 38 0,588 114,89 195,31 5,74 9,77 
12,00 32 0,587 92,61 157,72 4,63 7,89 
12,20 33 0,586 95,34 162,64 4,77 8,13 
12,40 28 0,635 87,65 138,00 4,38 6,90 
12,60 38 0,584 109,40 187,29 5,47 9,36 
12,80 28 0,633 87,37 138,00 4,37 6,90 
13,00 25 0,632 74,81 118,35 3,74 5,92 
13,20 28 0,631 83,65 132,56 4,18 6,63 
13,40 28 0,630 83,51 132,56 4,18 6,63 
13,60 115 0,529 287,98 544,43 14,40 27,22 
13,80 124 0,528 309,89 587,04 15,49 29,35 

 



SIA "AND resources" test anas laboratorija
Ol vu iela 9, LV-1004 ,R ga, t lr. 29154719

T-246

Test anas  p rskats Nr. 14ir/2017

Pas t t js, t adrese: SIA ”I.A.R.", J rmala, Talsu oseja 31 k-19-50, LV-2016
Faktiska adrese: Hama a iela 7, R ga
Parauga veids: virszemes dens
Objekts : Jelgavas tilts

Informac jas par test anas paraugu
Lab.re .

Nr.
14ir

R d t ji un test anas metodes
R d t ji R d t ji

LVS ISO10523:2012 CO2, br va, agres va APHASM 4500CO2C
LVS EN ISO 14911:2000 Magnijs LVS EN ISO 14911:2000

EVS-Elektrovad tsp ja LVS EN 27888:1985 T-246- -4:2002
LVS EN ISO 14911:2000 Kop ja ciet ba T-246- -3:2016

SO42- - sulf ti,Cl- - hlor di LVS EN ISO 10304-1:2009 Karbon tu ciet ba APHASM 2340C

Test anas rezult ti
Grunts dens korozijas aktivit te attiec ba pret betonu

Lab.re . Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4 HCO3
- SO4

2- Cl- Ciet ba Ciet ba pH EVS CO2 CO2

karbon tu kop ja br va agres va

Nr. mg/l mg/l mg/l mg/l mgN/l mg/l mg/l mg/l mg-ekv/l mg-ekv/l ms/Cm mg/l mg/l
14ir 95,4 26,0 11,7 4,1 0,07 332 31,1 40,7 5,44 6,90 7,84 678 6,1 2,4

.
Laboratorijas vad t js : M.Laz iks

Paraksts
Test anas  rezult ti attiecas tikai uz konkr tiem test anas paraugiem ( objektiem ) .
Bez test anas laboratorijas  rakstiskas at aujas nav at auta test anas  p rskata  reproduc ana nepilna apjoma.
Par  paraugu pareizas em anas vietu un em anas pareiz bu un kvalit ti atbild pas t t js . 1.(1)
*-p c klienta datiem

Paraugu  identifik cija

Jelgavas tilts*

Test anas metodes

Test anas
beigas

Test anas
s kums

Pieg d ts
laboratorija

15.08.2017.

Test anas metodes

14.08.2017. 14.08.2017.

Na+, K+,NH4

HCO3

pH
Ca2+



latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

Objekts:
11.08.2017.
23.08.2017.

Lpp. 2 no 2

Urbuma- Parauga

Lab. Parauga

Nr. Nr.
m w, % wL, % wP, % IP, % IL Ic

466D801 1-3 4,0-4,5 24,9 34,2 15,2 19,0 0,51 0,49

466D802 1-4 7,2-7,6 32,1 48,9 20,6 28,3 0,41 0,59

466D804 2-7 2,8-3,2 - - - - - -

Urbuma- Parauga
Lab. Parauga 45,0 - 31,5 - 22.4 - 16.0 - 11.2 - 8.0 - 6,3 - 4.0 - 2,0 - 1,18 - 0,60- 0,425- 0,250 - 0,125 -

Nr. Nr. 31,5 22,4 16,0 11,2 8,0 6,3 4,0 2,0 1,18 0,6 0,425 0,25 0,125 0,063 < 0,063

466D800 1-2 2,8-3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 18,7 42,1 38,4 -

466D803 2-6 1,5-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 12,5 55,0 18,9 12,8 1,6

466D804 2-7 2,8-3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,8 20,4 52,7 16,2 9,3 1,3

- mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,
- plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.

oC).

S Terentjeva

1,8

Cu

Dabis-
kais

mitrums
nas

Plastisti
skuma
skaitlis

Konsis-
tences Organisko 

savienojumu 
saturs, %

-

-



20
,0



1. urbums DPSH N20 DPH N10 Cu kN/m2

0,2 1 1
0,4 4 2
0,6 8 4
0,8 8 4
1 9 5

1,2 10 5
1,4 8 4
1,6 6 3
1,8 2 1
2 3 2

2,2 2 1
2,4 2 1
2,6 2 1
2,8 3 2
3 4 2

3,2 9 5
3,4 11 6
3,6 8 4
3,8 2 1
4 5 3

4,2 4 2
4,4 4 2
4,6 3 2
4,8 4 2
5 4 2

5,2 3 2
5,4 4 2
5,6 4 2
5,8 6 3
6 4 2

6,2 6 3
6,4 6 3
6,6 6 3
6,8 7 4
7 6 3

7,2 8 4
7,4 8 4
7,6 9 5
7,8 8 4
8 10 5

8,2 8 4
8,4 9 5
8,6 10 5
8,8 10 5
9 8 4

9,2 13 7
9,4 20 10
9,6 16 8
9,8 12 6
10 15 8

10,2 20 10
10,4 11 6
10,6 16 8
10,8 41 21
11 58 29

11,2 63 32
11,4 30 15
11,6 29 15
11,8 38 19
12 32 16

12,2 33 17
12,4 28 14
12,6 38 19
12,8 28 14
13 25 13

13,2 28 14
13,4 28 14
13,6 115 58
13,8 124 62

19pc

19c

17,82

59,75

<20

35

170

380

>400

 16p

16mp

2,00

3,97

7,6919mp

6''

6'''

6''

6'''

1p'''



Dziļums pd IL
0,2 1,06

0,4 4,23

0,6 8,45

0,8 8,45

1 9,51

1,2 9,59

1,4 7,67

1,6 5,75

1,8 1,92

2 2,88

2,2 1,77

2,4 1,77

2,6 1,77

2,8 2,65

3 3,54

3,2 7,36

3,4 8,99

3,6 6,54

3,8 1,64

4 4,09

4,2 2,75

4,4 2,75

4,6 2,06

4,8 2,75

5 2,75

5,2 1,94

5,4 2,58

5,6 2,58

5,8 3,87

6 2,58

6,2 3,64

6,4 3,64

6,6 3,64

6,8 4,25

7 3,64

7,2 4,58

7,4 4,58

7,6 5,15

7,8 4,58

8 5,73

8,2 4,33

8,4 4,87

8,6 5,41

8,8 5,41

9 4,33

9,2 6,65

9,4 10,23 0,09
9,6 8,18 0,13
9,8 6,14 0,19
10 7,67 0,14

10,2 9,68 0,10
10,4 5,32 0,22
10,6 7,74 0,14
10,8 19,84 -0,05
11 28,07 -0,12

11,2 28,88 -0,12
11,4 13,75 0,03
11,6 13,29 0,03
11,8 17,42 -0,02
12 14,67 0,01

12,2 14,34 0,02
12,4 12,16 0,05
12,6 16,51 -0,01
12,8 12,16 0,05
13 10,86 0,07

13,2 11,53 0,06
13,4 11,53 0,06
13,6 47,35 -0,22
13,8 51,06 -0,24

16mp

19
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Uzmanību - ģeodēziskā tīkla punkts!
Projektējot saglabāt.

Pasûtîtâjs:

Lapas

LapaMçrogs   1:500

Jelgava, LV-3001
Lielâ iela 6

4

Tâlr.26308960

R.Viïums
direktors

reg.nr. 43603036965 e-mail: raimonds@rrgeodezija.lv

31.04.2017

Objekts:

5

              plâns
Topogrāfiskais 

ĢEODĒZIJA sertif.mçrnieks
Nr. AC000000065

A.Čupalovs 31.04.2017

Nr.1466

Jelgava,

    uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei  un var
    nesakrist ar situāciju plānā.

6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

noteikumu Nr.281 1.pielikumam
 7. Topogrāfiskie apzīmējumi plānā ir attēloti atbilstoši MK

PIEZÎMES:

2. Latvijas normâlo augstumu sistçma (LAS-2000,5)

4. Uzmērīšanā izmantoti poligonometrijas punkti:

8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības 
      teritorijas plānojumam
9. Kadastra informācija pieprasīta www.kadastrs.lv 02.05.2017

Nr.7170  x=277199.652 y=480849.740  h=3.453m
Nr.8929  x=277493.523 y=481408.869  h=3.979m

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu
Uzmanību!

1. LKS 92 TM koordinâtu sistçma, mçroga koeficients 0.999604

Nr.416    x=277787.790 y=481213.166  h=3.937m

Objekta novietojuma shēma

Nr.507    x=277125.909 y=480368.028  h=3.699m

Būriņu ceļa tlts pār Svēti.

5. Uzmērītās topogrāfijas platība S=0.25 ha

3. Uzmērīšana veikta 2017.gada 28.martā.

10. Kadastra fails 0900_008.dgn

Jelgavas pilsētas dome

1.urb/DPSH-B

2.urb

http://www.kadastrs.lv
mailto:raimonds@rrgeodezija.lv
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