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A. Dokumenti projekteSanai
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1. SIA “PROJEKTS 3” biivkomersanta registracijas aplieciba

PN,
¥

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas icli 35, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 # Fakss 371-7280882 ¢ E.pasts: pastsiiem gov |v

1
L e

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACLIAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedvibai ar ierobezotu athildibu
PROJEKTS 3

vienotais registracijas numurs : 400035783710

Komersants registréts Bavkomersantu registra 2006, gada 20.julija
(lemums Nr. 3607 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28 jinija
noteikumiem Nr.453 "Blivkomersantu registracijas noteikumi”

Biivkomersanta registracijas Nr.  3423-R

[kgadgjais informacijas atjaunofanas datums :20).jilijs

Atbildiga amatpersona -
Bivniecibas stratégijas nodalas vaditajs
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2. Buvprojekta vaditaja licence tiltu projektésana

wms Lﬁ%‘-s}lm

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

GIRTAM SKUPELIM
PK 121175-12228

Lzdots saskapi ar Latvijas BivinZenieru savienibas
Bavniecibas speciilistu sertifikicijas institdcija
2015, gada 14. oktobra lémumu Nr. 410,
ar kuru tiek aktualizéta informicija Bivniecibas informdcijas sistéma,
registréjot Girtam Skupelim, p.k. 121175-12228 bavprakses sertifikitu:

1. tiltu projektésani Nr. 3-00566
(sertifikats iegtits 19.12.2000. ar Nr. 20-3710)

Sertifikata sapéméjs appémies savi darbibi ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastdvosos bivniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu,

Ar informaciju par bivspeciilistu registrd iekjautajam zipam var iepozities
BIS timekja vietné hitps/bis gov.lv/bisp/Iv/specialist_certificates,

Martipd Straume
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3. Tehnisko noteikumu saraksts

F')\llr( Organizacijas nosaukums Datums Dokumenta nosaukums

1. | Jelgavas pilsétas dome 10.08.2017. | Projektésanas uzdevums

2. | Valsts vides dienests Jelgavas | 26.05.2017. | Tehniskie noteikumi
regionala vides parvalde

3. | Valsts vides dienests Jelgavas | 10.05.2017. | Izzina par ictekmes uz vidi novértéjuma
regionala vides parvalde nepieciesamibu

4. | Valsts  vides dienests Jelgavas | 06.12.2017. | Preciz&umi tehniskajos noteikumos
regionala vides parvalde

5. | SIA “Jelgavas tidens” 17.08.2017. | Tehniskie noteikumi

6. | SIA “Lattelecom” 04.08.2017. | Tehniskie noteikumi

7. | AS “Sadales tikls” 21.08.2017. | Tehniskie noteikumi

8. | AS “Latvijas Gaze” 14.08.2017. | Tehniskie noteikumi

9. | VAS “Latvijas Valsts celi” 07.09.2017. | Tehniskie noteikumi

10. | Jelgavas pilsetas pasvaldibas | 28.11.2017. | Buvatlauja
administracijas Buvvalde

11. | Jelgavas pilsétas pasvaldibas | 27.11.2017. | Tehniskie noteikumi
administracija

12. | Jelgavas pilsetas pasvaldibas | 02.01.2018. | Koku cirSanas atlauja
administracija

PROJEKTS 3




Tiltu izveértéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurplides atjaunosana pie
Birinu cela tilta (Burinu cela tilta parbiive par Svétes upi)
1. sgjums “Vispargja dala” 10

4. Jelgavas pilsetas domes projektesanas uzdevums

) . 1.pielikums
TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Iepirkuma 2.dalai “Biivprojekta “Tiltu izvértgjums un konstruktivie
uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu novérSanai” izstrade
un autoruzraudziba™

1. lepirkuma priekimets: Blvprojekta “Tiltu izvErtgjums un konstruktivie uzlabojumi, tai
skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu noverianai” izsiride un autoruzraudziba,

1. Biivprojekta izstride paredzéta 2 (diviem) objektiem:

2.1. l.ohjekts — Svites upes caurpliides atjauno$ana pie Barigu cela tilta:
Mérkis ir ledus sastrfpumu un sanesumu upes pultng maziniSana un upes caurpliides
uzlabosana, veicot Birinu cela tilta konstrukeijas parbivi.
Biirinu cela tilts ir nozimigs objekts, kas nodrogina piebravkSanas iespéjas uz privitipadumiem.
Pajreizg)a tilta nestspja ir 3.5t, tafu lai paplagingtu apdzivoto vietu infrastrukidr i
nepieciesams palielindt tilta nestspgju vismaz 10 1,

2.2, Lobjekts — Novadgrivja caurpliides atjaunofana pie Birino cela;
Merkis ir ledus sastrégumu un sanesumu upes gultné mazindana un upes caurpludes
uzlabofana, veicot Barigu cela caurtekas parbivi.
Barinu cela caurteka ir nozimigs objekts, kas nodrofina piebraukianas iespéjas uz
privitipa$umiem, ka arT operativa dienesta transporta parvieloSanos. Lai papladinatu apdzivoto
vietu infrastruktiinu ir nepieciefams palielinit brauktuves nestspéju vismaz uz 101,

3. Projektéfanas uzdevums:

- Bovprojekta “Tiltu izvérttjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd nzlabojumi ledus
sastrégumu novérianai” izstrides apraksts un vispirigis prasibas

3.2, Pasttitajs Jelgavas pilsétas dome -
. Reg. Nr.90000042516

3.3, Zemesgabala ipasnieks Jelgavas padvaldTba

14, Bives klasifikicijas kods | 21410101 - Autoce|a un dzelzeela dzelzshetona un metala
laidumu tilt

3.5. Bavniecibas ieceres | 11l grupa, ( 1ils ar laidumu 2 m un vairak)
iesnieguma veids | Parbiive, Bivniecibas iesniegums un Blivprojekts
3.6, ProjektéSanas stadijas 3.6.1. Uzsakot projektgtanas darbus paredz&t:

3.6.1.1. projeki®ianas uzdevumd nor3dito tiltu un caurteku
{objektu) tehniskd stivokla apsekofanu un  priekSlikumu
sagatavodanu 1o tehniskad stivok]a urlabodanai;

3.6.1.2. hidrologiskos wvai  hidrauliskos  aprékinus  vai
hidrologisko  vai  hidrogeologisko  modeli, kas pamato
applifanas vai erozijas risku samazingjumu Pielikuma Nr.l |
noradiiaja teritorija.

3.6.2. Bavprojekta izstriide paredz&ta 2 (diviem) objektiem:

[ 3.6.2,1. Lobjekis: Sviles upes caurpliides atjauncodana pie
Biirinu cela tilta;

3622 2objelis: Novadgravia caurplides atjaunodana pic
Biirinu cela.

Projekigifjs  iestradd  Bivprojekia  sikotn@jos  tehniskos
risindjumus un icsniedz tos Pastfitdjam saskanodanai,
| 3.6.3. Sakotngjic risindjumi jetver:

e
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3.6.3.1.Alzinumus par projektésanas uzdevuma noradito tiltu
un caurteku  tehniskdi  stavokla apsekoSanu  un
priekslikumus to tehniska stavokla uzlabo3anai;
3.6.3.2.hidrologiskos vai hidrauliskos aprékinus {dens
caurplides un limepa noteik3anai, kas pamato
appltsanas vai erozijas risku samazinagjumu Pielikuma
Nr.1 noraditaja teritorija;
3.6,3.3.vismaz divus ski¢u variantus tilta parbivei, katram
variantam izstradajot planu, garengriczumu un
vizualizaciju. Viens variants — paredzot dzelzsbetona
konstrukeijas tiltu. Otrs variants - paredzot térauda
konstrukcijas tiltu. Abiem piedavatajiem risindgjumiem
javeic planotais bivniccibas izmaksu salidzinajums.
Projektétajs var piedavat vél citu inovativu tilta
konstrukcijas risindjumu un iesniegt Pasititijam ka
tredo variantu (ar planotam bitvniecibas izmaksam).
3.6.4. Biivprojekts minimila sastiva — aizpildit biivniecibas
| leceres iesniegumu atbilstosi MK noteikumiem Nr.633
wAutoce]u un ielu blivnoteikumi®, tam pievienojot biivprojektu
minimala sastava. lesniegt dokumentus Jelgavas pilsétas
domes administracijas Biivvaldé, pirms tam buavprojektu
minimald sastava saskanojot ar Pasttitaju. leklaut detalizétu
biivniecibas darbu izmaksu tdmi, kas sastddita atbilstosi
normativajos aktos noteiktajai kartibai par bavniecibas darbu
izmaksu sagatavoianu.
Sapemt  buvatlauju  ar  izvirZilajiem  projekiéSanas
nosacijumiem no Jelgavas pilsétas domes administracijas
Biivvaldes, bvatlauju nodot Pasttitagjam.
3.6.4. Bivprojekts
Buvprojektu izstradat atbilstosi sapemtajai biivatlaujai un
sptkd csofajiem LR saisto$ajiem normativajiem aktiem,
tehniskajiem un ipasajiem noteikumiem.
3.7, InZenierizpétes un 3.7.1. InZeniertopografiska izpéte.
1zejmateriali Pasiititdjs nodrodina inZeniertopografisko planu. Pasiititajs
projektésanai izsniedz ipaSuma apliccino3us dokumentus.
3.7.2. Tehniska apsekoSana.
Sertificéta buvinZeniera ekspertizes atzinums (atbilstodi LR
spckd esoSajiem normativiem un noteikumiem) par
parbuvéjaméas biives tchnisko stavokli un  atbilstibu
normativo aktu prasibam, t.i., vai parbivéjama buve
nodrodina tai paredzetas funkcijas.
3.7.3. Hidrometeorologiska izpéte.
Projektétajam javeic hidrometeorologiski izpétes darbi tada
apjomd, kas lauj projeki€idjam uzpemties atbildibu par
projekta risinajumu pamatotibu un atbilstibu projektg3anas
normam, standartiem un Autocelu specifikiciju jaundkajai
versijai,
3.74. Cita veida projekt€anai nepiecielamas izpéles,
projektétajs veic tada apjoma, lai var parliecinaties un
uznemties atbildibu par projckta risindjumu pamatotibu.
3.7.5. Geotehniska izpgte
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Buvprojekta izstrades laika, kur tas nepiecieSams, javeic
geotehniskd izpéte péc Latvijas biivnormativa LBN 003-15
“InZenierizpétes noteikumi biivniecTba™, ki arf LBN 207-15
“Geotehniska  projektéSana”.  Geotehniskas  izp@les
materidlus sagatavot saskana ar biivprojekiéianas prasibiam.
3.7.6. Esosa tilta inspekcijas dokumentdciju un apsekosanas
materialus izsniedz Pasttitajas.

3.7.7. Pasititdjs izsniedz Tehniskos unfvai  ipasos
noteikumus no  inzenierkomunikaciju trétajiem. Ja
projektéSanas nosacijumu izpildei nepieciesams izpemt
papildus tehniskos vai ipasos noteikumus, to dara Pasititajs.
3.8. SaskanoSana ar treSajam | Veic projekt&tajs.

personam S -

3.9. Koku un kriimu cir$anas | Atlaujas sanem3anu un saskano3anu veic projektétijs.
atlauja

3.10. Biivprojekta 3.10.1. Bivprojektu noformét atbilstosi speka esoSajiem LR
sastavs normativajiem aktiem. Bavprojekia jaietver:

3.10.1.1. Vispariga dala:
blvprojektésanas uzsaksanai nepiecieSamie dokumenti un
materiali;

- tehniskas izpétes atzinums — TIS;

- topografiska izpéte — T1;

- geotehniska izpéte -~ GI;

| - skaidrojosais apraksts;

3.10.1.2. Arhitektiras dala:

teritorijas sadala - TS;

buvprojekta generalplans — GP:

arhitektiiras risinagjumi — AR;

ugunsdro$ibas pasakumu parskats — UPP;
3.10.1.3.InZenierrisinajumu dala:

buvkonstrukcijas — BK;

dzelzsbetona konstrukcijas — DZK:

metdla konstrukcijas — MK;

- lietus udens kanalizacijas tikli —~ LKT;

3.10.1.4.Ekonomiska daja:

- iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums —

IS:

blivdarbu apjomu saraksts — BA;

izmaksu aprékins — T:

3.10.1.5.Darbu organizé3anas projekts — DOP.

? 10.2. NepiecieSamibas gadijuma bivprojekta sastava

ick|aujamas biivprojekta dalas vai sadalas esosu

inZenicrkomunikaciju aizsardzibai vai parbivei.

3.11.  Projekta eksemplaru 3.11.1. Liguma ietvaros jaizstrada un jaiesniedz Bivprojekts
skaits un termini 7 (septinu) ménesu laikd no Liguma noslégdanas
dienas, ieskaitot ekspertizes veik3anas laiku, ieverojot
§adus izpildes terminus:

3.11.1.1.Buvprojekta sakotnéjie risindjumi — ne vélak ka |
(viena) menesa laika no Liguma noslégsanas briza;

3.11.1.2.Bavprojckts minimala sastava un biivniecibas darbu
izmaksu tame jaiesniedz Pasttitajam ne vélak ka 3
(tris) ménesu laika no Liguma noslégsanas dienas;
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3.11.1.3.Bavprojekts  ckspertizes  veikSanai  jdicsniedz
Pasutitajam ne velak ka 5 (piecu) ménesu laika no
Liguma noslégdanas briza (par Blvprojekta pilnu
cksemplaru uzskatams tads eksemplirs, kuru par
atbilstoSu ekspertizes veik3anai atzinis Pasititaja
noligts Buvprojekta cksperts):

3.11.1.4.Bavprojekta visi eksemplari ar Bavvaldes atzimi par
projektélanas  nosacijumu  izpildi  jaiesniedz
Pasttitajam ne velak ka 7 (septinu) ménesu laikd no
Liguma noslégSanas dienas.

3.11.2. Projektétajs iesniedz pasititajam:

3.11.2.1.Bavprojektu minimala sastava 3 (t7s) eksemplaros;

3.11.2.2 Bavprojektu 6 (seSos) cksemplaros, originalie
saskanojumi vismaz 4 eksemplaros (btivvaldes sgjumi |
cietos vakos, caurSuti, lapas sanumurétas); ‘
3.11.2.3.CD formata 1 (viens) eksemplars: rasjumi —~ dwg vai |
dgn faili, rakstiskas dalas un tabulas MS Office failos;
viss blivprojekts pdf failos, Failiem jabut sakartotiem
datu nesgja tada seciba, ka tehniska dokumentacija

, iesniegta papira formata. |

3.12.  ProjekteSanas 3.12.1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz liguma pamata,
nosacijumu izpilde kuru noslégs Pasutitajs un Projektétajs. Projektétajs ir
atbildigs par jebkadu apak$uznémeju piesaistidanu un
par Kkonsultdcijam ar jebkuru citu uzpémumu,
institiiciju vai ekspertiem.

3.12.2. Pirms biivprojekta iesnicgdanas akcepté3anai Jelgavas
pilsétas domes administricijas Bovvaldé projekts
saskanojams ar institicijam. Kkuras izsniegu$as
tehniskos vai IpaSos noteikumus, ar pasititaju:
originals rakstisks saskapojums uz generalpliana
(novietnes plana) lapas.

3,12.3. Pec projekta iesniegdanas Buvvaldé, gala rezultata
sapemt bovatjauju ar atzimi par projektéSanas
nosactjumu pilnigu izpildi (Buvvaldes akceptets

) buvprojekts).

3.13.  Autoruzraudziba 3.13.1. Projektétdgjam japaredz buvprojekta realizacijas
autoruzraudziba, kuru wveic saskapa ar Latvijas
Republikas normativo aktu prasibam, ievérojot
biivprojekta inZeniertehniskos risindjumus, darbu
apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku,

3.13.2. Autoruzraugam javeic biivdarbu objekta apsekosana

ne retdk ka 2 (divas) reizes nedéla visa buvdarbu
laika. Par apsckojuma dienam un laiku vienojoties ar
Pasttitaju — sastadot un saskanojot autoruzraudzibas
planu, apsekojuma rezultatus ierakstot
autoruzraudzibas Zurnala.

. Autoruzraugam japiedalas biivniccibas procesa darba

vadibas sanaksmeés ne retak par vienu reizi nedela.

3.13.4. Pgc Pasttitdja telefoniska un rakstiska pieprasijuma
Autoruzraugam jaierodas apsekojuma  vieta, 24
stundu laikd no ta sanemsanas vai savlaicigi bridinot
Pastiitdju  par nepieciedamibu  parlikt  Objekta

Ll
o
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apsekojumu uz v€laku laiku un vienojoties ar
Pasutitaju par citu apsekojuma laiku.

3.13.5. NepiccicSamibas  gadijuma  Autoruzraugs — veic
izmainas vai papildindjumus bilvprojekta iespgjami
isa laika.

3.13.6. Autoruzrauga pienakums ir nekavdjoties informét

Pasiititdju par visiem apstakliem, kuri var ictekmét
blvniecibas procesu, un sniegt priekSlikumus par
iespejamiem risindjumiem.

3.13.7. Pasutitajs ar Autoruzraugu slégs atseviSku ligumu,

Tiltu izvert&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Birinu cela tilta (Burinu cela tilta parbiive par Svétes upi)

ckts Svétes upes caurpliides atjauno¥ana pie Biirinu cela tilta
A (¥ (Burinu ccla tilta parbiive pir Svétes upi)

Pasutitijs Jelgavas pils€tas dome

) Reg. Nr.90000042516

Objekta adrese Jelgavas pilséta, Birinu cel$

Zemes  vienibas  kadastra | 09000080355

apzim&ums

Zemesgabala Tpadnicks Jelgavas padvaldiba

Buves klasifikicijas kods

21410101 - Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metila
laidumu tilti

Bavniecibas ieceres iesnieguma
veids

[11 grupa, ( Tilts ar laidumu 2 m un vairak)
Parbiive, Buvniecibas iesniegums un Bavprojekts

Eso3as situdcijas raksturojums

Projekt&3anas mérkis

Esosais Birinu cela koka tilts ir izbivets 1980. gada par Svétes

upi, tilta garums ir 15.75 m brauktuves platums 4.20m. laidumu
shéma 4,0m x 5,70m x 4,4 m). Koksnes trupe redzama gan koka
balsta kermeniem. gan laiduma konstrukcijam. Laiduma
konstrukcijim ir redzami Gdens notecgumi un ddens
caursiik3anas pazimes, Koka kldjam nepieciesama parbuve. Tilta
inspekcijas slédziena 2012. gadi novérl€jums ir neapmierinoss.
Nemot véra tilta tehnisko stavokli. nepieciesams izbivet jaunu
tiltu.

Biirinu cela tilts ir nozimigs objekts, kas nodroSina

piebraukanas iespgjas uz privatipaSumiem. Palreizgja tilta

nestspéja ir 3.5t, tadu lai papladinitu apdzivoto vietu

infrastrukiiiru ir nepieciesams palielinat tilta nestspéju vismaz 10

L. Paredzét tilta konstrukciju tadu, lai paliclinas upes caurpliide

pliadu perioda. lai neveidotos ledus sastrégumi un sanesumi upes
Itné.

Projéliié_igl\*eranrfe riéinﬁjmﬂi

e [Esol tilta konstrukciju demontaza, ka ari veco atsevisku
balstu upes gultné demontaza;

o Tilta konstrukcijas augstumu izveléties izvertejot aplusanas
varbiitibu % (4, lm applusto3is teritorijas ar 1% varbltigumu
(1 reizi 100 gados):
Saglabit esogo tilta trases novietojumu:
|zvErtét un uzlabot (lai nerastos izskalojumi) tilta salaidumu
vietu un celu piesaisti:

e Nodrodinat tilta konstrukcijas nestsp&ju vismaz [0t un
ilgmiZibu vismaz 100 gadiem;

e Risindt virszemes tdens aizvadiSana no tilia brauktuves
klatnes;

14
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e Projekta apjomos paredzEl tilta pienemsSanas un garantijas '
inspekcijas sagatavosanu un iesniegsanu Pasutitajam.
Inspekciju parskati jaaizpilda péc "LatBrutus” izstradatam
veidlapdm:

e InZenierfiklu &kérsodana, parbiive vai parvietoSana javeic

l atbilstodi  sapemtajiem tehniskajiem noteikumiem no
atbildigajam institicijam;

e Paredz&t biivniecibas laikd skartds teritorijas sakartoSanu
(apzalumosanu) péc bivdarbu beigam;

e Projekta risindjumiem jabit ekonomiski pamatotiem,
janodroSina atbilstibu Latvijas Republikia spéka esoSajiem
normativajiem aktiem;

e Izstradat satiksmes organizicijas shému, ka ari materialu
piegades shému biivdarbu laika, tai skaitd ar apbraucamajiem
celiem saistitos uzturéSanas jautajumus.

Novadgrivja caurplides atjaunosana pie Birinu

cela
(Brigu cela caurtekas parbiive par novaderavi)

Pasutitijs Jelgavas pilsétas dome
Reg. Nr.90000042516

Objekta adrese Jelgavas pilséta, Biiriu ce|$

Zemes vienibas kadastra 09000080355

apzimejums

Zemesgabala ipaSnieks Jelgavas padvaldiba

Biives klasifikacijas kods 22230101 - Cuguna vai dzelzsbetona kanalizacijas
cauru|vadi
21410101 — Autocela un dzelzeela dzelzsbetona un

! metala laidumu tilti
Blivniccibas ieceres IIT grupa (Autocela caurteka ar ailas platumu 2 m un vairak)
{iesnicguma veids Parbiive, Biivniecibas iesniegums un Bavprojekts

Lsosas sntuamjas rakemmJumq ‘Esosa Biirinu cela caurteka sastav no tris dzelzsbhetona caurtekam |
ar diametru 1,5m, parbrauktuves garums ir 5,94 m, brauktuves
platums ir 5,5m. Blakus caurteku konstrukeijai zem Burina c;lu
atrodas papildus parpludes caurteka ar diametru 0.4m. Biripu J
cela caurteka paredzéta ikdienas slodzei 10t/ass. Katru gadu |
pavasaru palu laika caurtekas ir appludinatas. [zbives gads nav |
zinams. Caurteku posmi sastav no Im betona posmiem. ir
iegrimu$i un saplaisdjusi, atbalsta sienas ir sasvérudds un
izskalotas.

Projektesanas mérkis Biripu cela caurteku konstrukeija ir nozimigs objekts, kas
nodroSina piebraukSanas lespéjas uz privatipaSumiem, ka ari
operativo dienesta transporta parvietodanos. Lai papladinatu
apdzivoto vietu infrastruktiiru ir nepiecieSams palielinat
brauktuves nestspéju vismaz uz 40 t. Projekia japaredz tada
caurtekas konstrukcija. lai palielinatu novadgravja caurplidi
palw/plidu perioda, lai neveidotos ledus sastrégumi un sanesumi

e novadgrivja gultné.
Projektd ietveramie * [Fso3as caurteku konstrukcijas demontaza;
risinajumi e Parplides caurtekas demontaza;
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Tilta vai caurtekas konstrukcijas augstumu izvélties
izvért€jot apludanas varbittbu % (4,lm  applastosas
teritorijas ar 1% varbitigumu (1 reizi 100 gados);

Saglabat eso3o cela trases novietojumu:

e lzvErtét un uzlabot (lai nerastos izskalojumi) caurtckas‘tilta
salaidumu vietu un celu piesaisti;

e Janodrosina jaunas konstrukcijas nestspéja vismaz 40t un
ilgmuzibu vismaz 100 gadiem:

* Risinit virszemes Gdens aizvadiSana no tilta brauktuves |
klatnes.

e Projekia apjomos paredzEét caurtekas/tilta piepemsanas un
garantijas  inspekcijas  sagatavoSsanu un  iesniegSanu
Pasutitajam. Inspekciju parskati jaaizpilda péc "LatBrutus"
izstradatam veidlapam:

e InZeniertiklu $k€rsoSana, parbuve vai parvieto$ana javeic
atbilstosi  sagemtajiem  tchniskajiem  noteikumiem  no
atbildigajam institiicijam;

¢ Paredz@t buvniecibas laikd skartas teritorijas sakartoSanu
(apzalumodanu) péc bitvdarbu beigam;

e Projekla risinagjumiem jabut ekonomiski pamatotiem,
janodrosina atbilstibu Latvijas Republika speka esoSajiem
normativajiem aktiem;

e [zstradat satiksmes organizicijas shéemu, K4 ari materialu

piegades shému bivdarbu laik3, tai skaita gi/apbraucamajiem

celiem saistitos uzturédanas jautajunfus

Pasifitijs

A

I.Skutane

PROJEKTS 3



Tiltu izvértéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Birinu cela tilta (Burinu cela tilta parbiive par Svétes upi)
1. s¢jums “Vispargja dala”

17

5. Valsts vides dienesta Jelgavas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela | 7a, Jelgava, LV-3007, talr + 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgavai@jelgavavvd.gov.lv, www.vvd.gov Iv

Jelgavas pilsétas pasvaldibas

26.05.2017. Nr. 3.5-06/761 Izpilddirektorei 1. Skutanei
Lielaiela 11, Jelgava, LV-3001

Uz 27.042017. Nr. 2-18/345 domei@dome.jelgava.lv

Par tehniskajiem noteikumiem
Nosttam Jums tehniskos noteikumus — Projektam “Kompleksu pasakumu istenoSana

Svétes upes caurplides atjaunosanai un pladu apdraud@uma samazinadanai piegulofajas

teritorijas” Jelgavas pilséta.

Pielikuma: tehniskie noteikumi Nr. JE1 7TN0090 ar pielikumu uz 4 1p.

Direktora p.i. J. Lizus
SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Kriimipa 63023228
inese.krumina@jelgava vwd.gov.lv
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Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@)elgava.vvd. govlv, www. vwd.gov.Iv

Tehniskie noteikumi Nr. JE17TN0090
Izdoti saskana ar likuma "Par ietekmes uz vidi novértéjumu” 13. panta otro un ceturto daju un
Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredztajai darbibai” 2. punktu un pielikuma 8.4. apakSpunktu

Juridiska persona, kura gatavojas
veikt darbibu (iesniedzgjs):

Paredzélas darbibas nosaukums:

Paredzétas darbibas norises vieta:

Pamatojums:

Derigi lidz 2022. gada 25. maijam

Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracija,
reg. Nr. 90000042516, Liela iela 11, LV-3001,
talr. 63005535

Svétes upes caurpludes atjaunoSana un plidu
apdraudéjuma samazinaSana piegulo3ajas
teritorijas

Svetes upes pieguloiis teritorijas, Jelgava

2017. gada 28. aprili registrétais iesniegums
tehnisko noteikumu sapemsanai

Vides aizsardzibas prasibas:

Nodrodinat Svétes upes caurpludes atjauno3anu un plidu apdraudgjuma samazinasanas
pasakumu veik3anu piegulosajas teritorijas saskana ar iesnieglto un izveértéto planu
(tehnisko noteikumu 1. pielikums);

Paredzét caurpludes atjaunoSanu un krasta eroziju mazina$anu noraditajas Sveétes upes
krastu preterozijas aizsardzibas pasadkumu veik3ana objektos (9 gab.) posmad no Apogu
ielas Iidz Dobeles Sosejai;

Upes krasta stiprindgjumus paredz&t cela nomalé un vietds, kur nov@rojami krasta
izskalojumi, kas samazina upes caurplidi; stiprindjumu risindjumus paredzgt tadus, lai
noveérstu sanesumu veido3anos upé un pladu perioda neveidotos ledus sastrégumi;

Veicot krasta stiprinajumus, izmantot daZzadus tehniskos risingjumus, izmantojot videi
nekaitigus, droSus materialus (akmens materiali, rievsienu vai citi) un izstradat tadus
risindjumus, lai netiktu traucéti upes biologiskie procesi, paredzét, videi draudzigu
materidlu izmantoSanu;

lzveidot zalo infrastruktiru Sniega ielai piegulo3aja teritorija, veicot dabiskas vides
dal&ju atjaunoSanu un tadu teritorijas labiekartojumu izveidosanu, kas ietver lietus adenu
novadiSanu, akumulaciju un mazinas appliSanas riskus, ka arT nodro8inas dabiskas vides
pieejamibu;

Noraditajas teritorijas starp Sniega ielu un Vitolu celu projektét plidu riska mazinoSas
hidrotehniskas biives vai dikus; teritorija planot dabiskas vides pieejamibu, projekt&jot
pastaigu takas, parejas un dabas apskates laukumus;
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7.

10.

11.

12
13.

14

13

14

15.

18.

19.

20.

21

22.

Veikt esofo gravju profilu atjauno$anu, nogaZzu stiprinaSanu, caurteku nomainu vai
parbiivi Sniega, Ligas Smilgu, Dinu, Dambja ields un Bebru cela;

Veikt virszemes notekiidenu sistémas sakartosanu Biiripu cela posma no Blazmas ielas
Iidz Zemgalu ielai, atjaunojot gravju caurpliidi (partiriSana un apauguma novaksana); kas
nodrodinas atrdku Gdens novadisanu SvEtes upg, un samazinds privato teritoriju
applasanu;

Veikt esofo novadgraviju profila atjauno$anu, nogdzu stiprinasanu, caurteku nomainu vai
parbiivi Keramiku, Stirisu, Pludmales, Araisu, Upenu. Ciema ields un Birinu cela;
Veicot Birinu cela tilta konstrukeijas rekonstrukciju (esosa tilta konstrukeiju demontazu),
ka arl veco atsevitku balstu upes guliné demontazu) saglabat eso$o tilta trases
novietojumu;

Lai nenodaritu kait€jumu zivju resursiem, darbus Gidensnotekas neveikt zivju narsta laika
no 16. aprila lidz 20. junijam;

Veicot Birinu cela caurtekas rekonstrukciju, saglabat eso%o cela trases novietojumu;

Lai nerastos izskalojumi, uzlabot caurtekas/tilta salaidumu vietu un celu piesaisti; risinat
virszemes tdens aizvadiSanu no tilta brauktuves klatnes;

Veicot Vitolu cela tilta rekonstrukeiju (eso#a tilta konstrukciju demontazu) saglabat esoso
tilta trases novietojumu, risindt virszemes Gidens aizvadianu no tilta brauktuves klatnes;
Veicot Bara cela tilta rekonstrukciju (eso5as caurtekas konstrukcijas demontazu),

saglabit eso$o celu trases novietojumu, atjaunot/parbiivét Gidens novades sist€mu,
nodroSinot Gdens plismu pastecg;

Svétes upes caurpliides atjauno$anu un plidu apdraud@uma samazinaSanas pasakumus
veikt atbilstosi MK 2014, gada 16. septembra Nr. 550 noteikumiem ,.Hidrotehnisko un
melioracijas bivju bavnoteikumi™;

Nodroginat apkartgjas vides un Svétes upes aizsardzibu no piesarpodanas ar biivimaterialu
atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

Paredz€to atjaunolanas darbu laika raduos sadzives un bistamos atkritumus savaki Tpasi
tam paredz€tas vietds un apsaimnickoSanu veikt atbilstodi Atkritumu apsaimnickoSanas
likuma 16. panta pirmas dalas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmas dajas 1.—4. punktam,
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimnickoSanas atlaujas;

Aizliegts sajaukt paredz&to atjaunofanas darbu laikd raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilsto3i Atkritumu apsaimnieko3anas likuma 19. pantam;

Nodro§inat bavniecibas atkritumu uzskaiti atbilstosi Ministru Kabineta 2014. gada 15.
aprila noteikumu Nr. 199 .Bivnieciba radudos atkritumu un to parvadajumu uzskaites
kartiba™ 3. punkta un 1. pielikuma prasibam;

Paredzet pasakumus bavniecibas procesa negativas ietekmes uz vidi samazinaSanai
augsnes augligas virskartas aizsardzibai, saglabaSanai un atjaunoS$anai; augsnes, tidens un
gaisa, taja skaild trok$nu un smaku, piesarpojuma nepielausanai un ierobeZo%anai;

P&c darbu pabeigdanas Svétes upg, balstoties uz faktisko darbu veik3anas laiku, tiesi
ietekméad posma garumu, izmantoto tehniku un tehnologiju, ki ar rekomendaciju
samazinasanai ievéroSanu, veikt zivju resursiem nodarito zaud&umu aprékinu atbilstodi
MK 2001. gada 8. maija noteikumiem Nr. 188 “Saimnieciskds darbibas rezultata zivju
resursiem nodarTta zaud&juma noteik$anas un kompensacijas kartiba™;

P&c atjaunodanas darbu pabeigianas sakartot Gdensnoteku aizsargjoslas zemes platibas,
lai tds bhOtu derigas izmanto3anai paredzétajam vajadzibam, kad arT atlidzinat zemes
ipasniekam vai tiesiskajam valditajam darbu izpildes gaita nodaritos zaud&umus.
Zaud€umu apméru nosaka un zaud€jumus atlidzina likumos noteiktaja kartiba vai péc
savstarpgjas vienosanas atbilsto$i Aizsargjoslu likuma 35. panta ceturtajai dalai;

Péc biivdarbu beigam. veikt bovniecibas laika skartas teritorijas sakartoSanu
(apzalumodanu);

[
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25. P&c pasititdja rakstiska pieprasijuma, Parvalde parbaudis un sniegs atzinumu par objekta
gatavibu ekspluatacijai, ta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un normativo aktu
prasibam.

lzverteta dokumentacija:

Paredzetas darbibas iesniegums vz 2 lp.; Informacija par planotajiem projektiem:; Skice
~Kompleksu pasdkumu Tistenoana SvEétes upes caurpliides atjaunoSanai un pladu
apdraud&juma samazinaSanai piegulo$ajas teritorijas”™ uz 1 (vienas) lapas; Tehniska
specifikacija “Buvprojektu izstrade un autoruzraudziba kompleksu pasakumu istenofanai
Sveéles upes caurplides atjaunofanai un plidu apdraudgjuma samazinaSanai piegulodajas
teritorijas” izstrade un autoruzraudziba™ uz 35 (divdesmit divam) lapam.

Piemérotis tiestbu normas:

1) Aizsargjoslu likums;

2) Ministru Kabineta 2014. gada 16. septembra Nr. 550 noteikumiem ,,Hidrotehnisko un
melioracijas bivju bavnoteikumi™;

3) Atkritumu apsaimniekosanas likums;

4) Ministru Kabineta 2014. gada 15. aprila noteikumi Nr. 199 ,.Bivnieciba radusos
atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba™;

5) MK 2001. gada 8. maija noteikumiem Nr. 188 “Saimnieciskas darbibas rezultala zivju
resursiem nodaritd zaudgjuma noteikSanas un kompensacijas kartiba™.

Tehnisko noteikumu Nr.JE1I7TN0O090 1, pielikums ir S0 tehnisko mnoteikumu
neatnemama sastavdala,

Tehniskajos noteikumos noteiklas vides aizsardzibas prasibas var grozit Ministru Kabineta
2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredz&tajai darbibai " 25., 26., 27. punkta noteiktaja kartiba.

Tehniskos noteikumus ménesa laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja.
lesniegumu par apstridésanu iesniegt Jelgavas regionalaja vides parvaldé. Kazarmes iela 17a,
Jelgava, LV-3007.

Direktora p.i. J. Lizus
SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Jelgava, 26.05.2017.

Krimina 63023228
inese. krumina@jelgava wd.gov. lv
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Birinu cela tilta (Burinu cela tilta parbiive par Svétes upi)

1. s¢jums “Vispargja dala”

Apzimé&jumi:

Kompleksu pasakumu istenosana
Svétes upes caurpladks
atjaunosanai un

plidu apdraudg&juma
samazinasanai piegulosajas
teritorijas

21

Pielikums Nr. 1

Svétes upes piegulodss tentorijas

Zalas infrastruktiras zveidosana Sniega
ielas piegulosajds tentonjas

Virszemes notekddepu sistémas sakartodana
Bdripu cela posma no Bldzmas ielas lidz Zemgalu
ielai un no Karklu ielas fidz Binpu cejam.

Svétes upes krastu preterozijas aizsardzibas
pas3akumu veiksana posma no Apogu ielas fidz
Dobeles Sosejai

Tiltu izvért&jums un konstruktivie uzlabojumi,
tai skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu
noversanai
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6. Valsts vides dienesta Jelgavas regionalas vides parvaldes izzina par ietekmes
uz vidi novertejuma nepiecieSamibu

T : ] Sanermts Atfisiinas un pilsftplanotanas | Lo N/, SO, :
k] PARAKST / Jelgavas plsas pafvaldbar denty o uianas oy
Dl‘l;f;lnafam parvalds 2C H: a. LJJN.H{_ — “ e —
i

e T
'I A B et
il 3 - r
) ffl'-lh_.a"' By L FAER __f_l,."}
2 QU ‘8
,';j‘:' {.-a_-ff e .:}J'
I :.h p {' Valsts vides dienests

JELGAWVAS REGIONALA VIDES FARYALDE
Kazarmes jola 17 Jelgava, LV-3007_ idle+ 371 63023228, fax -371 63080666, c-pasis jolgavaitjelgavarvd gov. v, www vvd gov. v

10.05.2017.  Nr. 3.5.- 200653 Jelgavas pilsétas pasvaldibas
Tepilddirekiore 1, Skutine
Uz 27.04.2017 2-18/345 Lield ield 11, Jelgawa, LV-3001

domefidome.jelgava. lv

IZZINA
Par ietekmes un vidi novErtEjuma nepieciefamibu

Jelgavas pilsétas padvaldiba, reg. Nr. 00009118031, saskand ar 2016. gada 9. augusta
Ministru kabineta noteikumiemn Nr.319 “Darbibas programmas “Tzaugsme un nodarbinitiba™
5.1.1. specifiskd atbalsta mérka “Noverst, pladu un krasta erozijas risku apdravd&jumu pilsétu
teritorijis” projekiu iesniegumu olrfis un tredlis atlases kiirtas Tstenofanas noteikumi™ gatavo
iesniegumu projektamm © Kompleksi pasdhumi Svites upes caurpliides atfaunofanai un plitdu
apdrasdejuma samazinaional piegufofajas teritoriias™ un “Jelgavas lidlauka poldera dambja
parbive pliidu  drowdy  novérfanai” Eiropas Regiondlas atifstibas fonda  finanséjuma
sanemianai, kura ietvaros ir plinots:

o 7alis infrastruktiiras izveidoSana Sniega ielas piegu|oiajis teritorij3s;

*  Virszemes notekldenu sistémas sakartodana Biirigu cela posma no BlEzmas iclas
[z Zemgalu 1elai;

= Sveles upes krasiu preteroxijas aizsardsibas pesilkumu veikdana posmi no Apogu
ielas lTdz Doheles Sosejai;

# Tiltn izvErdEjums un konstrukfivie uzlabojumi, tal skaitd vzlabojumi ledus
sastrégumu noverianai.

TevErtdjor desmiegto informaciju un Jelgavas refiondlis vides parvaldes (turpmik
Parvalde) ricibd esofo informiciju, Parvalde ir konstatgjusi, ka plinotd darbiba:

- netiks veikta Tpadi sizsargijamd dabas teritorijd, Tpadi aizsarg@jamo sugu, mikroliegumu,
dabisko biotopu tiesd tuvuma;

- neatbilst likuma ,Par ietekmes vz vidi novEr@jumu” 1. un 2. pielikumd noteiktajiem
kritérijiem;

- nevar izraisi biltisku nelabvElign ietekmi uz vidi.

un Jelpavas movada pafvaldibai nav nepiecieSams veikt letekmes vz vidi sAkotn@)d

izvertejuma procediru un ietekmes uz vidi novértgjuma procediiru augstakminéto paredzsto

darbtbu veikianai.

Direktora p.i. I. Lizus
&15 DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKL PARAKSTU UN SATUR LATKA FIMOGL

Kriimina 63023228
inese. krumina@@jelzava vvd gov. v
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7. Valsts vides dienesta Jelgavas regionalas vides parvaldes precizéjumi
tehniskajos noteikumos

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.wd.gov.lv

Jelgavas pilsétas padvaldibas
Attistibas un pilsétplanosanas
parvaldes vaditdjas vietniecei
I. Vinterei

Uz _16.11.2017.  Nr. b/n Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
dome@dome.jelgava.lv

04.12.2017.  Nr. 3.5-06/1718

Par lemuma nositisanu

Nositam Jums lEmumu par precizéumiem tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0O090
Projektam “Kompleksu pasakumu isteno$ana Svétes upes caurpliides atjaunoSanai un plidu

apdraud&uma samazinasanai piegulo$ajas teritorijas” Jelgavas pilséta.

Pielikuma: [émums Nr. JE17VLO105 uz 2 Ip.

Direktors H. Verbelis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEK TRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU

Kriiminpa 63023228
inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv
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Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tilr.+ 371 63023228, fax 4371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava. vwd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

LEMUMS
Jelgava

2017. gada 4. decembris Nr. JE17VL0105
Par precizéjumiem tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0089
Adresats (iesniedzgjs)

Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracija, reg. Nr. 90000042516, Liela iela 11, LV-3001,
talr. 63005535, dome@dome jelgava.lv

lesniedzéja prasijums

Veikt grozijumus 26.05.2017. Jelgavas regionalas vides parvaldé (turpmak Parvalde) izdotajos
tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0090 Projektam “Kompleksu pasakumu isteno$ana Svétes
upes caurpliides atjaunoSanai un plidu apdraud&uma samazinaSanai piegulodajas teritorijas”
Jelgavas pilséta.

Iesniedz&js vélas veikt preciz&umus tehniskajos noteikumos sakard ar atkartotu iepirkuma
izsludinasanu ar samazinatu planoto darbibu apjomu.

Izvértéta dokumenticija

1) lesniedzéja 24.11.2017. iesniegums par tehnisko noteikumu precizésanu;

2) Parvaldes 26.05.2017. izdotie tehniskie noteikumi Nr. JE17TNO090 Projektam “Kompleksu
pasakumu istenoana Svétes upes caurplides atjauno$anai un plidu apdraudgjuma
samazina$anai piegulo$ajas teritorijas” Jelgavas pilséta.

Faktu konstatéjums

1) Parvaldes 08.09.2015. izdotajos tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0090 izvirzitas
prasibas projektam “Kompleksu pasdkumu TstenoSana Svétes upes caurplides
atjaunosanai un plidu apdraudéjuma samazinaSanai piegulo$ajas teritorijas” Jelgavas
pilséta;

2) Iesniedzéjs vélas veikt precizéjumus tehniskajos noteikumos, svitrojot tehnisko noteikumu
punktus 2., 3., 4., 14. un 15., precizéjot punktus 9., 10. un 12. sakarda ar atkartotu
iepirkuma izsludina$anu ar samazinatu planoto darbibu apjomu:

9. Veikt esodo novadgraviju profila atjaunofanu, nogazu stiprina$ana, caurteku nomainu vai
parbiivi Keramiku, Stiiridu, Pludmales, Arai$u, Upenu ielas un Biiripu cela;

10. Veicot Birigu cela tilta parbavi (eso#a tilta konstrukciju demontazu, ka arf veco atsevisku
balstu upes guliné demontazu), saglabat esoso tilta trases novietojumu;

12. Veicot Birinu cela caurtekas parbuvi, saglabat esoSo cela trases novietojumu,

3) Saskapa ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr. 30 "Kartiba, kada
Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredz&étajai darbibai” (turpmak MK 30)
pielikuma ir noteiktas tas darbibas, kuru veik3anai tehniskie noteikumi ir nepiecie$ami;
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4) Likuma ,Par ietekmes uz vidi novért&§jumu™ 13. panta 3. dala, Ministru kabineta 2015.
gada 7. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzetajai darbibai" 25., 26. un 27. punkts nosaka, ka Parvalde var veikt
grozijumus tehniskajos noteikumos visa noteikumu darbibas laika.

Lémums

Jelgavas regionala vides parvalde nolemj veikt preciz€umus tehniskajos noteikumos Nr.
26.05.2017. izdotie tehniskie noteikumi Nr. JEI7TN0O090 “Kompleksu pasakumu Tsteno$ana
Svétes upes caurplides atjaunoSanai un plidu apdraud&juma samazinaSanai piegulodajas
teritorijas™ Jelgavas pilsétd, jo minétie preciz€jumi nav pretrunda ar vides aizsardzibas
normativo aktu prasibam.

Tehnisko noteikumu sekojoSus punktus izteikt jauna redakeija:
9. Veikt esoSo novadgravju profila atjaunoSanu, nogazu stiprinasanu, caurteku nomainu vai
parbiivi Keramiku, Stiiridu, Pludmales, Araidu, Upenu ielas un Biripu cela;
10. Veicot Birinu cela tilta parbaivi (eso#a tilta konstrukeiju demontazu, ka arf veco atsevisku
balstu upes gultné demontazu), saglabat esoso tilta trases novietojumu;
12. Veicot Biirinu cela caurtekas parbiivi, saglabat eso$o cela trases novietojumu.

Svitrot tehnisko noteikumu punktus 2., 3., 4., 14. un_15.

Aizstat tehnisko noteikumu pielikumu Nr. 1 ar jauno pielikumu Nr. 1.

Piemérotas tiestbu normas

1) Likuma ,Par ietekmes uz vidi novért&jumu” 13. panta 3. dala;

2) Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai " 25., 26., 27. punkts.

Lémums stajas spéka ar ta sapemsanas bridi un ir 26.05.2017. tehnisko noteikumu Nr.
JEI7TTNOOOO neatpemama sastavdala. Tehnisko noteikumu turétaja pienakums ir uzradit So
[@mumu kontrolgjo$am institiicijam.

Lémumu var apstridé Vides parraudzibas valsts biroja méneSa laika no lémuma speka
stadanas dienas, pamatojoties uz “Administrativa procesa likuma” 76. panta pirmas, otras dalas
un 79. panta pirmas dalas nosacijumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas regionalaja vides
parvaldé Jelgava, Kazarmes iela 17a, LV-3007.

Direktors H. Verbelis

§15 DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEK TRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU

Kriimiga 63023228
inese.krumina/@jelgava.vvd.gov.lv
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Kompleksu pasakumu isteno3ana
Svétes upes caurplides
atjaunosanai un

plidu apdraudéjuma
samazinasanai piegulosajas
teritorijas

Apzim&jumi:
Svétes upes piegulosas teritorijas

— Zalas infrastruktaras izveidosana Sniega
ielas piegulosajas teritorijas

= Virszemes notekldenu sistdmas sak3rtosana
|_J Biripu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu
ielai un no Karklu ielas lidz Baripu celam.

l:] Tiltu izvért&jums un konstruktivie uzlabojumi,
tai skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu
novérsanai

Pielikums Nr. 1

26
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8. SIA “Jelgavas tidens” tehniskie noteikumi

A2,

7 ¢ e

SABIEDRIBA AR TEROBEZOTU ATBILDIBU =~ -

//]ELGAVAS UDENS” //

[ UDENSVADA IELA 4, JELGAVA, LV-3001, SIA JELGAVAS UDENS” VALDES LOCEKI,A TALR. 63007070,
(A FINANSU DIREKTORES TALR. 63007071, FAKSS 63007100, c-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv,

M il e SABIEDRIBAS VIENOTAIS REGISTRACIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka
{ 1“[ ! il konta Nr. LVOSRIKO 0002 013071807, AS SWEDBANK, konta. Nr. LVS7THABA 0551 004590971
I JA “\j“,‘ AS SEB  BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

\'Y -
il
= R

/ol Jelgavas pils€tas pa$valdibas administracija
a4 ) Attistibas un pilsétplanoSanas parvalde
M Liela icla 11, Jelgava, LV 3001

Par tehniskajiem noteikumiem

2017. gada . ac%ﬁuﬂi Nr. 722 103-01

SIA ”JELGAVAS UDENS” informé, ka objekta “Tiltu izvértéjums un
konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu
novérSanai” teritorija atrodas arpus tGdensapgades pakalpojumu sniegSanas un
notekiidenu aglomeracijas zonam, un projekta planotie darbi neskar Jelgavas
pilsétas centralizétas tidensapgades un/vai sadzives kanalizacijas sist€émas.

Valdes loceklis E. Licis

Sanemts Atfistibas un pilsdtpidnosanas

parvalds 20§ . o. (¥ Gusuhy

TD vaditaja |.Busa : .
Talr. 63007073 ; o esla ‘
TD vaditajas vietniece T. Valtere L = B
Talr. 63007106

———E.

idlenty apkaipodanas centrd | |

.. — = = L |

SIA 44% JELGAVAS UDENS ¢4+ |
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9. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

SIA Lattelecom (o o |

Vienotais reg. . 40003052786 la T .elecom
PVN reg. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr: +371 67055000

Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www. lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-2376

Jelgava
Datums: 03.08.2017. Pamatojums: Pieteikums:
Pieprasitajs: Jelgavas pilsétas dome Kontakttalrunis: 63005547
Zemes kadastra Nr. 09000080355, 09000080457.

Objekta adrese: Jelgava: Bdrinu celS.

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:
Tilta un caurteku parbaves projekta izstradei un izbavei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Planotaja darbibas zona NAV SIA , Lattelecom” elektronisko sakaru komunikacijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:
1. | Projekta izstradasanas un realizacijas gaita ievérot LR ,Aizsargjoslu likumu” un , Elektronisko sakaru
likuma” 18.panta 3.punkta prasibas.

Piezimes: Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. Projekt&Sanas un izbaves darbi
veicami saskana ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA | Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplaru.

2.
3.
Pé&c darbu veik8anas izpilddokumentacija nododama

SIA ,Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplaru.

Tehniskos noteikumus sagatavoja V. Burenkovs
SIA Lattelecom
Liniju uzraudzibas inZenieris, T. 63026661
04.08.2017.

Signature valid

Digitally signed by VI irs Burenkovs
Date: 2017.0 750 EEST

Location: Jelga
Reason: Nr.2376
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10.AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi

A i
= ’ A4
/2 1 . G

¢/ i , £ &
is Vg 117 o Akciju sabiedriba "Sadales fikls”
: g " Dienvidu Ekspluatécijas dala
{ ]V Vienotais reg. Nr. 40003857687
5 Elektribas iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv
Jelgava Jelgavas pilsétas pasvaldibas
15.08.2017. Nr. 30EF30-05.03/878 administracija,
Uz 27.07.2017. Nr. 2-26/652 Lielaiela 11,
Jelgava,
LV-3001

Tehniskie noteikumi biivprojektu izstradei.

Jusu uzraditajas projekt&jamas teritorijas:

1. “Zalas infrastrukturas Sniega ielas piegu]osajas teritorijas”.

2.“Virszemes notekiidenu siatémas sakarto$ana Birinu cela posma no Blazmas ielas
lidz Zemgalu ielai”.

3.%Tiltu izveértgjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus
sastrégumu novérSanai”: atrodas AS ,,Sadales tikls” valdijuma eso$as 20kV gaisvadu un
kabelu linijas, 0,4kV gaisvadu un kabelu linijas, slégtds un brivgaisa transformatoru
apak3stacijas. Informaciju par elektroliniju novietojumu variet sapemt AS ,Sadales tikls”

Dienvidu Ekspluatacijas dalas Jelgavas nodala.

1. Veicot projekta izstradi ievérot ipa§uma lietoSanas tiesibu ierobeZojumus elektroparvades
liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (piepemts 1997.gada
S.februari) 35. un 45.pantu, nodroSinot iespéju  brivai  piekluvei esoSo
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievérot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektroparvades kabe]linijam veikt darbus ar tehniku un triecienmehanismiem
dzilak par 0,3 m.

2. Projekta jabut ieverotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana
ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN
008-14 “InZeniertiklu izvietojums™”.

3. Darbs ar cel$anas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas mal&ja vada pirms
darba s@k3anas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 2006.g. noteikumu
Nr.982 11.punkts).

4. Eso$am elektroietais€ém jabiit uznestam projekta. Projekta jaizce] esoo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto aizsargjoslu
att€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

5. AS "Sadales tikls" valdijuma eso$as kabelu linijas, $k&rsojumos ar projeki€&jamam
inZenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredzet ievietot kabelu aizsargcaurul@s.
Bivdarbu laika $kérsojuma vietas jaatSurfé un japarbauda kabe]u aizsargcaurules esamiba
un pirms transejas aizbér$anas uz vietas uzaicinat tehnisko noteikumu izdevéju vai AS
“Sadales tikls” rakSanas darbu atlaujas izsniedz&ju.

6. Izstradajot projektu balsti nedrikst atrasties krasta Sk&rsprofila - tie nedrikst atrasties uz
tidens novadi$anas sistémas, krauju malas vai nogazes , kas traucé $§is elektroparvades

A
_ N Fo60 [A X6
Sanemts Atfistibas un pi r

o]
parvalds 20 /- g.4/. aa?w " 0/% 24 aalzfzﬁ 2
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linijas ekspluataciju. Minimalais attalums no fidens - krasta linijas lidz balstam nedrikst
bt mazaks kd 2,5 m. Nedrikst samazinat gaisa vadu elektroparvades linijas esofo vadu
augstumu I7dz zemei.

7. Ja nepieciefama elektroltniju parbiive/parvietoSana, pieprasami tehniskie noteikumi
elektroietaidu parbiivei.

8. Projekta dokumentaciju saskanot ar AS ,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatacijas dalas
Jelgavas nodalu.

/ # P i
ElektroinZenieris (E) yd CZ Kaspars Kalnins

Ainars Silip§ 63090246
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11.AS “Latvijas Gaze” tehniskie noteikumi

LG Vienotais registracijas Nr. 40003000642
l 7 : Vagonu iela 20, Riga, LV-1009
ARG SABIEORIBA._ Tal 155, fakss 67041640, www.Ig v
MMJAS GAZ[ e-pasts: gazapgades.departaments@Iig.lv
Riga

07.08.2017.  Nr.34-7/3187-3 Jelgavas pilsétas dome) /

Uz 27.07.2017. Ny 2-26/653 Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
Z . . . I.

Bavprojekta ,, Tiltu izvértéjums un konstruktivie
uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu
novérsanai” izstradei

Atbildot uz Jusu pieteikumu, akciju sabiedriba ,Latvijas Gaze” (turpmak — AS ,,L\
Gaze”) informé, ka dabasgazes sadales gazesvadi ar spiedienu P < 1,6 MPa parbGvéjamo tiltu
konstrukcijas un to tuvuma nav izvietoti un AS “Latvijas Gaze” tehniskie noteikumi
biivprojekta ,,Tiltu izvértéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus
sastrégumu noverSanai” izstradei nav nepiecieSami.

Izstradajot biivprojektu, paredz&t vietu perspektiva iespgjamam sadales gazesvada
izvietojumam ielu sarkano liniju robeZas. Izstradito projektu saskanot AS “Latvijas Gaze”
Gizapgades attistibas departamentd, kur jaiesniedz buvprojekta genplina lapas kopiju
un projektu digitala veida (DWG).

Komercpilnvarnieks _
Gazapgades attistibas departamenta // Py
Perspektivas attistibas dalas vaditajs /// 7272 4 U. Kocers

T. Strazdin$ 67041692

\tfisfibas un pilsétpldnosanas Ser?mNr 7‘3/&'/2 26
phivaics 20 1% g. lk W_ﬂ 20[&;/[/ CM{W?TL'
mmmmmuﬁmmm
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12.VAS “Latvijas Valsts celi tehniskie noteikumi

7/ 77 ,
/}/ X Z?(( X
) /
Nt/ zen

OF.09

Lottt

b4 /’ Jiclor

Valsts akeiju sabiediba LATVIJAS VALSTS CELI O T APsZ
Jelgavas nodala y
Registracijas Nr. 40003344207 L’

Savienibas iela 2, Jelgava, LV-3001 Talr.: 6 30 20467 Fakss: 6 30 20467 www.lvceli.lv

o ol Jelgava  30.08.2017 Nr. 4.3.3./9527

Tehniskie noteikumi
o Tiltu izv@rtjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu
novérsanai " bitvprojekta izstradei un bivniecibai.

Tehniskie noteikumi izdoti: Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijai. Liela iela 11, Jelgava,

LV-3001, talrunis: 63005535, e-pasts: dome@dome.jelgava.ly

Objekta adrese: Jelgavas pilséta, Biirinu cel$, Svétes tilts.

Tehniskas prasthas un seviskie noteikumi:

WTiltu izvért&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu novérSanai”
blivprojektu izstradat atbilstosi Jelgavas pilsétas teritorijas planojumam un pilsStas teritorijas
izmantofanas un apbiives noteikumiem, ievérojot LR MK noteikumus Nr.500 ,Visparigie
bivnoteikumi”, LR MK noteikumu Nr. 633 ,Autocelu un ielu bivnoteikumi”, likumu ,Par
autoceliem”, Aizsargjoslu likumu, Bivniecibas likumu un citu spéka esodu Latvijas normativo
dokumentu prasibas.

. Tilta par Svétes upi un cela caurtekas parbiivi Birinu celd, ka arT cela brauktuves seguma

pastiprinadanu (uzlabosanu, ja nepieciesams) biivprojekta iestradat saskana ar VAS , Latvijas Valsts
celi” izstradatam prasibam celu, ielu un tiltu biivniecibai ,Tiltu specifikacijas 2005” un ,.Celu
specifikacijas 2017”.

Izstradato buvprojektu saskanot ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodalu — adrese: Savienibas
iela 2, Jelgava, LV-3001, pirmdienas no 9.00 - 12.00 un ceturtdienas no 13.00 - 16.00., talr./fakss:
63020467, gaisa/ apak§zemes inZeniertiklu Tpasniekiem un citam ieinteresétajam organizacijam, un
as vienu eksemplaru papira formata sagatavot iesniegSanai LVC Jelgavas nodala,
Veicot biivdarbus, darbavieta jaapriko atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.421 (spgka no 2001, gada
02. oktobra) ,,Noteikumi par darbavietu apriko$anu uz celiem” un darba vietas aprikojuma shéma
jasaskano VAS , Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodala.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija, VAS ,Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodala pieprasit
Atzinumu. Tesniegumé noradit informaciju (juridiskds personas nosaukums, registracijas numurs,
juridiskd adrese, talrupa numurs) par pasititaju, galveno biivdarbu veicgju un biivprojekta
izstradataju.

Tehniskie noteikumi derigi lidz 2019. gada 29. augustam. Ja $aja laika perioda no Tehnisko
noteikumu izsniegSanas dienas netiek uzsakta darbiba, tie zaudg speku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

I

w2

Jelgavas pilsétas padvaldibas administracijas 2017. gada 21. augusta iesniegumu Nr. 2-
26/730, reg. Nr. 1-10664 (22.08.2017.) VAS ,,LVC” Jelgavas nodala.

Likumu ,,Par autoceliem”.

Likumu ,,Aizsargjoslu likums”.

Likumu ,,Biivniecibas likums”.

7 7
Jelgavas nodalas vaditaja p.izp.: / ,—-,é = Dainis Abolkalns

Vidvuds Vlasenko, 63020467

vidvudsi@veeli.ly r g“ o /
- “‘"ﬂ";hml“ Nr. /‘a? ’6_ :26

[ Ypp- //
n/—7g/‘5_gé’£7/(l‘4 Lr

Jn!m%, pliskias ;a%. aldibas dienty apkalpodanas centrd

Sanemis Attisunas un plisetplanosansas

parvalds 20 It g. 1, ,,“)L{klmbw\
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13.Biivatlauja

Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas Bavvalde

Registracijas Nr. 90000042516, Lield iela 11, Jelgava, LV-3001
talrunis: 63005576; 63005566, fakss: 63029059, e-pasts: dome@dome jelgava.lv,
httpe/fwww jelgava.ly

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.5-2017-795
(190/2017/A)

1. Objekts Svétes upes caurpliides atjaunoSana pie Barinu cela tilta (Biirinu
cela tilta parbiive par Svétes upi) un novadgriivja caurpliides
atjaunolana pie Barinu cela (Biirinu cela caurtekas pirbiive par
novadgravi)

2. Pasufitajs JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, Liela iela 11, Jelgava,
LV-3001, 63005522, dome@dome.jelgava.lv

3. Zinas par biivém:

Kadastra apzim&jums: -
Kadastra numurs: -

1. "Bﬁves veidsm InZenierbiive '
2. InZenierbuves iedalijums | cita inZenierbuive
3. . Nosaukums i Tilta parbiive
4. | Biivniecibas veids i Parbiive
5. | Bives grupa 3. grupa
6. | Adrese | -
I 7. Galveni zemes vieniba | 09000080355
8. | IpaSmicks vai, ja tdda nav, l -
tiesiskais valditjs un/vai | |
lietotajs
9 | Paredzétais galvenais 2141 Tilti un estakades '
: | lietoSanas veids .
10. Bives tips 21410101 Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metéla
laidumu tilti
11. | Garums (m) 25.0
12. ;I?.mantotic materiali Betons, térauda stiegrojums, laukakmeni u.i.t. i
Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) 1.1pp no 6 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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13.

InZenierblives biivdarbu
|kontrole nav Blivniecibas
| valsts kontroles biroja

kompetencg atbilstosi
Bivniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas

| 1.punktam:

Kadastra apzimé&ums: -
Kadastra numurs: -

1.

Bives veids

InZenierbiive

InZenierbiives iedalijums

cita inZenierblive

Nosaukums

Caurtekas p:“ﬁhﬁve

Biivniecibas veids

Parbiive

Bives grupa

3. grupa

| Adrese

Galvena zemes vieniba

09000080355

wmalo|s]ww

Ipadnieks vai, ja tdda nav,
tiesiskais valditdjs un/vai
lietotdjs

Paredzétais galvenais
lietoSanas veids

2141 Tilti un estakades

10.

Biives tips

21410101 Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metala
laidumu tilti

11.

Garums (m)

12.4 i

12.

Izmantotie materiali

Betons, térauda stiegrojus, laukakmeni u.t.t

13.

InZenierbiives biivdarbu
kontrole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetencé atbilstosi
Biivniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas
1.punktam:

4. Zinas par zemes gabaliem:

Kadastra apzimé&jums: 09000080355
Kadastra numurs: 09000080457

1. |Adrese -

2, |Ipasnieks JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, Liela iela

11, Jelgava, LV-3001, 63005522, dome(@dome jelgava.lv

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727)

2.Ipp no 6 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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5. Bivprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "PROJEKTS 3", biivkomersanta registriicijas Nr.
3423-R
Girts Skupelis, sertifikats Nr. 3-00566

6. Atkritumu apsaimniekoSana:

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantosana
(papildizmanto3ana): satiksmes infrastruktiiras un publiskas dzelzce]a infrastruktiras
teritorijas un virszemes fidensobjektu teritorija

8. Bavdarbu istenodanas viectas parbaude:
ApsekoSanas datums: 22.11.2017
Atzinums par biives parbaudi: BIS-BV-19.9-2017-10102 (4-23360/a/2017) (22.11.2017)

Projektéianas nosacijumi

1. saskal;mjuml
[ 1. 1 . a[’ V.al"ft‘i lﬂ‘\tltublj dl'll
51,1,1, 'VALSTS VIDES DIENESTS Ripnicctbas iela 23, Riga, LV—1045

jelgava@jelgava.vvd.gov.lv; + 371 63023228; + 3?1 63022739; Valsts vides dienests
J elgavas regiondld vides parvalde Kazarmes icla 17a, .Iclgava LV-3007

11.1.2. | VAS "Latvijas valsts celi Centra regiona Jelgavas nodala”, Savienibas 1e1” ZZJTclgava
LV-3001, talr.63020467, saskand ar tehniskajiem noteikumiem Nr.4.3.3/9527
30 08.2017.

1.2, ar pasvaldibas ll'lbllT.ULl]ElI‘Il

1.2.1. TFI GAVAS PILSETAS DOME; Llcla icla 11 Jelgava Lv- 3001;
dome(@dome.jelgava.lv; 63005547; H1drotchmqkas biives, lelas un celi (Attisiibas un
pilsétplanosanas parvalde kab.330) 2017.gada 27.novembra tehniskie noteikumi
Nr3 19. lr' 130

j 1.2.2. saskal;lot ar JPPI "Pilsstsaimnieciba” Pulkveza Oskara Kalpaka icla 163 Jelgava, LV-
3001, talr.63084470;

|2. v1des plCQ] am‘baa prasibas

;2.1. Ecutoruu Iahlekalmjumam pwbraué%@fcm cellcrﬁ“l—e;il;l-:éwem gajgju <_:;:111,ucm un
g’UEJu pargjam attieciba uz iespeju parvietoties no viena augstuma limena un citu
| imeni

3 buv‘pﬁkta sészﬁs | |

3 1. vispariga dala

32, |arhitekidiras dala teritorijas sadala

_33 - transporta un gaj&u kustibas orgamzdulas shéma -

i3.4. inZenierrisindjumu da!a"l" - -

i 3.4.1. 'buvk;::-nstl;ukc-ljas _ - |

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) 3.lppno 6 lpp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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3.4.2, u,hmskab shumas un aprelpm

3 4.3, bll\'l{‘-}lrdddjlimll u7stadlsanas un nost1pr1na§anas Zimejumi un apraksti

344, vides alzbmdz’bas pasakumi

3.4.5. | biivizstradajumu un buvmaterialu spc-::lf“k.im_]aq

3.5. 5darbu orgamz.esanas proj jekts
2 6. biivprojekta ekspertize (3. biivju grupas biivém)
37, ekonomiska dala
3.8. ;paplldus prasibas buvprojekta detalizacijai atbilstodi vietgjas pa§vald1bas a.pbuves.
_ noteikumiem:
3.8.1.  pirms proj ektcsams darbu uzsqké‘mas javeic apvidus topografiska izpéte, kas
saskanota normativo akiu noteikid karitba un ievadita Jelgavas pilsétas digitéilaja

ADTI datubazé

3.8.2. Egcnmalplans ar pro1ekteta] am inZenierkomunikacijam dwg Formata Jalcsmcd;
{Biivvaldé (e- pasts: buvvalde@dome.jelgava. Iv) Falla nosaukums - obJ ekta adlese

3.8.3. |projektu saskanot ar visiem $kérsojamo inZeniertiklu turétajiem un tresajam personam

kuru TpaSuma tiesibas tick skartas. Ja tiek paredzéta citu inZenierkomunikaciju

parbiive, tad nepiecieS8ams sapemt tehniskos noteikumus no attiecigiem tiklu

turgtdjiem

13.8.4. |projektu saskanot ar pasumaju Zemes un El\u 1pasn1cklcm kuru ipasuma tiesibas tiek |
skartas, apsaimniekotajiem vai nomnickiem

3.8.5. |japrojekts paredz koku cirfanu, c€rtamie koki saskanojami projekt€ianas gaita pirms
projekia iesniegSanas akcepteSanai. Koku cirianu var uzsakt péc zaud&jumu atlidzibas
 par koku cirSanu pils&tas teritorija atlidzina3anas. Darba gaita saskanot ar ainavu

arhitektu mob.26427584, (e-pasts: andrejs.lomakins@dome.jelgava.lv )

3.8.6. |transporta un g&j&u kustibas organizacijas shemu saskanot Satiksmes kustibas
| dro&ibas komisij ija

13.8.7. |ievérot] elrrams Pilsetas Domes sai -:to'cos notclkumus Nr.93 ,.Par raksanas darbu
ve:ksanu Jelgavas pllseta”

4. buvpro_]ekt'a izsirade, piemérojot Latvijas Bivnormativus (ES dalibvalsts) namonalo
standarlu un bivnormativu tehniskas pras%as

5. |praSLbaS buvnleubds atkritumu dpsdlmmekmaﬂal

5.1 ﬁ.lclgavas pilsétas pasvaldlbas saisto3o nofeikumu Nr.15- ]8 “Qadﬂvcs atkntumu

apsaimnickoSana Jelgavas pilsétas admmlstratwaja teritorija” 45.punkts: RaZoSanas
atkritumi, kas radusies buvniecibas procesa, jasavac atsevigki no citu veidu |
atkritumiem, tos aizliegts novietot arpus teritorijas, kur notiek biivdarbi. Nododot buw
ekspluatacija, jauzrida dokuments, kas apliecina biivnieciba radugos atkritumu
nodoanu atkritumu apsaimniekotajam vai parvadatajam (kura noradits arf nodoto
atkritumu ap_]oms to rafanas vieta un to pienemsanas tha}

5.2, nodrosmat biivgruzu transporté§anu uz izgaztuvi, marirutu qaskannt ar J PPI i
| ,Pilsétsaimnieciba”
Lietas numurs: BIS-46667-1743 (12727) 4.1pp no 6 Ipp
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6. ' bavspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$inasana:
|6.1. ' bivprojekta izstradatajam
i 6.2. , biivprojekta vaditajam o
i 6.3. ' buvprojekta ekspertam

9. Projektésanas nosacijumu izpildes termins: 27.11.2021.

Bivdarbu uzsiak§anas nosacijumi

1. 1 Iesniedzamie dokumenti

1.1, 1 buvdarbu veicéjaiciviltiesiskﬁ atbildibas obligatas apdrosinasanas polises ko;ﬁi ]
19, } saskar}(;ts buivprojekts -
ﬁ ilatbildigé biivdarbu vaditdja un biivdarbu vaditaju saisiibu raksti

1.4. ) ' atbildiga buivuzrauga un bﬁvuzfaugu saistibu raksti A

L1i5: ‘ satiksmes organizacijas shema
1.6. ' buvuzraudzibas plans R i
T?. | buvdarbu Zurnils

1.8. autoruzraudzibas zurnals ‘

1.9. ‘autoruzraudzibas lfgums” I -

1.10.  informacija par buivdarbu veicgju (juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
registracijas numurs biivkomersantu registra)

1.11. | informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talruna numurs)

1.12.  citi dokumenti, ja to paredz normativie akti : J;léa\'as pilsétéé domes édministrﬁcijas
B Biivvaldes 2017.gada 28.novembra lémums Nr.738/4-5/A

2 Pirms biivdarbu uzsak$anas nepiecie$ams sanemt papildus atlaujas:

2.1, sanemt rak$anas atlauju saskar,lé ar Jelgavas pilsétas saisto$o noteikumu Nr.93 ,,Par
raksanas darbu veik$anu Jelgavas pilséta” (apstiprinati ar Jelgavas Domes 10.03.2005.
lémumu Nr. 3/25)

Biivvaldes vai institiicija, kura pilda bﬁvval%m&éwﬁ%wamemom:
administracijas Buvvaldes
vaditaja-galvena arhitekte 28 .8{.2e17. .

amats, vards, uzvards, ara.ksxs)_;tﬁ.XZ.&U- Dzalbe datums) :
P

Biivvaldes atzinumi un lémumi

10. Atzime par projekté$anas nosacijumu izpildi

Datums:

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) 5.1pp no 6 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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Péc atzimes veikfanas par projektéSanas nosacijumu izpildi bitvdarbu uzsaksanas
nosacijumi jaizpilda divu/etru gadu laika.

Bavvaldes vai institiicija, kura pilda bavvaldes funkeiju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

11. Atzime par biivdarbu uzsak¥anas nosacijumu izpildi

Biivvaldes vai institiicija, kura pilda biivvaldes funkciju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)
12, Péc atzimes veik3anas par bivdarbu uzsik3anas nosacfjumu izpildi maksimailais buvdarbu
veikianas ilgums gadi
1) biivdarbi veicami lidz
2) buvdarbu veicgja/buvetaja civiltiesiskas atbildibas obligatis apdrofinaSanas polisé
noraditais apdro$inasanas periods
3) biives nodo3ana eksplautacija veicama Iidz

Biivvaldes vai institlicija, kura pilda bivvaldes funkciju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvirds, paraksts) (datums)

So bivatjauju (administrativo aktu) ménesa laika péc 1ds speka stasands var apsiridét
Administrativa pracesa likuma noteikiajé kartiba "Jelgavas pilsétas domé, Lielaja iela 11,
Jelgava.

13. Biivatlauja pagarinata lidz

(datums)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts)

(datums)

Bivatlauja pagarinata Iidz

_(d_;a - ms)

Biuivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts)

o fdafums}

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) 6.1pp no 6 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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14.Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas tehniskie noteikumi

Jelgavas pilsétas pasSvaldibas administracija

Lield iela 11, Jelgava, LV 3001, talr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail.dome@dome jelgava.lv

27.11.2017. Nr. 3_19.1/130

Jelgavas pilsétas dome
Lield iela 11, Jelgava, LV-3001

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Hidrotehniskas blives (lietus Gidens kanalizacija)

lelas un celi (satiksmes organizacija)

Objekts: Birinu cela tilta parbiive par Svétes upi un Biirinu cela caurtekas péarbiive par
novadgravi, Jelgava

1. Objekis atrodas uz Birinu cela. Barinu cela brauktuves virsmas atzime ir no +3.27 Iidz 4,05
m LAS-2000,5. Pliodu Iimena atzime ir robezas no +3.55 Iidz 3.65 m LAS-2000,5, $ada
Iimena atzIme atbilst aptuveni 5% kliidu varbiitibai un appliiSana iesp&jama ik pa 20 gadiem.

2. Pirms izstradata bavprojekta iesniegdanas biivvaldg, to saskanot ar JPPI “Pilsétsaimnieciba”,

3. Objekta buvnieciba un ekspluatacija nedrikst pasliktinat lietus tdepu savakSanu un
novad$anu blakus teritorijas, ka arT nedrikst pasliktinat situaciju un satiksmes dro&thu Birigu
cela, blakus ielas un teritorijas.

4. Bivniecibas laika objekta nodrodinat Svétes upes un gravja udenu caurplidi.

5. Satiksmes organizécija jaizstrada atbilstodi (celu projekt&fana) licenc@tai organizicijai val
sertificétai privatpersonai.

6. Paredzet esoa Biirinu cela tilta un caurteku konstrukeiju demontazu,

7. Eso3d Biiripu cela tilta vietd paredz&t izblivét jaunu monolita dzelzsbetona konstrukcijas
vienlaiduma tiltu,

8. Nosakot tilta konstrukcijas augstumu, nemt véra pludu limena atzimi +3.90 m LAS-2000,5,
§ada Iimena atzime atbilst aptuveni 2% klidu varbitibai un applasana iespgéjama ik pa 50
gadiem.

9. Birinu cela tilta brauktuvei paredzét asfaltbetona segumu.

10. Parbtivéjot Biirinu cela tiltu un caurtekas, saglabat esoo tilta un cela trases novietojumu.

11. Nostiprinat zemtilta dalu, uzb&rumu un gravju nogazes, lai nerastos izskalojumi.

12. Nodrodinat nepiecie$amo tilta konstrukcijas nestspgju un ilgmuzibu.

13. Risinat virszemes tidens aizvadi$ana no tilta brauktuves klatnes.

14. ParedzEt csodds Svétes upes gultnes tirisanu tie$d tilta tuvuma lidz gultnes atzimei +0.00 m
LAS-2000,5.

15. Esofo Biirinu cela caurteku vieta paredzet izbiivét divas jaunas caurtekas, kas aprikotas ar
aizvaru mehanismiem. Veicot aprékinus, noteikt nepieciesamos caurteku diametrus.

16. Caurteku ieteces un izteces galus nostiprinat pret Gidens straumes dtrumu 3$ajis vietas.

17, Biivprojekta, paredzot zemes uzberSanu un plangsanu, nemt veéra blakus esodo zemes gabalu
eso3as augstuma atzimes. Buvprojekta noradit projektétas augstuma atzimes, izstradajot
vertikilo planojumu.

18. Risinat virsidenu un gruntsidenu kvalitaiTvu savak$anu un novadiSanu, nodrodinot blakus
eso3os zemes gabalus pret applaSanu.
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19. Nodrosinat gajéju un ritenbraucéju drosu noklisanu par jauno tiltu.

20. Celu horizontalais apzimejums ar termoplastu saskana ar LVS 85 ,,Cela apzim&jumi”.

21. Objektam izstradat satiksmes organizacijas projektu ar nepiecieSamajiem celu satiksmes
organizacijas tehniskajiem lidzekliem.

22. Satiksmes organizacijas projektu iesniegt izskatiSanai Jelgavas pilsétas domes Satiksmes
kustibas drodibas komisija. Komisijas sédes notiek katra méneSa 2. trediena. Dokumenti
jaiesniedz lidz katra méneSa 1. nedélas ceturtdienai Jelgavas pilsétas paSvaldibas
administracija.

23. Paredzét buivniecibas laika skartas teritorijas sakarto$anu (labiekarto$anas darbus) péc
buivdarbu beigam.

24, Pirms rak$anas darbu atlaujas sanems3anas saskanot satiksmes organizacijas sheému darbu
veikSanas procesam, un objekta buivniecibas tehnikas/transporta kustibas sheému pa pilsétas
ielam un paredz€t pasakumus iclu seguma uzturé$anai biivniecibas procesa laika.

25. Buvprojekta risindjumam jaatbilst MK noteikumi Nr. 500 “Visparigie buvnoteikumi”, MK
noteikumiem Nr. 633 ,,Autocelu un ielu buvnoteikumi”, “Celu specifikacijas 20177, LVS
190-2 ”Celu projektésanas tehniskie noteikumi. Normalprofili”, LVS 190-3:2012 *Cela
vienlimena mezgli”, LVS 77-2:2016 ,Cela zimes”, LVS 85:2016 ,Cela apzimé&jumi”,
Jelgavas pilsétas pasvaldibas saistosajiem noteikumiem Nr. 93 ,,Par rak$anas darbu veikSanu
Jelgavas pilséta” un Nr. 09-11 ,Jelgavas pilsétas saistosie noteikumi Teritorijas izmantoSanas
un apbiives noteikumi” (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009. l&émumu Nr.
14/2), Jelgavas pilsétas teritorijas labiekarto$anas, uzturéanas un aizsardzibas prasibam.

26. Projektésanas gaita biivprojekta skici saskanot Jelgavas pilsétas padvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplano3anas parvaldé ar Hidrotehnisko btivju inZenieri (Liela iela 11, 330.
kabinets).

27. Péc biivdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju un sanemt rakstisku
izzinu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un ta piepemsanu ekspluatacija.

28. Tehniskie noteikumi ir neatpemama buvprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsnieg3anas datuma. S

Attistibas un pilsétplanoganas

parvaldes vaditaja G. Osite

Plaudis 63005547
ugis.plaudis@dome.jelgava.lv
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15.Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas koku cirSanas atlauja

5 ,

Latvijas épub!ika
Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija

Liela iela 11, Jelgava, LV 3001, talr. 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-maidome@dome.jelgava.iv

G-~ 490[Y-3

SIA “Projekts 3”
Udens iela 12 — 117, Riga, LV-1007

Jelgavas pilsStas padvaldibas Buivvaldé (turpmak — Biivvalde) 2017.gada 11.decembrl
ir sapemts Jiisu iesniegums par koku cirSanu arpus meza biivprojekta “Tiltu izv&rtgjums un
konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes
caurpliides atjauno3ana pie Biirinu cela tilta (Biirinu cela tilta parbiive par Svétes upi)” ietvaros.

2017.gada 21.decembri Biivvaldes un Jelgavas pilsétas paSvaldibas iestades
,Pilsétsaimnieciba” speciilisti apsekoja iesniegumam pievienotaja plana noraditos kokus un
konstatgja, ka:

- pagvaldibas Tpasuma ar kad. Nr. 09000080457, Biirinu cela sarkanajas linijas augogo
dra bérza stumbra caurmérs ir 21cm, tr7s baltalkS$nu stumbru caurméri ir 12cm, 15¢m, 16cm;

- pa§valdibas Tpafuma ar kad. Nr. 09000080557 augo$a trausla vitola stumbra caurmérs
ir 40cm.

Informgjam Jiis, ka Bavvaldei nav iebildumu noradito ara berza, tris baltalkénu un
trausld vitola cir3anai saskana ar izstraddjamo biivprojektu “Tiltu izvértgjums un konstruktivie
uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus sastréguma novér3anai. Svétes upes caurpliides
atjauno3ana pie Biirinu cela tilta (Biirinu cela tilta parbiive par Svétes upi)”.

Bilvvaldes vaditaja — galvena arhitekte oo I.Dzalbe

Lomakins t.63005594, m.1.26427584
andrejs.lomakins@dome.jeleava.lv

SANEMTS

vuns " ROIE

PROJEKTS 3



Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)
1. s€jums “Vispargja dala” 42

B. Paskaidrojuma raksts
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16.0bjekta atrasanas vietas shema

Svétes upes caurpliides atjaunosana pie

43
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1.att. Objekta atrasanas vietas shéma
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17.Visparigie dati par tiltu
Objekta apsekoSana veikta 2017. gada augusta. ApsekoSanu veica SIA ,,PROJEKTS 3” tiltu nodalas
inZenieri.
Esosa tilta dokumentacijas nav atrodama vai nav saglabajusies. Tehniska apsekoSana tika veikta ar
mérki veikt esoSo konstrukciju izp&ti un tehniska stavokla novertgjumu.
Izpétei tika izmantota sekojosa dokumentacija:
e SIA “Projekts 3” lauka izp&tes merfjjumi un apsekosanas dati;

o Esosas situacijas fotofiksacija;

o Tilta vietas situacijas topografiska uzmé&rijuma rezultati.

3.att Skats uz tiltu no augsteces puses

Tilts par Svétes upi un caurtekas atrodas Jelgava uz Birinu cela. Cela posmam, uz kura atrodas tilts, ir
ieviests 3,5 t autotransporta masas ierobezojums. Atlautais braukSanas atrums attiecigaja Burinu cela posma
ir 50 km/h. Saskana ar Jelgavas saistoSiem noteikumiem Birinu cel$ ir C kategorijas iela un atbilstosi LVS

190-2 standartam — III kategorijas cel$. Tris laidumu koka siju tilta kop&jais garums sastada ~15.90 m.

ApsekoSanas materialu izklasta pienemta sekojosSa blives elementu numeracija:
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e 5034 tilta balsti numuréti vadoties no upes kreisa krasta uz labo, attiecigi par balstu Nr.1 pienemot

balstu Svétes kreisaja krasta un par balstu Nr.4 pienemot balstu upes labaja krasta;

e esos8a tilta laidumi numuréti analogi balstu numeracijai par laidumu Nr.1 pienemot laidumu kreisaja

krasta un par laidumu Nr.3 pienemot laidumu labaja krasta;

e laiduma konstrukcijas siju un skersgriezuma elementu numeracija Skersvirziena pienemta vadoties

no upes teceSanas virziena, proti, no augsteces uz lejteci.

Tilta kopskatu skatit 2. un 3. att..
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18.Tilta tehniska stavokla apsekoSanas rezultati

18.1. Krasta balsti (balsti Nr.1, Nr.4)
Tilta krasta balsti veidoti no saliktam apalkoka brusu konstrukcijam. Balsta Nr. 1 prieksa ir izveidota
koka atbalstsiena, aiz kuras uz koka brusam tiek nobalstitas laiduma konstrukcijas koka sijas. Balsts Nr. 4
sastav no koka brusam, kas ir izvietotas viena uz otras. Sava starpa koka elementi ir sastiprinati ar skavam un

naglam. Krastu nostiprinajumi ir izskaloti un aizaugusi ar vegetaciju.
Tilta apsekoSanas laika konstatéts:

o Krasta balstu konstrukcijam ir novérojama trupe un lielas plaisas, ka arT vegetacija un

atsevisku koka elementu sabrukums;

o Krasta balstiem ir nov&rotas sé$anas pazimes — laidumu Nr. 1. un 3. gali ir nos€dusies par ~ 15

cm;
e Metala skavas un naglas ir korod&jusas;
e Krastu nostiprinajumi ir izskaloti;

e Pic krasta balstiem noveroti vecie koka pali;

e  Ap krasta balstiem novérojama plasa vegetacija.

Krasta
S nostiprinajuma
izskalojumi

Koka trupe
i

= =

Plisumi koka
elementa

:

¢
.

by

4.att. Balsta Nr.1 bojajumi
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6.att. Balsta Nr.1 bojajumi augsteces pusé
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1. s€jums “Vispargja daja”

nostiprinajuma
I Jizskalojumi

7.att. Krasta nostiprinajuma bojajumi pie balsta Nr. 1

pp——y

2 Koka elementu
7 |sabrukums

BN

8.att. Balsta Nr.1 bojajumi

18.2. Upes balsti (balsti Nr.2 un Nr. 3)
Tilta upes balsti veidoti no saliktas apalkoka statu konstrukcijas. Tie sastav no 5 koka statiem, kurus
augSpusé un lejasdala apvieno skérsbrusas. Balstam Nr. 2 ir izbuveti atgazni un Skerssaites no koka brusam.

Balstam Nr. 3 nav noveroti atgazni un Skérssaites.

Tilta apsekoSanas laika konstatets:
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e Koka konstrukcijam ir novérota trupe, plaisas un plisumi, ka ari vegetacija un daléjs koka

elementu sabrukums;
e Balstam Nr. 3 ir konstatéts koka elementu dalu trikums;

o Atseviskas vietas ir novérojama koksnes sadaliSanas;

e Pie balstiem ir nov&roti vecie koka pali.

9.att. Balsta Nr. 2 bojajumi

10. att. Balsta Nr. 3 bojajumi
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e

11. att. Balsta Nr. 3 bojajumi 12. att. Balsta Nr. 3 bojajumi

18.3. Laiduma konstrukcija
Tr1is laiduma tilta statiska shéma ir partrauktas sistémas apalkoku siju tilts ar laidumu shemu ~4.40m +
~5.70m + ~ 4.00m. Kopgjais tilta garums sastada ~ 15.90 m. Laiduma konstrukcija Sk&rsvirziena, katra

laiduma veidota no 6 apalkoku sijam.
Tilta apsekoSanas laika konstatets:
o Sijam konstatétas trupes pazimes, ka ar1 plaisas;

e Laiduma sijas ir izvietotas ar nobidi §kérsvirziena.
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Savstarpgja  siju
nobide

14. att. Laiduma bojajumi
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Savstarpgja  siju
nobide

15. att. Laiduma bojajumi

18.4. Tilta brauktuve
Tiltam ir izbuvéts koka klaja d€lu segums. Tilta brauktuves platums starp brauktuves malas koka brusu
apmalém ir ~4.40 m. Gar abam tilta malam ir uzstaditas vieglas konstrukcijas térauda margas, kuras

piestiprinatas pie klaja garenelementiem.
Tilta apsekosanas laika konstatets:

e Uz brauktuves klaja seguma noveroti smilSu sanesumi un tilta ekspluatacijai neatbilstosa

virsmas tiriba,
o Tilta margu konstrukcijai novérojami krasojuma bojajumi;

e Tilta galos brauktuve ir ies€dusies, kas liecina par krasta balstu se€Sanos.

e I Krasojuma [
bojjumi

SmilSu sanesumi

3
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16. att. Brauktuves konstrukcija

|Brauktuves
iesedums

balsta Nr. 1

SmilSu sanesumi

17. att. Brauktuves konstrukcijas ies€dums

e

18. att. Brauktuves konstrukcijas iesedums

18.5. Tilta pieejas
Tilta pieejas ir grants segums. Parskatamiba nav apmierinoSa. Abos upes krastos aiz tilta atrodas
likumi. Kreisaja krasta aiz tilta atrodas nobrauktuves uz ipaSumiem. Tilta galos uzstaditas cela zimes “Masas

ierobezojums”. Labaja upes krasta ir uzstadita cela Zime “Virziena plaksne”.
Pieeju apsekoSanas laika konstatéts:

e Tilts atrodas ltkumaina cela posma, parskatamiba nav apmierinosa.
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19. att. Skats uz tilta pieeju upes kreisaja krasta

20. att. Skats uz tilta pieeju upes labaja krasta

18.6. Upes gultne

Tilts Skerso upi ~90° lenk1. Pirms un péc tilta upe met likumus. Upes gultne ir apaugusi ar tidenszalem.
Zemtilta zona noverojami vecie koka pali. Krasti ir apaugusi ar krimiem un zali. Upes gultné novérojami

dazadi sanesumi.
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23. att. Upes gultne zemtilta zona. Skats uz augSteci

18.7. Tilta tehniska stavokla apsekoSanas kopsavilkums
Apsekojot tiltu tika konstatets, ka tilta balstu konstrukcijam ir noverota trupe, lielas plaisas, ka ar atsevisku
elementu sabrukums. Ir novérots atsevisku koka Skerssiju iztrikums balstam Nr. 3. Tilta gali ir nos€dusies,
kas liecina par balstu séSanos. Krastu nostiprinajumi ir izskaloti un aizaugus$i ar vegetaciju. Ari laiduma
konstrukcijas sijam ir noverotas trupes pazimes un plaisas. Upes gultn€ noveroti vecie koka pali, ka ari

sanesumi un vegetacija.

Esosais tilts ir avarijas stavoklT un turpmak to izmantot transporta satiksmei ir bistami. Ir japaredz esosa tilta

demontaza un jauna tilta izbive.
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19.Projektéjamais tilts
Nemot véra projektésanas uzdevuma uzstadito buvprojekta merki, un proti:
Ledus sastregumu un sanesumu upes gultné mazinasana un upes caurpliides uzlabosana, veicot Buripu

cela tilta konstrukcijas parbivi.

Tiek piedavats sekojoSais:

Biivprojekta paredzéts pilniba veikt esosa tilta konstrukciju demontazu, taja skaita ari koka palu
demontazu (skatit arf tilta apsekojuma materialus).

Tiek paredzéts tilts ar vienu laidumu bez balstiem upé.

Satiksmes organizacija biivniecibas laikda tiek nodroSinata pa citiem viet€jiem celiem, neparedzot

pagaidu apbraucama tilta un ta pieeju buvniecibu.

Biivprojekts ir izstradats uz Pasiititdja nodro$inata topografiska plana (Latvijas normalo augstumu
sisttma LAS-2000,5; LKS 92 TM koordinatu sistéma, Topografiska plana sastaditajs SIA “RR Geodezija”,
uzmérisanas datums 28.03.2017.). Topografiska plana originali ir pieejami Jelgavas pilsétas domes

administracijas Attistibas un pilsétplanosanas parvalde.
Tilta pieeju konstruktivie risinajumi
e Brauktuvei tilta pieejas paredzets normalprofils NP 7.5 ar 1 m platam nomalém.

e Tilta pieejas paredz&ta grants seguma izbuve. Tilta pieejas atlauto braukSanas atrumu paredzets

samazinat Iidz 30 km/h, ka arT aprikot tiltu ar 208. un 209. cela zZzimém.

e Sega tilta pieejas pienemta vadoties peéc AADT],pievestais <500, AADT],smagie <100.Tilta pieejas
paredz&ta sekojoSas brauktuves segas izbuve (asfaltbetona segums) 15 m attaluma no tilta kreisa

krasta pieeja un 17,50 m attaluma no tilta laba krasta pieeja:

A/b dilumkarta AC 11 surf, 40 mm,

A/b saistes karta AC16 bin, 60 mm,
Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa 250 mm,
virskarta,

Salizturiga karta, Min 400 mm
Drenéjosa smilts (Uzbéruma grunts) mainiga biezuma

Pec asfaltbetona seguma (parejas posma) izblives pieejas paredzeta sekojosa segas konstrukcija

(grants-skembu maisijuma segums):
Nesaistitu mineralmaterialu (0/32 s) segums, 100 mm,

Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa 250 mm,
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virskarta
Salizturiga karta, Min 400 mm
Drenéjosa smilts (Uzberuma grunts) mainiga biezuma

St konstrukcija paredz&ta aptuveni 22,50 m gara posma kreisa krasta pieeja un 40 m laba krasta
pieeja. Laba un kreisa krasta pieejas pedgjiem 10 m paredzEts nesaistita mineralmateriala (0/32s)

segums 100 mm biezuma.
Tilta izbiive (saspriegta vienlaiduma monolitas dzelzsbetona platnes tilts)

o Tiek paredzets veikt esoSo konstrukciju pilnigu demontazu (ieskaitot koka palu atrakSanu un

demontazu).

e Tilta brauktuves platums ir pienemts 5.0 m ar divpusgju Sk&rskritumu 2.5%. Tiltam tiek paredzeta 1
m plata gaj&ju josla, kas tick apziméta ar 920. celu apzimgjumu. Satiksme pari tiltam organizgjama

ar prieksrocibas zZimem.
e Abas brauktuves puses tiek paredzetas H2 noturibas klases barjeras ar darba platumu W4.

o Tilta brauktuves segas konstrukcija sastav no 2 asfalta kartam, zem kuram ir izbiivéts hidroizolacijas

aizsargslanis un [im&ta hidroizolacija.

e Tiltam paredzéts veidot jaunus konusu nostiprindjumus un to atbalstus (rievsienas) zemtilta dala.
Konusu nostiprinajumi un rievsienu apbetongjums tiks izbiiveéts no monolita dzelzsbetona. Konusu

nostiprinajumu prieksa paredzets veidot laukakmenu kravumu.
e (Geodeziska tikla punktam Nr. 507 tiek paredzeta aizsardziba.

e Tilta laiduma konstrukcija tiek paredzéta 0,51 m virs augstaka aprékinata tidens limena ar 2 %
parsniegSanas varbitibu +3,90 m atbilstosi cela kategorijai un LBN 224-15 “Melioracijas sistémas
un hidrotehniskas biives”. Udens novadiSanai tiltam tiek paredzets garenkritums 0,5 % no tilta vidus
uz abam pusém. Tilta statiska shéma ir saspriegta vienlaiduma monolita dzelzsbetona platne ar
apléses laidumu 19 m. Tilta kopgjais garums, ieskaitot laiduma konstrukcijas atpakal verstos sparnus
ir 25 m. Platnes augstums uz brauktuves ass sastada 0,70 m. Platne tiek stiegrota ar parasto
stiegrojumu un saspriegta stiegrojuma kiiliem. Kopgjais tilta platums sastada 6,30 m. Krasta balstu
vietas tilta konstrukcija tiek balstita ar balstiklu palidzibu. Krasta balsti tiek nobalstiti uz 12 m
gariem urbpaliem. Krasta balsti tiek, veidoti no monolitas dzelzsbetona uzkalas, kura ir apvienoti
pali. Tilta laiduma konstrukcijas galos asfaltbetona virskarta tiek veidotas asfalta mastikas Suves

(40mm x 40mm) un 4 m garas parejas platnes.
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20.Tehniskas apspriedes protokols

TEHNISKAS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.1
Ligums JPD2017/70/AK

Tiltu izvértéjums un Konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma
novérsanai. Novadgravja caurpliides atjauno$ana pie Biirinu cela. Svétes upes
caurpliides atjaunosana pie Burinu cela tilta.

Jelgava, 2017.gada 12.oktobrt

Apspriedé piedalas:

- Jelgavas Attistibas un pilsétplanosanas parvaldes vaditaja Gunita Osite,

- Jelgavas Attistibas un pilsétplano8anas parvaldes projektu vaditaja Solvita Degaine,

- Jelgavas Attistibas un pilsétplano3anas parvaldes teritorijas planosanas sektora hidrotehnisko
bivju inzenieris Ugis Plaudis,

- Jelgavas Attistibas un pilsétplanosanas parvaldes galvenais specialists projektu istenoSanas
jautajumos Vilis Levéenoks,

- SIA “Projekts 3” buvprojekta vaditajs Girts Skupelis.

Apspriedes darba kartiba:

Par biivprojekta ““Tiltu izvertejums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus
sastréguma novérsanai” Novadgrivja caurpliides atjauno$ana pie Burinu cela. Svetes upes caurpliides
atjaunosana pic Biirinu cela tilta” iesniegta starpzinojuma piedavato tehnisko risindjumu izskatiSanu

un to saskanoSanu.

Péc debatem apspriedes dalibnieki nolemj:

Bilvprojekta “Tiltu izvertejums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus
sastréguma novérsanai” |. objektam “Svétes upes caurpliides atjaunosana pie Biirinu cela tilta” esosa
tilta vieta paredzét izbiivét jaunu saspriegta monolita dzelzsbetona platnes, vienlaiduma tiltu ar ta
laiduma garumu 19,00 m un brauktuves platumu starp betona apmalém 5.00 m (gaj&ju plismai
paredzot ar 920. celu horizontalo apzim&umu atdalitu 1,00 m platu joslu tilta augSteces pusg),
satiksmi par tiltu organizgjot ar prieksrocibas cela zimém. Tilta pieejas Burinu celam paredzet
normilprofilu NP 7,5. Tilta segums ir asfaltbetons, kas izbiivEjamas arT aptuveni 20m garuma uz Kkatru
pusi no tilta galiem. Tilta nestspgju paredzét bez svara ierobezojumiem atbilstodi LVS EN 1991-2 ar

slodzes LM1 samazinoo koeficientu a=0,8. Paredzét eso3as upes gultnes tirisanu tiesa tilta tuvuma

lidz gultnes atzimei +0,00 (LAS-2000.5).

Biivprojekta “Tiltu izvértgjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus
sastréguma noveérianai” 2. objektam “Novadgravja caurpludes atjaunoSana pie Burinu cela” esoSo

caurteku vieta paredzet izbiivét divas dzelzsbetona caurtekas ar to diametru d = 1,50 m, kas aprikotas
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ar pretvarstu mehanismu. Caurteku ieteces un izteces galus attiecigi nostiprinat pret idens straumes
atrumu Sajas vietas. Caurtekas zona celam paredzét normalprofilu NP 7,5 ar cela augstuma atzimi virs
caurtekas +4,50 (LAS-2000.5) un nesaistitu mineralmaterialu segumu visa parbiivéjama posma. Tiesa

caurtekas tuvuma izbiivéjamas autocela norobeZojosas barjeras ar N2 noturésanas ITmeni.

Gunita Osite

Solvita Degaine

~Ugis Plaudis

Vilis Lev&enoks

Girts Skupelis

=

.
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C. Pielikums
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21.0rientejoss buvdarbu kalendarais grafiks

61

ORIENTEJOSS BUVDARBU KALENDARAIS GRAFIKS

Meénesis
Nr. Darbu veids
r arbu vei 3 1 5 p
| Buvlaukuma ierikoSana (satiksmes novirzisana,
pagaidu gajeju tilta izbiive)
) Esosa tilta demontaza, konusu konstrukciju
demontaza
3 |Urbpalu un krasta balstu izbiive
4 |Laiduma konstrukcijas izbiive
5 |Parejas platnu izbtuive
6 |Konusa nostiprinajuma izbiive, upes gultnes tiriSana
7 |Buvbedres aizberSana
g Pieeju atjaunosana, segas konstrukcijas parbtve,
brauktuves aprikojuma uzstadiSana
9 Biivlaukuma demobilizacija, Buvdarbu skartas
teritorijas labiekartosana
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22.Zemju lietas

Paredzetais tilts un pieejas dal&ji skar pasvaldibas zemes.

No kadastra informacijas zemes kadastralajai uzmériSanai iegiitajiem datiem redzams, ka visu skarto zemju
kadastralas uzmeriSanas metode ir bijusi — ieradiSana uz fotoplana pamata, [idz ar to uznesot §is kadastru
robezas uz topografijas, neizpildas Latvijas Republikas likuma ,,Par autoceliem” III sadalas - Autocelu
lietoSana un aizsardziba 271 pants, kur attiecigi definéts sekojosais:

“27.1 pants. - Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu cefu zemes nodalijuma josla

(1) Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu biivniecibai, uzturéSanai un aizsardzibai tiek noteikta celu
zemes nodalijuma josla.

(2) Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu celu zemes nodalijuma joslas minimalais platums no autocela
ass uz katru pusi ir:

1) 25 metri — divu brauktuvju autocelam ar sadaloso joslu lidz 10 metriem,

2) 15,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu no 12,5 metriem lidz 20 metriem;
3) 13,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar kldtnes platumu no 10,5 metriem lidz 12 metriem,
4) 11 metru — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu no 8,5 metriem lidz 10 metriem,
5) 9,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu lid; 8 metriem.

(3) Ja saskanda ar bivniecibas projektu nepiecieSams izvietot autocela konstrukcijas dalas, celu zemes
nodalijuma joslas platums var bit lielaks par minimalo platumu.”

Kadastra apzZim&jums Ipasnieks/Adrese

09000080429 Jelgavas pilsétas dome
Liela iela 11, Jelgava, LVV-3001

Jelgavas pilsétas dome

09000080437
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
09000080557 Jelgavas pilsétas dome
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
09000080428 Jelgavas pilsétas dome

Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
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23.Satiksmes kustibas drosibas komisijas sedes protokols

IZRAKSTS
Latvijas Republika

Jelgavas pilsétas dome
Satiksmes kustibas drosibas komisija

Liela iela 11, Jelgava, LV 3001, talrunis 63084480, 63005538, fakss 63029059

Sedes protokols
Jelgava

10.01.2018. Nr.1
Sarmas iela 4, JPOIC, CA zale, Jelgava

Sedi atklaj: plkst. 09.30
S&di slédz: plkst. 12,00

Sédivada: Komisijas priek§sedétajs: Jurijs Strods — Jelgavas pilsétas domes priekssedétaja
vietnieks

Protokolé:  Komisijas sekretars; Maris Skudra — Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades (turpmak
— Pagvaldibas iestade) ,Pilsétsaimnieciba” Infrastruktiras vadibas sistému nodalas
vaditajs.

Piedalas komisijas locekli:

V.Leveenoks  — Jelgavas pilsétas domes deputits;

M.Mielavs — Pagvaldibas iestades ,,Pilsétsaimnieciba” vaditajs;

V.Vanags — Padvaldibas iestades ,,Jelgavas pilsétas padvaldibas policija” prieksnieks;

I.Stepane — Pagvaldibas iestades ,,Jelgavas pilsétas paSvaldibas policija” Satiksmes
uzraudzibas nodalas vaditaja;

L. Auders — Padvaldibas iestades “Pilsétsaimnieciba™ ApsaimniekoSanas nodalas
vaditajs-ielu ekspluatacijas inZenieris;

G.Reinsons — Pasvaldibas iestades “Jelgavas pasvaldibas operativas informacijas centrs™
vaditajs:

A.Putnins Valsts policijas Zemgales regionalas parvaldes Kartibas policijas biroja
Patrulpolicijas prick$nieks:

D.Abolkalns — VAS , Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodalas celu blivinZenieris;

J.Buss — Sabiedribas parstavis;

V.Grigorjevs - Sabiedribas parstavis.

Uzaiciniti piedalities:

Dz.Stasa — PaSvaldibas iestades .Pilsétsaimnicciba™ satiksmes organizacijas
planotaja;

Mintauts Buskevics - Pasvaldibas iestades ,,Kultiira” vaditajs;

Ivars Pirvics — Pasvaldibas iestades ,,Kultiira” parstavis;

Allljina Pasvaldibas iestades “Jelgavas regionala tarisma centrs” vaditaja;

G.Burks ~ SIA “Jelgavas autobusa parks” valdes loceklis;

G.Dumind — SIA “Jelgavas autobusa parks” parvadajumu dalas vaditajs;

Maris Velve ~ Padvaldibas iestades ,Jelgavas pilsétas pasvaldibas policija”
Patrulpolicijas nodalas prick$nieks;

Arturs Gaurilka — SIA “Vimbas MF” buvinZenieris;

Andis Sadurskis —SIA “Kool Latvija™ parstavis;
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Aivars Rits — SIA “Ritmus” parstavis;
Argils Soloveiko — SIA “Saava LV” parstavis.
Darba kartiba:
[-]
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12.  SIA “Projekts 3” iesniegums par Satiksmes organizacijas izskatiSanu Biirinu cela Svétes

upes tiltam un novadgravja caurtekai.

[-]

12.

Izskatits SIA “Projekts 3” iesniegums par Satiksmes organizicijas Biirinu cela Svétes upes
tiltam un novadgrivja caurtekai.
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9. attéls, Satiksmes organizacijas risindjums caurteka novadgravim Burigu cela.

Komisija izverte iesniegto satiksmes organizacijas shemu.
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Komisija nolemij:

1. Atbalstit iesniegto satiksmes organizacijas risindgjumu Biripu cela Svétes upes tiltam un

caurtekai,
Komisijas seédes vaditajs /personiskais paraksts/ J.Strods
Protokolgja /personiskais paraksts/ M.Skudra
IZRAKSTS PAREIZS - «4/
Satiksmes organizacijas planotdja —* Dz.Stasa

Jelgava 23.01.2018.
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24.Hidrologiskie un hidrauliskie aprékini

24.1. Visparejie dati par Svétes upi

Svéte sakas Lietuva uz dienvidiem no Linkuvas galamorénas valpa. Netalu no Latvijas robezas upe
Skérso $o valni. Apméram 2 km gara posma Svéte ir robezupe. Latvija Svétes baseina liclaka dala atrodas
Zemgales lidzenuma, bet kreisa krasta pieteku baseini - Austrumkursas augstienes austrumu dala. Baseina
lielako dalu aiznpem drenéti tirumi, tikai Svétes lejtec kreisaja krasta parsvara ir mezi, bet labaja krasta
atrodas Jelgava. No robezas Svéte tek pa gandriz 10 m dzilu ieleju. Lejpus Augstkalnes ieleja Klast sauraka
un seklaka, pie Ziedkalnes atkal padzilinas, bet talak uz leju lidz pat ietekai ta ir plata un sekla. Pie
Augstkalnes un Ziedkalnes up€ ierikotas tidenskratuves. Svétes lejtecé palienes zemas platibas no upes
norobezotas ar polderu dambjiem. AugsSpus Jelgavas Svétes laba krasta palieng ir plasi mala karjeri. Pie
Jelgavas Svéti Skérso Rigas-Liepajas un Rigas-Ventspils dzelzcela Iinija un Jelgavas-Dobeles Soseja, lejpus

Vilces ietekas - Bauskas-Dobeles Soseja.

Garums 123 km (Latvija 75 km)

Baseins 2380 km? (Latvija 1873 km?2)
Gada notece 0,40 km?®

Kritums 97m (0,8 m/km)

24.2. Svétes upes pludu riska apraksts

Pladi — parasti ar ideni neklatas sauszemes Tslaiciga appliiSana ar Gideni, tai skaita vetras radito juras
tidens uzplidu piekrastes teritorijas vai palu vai ilgstosu lietavu izraisitas straujas fidens ITmena celSanas dgl.
Latvija pliidi 1idz $im nav bijusi tik postosi ka daudzas citas Eiropas valstis, kur tie ped&jos gados prasijusi
pat cilvéku upurus. Salidzinot ar Eiropas dalibvalstim, Latvija ir mazs iedzivotaju blivums, ekstensiva
apbiive un zemes lietoSana, ka rezultata upju gultnes daudzos posmos vél arvien ir dabiga stavokli. Upem
raksturigas plasas palienes, ir saglabatas mitraines un purvi, kas kalpo ka pliidu dabiskas aizturéSanas
platibas.

Tomér valsts ekonomiska attistiba ietekme arT zemes lictoSanas un apbiives intensitati. Cilvéka ricibas
un klimata parmainu ietekmé palielinas pliidu rasanas varbiitiba, attiecigi palielinas ar1 nelabv&ligu ietekmju
iespgjamiba uz cilvéku veselibu, vidi, kultiiras mantojumu un saimniecisko darbibu. Lauksaimnieciba
izmantojamas zemes transformacija par apblives teritorijam, strauja urbanizacija ap lielajam pilsétam,
ilgstosi nekoptas (aizaugusas, pies€rejusas) virszemes noteCu sist€émas (tai skaita apdzivotajas vietas), ir
priek$noteikumi tam, ka plidu draudi novérojami tadas vietas, kuras tie agrak neradija problémas, jo
Tslaiciga applisana atbilda agrakajam zemes lietoSanas veidam. Ar katru gadu vairak art klimata parmainas
ietekm€ upju tdens rezZimu, plidu merogus un vetru stiprumu.

Pladu rezultata tiek apdraudéta vide, iedzivotaju droSiba, satiksmes, sakaru un elektroapgades
infrastrukttras darbiba, medicinas pakalpojumu pieejamiba, atkritumu apsaimniekoSana, industrialo iekartu

darbiba, rodas zaud€umi lauksaimnieciba izmantojamam zem&m, meziem un aizsargajamam teritorijam.
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Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie

Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)

1. s€jums “Vispargja dala” 67
Tapeéc pludu riskam paklauto teritoriju apzina$ana un pasakumu pliidu parvaldibai 1stenoSana ir biitiska ne

vien, lai pasargatu cilveku dzivibas un cilveku radito saimniecisko vidi, bet arT no dabas resursu racionalas
apsaimniekosanas un vides daudzveidibas saglabasanas viedokla.

Ta ka Svetes upe ir Lielupes baseina upe (Lielupes pieteka) un Iidz Sim apjomigs Svétes upes
monitorings un plidu analize tieSi Svétes upg, nav veikta, tad apskatisim Lielupes upes baseinu kopuma, kas
savukart tiesa veida ir attiecinams ar1 uz Svétes upi.

Lielupes upju baseinu apgabals aiznem 8849 km? jeb 13.7% no Latvijas teritorijas. Seit dzivo ap 12%
Latvijas iedzivotaju. Lielakas apgabala apdzivotas vietas ir Jirmala, Jelgava, Dobele, Bauska un Olaine.

Lielupes UBA (upes baseina apgabals) ir izteikts hidrografiskais tikls un salidzino$i biezs mazo upju
tikls. Lielaka dala upju ir potamala tipa upes ar straumes atrumu Iidz 0.5 — 1.5 metri sekunde.

Pétijuma ,,Batisku vides risku apzinaSana Latvijas paSvaldiba 2014.-2020.gada finansu planosanas
perioda atbalstamo aktivitasu identific€Sanai” ietvaros veiktaja pasvaldibu aptauja, 12 pasvaldibas Lielupes
UBA noradijusas, ka pasvaldiba pastav pladu risks (skatit tabulu zemak). Pladi ir radijusi biitiska problémas,
nodarot ieveérojamus zaudejumus, kas prasijusi nozimigus pa$valdibas ieguldijumus to seku likvidacija.
Divas pasvaldibas plidu draudus noradijusas ka vienu no tris aktualakajam problemam pasvaldiba, kas

saistitas ar virszemes un pazemes tidenu izmantosSanu, aizsardzibu un apsaimniekosanu.

Pasvaldibas, kuras pasvaldibu aptaujas anketa noradijusas, ka to teritorija pastav plidu risks:

Pagvaldibas, ks pastav pliode risks Lielupes UBA
1. Almistes novads 7. Iirmala

2. Bauskas novads 8. Eelkavas novads
3. Dobeles novads 0. Mampes novads
4. Engures novads 10. Olaines novads
5. Jelgavas pilseta 11. Bundales novads
6. Jelgavas novads 12. Viesttes novads

Atbilstosi sakotngjam plidu riska novertgjumam, Lielupes UBA 10 upes un Babites ezers ir paklauti
pludu riskam pavasara palu laika (attéla zemak skatit Lielupes upju baseina apgabala plidu riska teritorijas
karti).

Potamalo upju posmiem piegulo$o plidu riska teritoriju platiba sastada apméram 2020 km? ar

iedzivotaju blivumu 59 cilveki uz 1 km?.
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Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie

Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)
1. s¢jums “Vispargja dala”

Lielupes upju baseinu apgabala plidu riska teritoriju karte:

APZIMEJUMI

~ Pludu riska teritorijas
Ezerl
Upes

s Mazas HES

Mt

wem
UMy

68

Lielupes UBA atrodas 21 polderis ar kop&jo platibu 24355 ha, 13 no tiem ir noteikti par nacionalas

nozimes lauksaimniecibas teritorijam. Vislielakas poldergto zemju platibas ir Jelgavas apvida Lielupes un

Vecbérzes apkartné.

Lielupes upju baseinu apgabala pliidu riska teritoriju objektu sarakstd iekjautds upes:

Kapéc nidenstece ieklauta pludu riska teritoriju saraksta
NF- | Udensteces nosaukums Udensobiekta Potamala HES ] Aizsafgﬁja Jﬁrzis :
pk. kods . Polderi mas uzpladi
upe kaskiide teritorij lejtece
jas ejtece
. L100SP,
1. [Lielupe L107. L143 X X X X
5 Vccbérzc§ poldera L106SP x
apvadkanals
3. [Svete L1085P, L123 X X X X
4. |Beérze L109,L111 X X
5. |Bikstupe L114 X
6. |lecava L127 X
7. [Misa L129 X X
8. |Platone L1445P, L146 X
9. [slice L153 X
10. |Misa L176 X
11. Mémele L159 X
12. |Dienvidsusgja L166, L169 X X
13. |Babites ezers E0325P X X X

Mazas HES, kas izvietotas kaskadg, avarijas gadijuma ari var radit pludu draudus. Lielupes UBA

atrodas 19 mazas HES, kuras izbiivétas uz 10 upém, 4 no tam atrodas kaskadé - uz Svétes, Bérzes, Platones

un Dienvidsusgjas.

Lielupes UBA Tpasi aizsargajamas dabas teritorijas, lielaka dala no kuram ir ieklautas Eiropas nozimes

aizsargajamo teritoriju Natura 2000 tikla, pilniba vai dalgji atrodas pliidu draudiem pak]autas teritorijas.
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Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie

Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)

1. s¢jums “Vispargja dala” 69
Atbilstosi Pludu Direktivas (2007/60/EK) prasibam attieciba uz nacionalas nozimes Pliudu riska

teritoriju noteikSanu, Lielupes UBA (tai skaita Svetes upes baseins) ir noteiktas 5 $adas teritorijas (skatit
tabulu un attélu zemak). Sis teritorijas ir noteiktas ka pliidu riskam paklautas prioritaras vietas, kur pretplidu
aizsardzibas pasakumi vai padzilinata izp&te ir veicami vispirms:
- pilsétas ar lielu iedzivotaju bltvumu, lai noverstu risku lielam iedzivotaju skaitam;
- platibas, kur pladi var nodarft biitisku kaitejumu saimnieciskajai darbibai, infrastruktiirai un
kultiirveésturiskajiem objektiem;
- Ipasi aizsargajamam dabas teritorijam;
- teritorijas, kur plidu gadijuma var tikt appludinati uznémumi vai citi objekti, kas veic piesarnojosas
darbibas un var radit nozimigu vides piesarnojumu vai atstat btisku nelabvéligu ietekmi uz
iedzivotaju veselibu.

Lielupes upju baseinu apgabala nacionalas nozimes pliidu riska teritorijas:

Nr. | Upelezers Nozimiga plidu riska | Udensobjekta | Ipasi aizsargajamas dabas teritorijas
p.k. teritorijas nosaukums kods
Liclupe (Rigas Kemeru Nacionalais parks, Lielupes
1. leiupe LS Jirmala L100SP grivas plavas, Ragakapa un Darmstates
juras Iicis) oy
priezu audze
Lielupe _ . Kaigu purvs, Kalnciema plavas un
2. (Vecbarze) Vecbeérzes polderis L107 Livbarzes lickna
. Lielupes palienes Lielupes palienes plavas, Kalnciema
3 Lielupe polderi L107 plavas un Svétes paliene
4 Lielupe Jelgava 1143 Lle_lupes palienes plavas un Svétes
paliene
- _ . Lielupes grivas plavas, Kemeru
5. Babites ezers Babites ezera polderi E032SP nacionalas parks Babites ezers, Beberbeki

Naciondalas nozimes pliidu riska teritorijas:

Jarmals 4/

\'_N,// BabRes ezeta polderi

J Lielupes patanes
/ |'I podden
J

Vecbirzes .J{ 1
poldern — \w 5 Jelgavd
g
APZIMEJUMI
[T7] vaints mozimes plidu riska teriterias .
B sscves ezen \
- -+

Uetupes UBA robetass

I

30 000 45000 60 000
Moters

1

_ Poiden
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Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie

Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)

1. s€jums “Vispargja dala” 70
Jelgavas pils€tas robezas atrodas 2 1pasi aizsargajamas dabas teritorijas, kuras ir uzskaititas Dabas

aizsardzibas parvaldes datu baze: Lielupes palienes plavas un Svétes paliene. Visas teritorijas pilniba vai

dalgji appliist, un appliistosas teritorijas platiba ir atkariga no pliidu varbutibam.

Jelgavas pilsetas teritorija ir paklauta pludu riskam, kas tiek saistits gan ar pavasara paliem sniega
kuSanas un lietus dgl, gan ar ledus sastrégumiem, gan arT dalgji ar v&juzplidiem (vairak attiecas uz Lielupi).
Lielupes palienes appliisana sakas pie tidens Itmena atzimes 1.55 m LAS (1.40 m BS), bet pasas pilsétas
zemako teritoriju appliSana sakas pie atzimes 2.65 m LAS (2.50 m BS). P&c Jelgavas novérojumu stacijas
datiem, péd€jo 10 gadu perioda pilsétas teritorija appliida 2 reizes. 2010. gada pavasari ledus sastréguma
rezultata fidens Iimenis Lielup€ sasniedza 5% varbiitibas atzimi (3.47 m LAS), pie kuras tiek appludinata
aptuveni ceturtdala Jelgavas pilsétas teritorijas, ieskaitot vairakas majas, ielas un celus, ka ar1 Pasta salu.
2013. gada pladus Jelgavas pilséta radija sniega kuSanas tdeni, lidz ar to Gdens limenis ir bijis zemaks,

sasniedzot 2.91 m LAS (pliidi ar 20% varbitibu).

Ilggadigo novérojumu veésturé visaugstakais tidens Iimenis Lielupg tika registréts 1951. gada pavasari.
Lielupes posma no Jelgavas pilsétas un Jelgavas lidlauka poldera teritorijas Iidz Kalnciema poldera teritorijai
ledus sastrégums izraistja Joti lielus pliidus, pie kuriem maksimalais idens limenis parsniedz 2% varbiitibas
atztmi (pludi, kas atkartojas retak ka reizi 50 gados). 1951. gada pavasara plidos maksimalais idens [Tmenis
Lielupg pie Jelgavas bija 33 cm augstaks par loti augsta tidens Iimena atzimi (3.86 m LAS), pie kura appliist
liclaka dala pilsétas teritorijas un apkartnes. VEésturiskais palu maksimalais fidens limenis Lielupé mainijas
no 2.98 m LAS pie Kalnciema poldera teritorijas dienvidu robezas lidz 3.40 m LAS Svétes upes ietekas

posma pie Lakajiem, appludinot blakus esosas Rudula, Varpas un Valgundes polderu teritorijas.

Jelgavas pilsetas pretplidu kompleksa kopplanu, kas izstradats 2010.gada ar applistosam teritorijam
pie 1%, 5%, 10% un 25% varbutiguma skatit nakamajas lapaspuses.
Izmantota literatiira:

1. Lielupes upju baseinu apgabala pladu riska parvaldibas plans 2016.-2021.gadam. (Latvijas Vides

geologijas un meteorologijas centrs, Riga 2015.).

2. Projekta ,Latvijas — Lietuvas sadarbiba cipai pret plidiem” macibu materiali. (Zemgales regiona

kompetendu attistibas centrs, Jelgava 2007.).
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JELGAVAS PILSETAS PRETPLUDU KOMPLEKSA KOPPLANS 2010.GADS
) ) __ MEROGS 1 : 60000 L w
LIDZ 4.10 M APPLUSTOSAS TERITORIJAS AR 1 % VARBUTIGUMU ( 1 REIZ 100 GADOS )
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LIETUS KANALIZACIJAS SUKNETAVAS

LKS- 1 Kamenu ielas LK siknétava
LKS- 2 Aviacijas ielas LK stknétava ’ > ‘ J
LKS- 3 Uzvaras ielas LK siknétava ; x . 2% e = S
LKS-4 Ripniecibas - Pulkveza O.Kalpaka ielas LK siknétava LA = K55 =t

LKS- 5 Tervetes - Raina ielas LK siknétava [fobe=T; i
LKS- 6 Langervaldes cela LK siknétava AC ]
LKS- 7 Slokas ielas LK hidrotehniska bive ( siknétava )

NOSPROSTOJAMAS CAURTEKAS

Apziméjums Limenis, pie kura
janosprosto (m)

APZIMEJUMI

K-1 Kalnciema cel$ 1 1.30
K-2  Kalnciema cel$ 14 0.70 % W aizlieguma_zimes (331733)
K-3 Kalnciema cel$S 75 1.05 =
K-4A Kalnciema ce|$ 116 1.90 i i
K-4 Kalnciema ce|$ 118 1.83 Ri _ x = I'El'l'hd_&l.li'tl'll {5 / 5}
K-5 Kalnciema cel$ 120 1.60 — =t . gt
K-6 Kalnciema ce|S pie Rogu cela 1.60 = t& o vad bu—sadﬂbs
K-7 Kalnciema celS pie Klijenu cela 0.50 . : 4
K-8 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.30 R’- ® 240LDZ270 (272)
K-9 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.30
K-10 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.60 ® 270LIDZ3.45(6/86)
C-2 Cukura iela pie Veco strélnieku ielas 1.30 ‘

(notiek biivnieciba) 3.45 LIDZ 4.20 (30 / 30)
G-1 Garozas iela 100 1.80
G-2 Garozas iela zem jauna viadukta 1.60 ® 420LDZ 4.40 (121 12)
U-1 Uzvaras ielas gala LK izteka 1.20
L-1 Lietuvas Soseja 40 2.00 ® 440LDZ6.7T0 (S6 / 56)
L-2 Viskalu ielas pietura 2.00
C-1 Cukura - Rigas iela ( zem Teteles Gidensvada) 0.20 — :
R Ripniecibas iela 94 2.00 3k kolektori
R-2 Rupniecibas iela pie Filozofu ielas 2.60 7 :
A-1 Atmodas iela pie Dambja ielas 2.60 . PAREHEDE—H'ED (373)
A-2 Atmodas iela pie Bebru cela 240 ! , :
A-3 Atmodas iela iepreti Draudzibas ielai 2.80 . PﬂRENEDE_E.ﬂD (573)
A-4 Atmodas iela pie Asteru ielas 2.20 -‘ . ‘ :
U-2 Upes un Li¢u ielu krustojums 0.30 s S PARSNIEEDZ_2.30 (2/2)
T-1 Zem Térvetes ielas pie Palienas ielas 2.90 ‘

by

ky

by

ke

B

Ly

by

Iy

I @ PARSNEDZ 275(2/2)
Ik ® PARSNEDZ_3.50(2/2)
By
A
B
3
B

NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI

Nr.p.k. Limenis, pie kura B PARSNEDZ_3.70 (2/2)
janosprosto (m) 7 =

LKK-1 Atquas ielas kolektors 1.20 e Q Labels of kapaetasl {1 1711 1],

LKK-2 Larelinu kolektors 2.00

LKK-3 Mikelsona kolektors 1.80 . ;

LKK-4 Jakaba kolektors 2.30 ke kapsetas (11/11)

LKK-5 Driksas kolektors 2.00

LKK-6 Raina kolektors 1.40 [ LK_suknetavas (7 /7)

LKK-7 Jana kolektors 2.80

LKK-8 Palidzibas ielas kolektors 3.50 = & ppretpludu_caurteka

LKK-9 Cukurfabrikas kolektors (pretplidu aizbtdnis) 0.50 '

LKK-10 Neretas ielas kolektors 210 [& . PARSNEDZ 060 (19/ 19}

LKK-11 Garozas kolektors 2.30 -

LKK-12 Loka magistrales kolektors 0.80 _

LKK-13 Miera ielas kolektors 3.80 I:E" . PARSHEBE-E'GD (? / ?}

LKK-14 Savienibas ielas kolektors 3.80 )

LKK-15 Térvetes ielas kolektors 2.70 [% . PAREHEDE-E'?S ” / 1}

LKK-16 Slokas ielas kolektors 2.80

k @ PARSNEDZ_2.90(1/1)




LIETUS KANALIZACIJAS SUKNETAVAS

LKS- 1
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NOSPROSTOJAMAS CAURTEKAS

JELGAVAS PILSETAS PRETPLUDU KOMPLEKSA KOPPLANS 2010.GADS
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Apziméjums Limenis, pie kura
janosprosto (m)
APZIMEJUMI
K-1 Kalnciema cel$ 1 1.30
K-2 Kalnciema cel$ 14 0.70 — -
K-3 Kalnciema cel$ 75 1.05 [y W aizlieguma_zimes (33/33)
K-4A Kalnciema ce|$ 116 1.90
K-4 Kalnciema cel$ 118 1.83 h X iegremd_sukni (S /5)
K-5 Kalnciema cel$ 120 1.60 a8 -
K-6 Kalnciema ce|S pie Rogu cela 1.60 = adibu
K-7 Kalnciema celS pie Klijenu cela 0.50 ] [% i vad bu“”sadabs
K-8 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.30 o> ;
K-9 Krasta iela (dambis - pretpladu aizbidnis) 0.30 E& 240LDZ270 l::-."' / 2}
K-10 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.60 , : :
C-2 Cukura iela pie Veco strélnieku ielas 1.30 EE ® 270LDZ3.45 [:E / E}
(notiek biivnieciba) ,
G-1 Garozas iela 100 1.80 L 3.45 LIDZ 4.20 (30/ 30)
G-2 Garozas iela zem jauna viadukta 1.60 , «
U1 Uzvaras ielas gala LK izteka 1.20 [y ® 420LDZ4.40 (12/12)
L-1 Lietuvas Soseja 40 2.00
L-2 Viskalu ielas pietura 2.00 [y ® 4.40LDZ6.70(56/56)
C-1 Cukura - Rigas iela ( zem Teteles Gidensvada) 0.20
R-1 Ripniecibas iela 94 2.00 ] [:3 E kolektori
R-2 Rupniecibas iela pie Filozofu ielas 2.60
A-1 Atmodas iela pie Dambja ielas 2.60 =~
A-2 Atmodas iela pie Bebru cela 2.40 &3 ‘ PARSNIEDZ_0.60 (3/3)
A-3 Atmodas iela iepreti Draudzibas ielai 2.80 § .
A-4 Atmodas iela pie Asteru ielas 2.20 S ni . PAHSNEDZ—E'GD (5 / 5}
U-2 Upes un Licu ielu krustojums 0.30 ' . .
T-1 Zem Térvetes ielas pie Palienas ielas 2.90 Ei PARSNEEZ—E'SD (2 / 2}
Iy @ PARSNEDZ_275(2/2)
NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI - B
L @ PARSNEDZ_3.50 (2/2)
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Larelinu kolektors 2.00 t& A Labels of kapsetas2 (11/11)
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Driksas kolektors 2.00 t& - HHPSEME “1 L }

Raina kolektors 1.40 ‘ :
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Cukurfabrikas kolektors (pretplidu aizbidnis) 0.50 | t& PP retplud u_ca urteka

Neretas ielas kolektors 210

Garozas kolektors 2.30 E} L PARSNEDZ_0.60 (19/719)
Loka magistrales kolektors 0.80

Miera ielas kolektors 3.80 [;3 '.' PARSNIEDZ 2.00(7/7)
Savienibas ielas kolektors 3.80 - '
Térvetes ielas kolektors 2.70 i
Slokas ielas kolektors 2.80 E: . PﬂRSHEDEZ“'E'?E (1/1)
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NS

L
v

=1l

AVIKSNES

NOSPROSTOJAMAS CAURTEKAS

N/ SYARAVT]

Apziméjums Limenis, pie kura
janosprosto (m)

APZIMEJUMI

K-1 Kalnciema cel$ 1 1.30 — -
K-2 Kalnciema cel$ 14 0.70 [y W aizlieguma_zimes (27 / 27)
K-3 Kalnciema cel$ 75 1.05
K-4A Kalnciema ce|$ 116 1.90 E& X iegremd_sukni (51/5)
K-4 Kalnciema cel$ 118 1.83 = -
K-5 Kalnciema cel$ 120 1.60 221 vadibu sadales
K-6 Kalnciema ce|S pie Rogu cela 1.60 E% - =
K-7 Kalnciema celS pie Klijenu cela 0.50 > s B d |
K-8 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.30 240LDZ22.70(2/2)
K-9 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.30 ;
K-10 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.60 ® 270LIDZ3.45 (6/86)
C-2 Cukuraiela pie Veco strélnieku ielas 1.30

(notiek blivnieciba) 3.45 LIDZ 4.20 (30 / 30)
G-1 Garozas iela 100 1.80 ‘
G-2 Garozas iela zem jauna viadukta 1.60 ® 420LIDZ 440 (12/12)
U-1 Uzvaras ielas gala LK izteka 1.20
L-1 Lietuvas $oseja 40 2.00 ® 440LIDZ6.70 (56 586)
L-2 Viskalu ielas pietura 2.00
C-1 Cukura - Rigas iela ( zem Teteles Gdensvada) 0.20 E% -‘l kolektori
R-1 Rupniecibas iela 94 2.00
R-2 Rupniecibas iela pie Filozofu ielas 2.60 : B0 £ ] 2y
A-1 Atmodas iela pie Dambja ielas 2.60 . PAHSMEDE—D'EU (373)
A-2 Atmodas iela pie Bebru cela 2.40 | .
A-3 Atmodas iela iepreti Draudzibas ielai 280 ) e~ ] . PAHSHEDE—Z'UG (3/3)
A-4 Atmodas iela pie Asteru ielas 2.20 y/ @ T ;
U2 Upes un Licu ielu krustojums 0.30 PARSNEDZ_2.30 (2/2)
T-1 Zem Térvetes ielas pie Palienas ielas 2.90

PARSNEDZ_2.75 (27 2)
PARSNEDZ_3.50 (27 2)
PARSNEDZ_3.70 (27 2)

NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI

Nr.p.k. LTmenis, pie kura
janosprosto (m)

LKK-1  Atmodas ielas kolektors : Ly Labels of kapsetas2 (11/11)
LKK-2 Larelinu kolektors 2.00

LKK-3 Mikelsona kolektors 1.80 E& Is:apsetas (1 1711 }

LKK-4 Jékaba kolektors 2.30 ‘

LKK-5 Driksas kolektors 2.00

LKK-6 Raina kolektors 1.40 by LK_suknetavas (7/7)

LKK-7 Jana kolektors 2.80

LKK-8 Palidzibas ielas kolektors 3.50 L ppretpludu_caurteka

LKK-9 Cukurfabrikas kolektors (pretplidu aizbtdnis) 0.50 -

LKK-10 Neretas ielas kolektors 2.10 ] PARSNIEDZ_0.60 (19/19)
LKK-11 Garozas kolektors 2.30

LKK-12 Loka magistrales kolektors 0.80 . PARSNEDZ 2.00 (7 / ?}
LKK-13 Miera ielas kolektors 3.80 =

LKK-14 Savienibas ielas kolektors 3.80 :

LKK-15 Teérvetes ielas kolektors 2.70 . PARSHEDE—E'?S “ / 1}
LKK-16 Slokas ielas kolektors 2.80 ,-, PARSNEDZ 2.90 {1 J 1}

Pludi_10 (58 / 58)




JELGAVAS PILSETAS PRETPLUDU KOMPLEKSA KOPPLANS 2010.GADS
) ) __ MEROGS 1 : 60000 )
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LKS- 1 Kamenu ielas LK siknétava

LKS- 2 Aviacijas ielas LK stknétava

LKS- 3 Uzvaras ielas LK suknétava

LKS- 4 Rauapniecibas - Pulkveza O.Kalpaka ielas LK siknétava
LKS- 5 Tervetes - Raina ielas LK siknétava

LKS- 6 Langervaldes cela LK siknétava

LKS- 7 Slokas ielas LK hidrotehniska bive ( siknétava )

=
L

(e | e
| LOKATECA iy

It

NOSPROSTOJAMAS CAURTEKAS

Apziméjums Limenis, pie kura
janosprosto (m)

APZIMEJUMI

K-1 Kalnciema cel$ 1 1.30
K-2 Kalnciema cel$ 14 0.70 , i~ i « )
K-3 Kalnciema cel$S 75 1.05 l:& Y mz!r&gu ma_zimes (1 8/1 E}
K-4A Kalnciema ce|$ 116 1.90 , z s
K-4 Kalnciema ce|$ 118 1.83 I:& x IEQfEI‘I'?d_jUkI‘II [5 / 5}
K-5 Kalnciema cel$ 120 1.60 =i .
K-6 Kalnciema ce|S pie Rogu cela 1.60 = t& vadihu”sada!-es
K-7 Kalnciema celS pie Klijenu cela 0.50 : : : :
K-8 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.30 [y ® 240LIDZ270(2/2)
K-9 Krasta iela (dambis - pretpliidu aizbidnis) 0.30 , 7
K-10 Krasta iela (dambis - pretplidu aizbidnis) 0.60 [y ® 270LIDZ3.45(6/6)
C-2 Cukuraiela pie Veco strélnieku ielas 1.30
(notiek biivnieciba) l}g 3.45 LIDZ 4.20 (30 / 30)
G-1 Garozas iela 100 1.80
G-2 Garozas iela zem jauna viadukta 1.60 [:.; ® 420LIDZ 440 (12/12)
U-1 Uzvaras ielas gala LK izteka 1.20
L-1 Lietuvas Soseja 40 2.00 & [ ' :
L-2 Viskalu ielas pietura 2.00 ) TR ' L ] b‘i 4.40LIDZ .70 (36 / 36)
C-1 Cukura - Rigas iela ( zem Teteles Gidensvada) 0.20 ( &/ T\ - C || ) = : i
R-1 Rupniecibas iela 94 2.00 : ' ‘ = Ly [Eg kolektori
R-2 Rupniecibas iela pie Filozofu ielas 2.60 .
A-1 Atmodas iela pie Dambja ielas 2.60 t3 . PARS HEDE—O‘ED {3 / 3}
A-2 Atmodas iela pie Bebru cela 2.40 , , ‘
A-3 Atmodas iela iepreti Draudzibas ielai 2.80 l’.ﬁ ® PARS NIEDZ_2.00 (5/5)
A-4 Atmodas iela pie Asteru ielas 2.20
U-2 Upes un Licu ielu krustojums 0.30 L2 PARSNIEDZ_2.30(2/2)
T-1 Zem Térvetes ielas pie Palienas ielas 2.90 [‘.3 . PARSNEDZ 2.75 (2/2
ARSNI _2.02(212)
NOSPROSTOJAMIE LK KOLEKTORI Iy @ PARSNEDZ_3.50(2/2)
Nr.p.k. Limenis, pie kura [3 @ PARS NIEDZ_3.70 (2/2)
LKK-1 Atmodas ielas kolekt i
- modas ielas kolektors . : ; |
LKK-2 Larelinu kolektors 2.00 [3 "ﬂ Labels of ka DSEIHSE “1 AL }
LKK-3 Mikelsona kolektors 1.80 ; : .
LKK-4  Jakaba kolektors 2.30 Iy - kapsetas (11/11)
LKK-5 Driksas kolektors 2.00 :
LKK-6 Raina kolektors 1.40 Iy @ LK_suknetavas(7/7)
LKK-7 Jana kolektors 2.80
LKK-8 Palidzibas ielas kolektors 3.50 =] [:g E ppretpludu_caurteka
LKK-9 Cukurfabrikas kolektors (pretplidu aizbidnis) 0.50
LKK-10 Neretas ielas kolektors 210 [\3 . PARSNIEDZ 0.60 {15; 19}
LKK-11 Garozas kolektors 2.30 = '
LKK-12 Loka magistrales kolektors 0.80 i MIER
LKK-13 Miera ielas kolektors 3.80 I:E . F'RRSHEEFE‘_E..GU {*T / ?}
LKK-14 Savienibas ielas kolektors 3.80 E -
LKK-15 Térvetes ielas kolektors 2.70 Iy @ PARSNEDZ_2.75(1/1)
LKK-16 Slokas ielas kolektors 2.80
Ik @ PARSNEDZ_2.90 (1/1)
L | Pludi_25 (517 51)




Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)
1. s€jums “Vispargja dala” 75
24.3. Svétes upes hidrologiskais un hidrauliskais aprékins
Veicot minéta tilta izbiivi, tiks palielinats “dzivais Skersgriezums” tilta vieta, respektivi bez balstiem upg,
jo upe tiek $kérsota ar vienu laidumu. Sada risinajuma izvéle lauj bitiski samazinat ledus sastrégumus pirms
tilta un palielinat tdens caurplides sp&ju, tad€jadi neveidojot papildus skérslus palu tdeniem. Tilts uz esosa

cela tiek veidots augstakaja punkta un attiecigi ar pieslégSanos eso$am augstuma atzZimé€m uz esosa cela.

PROJEKTS 3



Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)

1. s€jums “Vispargja dala”

A
Kie,

O=ry X Ty X I X Ty

hye,

An
8,=(Am+1)"%
A

D

Hidrologiskais aprékins

varblfigums procentos

sateces basens aprékina vieta.

parametrs, kas raksturo pavasara palu straujumu ar 1

niegsanas varbattbou

ezera ietekmes koeficients

ezeru virsmas laukums

ezeru sateces bhaseins

pavasara palu noteces slanis p=1%

relativd mezu plattba baseina

meZu ietekmes koeficients

relativa purvu platiba baseina

5,=1-0,71g(0,1xAp+1)

(A+1 )4].14

Q=K, 4, 85,5, (A+1) " A=

Svéte (USIK) pik.113/40
1 2 | s 10 [%
702,20 km?
1,00 % pars
1,00
0,00 km?
0,00 km?
200 mm
26 %
048
38 %
26 km?
0,90
040
1,00 0,88 0,74 0,83
122,52 | 107,82 | 90,67 77,19 |mis

Sutinu un Masas purvs

purvu ietekmes koeficients

baseina laukuma redukcijas koeficients
pérejas koeficients

pavasara palu maksimalais caurplidums

76
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Tiltu izveértéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurplides atjaunosana pie
Birinu cela tilta (Burinu cela tilta parbiive par Svétes upi)
1. sgjums “Vispargja dala” 77
Hidrologiskais aprékins
Svate (USIK) 3827 pik.167/53, Barinu cel$

1 | 2 | 5 | 10 [% |varbitigums procentos
A 702,20 km? |sateces basens aprékina vieta.
Q=K, 6 6,8,(A+1)>"Aa=| 122,52 | 107,82 | 90,67 | 7719 |m¥s |pavasara palu maksimalais caurplidums

Hidrauliskais aprékins udens notekai
Q=WWvid.| 122,63 | 107,93 | 90,78 77,45 |m%s |caurplidums
wid.=C(RI)"?| 2,24 2,04 1,90 1,82 |m/s |adens tecé3anas atrums ar A.Al3ul C vértibu
C=25[R/((80n)°+0,025/(R1)**))®| 2895 | 28,84 | 28,39 | 28,10 |m*%/s |atruma koeficients péc A.Altul formulas
Ricoo=| 2587 2529 2302 2163 |mm  |hidrauliskais radiuss A.Altsul formulai
R=Win= 2,587 | 2529 | 2302 2,163 hidrauliskais radiuss
W= 5480 | 53,03 47,73 | 42,66 straumes aktivais $kérsgriezuma laukums
x=| 2118 20,97 20,73 19,72 zemudens perimetrs tilta ailé
B=| 17,50 17,50 17,50 17,50 dens platums pa tdens virsu
m=[ 1,50 1,50 1,50 1,50 nogazes slipuma koeficients
b= 7,50 7,50 7,50 7,50 notekas dibena platums tilta vieta
h=[ 4,00 3,90 3,67 3,39 |m dzilums zem tilta
n=| 0,040 | 0,040 0,040 | 0,040 raupjuma koeficients tilta vieta
0,00 0,00 0,00 0,00 |m, LAS, dibena atzime tilta vieta
4,00 3.90 3,67 3,39 |m, LAS, Gdens limena atzime izteka
4,01 3,91 3,68 3,40 |m, LAS, udens limena atzime ieteka
6,25 6,25 6,25 6,25 |m, tilta konstrukcijas platums
0,014 0,012 0,012 0,012 |m, uzstadinajuma augstums
I=] 0,00231 | 0,00197 | 0,00195 | 0,00193 garenkritums
=l 2,31 1,97 1,95 1,93 %o garenkritums

3(313 |3

3

Secinajumi: Svéetes upes hidrauliskais aprékins veikts tilta griezuma. Pie maksimala adens limena virs tilta
veidojas Gdens limena uzstadinajums. Dabigais Svétes upes slipums $aja upes posma ir 0,3%so,
caurplidums ar 2 % parsnieg3anas varbitibu veido Gdens uzstadinajumu virs tilta, Barinu cela
veidojot Gdens slipumu 3%.. Straumes atrums Saja posma pieaug un pie 2%
parsniegsanas varbitibas saniedz 2m/s, kas iznes visus sanesumus smiltis, arT
olus 20-30(mm), kas var veidoties zem tilta.

Maksimali iesp&jamais caurplidums ar 1% varbatigumu Q,s,= 107,82 mYs,
straumes atrums Vs,0= 2,04 mfs,
vidgjais adens dzilums Odens noteka h,5%= 3,90 m.

<

7

=z
inz.-hidrotehnikis //,{/%nérs Pundurs
8

11.02.2
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Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Birigu cela tilta (Burinu cela tilta parbtive par Svétes upi)
1. s€jums “Vispargja dala” 78
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A

Izpéte Analize Risinajumi

Pasatitajs : SIA ,,Projekts 3”
Projektesanas stadija : Bavprojekts

Parskats par geotehniskajiem
izpetes darbiem

Jelgava, Birinu cela tilts par Svétes upi

Geotehnikis: G. Robalts

2017

SIA ,,LAR.” Hamaga iela 7, Riga, LV-1007, Mob. Talr. 29466195



SIA ,1LA.R.” Geotehnikis Gints Robalts
Latvijas Bavinzenieru savienibas biivprakses sertifikats 2-00013

Riga, Hamanu iela 7, talr. 29466195, e-pasts robalts@inbox.lv

Geotehniskas izpetes parskats

Jelgava, Burinu cela tilts par Svéti

(btives nosaukums, kadastra numurs un adrese)
SIA ,,Projekts 3”

(pastitajs, liguma datums un numurs)
Geotehniskas izpétes darbu uzdevums no 2017.gada 05. augusta

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegsanas datums)

Starpzinojuma parskats izsniegts _2017.gada 05. augusta

1. Visparigas zinas par bivi

1.1. baves veids Tilts
1.2. | apbives laukums (m?) -
1.3. stavu skaits -
1.4. Planotais pamatu veids -

1.5. Planotais darbu veids Jauna tilta izbuve

2. Visparigas zipas par izpetes metodem un apjomiem

2.1 Izpétes veidi Vitpurbsana, dinamiska zondesana (DPSH-B)
vitpurbsana 2 gab
Dinamiska zondesana 1
gab

2.3. Laboratorijas testi Nemot veéra lauku apstaklos noteiktos grunsu

veidus laboratorija tika analizéts esoso mala
grunsu fizikalimehaniskas 1ipasibas: dabiskais
mitrums, konsitence, plastiskums.

2.4 Izpétes metodes standarti LVS EN ISO 22475-1:2006 ,,Geotehniska izpé&te
un testesana.

Paraugosanas metodes un pazemes adens
meérjjumi. 1. dala: Darbu izpildes tehniskie



mailto:robalts@inbox.lv

principi”

2.5 Grunts paraugu kategorija B
2.6 | Lauku darbu apjoms un pietiekamiba Geotehniskie izpétes punkti tika veikti
abas caurtekas puses. Urbumi tika veikti
15 -18 m dzilumam
Dinamiska zondésana veikta lidz 13,80 m
3. Esosa situacija
3.1 | s “

it SERCIE

MIEZITE

Zedonis 4

SAULU CIEMS
=~ RAMPA

f‘{'(;/”(.

Tilta novietojums plana
Caurteka atrodas Jelgavas pilsétas R dala uz Barinpu cela. Geomorfologiski
caurteka atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales Iidzenuma. Absolatas
augstuma atzimes urbuma vietas sastada 3,30-3,40 m.

Urbumi tika novietoti pa diognali katra tilta puse.

Tilta geotehniskais griezums redzams 1. teksta pielikuma



3.1.

3. Esosa situacija

1.izpetes punkts tika novietots tilta DR dala un 2.izp&tes punkts novietots ZA
dala uz esosas cela konstrukcijas.

Pasreiz nav zinami esosa tilta palu iebaves dzilumi un uz kadas grunts
pamatnes ta atrodas.

Tilta izp&tes zona geotehniskos apstaklus veido $adas gruntis:

Tehnogénas
GTE - 1p" Uzbérta grunts — puteklaina smilts un grants

maisijums, vidgji blivs
GTE - 1p™ Uzbérta grunts — puteklaina smilts un grants
maisijums, irdens

GTE - 1p" Uzberta grunts — putek/aina smilts un grants maiszjums,
vidéji blivs, un iegul no zemes virsas 0,3 - 0,5 m bieza slapa veida absoltas
slana p&das atzimes 2,40 - 3,10.

GTE - 1p™" Uzberta grunts — putek/aina smilts un grants maiszjums,
irdens, un iegul no zemes virsas 0,8 m bieza slana veida, absolita slana pedas
atzime 2,50.

Slana porainibas koeficientu pienemt vienadu ar e = 0,60.

Dabiga saguluma

GTE - 5mp Mineralas diipas

GTE - 6" Puteklaina smilts, vidgji bliva

GTE - 6" Puteklaina smilts, irdena

GTE - 7" Smalka smilts, vidgji bliva

GTE - 7" Smalka smilts, irdena

GTE - 16mp Mals, miksti plastisks

GTE - 16p Mals, plastoss

GTE - 19¢c Morenas smilsmals, ciets

GTE - 19mp Morenas smilsmals, miksti plastisks
GTE - 19pc Morénas smilsmals, pusciets

GTE - 5mp Mineralas danas, iegu] bieza slanpa veida 0,3 m dziluma
intervala no 5,0 lidz 5,3 m, absoluta slana pedas atzime -1,90.

GTE - 6" Putek/aina smilts, videji bliva, iegul bieza slana veida 0,4 m
dziluma intervala no 0,8 lidz 3,4 m, absolatas slapa pédas atzimes-0,10 - 2,10.
Slana porainibas koeficientu pienemt vienadu ar e = 0,57.

GTE - 6" Putek/aina smilts, irdena, iegul bieza slana veida 0,6 - 1,8
m dziluma intervala no 1,2 lidz 4,0 m, absolatas slana pédas atzimes-0,70 -
0,30.



Slana porainibas koeficientu pienemt vienadu ar e = 0,69.

GTE - 7" Smalka smilts, videji bliva, iegul bieza slanpa veidal,4 m
dziluma intervala no 5,3 lidz 6,7 m, absolata slana pedas atzime -3,30.

GTE - 7" Smalka smilts, irdena, iegul bieza slana veida 4,0 m
dziluma intervala no 1,0 Iidz 5,0 m, absolta slana pédas atzime -1,60.

GTE - 16mp Mals, miksti plastisks, iegul visa laukuma bieza slana
veida 3,0 - 3,2 m dziluma intervala no 6,0 lidz 9,9 m, absolatas slana pedas
atzimes-6,50 - -5,70.

Deformacijas modulis pienemts p&c statiskas zondesanas rezultatiem.

GTE - 16p Mals, plastoss, iegul bieza slapa veida 2,0 m dziluma
intervala no 4,0 lidz 6,0 m, absolata slana pedas atzime -2,70.
Deformacijas modulis pienemts p&c statiskas zondesanas rezultatiem.

GTE - 19c Morénas smilsmals, ciets, iegul visa laukuma bieza slana
veida 1,6 - 4,8 m dziluma intervala no13,2 Iidz 18,0 m, absolatas slana pedas
atzimes-14,60 - -11,70.

GTE - 19mp Morénas smilsmals, miksti plastisks, iegul visa laukuma
bieza slapa veida 1,4 - 1,6 m dziluma intervala no 9,0 lidz 11,3 m, absolatas
slana p&das atzimes -7,90 - -7,30.

GTE - 19pc Morénas smilsmals, pusciets, iegul visa laukuma bieza

slana veida 1,9 - 2,8 m dziluma intervala no 10,6 lidz 13,4 m, absolutas slana
pedas atzimes-10,10 - -9,80.

4.2. | Secinajumi un ieteikumi

1. Geotehniskie apstakli izpéetitaja laukuma ir viendabigi, jo abos izpétes punktos
konstatéeti vienadi geotehniskie apstakili.

2. Gruntsadens Iimenis izpéetes diena tika konstatéts tikai no 1,80 - 1,90 m dzilumam
no zemes virsmas vai uz absolttam augstuma atzimém 1,50 — 1,50 m.

3. Nemot veéra viendabigo geotehnisko situaciju par caurtekas pamatni ieteicams
izmantot morénas smilsmalu ar puscietu vai cietu konsistenci (GTE — 19pc un 19 c).



4. Malaino grunsu normativais caursalsanas dzilums, iespgjamais 1 reizi 10 gados ir

120 cm. (LBN 003-15 "Buvklimatologija™).

5. Gruntsuidens sastavs péc LVS EN 206 neuzrada neviena no raditajiem agresivitati.

Laboratorijas protoklu skatit teksta pielikumu Nr. 3.

6. Grunsu fizikalimehaniskas 1pasibas skatit 1. pielikuma

Geotehniska izpéte veikta 2017. gada 15. augusta.

SIA ,ILA.R.” geotehnikis/geologs:

Teksta pielikumi
1. | Grunsu fizikali mehanisko 1pasibu tabula
2. | Dinamiskas zondgsanas dati un grafiks
3. | Gruntsudens testésanas parskats
4. | Grunts testésanas parskats
5. | Nedrenétas bides kopsavilkuma tabula
6. | Morénas smilsmala I raditaju kopsavilkuma tabula
Grafiskie pielikumi

1. | Geotehnisko izstradnu un griezuma linijas izvietojuma
plans M 1 : 500

2. | Geotehniskais griezums 1-1" un ta apzimgjumi

Gints Robalts

1 lapa
3 lapas
1 lapa
2 lapas
1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa
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LAR. Dinamiskas zondesanas pase Objekts: Svetes tilts

Zondésanas punkts - 1

Dzilums n pd Dinamiskas zondésanas grafiks, MPa
02 1 1,06 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
04 4 4,23 e T L e e EE
0,6 8 8,45 . ‘ : !
0,8 8 8,45 . | | 1
1 9 9,51 : | | |
1,2 10 9,59 . ; ; ;
14 8 7,67 2 | | -1
1,6 6 575 ] | | !
18 2 1,92 o ! ! 1
2 3 2,88 ] | | |
2,2 2 1,77 ] | | |
2,4 2 1,77 ] ! ! -
2,6 2 1,77 - : : !
28 3 2,65 5 | | -
3 4 354 . ! ! !
32 9 7,36 o ; ; ]
34 11 8,99 : | | |
3,6 8 6,54 ] | | |
338 2 1,64 s ; ; -
4 5 4,09 ; | | |
4,2 4 2,75 o | | .
44 4 2,75 : l l l
46 3 2,06 ’ | | |
438 4 2,75 7] l l ]
5 4 2,75 - ! ! !
5,2 3 1,94 10 | | -4
54 4 2,58 : : : :
56 4 2,58 ] ‘ ! ! 1
538 6 3,87 ] ; ‘ ; ; ;
| | | | |
66,32 g ggi 12 } : ! } -
6,4 6 3,64 ] ; ; ; : !
o8 ¢ 564 12 I R N
, 7 4,25 . | | ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
7 6 364 I
72 8 4,58
74 8 4,58 = pd,MPa
76 9 5,15
738 8 4,58
8 10 5,73
8,2 8 433
8,4 9 4,87
8,6 10 541
8,8 10 541
9 8 4,33
9,2 13 6,65
9,4 20 10,23
9,6 16 8,18
938 12 6,14
10 15 7,67
10,2 20 9,68
10,4 11 5,32
10,6 16 7,74
10,8 41 19,84
11 58 28,07
11,2 63 28,88
11,4 30 13,75
11,6 29 13,29
11,8 38 17,42
12 32 14,67
12,2 33 14,34
12,4 28 12,16
12,6 38 16,51
12,8 28 12,16
13 25 10,86
13,2 28 11,53
13,4 28 11,53
13,6 115 47,35
138 124 51,06




Equipment used...

TEST...Nr.1

DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Test performed on 2017.09.05.

Test depth 13,80 mt

No GWT found

Processing type nr. blows: Average

Depth (m) | No. of blows Calculation Reduced dyn.| Dynamic Reduced Allow.
Chi probe resistance resistance allowable pressure
reduction (Kg/cm?) (Kg/cm?) pressure Herminier -
coeff. Herminier - Dutch
Dutch (Kg/cm?)
(Kg/lcm?)

0,20 0 0,855 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 4 0,851 33,07 38,87 1,65 1,94
0,60 8 0,847 65,85 77,74 3,29 3,89
0,80 8 0,843 65,56 77,74 3,28 3,89
1,00 9 0,840 67,94 80,91 3,40 4,05
1,20 10 0,836 75,18 89,90 3,76 4,49
1,40 8 0,833 59,90 71,92 2,99 3,60
1,60 6 0,830 44,75 53,94 2,24 2,70
1,80 2 0,826 14,86 17,98 0,74 0,90
2,00 3 0,823 20,65 25,09 1,03 1,25
2,20 2 0,820 13,72 16,73 0,69 0,84
2,40 2 0,817 13,67 16,73 0,68 0,84
2,60 2 0,814 13,62 16,73 0,68 0,84
2,80 3 0,811 20,36 25,09 1,02 1,25
3,00 4 0,809 25,29 31,27 1,26 1,56
3,20 9 0,806 56,72 70,37 2,84 3,52
3,40 11 0,803 69,10 86,00 3,45 4,30
3,60 8 0,801 50,09 62,55 2,50 3,13
3,80 2 0,798 12,48 15,64 0,62 0,78
4,00 5 0,796 29,22 36,70 1,46 1,84
4,20 4 0,794 23,30 29,36 1,17 1,47
4,40 4 0,791 23,24 29,36 1,16 1,47
4,60 3 0,789 17,38 22,02 0,87 1,10
4,80 4 0,787 23,11 29,36 1,16 1,47
5,00 4 0,785 21,72 27,67 1,09 1,38
5,20 3 0,783 16,25 20,75 0,81 1,04
5,40 4 0,781 21,61 27,67 1,08 1,38
5,60 4 0,779 21,56 27,67 1,08 1,38
5,80 6 0,777 32,26 41,50 1,61 2,08
6,00 4 0,775 20,29 26,16 1,01 1,31
6,20 6 0,774 30,36 39,24 1,52 1,96
6,40 6 0,772 30,29 39,24 1,51 1,96
6,60 6 0,770 30,23 39,24 1,51 1,96
6,80 7 0,769 35,19 45,78 1,76 2,29
7,00 6 0,767 28,55 37,21 1,43 1,86
7,20 8 0,766 37,99 49,62 1,90 2,48
7,40 8 0,764 37,92 49,62 1,90 2,48
7,60 9 0,763 42,57 55,82 2,13 2,79
7,80 8 0,761 37,77 49,62 1,89 2,48
8,00 10 0,760 44,82 58,97 2,24 2,95
8,20 8 0,759 35,79 47,18 1,79 2,36




8,40 9 0,757 40,19 53,08 2,01 2,65
8,60 10 0,756 44,58 58,97 2,23 2,95
8,80 10 0,755 44,51 58,97 2,23 2,95
9,00 8 0,753 33,88 44,97 1,69 2,25
9,20 13 0,702 51,32 73,08 2,57 3,65
9,40 20 0,701 78,82 112,42 3,94 5,62
9,60 16 0,700 62,95 89,94 3,15 4,50
9,80 12 0,749 50,51 67,45 2,53 3,37
10,00 15 0,698 56,20 80,54 2,81 4,03
10,20 20 0,697 74,81 107,39 3,74 5,37
10,40 11 0,746 44,03 59,07 2,20 2,95
10,60 16 0,694 59,66 85,91 2,98 4,30
10,80 41 0,543 119,63 220,16 5,98 11,01
11,00 58 0,542 161,67 298,10 8,08 14,91
11,20 63 0,541 175,27 323,80 8,76 16,19
11,40 30 0,640 98,72 154,19 4,94 7,71
11,60 29 0,639 95,28 149,05 4,76 7,45
11,80 38 0,588 114,89 195,31 5,74 9,77
12,00 32 0,587 92,61 157,72 4,63 7,89
12,20 33 0,586 95,34 162,64 4,77 8,13
12,40 28 0,635 87,65 138,00 4,38 6,90
12,60 38 0,584 109,40 187,29 5,47 9,36
12,80 28 0,633 87,37 138,00 4,37 6,90
13,00 25 0,632 74,81 118,35 3,74 5,92
13,20 28 0,631 83,65 132,56 4,18 6,63
13,40 28 0,630 83,51 132,56 4,18 6,63
13,60 115 0,529 287,98 544,43 14,40 27,22
13,80 124 0,528 309,89 587,04 15,49 29,35




SIA "AND resources" testesanas laboratorija
Olivu iela 9, LV-1004 ,Riga, talr. 29154719

Testesanas parskats Nr.

14ir/2017

T-246

Pasutitajs, ta adrese: SIA ”LLA.R.", Jurmala, Talsu soseja 31 k-19-50, LV-2016

Faktiska adrese:
Parauga veids:
Obijekts : Jelgavas tilts

Hamana iela 7, Riga
virszemes adens

Informacijas par testesanas paraugu

Lab.reg. Paraugu identifikacija Piegadats Testesanas Testesanas

Nr. laboratorija sakums beigas

14ir Jelgavas tilts* 14.08.2017. 14.08.2017. 15.08.2017.

Radrtaji un testesanas metodes

Raditaji Testesanas metodes Raditaji Testesanas metodes
pH LVS 1S010523:2012 CO2, briva, agresiva APHASM 4500CO,C
Ca”™" LVS EN ISO 14911:2000 Magnijs LVS EN ISO 14911:2000
EVS-Elektrovaditspgja LVS EN 27888:1985 HCO, T-246--4:2002
Na", K',NH, LVS EN ISO 14911:2000 Kopgja cietiba T-246-0-3:2016

SOZ~ - sultatr,CI - hlortdi

LVS EN ISO 10304-1:2009

Karbonatu cietiba

APHASM 2340C

Testesanas

rezultati
Gruntsadens korozijas aktivitate attieciba pret betonu

Lab.reg.[ Ca™ | Mg Na | K NH, |HCO;| SO, | CI' | Cietiba | Cietba |pH [EVS | co, | co,

karbonatu | kopgja briva |agresiva

Nr. | mg/l] mg/l | mg/l| mg/l | mgN/I| mg/l | mg/l | mg/l | mg-ekv/l| mg-ekvil ms/Cm | mg/l | mg/l

14ir | 954] 26,0 11,71 4,1 0,0/] 332 31,1] 40,/ 5,44 6,90] /,84] 678 6,1 2,4
Laboratorijas vaditajs : M.Lazniks j/
Paraksts’

Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem testésanas paraugiem ( objektiem ).
Bez testésanas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav atlauta testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

Par paraugu pareizas pemsanas vietu un nemsanas pareizibu un kvalitati atbild pasttitajs .

*-péc klienta datiem

1.(1)




sy E———
1

Pasdtitajs:

Objekts:

SIA "LA.R.", Hamana iela 7, Riga, LV-1007

Jelgava tilts,Svéte

Paraugu sanem3anas datums:

11.08.
Rezultatu izsnieg8anas datums: 23.08.2017.

2017.

LATVLIAS GEOTEHNISKA LABORATORIJA

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@agmail.com, talr. 29189829

TestéSanas parskats 466-2017

GRUNTS FIZIKALO TPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI

Urbuma Parauga Dabis- | Plasta- | Drup$a | Plastisti| Plasta | Konsis- 0 isk
Lab. Paraugd nemsanas kais mibas | nas |skuma | mibas | tences rlgamls 0
mitrums | robeza | robeza | skaitlis | raditajs | raditajs| Savienojumu
Nr. Nr. dzilums saturs, %
m W, % |w,% | wp, %] I, % IL ls
466D801| 1-3 4,0-4,5 249 | 34,21 152| 19,0| 0,51 0,49 -
466D802| 1-4 7,2-7,6 32,1 | 4891 20,6 | 28,3 | 0,41 0,59 -
466D804| 2-7 | 2,832 - - - - - - 1,8

Lpp.2no 2

SMILSAINAS GRUNTS GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Urbuma-|  Parauga Atlikums, % pec masas, uz sietiem; dalinu &, mm
Lab. Parauga] nemsanas |45,0 - 315- |22.4- ]16.0- |11.2- |8.0- 63- |40- |2,0- |1,18- |0,60- |0,425- |0,250 - ]0,125 - Cu
Nr. Nr. dzjums,m 315 22,4 16,0 11,2 8,0 6,3 4,0 20 1,18 0,6] 0,425 0,25| 0,125 0,063}< 0,063
466D800| 1-2 2,8-3,2 0,0 0,0 oojoofoojoojoofo1fo0jo1]01|05]187]|421]|384
466D803| 2-6 1,5-2,0 0,0 0,0 o0 o00)00}j00)}]03]01|01]01]0,2]125]550]189]|12,8] 1.6
466D804 | 2-7 2,8-3,2 0,0 0,0 oojoo0ojo0}o01j00(02|01}02]08]204]527]16,2] 93] 13

Pasititajs atbildigs par parauga nem3anas pareizibu un kvalitati.

TestéSanas metodes:

Testé8anas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.

Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atlaujas testé$anas rezultatu

reproducésana nepilna apjoma ir aizliegta.

Laboratorijas vaditaja:

p T )

- granulometriskais sastavs - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 (sietu metode),
- mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,

- plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.
- organisko vielu saturs - Celu specifikacijas 2017, pielikums 12.5. (izdedzina$ana ar t = 445°C).

S Terentjeva
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1.urbums |DPSHN|  DPHNy Cu kN/m?

0,2 1 1

04 4 2

06 8 4 1p™
08 8 4

1 9 5

1,2 10 5 6”
14 8 4

1,6 6 3

18 2 1

2 3 2

2,2 2 1 6"'
24 2 1

2,6 2 1

28 3 2

3 4 2

3,2 9 5

34 11 6 6"
36 8 4

38 2 1 6"
4 5 3

42 4 2

44 4 2

46 3 2

48 4 2

5 4 2

- - > 16p 2,00 <20
54 4 2

56 4 2

58 6 3

6 4 2

6,2 6 3

64 6 3

6,6 6 3

68 7 4

7 6 3

72 8 4

74 8 4

76 s 5 16mp | 397 35
78 8 4

8 10 5

8,2 8 4

84 9 5

8,6 10 5

88 10 5

9 8 4

9,2 13 7

94 20 10

96 16 8

98 12 6

= = 3 19mp 7,69 170
10,2 20 10
104 11 6
106 16 8
108 41 21

11 58 29
11,2 63 32
114 30 15
116 29 15
118 38 19
11:2 Zz 1673 19pc 17,82 380
124 28 14
126 38 19
128 28 14

13 25 13
132 28 14
134 28 14
136 115 58
oy - 19c 59,75 >400

62




Dzilums pd IL

0,2 1,06
0,4 4,23
0,6 8,45
08 8,45

1 9,51

12 9,59

14 7,67

16 5,75

18 1,92

2 2,88
2,2 1,77
2,4 1,77
2,6 1,77
2,8 2,65

3 3,54
3,2 7,36
3,4 8,99
3,6 6,54
3,8 1,64

4 4,09
4,2 2,75
4,4 2,75
46 2,06
48 2,75

5 2,75
5,2 1,94
5,4 2,58
5,6 2,58
58 3,87

6 2,58
6,2 3,64
6,4 3,64
6,6 3,64 16mp
6,8 4,25

7 3,64

7,2 4,58

7,4 4,58

7.6 5,15

7.8 4,58

8 573

8,2 4,33

8,4 4,87

8,6 5,41

8,8 5,41

9 4,33

9,2 6,65

9,4 10,23 0,09
9,6 8,18 0,13
9,8 6,14 0,19
10 7,67 0,14
10,2 9,68 0,10
104 5,32 0,22
10,6 7,74 0,14
10,8 19,84 -0,05
11 28,07 -0,12
11,2 28,88 -0,12
114 13,75 0,03
11,6 13,29 0,03 19
11,8 17,42 -0,02
12 14,67 0,01
122 14,34 0,02
12,4 12,16 0,05
12,6 16,51 -0,01
12,8 12,16 0,05
13 10,86 0,07
132 11,53 0,06
13,4 11,53 0,06
13,6 47,35 -0,22
138 51,06

-0,24
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1.urb/DPSH

Objekta novietojuma shéma

MEZITE

hezies e

E
%
%

0diim1.40

x=277100
y=480400

Uzmanibu! B
Plans sastadits Latvijas normalo augstumu
sistéma epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

PIEZIMES:

LKS 92 TM koordinatu sistgma, mgroga koeficients 0.999604
Latvijas normalo augstumu sistgma (LAS-2000,5)

Uzmérisana veikta 2017.gada 28.marta.

Uzmérisana izmantoti poligonometrijas punkti:

Nr.7170 x=277199.652 y=480849.740 h=3.453m

Nr.8929 x=277493.523 y=481408.869 h=3.979m

Nr.416 x=277787.790 y=481213.166 937m

Nr.507 x=277125.909 y=480368.028 h=3.699m

. Uzméritas topografijas platiba $=0.25 ha

Zemes vienibu robeZzas ir attélotas atbilstosi zemes kadastralas

uzmérisanas un viet&ja geodéziska tikla precizitatei un var
nesakrist ar situaciju plana.

Topografiskie apzim&jumi plana ir attéloti atbilstosi MK
noteikumu Nr.281 1.pielikumam

lelu sarkanas linijas attélotas atbilstoSi paSvaldibas
teritorijas planojumam

Kadastra informacija pieprasita www.kadastrs.lv 02.05.2017
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10. Kadastra fails 0900_008.dgn
. Objekts: Jelgava,
R Liela iela 6 Burinu cela tits par Svéti.
Jelgava, Lv-3001 Talr.26308960 Pasiititajs:
j reg.nr. 43603036965 e-mail: raimonds@rrgeodezija.lv Jelgavas pilsétas dome
Topografiskais Nr.1466
direktors 4
plans
RViiums 31.04.2017 Lagas
GEODEZIJA sertif. mgrnieks Mcrogs 1:500 ama
:': Nr. AC000000065 3
A Cunalovs 31.04.2017 4
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