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A. Darbu specifikaciju uzbive

Visiem darbiem ir izstradatas standartizétas specifikacijas, kas apzimétas ar burtu S un ciparu. Katra
specifikacija ir sadalita procesos, pievienojot vienu vai vairakus ciparus péc specifikacijas numura. Procesi ir
iedaliti [imenos, atkariba no ciparu skaita. Procesam ar mazaku ciparu skaitu ir augstaks limenis. Attiecigi —
ar lielaku ciparu skaitu apzZimeé zemaka Itmena procesu.

Procesus precizgjosie teksti ir veidoti péc $ada, vispariga iedalijuma:

a) darba procesa apraksts (process);

b) materiali;

¢) darba procesa izpilde;

d) kvalitates novertgjums;

e) pielaides;

f) darba daudzumu uzmérisana, vienibas.
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B. Visparéjas nostadnes

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

Biivdarbus veikt atbilstos$i $im biivprojektam, $STm tehniskajam specifikacijam, biivnormativiem, kas
minéti Sajas specifikacijas, speka esosiem Latvijas blivniecibas noteikumiem un biivnormativiem. Atsauces
mingtajiem standartiem un normativiem lietot speka esoso versiju.

Standarti, kas veido projektéSanas un bivniecibas pamatprasibas, ir Latvija speka esoSie buvnormativi un
Eirokodeksi sekojoSam biivniecibas sadalam, ieskaitot Seit noteiktos tehniskos noteikumus:

o Veidni un turas EC 2 un LVS EN 13670;
o Stiegrojums EC 2 un LVS EN 10080;
o Betons EC 2 un LVS EN 206;

o Konstrukciju terauds EC 3 un LVS EN 10025;

o LBN 003-15 ,Buavklimatologija”; izvéloties blivmaterialus caurtekas parblivei - max. gaisa
temperatira +35°C, bet min. gaisa temperatiira -30°C.

Biivprojekta sgjums “Darbu daudzumu saraksts™ jaskata saistiba ar So s€jumu. Jautajumiem, kas izklastiti
vai aprakstiti viena vieta, nav jabiit atkartotiem citur.

Turpmak teksta lietotie jedzieni:

Biuvdarbu veicéjs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kur§ noslégts ar pasttitaju,
veic buivdarbus.

Biuivuzraudziba — profesionala un neatkariga biivdarbu veikSanas procesa uzraudziba, lai parliecinatos par
kvalitativu un droSu biives biivniecibu.

Biivdarbu veicgjam janoverté bivprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverte
nepiecieSamo papildus aprékinu (pieméram turu un veidnu) un projektesanas darbu izmaksas.

Biivdarbu veic€jam japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZim&umi, ja vins vai
Biivuzraudziba uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Biivdarbu veicgjam sava piedavajuma jaieverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un
transports, bez ka nebltu iesp&ama buvprojekta paredzéto biivdarbu tehnologiski pareiza, Pasiititaja
prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstosa darba izpilde pilna apjoma.

Biivdarbu veicgjam pie konkrétajiem darbiem, kas ir doti s€juma ,,Darbu daudzuma saraksts”, vienibas
cenas ir jaieklauj sekojoSas izmaksas:

- buvlaukuma uzturg$anas izmaksas - sadzives telpas, sanitaras labiericibas, buivdarbu veicgjam
nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas u.t.t., Gidens, elektribas
u.t.t. patérina izdevumi;

- detaliz&tu rasgjumu izstrade, ja nepiecieSams, lai tehnologiski pareizi realizétu buvkonstrukcijas, vai
ja to pieprasa Biivuzraudziba;

- papildus pasakumi nelabveligu laika apstaklu ietekmg;

- vides aizsardzibas pasakumi;

- telpu ierikoSana un uzturésana pa biivniecibas laiku Biivuzraudzibas nodrosinasanai;
- paligteritoriju iegliSanai un uzturé$anai;

- saskanojumu un atlauju iegtiSanai;

- sanitaro un droSibas normu ievéros$anai;

- nepiecieSamas dokumentacijas noformeésanai;

- darba izpildes u.c. nepiecieSamo projektu izstradei (merijumi, aprékini, ras€jumi, apraksti, plani,
grafiki u.tml.);

- kvalitates nodro§inasanai un kontrolei (paraugu nemsana, test€Sana, uzmérijumi, dokumentéSana,
kvalitates procediiras, preventivas darbibas u.tml.);

- biivmaterialu un buvizstradajumu sagatavoSanai, uzglabasanai, piegadém un iestradei;
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- iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem,;

- pagaidu (papildu darbiem, lai izpilditu pamatdarbu) vai sagatavoSanas darbiem;

- darbaspekam;

- vispargjam saistibam, atbildibas un risku nodrosinajumiem;

- organizacijai un administréSanai;

- tiesibu aktos noteikto nodoklu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas vertibas nodokli;

- planota pelpa.
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C. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivdarbu veicgjam, veicot biivdarbus, ir jaievéro visi speka esosie vides aizsardzibas likumi. Nevar tikt
pielauta buvlaukuma, novadgravja un darba veikSanas platibu piesarnosana. Biv&jot projektetas
konstrukcijas un demontgjot esosas, nepiecieSams veikt piesardzibas pasakumus, lai noverstu iesp&amo
apkartgjas vides un novadgravja piesarnosanu.

Biivdarbu veicg€jam nojauktie biivmateriali ir jatransport€ uz biivgruzu parstradi vai sertificétu bivgruzu
izgaztuvi.

Biivbedri norobezojoso rievsienu izbGivé izmantot tehnologijas (augstfrekvences vibraciju un citas), kas
maksimali samazinas trokSna emisiju un cela uzbéruma deformacijas.

Biivdarbu veicgjam ir japielieto biivniecibas metodes, kuras péc iespg&jas noverstu apkartgjas vides
pasliktinasanos troksna, smakas un vibraciju rezultata attieciba pret stradniekiem, apkartgjiem iedzivotajiem,
gajejiem, ka arT autobraucgjiem. Ja kada buivdarba veikSanas troksnis parsniedz 55decibellus, tad to drikst
veikt tikai dienas laika. NepiecieSamibas gadijuma troksnis m&rams pie tuvuma eso$am majam.

Biivdarbu veicgjam ir japievers uzmaniba ne tikai perkamo materialu kvalitatei, bet arT to ietekmei uz
apkartgjo vidi biivniecibas laika.

Papildus prasibas skatit 1. sejuma “Visparéja dala” ietvertajos Valsts vides dienesta Jelgavas
regionalas vides parvaldes tehniskajos noteikumos.

P&c caurtekas parbuives darbu pabeigSanas, veikt caurtekas nostiprinasanas darbus un apkartnes ainavisko
sakopSanu.

Biuvlaukuma jabut absorbenta materialiem, lai savlaicigi savaktu iesp&amo naftas produktu
piesarnojumu.

Biivdarbu veicgjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu vides aizsardzibas likuma
noteikumus. Biivniecibas darbu procesa ir japielieto tadas darbu izpildes metodes, kas nepiesarno grunti,
tideni un gaisu, t.i.:

- darbu izpildg aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smervielu noplidém,

- mehaniz&tie darbu procesi jaorganiz€ ta, lai ar vienu un to pasu iekartu var&tu paveikt péc
iespgjas vairak darbu procesu, tadg€jadi samazinot tehnikas vienibu skaitu objekta, kas savukart
butiski nepalielina troks$nu Iimeni, kas mazak trauc€tu apkartgjiem iedzivotajiem.

Darbu izpilde ir izmantojami apkartgjai videi nekaitigi biivmateriali. Bivmaterialu iesainojuma materiali
un citi biivniecibas darbu procesa radusies atkritumi ir jasavac konteineros un janodod attiecigo atkritumu
apsaimniekotajiem.

D. Darba aizsardzibas pasakumi

Biivdarbu veicgjs biivlaukumam izstrada iek$gjas kartibas, darba drosSibas, ugunsdroSibas un apsardzes
noteikumus, ievérojot un neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak
mingtajiem noteikumiem, Biivdarbu veicgjs iepazistina visus darbuznémé&jus un bivniecibas procesa
iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar atrasanos biivlaukuma.

Pirms darbu uzsakSanas, ar uzné@muma vaditaja rakstisku rikojumu, ir norikojams atbildigais buivdarbu
vaditajs, ka arT atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdro$ibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.
Atbildigajai personai licencéta macibu iestade ir veicama atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba,
ugunsdrosiba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu, un ir apliecinosi dokumenti/apliecibas (LR MK
noteikumi Nr.749 ,,Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”).

Katrai objekta buvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza, darba
aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza. Darbinieks ar savu parakstu apliecina,
Tpasa Sim nolukam iekartota Zurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam
biivlaukuma. Instruktazu veic Buvdarbu veicgja atbildigais biivdarbu vaditajs, saskana ar Ministru kabineta
noteikumu NR.749 “Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecie$amas
instrukcijas atrodas biivlaukuma biroja.

Biivdarbu aprikojumu nepiecieSams nogadat darba vietas, tehnologiska seciba, lai tad&jadi nodrosinatu
darba dro$ibu. Jebkadas iekartas biivdarbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai tas
netrauc€tu un neraditu draudus darba veikSanas laika. Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kurs§ ir
ieklauts bistamo iekartu sarakstd, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par
bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosais personls ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji,
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stropétaji), un kuriem ir kvalifikaciju apliecino$i dokumenti. Biivlaukuma metinasanas darbus (elektro vai
gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam, ievérojot elektrodroSibas un ugunsdrosibas
noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecino$i dokumenti.

Visiem stradniekiem ir jabiit nodro§inatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem (specialais apgerbs,
apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusSiem droSas darba veikSanas metodes un
panémienus. Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gerbtuves, atpiitas telpas, tualetes un dusas (atkariba no
nodarbinato skaita un piekl@iSanas iesp&jam), ieverojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitaras sadzives telpam stradniekiem ir jabit gatavam ekspluatacijai lidz biivdarbu uzsaksanai. Telpas
ir jabuit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri blitu nepiecieSami cietusajiem pie pirmas
palidzibas sniegSanas. Biivdarbu veicgjam noteikti jaorganiz€ darbinieku instruktazu, par droSu smagumu
celSanu un parvietosanu, saskana ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot
smagumus” prasibam.

Lidz pamatdarbu uzsaksSanai, darba zona jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdroSibas inventaru,
ugunsdz€Samiem aparatiem un So inventaru izmantoSanas noteikumiem nepiecieSamibas gadijuma.
Biivniecibas laukuma ir jabut telefonu sakariem, lai varétu izsaukt ugunsdz€sgjus un neatliekamo
medicinisko palidzibu. Biivlaukuma teritorija smék&Sana ir atlauta tikai speciali atvEl&tas vietas.
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E. Biivdarbu organizésana

Saja nodala minétas prasibas Biivdarbu veicgjam jaieklauj visu veicamo darbu izmaksas.

Visi buvdarbi javeic saskana ar LBN prasibam, tai skaitd arT pamatojoties gan uz “Autocelu un ielu
biivnoteikumiem”, gan vadoties pec ‘“Buvniecibas likuma” un MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie
biivnoteikumi”.

Neatkarigi no noteikta elektroietaiSu aizsargjoslu platuma, darbus ar celSanas mehanismiem 30m josla no
gaisvadu elektrolinijas mal&ja vada, pirms darba sakSanas saskano ar attiecigo elektrisko tiklu Tpasnieku vai
valditaju (MK not. Nr. 982. 11. punkts).

Biivdarbu veicg€jam, darbu veikSanas projekta ietvaros, jaizstrada visi nepiecieSamie detalizetie rasgjumi
visam paligbtiveém.

Biivdarbu izpildes laika jaievero visu komunikaciju aizsardzibas noteikumi.

Sastadot biivdarbu kalendaro grafiku, janem véra darbu veikSanas laika apstak]u Tpatnibas, piem&ram
Svetes upes iidens Itmeni un novadgravja iidens limeni pavasara pliidu laika. Pretgja gadijuma javeic
papildus pasakumi, lai izpilditu tehnisko specifikaciju prasibas.

Prasibas attieciba pret buivlaukumu skattt §1 s§juma nodala “SagatavoSanas darbi”.

Novadgravja caurtekas parbiive

Buvprojekta paredzets pilniba veikt esosas caurtekas konstrukciju demontazu, taja skaita ar1 likvidgjot
papildus parpludes caurteku (tas vieta izveidojot cela uzberumu).

Tiek paredzetas divas ¢1477 mm (iek$€jais diametrs) GRP (stiklaSkiedras) caurtekas ar aizvaru
mehanismu.

Satiksmes organizacija biivniecibas laika tiek nodrosinata pa citiem vietgjiem celiem, neparedzot pagaidu
apbraucama tilta un ta pieeju biivniecibu.

Tiek paredzeta divu GRP (stiklaskiedru) caurteku izblive ar gala nostiprinagjuma sienam un sparniem,
kuras augsteces puse tiek aprikotas ar aizvariem, kas nepiecieSsamibas gadijuma var tikt pacelti. Brauktuves
platums virs caurtekas ir pienemts 8.00 m, paredzot 1.25 m platu ar barjeru nodalitu nomali augsteces puse,
kas paredz€ta aizvaru aizverSanai. Abas brauktuves pus€s tiek paredzetas N2 noturibas klases barjeras ar
darba platumu WS5.

Novadgravja gultni tiek paredzgts attirit un nostiprinat ar laukakmeniem ietec€ un tdens slapétaju un
gabioniem iztecg.

Cela ass augstuma atzime tiek paredzeta 0,60 m virs augstaka aprékinata tidens Itmena ar 2%
parsniegSanas varbiittbu +3,90 m atbilstosi cela kategorijai un LBN 224-15 “Melioracijas sistémas un
hidrotehniskas btives”. Caurtekas kop€jais garums (neskaitot sparnus) sastada aptuveni 12,40 m un platums
(neskaitot sparnus) aptuveni 6,90 m.

Novadgravja caurtekas pieeju parbuve
Brauktuves platums caurtekas pieejas paredzéts 8,00 m. Brauktuvei paredz&ta grants seguma izbiive
Sega caurtekas pieejas pienemta vadoties peéc AADTj,pievestais <500, AADTj,smagie <100.

Tiek paredzeta sekojosa segas konstrukcija (grants-skembu maisijuma segums):

o Nesaistitu mineralmaterialu (0/32 s) segums, 100 mm,

o Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa karta 250 mm,

o Salizturiga karta, Min 450 mm

e Uzberuma grunts mainiga biezuma

St konstrukcija paredz&ta aptuveni 45 m gara posma kreisa krasta pieeja un 45 m laba krasta pieeja.
Pedgjiem 10 m tiek paredzets nesaistita mineralmateriala (0/32s) segums 100 mm biezuma.

Sagatavosanas darbi

1) Pirms buvdarbu uzsakSanas ir javeic ietekm&amas teritorijas ripiga apsekoSana un
demont€jamo elementu identific€sana.

2) Bivlaukuma materialu uzglabaSanas un tehnikas novietnes laukuma ierikoSana un
labiekartosana (ge€rbtuvju, sanitaro mezglu ierikoSana), taja skaita biivlaukuma norobezojosa
zoga uzstadiSana.

3) Javeic nepiecieSamo clektropiesléguma vietu noteikSana, nepiecieSamibas gadijuma ari
atseviska skaititaja uzstadiSana. Blvdarbu veicgjs autonomai elektroapgadei var izmantot arl
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mobilos generatorus.

4) Visu nepiecieSamo informativo plakatu izvietoSana.

5) Gan biuvlaukuma pils€tinai, gan pasam biivlaukumam diennakts tums$aja laika ir jabut
apgaismotam.

6) Konstrukcijas asu nosprauSana daba ir javeic saskana ar BK dalas rasgjumiem. Konstrukcijas
asu nosprausanas darbiem ir pieaicinams atbilstosi sertificéts meérnieks.

Caurtekas parbiives darbu seciba (dots principials darbu sadalijums):
1) Bivlaukuma ierikoSana, satiksmes organizacijas [idzeklu uzstadiSana.

2) Esoso caurteku konstrukciju demontaza (tai skaita esosas parpludes caurtekas aizb&rsana).

3) GRP caurteku izbiive, gala sienu un sparnu izbuve.

4) Aizvaru uzstadisana.

5) Gultnes attiriSana un nostiprinasana.

6) Brauktuves seguma un aprikojuma uzstadiSana.

7) Novadgravja krastu nostiprinasana.

8) Caurtekas pieeju atjaunosana.

Biivdarbu veicgjam visus darbu procesus, kas ir min&ti $aja punkta (izstradajot DVP) ir iesp&ams
sadaltt vel sikak.

Darbu veik$anas projekts

Saskana ar visparigiem buivnoteikumiem, pirms darbu uzsakSanas objekta, biivdarbu veicgjam ir
jaizstrada darbu veikSanas projekts (turpmak DVP).

DVP ir izstradajams un saskanojams ar Pasiititaju atbilsto$i LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts",
pamatojoties uz So Darbu organiz€S$anas projektu un biivprojektu kopuma.

Izstradajot DVP papildus ir janem véra $adi normativie dokumenti:

- Darba likums;

- Biivniecibas likums;

- Darba aizsardzibas likums;

- Likums ,,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”;

-Visparigie buvnoteikumi;

-MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus";

-MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi";

-MK noteikumi ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma”, ka arT citiem noteikumiem un biivnormativiem, kas reglamenté buvdarbu veikSanu,
darba aizsardzibu un ugunsdrosibu;

- LR “Darba aizsardzibas likumu” ar ta papildinagjumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides
ieksgjas uzraudzibas veikSanas kartiba”.

- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

Izstradajot DVP, Buvdarbu veicgjam ir jaizvélas veicamo darbu tehnologiskie procesi, izpildes
metodes nemot véra vietas geologiskos apstak]us un btivlaukuma teritorija eso$as komunikacijas. Bavdarbu
veicgjam ta pat jaizstrada detalizEts biivniecibas laika grafiks.

Biivdarbu veicgjam savas darbu izmaksas ir jaieverte arl visu darbu veikSanai nepiecieSamo
atlauju (koku cirSanas atlauja, biivatlauja u.tml.) un saskanojumu sanemsanas izmaksas.

Darbu izpildes kvalitates kontrole un to pabeig$ana

Katrs darbu process ir izpildams atbilstosi $T projekta tehniskajas specifikacijas sniegtajam noradem,
par ko tiek sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju pienemsanas akti. Darbu izpildei at]auts izmantot
tikai tadus materialus, kas atbilst specifikaciju prasibam, par ko liecina materialu atbilstibas deklaracijas ar
pielikuma pievienoto razotaja izsniegto kvalitati apliecinoSo sertifikatu.

Katra darba procesa pienemsanai janotiek atbildiga biivdarbu vaditaja un biivuzrauga klatblitné. Nav
piclaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa izpilde, kamér par iepriek§éjo darbu nav
parakstits pienemsanas-nodoSanas akts.

Jebkada veida atkapes no §1 projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotas izmainas ir
registréjamas gan biivdarbu, gan autoruzraudzibas zurnala. Péc visu darbu procesu pienemsanas, bivdarbu
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veicgjam ir japieaicina licencéts meérnieks, kas veic izpildmérijjumus, un $o izpildm&rijuma planu pievieno
pie objekta izpilddokumentacijas.

Biives izpildmérjjuma plana izstrade veicama atbilstoSi MK noteikumiem Nr.281 , Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633
»Autocelu un ielu biivnoteikumi” 45. un 48.punktu prasibam.

P&c visu caurteku konstrukciju izbiives (tai skaita caurteku pieeju un upes krastu nostiprinajumu izbiives)
darbu pabeigSanas objekts ir jaatbrivo no materialu atlikumiem, biivgruziem, informativiem plakatiem un
cela zZimém, tehnikas u.tml. Janoverte pievadcelu stavoklis, ja biivdarbu rezultata tie ir bojati, javeic remonts.
Jaatjauno btvdarbu laika iznicinatas ierikotas robezzimes atbilsto§i MK noteikumu Nr.1019 ,,Zemes
kadastralas uzmérisanas noteikumi” prasibam.

Veicot projekta paredz&tos darbus arpus cela zemes nodalijuma joslas autocela aizsargjosla, buivdarbu
veicgjam janodroSina Aizsargjoslu likuma prasibas, zemes Tpasnieki, kuru zemés darbi tiks veikti, rakstiski
jabridina vismaz divas ned€las pirms buvdarbu uzsaksanas.

Caurtekas atklasana satiksmei

Satiksmes organizaciju biivdarbu laika skatit raséjuma SO-01.

Autotransporta kustibu pa parbiivéto caurteku drikst uzsakt tikai tad, kad atbilstosi projektam
parbiiveto gala sienu un sparnu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projekta paredzetas betona
stipribas attiecigajai betona klasei, ka ari izbiivéts cela segums un uzstaditas drosibas barjeras.
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F. Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Lidz pamatdarbu uzsaksSanai, darba zona jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdroSibas inventaru,
ugunsdz€Samiem aparatiem, glabsanas rinkiem un So inventaru izmantoSanas noteikumiem nepiecieSamibas
gadijuma. Par ugunsdrosSibas prasibu ieveroSanu biivobjekta un buvdarbu izpildes gaita atbild btivdarbu

veicgjs. Ugunsdrosibas prasibas, veicot buvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga,
2016. gada 19. aprili, 3. nodala.

Biivobjektu janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam drosibas zime&m atbilstosi LVS 446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojoS$am vielam.

Objekta izvietojami tdens-putu ugunsdzeSamie aparati, to atrasanas vietas apzimé&jot ar atbilstoSam
zZImeém.
Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt pec juridiskas personas, kas veic biivdarbus,

vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas. Atlauja norada darbu veidu,
vietu, laiku un ugunsdro$ibas pasakumus. Metinasanas darbus atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degt sp&jigam eku un citu biivju konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegosa materiala aizslietni.
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S1 Sagatavosanas darbi

S1.1 Mobilizacija

P&c liguma noslegsanas Buivuzraudzibai tiek iesniegts apstiprinasanai detaliz&ts biivlaukuma ierikoSanas
un likvidéSanas plans. Mobilizacijas un buvlaukuma ierikoSanas izmaksas ir jaietver arl nomas un
kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar buvdarbu veik$anai nepiecieSamo zemju izmantoSanu un nomu.
Mobilizacijas cena ta pat jaieklauj visi darbi, kas saistas ar biivlaukuma ierikosanu un likvidéSanu
(nozogojums, plakati, elektribas piesleégumi, uc.), tai skaita cela seguma, vai zaliena (un citu elementu, kas
tiks bojati) atjaunoSana vismaz tada stavokli, ka tas bija pirms darbu uzsaksanas.

Mobilizacijas cena jaieklauj ar1 Biivuzraudzibas nodro§inasanu ar atseviskam telpam, ieskaitot apkuri,
apgaismojumu un uzkopsanu ar sekojosam iespgjam:

- Biroja jabit istabai vai darba telpai, kas paredz€ta Biivuzraudzibai. Birojam jabit aprikotam ar
piemerotu tafeli, kas domata darba ras€jumu piestiprinaSanai, un vismaz diviem krésliem. Biroja jabit ar1
sanaksmju telpai, kura atrastos galds un krésli vismaz astonam personam, sanitarajam prasibam atbilstosai
tualetei un mazgasanas ieric€m.

- Biuvdarbu veicgjam jauznemas visi maksajumi, kas saistiti ar biroja ertibam (elektriba, Gdens,
kanalizacija, atkritumu izveSana).

- Buvuzraudzibas un personala vajadzibam biroja Biuivdarbu veic€jam janodroSina interneta
lietoSanas iesp&jas. Samaksu par pieslégumu jauznemas Buvdarbu veicgjam.

Mobilizacijas poziciju cenda jaieklauj visi pagaidu un piebraucamie celi, kas paredzéti visu konstrukciju
bitvniecibai un/vai esoSo konstrukciju demontazai. Tapat mobilizacijas cend jaieklauj visu bojato
elementu atjaunoSana iepriekseja stavokl.

Biivdarbu veicejam _janoverte biuvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverte
nepiecieSamo papildus aprekinu un projekteSanas darbu izmaksas.
Papildus projektesanas darbi ietver:

—  Detalo darba zZzimgjumu izstradi;

—  Darbu veikSanas projekta izstradi;

—  Buvlaukuma iekartojuma planu;

—  NepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu;

—  Veidnu un turu projektesana caurtekas izbuivei.

Pirms atsevisku konstrukciju izbiives darbu sakuma, ja konstrukcija atSkirsies no tehniskaja projekta dota,
ja konstrukciju nepiecieSams precizét (gala sienu konstrukcijas), vai p&c Biivuzraudzibas pieprasijuma,
Biivdarbu veicgjam jaizstrada detalizéti darba ras€jumi. Biivdarbu veicgjam ir jaizstrada un jaiesniedz
apstiprinasanai darbu veikSanas programmas ménesi pirms planoto darbu uzsaksanas. Buvdarbu veicg€jam
javeic visu turu un veidnu, ka arT ar to montazu un demontazu saistito pasakumu projekteSana. Izstradato
veidnu un turu projektu biivdarbu veicgjs iesniedz apstiprinaSanai Biivuzraudzibai ne vélak ka divas ned€las
pirms turu un veidnu uzstadiSanas.

f) Izmaksas norada ka atsevisku summu. P& mobilizacijas un buivlaukuma ierikoSanas pasiititajs var
veikt §1 darba apmaksu Iidz 50% no kopg&jas darba izmaksas summas. Paréjo samaksu par So darbu
veic pec demobilizacijas.

Meérvieniba: KS.

S1.3 Pagaidu darbi

S1.31 Satiksmes organizésana caurtekas parbiives laika

a) Process ietver nepiecieSamo pagaidu cela Zimju un noradijumu uzstadiSanu pirms nojaukSanas darbu
uzsaks$anas saskana ar saskanotu shému. Satiksmes organizéSanas shému skatit ras¢juma SO-01.

Péc buivdarbu pabeigSanas pagaidu cela zimes demont€jamas.
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Satiksmes organizaciju biivdarbu laika javeic saskana ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421
»Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibam. Biivdarbu veic€jam biivniecibas laika
janodrosina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzibas

prasibas veicot buivdarbus” izpilde.
Celu zZimém jaatbilst LVS 77 un LVS 85 tehniskajam prasibam.

Tapat process ietver gajéju pagaidu cela un gajéju pagaidu tilta izbtivi, uzturé€Sanu un demontazu. To
novietojumu skat. ras§juma DOP-01.

G3j&ju pagaidu tilta ietves platumam jabiit vismaz 1.0m, ta malas jabiit piestiprinatam 1.1m augstam
gajéju margam. Tas ir janostiprina pret izskaloSanu. Biivdarbu veicgjam ir janodroSina gajéju pagaidu
tilta un gajeju cela uzturéSana biivniecibas laika.

P&c biivdarbu pabeigsanas ir nepiecieSams nojaukt gajéju pagaidu celu un tiltu, un sakartot apkartgjo
platibu vismaz tada stavokli, kada ta bija pirms darbu uzsakSanas.

Gajgju tilta nestspgjai jabit vismaz 250 kg/m?.

f) Izmaksas norada ka atsevisku summu. P&c pagaidu cela zZimju uzstadiSanas un gaj€ju pagaidu tilta
izbiives, pasutitajs var veikt §1 darba apmaksu Iidz 70% no kopgjas darba izmaksas summas. Pargjo
samaksu par $o darbu veic pec pagaidu celazimju demontazas.

Meérvieniba: KS.

S1.5 Meérniecibas darbi

a) Process ietver caurtekas konstrukciju un cela nosprausanu saskana ar ras€jumos dotajam koordinatém.
UzmériSanai un nosprausanai janodroSina biives atbilstiba projektEtajiem geometriskajiem
parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmerisanas un nosprausanas darbi
pirms darba izpildes, darba izpildes laika un péc ta. Izpildot nosprauSanu, javeic geodéziskie darbi
buvprojekta geometrisko lielumu parnesanai daba un kontrolmérijumi.

Izpildot uzmérisanas un nosprausanas darbus, jaievero LBN 305-15 "Geodeziskie darbi biivnieciba”,
ciktal tas attiecas uz konkréto buvi.

Pirms buivdarbu veikSanas biivdarbu veicgjam ir japarliecinas par ieprojekteto konstrukciju dimensiju
atbilstibu esosajai situacijai.
Ja biivdarbu laika tiek atrastas zemju robezzimes, kuras trauc€ biivdarbu veikSanai, pec buvdarbu

pabeigSanas tas jaatjauno atbilsto$i 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastralas
uzmeriSanas noteikumi” prasibam.

Process ietver arT kupicu un robezzimju atjaunosSanas darbus.

b) Geodezisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta
sistémas saglabasanos biives vieta visa biivniecibas laika.

¢) Atbalsta sistéma jaizveido no piketu punktiem un citiem atbilstosa veida un izkartojuma geodéziskiem
punktiem, ievérojot darbu raksturu un vietgjos reljefa un citus apstaklus. Geodgéziskie punkti jaizveido
ta, lai tie kalpotu lidz btives nodoSanai un péc iesp&jas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam
buvdarbu vaditajam lidz btives nodoSanai jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijjumiem un
aprékiniem, to skaita sh&mas un nosprau$anas protokoli. Ja nav prasita cita, tad biivniecibas
nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst 4. precizitates klasei saskana ar LBN 305-
15 "Geodgziskie darbi biivnieciba”. Klasi var sasniegt ar parastajiem meriSanas panémieniem atbilstosi
noradém zemak dotaja tabula.
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d)

Merijumu precizitates raksturojums

Nosaukums Standartnovirze o Precizitates raksturojums
Plana stavokla precizitates klase P4| 0.5 mm <oL <5 mm Augsta
Augstuma precizitates klase H4 0.5 mm <oH <2 mm Augsta

Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla. Buvdarbu veicgjs
ir atbildigs par rezultatiem, kas biis raduSies neievérojot augstak min&tas prasibas un turpinot
buvdarbus.

Izpilditie nosprausanas darbi kontrol€jami visa apgabala. Ja konstatStas atkapes virs pielaujamam, tad
jauzmera un janosprauz atkartoti.

P&c Bivuzrauga pieprasijuma biivdarbu veic€jam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie mérniecibas
materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivdarbu veicgjam javeic nepieciesamie kontroluzmerijumi péc Biivuzraudzibas ieskatiem.
P&c biivdarbu pabeigsanas jaizgatavo objekta izpilduzmerijums.

Merniecibas darbu apjomos jaietver caurtekas konstrukciju asu un pasu konstrukciju nosprausana,
esoSo konstrukciju uzmeérisana péc demontazas, ka ari caurtekas pieeju nosprausana un kupicu,
robezzimju atjaunosana. Visu pargjo mérniecibas darbu izmaksas jaietver attiecigo buvniecibas darbu
izmaksas.

Meérvieniba: mérniecibas darbiem — KS.

S1.6 Konstrukciju nojauksana

S1.61 EsoSo konstrukciju demontaza

a)

Process ietver visus materialus, iekartas, instrumentus un darbus, kas saistiti ar esoSo konstrukciju
nojauksanu, visu bivgruzu novaksanu un transportéSanu uz sertificétu buvgruzu parstrades uznémumu
vai izgaztuvi. Konstrukciju nojauksanas darbu apjomus nosaka rasgjumi un darba daudzumu saraksts.
Ja esoSo konstrukciju nojaukSanai nepiecieSams izveidot biivbedri un projekta nav citas norades, tad
buvbedres raksSanas, aizb&rSanas un malu nostiprinaSanas darbi jaieklauj $aja procesa. Demontazas
darbi ietver:

—  Esoso caurteku, to gala sienu, sparnu, gridu demontazu;

—  Esosas caurtekas brauktuves segas un uzb&ruma demontazu;
Caurtekas pieeju segas konstrukcijas demontaza;
—  Citu konstrukciju, kuras ir noraditas ras€jumos vai uzraditas darbu daudzumu sarakstos,
demontazu.

Pirms nojaukSanas darbu sakuma Buvdarbu veicgjs izstrada nojaukSanas darbu programmu un
saskano to ar Biivuzraudzibu 2 nedglas pirms darbu uzsakSanas.

Biivdarbu laika ievérot Jelgavas Regionalas vides parvaldes izdoto tehnisko noteikumu prasibas.

Visas noraditas konstrukcijas janojauc, buivgruzi janovac un jaaizved. Biivdarbu veicgjam janodroSina
darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba veicgjam un treSajai pusei. Darbi javada
Bivdarbu veicgja darbu vaditajam, kam ir pieredze $adu darbu veikSana un ko ir apstiprinajis
Biivuzraudziba.

Visas konstrukcijas sadalamas (sagriezamas) gabalos, kuru svars un izméri ir pielaujami izv€l&to
celtnu celtspgjai un transportéSanai ar autotransportu. Stingri jaraugas, lai paliekosa konstrukciju dala
nezaudg@tu stabilitati un netiktu samazinata darbu drosiba.

Visas nojauktas konstrukcijas, kuras nav paredzéts atkartoti izmantot, ir Bavdarbu veicgja ipaSums, ja
vien tas nav atrunats Iijguma ar Biivdarbu veicg&ju citadak.
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f) Apjomu méra ka péc demontazas uzmérita demontéta materidla apjomu m, m?, m?®, gab.

Mervieniba: margu demontaza — m; segas konstrukcijas demontaza— m?, dzelzsbetona konstrukciju
demontaza - m?, cela zZimes— gab..
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S2 Zemes darbi

S2.1 Sausa biivbedre caurtekas izbiivei. Buivbedres raksana.

Projekta paredzets veikt grunts raksSanas darbus caurtekas pieeju, caurtekas gala sienu (nogazu
nostiprinajumu) izbiivei sausa biivbedre atbilstosi rasgjumiem.

Sie darbi sevi ietver liekas grunts noraksanu lidz atzimém, kas nodro$inatu fidens atvadi no apkartgjas
teritorijas un zemes klatnes nolidzinasanu lidz projekta paredz€tajiem limeniem. Lieka grunts jaaizved uz
buvdarbu veicgja atbértni.

Ja biivdarbu veicgjs paredz liekas grunts izlidzinaSanu uz vietas, ta javeic nesabojajot, nodrosinot vai
atjaunojot cela konstruktivo elementu funkciong€sanu tam paredzetajiem mérkiem atbilstosa kvalitatg.

Biivbedres nostiprinajuma konstrukciju (rievpalu tipu, iebtives dzilumu, u.c.) precize izejot no:
o  geologiska griezuma gruntim,
o  gruntsiidens limena,
o  lietderigas slodzes no transporta kustibas, celtniecibas iekartu un masinu darba slodzeém,
drosibas koeficentu pienemot 1.5,
o  grunts un biivkonstrukciju passvara, drosibas koeficentu pienemot no 1.05-1.15.

Ja bitivbedres norobeZoSanai tiek lietotas rievsienas, tad iedzilinot rievsienas (ari tas demont&jot)
jaizvélas atbilstosa tehnologija, lai nekada veida netiktu bojats vai apdraudéts apkartéjo eku, bivju
un inZenierkomunikaciju stavoklis.

Biivdarbu veic€jam janodrosina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekSk&tas vai sasaldétas.

Biivprojekta paredz&ta ari zemes klatnes sagatavosana zem segas konstrukcijas. Klatnes nestsp&jai zem
cela segas konstrukcijas jabut lielakai par 45SMPa. Pé&c liekas grunts norakSanas javeic zemes klatnes grunts
sagatavoSana — profiléSana, planéSana un blivéSana, nodroSinot buvprojekta noraditos geometriskos
parametrus. P&c zemes klatnes sagatavoSanas janodroSina tas kopSana lidz nosedzosas kartas buivniecibas
uzsakSanai. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic geodéziskie mérijumi, projektéSana un darba
daudzuma aprékini.

Zemes klatnes sagatavoSanu var veikt, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav sasalusi.

Talakas kartas drikst buvet tikai pec tam, kad ir parbaudita un ir atbilstosa uzbiivétas zemes klatnes
kvalitate.

Zemes klatnes ierakuma izstradei (liekas grunts norakSanai Iidz projekta paredz€tajam atzimém)
temperattras vai citu klimata ierobezojumu nav, bet, ja ierakums izstradats sasalusas gruntis vai ziemas
perioda, tad segu drikst buvét tikai p&c tam, kad pamatne pilniba atkususi, ka arT parbaudita un ir atbilstoSa
tas kvalitate.

Sagatavotajai zemes klatnes virsmai jabut Iidzenai, jablit nodro§inatai pilnigai Gidens notecei. Izpildito
darbu kvalitatei jaatbilst 2.1-1. tabula izvirzitajam prasibam. Merfjjumi, parbaudes un testéSana javeic pirms
nosedzosas kartas buivniecibas.

2.1-1.tabula. Zemes klatnes kvalitates prasibas un nosacijumi test€Sanai un mérjjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
LBN 305-15 Visa biivobjekta vismaz tris|
Virsmas augstuma - L vietas Skérsprofila (piem.,
atzimes <35 cm no paredzeta Veicot geqdemskos uz cela ass un malas) ik péc
uzmerjjumus 10 m
Nogazu slipums Ne stavakas par paredzeto Ar Sabloniem Testejot aizdomu
& P parp gadijumos par neatbilstibu
Skersprofils <= 1,5 % no paredzeta Ar3 m mer_la.tu un Vlsa‘buv_o bjekta kgtra josla
Iimenradi ik p&c 10 m pirms
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
nosedzosas kartas
<+ eta . R
Platums Tk 10em nop aredz2(a uz Ar mérlenti biivniecibas
atru pusi no cela ass

LBN 305-15 bivobiek

S _ - Visa biivobjekta
<+ C e
Novietojums plana <= 10 cm no paredzeta Veicot geodeziskos raksturigos punktos

uzmerjumus
LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2

> 98 % no Proktora blivuma AASHTO T205 )
Grunts sabliv&jums katrai vai Pirms nosedzosas kartas
Kartai vai Jume ) ) ASTM D2167-08 biivniecibas katra caurtekas
artai vai pamatnei(1) (2)| veicot dubulto slogosanu ar puse pa vienam merfjumam
statisko platni Ev2/Evl < 3,5 ASTM D1556-07
BS 1377-9
DIN 18134
Kopgjais deformacijas
Deformacijas modulis, ar | 0dulis EV?2 nedrikst biit DIN 18134(3) Pirms nosedzos$as kartas
saistvielam nesaistitam zemaks par 45 MPa LVS EN 1097-5 biivniecibas katra caurtekas
kartam puse pa vienam mé&rjjumam

LVS EN 13286-2

PIEZIME" Janosaka no grunts uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora blivumu.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodro$inasanai.
Biivdarbu veicgjam darbs japlano un javeic jebkura darbu stadija ta, lai tiktu noversta virszemes vai
jebkuru citu idenu uzkrasanas buvbedre.

f) Apjomu méra ka projekta paredzetaja forma un dziluma izraktai biivbedrei kubikmetros un projekta
paredz&to sausu biivbedru izbiives apjomu méra ka buivbedres raksanu/uzturé$anu gabalos.

Mervieniba: m?, gab.

S2.6 Irdenas grunts izlidzinasana uz virsmam virs iidens limena

S2.621 Drengjosa smilts slana izbiive. Salizturigas kartas izbiive. Uzbéruma izbiive

a) Process ietver drengjosa smilts slana (salizturigas kartas) izbiivi, kur tas nepiecieSams projekta
realiz€Sanai.

Salizturigo kartu var blivét viena vai vairakos slanos. Biivnieciba ietver pamatnes sagatavoSanu
(profilésana, plang$ana), nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi. Ja
nepiecieSams, tad javeic arT geodéziskie mérijjumi un darba daudzuma aprékini.

b) Smiltij, kas tiks izmantota aizb&rSanai, jabiit tirai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labam
drengjosam 1paSibam (filtracijas koeficients ne mazaks par 1.5 m/diennakti), un tadam fizikalam
Ipasibam, kas lauj noblivét vismaz 11dz 98% no maksimala blivuma sausa stavokli, kas iegiits saskana
ar ASTM parbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors”), smiltt atrodoSos atsevisku akmenu diametrs
nedrikst parsniegt 2/3 no izbtivéjama slana biezuma.

Salizturigas kartas nestspgjai (kopgjais deformacijas modulis Ev2) uz salizturigas kartas virsmas
brauktuvei jabiit vismaz 90MPa.

Lietojami materialu maisTjumi, kuri atbilst 2.6-1.tabula izvirzitajam visparéjam prasibam un 2.6-2.
tabula izvirzitajam prasibam granulometriskajam sastavam.

PROJEKTS 3



Tiltu izvertgjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. 20
Novadgravja caurpliides atjaunosana pie Biirinu cela (Biirinu cela caurtekas parbiive par novadgravi).
2. s€jums “Specifikacijas”

2.6-1.tabula. Vispargjas prasibas materialiem salizturigajam slanim ar paredz€to nestspgju > 90 MPa

T o TesteSanas Atsauce uz LVS . -
Ipasiba, meérvieniba metode EN 13242 Kategorija Prasiba

Mineralmateriala (jaukta)
procentualais daudzums, kas iziet | LVS EN 933-1 4.4. p-ts fs <5
caur 0,063 mm sietu, svara %(1)
PIEZIME®" Lidz 10% no veiktajiem testiem pielaujams dalinu saturs <0,063 mm < 7 masas %.

2.6-2.tabula. Prasibas granulometriskajam sastavam materialiem salizturigajam slanim ar paredzeéto
nestsp&ju > 90 Mpa. Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — GV

Ipasiba, mérvieniba Tisliiz:;::as Atsauccle ;ZZsIgVS EN Kategorija Prasiba
Virsizm@rs masas %
- dalinu daudzums < 2D mm LVS EN 933-1 433 0OCso 100
- dalinu daudzums <D mm 80 —99
MaisIjuma apziméjums
Si(ertrf‘nismérs 0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63
Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)
125 100

90 - - - - - - 100 -

63 - - - - - 100 - 80-99
56 - - - - 100 - 80-99 -
45 - - - 100 - 80-99 - -

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87
224 - 100 - 80-99 - 47-87 - -
16 100 - 80-99 - 47-87 - - -
11,2 - 80-99 - 47-87 - - - -
8 80-99 - 47-87 - - - - -
5,6 - 47-87 - - - - - -

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75
2 - - - - 15-75 15-75 - -
1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - -

Sabliveésana veicama, ieverojot optimalu mineralmateriala mitrumu un pielaujamas novirzes,
nepiecieSamibas gadijuma laistot vai zavgjot.

Zemes klatnes uzb&ruma biivniecibai izmantojams mineralas izcelsmes materials, piem&ram, grunts,
akmeni u.tml. Materiala nedrikst but tadas argjas izcelsmes vielas ka koks, stikls un plastmasa, kas var
radit bistamibu, lietojot izstradajumu. Zemes klatnes uzb&ruma biivniecibai izmantojamas gruntis ar
salizturibas klasi F1-F3 atbilsto$i LVS 190-5 2.tab. Zemes klatnes biivniecibai zemes klatnes augseja
dala (lidz 1m no zemes klatnes virsmas) bez stabilizé$anas vai citu papildus pasakumu veiks$anas ka
piemerotas var tikt atzitas gruntis, kuru CBR > 20 %, bet apaksgja dala (vairak ka 1 m no zemes
klatnes virsmas) gruntis, kuru CBR > 8 %. Grunsu biivtehnisko klasifikaciju grunsu raksturoSanai
veikt saskana ar LVS 190-5 B pielikumu. Organisko savienojumu daudzums grunti Iidz 1 m dziluma
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no zemes klatnes virsmas nedrikst parsniegt 2 masas %. Organisko savienojumu daudzumu grunti
nosaka atbilsto$i zemak noraditajai metodikai.

METODISKIE NORADIJUMI ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURA NOTEIKSANAI
GRUNTIS AR IZDEDZINASANAS METODI

Sie metodiskie noradijumi ir izstradati uz AASHTO T 267-86 bazes un nosaka organisko savienojumu
satura noteikSanu gruntts, kuras lieto celu biivnieciba.

Darbibas sféra

Organisko savienojumu satura noteikSana ar izdedzinaSanas metodi ir piemérota tadiem materialiem
ka kidra, organiskais méslojums un gruntim, kuras satur relativi netridoSas vielas un kuras nav
vegetativa vai svaigu augu materiala, tada ka koks, saknes, zalajs vai oglekli saturo$a materiala, ka ar1
lignina, ogles u.c. ST metode nosaka organisko savienojumu kvantitativo oksidaciju $ajos materialos
un dod ticamu organisko savienojumu satura novertgjumu.

Aparatiira
Zavéjama krasns, kura spgj uzturét temperatiiru 110 + 5 °C robeZas.
Svari svérsanai ar precizitati 0,01 g.

Mufela krasns, kura ilgstosi sp&j uzturét temperatiiru 445 + 10 °C robezas un kuras sadegSanas kamera
var ievietot lietojamo konteineru un paraugu. Pirometra devéjam jauzrada temperatiira mufela krasni
tas darbibas laika.

Tigeli vai iztvaic€Sanas trauki. Kvarca, alunda, porcelana vai nikela tigeli ar tilpumu 30 — 50 ml vai
Cora porcelana iztvaic€Sanas trauki ar aptuveni 100 mm augs€jo diametru.

Pietiekami liels eksikators, kur§ satur efektivu mitrumu absorb&josu vielu.

Konteineri. Pieme@roti ir nertis€josa metala, porcelana, stikla vai ar plastmasu parklati konteineri.
Dazadas paligierices. Azbesta cimdi, knaibles, lapstinas u.c.

Parauga sagatavoSana

Reprezentativo paraugu, ar masu vismaz 100 g, nem no labi samaisita materiala porcijas, kura iziet
caur 2 mm sietu.

Paraugu ievieto konteinera un zave to 110 £ 5°C temperatiira [idz konstantai masai. Iznem paraugu no
krasns un ievieto to eksikatora atdzi$anai.

IzdedzinaSanas procediira

Nem paraugu ar aptuveni 10 — 40 g masu un ievieto to nosvérta tigeli vai iztvaicéSanas trauka, un
nosver Iidz tuvakajiem 0,01 g.

PIEZIME. Parauga svars vieglsvara materialiem, tadiem ka kiidra, var biit mazaks par 10 g, bet tam
ir jabut pietickama daudzumd, lai piepilditu vismaz ¥ tigela. Izdedzinasanas sakuma var bit
nepieciesams nosegt tigeli, lai izdedzinaSanas sakotnéja fazé samazindtu iespéju paraugu ,,izpist” no
tigela.

Tigeli vai iztvaic€Sanas trauku ar paraugu ievieto mufela krasni uz 6 stundam pie temperatiiras 445 +
10°C temperatiira. Iznem paraugu no krasns un ievieto to eksikatora atdzisanai.

Iznem atdzes€to paraugu no eksikatora un nosver Iidz tuvakajiem 0,01 g.

Apréekini
Organisko savienojumu saturu (OSS), kuru izsaka procentos no krasni zavétas grunts masas, aprékina
sadi:
A-B
0SS = x 100;
A4-C , kur:

A — tigela vai iztvaic€Sanas trauka un krasni zavetas grunts masa pirms izdedzinasanas;
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B — tigela vai iztvaic€Sanas trauka un krasni Zavetas grunts masa péc izdedzinasanas;
C — tigela vai iztvaic€Sanas trauka masa ar precizitati 0,01 g.
Aprekina organisko savienojumu saturu lidz tuvakajiem 0,1%.

Buivbedres jaaizber pa kartam (15-20cm), sablivéSana veicama, ieverojot optimalu mineralmateriala
mitrumu un pielaujamas novirzes, nepiecieSamibas gadijuma laistot vai zavejot.

Veltpi. Grunts vibroveltni (cela izbiivei) ar gludiem valCiem, pneimoveltni. Veltpu tipu, statisko
linearo slodzi, vibracijas frekvenci un centrifugalo trieciena sp€ku izv€las atkariba no sabliv§jama
materiala kartas biezuma.

Laistamas maSinas. Laistamajam masinam jaspgj operativi un efektivi izliet nepiecieSama apjoma
tideni, neaizkavgjot sablivésanu.

Salizturigo kartu var buivet, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt
arT tad, ja gaisa temperatiira ir zemaka par 0 °C, ka arT uz sasalusas pamatnes, bet $§ada gadijuma drikst
izmantot tikai nesasaluSu materialu, ka ari buvet tikai vienu slani, nosedzo$as kartas vai slanus
buvgjot, kad uzbiivetais slanis un pamatne ir pilniba atkususi, ka arT parbaudita un ir atbilstosa tas
kvalitate.

Pirms darba izpildes janosaka izmantojama materiala Proktora blivuma un tdens satura attiecibu
izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu tidens saturu, ka arT Gidens satura pielaujamas
novirzes no optimala.

Pirms darba izpildes jateste 2.6-1.tabula un 2.6-2. tabula noraditas vai citas paredz&tas materiala
Ipasibas. Paraugi janem pirms materiala iestrades. Paraugu testeSanas biezums noradits 2.6-3. tabula.

2.6-3.tabula. TestéSanas biezums

Materiala vai produkta nosaukums Standarts

Mineralmateriali nesaistitajiem un hidrauliski

e PR LVS EN 13242
saistitajiem maisjumiem

Nesaistitic maistjumi LVS EN 13285
Mineralmateriali bltumlnétle_m malsijumlem un virsmas LVS EN 13043
apstradei
Bitumingtie maistjumi un materiali LVS EN 13108-21

d) Skartajam teritorijam péc liekas grunts novaksanas vai izlidzinasanas jabiit noplangtam.

Uzbuvetai salizturigajai kartai jabut viendabigai un Iidzenai, nodro$inot pilnigu tidens noteci no kartas
virsmas. Uzbuivetas kartas kvalitatei jaatbilst 2.6-4. tabula izvirzitajam prasibam. Merijumi, parbaudes
un test€Sana javeic pirms nakamas konstruktivas kartas buivniecibas.

Tabula Nr. 2.6-4. Prasibas salizturigas kartas kvalitatei un testé€$anas nosactjumi

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma LBN 305-15 Visa bivobjekta vismaz tris
atzimes <+ 5 em no paredzsta o vietas Skérsprofila (piem., uz
= P Veicot geodéziskos cela ass un malas) ik péc 20
uzmerijjumus m
Skérsprofils <=+ 1,5%no paredzeta |Ar 3 m mérlatu un [imenradi

Visa biivobjekta katra josla ik
Platums <+ 10 cm no paredz&ta uz péc 20 m

. Ar mérlenti
katru pusi no cela ass
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Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Novietojums plana

<= 10 cm no paredzeta

LBN 305-15

Veicot geodéziskos
uzmerjumus

Visa biivobjekta raksturigos
punktos

Kartas biezums

<= 5 cm no paredzeta

Surfgjot (atrokot) un uzmérot
ar linealu.

Surfét nedrikst tuvak par 1,0

Visa biivobjekta vismaz tris
vietas Skeérsprofila (piem., uz
cela ass un malas) ik pec 20

statisko platni Ev2/Ev1<2,5

m no salizturiga slana malas m
Sablivejums (1) LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
> 100 % no Proktora blivuma
vai AASHTO T205 Visa btivobjekta katra
) ASTM D2167-08 caurtekas pus€ vismaz viens
veicot dubulto slogoSanu ar mérfjums

ASTM D1556-07

BS 1377-9
DIN 18134
Deformacijas modulis
Kopgjais deformacijas L
modulis EV2 nedrikst bit Visa biivobjekta katra josla
zemaks par: DIN 18134 vismaz viens mérijums katra
caurtekas pusé
- 110 MPa

PIEZIME" Janosaka uzbiivétas kartas tilpuma blivums, attiecinot to pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma blivumu.

PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

f) Apjomu mera ka projekta paredz&tu blivi iestradatu apjomu kubikmetros.

Meérvieniba: m?

S2.622 Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamats. Nesaistitu mineralmaterialu (40/70) pamats.
Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata neso$a virskarta.

a) Process ietver sSkembu ieklasanas darbus, kur tas noradits projekta.

Skembu pamata neso$o kartu vai segumu var baivét viena vai vairakos slanos. Bivnieciba ietver
nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka arT pamatnes sagatavosanu
(profilésana, planésana). Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie
merijumi un darba daudzuma aprékini.

b) Konstrukciju pamatiem lietot Skembu maistjumu ar frakcijas izmériem 0/45.

Novadgravja/upes gultnes nostiprinasanai lietot Skembu maisijumu ar frakcijas izm&riem 40/70.

Nestspgjai virs Skembu pamata slana jabit liclakai par 150MPa uz brauktuves.

Segumam brauktuvei pamatu nesoSajai virskartai izmantot nesaistitu Skembu (mineralmaterialu)
maisTjumu ar frakcijas izmériem 0/45 (N -III klase).
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Tabula Nr. 2.6-5. Prasibas rupjajam Skembam (mineralmaterialiem)
Atsauce uz Rupjo skembu (mineralmaterialu) stipribas
Tpasiba. mérvieniba TestéSanas LVS EN klase
pasiba, metode 13242+A1 NIV [ NIOI [ NIIL [ NI
Kategorija / prasiba
Plakipaintbas indekss | 5N | 44pis Fls/ < 50 Flis /<35
Formas indekss 19“;/38_ 4EN 4.4.p-ts Slss / <55 Slio / <40
Drupinatu vai lauztu dalipu CNr Cxris0 Cso30
procentualais daudzums
péc masas, % LVS EN 45 peis N N 50-100
Pilnigi noapalotu dalinu 933-5 - P
procentualais daudzums N 0-50 0-30
pec masas, %
Drupinatu vai lauztu dalinu Crr
procentualais daudzums
pec masas, % LVS EN 4.5, p-ts N
Pilnigi noapalotu dalinu 933-5 h
procentualais daudzums N
pec masas, %
. . LVS EN
Losandzelosas koeficients 1097-26) 5.2. p-ts LA4s /<45 |LA4 /<40 [LA3s /<35 |LA3 /<30
Triecienizturiba, % If(;]98731:]6p 5.2.p-ts SZnr / nav prasibu
Mikro Devala koeficients | LVS EN 53, p-ts MpeNR / nay prasibu
1097-1
"Sonnenbrand” bazaltam: SBi4
kategorija | LVS EN
- masas zudums p&c varisanas, 1367-3 7.2. p-ts <1
-Tzzz;;/;elosas koeficienta LVS EN
palielina$anas pec varisanas 1097-2 =8
Udens uzsiicamiba, LVS EN
procentualais daudzums 1097-6 7 739 oot WA21 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts)
pec masas, ka parbaudes : /P IR WA20,5/<0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
. . | vai B piel.
tests salumkusumizturibai
Salumkusumizturiba®,
procentualais masas LVS EN
zudums: 1367-1 733 pots Fpektarets / > 4 F4s/<4 F,/<2
Sasaldésana un atkausesana| LVS EN 03P
1367-2 MSpektarets / MS;3s5 /<35 MSys /<25
Magnija sulfata vertiba >35
Tabula Nr. 2.6-6 Prasibas 0/45 maisTjuma Tpasibam
L o TesteSanas Atsauce uz ..
Ipasiba, mérvieniba metode  [LVS EN 13285 Kategorija Prasiba
Smdh?fh&qmsmMGmmMBSMm& 430 UF, <7
masas %
Smalkas frakcijas minimalais saturs,
nasas % LVS EN 933-1 432 LFx Nav prasibu
\Virsizmérs masas %
- dalinu daudzums < 45 mm 433 0OCss 85-99
- dalinu daudzums < 63 mm 100
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Tabula Nr. 2.6-7 Prasibas 0/45 maisTjuma granulometriskajam sastavam

Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — G¢

100 7
90 1
80 1
§ 70 1
% 60 1
£
2
©
= 50
o
L)
10
'g 40 4
%
£
pi] 30 1 30 B
o |
g //zz
= 20 1 20
-
©
o
13 '
10 1 10 |
5 : /
o A } : - : :
3 S - = & 2 a 2 3
° Sietu izmérs (mm)
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63
IAugstakais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100
INormals maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - -
Normals min. % 2 10 13 22 31 41 61 - -
Zemakais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100

¢) Zem Sskembam janonem izjauktais dabigas grunts slanis un Skembas janoblive.

Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamatu nesoSo kartu var buvet, ja gaisa temperatira ir virs 0 °C
un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt art tad, ja gaisa temperatiira ir zemaka par 0 °C, ka ar1 uz
sasaluSas pamatnes, bet $aja gadijuma drikst izmantot tikai nesasalu$u materialu, ka art buvet tikai
vienu kartu, nosedzosas kartas buvgjot, kad uzbtiveta karta un pamatne ir pilniba atkususi, ka ar1
parbaudita tas kvalitate.

Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) segumu var biivet, ja gaisa temperatira ir virs 0 C un pamatne
nav sasalusi.

Izmantojamais maistjums jasagatavo pirms iestrades biivobjekta. lebtivéjamajam maisTjumam jaatbilst
attieciga maisTjuma tipa lapas noteiktajam. Visam sagatavotajam materialam jabiit viendabigam, ar
prasibam atbilstoSu struktiiru — granulometrisko sastavu. Pirms materiala iestrades jateste ta
granulometriskais sastavs.

Test&jamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijuma drikst nemt test€jamo paraugu
no iebiivéta maistjuma.

Maistjumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabut normalaja zona starp noradito
granulometriska sastava minimalo un maksimalo vertibu. Atseviskam piegades partijam
granulometriskais sastavs var bt arpus normalas zonas, bet ieklaujoties noraditaja zona starp
granulometriska sastava maksimali augstako un minimali zemako v&rtibu. Vidgjai vertibai, kas
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izrékinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu rezultatiem biivobjekta,
jabiit normalaja zona starp noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vertibu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala Proktora blivuma un
tidens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma bltvumu ar optimalu tidens saturu, ka ar tidens
satura pielaujamas novirzes no optimala.

Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata neso$as kartas un seguma buvnieciba (iestrade,
sablivésana) jaizpilda saskana ar buvdarbu veicgja izstradato tehnologisko shému, nemot véra
lietojamo iekartu tehniskas iespgjas. Labakai sablivésanai iebtivéjamais materials vajadzibas gadijuma
jalaista ar tdeni. Ja nepiecieSams, janosaka Skembu (mineralmaterialu) tidens saturs péc LVS EN
1097-5.

Ja virs uzbuvetas nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata nesosas kartas paredzeta vél kada ar
saistvielam nesaistita karta, tad ieprieksg€jas kartas virsma pirms nakamas kartas bivniecibas nedrikst
but tik bliva, ka starp kartam nebiis iespSjama pietickama sasaiste. Ja nesaistitu Skembu
(mineralmaterialu) pamata neso$ajai kartai lietotas frakciongtas skembas, tad sasaiste ar nakamo kartu
biis nodrosinata, neveicot atsevisku nokilésanu vai nokilgjot ierobezota apjoma. Ja nesaistitu akembu
(mineralmaterialu) pamata nesoSajai kartai lietots maisijums, tad sasaiste ar nakamo kartu bis
nodrosinata, uzirdinot ieprieks$gjas kartas virsmu 3 — 5 cm biezuma pirms nakamas kartas buvniecibas.

d) Uzbiivetajai nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata nesosajai kartai vai segumam jabiit

viendabigam un Iidzenam, nodro$inot pilnigu fidens noteci no kartas virsmas. Uzbtivéta pamata
nesosas kartas vai seguma kvalitatei jaatbilst 2.6-10. tabula izvirzitajam prasibam. Merjjumi,
parbaudes un testé$ana javeic pirms nosedzo$as kartas biivniecibas. Ja $kembu pamata nesoSo kartu
buve vairakos slanos, tad parbaudes, iznemot sablivéjumu, javeic p&c p&dgja slana izbiives.

Tabula Nr. 2.6-8. Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata nesosas kartas un seguma kvalitates
prasibas un nosacijumi testéSanai un merjjumiem

katru pusi no cela ass

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma atzimes|< + 3 cm no paredz&ta LBN 305-15 Visa buivobjekta vismaz tris
ja paredz&ts uzmertt Veicot geodéziskos vietas skérsprofila ik pec 20 m
uzmerjumus Pieméram, uz cela ass un mal3
Skérsprofils <=+ 1,0 % no paredz&ta IAr 3 m mérlatu un limenradj
Visa biivobjekta katra josla ik
Platums < -5/+10 cm no paredzeta uz |Ar merlenti pec 20 m

Novietojums plana <=+ 7 cm no paredzeta LBN 305-15 Visa buvobjekta raksturigos
Veicot geodéziskos punktos
uzmerjumus

IKartas biezums

Pamatu nesosajam kartam:
< -2/+5 cm no paredzeta.
Segumu kartam:

< -1/4+2 cm no paredzgeta.

ar linealu.

im no kartas malas

Surfgjot (atrokot) un uzmérqVisa biivobjekta vismaz tris

Surfet nedrikst tuvak par 1,0Pieméram, uz cela ass un mala

vietas Sk&rsprofila ik pec 50 m

Sablivéjums katram slanim
ja lietoti maistjumi
(nenosaka segumam)

> 102 % no Proktora
bltvuma(1) vai

veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,3

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

\Visa buvobjekta viens
mérTjums katra caurtekas pusé
pirms nosedzo$as kartas
biivniecibas

Sablivejums katrai kartai, j
lietotas frakcion&tas
Skembas

Veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,3

DIN 18134

Visa biivobjekta viens
merfjums katra caurtekas puse
pirms nosedzosas kartas

buvniecibas
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Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Sablivejums segumam

Karta nedrikst but irdena,
kartas virsmai jabiit
viendabigai, blivai, bez
[parmeriga nepiesaistita
materiala daudzuma uz tas (>
100 % no Proktora bltvuma)

Vizuali vai

ar operativam (atrdarbigam)
iekartam (LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
IAASHTO T205

IASTM D2167-08

IASTM D1556-07

BS 1377-9)

Visa biivobjekta

IDeformacijas modulis

Kopgjais deformacijas modul
[EV2 nedrikst biit zemaks par:
- 180 MPa — SV, I, I, III, IV
slodzes klasei(2);

- 150 MPa -V, VI slodzes
klasei(2), ja nav paredzets
citadi

DIN 18134

\Visa biivobjekta katra josla
viens merfjums katra caurteka
pusé pirms nosedzos$as kartas
blivniecibas

PIEZIME" Janosaka uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kur$ jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma blivumu.

PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

f) Apjomu konstrukciju pamatiem méra ka iestradatu skembu maistjumu kubikmetros

Nesaistttu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosas virskartas apjomu méra ka laukumu kvadratmetros.

Mérvieniba: m?, m?.

S2.623 Nesaistitu mineralmaterialu 0/32s seguma izbaive

27

a) Seguma izbiive ietver nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka ar1
pamatnes sagatavoSanu. Seguma profiléSana un blivéSana ietver nepiecieSsamo profiléSanas un
blivesanas darbu izpildi, lai ieglitu paredz&to skerskritumu. Ja nepiecieSsams, tad pirms darba izpildes
javeic geodéziskie mérijumi un darba daudzuma aprékini.

b) Pieeju seguma izbiivei un lietojami mineralmaterialu maisjjumi, kas paredz€ti nesaistitu
mineralmaterialu segumam (0/32s). Prasibas atbilstosi AADT],pievesta < 100.
Tabula Nr. 2.6-9 Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
AADT J» pievesta
<100 >100
N-III klase N-II klase
Tabula Nr. 2.6-10 Prasibas 0/32s maisijuma 1pasibam
T T TesteSanas Atsauce uz . -
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN 13285 Kategorija | Prasiba
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, masas % 432 UFis <15
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas % 432 LF,4 >4
Virsizmérs masas % LVS EN 933-1
- dalinu daudzums < 32 mm 433 OCqs 8599
- dalinu daudzums < 45 mm 100
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Tabula Nr. 2.6-11 Prasibas 0/32s maisijuma granulometriskajam sastavam

Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — Gg

0/32s
100 1 |
90 \
80 ‘
} 77
i 70 1 |
z
E 60 1
£
= 50 1
©
% 40 1
£
:‘2 30 1
:g 20 1
S
10 7
0 + ! }
s Sietu izmérs (mmm)
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45
A“gStak(;ls maks. |5 35 40 47 60 68 85 99 100
()
Normals maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - -
Normals min. % 8 10 14 23 30 43 63 - -
Zemakais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100
c) Nesaistitu mineralmaterialu segumu var biivet, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav

sasalusi. [zmantojamais maisijums jasagatavo pirms iestrades biivobjekta. leblivéjamajam maisijumam
jaatbilst attiecigd maisljuma tipa lapas noteiktajam. Visam sagatavotajam materialam jabit
viendabigam, ar prasibam atbilstosu struktiiru — granulometrisko sastavu. Test&jamie paraugi janonem
pirms materiala iestrades. Stridus gadijuma drikst pemt test€§jamo paraugu no ieblivéta maisijuma.
Maisjjumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabut normalaja zona starp noradito
granulometriska sastava minimalo un maksimalo vértibu. Atseviskam piegades partijam
granulometriskais sastavs var but arpus normalas zonas, bet ieklaujoties noraditaja zona starp
granulometriska sastdva maksimali augstako un minimali zemako vertibu. Vidgjai vertibai, kas
izrékinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu rezultatiem btivobjekta,
jabiit normalaja zona starp noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vértibu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala Proktora
blivuma un tidens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu Gdens saturu,
ka arT tidens satura pielaujamas novirzes no optimala.

Nesaistitu mineralmaterialu seguma biivnieciba (iestrade, sablivéSana) jaizpilda saskapa ar
buvdarbu veicgja izstradato tehnologisko shému, nemot véra lietojamo iekartu tehniskas iespgjas.
Labakai sablivéSanai iebtivéjamais materials vajadzibas gadijuma jalaista ar Gideni. Ja nepiecieSams,
janosaka mineralmaterialu tidens saturs péc LVS EN 1097-5.
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d) Uzbiivétajam materiala segumam jabiit viendabigam un lidzenam, nodros$inot pilnigu tidens noteci no
kartas virsmas. Uzbtivéta pamata nesos$as kartas vai seguma kvalitatei jaatbilst 2.6-8 tabula
izvirzitajam prasibam. Merjjumi, parbaudes un testéSana javeic pirms nosedzosas kartas blivniecibas.
Ja skembu pamata nesoSo kartu biivé vairakos slanos, tad parbaudes, iznemot sablivéjumu, javeic péc
pedgja slana izbiives.

f) Apjomu mera ka projekta paredz&tu platibu kvadratmetros iestradatu ar mineralmaterialu maisijumu.

Mervieniba: m?.
S2.8 Geosintétiskie materiali.

S2.82 Geotekstils

a) Hidrotehnisko geotekstilu paredzéts ieklat zem konstrukcijam, kur tas ir noradits ras€jumos, lai
nodalttu beérumu no esosas grunts.

b) Prasibas piclietojamam materialam:

Hidrotehniskais geotekstils izgatavots no divam kartam. Pirma karta veidota no polipropiléna
Skiedras, bet otra karta no poliestera/polipropiléna Skiedram, skiedru saistiSanas veids — mehaniski
velts (bez termiskas sastiprinasanas). Geotekstilam jabtit mark&tam ar CE zimi, un tam jabiit ar
ripnicas razo$anas kontroles (CPR) sertifikatu.
Materialam jaatbilst tehniskajiem raditajiem:

—  Stiepes stipriba garenvirziena/Skérsvirziena (LVS EN ISO 10319) —> 12/12kN/m

—  Pagarinajums garenvirziena/skérsvirziena (LVS EN ISO 10319) —> 40/40 %

—  Udens caurlaidiba (LVS EN ISO 11058):

plismas atrums hso —>35 I/m2-s

—  Poras izmérs (LVS EN ISO 12956) — 90um (£10%)

—  Svars (LVS EN ISO 9864) - >640g/m?

—  Izturiba pret statisko pardurSanas slodzi 3. tipa augsnés (gruntis) - 1200Nm.

Iestradajamais materials nedrikst bt ar caurumiem, iepl@sts vai ar citiem bojajumiem.

C) Materials ieklajams uz labi noblivétas pamatnes. Ieklasanas metodei ir janodroSina geotekstila
materiala atrasanas nepartraukta kontakta ar virsmu, uz kuras tas ir uzklats un materials nedrikst bt
izstiepts vai parvilkts pari dobumiem vai pac€lumiem. Geotekstila ieklaSana javeic saskanpa ar
materiala piegadataja prasibam. Materialu jaieklaj tada platuma, ka noradits ras€jumos. Geotekstilam
savienojumu vietas japarklajas ne mazak ka par 1m. Biivdarbu veic€jam parlaidumi papildus jaieklauj
paredzEtaja geotekstila izblives apjoma. Nav pielaujama transporta lidzeklu parvietoSanas pa
nenosegtu geotekstilu. Materials iestradajams un noenkurojams atbilstosi izgatavotaja noradijumiem.

f) Apjomu méra ka projekta paredz&tu platibu, parklatu ar hidrotehnisko geotekstilu.

Meérvieniba: m?.

S2.83 Preterozijas geopaklajs pieeju nogazu stiprinasanai

a) Preterozijas geopaklajs nogazu nostiprinasanai sastav no vienas kartas termiski saistita polipropiléna
sieta, kas p&c ieklasanas parklajams ar augu zemi (augu zemi ar Skembam) apsgjot to ar daudzgadigu
zalaju.

b) Sieta tehniskajiem raditajiem jaatbilst sekojosam prasibam:
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Minimalas veértibas un

TestéSanas metode

pie 200 KN/m?

4.7x10* m?/sec

Raditajs i > T
merv. balstoties uz:
Masa 600 g/m? DIN EN 965
Austs saturo$s PE pamata materials 30 g/m?
Biezums 20 mm DIN EN 964-1
Udens caurlaidibas koeficients
ie 2 kN/m? 5.6x10 m/sec
Bie 20 kN/m? 1.3x10 m/sec DIN EN 60500 7. dala
pie 200 KN/m? 1.5x10 m/sec
Filtracija
ie 2 kN/m? 1.1x10 m?/sec
Bie 20 kN/m? 1.2x102 m?/sec DIN EN 60500 7. dala

Maksimala stiepes stipriba

garenvirziena >2.0 KN/m DIN EN ISO 10319
Skérsvirziena > 0.4 kN/m

Pagarinajums pie maksimala stiepes speka

garenvirziena >15% DIN EN 1SO 10319
Skérsvirziena >10%

C) Materials iestradajams un noenkurojams atbilstosi izgatavotaja noradijumiem.

f) Apjomu méra ka projekta paredz&tu platibu, parklatu ar preterozijas geopaklaju.

Meérvieniba: m?.

S2.9 Nogazu nostiprinasana ar augu zemi. Augu zemes nonemsana.

a) Nogazu nostiprinasana ar augu zemi, ka darba veids, ietver sevi virsmas sagatavoSanu pirms augu

zemes uzklasanas uz nogdzé€m un rekultivgjamam platibam péc buvdarbu veikSanas, zemes
atjaunoSanu sagatavotos laukumos saskana ar §Tm specifikacijam. ApséSanas darbi ietver augsnes
sagatavoSanu, mésloSanu un platibu apsé€Sanu pietickama blivuma ar zalaju s€klam, vietas, kas
paraditas ras€jumos vai ko noradijusi Biivuzraudziba. Vietas kur nepiecieSama augu zemes nonemsana
ta janopem pilna biezuma zem visam teritorijam, kas nepiecieSamas uzb&ruma un nostiprinajumu
buvei, ka arT citam biivem. Ta novietojama valni gar cela joslas buves robezu vai kaudzes speciali
paredzetas vietas.

b) Augu zeme

Augu zemei jabit tirai no lieliem akmeniem, sakném, celmiem vai citiem materialiem, kas var traucét
zalu s€klu izs€Sanu un velenojuma atjaunoSanu. VienkarSas velénas un zales saaugumi jasasmalcina
un jaiejauc augu zemé tas ieklasanas operacijas laika. Augu zemei vai grunts maisijumam, ja nav
savadak noradits vai apstiprinats, jabat ar pH Iimeni robeZas no 5,5 pH Iidz 7,6 pH. Organisko vielu
saturam jabut ne mazak ka 3 % vai vairak ka 20 %.

Augsnes karta japarbauda, lai noteiktu, vai izveléta grunts atbilst prasibam un lai noteiktu precizu
augsnes kartas nopemsanas biezumu.

Séeklas

Seklas japiegada atseviski vai maisijumos, standarta iesainojumos ar noraditu s€klu nosaukumu,
grupas numuru, neto svaru, tiribas un digstibas procentu. Bivdarbu veic€jam japiestada biivuzraugam
pardevgja parakstita atskaites kopija, kas apliecina, ka katra seklu grupa atzita laboratorija parbaudita,
ne agrak ka 6 ménesus pirms pardosanas dienas.

Jalieto Sadas séklas:
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Seklas, kas ir izturigas pret paaugstinatu saJu koncentraciju, paredzot noteiktai vietai piemérotu
digtspgjigu seklu, t.i., nainai vietai — s€klu maisijumu, kas paredzets zalajam €nainas vietas, bet
saulainai vietai — seklu maistjumu, kas paredz&ts zalajam saulainas vietas, u.tml,

Seklu tiribas procents > 95 %,

Minimalais digstibas procents > 80 %,

Minimalais séklu patérins 40 g/m>.
Meéslojums

Lietojams zalajam piemérots meslojums ar baribas vielam, kuram piemit galvenokart 1&€na iedarbiba,
lai tas neaizskalo fidens, un kas nodroSina labu zalaja iesakno$anaos un augSanu. Biivdarbu veicgjam
jadeklar€ méslojuma veids un baribas elementu sastavs.

Meéslojuma patérins 25-30 g/m>.
c¢) Teritorijas, nogazes un virsmas jaapzalumo un janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstaklos.

Augu zeme

Pirms augu zemes izkliedéSanas paredz€taja laukuma, grunts virsma jauzirdina ar frézi vai eceésam
vismaz 50 mm dziluma, lai veicinatu augu zemes saisti ar parklajamo virsmu. Grunts virsma, kura
paredzeta parklaSanai ar augsnes kartu, jabut attiritai no visiem akmeniem, kas lielaki par 50 mm un
visiem atkritumiem un citiem nepiemé&rotiem materialiem. Kritumi ar augsnes kartu parklatajos
laukumos jasaglaba un tiem jaatbilst projektam. Bieza veléna, ko nevar iestradat augsnes karta to
Skivojot vai tamlidzigi, ir jaaizvac. Augsnes karta sagatavotajas platibas vienmerigi jaizlidzina un
janoblivé. So darbu nevar veikt laika, kad zeme ir sasalusi, Joti mitra vai citos nepiemérotos apstak]os.
Augsnes karta jaizlidzina ta, lai nebiitu nepiecieSama tas papildus sagatavo$ana pirms aps€S$anas ar
zali. P&c augu zemes izlidzinaSanas jasasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeni, lielaki par
50 mm diametra, saknes, nepiemerotu materialu piejaukumi biivdarbu veic€jam jasavac un jaaizvac.
Kad augu zeme izlidzinata, ta janoblive ar specialu veltni, vai citadi. Augu zeme vai citi netirumi, kas
izbirst uz segumiem transportéSanas rezultata, nekavejoties janovac.

ApséSana

Ja ieklata augu zemes virsma pirms méslojuma iestradasanas un aps€Sanas ir bojata grunts erozijas vai
ka cita rezultata, buvdarbu veicgjam janover§ visi $adi bojajumi, tai skaita - jaizpilda ieplakas,
jalikvidé nelidzenums un jaizlabo citi nejausi bojajumi.

Laukumu, kur§ paredz&ts apseSanai, var uzskatit par sagatavotu s€jai bez papildu apstrades, ja tas
nesen ticis uzirdinats ne mazak ka 75 mm dziluma, atjaunojot augu zemes slani un, ja tiesi pirms s¢jas
augsnes virs§ja 50 mm karta ir irdena, drupana, briva no lieliem kukurzpiem, akmeniem, lielam
sakn€m vai citam nevajadzigam lietdm un ja virsma noplanéta vajadzigaja krituma.

Ja apsgjamais laukums ir velénaina vai nezalaina vieta, visas nezales un apaugums janovac vispirms
un grunts jauzirdina vismaz 75 mm dziluma. Kukurzni jasadrupina un augsnes virskarta 50 mm
dziluma jasagatavo ar kultivatoru vai citu piemérotu lauksaimniecibas tehniku.

Biivdarbu veicgjam ar bridinajuma zim&m vai barjeram jaaizsargd aps€tas platibas no transporta
kustibas pa to. Izskalotas un savadak bojatas vietas jaatjauno un no jauna jaaps€j. Buivdarbu veicg€jam
japlauj, jalaista, un citadi jauztur apsetas platibas lidz darbu nodoSanai un galigai paveikto darbu
pienemsanai.

d) Apzalumotajam un nostiprinatajam teritorijam, nogazeém (virsmam) jabut Iidzenam, ar nodroSinatu
tidens noteci. Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst zemak dotaja tabula izvirzitajam prasibam.

Nostiprinato nogazu (virsmu) kvalitates prasibas un nosacijumi test€Sanai un merijjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Nostiprinajuma veids  |Jaatbilst paredz&tajam 'Vizuali Pastavigi
Udens atvade Jabiit nodrosinatai 'Vizuali Pastavigi
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Lidzenums Virsmam jabiit \Vizuali Pastavigi
noplanétam
Slipums, ja paredzets  [Ne stavakas par paredzgto |Ar Sabloniem Jebkura vieta Saubu

gadijuma par atbilstibu
Vismaz tris vietas
btivobjekta

\Visa buivobjekta

IAr piemérotiem
meérinstrumentiem

Biezums vai izlietojuma [Ne mazaks par paredzeto
daudzums

Zalajs uzdidzis un \Vizuali

iesaknojies visa platiba

Zalaja kvalitate

Nogazu nostiprinasanas apjomu méra ka nostiprinata laukuma platibu (10 cm biezuma). Augu zemes
nonemsanas apjomu méra ka nonemtas augu zemes tilpumu kubikmetros ( ~ 20 cm biezuma).

Meérvieniba: m?, m°.

S5 Betona darbi

a) Process ietver visus materialus un darbus, kas saisttti ar konstrukcijas dalu izgatavo$anu no betona.

b-d) Materialiem, izpildei un kontrolei, ka arT personala kompetencei kvalifikacijai jabut atbilstoSai

attiecigajiem standartiem betona darbiem, ja zemak teksta nav noteikts citadi, javadas péc sekojosu
normativu prasibam:

. LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektésana — 1-1. dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ekam”;

. LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projekteésana. 2. dala: Betona Tilti.
ProjekteSanas un detalizacijas noteikumi";

° LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, razo$ana un atbilstiba”;
. LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavosana”;

. LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam LVS EN
206.

. nav pielaujams pielietot pasblivéjoso betonu bez Projekta autora akcepta.

Cementam jaatbilst portlandcementa 1. Tipam (normali ciet&joss N tips) saskana ar LVS EN 197-
1:2012 1. tabulu vai jabut tam [idzvertigam.

Betona iestradajamiba janosaka, veicot LVS EN 206 punktd 5.4.1 miné&tas parbaudes. Parbauzu
rezultati attiecigi jadokumente.

Par pastavigu betona razoSanas kvalitates kontroli ir atbildigs ta razotajs. RazoSanas kontrolei jasatur
visi tie pasakumi, kas min&ti LVS EN 206 9. nodala.

Betona iestradasana javeic saskana ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavoSana” un
papildinajumiem, kas doti Sajas Specifikacijas.

Prasibas kvalitates parbaudeém — buivdarbu izpildes 3. klase atbilstosi LVS EN 13670.

Dispersas piedevas
Drikst izmantot tikai 2.tipa piedevas.

Pelnu putekliem jaatbilst LVS EN 450-1 ,,Pelnu putekli betonam - 1.dala: Definicijas, specifikacijas
un atbilstibas kriteriji" prasibam.
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Mikrosilicijam jaatbilst LVS EN 13263-1+A1 ,,Silicija dioksida putekli betonam - 1.dala: Definicijas,
prasibas un atbilstibas kritériji" prasibam.

Skidras piedevas

Skidro piedevu vispargjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-2+A1 ,Piedevas betonam,
betona javai un javai - 2.dala: Betona piedevas - Definicijas un prasibas" prasibam.

Nedrikst izmantot citas piedevas bez Biivuzraudzibas saskanojuma vai atlaujas katra atseviska
gadijuma. Piedevas izv€las ta, lai nodroSinatu labu betona iestradajamibu un izturibu. Ja nepiecieSams,
veic betona parbaudes I&jumu ar alternativiem piedevu sastdviem un kombinacijam, lai noteiktu
labako recepti.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1 ,Mineralmateriali betonam"
prasibam.

Klinsainiem ieziem, no kuriem izgatavo Skembas, jabut cietiem, veseliem, izturigiem, ar labu
nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabiit blivam un ar augstu mehanisko stipribu, zemu
fdens uzsukSanas sp&ju, nereaggjosam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav pielaujams
izmantot jiira iegiitus mineralos materialus.

Rupjo pildvielu izmeri nedrikst parsniegt 32 mm. Ka rupjas pildvielas jaizmanto granita Skembas.

Konstrukcijam, kas paklautas sasal$anas iedarbibai, jaizmanto salizturigas pildvielas saskana ar LVS
EN 12620+A1 ,,Mineralmateriali betonam" rekomendacijam.

Iejavas Gidens

Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008 prasibam. Iejavas tdenim jabiit dzerama udens
kvalitatei. Juras tdeni vai salsiideni nedrikst izmantot. lejaukta tdens daudzumu nepiecieSams
dokumentgt.

Prasibas betona izgatavoSanai.

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206 9.nodala.

Visam betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona razoSanas vieta, jabut skaidri mark&tam, un uz
materialu pavadzimeém jabiit sekojosai informacijai:

e  Piegadataja nosaukums;

e  Materiala tips, pildvielam - arT izcelsme un nominalie izmeri;
e  Sapnemgjs;

e  Piegades datums;

e  Daudzums.

Konteineriem ar izejvielam jabut mark&tiem, lai tos varétu viegli identificét. Pulverveida materiali
(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilicijs) jauzglaba sausos, noslégtos konteineros.

Mikrosilicija suspensiju ir jauzglaba noslégtos konteineros un bieZi ir jaapmaisa, lai noverstu materiala
nosédumus. Konteinerus nedrikst paklaut sasalSanas iedarbibai.

Pildvielu uzglabasanai jaizmanto konteineri vai ari tas var glabat nob@rtas uz sausas te€rauda vai
nodilumizturigas betona gridas.

Betonésana.
Svaiga betona sanemsana un vizuala novertésana javeic saskana ar LVS EN 13670 pielikumu “F”.

Biivdarbu veicgjam ir javeic visi tie pirms beton€Sanas pasakumi, kas uzraditi LVS EN 13670
pielikuma “F”.
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Paraugu izgatavoSanas un parbaudes noltiks ir dokumentali pieradit to, ka visas prasibas betona masai
tiek izpilditas, sagatavojot to konkrétajos razoSanas apstaklos. Minimali ir javeic sekojoSas betona
parbaudes:

e Tdens / cementa attiecibas noteikSana;

e hloridu satura noteikSana;

e sarmu satura noteikSana;

e betona konsistences noteikSana;

e gaisa satura noteikSana betona;

e betona blivuma noteikSana;

e betona temperatiiras mérisana;

e betona stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikuma B prasibam.

Ja nepiecieSams, p&c transportéSanas un parsuknéSanas sekojosi betona parametri un parbaudes
janosaka arT betonésanas vieta:

e konsistence (jameéra pirms parsiiknésanas);

e gaisa saturs (jaméra pirms parsiitknésanas);

e  blivums;

e temperatira;

e cementa piena paradiSanas intensitate uz betona virsmas;
e stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikumu B.

Pirms katras betongSanas reizes Buvdarbu veicgjam ir jasagatavo un jaiesniedz Biivuzraudzibai
akcept€Sanai betona iestradasanas programma, kura jaieklauj:

e Bivdarbu veicgja organizacijas struktiirplans, kas paraditu, kur§ konkré&ti ir atbildigs par
katru atsevisku darba operaciju;

e picliectojamo materialu saraksts (Biivdarbu veicgjam ir janodroSina, lai beton&Sanai tiktu
izmantoti tikai piemeroti materiali);

e iekartu/rezerves iekartu saraksts. Biivdarbu veicgam ir janodroSina, lai biitu pieejamas
piemerotas iekartas (tulitgjai lictoSanai un rezervé esosas) dozeéSanai, materialu sajauksanai,
transporte$anai un betona iestradasanai ar aprékinu, lai razoSana, varétu veikt iestradasanu ka
nepartrauktu operaciju bez neparedzétam darba Suvém;

e veicamais piesardzibas pasakumu komplekss, kas jaizpilda betona cieteéSanas laika;

informacija par betona masas iestradaSanas un blivéSanas metodém.

Betona iestradasanas programma ir jaiesniedz Biivuzraudzibai apstiprina$anai ne vélak ka vienu
ned€lu pirms betona iestradasanas uzsaksanas.

Betona iestradasana un blivésana javeic saskana ar LVS EN 13670 pielikuma “’F” prasibam un zemak
teksta sekojosajiem papildinajumiem.

Svaigs betons jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no zemakas konstrukcijas dalas uz augstako.
Katra slana biezums un laika intervali starp slanu izveidi ir japlano ta, lai nodroSinatu:

e minimalu betona masas horizontalu parvietosanos noblivésanas laika;
e pietickamu katra slana noblivéSanas panaksanu,

e nepartrauktu beton&jumu bez neparedz&tam Suvém slanos un starp tiem.
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Betona iestradasanas un blivéSanas laika Buivdarbu veic€jam stingri jaievéro katra slapa paredzétais
biezums un attiecigie to betonésanas laika intervali.

Slana biezums vienmér janosaka p&c izveleta noblivésanas veida. Lai nodro§inatu betona pietickamu
noblivesanos, katra slana optimalajam biezumam ir jabut 300 — 400 mm. Betona slana biezums nekada
gadijuma nedrikst bt lielaks par 80 % no izvéleta dziluma vibratora tipa vibréSanas galvas garuma.
Nakosa slana ieklasanu nedrikst uzsakt, kamér nav pilnigi pabeigta iepriekseja ieklata slana
noblivesana taja vieta, kur jauzklaj nakosais slanis.

Gala sienu un sparnu betons jaiestrada horizontalu joslu veida, virzoties uz prieksu ta, lai nodro$inatu
nepartrauktu betongjumu bez neparedzetam Suveém joslas un starp tam.

Ja betons iestradasanas laika tiek parsuknéts, tad jakontrol€, vai betona nenotiek noslanosanas.

Biuivdarbu veicgjam ir janodroSina, lai betons neatdalitos un nesadalitos mazas struktiirdalas virs
stiegrojuma un citiem iebetong€jamajiem elementiem.

Betons nedrikst brivi krist, vairak ka 1 m. Krito§s betons nedrikst tikt izjaukts, atsitoties pret
stiegrojumu/veidpiem. Tas var veicinat betona noslanosanos.

Tikko iestradata betona virsma janodroSina pret mitruma iztvaiko$anu. Aizsardzibai jaizmanto izturigi
plastmasas vai polietiléna parsegi. Aizsargparsegi jauzstada uzreiz pe&c nobliv€Sanas un virsmas
apstrades pabeigSanas, bet ne vélak ka 4 stundas pec iestradasanas pabeigSanas, lai nodroSinatu
pietiekamu hidrataciju un minimalus mitruma zudumus, ka arT noverstu plaisu veidosanos plastiskas
sarukSanas rezultata. lestradatais betons ir japasarga art pret lietus idens iedarbibas izraisito eroziju.

Iestradajot betonu pie zemam temperatiiram (apkartgjas vides temperatiira + 5 °C un zemaka), betons
jatransporte un jaiestrada, lietojot tadas metodes un iekartas, kas nover§ betona sasalSanu, pirms tiek
iegiita pietiekama ta gataviba. Pirms beton&$anas uzsakSanas ir jadokumentg visi attiecigie drosibas
pasakumi, kas tikusi veikti, lai noverstu betona sasalSanu. Ja gaisa temperatiira ir — 5 °C vai zemaka,
nedrikst tikt pielauta betona iestradasana bez specialas darba programmas izstrades un saskanosanas ar
Biivuzraudzibu.

Auksta laika pielietojama piesardzibas pasakumu kompleksa var ietver, bet ne aprobeZoties ar:

uzsilditas betona masas lietoSanu;

iestradasanu pie betona maksimalas temperatiiras;
e betona aukstumizoléSanu;
e betona uzsildisanu.

Maksimala temperatiira betona ciet€Sanas laika nedrikst parsniegt + 65 °C, ja vien Blivdarbu veicgjam
nevar pieradit un saskanot ar Bivuzraudzibu to, ka augstaka temperatiira kaitigi neietekmes
iebetongjamas konstrukcijas stipribu un tas kalpoSanas ilgumu.

Prasibas betona temperatiirai

Maksimala starpiba starp betona vid&jo temperatiiru un sacietgjusa parauga virsmas temperattru, ko
nav trauc€jusas blakus esosas konstrukcijas, nedrikst parsniegt 15 °C, ja vien nav speciali pieradits
pret&jais, pamatojoties uz Biivdarbu veicgja detalizéti izstradatu dokumentaciju. ST temperatiiru
starpiba parasti atbilst temperatiiru starpibai starp konstrukcijas centru un virsmu, neparsniedzot 20 °C.

Starpiba starp blakus esoSo konstrukciju vidgjam temperatiiram viena un taja pasa laika nedrikst
parsniegt 20°C.

Atskiribas vidéjam temperatiiram starp ciet&joso betonu un blakus eso$o sacietéjuso betonu, kas trauce
ciet€josa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12°C.

Lai betongjot ieverotu augstak min&tas prasibas par minimalajam temperatiiru starpibam betona masa,
Buivdarbu veic&jam ir japaredz cietéSanas perioda Tstenot sekojoSus sagatavosanas darbus atseviski, vai
tos kombingjot:

e iestradasanas secibas planoSanu, lai minimali samazinatu temperatiiras at$kiribas;
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e DbetongSanu ar noregulétam iestradasanas temperattiram;
e iestradata betona izoleSanu, izveidojot veidnu un/vai betona virsmu parsegumu vai izolaciju;

e ieprieks iestradata betona sildiSanu un/vai izoleSanu (ieprieks iestradata betona sildiSanas
laika janovers nelabveligas temperatiiru starpibas rasanas iespg&jamiba betona);

e veidnu nenonemsSanu ilgaku laika periodu neka ieteikts saskana ar betona stipribas
sasniegSanas un atveidoSanas prasibam;

e dzesESanu ar iebuvetam dzes€Sanas elementu caurulitém;
e sildiSanu ar iebuvétam sildelementu caurulitém;
e virsmu aizsardzibu pret v&ja iedarbibu.

Vietas, kur tiek iebuivetas caurulites (lai nodroSinatu temperatiiru nosacijumus), tiklidz tas vairs nav
nepiecieSamas, ir jaaizpilda ar javu saskana ar LVS 446 un LVS 447. Ja dzes€Sanas caurulites tiek
lietotas auksta gadalaika, Biivdarbu veicgjam caurulites ir jaiztukSo, lai noverstu izpleSanas risku sala
iespaida, kas var izraisit plaisu raSanos un betona kvalitates pasliktinasanos. Temperatiiru starpibu
fizikalie lielumi ir attiecigi japrotokol@ visa betona ciet€Sanas laika, ka arT jau saciet€§juSam betonam.

Darbus veic to pielaizu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670 un ir saistitas ar biives dro§ibu un noturibu,
ka ar1, nemot vera pielaides, kas nodroSina konstrukciju lietojamibu un est&tiskas prasibas. Neatkarigi
no pielaidém, jacensas, lai buive atstatu pievilcigu un estétisku iespaidu. Tade] ir svarigi, lai biives
redzamajam dalam, piem&ram, gala sienam, biitu gluda virsma bez izcilniem un defektiem, arT citiem
elementiem vizuali ir jaatstaj labs iespaids.

Betona piegade

Janodrosina LVS EN 206 7. punkta mingto prasibu izpildi. Kopa ar betona piegadi biivlaukuma betona
razotajam jaiesniedz gan kravas pavadzime, gan krauSanas protokols (izdruka no betona razoSanas
mezgla vadibas sist€mas) katrai betona kravai. Piegadata betona iestradasana konstrukcijas ir
iesp&jama tikai tad, ja tas atbilst visam projekta prasibam.

Betona darbu izpildes kvalitatei jabit tadai, lai uz betongto elementu virsmam nebiitu atskirigi krasu
plankumi vai negliti krasu toni.

Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir mérams kubikmetros katrai betona klasei
atseviski. Uzme@rjjumiem jabiit neto apjomiem, rékinatiem ka slana biezuma reizinajums ar laukumu,
saskana ar ras€jumiem. No apjoma neizslédz nostipringjumu, kabelcaurulu, stiegrojumu un
iestiprinajuma elementu apjomu.

Mervieniba: m°.

S5.2 Veidni

a)

Process aptver veidnu izblivi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprindjumiem un
atbalstiem, oder&Sanu, gropéSana, tehnologisko logu izveidi utt.

Ja Specifikacijas nav noteikts citadi, veidniem un turam jaatbilst prasibam, kas dotas:
e LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavosana”.
e EC2;
e LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekartas — 1.dala: Sastatnes — Konstrukcijas prasibas un
visparigais dizains”;
e LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba ickartas — 2.dala: Informacija uz materialiem”;
e LVS EN 12811-3 “Pagaidu darba ickartas — 3.dala: Slodzes parbaude”;
e LVS EN 13377 “Rupnieciski razotas koka sijas veidnu izgatavoSanai — Prasibas,

klasifikacija un novertgjums”.
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Process aptver kompleksu veidnu izbavi ar tadu geometriju, kas noradita raséjumos. Process ietver ari
nepiecieSamas darba un piekltiSanas turas un konstrukcijas, kas nav atseviski noraditas turu procesu
aprakstos, kopa ar visiem nostiprinajumiem un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktu veidnu
izgatavosanas, nostiprinasanas un betongSanas darbus.

Ja Buvuzraudziba atlauj izpilditdjam izmantot betona 1&juma Suves (darba Suves) atSkirigas no ta, kas
noradits projekta, tad visas izmaksas par tam ir ietvertas veidnu cenas.

b) Veidnu materialiem jabiit tadai stipribai, Iidzenumam un virsmas struktiirai, kas lauj izpildit tas
prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atlauts lietot savienojuma skavas bez 1pasa
saskanojuma ar Buvuzraudzibu.

Visparpienemti ir sekojosi veidnu materialu tipi:
e saplaksnu tipa veidni.

Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadala. Metala veidnim auksta
gadalaika jabiit siltumizol&tam ar vismaz 15 mm biezu finieri.

Jebkadas izmainas saskanojamas ar Projekta autoru. Uzstaditie veidni tikai tad nodroSinas
nepiecieSamo betona virsmas kvalitati, ja tiks izpilditas sekojosas prasibas:

e veidpiem jabiit bez formu defektiem, nobidem, izspiedumiem un spraugam,;

e tiem jabiit preciziem ari attieciba uz to projektétajam formam, izmériem, lmnijam un
pac€lumiem;

e veidnu geometrijai jaapmierina sekojosas pielaides: + 10 mm no dotajiem konstrukcijas
izm@riem un + 5 mm no dotas konstrukcijas augstuma izmera, pie kam novirzes plana
nedrikst parsniegt +£ 10 mm;

e veidnu izklajumu pirms to uzstadiSanas saskanot ar projekta autoru.
¢) Blivums un stingriba

Veidnim ir jabuit tik blivam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas vai
mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta sacietéSanas, ta pazeminot
betoneSanas darbu kvalitati. Veidnim, turklat ir jabiit tik blivam, lai arT no arpuses, pirms betona
saciet€Sanas, lieks tidens apjoms neiespiestos veidni.

Veidnim, ieskaitot ta atbalsta un iestiprinagjuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas (betona un
veidnu passvars, betona spiediena slodze, un citas), gan Tslaicigas tehnologiskas slodzes (aprikojums
biivniecibas procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabiit tadai, lai biivniecibas laika konstrukcija
nerastos plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaidés noraditajam.

Geometrija

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredz&tajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan péc
augstuma atzZimém. Japiever§ uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst biit Skibs vai nelidzens.
Janem vera iespejamas turu deformacijas.

Darba Suves

Veicot betongsanu pa kartam, veidojas darba Suves. Darba Suves, kas atrodas uz redzamam plakném,
cik tas iespgjams, ir jaizvieto paral€li veidpa savienojumam. Lai to panaktu, péc dalgjas betona
ielieSanas betona virsmu lidzina un pie veidna novieto koka Iisti, kuru pirms jaunas lieSanas atsaksanas
aizvac. Tad tas, kas biis redzams no 1&juma Suves, bis tikai taisna linija uz betona virsmas.

TiriSana

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam un
sveSkermeniem. Veidnu iek§&jam virsmam ir jabtt [idzenam, nepiegruzotam.

Veidpa virsmai jabiit bez neparedz&tiem nospiedumiem, novirzém, izcilpiem, izdrupumiem un javas
notec&jumiem.
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Veidnu nostiprinasana

Veidnu sienu savstarpgjo nostiprinaSanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur pelekas
krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam savienotajelementu caurules jaizvieto
regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir jaaizvac, kad veidgus nojauc. Redzamas
savienotajcaurules gala sienas ir jaaizbaz no grunts puses.

Formu iezieSana.
Iespgjama veidnu iezieSana javeic ta, lai ella nenokliitu uz stiegrojuma.

Veidnu ziede, parklajums, markesana u.tml. nedrikst iebojat vai iekrasot gatavo betona virsmu vai
traucét darba Suves veidoSanu vai sekojoSo virsmas apstradi.

Veidnu nojauks$ana

Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 80% no projektStas
stipribas.

Pirms uzsakt veidnou nojaukSanu buvdarbu veicgjam, izmantojot dazadas parbauzu metodes,
temperatiiras merjjumus vai citada veida ir japarliecinas, ka betons sasniedzis nepiecieSamo spiedes
pretestibu. Nelabvéligakas konstrukcijas vietas jaizverte atseviski.

Veidnus drikst demontét tikai tad, ja Biivdarbu veicgjs ir iesniedzis Bivuzraudzibai dokumentaciju,
kas apstiprina, ka betona stipriba ir pietickosa un konstrukcija neradisies neparedz&tas deformacijas.

Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas standartos noraditas prasibas gatavas
betona konstrukcijas pielaidém un virsmas struktiirai.

Veidni nodrosinas betona virsmu kvalitati, ja to ierikoSanas precizitate attieciba pret projekta
paredzetajam formam, izm&riem, neparsniedz §adas pielaides:
- +/- 5 mm caurtekas konstrukcijai;

Biuivdarbu veicgjam ir janodrosina $adas veidnu kvalitates kontroles:
e Japarbauda veidpa projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;

e Vizuali janoverte veidnu materialus, gan peéc to piegades, gan peéc katras veidna
pielietoSanas;

e Biives laika vizuali janoverté veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.;

e P&c veidpa uzblvéSanas jaizdara detalizétus, ta geometrisko parametru mérjjumus
(izklajumu, malas, augstumus, izmerus);

e Iztiritu un sagatavotu veidnu peéd&ja parbaude pirms betoneSanas. Péc §is parbaudes
Biivdarbu veicgjs informé Biivuzraudzibu par veidna sagatavoSanu;

e Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas Iidz veidnu
un turu demontazai;

e Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonpemsanas, atzimgjot visus defektus;

e Jaizdara visu svarigako betona dalu nivel€Sana pirms un p&c turu nonemsanas, ja
Biivuzraudziba to uzskata par nepiecieSamu talakai blives novérosanai.

BetongSanas darbus nedrikst uzsakt pirms Biivuzraudziba nav veikusi veidnu parbaudi.
Veidnu un turu (atbalstu) nonemsana javeic, vadoties p&c prasibam, kas dotas LVS EN 13670.
AtveidnoSana saistita ar betona kopSanu. Betona kopSana javeic atbilstosi 4. kopSanas klasei.

Daudzumu mera ka teorétisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilétai vai betona
virsmai veidna daudzumu meéra ka saskares plaknes platibu vertikalai plaknei profila centra. Visas
Skautnes, izcilni, nogriezumi utt. jaierékina vienibas cena.

Meérvieniba: m2.
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S5.3 Stiegrojums

a)

Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeklus, tadus ka: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksgjosas
stiegras utt., [idz pilniba samont€tam stiegrojumam.

b) Ja Specifikacijas zemak nav noradits citadi, stiegrojuma piegade un uzstadiSana javeic saskana ar

prasibam, kas dotas sekojosos normativajos dokumentos:

e LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektésana. 1-1.dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ékam’;

e LVS EN 1992-2 “2. Firokodekss: Betona konstrukciju projekteéSana. 2.dala: Betona tilti.
ProjekteSanas un detalizacijas noteikumi.”;

e LVS EN 10080 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma t€rauds. Visparigi”;

e LVS 191-1 ,Terauds betona stiegro$anai. 1. dala: Metinami un nemetinami taisni stieni,
rituli un attita ritula izstradajumi. Tehniskie noteikumi un atbilstibas novertéSana” (attiecas
tikai uz apaltéraudu montazas cilpam, pieméram, paliem u. c saliekama dzelzsbetona
konstrukcijam);

e LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavoSana™;

e LVS EN ISO 15630-1 “Te@rauds stiegrotajam un iepriek§ saspriegtajam betonam -—
TesteSanas metodes — 1.dala: Stiegrojuma stieni, velmétas stieples un stieples”;

e LVS EN ISO 15630-2 “Tg@rauds stiegrotajam un iepriek§ saspriegtajam betonam —
TestéSanas metodes — 2.dala: Metinatie sieti un karkasi”.

Projekta paredzets lietot BSOOB (B500A diametriem mazakiem par d<8mm) klases stiegrojumu. Citas
stiegrojuma klases izmantosana saskanojama ar Projekta autoru un Blivuzraudzibu.

Vietas, kur ir novirzes no iepriek§ minétajam normam, $tm Specifikacijam ir dodama prieksroka.
Stiegrojuma detalam un izvietojumam jabut tadam, ka paradits ras€jumos. Stiegrojuma plani un ta
liekSanas shemas Biivdarbu veic€jam laikus jaiesniedz Buivuzraudzibai informacijai un akcepteSanai
vel pirms stiegrojuma izgatavosanas.

Stiegrojuma terauds nedrikst bt bojats, tam jabiit tiram, bez korozijas vai e]lainiem traipiem.

Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas LVS EN
1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projektésana. Vispargji noteikumi un noteikumi ékam", LVS EN
1992-2 "Betona konstrukciju projekt€Sana. 2.dala: Betona tilti. ProjektéSanas un detalizacijas
noteikumi". Ja nav citu norazu, ir jaizmanto vismazakais pielautais lickuma radiuss.

Stiegrojums jamonté ta, ka noradits darba rasgjumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja
konstrukcija atrastos ras€jumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros. Stiegrojuma montazu un
iestradasanu veikt saskana ar LVS EN 13670 prasibam.

Distanceriem ir jabut pietieko$i stingiem un stipriem, lai ar tiem nodroSinatu precizu stiegrojuma
novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai cementa javas ar U/c
attiecibas, kas neatskiras no apkart esosa betona ii/c attiecibas, tipa un konsistences. Biivdarbu veicgja
priekslikumu par attalumu, kada novietojami distanceri, ir jasaskano ar Biivuzraudzibu.

Atstarpém starp distanceriem ir jabut pietickami mazam, lai nodroS$inatu noraditas aizsargkartu
noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sisttma. Nav pielaujama distanceru
novirzisanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidniem nostiprina no visam pusém, kur atrodas veidni.

Katra atseviska Skersgriezuma drikst izveidot parlaidumus ne vairak ka 1/3 no stiegrojuma. Noraditie
parlaidumu garumi ir japalielina par 50%, ja Sie ierobeZojumi nav izpilditi. Vienu stiegrojuma kartu
attieciba pret otru nostiprina ar fiks€josam stiegram. Nekada gadijuma fiksgjosas stiegras nedrikst ieiet
betona aizsargkartas zona.
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Parlaidumu garumi

Sadi stiegru parlaidumu garumi ir jalieto tad, ja ras&jumos nav noradits citadi:

Stiegru Enkurojumu garumi labas Enkurojumu garumi
Diametri saistes gadijuma, mm sliktas saistes
O mm gadijuma, mm
x1,4 x2,0 x1,4 x2,0
A C D B C D
8 250 350 500 350 475 700
10 300 425 600 425 600 850
12 375 500 750 525 725 1050
16 475 675 950 675 950 1350
20 600 825 1200 850 1200 1700
25 750 1050 1500 1050 1475 2100

A - labas saistes nosacijumi:
e visi vertikalie stieni:
e horizontalie stieni zemak par 300 mm no sieninas augsas;
e horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
B - sliktas saistes nosacijumi:
e horizontalie stieni augstak par 300 mm no sieninas augsas;
e horizontalie stieni augstak par h/2 platnes apaksas.
C: 1) vairak neka 1/3 no stieniem viena $k&liena ir ar parlaidumiem vai
2) briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.
D: leprieksgjie gadijumi 1) un 2) kopa.

Stiegras nedrikst savienot sametinot, ja vien tas nav speciali noradits rasgjumos. Stiegru savienojuma
Suves veidu apstiprina tas, kurs ir atbildigs par aprekiniem.

Ja tiek pielauta stiegru sametinaSana, tad ta javeic saskapa ar 1pasi izstradatu un Biivuzraudzibas
apstiprinatu procediiru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670 prasibam.

Metinasana stiegrojuma montazai un nostiprinasanai ir pielaujama tikai ar Biivuzraudzibas atlauju
katra atseviska gadijuma. Ja pielauta stiegrojuma metinaSana, tad ta ir javeic kvalificétiem
metinatajiem, saskana ar Buivuzraudzibas apstiprinatu procediiru.

Mehaniskos vitpu veida stiegru savienojumus drikst lietot tikai ar Projekta autoru rakstisku atlauju.
Biivdarbu veicgja piedavato stiegrojuma metinajumu izvietojumu plana ir jaizverté projektetajam un
jaapstiprina Blivuzraudzibai. Visi riski ir jaizverte projektetajam.

Pirms iebetongSanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montazas laika,
katru reizi, kad netiek ar to stradats, stiegrojums apklajams ar brezentu.

Stiegrojums precizi jasaliec un janovieto saskana ar ras€jumiem un stingri jasastiprina, ka ar7 japanak
ta noturiba sava vieta, lai tas nevarétu izkustéties nakosa stiegrojuma uzstadiSanas un betongSanas
darbu laika. Sietos un karkasos stiegras jasastiprina kopa ar atlaidinatam sienamam stieplém, izkartojot
tas pamiSus katra otra stiegru $kersoSanas punktd, ja vien Buvuzraudziba neizvirza citas prasibas.
Sienamas stieples gali jaatloka uz konstrukcijas iekSpusi.

Stiegrojums janostiprina ar distanceriem no visam veidnu pusém. Atstarp€m starp distanceriem jabut
pietickami mazam, lai nodro$inatu ras¢jumos noradito aizsargkartu pielaujamas +/- 5 mm pielaides.
Stiegrojuma distanceriem janodroSina stabila sisttma. Nav pielaujama distanceru novirzisanas un
sabruksana. Kartas viena attieciba pret otru janostiprina ar t€rauda fiksatoriem. Nekada gadijuma nav
pielaujama terauda fiksatoru atraSanas betona aizsargkarta.

Ja vien rasgjumos nav noradits citadi, tad Biivdarbu veicgjam janodroSina minimalais betona
aizsargkartas biezums — 40 mm.

Lai savstarpgji savienotu stiegru galus, parlaidumus ieteicams aizvietot ar specialam uzmavam, kuras
(tapat ka stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vitnes.
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Analogi ieteicams izveidot arT atseviSku stiegru galu enkurojumus betona. Tas dotu ievérojamu
materialu ekonomiju, ka arT samazinatu rukuma plaisu raSanas iesp&jamibu masivi nostiegrotajas
konstrukciju vietas. Buvdarbu veicgjam jasaskano ar Projekta autoru un Buvuzraudzibu metinato
savienojumu un uzmavu konstrukcija.

d) Stiegrojuma térauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas LVS EN 10080
"Terauds betona stiegro$anai. Metinams stiegru t€rauds. Visparigi".

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabiit razotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar LVS EN
10080 8.nodalas "Atbilstibas novertésana" un 9.nodalas "Parbaudes metodes" prasibam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punkta.

Vienm@r péc stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Biivdarbu veicgjam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasiitijumam, sertifikatam un mark&jumam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.
Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic 3% betona virsmas.

Stieni, kuru Sk&rsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas plaisas un
izliekumi vai citi bojajumi, ir jaizbrake.

f) Stiegrojumu mera ka atbilstoSa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080
noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un galiem, bet ieskaitot
nepiecieSamas stiegru savienojuma Suves. Montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples,
stiegrojumu fiks€joSus stiegras un citus nepiecieSamos paliglidzeklus ir jaier€kina stiegrojuma
vienibas cena. Tas pats attiecas ar uz stiegrojuma metinajuma Suvém un stiegram, kuras btivdarbu
veicgjs velas izmantot ka konstruktivo stiegrojumu.

Meérvieniba: t.

S5.6 Sacietéjusa betona mehaniska apstrade

S5.62 Betona virsmu tirisana ar smilSu straklu

a) Visas betona konstrukciju virsmas ir jaapstrada ar smil$u struklu. Process ietver sacietgjusas betona
virsmas apstradi ar smilSu striklu, lai attiritu virsmu no cementa dulku plévites, novaktu valgju
pildvielu dalinas, tiritu e]lainus un cita veida plankumus, ka arT noverstu citus bojajumus. Process
ietver ar1 pilnigu smilts un atskaldito dalinu aizvaksanu p&c apstrades pabeigsanas.

b) Pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jabut hloridus, kalkus, malus, ka arT puteklus
nesaturosai.

¢) Kompresoram ir jabut aprikotam ar fidens un ellas filtriem, kas nodroSinatu augsta spiediena gaisa
struklas attiriSanu no ellainiem piejaukumiem. P&c virsmas apstrades ar smilSu striiklu visas smiltis un
valgjas dalinas aizvac ar no ellainiem produktiem attiritu augsta spiediena gaisa striiklu,
vakumsiikniem vai tira Gidens striklu. Pirms nakoSo darba operaciju uzsakSanas apstradata virsma ir
japienem Biivuzraudzibai. Biivdarbu veic japiever§ uzmaniba dros§ibas tehnikas ievéro$anai un
atbilstosu aizsarglidzeklu pielietosanai.

Horizontalu betona virsmu attiriSanu rekomend€jams veikt ka nepartrauktu procesu, lai darba
partraukumu vietas neveidotos jauna sacementéta dulku plévite.

Nav pielaujama transporta lidzeklu kustiba un tehnikas parvietoSana pa notirito virsmu.

P&c betona virsmas apstrades ar smilts striikklu visa virsmas apstrades smilts un valgjas dalinas aizvac.
Pirms nakamo darbu uzsaksanas apstradata virsma japienem Buvuzraudzibai.

d) Limétas hidroizolacijas ieklasanai betona virsmas nelidzenumi péc tiriSanas nedrikst parsniegt 3 mm.
f) Daudzumu mera ka projekta paredzetu nofiritu laukumu.

Meérvieniba: m?.
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S5.8 Betona limeSana un virsmas apstrade

S5.85 Bitumena mastika

a)

b)

Process ietver gala sienu un sparnu un visu pargjo virsmu, kas saskaras ar grunti sagatavoSanu un
gruntésanu, un parklajuma materiala iegadi, piegadi un iestradasanu. Pirms gruntéSanas un parklajuma
iestradasanas konstrukcijas notiramas ar smilSu striklu.

Ka parklajums izmantojams polim@rmodificéta bitumena hidroizolgjoss sastavs atbilstoss LVS EN
15814+A2. Materialam jabiit ar tdensnecaurlaidibas klasi W1, plaisu parsegSanas sp&u CBI,
elastigam zemas temperatiiras. GruntéSanai pielietojama saderiga grunts vai Skaidits pamatmaterials
atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem.

Materiala sagatavoSana atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem.

Pirms materiala iestradasanas betona virsmu jaattira no cementa piena un putekliem pielietojot smilts
striklu. Betona virsmam jabiit ka sausam un apstradatam ar bitumena grunti.

Materiala iestradasana atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem piemerotos laika apstakl]os.
Parklajumu drikst apbert, kad tas ir pilniba nozuvis
Apklajamo betona virsmu tirisana dota ka atsevisks darbs, kuru javeic atbilstosi S5.6 prasibam.

P&c grunts noztiSanas gruntétas virsmas drikst parklat ar bitumena mastiku. Pirms lietoSanas mastika ir
jasamaisa. Stradajot auksta laika ( ja gaisa temperatira ir zem +5°C), ieteicams pirms lietoSanas
mastiku glabat siltas telpas, lai mastika nezaudetu savas “ieklajamibas” 1pasibas. leprieks sagatavotam
virsmam mastiku uzklaj ar rievoto Spaktellapstinu un izlidzina ar veltniti, otu vai birsti. Veidojot
hidroizolgjoso parklajumu vispirms uzklaj planu kartu un ar otu ierivé grunt€jama virsma, bet otru
kartu uzklaj p&c pirmas kartas noztsanas.

Vienas kartas minimalais biezums — 1- 1.5mm.

Samaksa javeic p&c liguma vienibas izcenojumiem par kvadratmetru. Sai cenai pilniba jaietver visu
materialu piegade un sagatavoSana, ieklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzgtie darbi uzdevuma pabeigsanai.

Mérvieniba: m?.
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S6 Terauda darbi

a)

b)

d)

Sis nodalas darbi ietver prasibas caurtekas térauda elementiem — margam un margu iebetongjamam
detalam, barjeram, aizvariem u.c.. Margu stabu iebetongjamam detalam un margu konstrukcijai
paredzets universalais konstrukciju te€rauds S355 J2.

Barjeru/margu enkurskriives un iebetongjamas detalas izgatavojamas atbilstosi attiecigajam barjeru
noturéSanas Itmenim, barjeru razotaja Tehniskajiem Noteikumiem, ka arT atbilstosi Bavdarbu veicgja
izveletajai un Biivuzraudzibas akceptétajai barjeru konstrukcijai. Materialiem uzstaditas prasibas dotas
ras§juma "Vispargjie noteikumi". Ja nav citas norades Projekta dokumentacija, tad izv€las
enkurskriives ar minimalo plistamibas robezu 350 MPa un robezpretestibu stiepg 450-600 MPa
robezas. Enkurskriives ir japiegada ar LVS EN 10204 2.2 punktu noraditajiem parbauzu rezultatiem.

Enkurskriives un iebetongjamas detalas peéc to izgatavoSanas uzstadamas p&c vispargjiem stiegrojuma
izgatavosanas un ieblives noteikumiem. Tas detalas, kas paklautas argjas atmosferas kaitigajai
ietekmei (enkurstieni ar vitneém u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkoSanas metodi. Vitnu gali janosedz ar
cinkotiem kupolveida uzgriezniem. Enkurskriivju tipa izmainas saskanojamas ar Baivuzraudzibu.
Detalu virsmam, kas saskaras ar betonu, ir jabiit bez cinka parklajuma. Iebetongjamas detalas
uzstadamas ta, lai tas tiesi nesaskartos ar paréjo nesoSo stiegrojumu, ka arl nemainttu savu stavokli
beton&Sanas laika, bet to nomainas gadijuma nedrikst skart nesoso stiegrojumu.

Skruvju pievilkSanas speku nosaka razotaja Tehniskie Noteikumi vai tas saskanojams ar
Biivuzraudzibu.

Tapat §1s nodalas darbi ietver prasibas nertis€josa teérauda aizvaru konstrukcijam. Visi nertisgjosa
terauda aizvara konstrukcijas elementi veidojami no slipta neriisgjosa t€rauda EN 1.4401 (AISI 316),
ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-0,5um, noturigs pret koroziju apkartgjas vides ietekmé.

T&rauda konstrukcijas ir jaizgatavo no teérauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN
10025 un LVS EN 10113 noraditajam klasém un prasibam.

NepiecieSama terauda klase, skriivju tips un klase ir noraditi ras€juma “Visparigie noteikumi” un citos
rasg€jumos vai, uzstadot riipnieciski izgatavotus elementu, to tehniskaja pavaddokumentacija.

Visu darbu izpildei janotiek saskana ar prasibam, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Té&rauda konstrukciju
projektéSana - 1-1.dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ekam", LVS EN 1090-1+Al , Terauda
konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavosana. 1. dala: Atbilstibas novertéSanas prasibas nesosas
konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 “T&rauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
izpildijums. 2. dala: Tehniskas prasibas térauda konstrukcijam”.

Piegades darbam janorit cie$a sadarbiba ar Bivuzraudzibu. Biivdarbu veicgjam ir pienakums zinot
Biivuzraudzibai par darbu gaitu un inform&t vinu par iesp&jamiem sarezgijumiem, kas var iespaidot
produkta kvalitati vai piegades terminu.

Konstrukciju kuras noraditas projekta parklaj, pielietojot karsto galvanizéSanas metodi atbilstosi
nodalai S6.323.

Darbu kontroli veic saskapa ar pielaizu prasibam, kas dotas LVS EN 1090-1+Al ,Térauda
konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavosana. 1. dala: Atbilstibas noverte€Sanas prasibas nesosas
konstrukcijas elementiem”

Visam asam t€rauda elementu Skautn€m jabit noslipetam (malas janoapalo ar r=2 mm).
Daudzumu méra ka:

—  uzstadamo barjeru garumu metros;

—  uzstadamo margu daudzumu kilogramos (tai skaita iebeton€jamas detalas).

Mervieniba: m, kg.
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S6.323 Karsta cinkoSana

a)

Process ietver t€rauda (barjeru, iebetongjamo detalu) parklasanu, balstitu uz karsto cinkoSanu
(iegremdeéSanu skidra cinka).

Process ietver t€rauda virsmas tiriSanu Iidz ar parklajuma piegadi un uzklasanu. Virsmas apstrades
labosana p&c montazas arf ietilpst procesa.

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 1090-1+A1.

b-d) Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 1090-1+A1.

Konstrukcijas parklaj, pielietojot karsto cinkoSanas metodi, saskana ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS
EN ISO 1461 prasibam. Minimalais cinka slana biezums 70 mikroni. Cinka klajuma biezumam
jaapmierina prasiba par klajuma biezumu B klasg.

Ar karsto cinkoSanu saprot cinka uzklaSanu, iegremdgjot skidra cinka. Visa karsta cinkoSana javeic
atbilstosi LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasibam un klajumam jaapmierina prasibas
Saja standarta.

Karsto cinkoSanas laika materiala atbrivojas ieksg€jie spriegumi, ka rezultata var rasties neparedz€tas
deformacijas. To aukstai taisnosanai janotiek, saskanojot ar Buiivuzraudzibu.

Ja karstais cinkojums tiek iebojats, piemeéram, urbjot caurumus vai veicot materiala grieSanu (bez
termiskas apstrades) nocinkotaja térauda dala, tad tas jaizlabo nekav€joties, izmantojot krasoSanas ar
cinka pulveri vai metala smidzinasanas metodes. Pie karstas grieSanas bojata mala pirms apstrades ir
janoslipe.
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S7 Aprikojums, dilumkarta, koka un akmens darbi

S7.3 Drosibas barjeras

S7.31 Triecienizturigas drosibas barjeras no térauda

a) Process ietver autocelu térauda drosibas barjeru piegadi un montazu.

Drosibas barjeram jaatbilst LVS EN 1317-2 prasibam, kas tiek apliecinats ar atbilstibas deklaraciju,
pamatojoties uz razotaja veiktajam parbaudém barjeram jaatbilst transporta noturéSanas Iimenim N2 ar
iedarbibas platumu ne lielaku par WS5.

Barjeras paredzgts izgatavot no konstrukciju terauda atbilstosi piegadataja Tehniskajiem Noteikumiem
péc LVS EN 10025-2.

Paredzets izmantot ripnieciski izgatavotas atvairbarjeru konstrukcijas. Barjeras aprikojamas ar
atstarotajiem (to solis ne lielaks par 4m). Atstarotaji atbilstosi standartam LVS EN 12899-3 - Vertikali
nostiprinatas stacionaras cela zZimes. 3. dala. Celu signalstabini un atstarotaji.

»A” tipa elementi, ,,Sigma” vai ,,C” tipa metala norobezojosas kolonnas, stiprindjuma elementi un
papildelementi, kas atbilst LVS EN 1317-1;2;3;4, LVS 94 vai buvprojektam. Barjeram, statniem un
stiprinagjumu  elementiem jabiit metala, karsti cinkotiem. Cinka parklajuma biezumam
aizsargnorobezojumiem jaatbilst LVS EN ISO 1461 3. tabulas prasibam.

Galvaniskajam parklajumam jaatbilst LVS EN ISO 1461 prasibam.

Prasibas térauda konstrukcijam atbilstosi specifikaciju nodala S6 ,T€rauda darbi” min&tajam
prasibam. Visi metala barjeras elementi ir nogriezti nepiecieSamaja garuma pirms cinkoSanas. Metala
barjeru sastavdalu grieSana, metinasana vai urbSana pec cinkoSanas nav pielaujama, ja vien to nav
apstiprinajusi Biivuzraudziba.

Izmantojamas transportlidzeklu metala drosibas barjeras ar noturibas tipu N2 un darba platumu 0.9 m
(klase W5).

Atstarotaja plaksnitem jabiit baltiem ar gludu pret atmosferas iedarbibu noturigu virsmu, viegli
mazgajamam.

Atstarotaja plaksniSu virsmas IpaSibam jaatbilst LVS 77. Atstarotaja forma — trapecveida (7.31-1.
attels), ja to savadak nav noteicis un saskanojis Pasiititajs.

7.31-1. att€ls. Atstarotaja plaksnite pie barjeras

IzvEleto aizsargbarjeru konstrukciju detaliz€ts barjeru risingjums jasaskano ar Projekta autoru un
Biivuzraudzibu.

d) Uzstadito droSibas barjeru veidam, geometrijai, papildaprikojumam, novietojumam plana u.c. jaatbilst
paredz&tajam un LVS 94,
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Uzstadito atstarotaju novietojumam jaatbilst LVS 94 prasibam un tiem jabiit stingri piestiprinatiem pie
barjeras.

Izpilditais darbs jakontrole visa autocela posma garuma, kur uzstaditas barjeras. Neatbilstibas
gadijuma javeic pasakumi prasibu nodrosinasanai.

f) Barjeru izbtives apjoms mérams ka projekta paredz€to barjeru garums metros ieskaitot barjeru gala
enkurojumus.

Mervieniba: m.
S9 Citi darbi

S9.1 Cela zZimes

a) ST nodala ietver prasibas jauna cela aprikojuma izbiivei, ietverot cela zZzimju pamatu izbiivi, balstu un
cela Zimju ar atstarojosu virsmu uzstadiSanu.

Cela zZimju (vertikalo apzimg&umu) uzstadiSana ietver zimes dislokacijas vietas noteikSanu, balstu
pamatu izveidoSanu, balstu uzstadiSanu, cela zZimes piestiprinasanu. Individuali projektgjamam zimem
jaizstrada detalprojekti.

Nosactti visus darbus, kas ietverti $aja nodala var sadalit sekojosi:
-Pagaidu cela zZimju un aprikojuma uzstadiSsana un demontaza,
-No jauna uzstadamais cela aprikojums, zZimes un apzZImejumi.

No jauna uzstadamas zimes (skaitu skatit darbu daudzumu saraksta):
- vertikalais apzZim&jums — 906; (pielietojama 25cm plata cela zZime);
- vertikalais apzZim&jums — 907; (pielietojama 25¢m plata cela zime);

b) Cela zimém jabut izgatavotam atbilstosi LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, vertikalajiem
apzime&jumiem — atbilstosi LVS 85, uzp€mumos, kam ir atstarojo$a materiala razotaja atlauja izgatavot
cela Zimes ar vinu razoto atstarojoSo materialu.

Pasiititajs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojoSo materialu klasi saskana ar LVS 77-2 un LVS EN
12899-1 prasibam.

Cela zZimju (vertikalo apzim&jumu) balsti — metala, karsti cinkoti, cinka parklajuma biezums — 60
mikroni, pielaujama atkape + 5 mikroni. Balstu veids un forma — atbilstos$i paredz&tajam buvprojekta,
lai nodroSinatu uzstadito cela zZimju stabilitati passvara, v&ja slodzu, klimatisko u.c. apstaklu ietekmé.

Ja nav paredzets citadi, tad metala stabu caurules ar§jam diametram jabiit 60,0 — 63,5 mm, ar sieninu
biezumu caurulei ne mazaku par 2,6 mm, metala caurules garums cela Zimém > 2,5 m, vertikalajiem
apzimgjumiem < 2,5 m.

Cela zZimju razo$anas procesa kontrole janodro$ina atbilstosi LVS EN 12899-4.
¢) Vertikalos apzZim&jumus Nr.906, Nr.907 jauzstada 0,3 — 0,6 m augstuma virs brauktuves virsmas.
Kvalitatei jaatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasibam.
Cela zimes un balsti
Cela zimes jauzstada atbilstosi LVS 77 “Cela zimes” prasibam.

Uzstadot cela zimes, biivdarbu veicgjam jaieverteé konkréti redzamibas apstakli, lai cela zimes
neaizsegtu vaditaja redzamibas zonu.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par cela zZimju balstu precizo garumu noteiks$anu, lai nodrosinatu korektu
cela zZimju vertikalo novietojumu. Balstu caurules nepiecieS$amaja garuma janozage, zaggjuma vietas
galos ripigi janoklaj ar pretkorozijas krasu.
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d)

Cela zZimju vairogi japiestiprina balstiem ievérojot zZimju razotajfirmas rekomendacijas.

Uzgriezniem, skrivém, paplaksniem un kniedém, ko lieto vairogu piestiprinasanai balstiem, jabiit no
materiala, kas ir saderigs ar vairogu materialu, lai izvairitos no cela zZimju iesp&jamas sabojasanas
elektrolitisku procesu vai atskirigas termiskas izpleSanas rezultata.

Cela zimes jaizgatavo uznémumam, kam ir sertifikats visa veida cela zZimju ar atstarojosu virsmu
razoSanai.

Cela zimju pamati

Cela zZimju pamata lielumam un veidam jaatbilst cela zZimju vairoga izméram, lai nodroSinatu zimes
stabilitati. Cela zZimju status janostiprina apvidus Itmeni, tos iebetongjot (betona daudzums vienam
statam 0.3 x 0.3 x 0.7m), statu apaks€ja gala jaievieto Skerslis, kas nover§ to rotaciju ap asi vai
izrausanu. Betongtos balstu pamatus drikst apbért ne atrak ka 48 stundas pé&c iestradasanas, vai cita
laika perioda, ko apstiprinajis biivuzraugs. Jabetong ar betonu C16/20.

Var bt alternativs risinajums, ja tas nodrosina cela zZimes stabilitati.

Cela zZimju stata augsgja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa cela
zimes kalposSanas laika novers tidens ieklisanu taja.

Biivdarbu veicgjs veic visu darbu kompleksu, kas nepiecieSams cela zZimju un individuali projektgjamo
Zimju uzstadiSanai.

Cela zimes (vertikala apzZim&juma) balstam jabiit vertikalam, nav pielaujama ta viegla pagrieSanas ap
asi, izrauSana vai noliekSanas no vertikala stavokla, respektivi, jabiit nodroSinatai balsta stabilitatei
passvara, véja slodzu, klimatisko u.c. apstaklu ietekmée. Lai nepielautu tidens iekltiSanu metala caurulg,
tai jabut noslegtai.

Cela zimju (vertikalo apzZim&jumu) un balstu veidam, formai, atstaroSanas un citam ipaSibam jaatbilst

paredzétajam. Cela zimju (vertikalo apzim&umu) geometrijai un novietojumam attieciba pret cela
brauktuvi jaatbilst LVS 77-2.

Cela zZimju un to stabu uzstadiSanas darbu daudzums uzmerams gabalos (gab.). Pagaidu cela zZimju
uzstadiSanai cena jaietver arT cela Zimju demontaza.

Megrvieniba: gab.

S9.2 IecementéSanas java

f)

Materialam jabiit cementa bazes ar polimériem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta
LVS EN 1504-3 klases R3 prasibas. Java izmantojama zem margu stabu balsta plaksném un vietas kur
noradits rasgjumos.

lestradasana javeic p&c materiala razotaja noradijumiem.

Apjomu uzméra ka projekta paredzeto iecement€Sanas javas tilpumu kubikmetros.

Mervieniba: m°.

S9.3 Betona stiprinati laukakmeni

Vietas, kur ir paredzeti betona stiprinati laukakmeni, ir javeic augu zemes slana nonemsana,
geotekstila ieklasana un Skembu slana izveidosana atbilstosi ras§jumam. P&c tam veido nostiprindjumu
izmantojot péc formas saderigus laukakmenus ar to caurméra izmériem d=100-200 mm. Spraugas
starp laukakmeniem aizpilda ar betonu C16/20. Materialu iestradasana atbilstosi ras€jumiem.

Betona stiprinatus laukakmenus uzmeéra, ka projekta paredzeto ieblivéjamo laukakmenu platibu
kvadratmetros (betons un laukakmeni).

Meérvieniba: m2.
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S9.4 Laukakmenu kravuma izbuve

Vietas, kur ir paredzets laukakmenu kravums, ir javeic esoSas zemes virsmas izlidzinasana un
geotekstila ieklasana. P&c tam veido laukakmenu kravumu izmantojot péc formas saderigus
laukakmenus ar to caurméra izmériem d=200-300mm. Spraugas starp laukakmeniem aizpilda ar
mazaka izméra laukakmeniem. Materialu iestradasana atbilstosi rasgjumiem.

f) Laukakmenu kravums uzmérams, ka projekta paredzeta iebtivéjamo laukakmenu tilpums kubikmetros.

Mervieniba: m®.
S9.5 Novadgravja gultnes rakSana un tiriSana

Novadgravja gultne caurtekas tuvuma jaatbrivo no visa veida gruziem un atkritumiem. Javeic
novadgravja/upes gultnes pieraksana ka noradits rasgjumos.

f) Apjomu uzméra ka projekta paredz&to novadgravja gultnes rakSanas un tiriSanas apjomu
kvadratmetros.

Mérvieniba: m?.

S9.6 Neriis€josa terauda aizvari

a) Process ietver nertis§josa térauda aizvaru piegadi un uzstadisanu.

b-c) Caurtekas ieteces gala konstrukcija jaizbuvé divi aizvari, kuri paredz&ti 1.5m x 1.5m lielu
atvérumu noslégsanai. Aizvari (atverami celot uz augsu) paredzeti iidens novadiSanai.

Prasibas neriis¢josajam teraudam skatit nodala S6 “Terauda darbi”.
Gan aizvaru konstrukcijai, gan ta savienojumam ar aizsprostu jabut hermé&tiskam.
Aizvaru konstrukcijas Darba rasgjumi pirms to izgatavosanas jasaskano ar autoru un Pasititaju.

Aizvaru rokturim jabiit demontg€jamam un vitystienis nedrikst biit augstaks par blakus esoSo margu
augstumu.

f) Aizvaru konstrukciju un to uzstadisanu uzméra gabalos.

Megrvieniba: gab.

S9.7 Gabhionu matraci

a) Process ietver gabionu matracu izbuivi atbilstosi ras€jumos noraditajam caurtekas iztekas gala.

b-e) Tiek pielietoti gabionu matra¢i ar platumu 3000 mm un augstumu 300 mm, to garums
piegriezams péc fakta. Gabionu konstrukcija tiek izgatavota no karsti cinkotiem dubulti savitiem stieples
(d=2.2 mm) sietiem ar sessttra acs izm&riem 60x80 mm (pielaide +/- 8 mm). SasieSanas stieples diametram
ir jabut 2.2 mm. Matraca karkasa stieplu diametram ir jabat 2.7 mm.

Zemes virsmai zem gabioniem ir jabit lidzenai. Gabioni tiek uzstaditi pa virsu geotekstilam. Gabioni tiek
piepilditi ar sala izturigiem akmeniem (d=100— 150 mm) uz vietas buvlaukuma ar rokam vai mehanizgti.
Akmens minimalajam izm@ram jabiit ne mazakam par sieta Stinas izm€ru. Gabionu matrac¢iem maksimalais
akmenu izmérs nedrikst parsniegt 2/3 no matraca augstuma. Gabioni jaaizpilda secigi viens p&c otra.
Aizpilditajiem gabioniem jabiit nedaudz parpilditiem, ieverojot iesp&jamo akmenu nos€Sanos. Matracus sava
starpa ir jasasaista tuksus, jo tad, kad tie ir aizpilditi, tos saistit vairs nav iespgjams. Novietojot gabionu
matracus uz stavam nogazeém ( stavakam par 1:1,5), tos nogazes aug$pus€ nepieciesams stingri piestiprinat ar
koka mietiem pie grunts ik péc 2 metri.

Gabionu izblive un savienoSana sava starpa veicama atbilstosi razotaja salikSanas instrukcijai.
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f) Gabionu matracus izbGive uzmérama, ka projekta paredzetais gabionu matracu skaits un laukakmenu
aizpildijuma

Mervieniba: gab., m®.

S9.8 Stikla skiedras (GRP) caurtekas un gala uzmavas

a) Process ietver GRP caurtekas piegadi un izbtvi atbilstosi Projekta ras§jumiem (tai skaita caurtekas
gala uzmavu piegadi un izbiivi).

b) Paredzeéts izmantot rlpnieciski razotu biaksialu GRP stikla Skiedras caurteku DN1500mm
(Dieks. 1477/D5.1535mm), ar caurules aploces stingumu SN10000, spiediena klasi PN6, ar garumu 12m bez
savienojiemiem un iemirgjamu uzmavu ar atduri un ar&ju akmens smalci (Dieks. 1535/D3z:. 1789mm) [=400mm.
Caurtekas un savienojumi razoti atbilstoSi EN 14364 standartu prasibam un tas razotdjam ir neatkarigu
institiciju izdots atbilstibas sertifikats atbilstosi EN 14364 standartam.

c) Caurtekas uzstadamas uz nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata. Uzbéruma grunts icbiive ap
caurteku tiek veikta to bliv§jot pa 200-250 mm biezam kartam.

Lai biitu iespgjams iebiivét un noblivét caurtekas pamatni, caurtekas betona gala sienam veidojama darba
Suve caurtekas apaksas limen.
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9.8-1. attels. GRP caurteka un gala uzmavas
Caurteku un to gala uzmavu uzstadiSana atbilstosi razotaja montazas instrukcijai.

f) GRP caurteku méra metros.
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Caurtekas gala uzmavas méra gabalos.

Mervieniba: m, gab..

S9.9 Malainas grunts slana izbuve

a) Augsteces puses nogazes nostiprinamas ar malainu grunti. Darbs ietver sevi virsmas sagatavoSanu
pirms grunts iestrades uz nogaze€m un grunts iestradi.

b) Grunts aizsprosta veidosSanai tiek pielietota malaina grunts ar pret filtracijas koeficientu, kam ir jabiit
mazakam par 0.1 m/d un plasticitates skaitli, kam ir jabut lielakam par 0.05. Malaina grunts tiek
iestradata 600 mm biezuma atbilstosi rasgjumos noraditajam.

f) Malainas grunts slana izbiive uzmérama, ka projekta paredz&tais malainas grunts apjoms kubikmetros.

Meérvieniba: m®.

S9.10 PienemsSanas un garantijas inspekcijas veikS§ana

Pec biivdarbu pabeigSanas nepiecieSams veikt caurtekas pienemsanas inspekciju, kas nosaka
pamatojumu par biives gatavibu nodosSanai pasutitajam. Inspekcijas gaita japarbauda vai caurteka ir
izbiiveta atbilstosi projektam, ka arT javeic trikumu vai defektu noteikSana, kas radusSies biivniecibas
laika.

NepiecieSams ar1 izstradat garantijas inspekciju, kura noteiks vai visi buves laika veiktie darbi péc
pienemsanas inspekcijas ir pienemami un vai nav radusies jauni bojajumi vai trukumi. Tas rezultata ir
janosaka bojajumu céloni, kas var ietekm@t uzturésanu nakotne.

Inspekcijas ir jaizstrada un to parskati jaaizpilda p&c “LatBrutus” izstradatajam veidlapam un
jaiesniedz pasttitajam. Inspekcijas veicamas atbilstosi LVC “Tiltu inspekcijas rokasgramata” un
standartam LVS 190-11 “Tilta inspekcija un parbaude ar slodzi”.

Konstrukciju apskati javeic no tuvas distances — “rokas stiepiena” attaluma, dienas gaisma vai tai
lidzigos apstaklos. Elementu, uz kuriem apkart§jas vides iedarbiba ir vislielaka (balstiklas,
deformacijas Suves u.c.), vizualo apskati veic tikai no tuvas distances.

Inspekciju izstradei ir piesaistams specialists ar tiltu projekt€Sanas sertifikatu un attiecigo pieredzi
inspekciju veikSana.

f) Izmaksas norada ka atsevisku summu par izstradatu un pasiititagjam nodotu inspekciju. Sai cenai
pilniba jaietver visu nepiecieSamo darbibu veikSana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti.

Mérvieniba: KS.
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