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A. Darbu specifikaciju uzbive

Visiem darbiem ir izstradatas standartizétas specifikacijas, kas apzimétas ar burtu S un ciparu. Katra
specifikacija ir sadalita procesos, pievienojot vienu vai vairakus ciparus péc specifikacijas numura. Procesi ir
iedaliti [imenos, atkariba no ciparu skaita. Procesam ar mazaku ciparu skaitu ir augstaks [imenis. Attiecigi —
ar lielaku ciparu skaitu apzZimeé zemaka Itmena procesu.

Procesus precizgjosie teksti ir veidoti péc $ada, vispariga iedalfjuma:

a) darba procesa apraksts (process);

b) materiali;

¢) darba procesa izpilde;

d) kvalitates novertgjums;

e) pielaides;

f) darba daudzumu uzmérisana, vienibas.
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B. Visparéjas nostadnes

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

Biivdarbus veikt atbilstos$i $im biivprojektam, $Tm tehniskajam specifikacijam, biivnormativiem, kas
minéti Sajas specifikacijas, speka esosiem Latvijas blivniecibas noteikumiem un biivnormativiem. Atsauces
mingtajiem standartiem un normativiem lietot speka esoSo versiju.

Standarti, kas veido projektéSanas un btivniecibas pamatprasibas, ir Latvija spéka esoSie biivnormativi un
Eirokodeksi sekojoSam biivniecibas sadalam, ieskaitot Seit noteiktos tehniskos noteikumus:

o Veidni un turas EC 2 un LVS EN 13670;
o Stiegrojums EC 2 un LVS EN 10080;
o Betons EC 2 un LVS EN 206;

o Konstrukciju terauds EC 3 un LVS EN 10025;

o LBN 003-15 ,,Bavklimatologija”; izv€loties biivmaterialus tilta parblivei - max. gaisa temperatiira
+35°C, bet min. gaisa temperatiira -30°C.

Biivprojekta sgjums “Darbu daudzumu saraksts™ jaskata saistiba ar So s€jumu. Jautajumiem, kas izklastiti
vai aprakstiti viena vieta, nav jabiit atkartotiem citur.

Turpmak teksta lietotie jedzieni:

Biuvdarbu veicéjs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kur$ noslégts ar pasutitaju,
veic buivdarbus.

Biuivuzraudziba — profesionala un neatkariga biivdarbu veikSanas procesa uzraudziba, lai parliecinatos par
kvalitativu un droSu biives biivniecibu.

Biivdarbu veicgjam janoverté buvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverté
nepiecieSamo papildus aprékinu (pieméram turu un veidnu) un projektesanas darbu izmaksas.

Biivdarbu veic€jam japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZim&umi, ja vins vai
Biivuzraudziba uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Biivdarbu veicgjam sava piedavajuma jaieverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmasinas un
transports, bez ka nebltu iesp&ama buvprojekta paredzéto biivdarbu tehnologiski pareiza, Pasiititaja
prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstosa darba izpilde pilna apjoma.

Biivdarbu veicgjam pie konkrétajiem darbiem, kas ir doti sgjuma ,,Darbu daudzuma saraksts”, vienibas
cenas ir jaieklauj sekojoSas izmaksas:

- buvlaukuma uzturg$anas izmaksas - sadzives telpas, sanitaras labiericibas, buivdarbu veicgjam
nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas u.t.t., Gidens, elektribas
u.t.t. patérina izdevumi;

- detaliz&tu rasgjumu izstrade, ja nepiecieSams, lai tehnologiski pareizi realizétu buvkonstrukcijas, vai
ja to pieprasa Biivuzraudziba;

- papildus pasakumi nelabveligu laika apstaklu ietekme;

- vides aizsardzibas pasakumi;

- telpu ierikoSana un uzturésana pa biivniecibas laiku Biivuzraudzibas nodrosinasanai;
- paligteritoriju iegliSanai un uzturé$anai;

- saskanojumu un atlauju iegtiSanai;

- sanitaro un droSibas normu ievéros$anai;

- nepiecieSamas dokumentacijas noformeésanai;

- darba izpildes u.c. nepiecieSamo projektu izstradei (merijumi, aprékini, ras€jumi, apraksti, plani,
grafiki u.tml.);

- kvalitates nodro§inasanai un kontrolei (paraugu nemsana, test€Sana, uzmérijumi, dokumentésana,
kvalitates procediiras, preventivas darbibas u.tml.);

- biivmaterialu un buvizstradajumu sagatavoSanai, uzglabasanai, piegadém un iestradei;
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- iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem,;
- pagaidu (papildu darbiem, lai izpilditu pamatdarbu) vai sagatavoSanas darbiem;
- darbaspekam;
- vispargjam saistibam, atbildibas un risku nodrosinajumiem;
- organizacijai un administréSanai;
- tiesibu aktos noteikto nodoklu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas vertibas nodokli;

- planota pelpa.
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C. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivdarbu veicgjam, veicot biivdarbus, ir jaievéro visi speka esosie vides aizsardzibas likumi. Nevar tikt
pielauta biivlaukuma, Svetes upes un darba veikSanas platibu piesarnosana. Buivgjot projektetas konstrukcijas
un demontgjot esosas, nepiecieSams veikt piesardzibas pasakumus, lai noverstu iesp&jamo apkartgjas vides
un upes piesarnosanu.

Biivdarbu veicg€jam nojauktie biivmateriali ir jatransport€ uz biivgruzu parstradi vai sertificétu bivgruzu
izgaztuvi.

Biivbedri norobezojoso rievsienu izbivé izmantot tehnologijas (augstfrekvences vibraciju un citas), kas
maksimali samazinas trokSna emisiju un cela uzbéruma deformacijas.

Biivdarbu veicgjam ir japielieto biivniecibas metodes, kuras péc iespg&jas noverstu apkartgjas vides
pasliktinasanos troksna, smakas un vibraciju rezultata attieciba pret stradniekiem, apkartgjiem iedzivotajiem,
gajejiem, ka arT autobraucgjiem. Ja kada buivdarba veikSanas troksnis parsniedz 55decibellus, tad to drikst
veikt tikai dienas laika. NepiecieSamibas gadijuma troksnis mérams pie tuvuma eso$am majam.

Biivdarbu veicgjam ir japieverS uzmaniba ne tikai perkamo materialu kvalitatei, bet arT to ietekmei uz
apkartgjo vidi biivniecibas laika.

Papildus prasibas skatit 1. sejuma “Visparéja dala” ietvertajos Valsts vides dienesta Jelgavas
regionalas vides parvaldes tehniskajos noteikumos.

Pec tilta atjaunosSanas darbu pabeigSanas, veikt tilta nostiprinasanas darbus un apkartnes ainavisko
sakopSanu.

Biivlaukuma jabut absorbenta materialiem, lai savlaicigi savaktu iesp&amo naftas produktu
piesarnojumu.

Biivdarbu veicgjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu vides aizsardzibas likuma
noteikumus. Biivniecibas darbu procesa ir japielieto tadas darbu izpildes metodes, kas nepiesarno grunti,
tideni un gaisu, t.i.:

- darbu izpildg aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smérvielu nopliidem,

- mehaniz&tie darbu procesi jaorganiz€ ta, lai ar vienu un to pasu iekartu var&tu paveikt péc
iespgjas vairak darbu procesu, tadg€jadi samazinot tehnikas vienibu skaitu objekta, kas savukart
butiski nepalielina trok$npu Iimeni, kas mazak traucetu apkartgjiem iedzivotajiem.

Darbu izpilde ir izmantojami apkartgjai videi nekaitigi biivmateriali. Bivmaterialu iesainojuma materiali
un citi biivniecibas darbu procesa radusies atkritumi ir jasavac konteineros un janodod attiecigo atkritumu
apsaimniekotajiem.

D. Darba aizsardzibas pasakumi

Biivdarbu veicgjs biivlaukumam izstrada iek$gjas kartibas, darba drosSibas, ugunsdroSibas un apsardzes
noteikumus, ievérojot un neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak
mingtajiem noteikumiem, Biivdarbu veicgjs iepazistina visus darbuznémé&jus un bivniecibas procesa
iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar atrasanos biivlaukuma.

Pirms darbu uzsaksanas, ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, ir norikojams atbildigais btivdarbu
vaditajs, ka arT atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdro$ibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.
Atbildigajai personai licencéta macibu iestade ir veicama atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba,
ugunsdrosiba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu, un ir apliecinosi dokumenti/apliecibas (LR MK
noteikumi Nr.749 ,,Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”).

Katrai objekta buvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza, darba
aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdroSibas instruktaza. Darbinieks ar savu parakstu apliecina,
Tpasa Sim nolukam iekartota Zurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam
bivlaukuma. Instruktazu veic Blivdarbu veicgja atbildigais biivdarbu vaditajs, saskana ar Ministru kabineta
noteikumu NR.749 “Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecie$amas
instrukcijas atrodas biivlaukuma biroja.

Biivdarbu aprikojumu nepiecieSams nogadat darba vietas, tehnologiska seciba, lai tadgjadi nodrosinatu
darba dro$ibu. Jebkadas iekartas biivdarbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai tas
netrauc€tu un neraditu draudus darba veikSanas laika. Bivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu sarakstd, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par
bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosais personils ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji,
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stropétaji), un kuriem ir kvalifikaciju apliecino$i dokumenti. Biivlaukuma metinaSanas darbus (elektro

vai gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam, ievérojot elektrodrosibas un ugunsdrosibas
noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecino$i dokumenti.

Visiem stradniekiem ir jabiit nodro§inatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem (specialais apgerbs,
apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusSiem droSas darba veikSanas metodes un
panémienus. Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gerbtuves, atpiitas telpas, tualetes un dusas (atkariba no
nodarbinato skaita un piekl@iSanas iesp&jam), ieverojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitaras sadzives telpam stradniekiem ir jabit gatavam ekspluatacijai lidz biivdarbu uzsaksanai. Telpas
ir jabuit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri biitu nepiecieSami cietusajiem pie pirmas
palidzibas sniegSanas. Biivdarbu veicgjam noteikti jaorganiz€ darbinieku instruktazu, par droSu smagumu
celSanu un parvietosanu, saskana ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot
smagumus” prasibam.

Lidz pamatdarbu uzsaksSanai, darba zona jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdros§ibas inventaru,
ugunsdz€Samiem aparatiem un So inventaru izmantoSanas noteikumiem nepiecieSamibas gadijuma.
Biivniecibas laukuma ir jabut telefonu sakariem, lai varétu izsaukt ugunsdz€s€jus un neatliekamo
medicinisko palidzibu. Biivlaukuma teritorija smeékeSana ir atlauta tikai speciali atveletas vietas.
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E. Biivdarbu organizésana

Saja nodala minétas prasibas Biivdarbu veicgjam jaieklauj visu veicamo darbu izmaksas.

Visi buvdarbi javeic saskana ar LBN prasibam, tai skaita ar1 pamatojoties gan uz “Autocelu un ielu
biivnoteikumiem”, gan vadoties pec ‘“Buvniecibas likuma” un MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie
biivnoteikumi”.

Neatkarigi no noteikta elektroietaiSu aizsargjoslu platuma, darbus ar celSanas mehanismiem 30m josla no
gaisvadu elektrolinijas mal&ja vada, pirms darba sakSanas saskano ar attiecigo elektrisko tiklu Tpasnieku vai
valditaju (MK not. Nr. 982. 11. punkts).

Biivdarbu veicgjs, darbu veikSanas projekta ietvaros, jaizstrada visi nepiecieSamie detaliz€tie ras€jumi
visam paligbtiveém.

Biivdarbu izpildes laika jaievero visu komunikaciju aizsardzibas noteikumi.

Sastadot biivdarbu kalendaro grafiku, janem véra darbu veikSanas laika apstak]u Tpatnibas, piem&ram
Svetes upes tidens limeni pavasara pludu laika. Pretgja gadijuma javeic papildus pasakumi, lai izpilditu
tehnisko specifikaciju prasibas.

Prasibas attieciba pret buivlaukumu skattt §1 s§juma nodala “SagatavoSanas darbi”.

Tilta par Sveti parbive

Biivprojekta paredzets pilniba veikt esosa tilta konstrukciju demontazu, taja skaita arm koka palu
demontazu.

Tilta brauktuves platums ir pienemts 5.0 m ar divpusgju Skeérskritumu 2.5%. Tiltam netiek paredzétas
ietves. Satiksme pari tiltam organiz€jama ar priekSrocibas zimém. Abas brauktuves pusés tiek paredzetas H2
noturibas klases barjeras ar darba platumu W4. Tilta brauktuves segas konstrukcija sastav no 2 asfalta
kartam, zem kuram ir izbaivéts hidroizolacijas aizsargslanis un [iméta hidroizolacija.

Tiltam paredz&éts veidot jaunus konusu nostiprindgjumus un to atbalstus (rievsienas) zemtilta dala. Konusu
nostipringjumi un to atbalsti tiks izbGivéti no monolita dzelzsbetona. Konusu nostiprindgjumu prieksa
paredzets veidot laukakmenu kravumu.

Geodéziska tikla punktam Nr. 507 ir paredz€ta aizsardziba biivdarbu laika, lai nepielautu punkta
bojajumus un apbérsanu, buvejot cela uzb&rumu.

Tilta laiduma konstrukcija tiek paredzéta 0,51 m virs augstaka aprékinata Gdens limepa ar 2 %
parsniegSanas varbiittbu +3,90 m atbilstosi cela kategorijai un LBN 224-15 “Melioracijas sist€émas un
hidrotehniskas buives”. Tilta statiska sh€ma ir saspriegta vienlaiduma monolita dzelzsbetona platne ar apléses
laidumu 19 m. Tilta kopgjais garums, ieskaitot laiduma konstrukcijas atpakal vérstos sparnus ir 25 m. Platnes
augstums uz brauktuves ass sastada 0,70 m. Platne tiek stiegrota ar parasto stiegrojumu un saspriegta
stiegrojuma kiiliem. Kopgjais tilta platums sastada 6,30 m. Krasta balstu vietas tilta konstrukcija tiek balstita
ar balstiklu palidzibu. Krasta balsti tick nobalstiti uz 12 m gariem urbpaliem. Krasta balsti tiek, veidoti no
monolitas dzelzsbetona uzkalas, kura ir apvienoti pali. Tilta laiduma konstrukcijas galos asfaltbetona
virskarta tiek veidotas asfalta mastikas Suves (40mm x 40mm) un 4 m garas parejas platnes.

Tilta par Svéeti pieeju parbiive

Brauktuvei tilta pieejas paredzets normalprofils NP 7,5 ar 1 m platam nomalém.Tilta pieejas paredz&ta
grants seguma izbiive. Tilta pieejas atlauto braukSanas atrumu paredz&ts samazinat Iidz 30 km/h, ka ar1
aprikot tiltu ar 208. un 209. cela zZimem.

Sega tilta pieejas piepemta vadoties pec AADTj,pievestais <500, AADTj,smagie <100.Tilta pieejas
paredzeta sekojoSas brauktuves segas izblive (asfaltbetona segums) 15 m attaluma no tilta kreisa krasta
pieeja un 17,50 m attaluma no tilta laba krasta pieeja:

. A/b dilumkarta AC 11 surf, 40 mm,

. A/b saistes karta AC16 bin, 60 mm,

. Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa virskarta, 250 mm,

. Salizturiga karta, Min 400 mm

. Drenéjosa smilts (Uzbéeruma grunts) mainigd biezuma

P&c asfaltbetona seguma (parejas posma) izbiives pieejas paredzéta sekojosa segas konstrukcija (grants-
Skembu maisTjuma segums):

. Nesaistitu mineralmaterialu (0/32 s) segums, 100 mm,
. Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa virskarta 250 mm,
. Salizturigd karta, Min 400 mm
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. Drenéjosa smilts (Uzbéruma grunts) mainigd biezuma
St konstrukcija paredzéta aptuveni 22,50 m gara posma kreisa krasta pieeja un 40 m laba krasta pieeja.
Laba un kreisa krasta pieejas pedejiem 10 m paredzets nesaistita mineralmateriala (0/32s) segums 100
mm biezuma.
Abas brauktuves pusés tiek paredzetas H2 noturibas klases barjeras ar darba platumu W4. Pieejas tiek
paredzetas N2 noturibas klases barjeras ar darba platumu WS5.

Sagatavosanas darbi

1) Pirms biivdarbu uzsakSanas ir javeic ietekm&amas teritorijas riipiga apsekoSana un
demontgjamo elementu identific€Sana.

2) Biivlaukuma materialu uzglabaSanas un tehnikas novietnes laukuma ierikoSana un
labiekartosana (gérbtuvju, sanitaro mezglu ieriko$ana), taja skaita baivlaukuma norobezojosa
zoga uzstadisana.

3) Javeic nepiecieSamo elektropiesléguma vietu noteikSana, nepiecieSamibas gadijuma ari
atseviska skaititaja uzstadiSana. Bivdarbu veic€js autonomai elektroapgadei var izmantot ari
mobilos generatorus.

4) Visu nepieciesamo informativo plakatu izvietoSana.

5) Gan biivlaukuma pilsétinai, gan pasam biivlaukumam diennakts tums$aja laika ir jabut
apgaismotam.

6) Konstrukcijas asu nosprausana daba ir javeic saskana ar BK dalas rasgjumiem. Konstrukcijas
asu nosprausanas darbiem ir pieaicinams atbilstosi sertific€ts mérnieks.

Tilta parbiives darbu seciba (dots principials darbu sadalijjums):

1) Bivlaukuma ierikoSana, satiksmes organizacijas Iidzeklu uzstadiSana.

2) Esosa tilta konstrukciju demontaza.

3) Kirasta balstu un palu atraksana un demontaza.

4) Palu urbsana un krasta balstu izbiive.

5) Laiduma konstrukcijas izbiive.

6) Parejas platnu izbuve.

7) Brauktuves seguma un aprikojuma uzstadiSana.

8) Konusu uzb&rumu izbtive un upes krastu nostiprinasana.

9) Tilta pieeju atjaunoSana.

Biivdarbu veicgjam visus darbu procesus, kas ir min&ti $aja punkta (izstradajot DVP) ir iespgjams
sadaltt vel sikak.

Laiduma konstrukcijas veidnu nonemsSanu drikst uzsakt tikai pec saspriegSanas darbu

veikSanas, bet ne atrak ka betons sasniedzis vismaz 80% no projekta paredzetas betona stipribas (tai
skaita no projekta paredzeta elastibas modula attiecigajai betona klasei).

Darbu veikSanas projekts

Saskana ar visparigiem biivnoteikumiem, pirms darbu uzsakSanas objekta, blivdarbu veicgjam ir
jaizstrada darbu veikSanas projekts (turpmak DVP).
DVP ir izstradajams un saskanojams ar Pasiititaju atbilsto$i LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts",
pamatojoties uz $o Darbu organizéS$anas projektu un biivprojektu kopuma.
Izstradajot DVP papildus ir janem véra §adi normativie dokumenti:
- Darba likums;
- Biivniecibas likums;
- Darba aizsardzibas likums;
- Likums ,,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”;
-Visparigie buvnoteikumi;
-MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus";
-MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi";
-MK noteikumi ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma”, ka ari citiem noteikumiem un blivnormativiem, kas reglamenté biivdarbu veikSanu,
darba aizsardzibu un ugunsdrosibu;
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- LR “Darba aizsardzibas likumu” ar ta papildinagjumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides
ieksgjas uzraudzibas veiksanas kartiba”.
- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

Izstradajot DVP, Biivdarbu veicgjam ir jaizvélas veicamo darbu tehnologiskie procesi, izpildes
metodes nemot vera vietas geologiskos apstaklus un biivlaukuma teritorija esos$as komunikacijas. Bavdarbu
veic€jam ta pat jaizstrada detaliz&ts biivniecibas laika grafiks.

Biivdarbu veicgjam savas darbu izmaksas ir jaieverte arl visu darbu veikSanai nepiecieSsamo
atlauju (koku cirsanas atlauja, biivatlauja u.tml.) un saskanojumu sanemsanas izmaksas.

Darbu izpildes kvalitates kontrole un to pabeig$ana

Katrs darbu process ir izpildams atbilstosi §T projekta tehniskajas specifikacijas sniegtajam noradem,
par ko tiek sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju pienemsanas akti. Darbu izpildei atlauts izmantot
tikai tadus materialus, kas atbilst specifikaciju prasibam, par ko liecina materialu atbilstibas deklaracijas ar
pielikuma pievienoto razotaja izsniegto kvalitati apliecinoso sertifikatu.

Katra darba procesa pienemsanai janotiek atbildiga biivdarbu vaditaja un biivuzrauga klatbtitng€. Nav
pielaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa izpilde, kam&r par ieprieksgjo darbu nav
parakstits pienemsanas-nodosSanas akts.

Jebkada veida atkapes no ST projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotds izmainas ir
registréjamas gan blivdarbu, gan autoruzraudzibas zurnala. P&c visu darbu procesu pienemsanas, bivdarbu
veicgjam ir japieaicina licenc€ts mernieks, kas veic izpildmerjjumus, un $o izpildmeérijuma planu pievieno
pie objekta izpilddokumentacijas.

Biives izpildmérjjuma plana izstrade veicama atbilstoSi MK noteikumiem Nr.281 , Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633
»Autocelu un ielu biivnoteikumi” 45. un 48.punktu prasibam.

P&c visu tilta konstrukciju izbtives (tai skaita tilta pieeju un upes krastu nostiprinajumu izbtives) darbu
pabeigSanas objekts ir jaatbrivo no materialu atlikumiem, buivgruziem, informativiem plakatiem un cela
zimeém, tehnikas u.tml. Janoveérté pievadcelu stavoklis, ja buvdarbu rezultata tie ir bojati, javeic remonts.
Jaatjauno btivdarbu laika iznicinatas ierikotas robezzimes atbilsto§i MK noteikumu Nr.1019 ,,Zemes
kadastralas uzmeérisanas noteikumi” prasibam.

Veicot projekta paredzetos darbus arpus cela zemes nodalfjuma joslas autocela aizsargjosla, buvdarbu
veicgjam janodroSina Aizsargjoslu likuma prasibas, zemes 1pasnieki, kuru zemes darbi tiks veikti, rakstiski
jabridina vismaz divas ned€las pirms buivdarbu uzsaksanas.

Biivdarbu skartaja teritorija tuvuma atrodas vietéja geodeziska tikla punkts Nr. 507, kuru ir paredzeéts
aizsargat. Viena metra attaluma no geodéziska punkta izbitvéjama betona aizsargkonstrukcija, kas pasargas
geodezisko punktu no apbersanas. Aizsargkonstrukcijas detalizacija saskanojama ar Jelgavas pilsétas
Buavvaldi.

Tilta atklaSana satiksmei

Satiksmes organizaciju buivdarbu laika skatit raséjuma SO-01.

Autotransporta kustibu pa atjaunoto tiltu drikst uzsakt tikai tad, kad atbilstosi projektam izbuivéto
laiduma un balstu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projekta paredzétas betona stipribas
attiecigajai betona klasei, ka ari izbiivéta asfaltbetona seguma apakskarta un uzstaditas droSibas
barjeras.
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F. Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Lidz pamatdarbu uzsaksSanai, darba zona jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdroSibas inventaru,
ugunsdz€Samiem aparatiem, glabsanas rinkiem un So inventaru izmantoSanas noteikumiem nepiecieSamibas
gadijuma. Par ugunsdrosSibas prasibu ieveroSanu biivobjekta un biivdarbu izpildes gaita atbild buvdarbu

veicgjs. Ugunsdrosibas prasibas, veicot biivdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga,
2016. gada 19. aprili, 3. nodala.

Biivobjektu janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam drosibas zime&m atbilstoSi LVS 446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojoS$am vielam.

Objekta izvietojami tdens-putu ugunsdzeSamie aparati, to atrasanas vietas apzim&jot ar atbilstosam
zZImeém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt pec juridiskas personas, kas veic biivdarbus,

vaditaja vai ta rakstiski nozimé&tas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas. Atlauja norada darbu veidu,
vietu, laiku un ugunsdro$ibas pasakumus. Metinasanas darbus atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degt sp&jigam eku un citu biivju konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegosa materiala aizslietni.
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S1  SagatavoSanas darbi

S1.1 Mobilizacija

P&c liguma noslegsanas Buivuzraudzibai tiek iesniegts apstiprinasanai detaliz&ts biivlaukuma ierikoSanas
un likvidéSanas plans. Mobilizacijas un buvlaukuma ierikoSanas izmaksas ir jaietver arl nomas un
kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar biivdarbu veik$anai nepiecieSamo zemju izmanto$anu un nomu.
Mobilizacijas cena ta pat jaieklauj visi darbi, kas saistas ar biivlaukuma ierikosanu un likvidéSanu
(nozogojums, plakati, elektribas pieslégumi, uc.), tai skaita cela seguma, vai zaliena (un citu elementu, kas
tiks bojati) atjaunoSana vismaz tada stavokli, ka tas bija pirms darbu uzsaksanas.

Mobilizacijas cena jaieklauj ar1 Biivuzraudzibas nodro§inasanu ar atseviskam telpam, ieskaitot apkuri,
apgaismojumu un uzkopsanu ar sekojosam iespgjam:

- Biroja jabit istabai vai darba telpai, kas paredz€ta Biivuzraudzibai. Birojam jabit aprikotam ar
piemerotu tafeli, kas domata darba ras€jumu piestiprinasanai, un vismaz diviem krésliem. Biroja jabut ar1
sanaksmju telpai, kura atrastos galds un krésli vismaz astonam personam, sanitarajam prasibam atbilstosai
tualetei un mazgasanas ieric€m.

- Biuvdarbu veicgjam jauznemas visi maksajumi, kas saistiti ar biroja ertibam (elektriba, Gdens,
kanalizacija, atkritumu izveSana).

- Biivuzraudzibas un personala vajadzibam biroja Biivdarbu veic€jam janodroSina interneta
lietoSanas iesp&jas. Samaksu par pieslégumu jauznemas Buvdarbu veicgjam.

Mobilizacijas poziciju cend jaieklauj visi pagaidu un piebraucamie celi, kas paredzeti visu konstrukciju
bitvniecibai un/vai esoSo konstrukciju demontazai. Tapat mobilizacijas cend jaieklauj visu bojato
elementu atjaunoSana iepriekseja stavokl.

Bivdarbu veicejam_janoverte biuvprojekta un ta _atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverte
nepiecieSamo papildus aprekinu un projekteSanas darbu izmaksas.
Papildus projektesanas darbi ietver:

—  Detalo darba zZimgjumu izstradi;

—  Darbu veikSanas projekta izstradi;

—  Buvlaukuma iekartojuma planu;

—  NepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu;

—  Veidnu un turu projektesana laiduma konstrukciju un tilta balstu izbuivei.

Pirms atsevisku konstrukciju izbiives darbu sakuma, ja konstrukcija atSkirsies no tehniskaja projekta dota,
ja konstrukciju nepiecieSams precizet (balstu konstrukcijas), vai péc Biivuzraudzibas pieprasijuma, Bavdarbu
veicgjam jaizstrada detalizeti darba ras€jumi. Biivdarbu veicgjam ir jaizstrada un jaiesniedz apstiprinasanai
darbu veikSanas programmas ménesi pirms planoto darbu uzsakSanas. Biivdarbu veicgjam javeic visu turu un
veidnu, ka arT ar to montazu un demontazu saistito pasakumu projekteSana. Izstradato veidnu un turu
projektu buvdarbu veicgjs iesniedz apstiprina$anai Buivuzraudzibai ne vélak ka divas nedglas pirms turu un
veidnu uzstadiSanas.

f) Izmaksas norada ka atseviSku summu. P& mobilizacijas un blivlaukuma ierikoSanas pasiititajs var
veikt §1 darba apmaksu Iidz 50% no kopgjas darba izmaksas summas. Paréjo samaksu par $o darbu
veic pec demobilizacijas.

Mervieniba: KS.
S1.3 Pagaidu darbi

S1.31 Satiksmes organizeSana tilta atjaunoSanas laika

a) Process ietver nepiecieSamo pagaidu cela zZimju un noradijjumu uzstadiSanu pirms nojaukSanas darbu
uzsaks$anas saskana ar saskanotu shému. Satiksmes organizéSanas shému skatit ras€juma SO-01.

P&c biivdarbu pabeigsanas pagaidu cela zimes demontgjamas.
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Satiksmes organizaciju biivdarbu laika javeic saskana ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421
»Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibam. Biivdarbu veic€jam biivniecibas laika
janodrosina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzibas
prasibas veicot buvdarbus” izpilde.

Celu zZimém jaatbilst LVS 77 un LVS 85 tehniskajam prasibam.

Tapat process ietver gajéju pagaidu cela un gaj&ju pagaidu tilta izbtivi, uzturé€Sanu un demontazu. To
novietojumu skat. ras§juma DOP-01.

G3j&ju pagaidu tilta ietves platumam jabiit vismaz 1.0m, ta malas jabut piestiprinatam 1.1m augstam
gajéju margam. Gaj&ju cela platumam jabiit vismaz 1.0m. Tas ir janostiprina pret izskaloSanu.
Biivdarbu veicgjam ir janodrosina gaj&ju pagaidu tilta un gaj&ju cela uzturésana biivniecibas laika.

P&c biivdarbu pabeigsanas ir nepiecieSsams nojaukt gaj&ju pagaidu celu un tiltu, un sakartot apkartgjo
platibu vismaz tada stavokli, kada ta bija pirms darbu uzsakSanas.

G3j&ju tilta nestspgjai jabut vismaz 250 kg/m?2.

Izmaksas norada ka atsevisku summu. P&c pagaidu cela zZimju uzstadiSanas un pagaidu gaj&ju tilta
izblives, pasutitajs var veikt §1 darba apmaksu Iidz 70% no kopgjas darba izmaksas summas. Pargjo
samaksu par $o darbu veic pec pagaidu celazimju demontazas.

Meérvieniba: KS.

S1.4 Krumu cirS§ana. Koku cirSana.

a)

c)

d)

Nocirstie koki, kriimi, zari, celmi un virszemes saknes jaaizvac uz biuivdarbu veicgja atbertni.
Dedzinasanu uz vietas var veikt, ja So darbu veikSanas vieta un laiks ir saskanots ar VUGD. Pelni
jaizkliede.

Nocirsto krimu celmu augstums nedrikst parsniegt Scm, bet péc nocirsto koku celmu lausanas celmu
vietam jabiit aizbeértam, ka arT attiritajai un darba izpildes gaita skartajai teritorijai jabiit noplanétai.

Nozaggto zaru zagéjuma vietas saglabajamajiem kokiem péc zaru nozagéSanas nekavéjoties janosedz
ar atbilstoSu potziedi.

Izpilditais darbs kontrol§jams visa apgabala, neatbilstibas gadijuma veicot pasakumus prasibu
nodro$inasanai.
Zaggjot krimus vai kokus un lauzot celmus, paveikto darbu uzmeéra, mérot laukumu péc zaru vainaga.

Zaggjot atseviski augosus kokus un lauzot celmus, ka ari zag€jot zarus un veidojot vainagus, padarito
darbu uzméra gabalos [viens(am) koks(am) + viens celms = 1gab.].

Visam koku un krimu z3géSanas cenam jaietver visu nepiecieS$amo materialu piegade un
nepiecieSamais darbaspéka patérins, iekartas, instrumenti, maksa par izgaztuves izmantoSanu arpus
biivlaukuma un neparedzgtie izdevumi darba pabeigSanai. Papildus koku un kriimu nocir$anai projekta
paredzetaja apjoma ir paredzets ar izlauzt celmus.

Meérvieniba: koki (ar @ virs 20 cm ieskaitot) - gab., kriimi (tai skaita koki ar @ zem 20 cm) — m?.

S1.5 Mérniecibas darbi

a)

Process ietver tilta konstrukciju un cela nosprausanu saskana ar rasgjumos dotajam koordinatém.
UzmériSanai un nosprausanai janodroSina biives atbilstiba projektétajiem geometriskajiem
parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmerisanas un nosprausanas darbi
pirms darba izpildes, darba izpildes laika un péc ta. Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi
buvprojekta geometrisko lielumu parnesanai daba un kontrolmérijumi.

Izpildot uzmérisanas un nosprausanas darbus, jaievéro LBN 305-15 "Geodgziskie darbi biivnieciba”,
ciktal tas attiecas uz konkr&to btivi.

Pirms buivdarbu veikSanas biivdarbu veicgjam ir japarliecinas par ieprojekteto konstrukciju dimensiju
atbilstibu esosajai situacijai.
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b)

c)

d)

Ja blivdarbu laika tiek atrastas zemju robeZzzimes, kuras trauc€ biivdarbu veiksanai, péc bavdarbu
pabeigSanas tas jaatjauno atbilstosi 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastralas
uzmeriSanas noteikumi” prasibam.

Process ietver art kupicu un robezzimju atjaunosanas darbus.

Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta
sistémas saglabasanos biives vieta visa biivniecibas laika.

Atbalsta sistéma jaizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoSa veida un izkartojuma geodéziskiem
punktiem, ievérojot darbu raksturu un vietgjos reljefa un citus apstaklus. Geodeziskie punkti jaizveido
ta, lai tie kalpotu lidz baves nodoSanai un péc iesp&jas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam
buvdarbu vaditajam lidz biives nodosanai jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérjjumiem un
aprekiniem, to skaitad sh@mas un nosprausanas protokoli. Ja nav prasita cita, tad biivniecibas
nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst 4. precizitates klasei saskana ar LBN 305-
15 "Geodeziskie darbi biivnieciba”. Klasi var sasniegt ar parastajiem merisanas panémieniem atbilstosi
noradem zemak dotaja tabula.
Merijumu precizitates raksturojums

Nosaukums Standartnovirze o Precizitates raksturojums
Plana stavokla precizitates klase P4| 0.5 mm <cL <5 mm Augsta
Augstuma precizitates klase H4 | 0.5 mm <oH <2 mm Augsta

Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla. Buivdarbu veicgjs
ir atbildigs par rezultatiem, kas biis raduSies neieverojot augstak min€tas prasibas un turpinot
buvdarbus.

Izpilditie nosprausanas darbi kontrolgjami visa apgabala. Ja konstat&tas atkapes virs pielaujamam, tad
jauzméra un janosprauz atkartoti.

P&c Biuvuzrauga pieprasijuma biivdarbu veic€jam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie mérniecibas
materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivdarbu veicgjam javeic nepiecieSamie kontroluzmerijumi péc Biivuzraudzibas ieskatiem.
P&c biivdarbu pabeigsanas jaizgatavo objekta izpilduzmerijums.

Merniecibas darbu apjomos jaietver tilta konstrukciju asu un paSu konstrukciju nosprausana, esoso
konstrukciju uzmeériSana péc demontazas, ka art tilta pieeju nosprausana un kupicu, robezzimju
atjaunosana. Visu pargjo mérniecibas darbu izmaksas jaietver attiecigo btivniecibas darbu izmaksas.

Meérvieniba: mérniecibas darbiem — KS.

S1.6 Konstrukciju nojaukSana

S1.61 EsoSo konstrukciju demontaza

a)

Process ietver visus materialus, iekartas, instrumentus un darbus, kas saistiti ar esoSo konstrukciju
nojauks$anu, visu bivgruzu novaksanu un transportéSanu uz sertificétu bivgruzu parstrades uznémumu
vai izgaztuvi. Konstrukciju nojauksanas darbu apjomus nosaka ras€jumi un darba daudzumu saraksts.
Ja esoSo konstrukciju nojaukSanai nepiecieSams izveidot biivbedri un projekta nav citas norades, tad
buvbedres rakSanas, aizb&rSanas un malu nostiprinaSanas darbi jaieklauj $aja procesa. Demontazas
darbi ietver:

—  Eso$a tilta margu konstrukciju demontazu;

—  Eso$a tilta brauktuves segas demontazu;

—  Kirasta balstu demontaza (tai skaita veco koka palu nozagesana biivbedres/gultnes limeni);

—  Konusu nostiprinajumu demontaza;

—  Tilta pieeju segas konstrukcijas demontaza;

—  Cela zZimju un signalstabinu demontaza;
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—  Citu konstrukciju, kuras ir noraditas ras€jumos vai uzraditas darbu daudzumu sarakstos,
demontazu.

Pirms nojaukSanas darbu sakuma Biivdarbu veicgjs izstrada nojaukSanas darbu programmu un
saskano to ar Biivuzraudzibu 2 nedglas pirms darbu uzsaksanas.

Biivdarbu laika ievérot Jelgavas Regionalas vides parvaldes izdoto tehnisko noteikumu prasibas.

Visas noraditas konstrukcijas janojauc, bivgruzi janovac un jaaizved. Biivdarbu veic€jam janodro$ina
darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba veicgjam un treSajai pusei. Darbi javada
Bivdarbu veicgja darbu vaditajam, kam ir pieredze $adu darbu veik$ana un ko ir apstiprinajis
Biivuzraudziba.

Visas konstrukcijas sadalamas (sagriezamas) gabalos, kuru svars un izméri ir pielaujami izvél€to
celtnu celtsp&jai un transporteSanai ar autotransportu. Stingri jaraugas, lai paliekosa konstrukciju dala
nezaud@tu stabilitati un netiktu samazinata darbu drosiba.

Visas nojauktas konstrukcijas, kuras nav paredzets atkartoti izmantot, ir Biivdarbu veicgja 1paSums, ja
vien tas nav atrunats [iguma ar Biivdarbu veicgju citadak.

Apjomu méra ka péc demontazas uzmerita demontéta materiala apjomu m, m?, m?, gab.

Meérvieniba: margu demontaza — m; brauktuves segas konstrukcijas demontaza— m?, koka konstrukciju
demontaza - m®, cela Zimes— gab., eso3a seguma demontaza pieejas — m’.
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S2  Zemes darbi

S2.1 Sausa biivbedre konusa atbalsta izbuvei. Bavbedres rak§ana.

Projekta paredzets veikt grunts rakSanas darbus tilta pieeju, tilta krasta balstu un konusu (nogazu
nostiprinajumu) izbiivei sausa biivbedre atbilstosi rasgjumiem.

Sie darbi sevi ietver liekas grunts noraksanu lidz atzimém, kas nodro$inatu @idens atvadi no apkartgjas
teritorijas un zemes klatnes nolidzinasanu lidz projekta paredz€tajiem limeniem. Lieka grunts jaaizved uz
btuvdarbu veicgja atbértni.

Ja biivdarbu veicgjs paredz liekas grunts izlidzinaSanu uz vietas, ta javeic nesabojajot, nodrosinot vai
atjaunojot cela konstruktivo elementu funkciong€sanu tam paredzetajiem mérkiem atbilstosa kvalitate.

Biivbedres nostiprinajuma konstrukciju (rievpalu tipu, iebtives dzilumu, u.c.) precize izejot no:
o  geologiska griezuma gruntim,
o) gruntsiidens Iimena,
o  lietderigas slodzes no transporta kustibas, celtniecibas iekartu un masinu darba slodzém,
drosibas koeficentu pienemot 1.5,
o  grunts un biivkonstrukciju passvara, drosibas koeficentu pienemot no 1.05-1.15.

Ja biuivbedres norobeZoSanai tiek lietotas rievsienas, tad iedzilinot rievsienas (ari tas demont€jot)
jaizvélas atbilstosa tehnologija, lai nekada veida netiktu bojats vai apdraudéts apkartéjo €ku, bivju
un inZenierkomunikaciju stavoklis.

Buivdarbu veicgjam janodrosina, ka pamatnes gruntis netiek atmieksketas vai sasaldétas.

Biivprojekta paredz&ta ar1 zemes klatnes sagatavosana zem segas konstrukcijas. Klatnes nestsp&jai zem
cela segas konstrukcijas jabut lielakai par 45SMPa. Pé&c liekas grunts norakSanas javeic zemes klatnes grunts
sagatavoSana — profiléSana, planéSana un blivéSana, nodroSinot buvprojekta noraditos geometriskos
parametrus. P&c zemes klatnes sagatavoSanas janodroSina tas kopSana lidz nosedzosas kartas buivniecibas
uzsaksanai. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic geod@ziskie merijumi, projekt€Sana un darba
daudzuma apréekini.

Zemes klatnes sagatavoSanu var veikt, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav sasalusi.

Talakas kartas drikst buvet tikai pec tam, kad ir parbaudita un ir atbilstosa uzbiivétas zemes klatnes
kvalitate.

Zemes klatnes ierakuma izstradei (liekas grunts norakSanai Iidz projekta paredzEtajam atzimé&m)
temperattras vai citu klimata ierobezojumu nav, bet, ja ierakums izstradats sasalusas gruntis vai ziemas
perioda, tad segu drikst buvét tikai p&c tam, kad pamatne pilniba atkususi, ka ar1 parbaudita un ir atbilstosa
tas kvalitate.

Sagatavotajai zemes klatnes virsmai jabut Iidzenai, jablit nodro§inatai pilnigai Gidens notecei. Izpildito
darbu kvalitatei jaatbilst 2.1-1. tabula izvirzitajam prasibam. Mérjjumi, parbaudes un test€Sana javeic pirms
nosedzosas kartas biivniecibas.

2.1-1.tabula. Zemes klatnes kvalitates prasibas un nosacijumi test€Sanai un mérjjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
LBN 305-15 Visa biivobjekta vismaz tris|
Virsmas augstuma o vietas Sk&rsprofila (piem.,
< D )
atzimes <#35 emno paredzeta Veicot geqdenskos uz cela ass un malas) ik péc
uzmerijumus 10 m
Nogazu slipums Ne stavakas par paredzeto Ar Sabloniem Testejot aizdomu
gadijumos par neatbilstibu
Skersprofils <= 1,5 % no paredzeta Ar3 m mer_la.tu un Vlsa‘buv_o bjekta kgtra josla
Iimenradi ik p&c 10 m pirms
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Novietojums plana

<= 10 cm no paredzéta

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
nosedzosas kartas
<+ gta . .
Platums <£10cm 1o paredz2ta uz Ar mérlenti biivniecibas
katru pusi no cela ass
LBN 305-15
Visa biivobjekta

Veicot geodeziskos
uzmerijumus

raksturigos punktos

Grunts sablivéjums katrai
kartai vai pamatnei(1l) (2)

> 98 % no Proktora blivuma
vai

veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni Ev2/Evl < 3,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9
DIN 18134

Pirms nosedzosas kartas
biivniecibas katra tilta pusé
pa vienam merijjumam

Deformacijas modulis, ar
saistvielam nesaistitam
kartam

Kopgjais deformacijas
modulis EV2 nedrikst bt
zemaks par 45 MPa

DIN 18134(3)
LVS EN 1097-5
LVS EN 13286-2

Pirms nosedzosas kartas
biivniecibas katra tilta pusé
pa vienam mérfjumam

PIEZIME" Janosaka no grunts uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora blivumu.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai.

Biivdarbu veicgjam darbs japlano un javeic jebkura darbu stadija ta, lai tiktu noversta virszemes vai
jebkuru citu tdenu uzkrasanas buvbedre.

f) Apjomu meéra ka projekta paredzetaja forma un dziluma izraktai biivbedrei kubikmetros un projekta
paredzeto sausu biivbedru izbiives apjomu méra ka biivbedres rakSanu/uzturéSanu gabalos.

Meérvieniba: m®, gab.

S2.6 Irdenas grunts izlidzinaSana uz virsmam virs idens Iimena

S2.621 Drengjosa smilts slapa izbiive. Salizturigas kartas izbiive. Uzbéruma izbiive

a) Process ietver drengjosa smilts slana (salizturigas kartas) un uzb&ruma izbuvi, kur tas nepiecieSams
projekta realizéSanai, ka arT prasibas uzb&ruma grunts slana izbiivei.

Salizturigo kartu var buivet viena vai vairakos slanos. Buvnieciba ietver pamatnes sagatavoSanu
(profilésana, plangSana), nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoS$anu, piegadi un iestradi. Ja
nepiecie$ams, tad javeic arT geodéziskie mérijjumi un darba daudzuma aprékini.

b) Drengjosai smiltij, kas tiks izmantota aizbérSanai, jabit tirai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labam
drengjosam 1pasSibam (filtracijas koeficients ne mazaks par 1.5 m/diennakti), un tadam fizikalam
Ipasibam, kas lauj noblivét vismaz 1idz 98% no maksimala blivuma sausa stavokli, kas iegiits saskana
ar ASTM parbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors™), smiltT atrodosos atsevisku akmenu diametrs

nedrikst parsniegt 2/3 no izbtuivéjama slana biezuma.

Salizturigas kartas nestspgjai (kopgjais deformacijas modulis Ev2) uz salizturigas kartas virsmas
brauktuvei jabiit vismaz 90MPa.

Lietojami materialu maistjumi, kuri atbilst 2.6-1.tabula izvirzitajam vispargjam prasibam un 2.6-2.
tabula izvirzitajam prasibam granulometriskajam sastavam.
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2.6-1.tabula. Vispargjas prasibas materialiem salizturigajam slanim ar paredz&to nestspgju > 90 MPa

T o TesteSanas Atsauce uz LVS . -
Ipasiba, meérvieniba metode EN 13242 Kategorija Prasiba

Mineralmateriala (jaukta)
procentualais daudzums, kas iziet | LVS EN 933-1 4.4. p-ts fs <5
caur 0,063 mm sietu, svara %(1)
PIEZIME®" Lidz 10% no veiktajiem testiem pielaujams dalinu saturs <0,063 mm < 7 masas %.

2.6-2.tabula. Prasibas granulometriskajam sastavam materialiem salizturigajam slanim ar paredzeéto
nestsp&ju > 90 Mpa. Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — GV

Ipasiba, mérvieniba Tisliiz:;::as Atsauccle ;ZZsIgVS EN Kategorija Prasiba
Virsizm@rs masas %
- dalinu daudzums < 2D mm LVS EN 933-1 433 0OCso 100
- dalinu daudzums <D mm 80 —99
MaisIjuma apziméjums
Si(ertrf‘nismérs 0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63
Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)
125 100

90 - - - - - - 100 -

63 - - - - - 100 - 80-99
56 - - - - 100 - 80-99 -
45 - - - 100 - 80-99 - -

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87
224 - 100 - 80-99 - 47-87 - -
16 100 - 80-99 - 47-87 - - -
11,2 - 80-99 - 47-87 - - - -
8 80-99 - 47-87 - - - - -
5,6 - 47-87 - - - - - -

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75
2 - - - - 15-75 15-75 - -
1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - -

Sablivésana veicama, iev€rojot optimalu mineralmateriala mitrumu un pielaujamas novirzes,
nepiecieSamibas gadijuma laistot vai zavgjot.

Zemes klatnes uzb&ruma biivniecibai izmantojams mineralas izcelsmes materials, pieméram, grunts,
akmeni u.tml. Materiala nedrikst bt tadas argjas izcelsmes vielas ka koks, stikls un plastmasa, kas var
radit bistamibu, lietojot izstradajumu. Zemes klatnes uzbéruma biivniecibai izmantojamas gruntis ar
salizturibas klasi F1-F3 atbilsto$i LVS 190-5 2.tab. Zemes klatnes biivniecibai zemes klatnes augseja
dala (Iidz Im no zemes klatnes virsmas) bez stabiliz€Sanas vai citu papildus pasakumu veikSanas ka
piemerotas var tikt atzitas gruntis, kuru CBR > 20 %, bet apaksgja dala (vairak ka 1 m no zemes
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klatnes virsmas) gruntis, kuru CBR > 8 %. Grunsu biivtehnisko klasifikaciju grunsu raksturosanai
veikt saskana ar LVS 190-5 B pielikumu. Organisko savienojumu daudzums grunti [idz 1 m dziluma
no zemes klatnes virsmas nedrikst parsniegt 2 masas %. Organisko savienojumu daudzumu grunti
nosaka atbilstoSi zemak noraditajai metodikai.

METODISKIE NORADIJUMI ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURA NOTEIKSANAI
GRUNTIS AR IZDEDZINASANAS METODI

Sie metodiskie noradfjumi ir izstradati uz AASHTO T 267-86 bazes un nosaka organisko savienojumu
satura noteikSanu gruntis, kuras lieto celu btivnieciba.

Darbibas sfera

Organisko savienojumu satura noteik$ana ar izdedzinasanas metodi ir piem&rota tadiem materialiem
ka kudra, organiskais m&slojums un gruntim, kuras satur relativi netriidoSas vielas un kuras nav
vegetativa vai svaigu augu materiala, tada ka koks, saknes, zalajs vai oglekli saturo$a materiala, ka ari
lignina, ogles u.c. ST metode nosaka organisko savienojumu kvantitativo oksidaciju $ajos materialos
un dod ticamu organisko savienojumu satura novertgjumu.

Aparatira
Zavéejama krasns, kura spgj uzturét temperatiiru 110 + 5 °C robeZas.
Svari sver$anai ar precizitati 0,01 g.

Mufela krasns, kura ilgstosi sp€j uzturét temperatiiru 445 + 10 °C robezas un kuras sadegSanas kamera
var ievietot lietojamo konteineru un paraugu. Pirometra devéjam jauzrada temperatira mufela krasni
tas darbibas laika.

Tigeli vai iztvaic€Sanas trauki. Kvarca, alunda, porcelana vai nikela tigeli ar tilpumu 30 — 50 ml vai
Cora porcelana iztvaic€Sanas trauki ar aptuveni 100 mm augsgjo diametru.

Pietickami liels eksikators, kurs§ satur efektivu mitrumu absorbgjosu vielu.

Konteineri. Piem@roti ir neriisgjosa metala, porcelana, stikla vai ar plastmasu parklati konteineri.
Dazadas paligierices. Azbesta cimdi, knaibles, 1apstinas u.c.

Parauga sagatavoSana

Reprezentativo paraugu, ar masu vismaz 100 g, nem no labi samaisita materiala porcijas, kura iziet
caur 2 mm sietu.

Paraugu ievieto konteinera un zave to 110 = 5°C temperatiira lidz konstantai masai. [znem paraugu no
krasns un ievieto to eksikatora atdziSanai.

Izdedzinasanas procediira

Nem paraugu ar aptuveni 10 — 40 g masu un ievieto to nosverta tigell vai iztvaic€Sanas trauka, un
nosver lidz tuvakajiem 0,01 g.

PIEZIME. Parauga svars vieglsvara materialiem, tadiem ka kiidra, var biit mazaks par 10 g, bet tam
ir jabut pietickama daudzumd, lai piepilditu vismaz ¥ tigela. Izdedzindasanas sakuma var bit
nepiecieSams nosegt tigeli, lai izdedzinasanas sakotnéja fazé samazindtu iespéju paraugu ,,izpiist” no
tigela.

Tigeli vai iztvaic&S$anas trauku ar paraugu ievieto mufela krasni uz 6 stundam pie temperatiiras 445 +
10°C temperattira. Iznem paraugu no krasns un ievieto to eksikatora atdziSanai.

Iznem atdzes€to paraugu no eksikatora un nosver Iidz tuvakajiem 0,01 g.
Apréekini

Organisko savienojumu saturu (OSS), kuru izsaka procentos no krasni zavetas grunts masas, aprekina
sadi:
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0ss = 278« 100;
A-C  kur:

A —tigela vai iztvaic€Sanas trauka un krasni zavétas grunts masa pirms izdedzinasanas;

B — tigela vai iztvaic€Sanas trauka un krasni zavétas grunts masa péc izdedzinasanas;

C — tigela vai iztvaic€Sanas trauka masa ar precizitati 0,01 g.

Aprekina organisko savienojumu saturu Iidz tuvakajiem 0,1%.

Biivbedres jaaizber pa kartam (15-20cm), sablivéSana veicama, ieverojot optimalu mineralmateriala
mitrumu un pielaujamas novirzes, nepiecieSamibas gadijuma laistot vai zavejot.

Veltni. Grunts vibroveltni (cela izbuivei) ar gludiem valCiem, pneimoveltni. Veltpu tipu, statisko
linearo slodzi, vibracijas frekvenci un centrifugalo trieciena sp€ku izv€las atkariba no sablivgjama
materiala kartas biezuma.

Laistamas masinas. Laistamajam maSinam jaspgj operativi un efektivi izliet nepiecieS$ama apjoma
tideni, neaizkavgjot sablivésanu.

Salizturigo kartu var biivet, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt
ar1 tad, ja gaisa temperatiira ir zemaka par 0 °C, ka arT uz sasalusas pamatnes, bet $ada gadijuma drikst
izmantot tikai nesasaluSu materialu, ka ari buvet tikai vienu slani, nosedzo$as kartas vai slanus
buvejot, kad uzbiivetais slanis un pamatne ir pilniba atkususi, ka arT parbaudita un ir atbilstoSa tas
kvalitate.

Pirms darba izpildes janosaka izmantojama materiala Proktora blivuma un Udens satura attiecibu
izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu tidens saturu, ka arT Gidens satura pielaujamas
novirzes no optimala.

Pirms darba izpildes jatesteé 2.6-1.tabula un 2.6-2. tabula noraditas vai citas paredzetas materiala
Ipasibas. Paraugi janem pirms materiala iestrades. Paraugu testeSanas biezums noradits 2.6-3. tabula.

2.6-3.tabula. TestéSanas biezums

Materiala vai produkta nosaukums Standarts

Mineralmateriali nesaistitajiem un hidrauliski

e R LVS EN 13242
saistitajiem maisyjumiem

Nesaistitic maistjumi LVS EN 13285

Mineralmateriali bitumin&tiem maisTjumiem un virsmas

. LVS EN 13043
apstradei

Bituminétie maisijumi un materiali LVS EN 13108-21

d)

Skartajam teritorijam péc liekas grunts novaksanas vai izlidzinasanas jabiit noplangtam.

Uzbuvetai salizturigajai kartai jabut viendabigai un Iidzenai, nodro$inot pilnigu tidens noteci no kartas
virsmas. Uzbuivetas kartas kvalitatei jaatbilst 2.6-4. tabula izvirzitajam prasibam. Merijumi, parbaudes
un test€Sana javeic pirms nakamas konstruktivas kartas biivniecibas.

PROJEKTS 3



Tiltu izveért€jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Biirinu cela tilta (Biirinu cela tilta parbiive par Svétes upi)

2. s€jums “Specifikacijas”

23

Tabula Nr. 2.6-4. Prasibas salizturigas kartas kvalitatei un test€Sanas nosacijumi

katru pusi no cela ass

Ar mérlenti

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms

Virsmas augstuma LBN 305-15 Visa biivobjekta vismaz tris
atzimes <+ 5 om no paredzsta o vietas skérsprofila (piem., uz

= p Veicot geodeziskos cela ass un malas) ik pec 20

uzmerjjumus m
Skersprofils <+1,5%no paredz&ta | Ar 3 m mérlatu un limenradi
Visa biivobjekta katra josla ik
Platums <= 10 cm no paredzeta uz péc 20 m

Novietojums plana

<= 10 cm no paredzéta

LBN 305-15

Veicot geodéziskos
uzmerjumus

Visa biivobjekta raksturigos
punktos

Kartas biezums

<= 5 cm no paredzeta

Surfgjot (atrokot) un uzmérot
ar linealu.

Surfét nedrikst tuvak par 1,0
m no salizturiga slana malas

Visa biivobjekta vismaz tris

vietas Sk&rsprofila (piem., uz

cela ass un malas) ik pec 20
m

Sablivéjums (1)

> 100 % no Proktora blivuma
vai

veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205

ASTM D2167-08
ASTM D1556-07

Visa biivobjekta katra tilta
puse vismaz viens merjums

BS 1377-9
DIN 18134
Deformacijas modulis
Kopgjais deformacijas L
modulis EV2 nedrikst bit Visa biivobjekta katra josla
zemaks par: DIN 18134 vismaz viens mérijums katra
tilta pus€
- 110 MPa

PIEZIME" Janosaka uzbiivétas kartas tilpuma blivums, attiecinot to pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma blivumu.

PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

f) Apjomu mera ka projekta paredz&tu blivi iestradatu apjomu kubikmetros.

Meérvieniba: m?

$2.622 Skembu pamats. Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa virskarta. Teknu

nostiprinajums ar Skembu (40/70) maisijumu.

a) Process ietver skembu ieklasanas darbus, kur tas noradits projekta.

Skembu pamata neso$o kartu vai segumu var bavét viena vai vairakos slanos. Bivnieciba ietver
nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka arT pamatnes sagatavoSanu
(profilésana, plan&sana). Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geodéziskie
mérfjumi un darba daudzuma aprekini.

b) Konstrukciju pamatiem lietot Skembu maisijumu ar frakcijas izmériem 0/45.

Nestspéjai virs Skembu pamata slana jabut lielakai par 150MPa uz brauktuves.
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Gravju teknu nostiprinasanai ar frakcionétam Skembam lietot $kembu maisijumu ar frakcijas
izmeriem 40/70.

Segumam brauktuvei pieejas pamatu nesoSajai  virskartai izmantot nesaistitu Skembu
(mineralmaterialu) maistjumu ar frakcijas izmériem 0/45 (N -1II klase).

Tabula Nr. 2.6-5. Prasibas rupjajam Skembam (mineralmaterialiem)

Atsauce uz Rupjo skembu (mineralmaterialu) stipribas
Tpasiba. mervieniba TesteSanas LVS EN klase
pasiba, metode 13242+A1 NIV | NI [ NI [ NI
Kategorija / prasiba
Plakipaintbas indekss | SV | 4dpts Flso/ < 50 Flys /< 35
Formas indekss 194;]38_ 4EN 4.4.p-ts Slss /<55 Slio / <40
Drupinatu vai lauztu dalinu Cxr CNr/s0 Cso30
procentualais daudzums
péc masas, % LVS EN 45 pots N N 50-100
Pilnigi noapalotu dalinu 933-5 P
procentualais daudzums N 0-50 0-30
pec masas, %
Drupinatu vai lauztu dalinu Crr
procentualais daudzums
pec masas, % LVS EN 4.5, p-ts N
Pilnigi noapalotu dalinu 933-5 h
procentualais daudzums N
pEc masas, %
Y . LVS EN
Losandzelosas koeficients 1097-26) 5.2.p-ts LA4s /<45 |LA4 /<40 [LA3s /<35 |LA3 /<30
Triecienizturiba, % If3/98731,\16p 5.2.p-ts SZNr / nav prasibu
Mikro Devala koeficients | LVS EN 5.3, p-ts MpeNR / nay prasbu
1097-1
"Sonnenbrand” bazaltam: SBi4
kategorija | LVS EN
- masas zudums péc variSanas, 1367-3 7.2, p-ts <1
-Tzzz;;/;elosas koeficienta LVS EN
palielinasanas p&c varisanas 1097-2 <38
Udens uzsiicamiba, LVS EN
procentualais daudzums 1097-6 7 739 oot WAx»1 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts)
pec masas, ka parbaudes . /P 22 P WA20,5/<0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
.~ . | vai B piel.
tests salumkusumizturibai
Salumkusumizturiba®,
procentualais masas LVS EN
zudums: 1367-1 733 p-ts Fpeklarsts / > 4 Fs/<4 F, /<2
SasaldeSana un atkausesana| LVS EN o
1367-2 MSpekarsts / MS;5 /<35 MSy5/<25
Magnija sulfata vertiba >35

Tabula Nr. 2.6-6 Prasibas 0/45 maisfjuma Tpasibam

T o TesteSanas Atsauce uz . -
Ipasiba, mervieniba metode LVS EN 13285 Kategorija Prasiba
rSﬂr;:il;%j frakcijas maksimalais saturs, 430 UF, <7

- —— LVS EN 933-1
Smalkas frakcijas minimalais saturs,

o 432 LFx Nav prasibu
masas %
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\Virsizmérs masas %
- dalinu daudzums < 45 mm 433 OCss 85-99
- dalinu daudzums < 63 mm 100

Tabula Nr. 2.6-7 Prasibas 0/45 maisTjuma granulometriskajam sastavam

Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — G¢

100 7
90 1
80 1
f 70 1
% 60 1
£
2
©
= 50 1
©
L)
10
'g 40 4
®
£
pi] 30 1 30 ok
o ,
g //zz
= 20 1 20
-
©
o
13 '
10 1 10 I
5 4 /
3 . v : — + .
m wn - ~ (0-] ~ < wn m
8 S 3, o} g R
° Sietu izmérs (mm)
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63
\Augstakais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100
INormals maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - -
INormals min. % 2 10 13 22 31 41 61 - -
Zemakais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100

¢) Zem Sskembam janonem izjauktais dabigas grunts slanis un Skembas janoblive.

Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamatu nesoso kartu var buvet, ja gaisa temperattra ir virs 0 °C
un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arT tad, ja gaisa temperatiira ir zemaka par 0 °C, ka arT uz
sasaluSas pamatnes, bet $aja gadijuma drikst izmantot tikai nesasalu$u materialu, ka ari buvét tikai
vienu kartu, nosedzosas kartas biivgjot, kad uzbuveta karta un pamatne ir pilniba atkususi, ka arl
parbaudita tas kvalitate.

Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) segumu var biivet, ja gaisa temperatira ir virs 0 “C un pamatne
nav sasalusi.

Izmantojamais maistjums jasagatavo pirms iestrades biivobjekta. lebiivéjamajam maisTjumam jaatbilst
attieciga maisTjuma tipa lapas noteiktajam. Visam sagatavotajam materialam jabiit viendabigam, ar
prasibam atbilstoSu struktiiru — granulometrisko sastavu. Pirms materiala iestrades jateste ta
granulometriskais sastavs.

Test€jamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijuma drikst nemt test€jamo paraugu
no iebtivéta maisijuma.
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Maistjumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabiit normalaja zona starp noradito
granulometriskd sastava minimalo un maksimalo vértibu. Atseviskam piegades partijam
granulometriskais sastavs var buit arpus normalas zonas, bet icklaujoties noraditaja zona starp
granulometriska sastava maksimali augstdko un minimali zemako vertibu. Vidgjai vertibai, kas
izrékinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu rezultatiem btivobjekta,
jabtit normalaja zona starp noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vértibu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala Proktora blivuma un
fidens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu tidens saturu, ka ar1 idens
satura pielaujamas novirzes no optimala.

Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata neso$as kartas un seguma buvnieciba (iestrade,
sablivésana) jaizpilda saskana ar buvdarbu veicgja izstradato tehnologisko shému, nemot véra
lietojamo iekartu tehniskas iespgjas. Labakai sablivésanai iebtivéjamais materials vajadzibas gadijuma
jalaista ar Udeni. Ja nepiecieSams, janosaka Skembu (mineralmaterialu) tidens saturs péc LVS EN
1097-5.

Ja virs uzbuvetas nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata nesosas kartas paredzeta vél kada ar
saistvielam nesaistita karta, tad ieprieksg€jas kartas virsma pirms nakamas kartas biivniecibas nedrikst
but tik bliva, ka starp kartam nebiis iespjama pictickama sasaiste. Ja nesaistitu Skembu
(mineralmaterialu) pamata nesosSajai kartai lietotas frakcion&tas Skembas, tad sasaiste ar nakamo kartu
biis nodrosinata, neveicot atsevisku nokilésanu vai nokilgjot ierobezota apjoma. Ja nesaistitu akembu
(mineralmaterialu) pamata nesoSajai kartai lietots maisijums, tad sasaiste ar nakamo kartu bis
nodrosinata, uzirdinot ieprieks$gjas kartas virsmu 3 — 5 cm biezuma pirms nakamas kartas buvniecibas.

d) Uzbiivetajai nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata nesosajai kartai vai segumam jabiit

viendabigam un Iidzenam, nodro$inot pilnigu tdens noteci no kartas virsmas. Uzbiivéta pamata
nesosas kartas vai seguma kvalitatei jaatbilst 2.6-10. tabula izvirzitajam prasibam. Merjjumi,
parbaudes un testéSana javeic pirms nosedzoS$as kartas buivniecibas. Ja Skembu pamata nesoSo kartu
buive vairakos slanos, tad parbaudes, iznemot sablivéjumu, javeic péc pedgja slana izbiives.

Tabula Nr. 2.6-8. Nesaistitu Skembu (mineralmaterialu) pamata nesosas kartas un seguma kvalitates
prasibas un nosacijumi testéSanai un merjjumiem

lkatru pusi no cela ass

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma atzimes[< + 3 cm no paredzeta LBN 305-15 Visa buvobjekta vismaz tris
ja paredz&ts uzmertt Veicot geodéziskos vietas skérsprofila ik p&c 20 m
uzmerjumus Pieméram, uz cela ass un mal3
Skersprofils <+ 1,0 % no paredzeta IAr 3 m mérlatu un Iimenradi
Visa buvobjekta katra josla ik
Platums < -5/+10 cm no paredzeta uz |Ar mérlenti peéc 20 m

Novietojums plana <+ 7 cm no paredzeta LBN 305-15 Visa biivobjekta raksturigos
Veicot geodeziskos punktos
uzmerjumus

IKartas biezums

Pamatu nesosajam kartam:
< -2/+5 c¢m no paredzgeta.
Segumu kartam:

< -1/+2 cm no paredzgeta.

Surfgjot (atrokot) un uzmérg
ar linealu.

Surfét nedrikst tuvak par 1,0
m no kartas malas

Visa biivobjekta vismaz tris
vietas skersprofila ik pec 50 m
Pieméram, uz cela ass un malg

ja lietoti maistjumi
(nenosaka segumam)

Sablivéjums katram slanint> 102 % no Proktora

bltvuma(1) vai
veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,3

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
IASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

\Visa buvobjekta viens
meérfjums katra tilta pusé pirm
mosedzosas kartas buivniecibas
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms

Sablivejums katrai kartai, jVeicot dubulto slogosanu ar [DIN 18134 Visa biivobjekta viens
lietotas frakcion&tas statisko platni Ev2/Ev1<2,3 merfjums katra tilta pus€ pirm
Skembas nosedzosas kartas bivniecibas
Sablivéjums segumam  [Karta nedrikst bt irdena, Vizuali vai Visa biivobjekta

kartas virsmai jabut ar operativam (atrdarbigam)

viendabigai, blivai, bez iekartam (LVS EN 13286-1

[parmeriga nepiesaistita LVS EN 13286-2

materiala daudzuma uz tas (=|AASHTO T205
100 % no Proktora blivuma) [ASTM D2167-08
IASTM D1556-07

BS 1377-9)
IDeformacijas modulis Kopgjais deformacijas moduliDIN 18134 \Visa biivobjekta katra josla
[EV2 nedrikst biit zemaks par: viens merfjums katra tilta pusg
- 180 MPa— SV, I, I, III, IV pirms nosedzo$as kartas
slodzes klasei(2); blivniecibas

- 150 MPa -V, VI slodzes
klasei(2), ja nav paredz&ts
citadi

PIEZIME" Janosaka uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kurs jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma blivumu.

PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

f) Apjomu konstrukciju pamatiem un konusa nostiprindjumiem méra ka iestradatu skembu maistjumu
kubikmetros un laukumu kvadratmetros.
Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosas virskartas apjomu méra ka laukumu kvadratmetros.
Skembu apjomu (40/70) teknes nostiprinasanai méra ka laukumu kvadratmetros.

Mérvieniba: m?, m?.
S2.623 Nesaistitu mineralmaterialu 0/32s nomalu un seguma izbiive

a) Nomalu uzpildiSana ietver nepiecieSamo materialu sagatavo$anu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka
arT pamatnes sagatavosanu. Nomalu profiléSana un blivéSana ietver nepiecieSamo profiléSanas un
blivésanas darbu izpildi, lai ieglitu paredzéto Skerskritumu. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes
javeic geodéziskie mérijjumi un darba daudzuma aprékini. Process ietver ari seguma izbavi tilta kreisa
krasta pieejas, kur tas noradits rasgjumos.

b) Nomalu uzpildiSanai, kreisa krasta pieeju seguma izbiivei un cela virskartas atjaunoSanai lietojami
mineralmaterialu maistjumi, kas paredz&ti nesaistitu mineralmaterialu segumam (0/32s). Prasibas
atbilstos$i AADT],pievesta < 100.

Tabula Nr. 2.6-9 Rupjo mineralmaterialu stipribas klase

AADT j, pievesta
<100 >100
N-III klase N-II klase

Tabula Nr. 2.6-10 Prasibas 0/32s maisijuma 1pasibam

= S Testésanas Atsauce uz " <
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN 13285 Kategorija | Prasiba
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, masas % 432 UFis <15
- > TR o 1LVS EN 933-1
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas % 432 LF4 >4

PROJEKTS 3



Tiltu izveért€jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Biirinu cela tilta (Biirinu cela tilta parbiive par Svétes upi)
2. s€jums “Specifikacijas” 28

Virsizmers masas %
- dalinu daudzums < 32 mm 433 OCgs 85-99
- dalinu daudzums < 45 mm

100
Tabula Nr. 2.6-11 Prasibas 0/32s maisijuma granulometriskajam sastavam
Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — Gg
0/32s
100 1 |
90 1 \
80 1 ‘
} 77
f 70 1 |
Z
> 60
g
-5 50 1
©
!_g 40 1
£
:,E 30 1
:g 20 1
S
10 1
0 - ‘ :
4 Sietu izmérs (m”;n)
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45
A“gStg‘k;ls maks. | 45 35 40 47 60 68 8 99 100
(V]
Normals maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - -
Normals min. % 8 10 14 23 30 43 63 - -
Zemakais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100

¢) Pirms nomalu uzpildiSanas no nomalém un cela klatnes Skautn€m janovac sanesumi, velénas u.c.,
transportgjot tos uz atb&rtni. Pirms jauna materiala pieveSanas esoS$as nomales virsma uzirdinama
vismaz 5 cm dziluma, pirms tam to samitrinot. Materials jaiestrada optimali mitrs. Ja nomales uzpilda
pirms seguma dilumkartas biivniecibas, tad materials janovieto valnT uz nomales. Ja nomalu materiala
ieklasanas iekarta sp€ materialu arT izlidzinat, tad nomales var uzpildit péc seguma dilumkartas
uzblivéSanas. Materials jaizber tie$i uz nomales, neparberot klatnes Skautnei vai neuzberot uz
brauktuves seguma. lestradatais materials jablive, kamér blivEjama virsma nepaliek blivéjamas
iekartas valCu iespiedumi. Vajadzibas gadijuma materials jamitrina.

Izmantojamais maisijums jasagatavo pirms iestrades. Visam sagatavotajam materialam jabut
viendabigam, ar prasibam atbilstoSu struktiiru — granulometrisko sastavu. Pirms materiala iestrades
jatest€ ta granulometriskais sastavs. leblivejamajam maisijumam jaatbilst attieciga maisTjuma tipa
lapas noteiktajam. Test&jamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijuma drikst nemt
test€&jamo paraugu no karta iebiivéta maisijuma.

d) Uzbiivetas nomales segumam jabiit viendabigam un Iidzenam, nodro$inot pilnigu fidens noteci no
kartas virsmas. Nomalu pieb&r$ana lictotais materials nedrikst atrasties uz brauktuves vai citam cela
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konstrukcijam, kur tas nav bijis paredzets, pretéja gadijuma tas ir janovac, nesabojajot cela

konstrukcijas. Uzbtivétajam nomalém jaatbilst tabula izvirzitajam prasibam.

Tabula Nr. 2.6-12.Nomalu kvalitates parametri, prasibas un nosacijumi testé$anai un mérjjumiem

Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai
apjoms

Seguma malas un
nomales sajigums

Jabiit viena Itmen1 vai ne
vairak par minus 10 mm

Ar linealu

Visa biivobjekta katrai
nomalei ik pec 20 m

kartas virsmai jabiit

viendabigai, blivai, bez
parmeériga nepiesaistita
materiala uz tas (> 100

ar operativam
(atrdarbigam) iekartam
(LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2

Skérsprofils 4 — 5 % cela klatnes Ar 3 m mérlatu un
élggutnes Vi{)ziene'l, [tmenradi Visa biivobjekt katrai
vai <=+ 1,0 % no A
_2 nomalei ik pec 20 m
paredzeta
Platums <+ 5 cm no paredz&ta Ar mérlenti
Slana biezums, ja < -1/42 cm no paredzeta Surfgjot (atrokot) un Testgjot aizdomu
paredzets uzpildit uzmerot ar linealu gadijumos par neatbils-
konkr&ta biezuma tibu
Sablivgjums Karta nedrikst bt irdena, | Vizuali vai Visa biivobjekta

AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9)

% no Proktora blivuma)

f) Apjomu méra ka projekta paredzetu platibu kvadratmetros iestradatu ar mineralmaterialu maisjjumu.

Mérvieniba: m>.

S2.8 Geosintétiskie materiali.

S2.82 Geotekstila ieklasana

a) Hidrotehnisko geotekstilu paredzéts ieklat zem konstrukcijam, kur tas ir noradits ras€jumos, lai
nodalttu be&rumu no esosas grunts.

b) Prasibas pielietojamam materialam:
Hidrotehniskais geotekstils izgatavots no divam kartam. Pirma karta veidota no polipropiléna
Skiedras, bet otra karta no poliestera/polipropiléna Skiedram, skiedru saistiSanas veids — mehaniski
velts (bez termiskas sastiprinaSanas). Geotekstilam jabiit marketam ar CE zimi, un tam jabit ar
ripnicas razosanas kontroles (CPR) sertifikatu.
Materialam jaatbilst tehniskajiem raditajiem:

Stiepes stipriba garenvirziena/skérsvirziena (LVS EN ISO 10319) —> 12/12kN/m
Pagarinajums garenvirziena/skérsvirziena (LVS EN ISO 10319) — > 40/40 %
Udens caurlaidiba (LVS EN ISO 11058):

plismas atrums hso — >35 I/m?:s
Poras izmérs (LVS EN ISO 12956) — 90um (£10%)
Svars (LVS EN ISO 9864) - >640g/m?
Izturiba pret statisko pardurSanas slodzi 3. tipa augsnés (gruntis) - 1200Nm.

Iestradajamais materials nedrikst bt ar caurumiem, iepl@sts vai ar citiem bojajumiem.

¢) Materials ieklajams uz labi noblivétas pamatnes. Ieklasanas metodei ir janodroSina geotekstila
materiala atraSanas nepartraukta kontakta ar virsmu, uz kuras tas ir uzklats un materials nedrikst biit
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izstiepts vai parvilkts pari dobumiem vai pac€lumiem. Geotekstila ieklasana javeic saskana ar
materiala piegadataja prasibam. Materialu jaieklaj tada platuma, ka noradits ras€jumos. Geotekstilam
savienojumu vietas japarklajas ne mazak ka par 1m. Bivdarbu veic€jam parlaidumi papildus jaieklauj
paredz&taja geotekstila izblives apjoma. Nav pielaujama transporta lidzeklu parvietoSanas pa
nenosegtu geotekstilu. Materials iestradajams un noenkurojams atbilstos$i izgatavotaja noradijumiem.

Apjomu méra ka projekta paredz&tu platibu, parklatu ar hidrotehnisko geotekstilu.

Mervieniba: m?.

S2.83 Preterozijas geopaklajs pieeju nogazu stiprinasanai

a) Preterozijas geopaklajs nogazu nostiprinasanai sastav no vienas kartas termiski saistita polipropiléna
sieta, kas péc ieklasanas parklajams ar augu zemi (augu zemi ar Skembam) apsgjot to ar daudzgadigu

zalaju.

b) Sieta tehniskajiem raditajiem jaatbilst sekojosam prasibam:

Minimalas veértibas un

TestéSanas metode

pie 200 kN/m?

4.7x10™ m?/sec

Raditajs _ . .
merv. balstoties uz:

Masa 600 g/m? DIN EN 965

Austs saturo$s PE pamata materials 30 g/m?

Biezums 20 mm DIN EN 964-1

Udens caurlaidibas koeficients

ie 2 kN/m? 5.6x10 m/sec

Eie 20 kN/m? 1.3x10 m/sec DIN EN 60500 7. dala

pie 200 KN/m? 1.5x10* m/sec

Filtracija

pie 2 KN/m? 1.1x10 m?/sec

pie 20 KN/m? 1.2x102 m?/sec DIN EN 60500 7. dala

Maksimala stiepes stipriba

garenvirziena > 2.0 kN/m DIN EN 1SO 10319
Skérsvirziena > 0.4 KN/m

Pagarinajums pie maksimala stiepes speka

garenvirziena >15% DIN EN ISO 10319
Sk&rsvirziena >10%

C) Materials iestradajams un noenkurojams atbilstosi izgatavotaja noradijumiem.

f) Apjomu méra ka projekta paredz&tu platibu, parklatu ar preterozijas geopaklaju.

Meérvieniba: m?.

S2.9 Nogazu nostiprinasana ar augu zemi. Augu zemes nonemsana.

a) Nogazu nostiprinasana ar augu zemi, ka darba veids, ietver sevi virsmas sagatavoSanu pirms augu

zemes uzklasanas uz nogazém un rekultivgjamam platibam péc biivdarbu veikSanas, zemes
atjaunoSanu sagatavotos laukumos saskapa ar §Tm specifikacijam. Aps€Sanas darbi ietver augsnes
sagatavoSanu, mesloSanu un platibu aps€Sanu pietickama blivuma ar zalaju se€klam, vietas, kas
paraditas ras€jumos vai ko noradijusi Buiivuzraudziba. Vietas kur nepiecieSsama augu zemes nonemsana
ta janopem pilna biezuma zem visam teritorijam, kas nepiecieSamas uzb&ruma un nostiprinajumu
biivei, ka art citam bivem. Ta novietojama valni gar cela joslas blives robezu vai kaudzes speciali
paredzetas vietas.

b) Augu zeme
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Augu zemei jabiit tirai no licliem akmeniem, sakném, celmiem vai citiem materialiem, kas var
traucét zalu séklu izs€Sanu un velénojuma atjaunoSanu. VienkarSas velénas un zales saaugumi
jasasmalcina un jaiejauc augu zemé& tas ieklaSanas operacijas laika. Augu zemei vai grunts
maistjumam, ja nav savadak noradits vai apstiprinats, jabiit ar pH l[imeni robezas no 5,5 pH Iidz
7,6 pH. Organisko vielu saturam jabiit ne mazak ka 3 % vai vairak ka 20 %.

Augsnes karta japarbauda, lai noteiktu, vai izveéleta grunts atbilst prasibam un lai noteiktu precizu
augsnes kartas nonemsanas biezumu.

Seklas

Seklas japiegada atseviski vai maisijumos, standarta iesainojumos ar noraditu s€klu nosaukumu,
grupas numuru, neto svaru, tiribas un digstibas procentu. Biivdarbu veic€jam japiestada biivuzraugam
pardevéeja parakstita atskaites kopija, kas apliecina, ka katra seklu grupa atzita laboratorija parbaudita,
ne agrak ka 6 meénesSus pirms pardosanas dienas.

Jalieto Sadas séklas:

Seklas, kas ir izturigas pret paaugstinatu salu koncentraciju, paredzot noteiktai vietai piemérotu
digtspgjigu seklu, t.i., €nainai vietai — seéklu maisfjumu, kas paredzets zalajam €nainas vietas, bet
saulainai vietai — seklu maistjumu, kas paredzets zalajam saulainas vietas, u.tml,

Seklu tiribas procents > 95 %,

Minimalais digstibas procents > 80 %,

Minimalais séklu patérins 40 g/m?.
Meéslojums

Lietojams zalajam piemérots méslojums ar baribas vielam, kuram piemit galvenokart l1&na iedarbiba,
lai tas neaizskalo fidens, un kas nodroSina labu zalaja iesaknosanaos un augSanu. Biivdarbu veicgjam
jadeklaré méslojuma veids un baribas elementu sastavs.

Meéslojuma patérins 25-30 g/m>.
Teritorijas, nogazes un virsmas jaapzalumo un janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstak]os.

Augu zeme

Pirms augu zemes izklied€Sanas paredzetaja laukuma, grunts virsma jauzirdina ar fré€zi vai ec€$am
vismaz 50 mm dziluma, lai veicinatu augu zemes saisti ar parklajamo virsmu. Grunts virsma, kura
paredzeta parklaSanai ar augsnes kartu, jabut attiritai no visiem akmeniem, kas lielaki par 50 mm un
visiem atkritumiem un citiem nepiemérotiem materialiem. Kritumi ar augsnes kartu parklatajos
laukumos jasaglaba un tiem jaatbilst projektam. Bieza veléna, ko nevar iestradat augsnes karta to
skivojot vai tamlidzigi, ir jaaizvac. Augsnes karta sagatavotajas platibas vienmeérigi jaizlidzina un
janoblivé. So darbu nevar veikt laika, kad zeme ir sasalusi, Joti mitra vai citos nepiemérotos apstaklos.
Augsnes karta jaizlidzina ta, lai nebiitu nepiecieSama tas papildus sagatavoSana pirms apséSanas ar
zali. P&c augu zemes izlidzinasanas jasasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeni, lielaki par
50 mm diametra, saknes, nepiemerotu materialu piejaukumi buvdarbu veicgjam jasavac un jaaizvac.
Kad augu zeme izlidzinata, ta janoblive ar specialu veltni, vai citadi. Augu zeme vai citi netirumi, kas
izbirst uz segumiem transportésanas rezultata, nekavejoties janovac.

Apsésana

Ja ieklata augu zemes virsma pirms méslojuma iestradasanas un apséSanas ir bojata grunts erozijas vai
ka cita rezultata, buvdarbu veicgjam janover§ visi $adi bojajumi, tai skaita - jaizpilda ieplakas,
jalikvide€ nelidzenums un jaizlabo citi nejausi bojajumi.

Laukumu, kur§ paredzets aps€Sanai, var uzskatit par sagatavotu s€jai bez papildu apstrades, ja tas
nesen ticis uzirdinats ne mazak ka 75 mm dziluma, atjaunojot augu zemes slani un, ja tiesi pirms s¢jas
augsnes virs§ja 50 mm karta ir irdena, drupana, briva no lieliem kukurzpiem, akmeniem, lielam
sakném vai citam nevajadzigadm lietam un ja virsma noplanéta vajadzigaja krituma.
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Ja aps€jamais laukums ir velénaina vai nezalaina vieta, visas nezales un apaugums janovac
vispirms un grunts jauzirdina vismaz 75 mm dziluma. KukurZzni jasadrupina un augsnes virskarta
50 mm dziluma jasagatavo ar kultivatoru vai citu piemérotu lauksaimniecibas tehniku.

Biivdarbu veicgjam ar bridinajuma zZim@m vai barjeram jaaizsargd aps€tas platibas no transporta
kustibas pa to. Izskalotas un savadak bojatas vietas jaatjauno un no jauna jaapsgj. Buvdarbu veicg€jam
japlauj, jalaista, un citadi jauztur apsétas platibas lidz darbu nodoSanai un galigai paveikto darbu
pienemsanai.

d) Apzalumotajam un nostiprinatajam teritorijam, nogazém (virsmam) jabit lidzenam, ar nodroSinatu
tidens noteci. Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst zemak dotaja tabula izvirzitajam prasibam.

Nostiprinato nogazu (virsmu) kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un merjjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Nostiprinajuma veids  |Jaatbilst paredzetajam \Vizuali Pastavigi
Udens atvade Jabiit nodrosinatai 'Vizuali Pastavigi
Lidzenums Virsmam jabiit 'Vizuali Pastavigi
noplanétam
Slipums, ja paredzets  [Ne stavakas par paredzgto |Ar Sabloniem Jebkura vieta Saubu
gadijuma par atbilstibu
Biezums vai izlietojuma [Ne mazaks par paredz&to |Ar piemérotiem Vismaz tris vietas
daudzums mérinstrumentiem btvobjekta
Zalaja kvalitate Zalajs uzdidzis un 'Vizuali \Visa buivobjekta
iesaknojies visa platiba

f) Nogazu nostiprinasanas apjomu méra ka nostiprinata laukuma platibu (10 cm biezuma). Augu zemes
nonemsanas apjomu méra ka nonemtas augu zemes tilpumu kubikmetros ( ~ 25 cm biezuma).

Meérvieniba: m?, m®.
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S4 Pamati un konstrukcijas grunti

S4.4 Urbpalu izbuve

Jauna tilta krasta balsti veidojami no urbpaliem ar to diametru 880 mm. Pali aizpildami ar betonu un
stiegrojumu atbilsto$i rasgjumiem.

a) Process ietver visas piegades, ka ari darbus, kas nepiecieSami urbpalu izgatavoSanai, tadus ka:

aprikojuma uzstadiSana, urbju ievadiSanu, iedzilinaSanu, stiegrojuma uzstadiSanu un betona ielieSanu
urbuma.

b-c) Palu darbi javada personai ar teorétiskam zinasanam un praktisku pieredzi $ada darba.

f)

Izpilditajam pastavigi uz vietas jaseko Iidzi darbiem un jagada, lai par katra pala iebuvi tiktu sastadits
protokols. Protokolam jaietver vismaz $ada informacija:

— Kkatra pala identifikacija ar datuma noradi;
— urbpala diametrs;
— pala precizs stavoklis;
— nenormali apstakli pie izpildes;
— citi pali raksturojosi dati, kas nepiecieSami pala nestspgjas aprékinasanai un izvert€sanai;
— stiegrojuma daudzums;
— beton&Sanas laiks, sakSana un beigsana;
— betona kvalitate (klase), recepte un paléninajuma laiks;
— darba vaditaja un protokola rakstitaja uzvards;
Protokols japavairo péc pieprasijuma.

Pie urbpalu izveides buvdarbu veicEjama jarekinas ar iesp&jamiem SkerSliem urbsanas laika
(piem@ram akmeni), kuru iesp&jamibu un attiecigo urbSanas metozu izvéle vai korigé$ana/nomaina ir
jaieklauj urbpalu izbtives cena.

Tapat urbpalu izblives cena jaieverté urbpalu izbiives sarezgitie apstakli, ja bavdarbu veicgams
izvelas urbpalus izbliveét no augstaka Itmena neka paredzets buvprojekta, tad papildus nepiecieSamie
materiali un izbaives tehnologija jaieklauj urbpalu izbtves cena.

Paliem jaatbilst prasibam, kas dotas LVS EN 1536+A1 ,, Ipadu geotehnisko darbu izpilde. Urbpali”.
Palu dimensijas un novietojums plana noradits ras€jumos. Dimensijas un novietojumu plana
jaapstiprina Blivuzraudzibai.

Gatava pala geometriskas pielaides ir dotas LVS EN 1536+A1 8.1. punkta.

Apjomu méra ka izbiivetu urbpalu garumu metros. Vienibas izcenojumiem jaietver gan betons un
stiegrojums, gan urbpalu iedzilinaSana.

Meérvieniba: m.

S4.51 Térauda rievsienas

a) Process ietver atbalstsienu izblivi konusa nostiprinajuma balstiSanai, izmantojot t€rauda rievpalus.

T&rauda rievpalu materialam ir jaatbilst LVS EN 1537. T&rauda rievpali paredz&ti no konstrukciju
térauda S355GP péc LVS EN 10248-1 un LVS EN 10248-2.

Process ietver visas piegades un darbus, kas nepiecieSami térauda rievsienu izgatavoS$anai un
nostiprinasanai, dzenama aprikojuma uzstadiSanu, demontazu, parvietoSanu un precizu novietoSanu,
lidz ar visam izmaksam, kas saistitas ar grunts virsmas sagatavo$anu precizam t€rauda rievsienu
novietojumam plana (aprikojumu un iekartas, kas nepiecieSamas vertikalu té€rauda rievsienu dzisanai,
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piem., vadulas, pagaidu rievpali, elektrostacijas u.c.), ka arl specialas iekartas izbiives darbu
trokSna novérsanai.

Pamatprasibas un noteikumi
Ja tehniskajos noteikumos nav noteikts citadi, konstrukciju téraudam ir jaatbilst sekojoSu normativu
prasibam:
e LVS EN 1993-1-1 un LVS EN 1993-1-1 NA “Térauda konstrukciju projektésana”, Visparigie
noteikumi un noteikumi €kam. Nacionalais pielikums 7. nodala “Izgatavo$ana un montaza”;
e LVS EN 1090-1+A1 “Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana 1. dala
Atbilstibas novertéSanas prasibas nesosas konstrukcijas elementiem”;
e LVS EN 1090-2+A1 “Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izpildijums 2. Dala.
Tehniskas prasibas terauda konstrukcijam”;
e LVS EN 1993-5+AC 3. Eirokodekss. “Térauda konstrukciju projektéSana. 5. Dala: Palu
pamati”;
e LVS EN 12063 “Ipaso geotehnisko darbu izpilde. Rievsienas”;
e LVS EN 1537 “Specialu geotehnisko darbu veik$ana. Grunts enkuri”;
e LVS EN 10025 “Karsti velmgtie izstradajumi no konstrukciju teraudiem. 1. Dala: Visparigie
tehniskie piegades nosacijumi”;
e LVS EN 10204 “Metala izstradajumi — Parbauzu dokumentu veidi”;
e LVS EN 10029 “Karsti velmétas te€rauda loksnes 3 mm biezuma un biezakas. [zméru un formas
pielaides”.

IzgatavoSanas ierobeZojumi
Vietas, kur materials ir griezts, Stancéts vai citadi ar asam Skautném, Skautnes ir janoslip€. Malu
apstrades r=2mm.

Inspicésana un parbaude
Izstradajumi japiegada lidz ar sertifikatu péc tipa 3.1B un 2.1 atbilstosi LVS EN 10204 “Metala
izstradajumi — Parbauzu dokumentu veidi”.

b)  Rievpali nedrikst bat bojati vai deforméti. Rievpaliem, kas veidot patstavigu rievsienu, ka biives
dalu, ir jabiit nelietotiem.

Lietotus materialus var izmantot pagaidu rievsienam, ja tie apmierina funkcionalas prasibas un tie
neveido biives dalu. Rievpali jatransportg, jaizvieto un jauzglaba ta, lai tie netiktu bojati. Pie tam tie
jauzglaba vai jaiezime ta, lai netiktu samainiti vai samaisiti dazadu tipu un kvalitates rievpali.

C) Pagaidu rievsienam buvdarbu veicgjs izstrada dokumentaciju rievsienu novietojumam plana,
noradot to dimensijas, iesp&jamo iestiprinagjumu grunti, balstiSanu, dzi8anas metodi, iesp€jamo noenkuroSanu
un atbilstoSo biivbedres rakSanas planu. Aprékini un plani jaiesniedz Buvuzraudzibai pirms darbu sakuma.

Pirms uzsakta rakSana vai rievpalu dzisana, darbu veic€jam ir jaizpéta, vai vieta, kur notiks dzisana
grunt neatrodas vadi, kabeli, kanali un citas inZenierkomunikacijas. Blivgruzi jaaizvac jau ieprieks.

Pirms rievpalu iedziSanas biivdarbu veicgjam ir japarliecinas par krasojuma noturibu. Rievsienas
dzisanas laika ir japilda protokols par rievsienu dziSanu. Rievpalu iedzisana saskana ar LVS EN 1537 8.
nodalas prasibam. Protokols jaiesniedz Biivuzraudzibai. Protokolu dat€ un paraksta darbu vaditajs un
protokolétajs. Tam jaietver zinas par darba vietas identifikaciju, izpildes metodi, dati par rievsienu un tas
enkurojumu. Lai iedziSanas laika priek$&ja atsléga neiespristu akmeni, tas galu noslédz ar koka vai
plastmasas tapu.

Rievsienas iedzilina ar paldziniem vai vibratoriem. Visas izmaksas, kas saistitas ar iedzilinaSanas
iekartas nomainu ir jaieklauj mérvienibas cena. Rievsienas iedzilinasanas izmaksas ir japaredz ari visi darbi
saistiti ar gala nostiprinajumiem, ka art janem vera tas, ka mervienibas cena netiks palielinata, saskaroties ar
iedzilinasanas grutibam.
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Rievsienu dziSanu javeic saskana ar dzisanas planu. Ta javeic centriski.

Dzisana javeic pec vienas no sekojosajam metodém:

e Katru rievpali gruntl pilna dziluma iedzen viena panémiena. Metode pielaujama tikai nebliva
grunti, dzenot neliela dziluma un 1sas sienas;
e Rievsienas iedziSanu lidz pilnam dzilumam veic pakapeniski, vairakos panémienos.

Rievsiena ir janostiprina ta, lai darbu veikSanas laika ta netiek izskalota, atrakta vai ka citadi
nezaud€tu savu nestspgju. Ja dziSanas laika rievsiena saskelas, tad ta ir jaatjauno vai jasalabo ta, ka ta var
pildit savas funkcijas. Tas pats jadara, ja caur rievsienu tek Gidens vai tiek konstatétas lielas atkapes no
aprékinata grunts slana biezuma vai nepieciesama iedziSanas dziluma.

Pielaides rievsienu novietojumam plana un pa vertikali ir dotas LVS EN 1537. Tas nosaka, ka
maksimala pielaujama plana novirze tideni sastdada +0.1 m un +0.075 m zemé&; maksimala pielaujama
vertikala novirze 1% zemé un 1.5% tdent.

f) Apjomu méra ka izbtivétu projekta rievpalu daudzumu.
Mervieniba: t.

S4.52 Teérauda rievsienu kraso$ana

a) Process ietver visus materialus, darbus un iekartas (tadus ka grunt€Sana, pamatkartas un virskartas
uzklasanu) krasojuma uzklaSanai. T@rauda rievsienam krasojums uzklajams rievsienu priekSpusé
atbilstosi ras€jumos uzraditajam. Apbetongjamas vietas krasotas netiek.

c¢) Tir8ana.
Teérauda konstrukcijas ir janotira. Virsmas sagatavoSana javeic saskana ar 1ISO 8501-1 prasibam.
Uzklasana

Lai vienmerigi samaisitu pigmentus un krasas skidrumu, krasosanas produktu maisisanai izmanto urbi
vai citu atbilstosu riku. P&c izmaisi$anas jalauj iemaisitajam gaisam atbrivoties.

Attieciba uz krasu maisiSanu un $kidinaSanu lidz ar uzklaSanas metodi un iekartu, jaievéro krasu
piegadataja noradijumi.

Krasa ar smagiem pigmentiem, piem&ram, cinku ir jaapmaisa regulari visa tas uzklasanas laika.

Krasu parasti uzklaj ar augstspiediena smidzinataju vai otu tada biezuma un tada kartu skaita, ka

noradits izveletaja krasoSanas sisttma. Normali nav pielaujams izmantot rulliti. Kompresora gaisam
jabit brivam no ellas un @idens.

Krasosanas darbu gaita jaraugas, lai mitrums neiestiktos jebkada tipa krasa. Uzklasanu drikst veikt
tikai tad, kad apaksslanis ir pilnigi nozuvis un riipigi attirits no piesarnojuma.

Katra krasas karta jauzklaj pastavigi visai plaknei un tai jabiit brivai no poram, pusliSiem un
burbuliem. Jaizvairas no piléSanas, sarecESanas utt. Ja tas atgadas, tad bojata vieta ir janovac
nekavéjoties un virsma japarklaj no jauna.

Katrai kartai ir jaizziist un otro kartu uzklaj saskana ar krasu piegadataja noradijumiem.

Asiem stlriem un malam japievers 1pasa uzmaniba. Apvidum, kas sakara ar konstrukcijas formu un
dimensiju ir griiti pieejams ar smidzinataju, 1idz ar malam un stiiriem, krasas kartu uzklaj ar otu, lai
nodro§inatu pienemamu klajuma biezumu $ajos posmos. So lokalo apstradi veic pirms katra ar
smidzinataju uzklata krasojuma slana.

Nozuvusas kartas biezumam ir jaatbilst krasu piegadataja noradijumiem, ja nav citas norades papildus
apraksta. Tas pats attiecas arT uz krasosanas sistemas kopg€jo biezumu.

Krasojuma sisteémas aprakstam, izmantojamo produktu sarakstam un noradijjumiem par dro$am darba
metod@m ir jabit pieejamiem izpildes vieta jebkura laika.
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Rievsienas krasojamas atbilsto$§i LVS EN ISO 12944 vides iedarbibas klasei C4 un kraso$anas
sistémai A 4.09. Minimalais krasas sist€mas kopgjais biezums 280pm.

Rievsienam jabit toni, kas atbilst — RAL 7043 p&c RAL krasu kataloga.

Izvéletajai krasojuma sistémai jabiit noturigai pret ultravioleto starojumu un kalpoSanas laiku

lielaku par 15.gadiem.
f) Apjomu méra, ka nokrasoto rievsienu laukumu.
Mervieniba: m?,
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S5 Betona darbi

a) Process ietver visus materialus un darbus, kas saistiti ar konstrukcijas dalu izgatavoSanu no betona.

b-d) Materialiem, izpildei un kontrolei, ka ar1 personala kompetencei kvalifikacijai jabut atbilstoSai
attiecigajiem standartiem betona darbiem, ja zemak teksta nav noteikts citadi, javadas p&c sekojosu
normativu prasibam:

. LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektésana — 1-1. dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ékam’;

. LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projekt€sana. 2. dala: Betona Tilti.
ProjekteSanas un detalizacijas noteikumi";

. LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, razo$ana un atbilstiba”;
. LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavosana”;

. LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam LVS EN
206.

. nav pielaujams pielietot pasblivéjoso betonu bez Projekta autora akcepta.

Cementam jaatbilst portlandcementa 1. Tipam (normali ciet&joss N tips) saskana ar LVS EN 197-
1:2012 1. tabulu vai jabut tam lidzvertigam. Laiduma konstrukcijai un balstu konstrukcijai lietot
sulfatizturigo cementu — CEM I-SR 5.

Tilta laiduma konstrukcijas betonéSanai izmantojams cements ar trikalcija aluminata (C3A)
saturu taja mazaku par 5%, bet kopgjais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalenta sarma
Na2Oeq saturs betona nedrikst parsniegt 3,0kg/m’.

Betona iestradajamiba janosaka, veicot LVS EN 206 punkta 5.4.1 min&tas parbaudes. Parbauzu
rezultati attiecigi jadokumente.

Par pastavigu betona razoSanas kvalitates kontroli ir atbildigs ta razotajs. RazoSanas kontrolei jasatur
visi tie pasakumi, kas min&ti LVS EN 206 9. nodala.

Betona iestradasana javeic saskana ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavo$ana” un
papildinajumiem, kas doti $ajas Specifikacijas.

Prasibas kvalitates parbaudém — biivdarbu izpildes 3. klase atbilstosi LVS EN 13670.
Dispersas piedevas
Drikst izmantot tikai 2.tipa piedevas.

Pelnu putekliem jaatbilst LVS EN 450-1 ,,Pelnu putekli betonam - 1.dala: Definicijas, specifikacijas
un atbilstibas kriteriji" prasibam.

Mikrosilicijam jaatbilst LVS EN 13263-1+A1 ,,Silicija dioksida putekli betonam - 1.dala: Definicijas,
prasibas un atbilstibas kriteriji" prasibam.

Skidras piedevas

Skidro piedevu vispargjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-2+A1 , Piedevas betonam,
betona javai un javai - 2.dala: Betona piedevas - Definicijas un prasibas" prasibam.

Nedrikst izmantot citas piedevas bez Biivuzraudzibas saskanojuma vai atlaujas katra atseviska
gadijuma. Piedevas izv€las ta, lai nodro$inatu labu betona iestradajamibu un izturibu. Ja nepiecieSams,
veic betona parbaudes Igjumu ar alternativiem piedevu sastaviem un kombinacijam, lai noteiktu
labako recepti.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1 ,Mineralmateriali betonam"
prasibam.
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KlinSainiem ieziem, no kuriem izgatavo Skembas, jabiit cietiem, veseliem, izturigiem, ar labu
nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabiit blivam un ar augstu mehanisko stipribu, zemu
tdens uzstikS8anas sp&ju, nereag€josam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav pielaujams
izmantot jiira ieglitus mineralos materialus.

Rupjo pildvielu izméri nedrikst parsniegt 32 mm. Ka rupjas pildvielas jaizmanto granita Skembas.

Konstrukcijam, kas paklautas sasal$anas iedarbibai, jaizmanto salizturigas pildvielas saskana ar LVS
EN 12620+A1 ,,Mineralmateriali betonam" rekomendacijam.

Iejavas tidens

Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008 prasibam. lejavas tidenim jabiit dzerama tdens
kvalitatei. Juras tudeni vai salsiideni nedrikst izmantot. Iejaukta fidens daudzumu nepiecieSams
dokumentgt.

Prasibas betona izgatavoSanai.
Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206 9.nodala.

Visam betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona razoSanas vieta, jabut skaidri markétam, un uz
materialu pavadzimem jabut sekojosai informacijai:

e  Piegadataja nosaukums;

e  Materiala tips, pildvielam - arT izcelsme un nominalie izméri;
e  Sapemgjs;

e Piegades datums;

e  Daudzums.

Konteineriem ar izejvielam jabiit marketiem, lai tos varétu viegli identificét. Pulverveida materiali
(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilicijs) jauzglaba sausos, noslégtos konteineros.

Mikrosilicija suspensiju ir jauzglaba noslégtos konteineros un biezi ir jaapmaisa, lai noverstu materiala
nosédumus. Konteinerus nedrikst paklaut sasalSanas iedarbibai.

Pildvielu uzglabasanai jaizmanto konteineri vai arT tas var glabat nobértas uz sausas t€rauda vai
nodilumizturigas betona gridas.

Betonésana.
Svaiga betona sanemsana un vizuala noverteésana javeic saskana ar LVS EN 13670 pielikumu “F”.

Biivdarbu veicjam ir javeic visi tie pirms betongSanas pasakumi, kas uzraditi LVS EN 13670
pielikuma “F”.

Paraugu izgatavosanas un parbaudes noliiks ir dokumentali pieradit to, ka visas prasibas betona masai
tiek izpilditas, sagatavojot to konkrétajos razoSanas apstaklos. Minimali ir javeic sekojoSas betona
parbaudes:

e {dens / cementa attiecibas noteik$ana;
e hloridu satura noteikSana;

e sarmu satura noteikSana;

e Dbetona konsistences noteikSana;

e gaisa satura noteikSana betona;

e Dbetona blivuma noteikSana;

e Dbetona temperatiiras mérisana;

e betona stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikuma B prasibam.
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Ja nepiecieSams, péc transportéSanas un parsiikné$anas sekojosi betona parametri un parbaudes
janosaka arT betonésanas vieta:

konsistence (jamera pirms parsiiknésanas);

e gaisa saturs (jameéra pirms parsiitknéSanas);

e  blivums;

e temperatura,

e cementa piena paradiSanas intensitate uz betona virsmas;

stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikumu B.

Pirms katras betong€Sanas reizes Biivdarbu veic€jam ir jasagatavo un jaiesniedz Biivuzraudzibai
akcept€sanai betona iestradasanas programma, kura jaieklau;:

e Bivdarbu veicgja organizacijas struktiirplans, kas paraditu, kur§ konkréti ir atbildigs par
katru atsevisku darba operaciju;

e pielietojamo materialu saraksts (Biivdarbu veicgjam ir janodroSina, lai beton&Sanai tiktu
izmantoti tikai pieméroti materiali);

e iekartu/rezerves iekartu saraksts. Biivdarbu veicgjam ir janodroSina, lai biitu pieejamas
piemerotas iekartas (tulitgjai lietoSanai un rezervé esosas) doz€Sanai, materialu sajauksanai,
transporte$anai un betona iestradaSanai ar aprekinu, lai razoSana, varetu veikt iestradasanu ka
nepartrauktu operaciju bez neparedz&tam darba Suvém;

e veicamais piesardzibas pasakumu komplekss, kas jaizpilda betona cietéSanas laika;
e informacija par betona masas iestradasanas un blivéSanas metodem.

Betona iestradasanas programma ir jaiesniedz Buvuzraudzibai apstiprinasanai ne vélak ka vienu
ned&lu pirms betona iestradasanas uzsaksanas.

Betona iestradasana un blivésana javeic saskana ar LVS EN 13670 pielikuma “’F” prasibam un zemak
teksta sekojosajiem papildinajumiem.

Svaigs betons jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no zemakas konstrukcijas dalas uz augstako.
Katra slana biezums un laika intervali starp slanu izveidi ir japlano ta, lai nodrosinatu:

e minimalu betona masas horizontalu parvieto$anos noblivésanas laika;
e pietickamu katra slana noblivésanas panaksanu,
e nepartrauktu betongjumu bez neparedz&tam Suvém slanos un starp tiem.

Betona iestradasanas un blivésanas laika Buivdarbu veic€jam stingri jaievero katra slana paredzetais
biezums un attiecigie to betonésanas laika intervali.

Slapa biezums vienmér janosaka péc izveleta noblivésanas veida. Lai nodroSinatu betona pietiekamu
noblivésanos, katra slana optimalajam biezumam ir jabut 300 — 400 mm. Betona slana biezums nekada
gadijuma nedrikst bt lielaks par 80 % no izv€leta dziluma vibratora tipa vibréSanas galvas garuma.
Nakosa slapa ieklasanu nedrikst uzsakt, kamer nav pilnigi pabeigta ieprieksgja ieklata slana
noblivésana taja vieta, kur jauzklaj nakosais slanis.

Laiduma konstrukcija betons jaiestrada horizontalu joslu veida, virzoties uz prieksu ta, lai nodroSinatu
nepartrauktu betongjumu bez neparedzetam Suveém joslas un starp tam.

Ja betons iestradasanas laika tiek parsiiknéts, tad jakontrolg, vai betona nenotiek noslanosanas.

Biivdarbu veicgjam ir janodroSina, lai betons neatdalitos un nesadalitos mazas struktiirdalas virs
stiegrojuma un citiem iebetongjamajiem elementiem.

Betons nedrikst brivi krist, vairak ka 1 m. KritoSs betons nedrikst tikt izjaukts, atsitoties pret
stiegrojumu/veidniem. Tas var veicinat betona noslanosanos.
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Tikko iestradata betona virsma janodroSina pret mitruma iztvaikoSanu. Aizsardzibai jaizmanto
izturigi plastmasas vai polietiléna parsegi. Aizsargparsegi jauzstada uzreiz p€c noblivéSanas un
virsmas apstrades pabeigSanas, bet ne ve€lak ka 4 stundas péc iestradasanas pabeigSanas, lai
nodrosinatu pietiekamu hidrataciju un minimalus mitruma zudumus, ka art noverstu plaisu veidoSanos
plastiskas sarukSanas rezultata. lestradatais betons ir japasarga art pret lietus tidens iedarbibas izraisito
eroziju.

Iestradajot betonu pie zemam temperatiiram (apkartgjas vides temperatiira + 5 °C un zemaka), betons
jatransport€ un jaiestrada, lietojot tadas metodes un iekartas, kas novers§ betona sasalSanu, pirms tiek
iegiita pietiekama ta gataviba. Pirms beton&Sanas uzsaksanas ir jadokumente visi attiecigie droSibas
pasakumi, kas tikusi veikti, lai noverstu betona sasalSanu. Ja gaisa temperatiira ir — 5 °C vai zemaka,
nedrikst tikt pielauta betona iestradasana bez specialas darba programmas izstrades un saskanosanas ar
Biivuzraudzibu.

Auksta laika pielietojama piesardzibas pasakumu kompleksa var ietver, bet ne aprobezoties ar:

e uzsilditas betona masas lietoSanu;

iestradasanu pie betona maksimalas temperatiiras;

betona aukstumizoléSanu;
e Dbetona uzsildiSanu.

Maksimala temperatiira betona ciet€Sanas laika nedrikst parsniegt + 65 °C, ja vien Buvdarbu veicgjam
nevar pieradit un saskanot ar Bivuzraudzibu to, ka augstaka temperatiira kaitigi neietekmes
iebetongjamas konstrukcijas stipribu un tas kalposanas ilgumu.

Prasibas betona temperatiirai

Maksimala starpiba starp betona vid€jo temperatiiru un sacietgjuSa parauga virsmas temperattru, ko
nav trauc€juSas blakus eso$as konstrukcijas, nedrikst parsniegt 15 °C, ja vien nav speciali pieradits
pretgjais, pamatojoties uz Biivdarbu veicgja detalizéti izstradatu dokumentaciju. ST temperatiiru
starpiba parasti atbilst temperatiiru starpibai starp konstrukcijas centru un virsmu, neparsniedzot 20 °C.

Starpiba starp blakus esoSo konstrukciju vidgjam temperatiiram viena un taja pasa laika nedrikst
parsniegt 20°C.

Atskiribas vidéjam temperatiiram starp ciet&joso betonu un blakus esoso saciet&juso betonu, kas trauce
ciet€josa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12°C.

Lai betongjot ieverotu augstak min&tas prasibas par minimalajam temperatiiru starpibam betona masa,
Biivdarbu veicgjam ir japaredz cietéSanas perioda Tstenot sekojosus sagatavosanas darbus atseviski, vai
tos kombingjot:

e iestradasanas secibas planoSanu, lai minimali samazinatu temperatiiras at$kiribas;
e Dbeton&Sanu ar noregulétam iestradasanas temperatiiram;
e iestradata betona izolg$anu, izveidojot veidnu un/vai betona virsmu parsegumu vai izolaciju;

e ieprieks iestradata betona sildiSanu un/vai izoleéSanu (iepriek$ iestradata betona sildiSanas
laika janovers nelabveligas temperatiiru starpibas rasanas iesp&amiba betona);

e veidpu nenopemSanu ilgaku laika periodu neka ieteikts saskana ar betona stipribas
sasniegSanas un atveido$anas prasibam,;

e dzesESanu ar ieblivetam dzes€Sanas elementu caurulitém;
e sildiSanu ar iebtivetam sildelementu caurulitém;
e virsmu aizsardzibu pret v&ja iedarbibu.

Vietas, kur tiek ieblivétas caurulites (lai nodroSinatu temperattiru nosacijumus), tiklidz tas vairs nav
nepiecieSamas, ir jaaizpilda ar javu saskana ar LVS 446 un LVS 447. Ja dzes€Sanas caurulites tiek
lietotas auksta gadalaika, Biivdarbu veic€jam caurulites ir jaiztukSo, lai noverstu izpleSanas risku sala
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iespaida, kas var izraisit plaisu rasanos un betona kvalitates pasliktinaSanos. Temperatiiru starpibu
fizikalie lielumi ir attiecigi japrotokol€ visa betona cietéSanas laika, ka ar jau saciet€jusam betonam.

Darbus veic to pielaizu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670 un ir saistitas ar biives dro§ibu un noturibu,
ka ar1, nemot vera pielaides, kas nodroSina konstrukciju lietojamibu un est&tiskas prasibas. Neatkarigi
no pielaidém, jacensas, lai buive atstatu pievilcigu un estetisku iespaidu. Tadel ir svarigi, lai biives
redzamajam dalam, pieméram, laiduma konstrukcijai, biitu gluda virsma bez izcilpiem un defektiem,
ar1 citiem elementiem vizuali ir jaatstaj labs iespaids.

Betona piegade

Janodrosina LVS EN 206 7. punkta minéto prasibu izpildi. Kopa ar betona piegadi biivlaukuma betona
razotajam jaiesniedz gan kravas pavadzime, gan krauSanas protokols (izdruka no betona razoSanas
mezgla vadibas sistemas) katrai betona kravai. Piegadata betona iestradasana konstrukcijas ir
iesp€jama tikai tad, ja tas atbilst visam projekta prasibam.

Betona darbu izpildes kvalitatei jabut tadai, lai uz beton&to elementu virsmam nebiitu atskirigi krasu
plankumi vai negliti krasu toni.

Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir mé&rams kubikmetros katrai betona klasei
atsevisSki. Uzm@rjjumiem jabiit neto apjomiem, rékinatiem ka slana biezuma reizinajums ar laukumu,
saskana ar ras€jumiem. No apjoma neizsleédz nostipringjumu, kabelcaurulu, stiegrojumu un
iestiprinajuma elementu apjomu.

Mervieniba: m°.
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S5.2 Veidni

a) Process aptver veidpu izblivi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinagjumiem un
atbalstiem, oder&sanu, grop&sana, tehnologisko logu izveidi utt.

Ja Specifikacijas nav noteikts citadi, veidpiem un turam jaatbilst prasibam, kas dotas:
e LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavoSana™.
e EC2;
e LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekartas — 1.dala: Sastatnes — Konstrukcijas prasibas un
visparigais dizains”;
e LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba ickartas — 2.dala: Informacija uz materialiem”;
e LVSEN 12811-3 “Pagaidu darba iekartas — 3.dala: Slodzes parbaude”;

e LVS EN 13377 “Rupnieciski razotas koka sijas veidnu izgatavoSanai — Prasibas,
klasifikacija un novert&jums”.

Process aptver kompleksu veidnu izbtvi ar tadu geometriju, kas noradita ras§jumos. Process ietver arl
nepiecieSsamas darba un piekliSanas turas un konstrukcijas, kas nav atseviski noraditas turu procesu
aprakstos, kopa ar visiem nostiprinajumiem un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktu veidnu
izgatavoSanas, nostiprinaSanas un betonésanas darbus.

Ja Buvuzraudziba atlauj izpilditajam izmantot betona 1&juma Suves (darba Suves) atSkirigas no ta, kas
noradits projekta, tad visas izmaksas par tam ir ietvertas veidnu cenas.

b) Veidnu materialiem jabut tadai stipribai, Iidzenumam un virsmas struktirai, kas lauj izpildit tas
prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atlauts lietot savienojuma skavas bez 1pasa
saskanojuma ar Bivuzraudzibu.

Visparpienemti ir sekojosi veidnu materialu tipi:

e piclietojami negveleti koka deli ar maksimalo platumu 100 mm,;

e noapalotam virsmam pielietojamo delu platumam jabiit < 60 mm;

e saplaksnu tipa veidni izmantojami tikai krasta balstiem un neredzamajam virsmam.
Veidnu deli janoévelg tikai no vienas puses, lai iegiitu konstantu veidna sieninas biezumu.

Buvdarbu veicgjs ir atbildigs par to, lai neviens koka veidnu materials, kas pielietojams redzamajam
betona virsmam, netiktu izmantots atkartoti.

Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadala. Metala veidnim auksta
gadalaika jabiit siltumizol&tam ar vismaz 15 mm biezu finieri.

Lai nodro$inatu optimalu betona virsmas faktiiru, délu virzienam uzstadamajos veidpos ir jabiit
sekojoSam:

e brauktuves platnes sanu un apaksgjai virsmai paraléli tilta asij;

Jebkadas izmainas saskanojamas ar Projekta autoru. Uzstaditie veidni tikai tad nodroSinas
nepiecieSamo betona virsmas kvalitati, ja tiks izpilditas sekojoSas prasibas:

e veidniem jabiit bez formu defektiem, nobideém, izspiedumiem un spraugam,;

e tiem jablt preciziem ari attieciba uz to projektétajam formam, izmériem, Iinijam un
pac€lumiem;

e veidnu geometrijai jaapmierina sekojoSas pielaides: + 10 mm no dotajiem konstrukcijas
izm€riem un = 5 mm no dotas konstrukcijas augstuma izméra, pie kam novirzes plana
nedrikst parsniegt + 10 mm, £30 mm parejas platném;

¢) Blivums un stingriba
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Veidnim ir jabit tik blivam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas vai
mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta saciet€Sanas, ta pazeminot
betongSanas darbu kvalitati. Veidnim, turklat ir jabut tik blivam, lai arT no arpuses, pirms betona
saciet€Sanas, lieks tidens apjoms neiespiestos veidni.

Veidnim, ieskaitot ta atbalsta un iestiprinajuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas (betona un
veidnu passvars, betona spiediena slodze, un citas), gan Tslaicigas tehnologiskas slodzes (aprikojums
buivniecibas procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabiit tadai, lai bivniecibas laika konstrukcija
nerastos plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaidés noraditajam.

Geometrija

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredz&tajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan péc
augstuma atzZim€m. Japiever§ uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst but $kibs vai nelidzens.
Janem vera iesp&jamas turu deformacijas.

Darba Suves

Veicot betongsanu pa kartam, veidojas darba Suves. Darba Suves, kas atrodas uz redzamam plakném,
cik tas iesp€jams, ir jaizvieto paraleli veidna savienojumam. Lai to panaktu, p&c dalgjas betona
ielieSanas betona virsmu lidzina un pie veidna novieto koka listi, kuru pirms jaunas lieSanas atsakSanas
aizvac. Tad tas, kas biis redzams no 1&juma Suves, bis tikai taisna linija uz betona virsmas.

TiriSana

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam un
sveskermeniem. Veidnu iek§€jam virsmam ir jabit lidzenam, nepiegruzotam.

Veidnpa virsmai jabiit bez neparedz&tiem nospiedumiem, novirze€m, izcilpiem, izdrupumiem un javas
notecgjumiem.

Veidnu nostiprinasana

Veidnu sienu savstarpgjo nostiprinaSanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur pel€kas
krasas plastmasas vai betona cauruléem. Uz redzamam virsmam savienotajelementu caurules jaizvieto
regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir jaaizvac, kad veidgus nojauc. Redzamas
savienotajcaurules tilta balstu sienas ir jaaizbaz no grunts puses.

Formu iezieSana.
lespgjama veidnu iezieSana javeic ta, lai ella nenokliitu uz stiegrojuma.

Veidnu ziede, parklajums, markesana u.tml. nedrikst iebojat vai iekrasot gatavo betona virsmu vai
traucet darba Suves veidoSanu vai sekojoso virsmas apstradi.

Veidnu nojauksSana

Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 80% no projektetas
stipribas.

Pirms uzsakt veidpu nojaukSanu biivdarbu veicgjam, izmantojot dazadas parbauzu metodes,
temperatliras merjumus vai citada veida ir japarliecinas, ka betons sasniedzis nepiecieSamo spiedes
pretestibu. Nelabvéligakas konstrukcijas vietas jaizverte atseviski.

Veidnus drikst demontégt tikai tad, ja Blivdarbu veicgjs ir iesniedzis Buivuzraudzibai dokumentaciju,
kas apstiprina, ka betona stipriba ir pietiekoSa un konstrukcija neradisies neparedzetas deformacijas.

Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas standartos noraditas prasibas gatavas
betona konstrukcijas pielaidém un virsmas struktiirai.

Veidni nodroSinas betona virsmu kvalitati, ja to ierikoSanas precizitate attieciba pret projekta
paredzetajam formam, izmeriem, neparsniedz §adas pielaides:

- +/- 10 mm laiduma konstrukcijam;

- +/- 10 mm balstu konstrukcijam;

- +/- 10 mm parejas platneém.
jaunbiivéto konstrukciju konstruktivam ieliec€m ir jabiit mazakam par 1/600 no laiduma
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garuma. Katra gadijuma novirzes 5 m robezas nedrikst parsniegt 5 mm.

Biivdarbu veicgjam ir janodrosina $adas veidnu kvalitates kontroles:

Japarbauda veidna projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;

Vizuali janoverteé veidnpu materialus, gan péc to piegades, gan péc katras veidna
pielietoSanas;

Bives laika vizuali janoverte veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.;

Péc veidpa uzbtvésanas jaizdara detaliztus, ta geometrisko parametru mérijjumus
(izklajumu, malas, augstumus, izmerus);

Iztiritu un sagatavotu veidnu pedgja parbaude pirms betongSanas. Pec §is parbaudes
Biivdarbu veicgjs informé Biivuzraudzibu par veidna sagatavoSanu;

Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas lidz veidnu
un turu demontazai;

Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atzimgjot visus defektus;

Jaizdara visu svarigako betona dalu niveléSana pirms un p€c turu nopemsSanas, ja
Biivuzraudziba to uzskata par nepiecieSamu talakai biives noverosanai.

Betonésanas darbus nedrikst uzsakt pirms Baivuzraudziba nav veikusi veidnu parbaudi.

Veidnu un turu (atbalstu) nonemsana javeic, vadoties p&c prasibam, kas dotas LVS EN 13670.

Atveidnosana saistita ar betona kopSanu. Betona kopsSana javeic atbilstosi 4. kopSanas klasei.

f) Daudzumu mera ka teorétisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilétai vai betona
virsmai veidna daudzumu meéra ka saskares plaknes platibu vertikalai plaknei profila centra. Visas
Skautnes, izcilni, nogriezumi utt. jaierékina vienibas cena.

Mérvieniba: m?.

S5.3 Stiegrojums

a) Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeklus, tadus ka: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksgjosas
stiegras utt., I1dz pilniba samont&tam stiegrojumam.

b) Ja Specifikacijas zemak nav noradits citadi, stiegrojuma piegade un uzstadiSana javeic saskana ar
prasibam, kas dotas sekojosos normativajos dokumentos:

LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projekteésana. 1-1.dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ékam”;

LVS EN 1992-2 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana. 2.dala: Betona tilti.
Projektesanas un detalizacijas noteikumi.”;

LVS EN 10080 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma terauds. Visparigi”;

LVS 191-1 ,Térauds betona sticgrosanai. 1. dala: Metinami un nemetinami taisni stieni,
rituli un attita ritula izstradajumi. Tehniskie noteikumi un atbilstibas novertéSana” (attiecas
tikai uz apaltéraudu montazas cilpam, piem&ram, paliem u. ¢ salickama dzelzsbetona
konstrukcijam);

LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavos$ana”;

LVS EN ISO 15630-1 “Terauds stiegrotajam un iepriekS saspriegtajam betonam -—
TesteSanas metodes — 1.dala: Stiegrojuma stieni, velmétas stieples un stieples”;

LVS EN ISO 15630-2 “Terauds stiegrotajam un iepriekS saspriegtajam betonam -—
Testesanas metodes — 2.dala: Metinatie sieti un karkasi”.
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Projekta paredzets lietot BSOOB (B500A diametriem mazakiem par d<8mm) klases stiegrojumu.
Citas stiegrojuma klases izmantos$ana saskanojama ar Projekta autoru un Baivuzraudzibu.

Vietas, kur ir novirzes no iepriek§ min€tajam normam, $tm Specifikacijam ir dodama prieksroka.
Stiegrojuma detalam un izvietojumam jabut tadam, ka paradits ras€jumos. Stiegrojuma plani un ta
liekSanas shémas Biivdarbu veicg€jam laikus jaiesniedz Bivuzraudzibai informacijai un akceptéSanai
vel pirms stiegrojuma izgatavosanas.

Stiegrojuma terauds nedrikst biit bojats, tam jabiit tiram, bez korozijas vai ellainiem traipiem.

Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas LVS EN
1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projekt€Sana. Vispargji noteikumi un noteikumi ekam", LVS EN
1992-2 "Betona konstrukciju projektéSana. 2.dala: Betona tilti. ProjektéSanas un detalizacijas
noteikumi". Ja nav citu norazu, ir jadizmanto vismazakais pielautais lieckuma radiuss.

Stiegrojums jamonté ta, ka noradits darba ras€jumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja
konstrukcija atrastos ras€jumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros. Stiegrojuma montazu un
iestradasanu veikt saskana ar LVS EN 13670 prasibam.

Distanceriem ir jabut pietieko$i stingiem un stipriem, lai ar tiem nodroSinatu precizu stiegrojuma
novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai cementa javas ar U/c
attiecibas, kas neatSkiras no apkart esosa betona ii/c attiecibas, tipa un konsistences. Biivdarbu veicgja
priekslikumu par attalumu, kada novietojami distanceri, ir jasaskano ar Bavuzraudzibu.

Atstarp€m starp distanceriem ir jabut pietiekami mazam, lai nodroSinatu noraditas aizsargkartu
noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sistéma. Nav pielaujama distanceru
novirzisanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidniem nostiprina no visam pus@m, kur atrodas veidni.

Katra atseviska Skérsgriezuma drikst izveidot parlaidumus ne vairak ka 1/3 no stiegrojuma. Noraditie
parlaidumu garumi ir japalielina par 50%, ja Sie ierobezojumi nav izpilditi. Vienu stiegrojuma kartu
attieciba pret otru nostiprina ar fiks€josam stiegram. Nekada gadijuma fiks€josas stiegras nedrikst ieiet
betona aizsargkartas zona.

Parlaidumu garumi

Sadi stiegru parlaidumu garumi ir jalieto tad, ja ras&jumos nav noradits citadi:

Stiegru Enkurojumu garumi labas Enkurojumu garumi
Diametri saistes gadijuma, mm sliktas saistes
O mm gadijuma, mm
xL,4 x2,0 x4 x2,0
A C D B C D
8 250 350 500 350 475 700
10 300 425 600 425 600 850
12 375 500 750 525 725 1050
16 475 675 950 675 950 1350
20 600 825 1200 850 1200 1700
25 750 1050 1500 1050 1475 2100

A - labas saistes nosacijumi:
e visi vertikalie stieni:
e horizontalie stieni zemak par 300 mm no sieninas augsas;
e horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
B - sliktas saistes nosacijumi:
e horizontalie stieni augstak par 300 mm no sieninas augsas;
e horizontalie stieni augstak par h/2 platnes apaksas.
C: 1) vairak neka 1/3 no stieniem viena $k&liena ir ar parlaidumiem vai
2) briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.
D: Ieprieksgjie gadijumi 1) un 2) kopa.
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d)

Stiegras nedrikst savienot sametinot, ja vien tas nav speciali noradits ras€jumos. Stiegru
savienojuma Suves veidu apstiprina tas, kurs ir atbildigs par aprékiniem.

Ja tiek pielauta stiegru sametinaSana, tad ta javeic saskana ar pasi izstradatu un Bivuzraudzibas
apstiprinatu procediiru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670 prasibam.

Metinasana stiegrojuma montazai un nostiprinaSanai ir pielaujama tikai ar Biivuzraudzibas atlauju
katra atseviskd gadijuma. Ja pielauta stiegrojuma metinasana, tad ta ir javeic kvalificetiem
metinatajiem, saskana ar Buvuzraudzibas apstiprinatu procediiru.

Mehaniskos vitnu veida stiegru savienojumus drikst lietot tikai ar Projekta autoru rakstisku atlauju.
Biivdarbu veicgja piedavato stiegrojuma metinajumu izvietojumu plana ir jaizverté projektetajam un
jaapstiprina Biivuzraudzibai. Visi riski ir jaizverte projektetajam.

Pirms iebetongSanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montazas laika,
katru reizi, kad netiek ar to stradats, stiegrojums apklajams ar brezentu.

Stiegrojums precizi jasaliec un janovieto saskana ar ras€jumiem un stingri jasastiprina, ka arT japanak
ta noturiba sava vieta, lai tas nevarétu izkustéties nakosa stiegrojuma uzstadiSanas un betongSanas
darbu laika. Sietos un karkasos stiegras jasastiprina kopa ar atlaidinatam sienamam stieplém, izkartojot
tas pamiSus katra otra stiegru Sk€rsoSanas punkta, ja vien Biivuzraudziba neizvirza citas prasibas.
Sienamas stieples gali jaatloka uz konstrukcijas iekSpusi.

Stiegrojums janostiprina ar distanceriem no visam veidnu pusém. Atstarpém starp distanceriem jabiit
pietiekami mazam, lai nodroSinatu ras€jumos noradito aizsargkartu pielaujamas +/- 5 mm pielaides.
Stiegrojuma distanceriem janodrosina stabila sistéma. Nav pielaujama distanceru novirzisanas un
sabruksana. Kartas viena attieciba pret otru janostiprina ar t€rauda fiksatoriem. Nekada gadijuma nav
pielaujama terauda fiksatoru atraSanas betona aizsargkarta.

Ja vien ras€jumos nav noradits citadi, tad Buvdarbu veicgjam janodroSina minimalais betona
aizsargkartas biezums — 40 mm.

Lai savstarpgji savienotu stiegru galus, parlaidumus ieteicams aizvietot ar specialam uzmavam, kuras
(tapat ka stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vitnes.

Analogi ieteicams izveidot arT atsevisku stiegru galu enkurojumus betona. Tas dotu ievérojamu
materialu ekonomiju, ka arT samazinatu rukuma plaisu raSanas iesp&jamibu masivi nostiegrotajas
konstrukciju vietas. Buvdarbu veicgjam jasaskano ar Projekta autoru un Baivuzraudzibu metinato
savienojumu un uzmavu konstrukcija.

Stiegrojuma terauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas LVS EN 10080
"T&rauds betona stiegroSanai. Metinams stiegru t€rauds. Visparigi".

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabiit razotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar LVS EN
10080 8.nodalas "Atbilstibas novertésana" un 9.nodalas "Parbaudes metodes" prasibam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punkta.

Vienmér pec stiegrojuma sanemsanas no piegadatdja, Buvdarbu veicgjam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasiitijumam, sertifikatam un markejumam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.
Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic 3% betona virsmas.

Stieni, kuru Skeérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas plaisas un
izliekumi vai citi bojajumi, ir jaizbrake.

Stiegrojumu méra ka atbilstoSa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080
noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un galiem, bet ieskaitot
nepiecieSamas stiegru savienojuma Suves. Montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples,
stiegrojumu fiks§joSus stiegras un citus nepiecieSamos paliglidzeklus ir jaierkina stiegrojuma
vienibas cena. Tas pats attiecas arT uz stiegrojuma metindjuma Suvém un stiegram, kuras biivdarbu
veicgjs velas izmantot ka konstruktivo stiegrojumu.

Meérvieniba: t.

PROJEKTS 3



Tiltu izveért€jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Biirinu cela tilta (Biirinu cela tilta parbiive par Svétes upi)
2. s€jums “Specifikacijas” 47

S5.35 Saspriegtais stiegrojums

b)

Laiduma konstrukcijas spriegoSanas sisteéma ir iepriecksgja saspriegSana ar sekojosu kiilu sasaistiSanu
ar betonu (kanalu aizpildiSanu ar javu).

Spriegosanas sist€mas tips ir noradits ras€jumos. Buvdarbu veicgjs var piedavat alternativu
spriegosanas sistému, ja tiek izpilditas noraditas prasibas. Sadam piedavajumam ir jaietver detalizétus
apreékinus un specifikacijas, kas iesniegtas Biivuzraudzibai un Projekta autoram apstiprinasanai. Pec
saspriegta stiegrojuma visu tehnisko datu sanemsanas, Bivdarbu veicgjam javeic stiegrojuma kilu
pagarinajumu un saspriegSanas speku noteikSana.

Process ietver spriegojoso stieplu un kuilu piegadi un to kompleksu montazu, ieskaitot visus
nepiecieSamos piederumus, piemeram, enkurus (ieskaitot spiralveida stiegrojumu enkura balsta vietai),
kiilu kanalu caurules (ar ventiliem gaisam un drenazai), plastmasas caurules javas injic€Sanai, ka ar1
spriegota stiegrojuma saspriegosanu, kiilu kanalu injic€Sanu, enkuru pretkorozijas aizsardzibu, ka ari
1slaicigu saspriegta stiegrojuma pretkorozijas aizsardzibu. Process ietver arT spriegosanas aprikojuma
atveSanu, uzstadiSanu, stiegrojuma saspriegSanu, iekartu demont€Sanu péc spriegoSanas darbu
pabeigsSanas.

Ja nav citas norades papildus apraksta, izmantojami preciz€jumi, kas doti b-¢) punktos talak.

Spriegosanas teérauda, enkuru un kanalu tips noradits rasgjuma ,,Vispargjie noteikumi”. Kanalu
apvalku tipam ir jaatbilst prasibam, kas dotas EN 446, 7. un 8. nodala. Kanalu apvalkiem ir jabut
tidensnecaurlaidigiem un jaiztur betongsanas, noblivésanas un iegremdeSanas ietekme.

Stiegrojuma elementiem un spriegotajam teraudam (stieplém, kiiliem, stieniem) jaatbilst LVS EN
1992-1 3.3 sadalai un noteikumiem.

NepiecieSamo kiiJu skaitu un to izvietojumu, enkuru un kanalu caurulu tips ir noradits ras€jumos.

Spriegota terauda stiegrojums, kiilu kanalu caurules, enkurojumi, kiilu savienojumu konstrukcijas utt.,
nedrikst biit redzami korozijas bojajumi, tiem jabiit briviem no rtsas plankumiem, tauku un ellas
piesarnojumiem u.c.

Kilu kanalu caurulém un to savienojumiem jabit bliviem un ar pietiekoSu noturibu un stipribu, lai
izturétu visas parbaudes un spiedienu, kas rodas beton&sanas un injic€Sanas laika.

Kilu kanalu caurulém jabut tik lielam, lai tajas var veikt efektivu injic€Sanu. Nedrikst izmantot
caurules, kas var bojat stiegrojumu vai betonu.

Kiilu kanalu caurulu formai un virsmai jabit tadai, lai ta labi sakertos ar betonu un injic€jamo javu, ta
nodrosinot nepiecieSamo adhézija starp stiegrojumu un betonu.

Stiegrojuma kanalu apvalki japaredz no teérauda sloksném, kuram ir jaatbilst LVS EN 523 prasibam.
Kanala apvalkam ir jabut idens necaurlaidigam un izturigam pret triecieniem betona iestradasanas un
blivésanas laika. Apvalks nedrikst biit cinkots.

Stiegrojuma detalam un izvietojumam ir jaatbilst noradém ras€jumos.
Javai enkurojumu un kanalu aizpildiSanai jaatbilst LVS EN 446 5.nodalas prasibam.

Lidzeklim, ko iesp&ams izmanto sala un korozijas aizsardzibai kanalu caurul@s, jabiit zemam
sasalSanas punktam (tas nedrikst izplesties sasalstot) un tas nedrikst negativi ietekmet t€rauda un
injic€Sanas javas sakeres spgjas.

c)  Detalizacija

Biivdarbu veicgjam sadarbiba ar spriegota stiegrojuma piegadataju ir jaizstrada detalizets apraksts:
spriegojosajiem kiliem, kialu kanalu caurulém, enkurojumiem, savienojumiem utt.. Apraksts
jaiesniedz Biivuzraudzibai apstiprinasanai, vélakais 4 ned€las pirms galiga spriegojosa stiegrojuma
pasitiSanas.

Kopa ar aprakstu Blivuzraudzibai ir jaiesniedz $adi dati:

— - Térauda kvalitate (fok /f pox );
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— - Maksimala stiepes pretestiba (N/mm?);

- Spriegumu / deformaciju diagramma;

— - Maksimala relaksacija (1000 stundas) (%);

- Kula elastibas modulis (GPa);

- Killa $kérsgriezums (mm?);

— - Kiilu kanalu caurules diametrs (mm) , ar&jais un iek$gjais;

- Enkurojumu dimensijas un nepiecieSama betona stipriba pie spriegos$anas.

TransportéSana un uzglabasana

Spriegotais stiegrojums ar piederumiem: kuJu kanalu caurulem, enkuriem, savienojumiem utt.,
jatransporte un jaglaba ta, lai pasargatu to no jebkadiem mehaniskiem bojajumiem, nosméréSanas un
korozijas, saskana ar prasibam, kas dotas LVS EN 1992-1.

Spriegotais stiegrojums ar piederumiem ir jauzglaba v&dinama un sausa noliktava, ar mitruma
necaurlaidigam sienam un jumtu. Materiali ir janovieto uz plaukta, kas atrodas vismaz 0,15 m virs
zemes. Noliktavas grida ir jabut ierikotai virsmas tidens drenazai. Uzglabasanai novietoto spriegojoso
stiegrojumu ar piederumiem ari jaaizsarga pret agresivu apkartgjo vidi, ka arf tas ir jaglaba un jamarke
ta, lai nenotiktu at$kirigu stiegrojuma tipu sajaukSanas. Glabasanas apstakli ir ieprieks jasaskano ar
Biivuzraudzibu. T@rauda elementi, kanalu caurules un enkuri, savienojumi utt. pirms lietoSanas ir
jaatttra l1dz nepiecieSamai pakapei.

Montaza

Spriegto stiegrojumu monté ras€jumos noraditajas vietas, saskapa ar LVS EN 13670 un LVS EN
1992-1, 8.10. sadalas noteikumiem un papildus apraksta, noradito pielaizu ietvaros. Ipasi jaseko, lai
kiillus ievaditu bez izcilniem vai saliek$anas enkuros un savienojumos, ka ari janodroSina centrisks
kii]lu noenkurojums enkuros.

InspicéSanas parskatos jaregistré saspriegta térauda tips un klase.

Nav atlauta spriegota t€rauda vai enkurojumu metinasana, grieSana ar skabekli vai t€rauda metinasana
iepriekSsaspriegtu te€rauda izstradajumu tuvuma. Aizliegta spiediena izklied€Sanas spiralu, enkurplates
metinasana un perforétu plaksnu punktmetinasana.

KuJu kanaliem un to Suvém jabiit izolétam pret fidens ieklusanu. Kilu kanalu caurules ir janostiprina
ta, lai tas beton€Sanas laika nebitu izkustinamas. Maksimalais attalums starp caurulu
nostiprinajumiem nedrikst parsniegt 1.0 m.

Kanala caurules abos galos, augstakajos un zemakajos kanala punktos, ka arT visas vietas, kur kanala
varétu uzkraties gaiss vai tidens, ir japaredz ventili. To skaits, novietojums un atstatums starp
ventiliem ir jaapstiprina Buvuzraudzibai. Atstatums starp ventiliem, normali, nedrikst parsniegt 20 m.
Ventili ir jamarke ta, lai var atskirt kuram kiilim tie pieder. Ventili un kanalu caurules ir janodrosina
pret bojajumiem betona iestradasanas un blivésanas laika. Visus ventilus péc to lictoSanas nogriez
betona virsmas Itment un parklaj ar epoksidu Itmi, kuru parkaisa ar smalku smilti, ja nav citas norades
papildus apraksta.

SpriegoSana

Kilu spriegSanu veic saskana ar LVS ENV 13670 7.nodalas un D. Pielikuma prasibam. Spriegos$anas
darbus ir javada un javeic inZenierim ar specialam zinasanam un pieredzi §adu darbu veikSana.

Spriegosanai jaatbilst iepriek§ izstradatai un apstiprinatai spriegosanas programmai. Buvdarbu
veicgjam ir jaizstrada detalizéts spriegoSanas darbu veikS$anas apraksts, kuru apstiprina Buivuzraudziba.

Pirms spriegosanas darbu uzsaksanas Buvdarbu veicgjs iesniedz Buvuzraudzibai derigus spriegosanas
iekartu kalibréSanas dokumentus.
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d)

f)

Stiegrojuma kiilus var paredzet spriegot viena vai vairakas stadijas, to noradot papildus apraksta.
Biivlaukuma jabiit pieejamam rakstveida spriegosanas instrukcijam.

Spriegosanas laika méra katra kiila pagarinajumu pie atbilstosas slodzes. SpriegoSanas laika ir jaraksta
protokols, kura norada spriegoSanas secibu, nolasitas slodzes lielumu un izméritas deformacijas. Pec
spriegos$anas pabeigs$anas, Bivuzraudzibai jasanem protokola kopija.

Stiegrojuma spriegSanu veic pakapeniski un tas ir atlauts tikai tada gadijuma, ja faktiska betona
stipriba atbilst LVS EN 1992-1, 5.10.2.2. punkta prasibam un ir vienada vai lielaka par minimalo
noteikto spiedes stipribu. Ir loti svarigi parliecinaties par atbilstosu betona stipribu enkurojumu zonas.

Ja spriegoSanas laika nevar sasniegt aprékinato pagarinajumu + 3 % robezas no noteikta kopiga
saspriegSanas speka vai = 5 % robezas no noteikta stiepes spéka atseviskam kiilim, tad Biivdarbu
veicgjam par to ir jazino Biivuzraudzibai, lai varétu veikt korekcijas spriegosanas plana.

legiitas sasprieguma speku vertibas nedrikst parsniegt teorétiski aprékinatas vertibas.

Spriegosanas programmas rezultatus un to atbilstibu vai neatbilstibu projekta prasibam jaregistré
inspic€Sanas parskata.

Aizliegts veikt spriegoSanu pie apkartgjas vides temperatiiram, kas zemakas par -5 °C.
Nevar veikt spriegosanu btivlaukuma pie betona temperatiiras, kas zemaka par + 5 °C.

Ja buvdarbu gaita rodas nopietni bojajumi konstrukcija, piem&ram, kiila parravums vai kanalu
bojajumi, darbi talit japartrauc un par notikuSo jainformé Buvuzraudziba. Sadarbojoties ar
Buvuzraudzibu, tiek veikti nepiecieSsamie pasakumi, lai novérstu konstatétos bojajumus.

Spriegota stiegrojuma te€raudam ir jabit pievienotam darba sertifikatam no izgatavotajas riipnicas vai
cits parbaudes dokuments no piegadataja.

Spriegojumu nedrikst uzsakt, pirms betons nav ieguvis vismaz 90% no paredzetas raksturigas 28
diennakts spiedes pretestibas.

Spriegosanu nedrikst uzsakt atrak ka 60 stundas péc enkuru mezglu iebetonéSanas, kaut ari
pienemama betona stipriba biitu sasniegta agrak.

Stiegrojuma novietojuma maksimalajam novirzém ir jaatbilst LVS EN 13670, 10.6.punkta 4.attéla
dotajam prasibam.

Spriegojosa stiegrojuma novietojuma atkape no projekta paredzeta stavokla nedrikst parsniegt 5% no
betona biezuma attiecigaja virziena, tomér - maksimali 10 mm vertikala un 20 mm horizontala
virziena. Enkuriem un savienojumiem izmantojamas tas pasas pielaides prasibas.

Pie kiilu nospriegosanas pielaujamas atkapes = 5% no noraditajiem pagarinajumiem, ja nav citas
norades papildus apraksta.

Spriegoto stiegrojumu méra ka tonna atbilstosa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz
razotaju noradito nominalo svaru. Vienibas cenai pilniba jaietver visu materialu (ieskaitot, ventilus,
papildus stiegrojumu, kas nepiecieSams saspriegSanai, ka arT stieples un citus materialus, kas
nepiecieSami spriegojosa stiegrojuma kanalu un kiilu nostiprinasanai, saspriegSanai un injic€$anai),
darbaspeka, iekartu, instrumentu izmaksas, ka arT neparedz&tie izdevumi darba izpildei. Kanalu
apvalku daudzumu méra ka teoretiski nepiecieSamo kanala garumu metros

Mervieniba: stiegrojums tonnas - t, kanalu apvalki metros - m.

S5.352 Aktivie enkuri

a)

f)

Process ietver aktivo enkuru piegadi un montazu projekta paredz€taja vieta. Process ietver arl visu
materialu, ieskaitot ventilus, papildus stiegrojumu, ka ar stieples un citus materialus, kas nepiecieSami
enkuru nostiprina$anai, saspriegSanas iekartu nostiprinaSanai un injic€Sanai, darbaspéka, iekartu,
instrumentu izmaksas, ka arT neparedzgtie izdevumi darba izpildei.

Daudzumu meéra ka enkuru skaitu.
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Mervieniba: gab.

S5.355 Kiilu kanalu injicéSana

a)

Process pilniba ietver kiilu kanalu injic€Sanu, ieskaitot injekcijas javu, ventilus, papildus stiegrojumu
un citus materialus, kas nepiecieSami spriegojosa stiegrojuma kanalu un kiilu nostiprinasanai,
saspriegSanai un injic€Sanai, darbasp&ka, iekartu, instrumentu izmaksas, ka arT neparedzgtie izdevumi
darba izpildei.

b-c) Injic€Sanas darbi javeic saskana ar Biivuzraudzibas apstiprinatu rakstisku instrukciju. Darbi

f)

javada inzenierim ar specialam zinaSanam un pieredzi $adu darbu veikSana.

Kanalu injicéSana ar javu ir javeic saskana ar LVS EN 446 ,Java saspriegta stiegrojuma kilu
injiceSanai - InjicéSanas procediiras”, 7.nodalas un LVS EN 13670, 7.6. punkta prasibam.

Biivdarbu veicgjam ir jaizmanto spriegota stiegrojuma piegadataja instrukcijas un rekomendacijas
kanalu aizpildisanai.

P&c kanalu aizpildiSanas Buivdarbu veicgjam ir jasagatavo atskaite un ta jaiesniedz Biivuzraudzibai.

Ar betonu saistitd saspriegtd stiegrojuma iecement€Sanai jaatbilst standartiem LVS EN 446 ,Java
saspriegta stiegrojuma kiiJu injic€$anai - Injic€8anas procediiras” un LVS EN 447 | Java saspriegta
stiegrojuma kiilu injicé$anai - Parastas javas specifikacijas”.

SajaukSanas procesam (porcijam, tidens/cementa attiecibai, procediirai, laikam) janodrosina prasitie
raksturojumi, kas ir saskana ar standartu LVS EN 446 ,,Java saspriegta stiegrojuma kilu injicéSanai -
Injic8anas procediras” un LVS EN 447 | Java saspriegta stiegrojuma kiilu injicé$anai - Parastas javas
specifikacijas” prasibam.

Javas iestradaSanas procesam jaatbilst standarta LVS EN 446 ,Java saspriegtd stiegrojuma kiilu
injicéSanai - Injic€Sanas procediras” prasibam.

Injicétam tilpumam ir jabiit salidzinamam ar teor&tisko brivo tilpumu kanala.

Jebkur$ tukSums kanalos jaaizpilda ar javu, izmantojot vakuma pag€mienu vai ar atkartotu injekciju.

Vakuma injekcijas gadijuma jaizméra kanalu brivais tilpums. Injicétajam tilpumam ir jabut
saltdzinamam ar $o tilpumu.

InjiceSanas masai jabut viegli sikn&jamai, spgjigai iespiesties un izplist. Pielaujams lietot piedevas, ja
ir zinams, ka tas ir nekaitigas un uzlabo injic€Sanas masas TpaSibas, un to ir apstiprinajis
Buivuzraudziba. Nedrikst lietot tada veida piedevas, kas rada injic€Sanas masas apjoma palielinasanos
par vairak ka 5%.

Injicgjot kiilu kanalus, gaisa un konstrukcijas temperattirai jabiit vismaz +5° C. Aukstaja gada laika
temperatiiras izmainas konstrukcija ir jadokumenté izmantojot iebetonStus temperatiiras meritajus.
Iesp€jama konstrukcijas apsildiSana, kas var€tu biit nepiecieSama, lai varétu veikt injic€Sanu, nedrikst
palielinat mitrumu kiilu kanalos.

Ja injic€Sanas laika ir radusas aizdomas par nepilnigu kiilu kanalu aizpildisanu ar javu, Biivuzraudziba
uz Biuivdarbu veicgja rekina pieprasa precizu kanala aizpildjjuma noteikSanas kontroli, pieméram,
veicot kontrolurbumus ar atkartotu injicésanu.

Daudzumu méra ka teoretiski aprékinato cementa javas daudzumu kubikmetros.

Meérvieniba: m®.

S5.6 Sacietéjusa betona mehaniska apstrade

S5.62 Betona virsmu tirisana ar smilSu straklu

a)

Visas betona konstrukciju virsmas ir jaapstrada ar smilSu striiklu. Process ietver sacietéjusas betona
virsmas apstradi ar smilSu striklu, lai attiritu virsmu no cementa dulku plévites, novaktu valgu
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b)

c)

d)
f)

pildvielu dalinas, tirttu ellainus un cita veida plankumus, ka art novérstu citus bojajumus. Process
ietver ar1 pilnigu smilts un atskaldito dalinu aizvaksanu p&c apstrades pabeigSanas.

Pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jabtt hloridus, kalkus, malus, ka ar1 puteklus
nesaturosai.

Kompresoram ir jabiit aprikotam ar tidens un ellas filtriem, kas nodroSinatu augsta spiediena gaisa
striklas attiriSanu no ellainiem piejaukumiem. P&c virsmas apstrades ar smilSu striklu visas smiltis un
valgjas dalinas aizvac ar no ellainiem produktiem attiritu augsta spiediena gaisa striiklu,
vakumsiikniem vai tira fidens striklu. Pirms nakoSo darba operaciju uzsaksanas apstradata virsma ir
japienem Bivuzraudzibai. Biivdarbu veic japiever§ uzmaniba droSibas tehnikas ieveéroSanai un

atbilstoSu aizsarglidzeklu pielietoSanai.

Horizontalu betona virsmu attiriSanu rekomend€jams veikt ka nepartrauktu procesu, lai darba
partraukumu vietas neveidotos jauna sacementéta dulku plévite.

Nav pielaujama transporta Iidzeklu kustiba un tehnikas parvieto$ana pa notirito virsmu.

P&c betona virsmas apstrades ar smilts striiklu visa virsmas apstrades smilts un val€jas dalinas aizvac.
Pirms nakamo darbu uzsaksanas apstradata virsma japienem Buvuzraudzibai.

Limetas hidroizolacijas ieklasanai betona virsmas nelidzenumi p&c tirianas nedrikst parsniegt 3 mm.
Daudzumu mera ka projekta paredzetu notirttu laukumu.

Meérvieniba: m?.

S5.8 Betona liméSana un virsmas apstrade

S5.85 Bitumena mastika

a)

b)

Process ietver krasta balstu un atbalstsienu un visu pargjo virsmu (parejas platnu), kas saskaras ar
grunti sagatavosanu un grunt€Sanu, un parklajuma materiala iegadi, piegadi un iestradasanu. Pirms
gruntésanas un parklajuma iestradasanas konstrukcijas notiramas ar smilSu struklu.

Ka parklajums izmantojams polim&rmodificéta bitumena hidroizolgjoss sastavs atbilstoss LVS EN
15814+A2. Materialam jabiit ar tdensnecaurlaidibas klasi W1, plaisu parsegSanas sp&u CBI,
elastigam zemas temperatiiras. Grunt€Sanai pielietojama saderiga grunts vai $kaidits pamatmaterials
atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem.

Materiala sagatavoSana atbilsto$i razotaja tehniskajiem noteikumiem.

Pirms materiala iestradasanas betona virsmu jaattira no cementa piena un putekliem pielietojot smilts
struklu. Betona virsmam jabiit ka sausam un apstradatam ar bitumena grunti.

Materiala iestradasana atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem piemeérotos laika apstaklos.
Parklajumu drikst apbert, kad tas ir pilniba nozuvis
Apklajamo betona virsmu tiriSana dota ka atsevisks darbs, kuru javeic atbilstosi S5.6 prasibam.

P&c grunts noziiSanas gruntétas virsmas drikst parklat ar bitumena mastiku. Pirms lieto§anas mastika ir
jasamaisa. Stradajot auksta laika ( ja gaisa temperatiira ir zem +5°C), ieteicams pirms lietoSanas
mastiku glabat siltas telpas, lai mastika nezaud@tu savas “ieklajamibas” TpaSibas. Ieprieks sagatavotam
virsmam mastiku uzklaj ar rievoto S$paktellapstinu un izlidzina ar veltniti, otu vai birsti. Veidojot
hidroizolgjoso parklajumu vispirms uzklaj planu kartu un ar otu ierivé grunt€jama virsma, bet otru
kartu uzklaj p&c pirmas kartas noztusanas.

Vienas kartas minimalais biezums — 1- 1.5mm.

Samaksa javeic péc liguma vienibas izcenojumiem par kvadratmetru. Sai cenai pilniba jaietver visu
materialu piegade un sagatavoSana, ieklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzEtie darbi uzdevuma pabeigsanai.

Meérvieniba: m2.
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S6 Terauda darbi
a) Sis nodalas darbi ietver prasibas tilta terauda elementiem — barjeru iebetongjamam detalam, neriisgjosa

b)

d)

f)

térauda notekcaurulém u.c..

Tapat §1s nodalas darbi ietver prasibas neriisgjosa t€rauda elementu izgatavoSanai un uzstadiSanai
saskana ar rasgjumiem. Visi neriisgjosa teérauda elementi (kuras noraditas projekta) veidojami no
slipta neriisgjosa térauda LVS EN 1.4401 (AISI 316), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-
0,5um, noturigs pret koroziju apkartgjas vides ietekmé.

Barjeru enkurskriives un iebetongjamas detalas izgatavojamas atbilsto$i attiecigajam barjeru
noturéSanas Itmenim, barjeru razotaja Tehniskajiem Noteikumiem, ka arT atbilsto$i Biivdarbu veicgja
izveletajai un Bivuzraudzibas akceptetajai barjeru konstrukcijai. Materialiem uzstaditas prasibas dotas
rasgjuma "Vispargjie noteikumi". Ja nav citas norades Projekta dokumentacija, tad izvélas
enkurskriives ar minimalo pliistamibas robezu 350 MPa un robezpretestibu stiepgé 450-600 MPa
robezas. Enkurskrives ir japiegada ar LVS EN 10204 2.2 punktu noraditajiem parbauzu rezultatiem.

Enkurskriives un iebetong€jamas detalas pec to izgatavosanas uzstadamas p&c vispargjiem stiegrojuma
izgatavoSanas un ieblives noteikumiem. Tas detalas, kas paklautas argjas atmosferas kaitigajai
ietekmei (enkurstieni ar vitném u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkoSanas metodi. Vitnu gali janosedz ar
cinkotiem kupolveida uzgriezniem. Enkurskriivju tipa izmainas saskanojamas ar Baivuzraudzibu.
Detalu virsmam, kas saskaras ar betonu, ir jabut bez cinka parklajuma. lebetongjamas detalas
uzstadamas ta, lai tas tieSi nesaskartos ar pargjo neso$o stiegrojumu, ka arl nemainttu savu stavokli
betongSanas laika, bet to nomainas gadijuma nedrikst skart nesoso stiegrojumu.

Skruvju pievilkSanas speku nosaka razotaja Tehniskie Noteikumi vai tas saskanojams ar
Biivuzraudzibu.

T&rauda konstrukcijas ir jaizgatavo no teérauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN
10025 un LVS EN 10113 noraditajam klasém un prasibam.

NepiecieSama terauda klase, skriivju tips un klase ir noraditi ras€juma “Vispargjie noteikumi” un citos
rasg€jumos vai, uzstadot riipnieciski izgatavotus elementu, to tehniskaja pavaddokumentacija.

Visu darbu izpildei janotiek saskana ar prasibam, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Té&rauda konstrukciju
projektéSana - 1-1.dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ekam", LVS EN 1090-1+Al , Terauda
konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas novertéSanas prasibas nesosas
konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 “T&rauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
izpildijums. 2. dala: Tehniskas prasibas térauda konstrukcijam”.

Piegades darbam janorit cie$a sadarbiba ar Bivuzraudzibu. Biivdarbu veicgjam ir pienakums zinot
Biivuzraudzibai par darbu gaitu un informét vinu par iesp&jamiem sarezgijumiem, kas var iespaidot
produkta kvalitati vai piegades terminu.

Konstrukciju kuras noraditas projekta parklaj, pielietojot karsto galvanizéSanas metodi atbilstosi
nodalai S6.323.

Darbu kontroli veic saskapa ar pielaizu prasibam, kas dotas LVS EN 1090-1+Al ,Térauda
konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas noveért€Sanas prasibas nesosas
konstrukcijas elementiem”

Visam asam t€rauda elementu Skautn€m jabit noslipetam (malas janoapalo ar r=2 mm).
Daudzumu méra ka:
—  uzstadamo barjeru garumu metros;

Meérvieniba: m.

S6.323 Karsta cinkoSana

a)

Process ietver t€rauda (barjeru, iebetongjamo detalu) parklasanu, balstitu uz karsto cinkoSanu
(iegremdgéSanu $kidra cinka).
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Process ietver térauda virsmas tiriSanu Iidz ar parklajuma piegadi un uzklaSanu. Virsmas
apstrades laboSana pec montazas arf ietilpst procesa.

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 1090-1+A1.

b-d) Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 1090-1+A1.

Konstrukcijas parklaj, pielietojot karsto cinkoSanas metodi, saskana ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS
EN ISO 1461 prasibam. Minimalais cinka slana biezums 70 mikroni. Cinka klajuma biezumam
jaapmierina prasiba par klajuma biezumu B klasg.

Ar karsto cinkoSanu saprot cinka uzklaSanu, iegremdgjot skidra cinka. Visa karsta cinkoSana javeic
atbilstosi LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasibam un klajumam jaapmierina prasibas
Saja standarta.

Karsto cinkoSanas laika materiala atbrivojas ieks€jie spriegumi, ka rezultata var rasties neparedzetas
deformacijas. To aukstai taisnosanai janotiek, saskanojot ar Biivuzraudzibu.

Ja karstais cinkojums tiek iebojats, piemeéram, urbjot caurumus vai veicot materiala grieSanu (bez
termiskas apstrades) nocinkotaja térauda dala, tad tas jaizlabo nekavgjoties, izmantojot krasoSanas ar
cinka pulveri vai metala smidzinasanas metodes. Pie karstas grieSanas bojata mala pirms apstrades ir
janoslipe.
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S7 Aprikojums, dilumkarta, koka un akmens darbi

S7.1 Balstiklas un deformacijas Suves

S7.112 Elastoméra balstiklas

2)

b)

f)

Process ietver balstiklu komplekta piegadi un montesanu, kas ietver arm materialus un darbus balstiklu
nostiprinasanai un regul&$anai.

Krasta balstiem lictojamas elastoméra balstiklas (tips C), kuras aprikotas ar rievotam terauda loksném
(pret balstiklu izslidésanu) pec LVS EN 1337-3. Maksimala vertikala slodze ir 1105 kN. Parvietojums
ir +/- 28 mm. Balstiklu izmé&ri 400x300mm un gumijas slana biezumam vismaz ir jabtut 40 mm.
Balstiklam jabiit paredzetam ekspluatacija pie zemam temperatiiram. Balstiklas var tikt novietotas tam
paredzetajas vietas bez speciala enkurojuma, tomér tas ir janodroSina pret balstiklu izslideSanu mazas
balstu reakcijas gadijuma. Tada gadijuma balstikla nodrosinas laiduma konstrukcijas horizontalos
parvietojumus un pagriezienu visos virzienos.

Balstiklas jatransporte un jauzglaba buvlaukuma ta, lai tas netiktu bojatas, saskana ar LVS EN 1337-
11 —,, Buvkonstrukciju balstiklas - 11.dala: TransportéSana, uzglabasana un montaza” prasibam.

Balstiklas jauzstada atbilstosi LVS EN 1337-3 , Buvkonstrukciju balstiklas — 3.dala: Elastoméra
balstiklas™.

Balstiklas jamonte projekta paredzEtaja stavokli, pemot v&ra gaisa temperatiiru un laiduma
konstrukcijas stavokli montESanas laika. P&c balstiklu nostiprinasanas visas palig konstrukcijas
janovac.

Apjomu méra ka atseviSka tipa un lieluma iebiivétu balstiklu skaitu.

Megrvieniba: gab.

S7.15 Hermétiska Suve

a)

b)

Process ietver hermétisko Suvju izbiuivi (tai skaita materiala iegadi, piegadi un iestradasanu, ka ari
Suves izveidoSanu) asfaltbetona segas malas gar brauktuves malu, ap Gidens notekcaurulém un starp
balsta konstrukciju un parejas platni, ka arT citur, kur tas ir noradits ras€jumos.

Pielietojams polimérmodificéta bitumena hermétikis atbilstoss LVS EN 14188-1 “Suvju aizpilditaji un
hermétiki. 1. dala: Karsti lietoto hermetiku specifikacijas” prasibam. Hermétika raksturlielumiem
jaatbilst N2 tipam:

. miksttapSanas temperatira >85 °C (péc LVS EN 1427);

. pagarinajumu pie 25 °C <60 % (p&c LVS EN 13880-3);

. saistes stipriba stiep€ pie -20 °C >0.75 N/mm2 (peéc LVS EN 13880-13).

Materiala sagatavoSana atbilstoSi razotaja tehniskajam prasibam. Parkarsétu hermétiki lietot
aizliegts! Atkapes no materiala raksturlielumiem saskanojamas ar Biivuzraudzibu.

Horizontaliem, uz augSu veérstiem savienojumiem blivEjums jaiestrada ielejot, bet jebkura cita
novietojuma vai slipuma savienojumiem blivejums jaiestrada ar pildni (pistoli). Citiem divu dalu uz
polimériem balstitiem bliveéjumiem, kurus iestrada ar pildni (pistoli) vai kelli, jaatbilst attiecigajam
fiziskajam un parbauzu prasibam.

Hermétika iestradasana asfaltbetona segas mala veic atbilstoSi razotaja tehniskajiem noteikumiem.
Iestradasanu veic piemérotos laika apstak]os. Hermétika iestradi vélams veikt ka nepartrauktu procesu.
Nav ieteicams Suves gropes veidosanai pie asfalt€Sanas izmantot koka veidni, jo ta izrauSanas procesa
veidojas nevienmériga Suves grope. Suvi asfaltbetona sega veido to izzaggjot. Hermetiz&jamas arT
malas apkart brauktuves virsmas tidens notekcaurulém.

Izzageto Suves gropi atkal un Suves malas notira ar drasu birsti vai smilts struklu. Suves virsmas
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d)

apstrada ar hermétika materialam atbilstosu grunti. Pirms hermétika iestrades Suvei jabiit sausai
un tirai no smilts graudiem un putekliem.

Hermetiki gropg jaiestrada ielejot. IelieSanas procesa jauzmanas no pargjo virsmu sasmerésanas. Lai
nesasmeretu citas virsmas, var izmantot nosedzoSas plaksnes. Liekais hermetikis p&c saciet€Sanas
nogriezams. Ja Suve pé&c aizpildiSanas ir miksta, ta parkaisama ar smalku smilti (frakcija 0.5-1.5 mm).

Hermetika iestrades temperaturai jabut ka noradits materiala piegades dokumentacija. IeklaSanas un
karsesanas laika to nedrikst parsniegt, ka arT nedrikst paklaut hermetiki ilglaicigai karstuma iedarbibai
un jaraugas, lai nenotiktu ta parkarsana.

Japarbauda hermétika sakere ar gropes virsmam. Ja sakere nav pietiekosa, iznem iestradato materialu
un veic atkartotu Suves malu tiriSanu un grunt€Sanu un jauna hermétika iestradi. Pielaide Suves
aizpildijumam £2 mm.

Hermegtiskas Suves izbiivi uzmerit metros, saskana ar rasgjumos dotajiem izmériem.

Meérvieniba: m.

S7.16 Deformacijas Suves starp balsta uzkalu un laiduma konstrukciju

a)

f)

Starp laiduma konstrukciju un gala balsta uzkalu veidojama 20mm plata deformaciju Suve. Suves
veidojamas no gumijas membranas elementiem (gumijas deformacijas pie parrausanas >300%,
stiepes stipriba >10N/mm? ) iebetongjot tas betona konstrukcija. No cela uzbéruma puses (ar zemi
apberta dala) deformacijas Suves vieta iebetongjama gumijas membrana ar tas kopgjo platumu 30mm
(deformgjamais posma platums ir 20mm). Gumijas membranas biezums ir Smm, bet iebetongjamo
gumijas enkuru garums ir 30mm (katra pus€ pa vienam enkuram). Starp laiduma konstrukciju un
balsta uzkalu veidojams polistiréna slanis, ka noradits rasgjumos.

Deformacijas Suve starp balstu uzkalu un laiduma konstrukciju uzmérama ka iebuvetas Suves
garums.

Meérvieniba: m.

S7.2 Dilumkarta un hidroizolacija

S7.23 SagatavoSanas karta hidroizolacijai. Limeta hidroizolacijas membrana. Mastikas asfalts.

a)

Process ietver materialus un darbus, kas saistiti ar brauktuves hidroizolacijas izbiivi (materialu iegadi,
piegadi un iestradasanu, ka arT betona virsmas sagatavo$anu un nepiecieSamibas gadijuma telts izbiivi
un nojauksanu).
Hidroizolacijas izveidoSana ietver $adus darbu veidus:

e Betona virsmas sagatavoSanu,

e Gruntgjuma uzklasanu;

e Hidroizolacijas ieklasanu;

e Hidroizolacijas aizsargkartas ieklasanu.
Hidroizolacija ir projektéta saskana ar vadlinijam “Tilta klaja hidroizolacija un segums” 2017.

Tilta klaja brauktuves dala ir paredzéta A3 klases sega, kombingjot A3-2 tipa hidroizolaciju, kas
paredzeta no $adam kartam:

. apaksgja karta limeta hidroizolacija (h = 5 mm);

. virs tas lieta hidroizolacijas aizsargkarta (h = 15 mm) —mastikas asfalts.

Hidroizolésanas darbus drikst veikt tikai piem&rotos laika apstaklos, kad betona pamatnes un gaisa
temperattra ir virs +5°C. Pamatnes virsmai jabiit vienmerigi noklatai ar grunti/izolaciju, nozuvusai un
pilnigi tirai.

Tilta virsmu gruntéSana paredzEéta ar zemas viskozitates epoksidsveku parklajumu. Epoksidsveku
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b)

parklajumam jaaizpilda betona poras un jaaizkavé gazu un mitruma izdaliSanas no betona.

Betona tiltu klaja un citu transporta satiksmei paklauto betona virsmu hidroizolacija ir veicama ar
pielim&jamam bituminiz&tam izolacijas loksném (SBS). Pielim&amam hidroizolacijas materialam
janodroSina ilgstoSa tdensaizsardziba visai klaja virsmai un visos savienojumos. Membranai jabut
veselai un bez mehaniskiem bojajumiem.

Hidroizolacijas aizsargkartai izmantojams mastikas asfalts.

Specifikacija ietver visas izmaksas, kas var biit saistitas ar blivvietas parseguma konstrukcijas (telts)
piegadi buvlaukuma, tas uzstadiSanu, izmantoSanu, parvietoSanu, uzturéSanu un nojaukSanu péc
btuvdarbu pabeigSanas. Biivvietas parseguma konstrukcija ir paredzeta darba apstaklu uzlaboSanai un
stradajoso aizsardzibai pret nelabv€ligiem laika apstakliem.

Zemas viskozitates epoksidsveku parklajumams
Virsmas tiriSanai pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jabiit hloridus, kalkus, malus
ka arT puteklus nesaturosai.

Epoksidsveku pirmajam slanim ir jabiit ar zemu viskozitati, lai tas labak iesiiktos un impregnétu
betona virsmu. Otra karta kalpo ka blivejosa karta.

Zemas viskozitates epoksidsveku parklajumam izmantojami $kidinatajus nesaturosi divkomponentu
epoksida sveki ar zemu viskozitati, kas cieté arT pie +8 °C zemas temperatiiras, karstumizturigi
(piemérota klasanai zem SBS Iim&jamas hidroizolacijas), relativa gaisa mitruma W < 80%. Kopgjais
patérin$ abam kartam apm. 0,7 — 0,8 kg/m>. P&c Biivuzraudzibas pieprasijuma Biivdarbu veic&am
japarbauda gruntéSanas materiala saderiba ar hidroizolacijas membranas materialu, noskaidrojot to
ktmisko savienojamibu un tidens atvairiSanas spgju.

Brauktuves grunt€Sanu javeic ar karstumizturigu zemas viskozitates epoksida sveku divkomponentu
grunti, kas nesatur $kidinatajus un atbilst prasibam, kas dotas LVS EN 1504-2 un LVS EN 1504-9
metode 1.3,2.2, 5.1 un 8.2.

Zemas viskozitates epoksidsveku specifikacijas dotas tabula zemak:

Tests Metode Meérv. Prasibas zemas Prasibas Pielaides®
viskozitates blivejosiem
epoksidiem? 1. epoksidiem
kartai 2. kartai
1. Sastavdalu LVS EN ISO 3219 mPa:s Jabut noraditam Jabit noraditam | = 20%
viskozitate®
2. Sastavdalu LVS EN ISO 2811-1 g/lcm? Jabiit noraditam Jabiit noraditam | + 3%
blivums
3. Maisfjuma LVS EN ISO 3219 mPa-s <400 pie 20°C 500 - 2000 pie +20%
viskozitate® 20°C
4. Izlietosanas laiks® | LVS EN I1SO 9514 miniites Jabut noraditam Jabit noraditam | = 15%
5. GaistoS$o LVS EN ISO 3251 svars % maks. 2.5 +0.15%
sastavdalu saturs
6. Cietiba LVS EN ISO 868 D tipa min. 35 + 3 vienibas péc
stiprina- 7 dienam
jums
7. Adhézija ar betonu | LVS EN 1542 N/mm? min. 2,0
(MPa)
8. Triecienizturiba LVS EN ISO 6272-1 Nm min. 4,0
9. Kapilara LVS EN 1062-3 W<0,1 kg/m? x ho®
absorbcija un fidens
caurlaidiba
10. Udens tvaiku LVS EN ISO 7783-2 Il klase
caurlaidiba
11. CO; caurlaidiba LVS EN 1062-6 m So>50 m
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| 12. Nodilumizturiba | LVS EN 1SO 5470-1 | mg | <3000 |

1) Tabula ir izmantotas LVS EN 1504-2 dotas pasibas un testu metodes;

2) Zemas viskozitates epoksidsvekiem ir jabut idens necaurlaidigiem un bez $kidinataja atliekam,;
3) Pielaujamas atkapes no razotaja noraditajam vertibam;

4) Janosaka temperattira un bides atruma vertiba;

5) Janorada testéSanas metodes. IzlietoSanas laikam ir jaatbilst darba izpildes laikam.

Materiala sagatavoSana atbilstosi razotaja tehniskajam prasibam.

Izveloties hidroizolacijas materialam speciali piemerotu virsmas grunti, reiz€ ar hidroizolacijas
materialu atbilstibas deklaraciju jaiesniedz razotdja izsniegts apliecindjums par grunts materiala
piemgerotibu virsmas grunté$anai un buivprojekta paredzetas hidroizolacijas izbiivei.

Liméta hidroeizolacija (SBS)

Riipnieciski izgatavotas elastigas bitumena loksnes ar vienu vai vairakiem iekS€jiem vai argjiem
stiegrojuma elementiem. Papildus grunt€§juma nepiecieSamibu starp klaja virsmu, izolaciju un
aizsargslani nosaka materialu piegadataja noteikumi.

Limetai hidroizolacijai ir jaatbilst prasibam, kas noraditas 7.23-1. tabula. Pielim&jamam bituminiz&tam
izolacijas loksném tilta klaja hidroizolacijai ir jaatbilst LVS EN 14695 ,Elastigas loksnes
hidroizolacijai. Stiegrotas bitumena loksnes betona tiltu klaja un citu satiksmes slodzeém paklauto
betona virsmu hidroizolacijai. Definicijas un IpaSibas” dotajam prasibam. Pirms darbu uzsaksanas
Biivdarbu veicgjs savlaicigi iesniedz Bivuzraudzibai saskano$anai dokumentaciju par pielim&jama
hidroizolacijas materiala ipasibam.

7.23-1 tabula. Prasibas pielim&jamam bituminiz€tam hidroizolacijas loksném

Ipasiba, raksturojums Metode Mervieniba Prasiba
Redzami defekti LVS EN 1850-1 - Nav vizualu defektu
Biezums LVS EN 1849-1 mm > 5,0 (£0,2)
Udensnecaurlaidiba (dinamiskais LVS EN 14694 - Udens
tdens spiediens) necaurlaidigs
Loksnes platums LVS EN 1848-1 mm 100+1
Stiepes izturiba LVS EN 12311-1 N/50 mm >900 /> 800
(garenvirziens/Skérsvirziens)

Pagaringjums pie 20+2 °C LVS EN 12311-1 % >50/2>50

(garenvirziens/Skérsvirziens)

Tec@Sanas pretestibas paaugstinata LVSEN 1110 °C >100

temperatiira (miksttapSana)

Maksliga novecosanas paaugstinata LVS EN 1296 °C >100

temperatura

Lokanibas zema temperatiira LVSEN 1109 % <-20

Maksimalas izmainas pec 24 stundam | LVS EN 1107-1 N/mm? -0.4<x<+0.25

80°C temperatiira

Adheziva stipriba (pie 20°C) LVS EN 13596 N/mm? 6>0.5
vai MPa

Bides stipriba LVS EN 13653 N/mm? 1>0.2
vai MPa

Tabula ir balstita uz TIpasibam un testa metodeém, kas dotas LVS EN 14695.

Pielim&jamam bitumenizétam hidroizolacijas loksném ir jaspgj izturét, nedeforméjoties un neizkiistot,

mastikas asfalta hidroizolacijai un asfalta ieklasanas temperattru - [idz +220°C.

PROJEKTS 3




Tiltu izveért€jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Biirinu cela tilta (Biirinu cela tilta parbiive par Svétes upi)
2. s€jums “Specifikacijas” 58

Hidroizolacijas aizsargkarta (mastikas asfalts)
Mastikas asfalta hidroizolacijas aizsargkartas biezums ir 15+3mm. Aizsargkartas grunt€§jumu pieméro
saskana ar piegadataja noradijjumiem.

Tabula. Mastikas asfalta aizsargkartas prasibas

Ipasiba Mgérvieniba Vértiba
Minimalais saistvielas saturs (Bmin) % 8,5
MaisTjuma temperatiiras maksimala robeza °C 220

Vismaz 98 % no mastikas asfalta sastava ietilpstoSajam mineralmaterialu pildvielam jabut izsijatam
caur 6 mm sietu un lidz 100% — caur 8 mm sietu.

Smalkajam mineralmaterialam, mineralu maisijumiem un pievienotam aizpilditajam jaatbilst LVS EN
13043 “Mineralmateriali bitumingtajiem maisijumiem un virsmas apstradém celiem, lidlaukiem un
citiem satiksmes laukumiem” vai LVS EN 13108-6 ,,Bituminétie maistjumi. Materialu specifikacijas”
atbilstosi paredzgtai lietoSanai.

Saistvielas 1pasibam ir jabut specificétam un dokumentétam saskana ar LVS EN 13108-6 "Bitumin&tie
maisTjumi. Materialu specifikacijas. 6.dala: Mastikas asfalts" un LVS EN 14023 , Bitumens un
bitumena saistvielas. Pamatnoteikumi ar polimériem modific€to bitumenu specificéSanai” dotajam
metodem.

Polim&rmodific€tajam bitumenam, kas tiek izmantoti mastikas asfalta hidroizolacijai izgatavosanai, ir
jasatur vismaz 4% SBS (stirola-butadi€na-stirola) poliméra. Razojot jaunu mastikas asfaltu
aizsargkartam, to var izgatavot pievienojot atkartoti lietojamo mastikas asfaltu. Atkartoti lietojama
mastikas asfalta pievienoSana atbilsto§i LVS EN 12970 6.3. nodalas prasibam. Ja lieto, tad atkartoti
lietojama materiala daudzumam un sastavam jaatbilst tehniskajiem noteikumiem, kuri prasiti jaunam
mastikas asfaltam pielaujamas pielaides.

Par biivvietas parseguma konstrukciju (telts) stipribu ir atbildigs buvdarbu veicgjs. Buvvietas
parseguma konstrukcijai jafunkcion€, neskatoties uz darbu veiksSanas laika esosajiem laika apstakliem.
Biivvietas parsegumam izmanto bliva auduma materialu, kuru uzklaj uz izveidotas parseguma, sienu
un jumta konstrukcijas. Parsegumam ir jabht pielagotam ari bavdarbu tehnologijai, t.i.,
nepiecieSamibas gadijuma, jumta un sienas ir jaieriko likas betona un citu materialu padosanai. Pie
parseguma sienam ir japaredz virsmas tidens drenazas sisteéma.

Pirms virsmas grunt€Sanas notiritai betona virsmai jabiit lidzenai, bez izcilpiem, lielakiem par 3 mm,
bez plaisam, lielakam par 0.2 mm un bez lielam poram.

Brauktuves hidroizolacijas pamatnes betonam pirms gruntéSanas jalauj cietet 21 dienu, ja vien
Biivuzraudziba nav saskanojusi citas prasibas, kas balstitas uz Biivdarbu veicgja iesniegto
apliecinajumu. Grunt€S$ana javeic uz sagatavotas un sausas tilta klatnes betona virsmas. Parklajumu
uzklaj uz betona klaja virsmas, ka arT uz apmales, apméram 10 cm augstuma. Ja izmantojamo
materialu razotaju tehniskos noteikumos un instrukcijas nav noteikts citadi, tad darbu izpildes laika
temperattirai ir jabiit +10°C Iidz +35°C; relativajam gaisa mitrumam ir jabut zem 80%; klatnes
pamatnes temperatirai ir jabiit vismaz 3°C virs rasas punkta. Pirms darbu izpildes virsma nedrikst biit
maksligi uzsildita, pieméram ar gazes degli.

Darbus veic atbilstoSi razotaja tehniskiem noteikumiem. Visam betona virsmam ir jabiit sausam,
attiritam no putekliem, brivam betona dalipam, Ellam, taukiem un netirumiem. Pamatnes attiriSanu
veic ar smilSu striklu, granulatu, lozveida struklu un frézes palidzibu.

Pirmo epoksidsveku kartu uzklaj ar izlidzinasanas latu (birstei lidzigu darba riku). Paterina norma
vismaz 0,5 kg/m? (pat€rin$ atkarigs no virsmas raupjuma un absorb&tspgjas). Pirms ta vél nav
nozuvusi (pirms otra karta tiks ieklata), lai nodroSinatu sakeri starp abam epoksida kartam, to apkaisa
ar smalku kvarca smilti (0,8-1,2 mm frakcija). Kvarca smilts paterins ap 2.0 kg/m?. Peéc saciet€Sanas
lieko smilti aizvac ar saspiesta gaisa striikklu. Virsmai jaiegiist smilSpapira izskatu.
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Otro epoksidsveku kartu uzklaj uz nozuvusas pirmas kartas (kad pirmas kartas epoksids nocietgjis
un lieka smilts nopemta) ar veltniti vai otu. Patérina norma, apméram, 0,3-0,4 kg/m?. Var lietot arT
specialu smidzinataju, tomer jauzmanas, lai materials uzklatos vienmerigi.

Pirms Itmétas hidroizolacijas klasanas betona virsmas lidzenumam jabiit atbilstosi hidroizolacijas
materiala razotaja rekomendacijam. Darbus drikst veikt tikai piem&rotos laika apstaklos, kad ir sausa
betona pamatne un gaisa temperatiira ir virs +5 °C. Betona virsmas temperatiira un prasibas rasas
punktam atbilstosi hidroizolacijas materiala razotaja rekomendacijam.

Visi darbi javeic 1pasi Sim darbam apmacitiem sertificétiem specialistiem, jo izmantoto materialu
izbiives darbu kvalitate var ietekmé&t burbulu veida defektu rasanos hidroizolacija. Betona platnes
izbiives laika nepiecieSams riipigi veikt betona virskartas sablivéSanu, jo riipiga un savlaiciga betona
sablivéSana samazina gaisa poru apjomu platnes virskarta un samazina burbulu veida bojajumu
veidoSanas risku. Brauktuves konstrukcijai izmantot betonu ar @i/c < 0.40, kas nodrosinas blivu un
izturigu betona virsmu hidroizolacijas ieklasanai, ka arT mitrumam uz betona virsmas ir jabtt zem 6%.
Gaisa saturam svaiga betona nevajadz€tu parsniegt 7%.

Lai nodrosinatu labu izolacijas lok$nu sakeri ar pamatni, tai ir jabit tirai, bez putekliem vai gruziem.
Hidroizolacijas ieklasanu veikt, kad gaisa relativais mitrums ir zemaks par 80% (RH < 80%) un
relattvais mitrums betona zemaks par 75% (RH < 75%).
Pirms izolacijas lok$nu liméSanas virsmai ir jabit sausai.

Izolacijas loksnes iekla;j tilta klaja garenvirziena. Ieklasanu veic no klaja Skérskrituma zemakas vietas
uz augstako, lai Gidens pa savienojuma Suvém nevarétu pakliitu zem izolacijas loksnes. Izolacijas
lok$nu savienojumos lok$nu malam savstarpgji japarklajas. Parklajumiem klaja garenvirziena jabtt ne
mazakiem par 10 cm, bet Skérsvirziena — ne mazakiem par 15 cm. Izolacijas materialu parlaidumos ir
rupigi jasakause. Izolacijas materialam jabut ieklatam ta, lai idens ne pie deformaciju Suvém, ne pie
tidens novadcaurulem, ne gar brauktuves malam nevarétu noklit zem hidroizolacijas. Ieklajot
lim&jamu loksnu izolaciju divas kartas, otro kartu ieklaj ar nobidi attieciba pret pirmo, lai savstarpgji
neparklatos abu kartu garenSuves un Sk€rsSuves. Otrajai kartai attieciba pret pirmo kartu ir jabut
nobiditai ne mazak ka par 20 cm.

Limetas hidroizolacijas loksnes ITm& ar gazes degli. Izolacijas loksnes viena pus€ ir iestradats
bitumena slanis, kuru sakarsgjot izolacijas loksnes piekause klajam. Piekaus&Sanu klatnei veic ar gazes
degli. Drikst izmantot ar1 specialus izolacijas lokSnu ieklajjus. Jaizvairas no bitumena parkarsésanas.
Ja izolacijas lokS$nu piegadatajs ir izstraddjis savu pieliméSanas tehnologiju, tad jarikojas péc
piegadataju dotajam instrukcijam.

Ja uz loksnes nokluvis idens, ZaveSanai nedrikst izmantot propana gazes deglus!

Pielimétas izolacijas loksnes pe&c iespgjas atrak ir japarklaj ar aizsargkartu un lai samazinatu burbulu
veidoSanas risku hidroizolacija, seguma kartas ir jaieklaj 3 dienu laika p&c hidroizolacijas un
aizsargkartas ieklasanas. Nedrikst pielaut, ka par ieklato aizsargkartu parvietojas transportlidzekli, ja
vien tas nav nepiecieSams ieklasanas darbu turpinasanai. Janover$ transportlidzeklu stavéSanu uz
ieklatas hidroizolacijas kartas.

Lai karstas dienas noverstu virsmu lipigumu, pirms seguma ieklaSanas tas var parkaisit ar smalku
smilti (frakcija 0.5 — 1.5 mm) ar patérina normu 1.0 — 2.0 kg/m2.

Slikta darba kvalitate (bojajumi bitumena loksnes ITmgjuma) un slikta betona kvalitate (plaisas betona
kontaktvirsma, poras betona virskarta) var veicinat seguma burbulu veida bojajumu rasanos. Burbulu
veidoS$anas hidroizolacija visbiezak ir noverojama karstas vasaras pie lielam diennakts temperatiiras
svarstibam.

P&c hidroizolacijas ieklasanas pec iespgjas atrak pilna biezuma uzklat asfaltbetona segu. Gaisa

spiedienu, kas rodas zem hidroizolacijas kartas, var [idzsvarot ar savlaicigi ieklatas segas paSsvaru,
kuras minimalais biezums ir 7 cm. Ja, tomér, zem hidroizolacijas kartas ir izveidojusies burbuli, tad
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$adu bojajumi ir janovers. Ja burbuli izveidojusSies 1idz 10% no ieklata laukuma, tad burbulus
caurdur un remont€ ar polimérmodificétu bitumenu. Ja burbuli izveidojusies lielaka laukuma, tad
rekomendgjams hidroizolaciju demontét un ieklat no jauna. Pirms jaunas izolacijas ieklasanas ir
jaremonte bojata betona klatnes virsma.

Mastikas asfalta masa ir paSizlidzinosa. Tas ieklaSanu var veikt ar rokam vai ar ieklaj&ju. Ieklasanas
bridi 1paSa uzmaniba japieveérs lokaliem klaja virsmas pretkritumiem, kur mastikas asfalta virsmai
jakope klaja virsma. Ieklajot mastikas asfaltu, jauzmanas no pagaidu veidnu pieliméSanas pie
hidroizolacijas. Izmantojot metala veidnus, to nonemSanu var veikt ar sildiSanas palidzibu. Pargjos
gadijumos pagaidu veidnu nonemsanu nedrikst veikt ar parmeérigu speku (piem. izmantojot metala
lauzni). Gadijumos, kad tomér gadas stingri pielim&t veidni un to noraujot tiek sabojata
hidroizolacijas, ir javeic sabojatas vietas remonts.

Pie ieklasanas aizsargkartas materiala masas temperatira nedrikst parsniegt 220 °C vai ka noradits
materiala razotaja tehnisko raditaju parskatos. Masa tiek ieklata ar rokam vai ar ieklasanas masinu, kas
neboja hidroizolaciju. Pirms darbu uzsaksanas darbu izpildes pan€mienus saskanot ar Biivuzraudzibu.
P&c aizsargkartas izbtives janoveér§ transportlidzeklu stavésanu uz ieklatas hidroizolacijas kartas.
Nedrikst pielaut, ka par ieklato aizsargkartu parvietojas transportlidzekli, ja vien tas nav nepiecieSams
ieklasanas darbu turpinasanai.

d) Notiritai betona virsmai jabut lidzenai, bez izcilniem, lielakiem par 3 mm, bez plaisam, lielakam par
0.2 mm un bez lielam poram.

Visiem smilSu graudiem jabut pielipusiem. Liekiem smilSu graudiem jabut notiritiem. Kad lieka smilts
nonemta, labu rezultatu var novertét vizuali - pec ta, cik vienmerigi smilts ir piesaistita pie epoksida.
Smiltij vienmerigi 100% apmera janosedz epoksida grunts. Vizuali virsmai jaieglst vienmeériga
smilSpapira izskatu. Ja vietam lokali spid cauri epoksids, tas nozime, ka $ajas vietas epoksids ir bijis
par planu vai iesiicies pa daudz poraind betona un nav lavis smiltij piesaistities. Sadas vietas lokali
jalabo.

P&c buvuzraudzibas pieprasijuma ir japarbauda grunts un izolacijas kimiska saderiba un tdens
atvairiSanas sp€ja. Javeic pielimeto paraugu atrausanas testi.

Limétai hidroizolacijai nedrikst biit redzamu defektu, ka noteikts saskana ar LVS EN 1850-1. Pirms
limétas hidroizolacijas ieklaSanas pamatnei jabiit gludai, nelidzenumi un betona virsmas iedzilinajumi
nevar parsniegt =5mm. Pielim&ta hidroizolacijas membrana vizuali japarbauda, lai konstatetu
nepielipusas vietas un gaisa ieslégumus zem membranas. Visi defekti izlabojami, membranu
piekausgjot no jauna. Ltm&juma kvalitate japarbauda ar ,,atrauSanas” testu, klatesot Biivuzraudzibai.

Parbaudei izmantojama ierice, kas sastdv no diviem galvenajiem elementiem — dinamometra un
virzula ar diametru 50 mm (pielaide +0,5mm). Virzula plaksnes minimalais biezums 10mm.
Parbaudes laika papildus tick mérita virsmas temperattira. Temperatiiras mérierices precizitate +0,5°C.
Virzulis ar epoksida Itmi tiek pieliméts pie uzkaus&tas hidroizolacijas membranas. Peéc ~12 stundam,
kad ltme ir pilniba sacietgjusi (parasti nakama diena), veic parbaudi. Pirms parbaudes veikSanas ap
virzuli izolacijas membrana pa perimetru tiek izgriezta. Parbaudes atrau$anas speks japieliek
perpendikulari parbaudes virsmai. M@rierice virzula atrausanai jabut vienme&rigai, ar atrausanas atrumu
~1,6 mm/min. AtrauSanas spéka vertibu ietekm& gaisa un virsmas temperatiira (pie zemakas
temperatiras raksturigs lielaks atrausanas spéks). Atrausanas testi veicami pie 10°C lidz 30°C gaisa
temperattiras, bet vislabak tuvu 20°C gaisa temperatiirai. Parbaudes temperatiira mérama katram
parbaudes punktam uz betona virsmas uzreiz pec virzula atrauSanas.
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7.23-1 grafiks. Atrausanas spéka parbaudes minimala atrauSanas speka Iikne

1 -

0.8 4
[an]
o-
= 0.6 4
0.4 4
0.2 A
O T T T T T T T 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
°C
P&c atrauSanas sp&ka parbaudes izrauta loksnes gabala vieta jaremont€ vadoties péc sekojosas sheémas:
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Mastikas asfaltam materiala piegades pavadzimei ir jasatur vismaz $ada identifikacijas informacija:
e norade par mastikas asfalta tipu un atbilstibu LVS EN 12970 vai LVS EN 13108-6;
e atsauce uz ekspluatacijas 1pasibu noturibas novert€juma un parbaudes sistému parskatu;

f) Apjomu méra ka projekta paredzetu sagatavoSanas kartas, ieklatu grunts un hidroizolacijas platibu.
Mervieniba: m?.
S7.26 Asfaltbetona kartu buivnieciba
Projektetais aprékinatais AADT],pievestais <500, AADTj,smagie <100.

Vibroveltnu vibroiekartas nedrikst izmantot uz tilta.

a) Process ietver visus materialus un darbus, kas saistiti ar asfaltbetona maisijuma projektéSanu un
razoSanu, pamatnes sagatavoSanu un grunt€Sanu, asfaltbetona slana iegadi, piegadi, ieklaSanu un
blivésanu.

Uz tilta brauktuves paredzets izbuivét A3-2 tipa karsta asfalta dilumkartu, saskana ar vadlinijas “Tiltu
klaja hidroizolacija un dilumkarta” doto konstrukciju.

Uz tilta brauktuves paredzgets asfalta segums, kas sastav no divam kartam un starpkartu grunt&juma:

o  Karstd asfalta dilumkarta - (AC 115,+50/70)- 40 mm;
e  Karsta asfalta saistes karta — (AC 16 vin 70/100) — 40 mm.

Tilta pieejas paredz&ts asfaltbetona segums, kas sastav no divam kartam un starpkartu gruntgjuma:
o  Karsta asfalta dilumkarta - (AC 11 4 50/70)- 40 mm;
e  Karsta asfalta apakskarta — (AC 16 pase 70/100) — 60 mm.

P&c asfaltbetona seguma virsmas galigas apstrades uz tilta, ta Iimenim jabiit sekojos$as robezas:

- + 4mm attieciba pret projektétajam atzimeém,;
-+ 3mm — Omm — Gdens novades caurulu izvietojuma vietas.
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Gruntesana

GruntéSana japaredz pirms ar saistvielam saistita konstruktiva slana ieklaSanas un tas apjoms
ieklaujams asfaltbetona kartu izbtives apjomos.

Konkréto gruntéSanas metodi paredz biivdarbu veicgjs. GrunteéSana parasti japaredz pirms ar
saistvielam saistita konstruktiva slana ieklasanas, lai nodroSinatu ieklajama slana sakeri ar esoSo
pamatni.

Ar saistvielam nesaistitu segas pamatu kartu gruntéSanu var neparedzet, ja pa izbiiveéto segas pamatu
neorganiz€ satiksmes kustibu, turklat ir jakontrol€ un nepiecieSamibas gadijuma jaierobezo
tehnologiska transporta parvietoSanas pa izbtivéto segas pamatu, lai neizraisitu defektus, kurus var bt
vajadziba noverst, lai var€tu izbiivet bitumingtas kartas.

Bitumingtu kartu grunté$anu var neparedzgt, ja pa uzbiiveto asfalta apakskartu neorganizeé satiksmes
kustib, nepielauj ar asfalta kartu ieklasanas darbiem nesaistita tehnologiska transporta parvieto$anos,
turklat nodrosinot, ka nosedzosa asfalta kartu ieklaj ne velak ka 72 stundu laika péc apaksgjas asfalta
kartas uzbiivésanas.

-Definicijas

Ar saistvielam saistitu (bitumin€tu) kartu gruntéSana (Tack coat) — saistvielas izsmidzinaSana uz
bituminétas kartas, lai nodroSinatu bitumin&to kartu sasaisti. Lietojama tieSi pirms (taja pasa diena)
nosedzosas kartas biivniecibas.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu gruntéSana (Seal coat) — saistvielas iemaisiSana
virs€ja karta vai saistvielas izsmidzinasana un sik§Skembu iestrade. Stabiliz€ virsgjo kartu (ja saistvielu
iemaisa), aizsargd no virsidens iestikSanas, ierobezo mitruma iztvaikoSanu, Tslaicigi aizsarga no
transporta slodzu iedarbibas. leteicama talit p&c pamata nesosas virskartas uzbiiveésanas.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamata kartu grunteéSana (Prime coat) — saistvielas
izsmidzinasana un sikSkembu iestrade. Aizsarga no virsiidens iesiik§anas, ierobezo mitruma
iztvaikosanu, aizpilda poras, Tslaicigi aizsargad no transporta slodzu iedarbibas. leteicama tilit péc
pamata nesos$as virskartas uzbiiveésanas.

-Darba apraksts

— =

Bitumingtu kartu grunt€Sana ietver grunt€jamas virsmas attirisanu no putekliem, nesaistitam dalinam
un sveSkermeniem, nepiecieSamibas gadijuma virsmu mitrinot vai Zzav€jot, ka ar1 saistvielas
izsmidzinasanu.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu grunt€Sana ietver virsmas profiléSanu, saistvielas
iemaisiSanu 2 — 4 cm biezuma un bliv€Sanu, vai arm — virsmas profileSanu, bliveésanu, saistvielas
izsmidzinaSanu un siks§kembu iestradi.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamata kartu (buvetu ar nokiléSanas pap€mienu) grunt€$ana
ietver saistvielas izsmidzinasanu un sik§Skembu iestradi.

-Materiali
Ka saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasibam.

Ar saistvielam saistttu kartu gruntéSanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu > 48%.
Saistvielai jabut ar pietieckosu adh@zijas sp&ju, lai nodro§inatu 7.26-2.tabula minétas prasibas.
Emulsijai jabiit pilnigi sadalijusai pirms asfaltbetona kartas icklasanas.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamatu kartu grunt@Sanai lietojama bitumena emulsija ar
saistvielas saturu > 38%. Bitumena emulsijai jasadalas iemaisiSanas procesa vai péc sikSkembu
iestrades.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamatu gruntéSanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas
saturu > 38%. Bitumena emulsijai jasadalas iemaisiSanas procesa vai pec sikSkembu iestrades.

Sikskembas, kuru Tpasibas atbilst 7.26-1. tabulas prasibam.
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7.26-1. tabula. Prasibas sik§kembam gruntéSanai
T T TesteSanas Atsauce uz LVS . -
Ipasiba, mérvieniba metode EN 13242 Kategorija Prasiba
Materiala mazakas (d) un . 49 pts L d>2;d>5%
lielakas (D) dalinas, mm =P D<6;D=28®
Granulometriskais sastavs,
masas %: LVS EN 933-1 43.1. p-ts deklare
Procentualais daudzums, kas
iziet caur 0,063 mm sietu LVS EN 933-1 4.4. p-ts fa <4
rupjam mineralmaterialam
Losandzelosas koeficients |LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LA4 40

PIEZIME" Ja paredzéts ar saistvielam nesaistitam raupjam segas pamata kartam.

PIEZIME® Ja pa apstradato virsmu paredzgts organizet satiksmes kustibu.

-lekartas

Saistvielas izsmidzinatajs, kas aprikots ar izsmidzinasanas siju, kuras attalumam starp sprauslam un
novietojuma augstumam jabiit tadam, lai nodroSinatu dubultu izsmidzinama materiala parsegumu, un
regul§jamu saistvielas padevi, nodrosinot vienmérigu izsmidzinaSanu vajadzigaja apjoma. Papildus
jabit pieejamai rokas izsmidzinaSanas iekartai.

LaistiSanas-mazgasanas vai slauciSanas-savak$anas masina (bitumin&tu kartu grunté$anai).

Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprikots ar rotgjoSiem zobu naziem un grants valna lidzinataj
(ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu gruntg$anai).

Skembu izklied&tajs ar regul&jamu $kembu padevi (ar saistvielam nesaistitu blivu vai raupju segas
pamata kartu gruntésanai).

-Darba izpilde

Pirms grunt€Sanas jabut izpilditiem visiem paredz€tajiem sagatavoSanas darbiem, piem&ram, bedrisu
remontam un plaisu aizpildiSanai, ka arT jabiit pilniba pabeigtai apaksgjas kartas biivniecibai.

Pirms bitumin&tu kartu grunt€Sanas seguma virsma janotira. Sagatavotajai virsmai jabut lidzenai,
blivai, brivai no putekliem un netirumiem, ta var biit mitra. Grunté$ana izpildama tieSi pirms asfalta
maisTjuma ieklasanas, grunt&jamais laukums jasledz satiksmei, ka ar tas nedrikst biit lielaks par to,
kadu tulit paredzEts noasfaltet. Saistvielas izlietojums japaredz atkariba no gruntgjamas virsmas
tekstliras. GruntéSanas procesam janodro§ina vienmeriga nepiecieSama apjoma saistvielas
izsmidzinasana.

Ar saistvielam nesaistitas blivas segas pamata kartas gruntg, vispirms profilgjot kartas virsmu,
izveidojot paredzéto Skersprofilu un Iidzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 — 4 cm biezuma un
sablivéjot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5+0,5 I/m?. Var ar gruntét, vispirms profilgjot
kartas virsmu, izveidojot paredz&to Sk&rsprofilu un lidzenumu, tad sablivgjot, pec tam izsmidzinot
bitumena emulsiju aptuveni 1,5+0,5 1/m? un nekavéjoties iestradajot sikskembas aptuveni 9 — 12
kg/m?, nosléguma pieblivejot.

Ar saistvielam nesaistitas raupjas segas pamata kartas grunte Skembu pamata KiléSanas procesa
nosléguma, vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 1/m?, tad nekav&joties iestradajot
stkskembas aptuveni 12 kg/m?, nosléguma pieblivgjot.

Satiksmi pa nogruntéto virsmu ar stkSkembu izkliedéSanu ieteicams atlaut ne atrak ka péc 24 stundam.
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Asfalta kartas uzklaSanas bridi grunt&juma nedrikst biit nesadalijusies bitumena emulsija.

-Kvalitates novertejums

Vizuali japarbauda visa nogruntéta virsma. Ja saistvielu izlej, grunt€jamai virsmai jabiit pilniba
nosegtai ar vienmeriga biezuma saistvielas kartu, neveidojot notecgjumus un parmérigu saistvielas
uzkraSanos atseviskos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai ari iestrada sikSkembas, virsmai jabiit ar
vienmeérigu teksttiru, paredzéto lidzenumu un Skérsprofilu.

Adhgzijai starp uzbiivétajam asfalta kartam, testgjot pec asfalta kartu ieklasanas, jaatbilst 7.26-2.
tabula izvirzitajam prasibam.
7.26-2. tabula. Adh@zijas starp asfalta kartam kvalitates parametri, prasibas un nosacijumi testéSanai un

merijjumiem
Parametrs Prasiba Metode Izplldes. laiks vai
apjoms
Adhezija starp asfalta Visa bivobjekta katra
kartam P 1 1=
> 8 kN ALP A-StB, T.4 |10813 bet ne mazak ka
1 parbaude katra josla
M

PIEZIME" Test&jama urbuma diametrs (150 = 2) mm.

Asfaltbetona un Skembu mastikas asfalta kartas biivnieciba

-Darba apraksts

Asfaltbetona un Skembu mastikas asfalta kartas biivnieciba ietver nepiecieSamo materialu
sagatavosanu un piegadi, asfalta maisjjuma projekt€Sanu un razosanu, ka arl pamatnes sagatavoSanu
(tiri8ana, gruntésana) un asfalta kartas biivniecibu. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic
geodéziskie mérijumi, $kersprofila un garenprofila projektésana un darba daudzuma aprékini.

-Materiali

Asfaltbetona un Skembu mastikas asfalta maistjumos lietojami mineralmateriali no kalnu ieziem, ka
saistviela — bitumens (bitumena klases ar penetraciju no 20x0,1 mm lidz 330x0,1 mm).

Prasibam jaatbilst katram atseviSkajam asfalta maisjjuma sastava izmantotajam izejmaterialam.
Neviens no materialiem nedrikst saturét mala gabalus vai pikas, velénas, saknes, augus un citas
organiskas vielas vai nepienemamus piemaisijumus.

Asfaltbetona maistjumos dilumkartam jalieto visi mineralmateriali no magmatiskajiem vai/un
metamorfajiem ieziem - granits, diabazs, porfirs, bazalts utml.

Dilumkartu asfaltbetona maisijumos lietotajiem izejmaterialiem janodroSina uzbiivétas asfaltbetona
dilumkartas virsmas krasa viena toni visa buvobjekta.

Prasibas mineralmaterialiem, domnas un teéraudkaus€Sanas sarpiem noteiktas p&c LVS EN 13043,
prasibas saistvielai noteiktas p&c LVS EN 12591 un LVS EN 14023.

---Prasibas rupjiem un smalkiem mineralmaterialiem

(LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi mineralmateriali jaapraksta ar mineralmaterialu izmeru izteiksmi,
izmantojot apzim&umu d/D. Mineralmaterialu izméri ir janosaka, izmantojot 7.26-3. tabula dotos sietu

izmeérus.
7.26-3. tabula. Sietu izméri mineralmateriala izméru noteikSanai
Pamatkomplekts 5,6 11,2 224|315
plus 1.komplekts | 0 1 2 4 8 16 45 | 63
5 11 22 32
) ) (11) (22) | 32)

PIEZIME. Iekavas dotos noapalotos izmérus var lietot vienkar$otai mineralmaterialu izméru raksturosanai.
(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastavs.

Ir atlautas divu vai vairak blakus esoSo izmé&ru mineralmaterialu kombinacijas vai jaukti
mineralmateriali. Mineralmaterialam, kas piegadats ka dazadu izm@ru vai tipu maisijums, ir jabut
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vienmgerigi samaisitam. Samaisot mineralmaterialus ar ieveérojami atskirigu blivumu, jauzmanas,

lai izvairtos no segregacijas.

Mineralmaterialu granulometriskajam sastavam ir jaatbilst 7.26-4. tabula izvirzitajam vispargjam

prasibam.
7.26-4. tabula. Vispargjas prasibas granulometriskajam sastavam.
Mineral- Izmers Caur sietiem izgajusl masas procentuala dala .
o Kategorija
materials (mm) 2D 1,4DM D® d dn2m
Rupjs D>2 100 981idz | 85hidz | 01idz20 | O1lidz 5 Gc85/20
100 99
Smalks D<2 100 - 85 Iidz - - Gr85
99
Jaukts D<45und=0| 100 98 Iidz | 85Mdz - - Ga85
100 99

PIEZIME® Ja sieti, kas ir aprekinati ka 1,4D un d/2 sieti, precizi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sérijas sietu numuriem, tad jalieto
nakamais tuvakais sieta izmérs.

PIEZIME® Ja uz D izméra sieta palikusais masas procentualais daudzums ir < 1%, piegadatajam jadokumente un jadeklare raksturigais
granulometriskais sastavs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, ka arT pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D.

Ja gradétam rupjajam mineralmaterialam D > 2d, tad jalieto 7.26-5. tabula izvirzitas papildu prasibas
caur vid€jo sietu izgajusajai procentualajai dalai.

7.26-5. tabula. Kopigas robezas un pielaides rupja mineralmateriala granulometriskajam sastavam uz
vidgja izmera sieta

Kopigas robezas un pielaides
granulometriskajam sastavam uz videja
izmeéra sieta.
e e Masas procentuala dala, kas iziet caur
Vlder} izmeéra sietu .
D/d siets Piclaides razotaju Kategorija
(mm) _ .
deklarétajam
Kopigas robezas raksturigajam
granulometriskajam
sastavam
<4 D/1,4 20 Iidz 70 +15 Gaoris
>4 D/2 20 1idz 70 +17,5 G075

Lai kontroletu smalka un jaukta mineralmateriala mainigumu ar izm&ru 0/D pie D < 8 mm, jalieto
7.26-6. tabula izvirzitas prasibas.

7.26-6. tabula. Pielaides smalka un jaukta mineralmateriala ar izm&ru 0/D pie D < 8mm raZotaja
deklar@tajam raksturigajam granulometriskajam sastavam

D D/2 0,063 Kategorija

Sieta izmérs
(mm)
Pielaides
procentualais
daudzums, kas iziet + 50 +20 + 3@ Grc20
caur sietu, péc

masas
PIEZIME" Iznemot kategoriju G»85, + 5 pielaides talak ierobeZo ar prasibam, kas attiecas uz izméru D caur sietu izgajuso procentuilo
daudzumu 45. tabula (Ga85).

PIEZIME® Iznemot kategoriju f; (smalkas frakcijas saturs < 3%).

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkas frakcijas saturs un kvalitate.

Smalkas frakcijas saturam un kvalitatei jaatbilst 7.26-7. tabula izvirzitajam prasibam.
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7.26-7. tabula. Smalkas frakcijas saturs un kvalitate

Ipasiba, mérvieniba T‘:;Ziia:;as AtsE;Ici ; OZ 415VS Kategorija Prasiba

Procentualais daudzums, kas

iziet caur 0,063 mm sietu | LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts fa <4

rupjam mineralmaterialam
Procentualais daudzums, kas

iziet caur 0,063 mm sietu | LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts fio <10
smalkam mineralmaterialam

Metilenzila vertiba), g/kg | LVS EN 933-9 4.1.5.p-ts MBFr10 <10

PIEZIME®" Janosaka, ja smalkas frakcijas saturs smalkaja mineralmateriala ir starp 3% un 10% p&c masas.

Ja smalkas frakcijas saturs smalkaja mineralmateriala vai jauktaja mineralmateriala ar izm&ru 0/D pie
D < 8 mm nav lielaks par 3 %, tad talak testet nevajag. Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 10 %
péc masas, tad frakcijai ir jaatbilst $ajas specifikacijas noteiktajam atbilstoSajam prasibam mineralajam
aizpilditajam.
(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko mineralmaterialu Skautnainiba.
Smalko mineralmaterialu Skautnainibai jaatbilst 7.26-8. tabula izvirzitajam prasibam.

7.26-8. tabula. Smalko mineralmaterialu $kautnainiba

2 S TesteSanas Atsauce uz LVS . -
Ipasiba, mérvieniba metode EN 13043 Kategorija Prasiba
Plasanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts Ecs30 >30

(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Dalinu bltvums un tidens absorbcija.

Dalinu bltvums janosaka saskana ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkariba no mineralmateriala
izmera, un rezultati jadeklare.

Udens absorbcija janosaka saskana ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkariba no
mineralmateriala izméra, un rezultati jadeklarg.

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblivums. Saskana ar standartu LVS EN 1097-3 janosaka
tilpumblivums, un rezultati jadeklarg.

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Kimiskais sastavs. Ja prasits, ir janosaka un jaapraksta mineralmateriala
ktmiskais sastavs saskana ar EN 932-3, un rezultati jadeklare.

Rupjajiem mineralmaterialiem jaatbilst 7.26-9. tabula izvirzitajam prasibam.

7.26-9. tabula. Prasibas rupjajiem mineralmaterialiem

Atsauce Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
o L TestéSanas uz S-Iv S-I1 S-IT S-I
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN Kategoriia / prasiba
13043
Plaksnainibas indekss” |LVS EN 933-3|4.1.6. p-ts Flzo /<30 Fly /<20
Formas indekss'" LVS EN 933-4|4.1.6. p-ts Shis /<35 Shs /<25
Dmplnﬁtﬁs Vai lauztas un ASf.maiS/VA: Asf.mais. VA
apalas virsmas, procentualais Cpeklare Csor30 Csono Cooss
daudzums p&c masas®:
kategorija
- pilnigi drupintas vai  |LVS EN 933-5|4.1.7. p-ts| N N N
lauztas virsmas
- pilnigi un dal&ji drupinatas <50 50-100 50-100 90-100
vai lauztas virsmas
- pilnigi apalas virsmas >30 0-30 0-10 0-5
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Atsauce Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
= .o TesteSanas uz S-1V S-I1 S-I
Ipasiba, mérvieniba metode LIV;] EN Kategoriia / prasiba
- LAy /<
Losandzelosas koeficients LVSE?lMﬁ 422 p-ts 2%'_ LAz /<30 LAy /<25] LAz /<20
Triecienizturiba, % LVSZEEIPIOW_ 4.2.2. p-ts SZxr / nav prasibu
Tezu pulgjamibas vértiba |LVS EI; 1097- 423 pts PSVyr / nav prasibu
Mineralmaterialu abraziva _
vértiba Ié\f;gﬂigzs 4.2.4. p-ts AAVnr / nav prasibu
Mikro Devala koeficients |LVS EII\I 1097- 42.5. p-ts MpeNR / nav prasibu
Nordiska abraziva veértiba
(tikai dilumkartam ANIO /< | Axld /<
paredzétajiem LVS EI; 1097- 4.2.6. p-ts| AN30<30 - N14 - AN10/<10
mineralmaterialiem, ja netiek
paredzg&ta virsmas apstrade)
Udens uzsiik§ana®,
procentualais daudzums péc L\6787 EI\L;iOf;_ 4.2.9.1. p- WAl /<T(LVS EN 1097-6 7.p-ts)
masas, ka parbaudes tests 'Fi)élik ts Wem0,5/<0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
salumkusumizturibai P '
Sasalde$ana un
atkaus&Sana®, procentualais LVS EII\I 1367- 4'2'9‘['52' Pl F4/<4 | Fa/<4 | F2/<2 Fi/<1
masas zudums
i artiba® i .
Magmjzil sglféta vertiba'™, |LVS EN 1367-14.2.9.2.p MS35 <35 | MSss < 35 | MSas < 25 MS s < 18
procentualais masas zudums 2 ts
Termiska triecienizturiba LVS EIS\I 1367- 4'2'180' p- --- / nav prasibu
»Sonnenbrand” bazaltam®: || v EN 1367- SB
kategorija 3 LA
- masas zudums péc LVS EN 1097- 4.2.12. p-
varisanas, masas % o) ts <1
- Losandzelosas koef.
palieinasanas p&c varisanas <3
Rupju mineralmaterialu
o . . LVSEN |4.2.11.p- _
salipSanas spgja ar bitumena 12697-11 s Deklare
saistvielam
Rupjo organisko vielu
procentualais daudzums péc LVIS F FZ 1p744- 433.p. mepcNR / nav prasibu

masas

PIEZIME™" Noverte péc viena no Siem kritérijiem.

PIEZIME® Testg tikai $Skembam, kuras sagatavo no grants.

PIEZIME® Tests nav izmantojams domnas un téraudkausgsanas sarniem. Ja mineralmateriala fidens uzsiik§anas vértiba atbilst dotajam
kategorijam: WAz41 vai W,0,5, tad materialu drikst uzskatit par sala izturigu un var nenoteikt Salumkusumizturibas vertibu vai Magnija

sulfata veértibu.

PIEZIME® Noverte péc viena no $iem kritgrijiem, bet, ja licto Skembas no grants, dolomita $kembas vai lidzigas, ieteicams novertet

salumkusumizturibu.

PIEZIME® Teste Saubu gadijuma, ja ir konstatétas ,,Sonnenbrand” (saules apdegums) pazimes.
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JanodroSina laba savietojamiba (salipSana) starp lietojamajiem mineralmaterialiem (saistes
kartam, seguma apakskartam, dilumkartam) un bitumenu. Asfaltbetona maisijuma razoSanai
lietojamam bitumenam janodrosSina vismaz 85 % bitumena parklajums (ar bitumenu parklatu skembas
javara 30 miniites). Ja Sis parklajums ir < 85 %, jalieto adh&ziju veicinosas piedevas.

Domnas un téraudkauseS$anas sarni ir nemetalisks blakusprodukts metala lietnu iegiiSanas procesa. Ar
domnas un te€raudkaus€Sanas sarniem var aizstat mineralmaterialus asfalta maisijumos, un tiem
jaatbilst rupjajiem un smalkajiem mineralmaterialiem atbilstosi augstak izvirzitajam prasibam. Siem
sarniem papildus jaatbilst arT 7.26-10. tabula izvirzitajam prasibam. Sarnu saturs asfalta maisijumos
dilumkartam nedrikst parsniegt 20 masas %.

7.26-10. tabula. Prasibas domnas un te€raudkaus€Sanas sarniem

. e o Testesanas Atsauce uz LVS . -
Ipasiba, mervieniba metode EN 13043 Kategorija Prasiba
Dikalcija silikata sadalisanas” LVls 11531 111344- 4.3.4.1.p-ts --- Deklare
1744 Dzelzs nedrikst
Dzelzs sadalisanas" LVIS I;:;\I ) 744- 4.3.2.p-ts - sadalities
o 7 ep Deklare
Tilpuma stabilitate, tilpuma %
ja MgO < 5%, tad test€Sanas laiks i
ir 24 h VS %‘131 744 434 Vs <6,5
ja MgO > 5%, tad testeSanas laiks 2 72 p
ir 168 h

PIEZIME®" Tikai gaisdzes&tiem domnas sarpiem.

Ka mineralais aizpilditajs izmantojams siki sasmalcinats mineralpulveris, pieméram, kalkakmens vai
dolomita pulveris, vai Iidzigs nesintetisks mineralaizpilditajs. Var arl izmantot asfalta maistjuma
razoSanas procesa no mineralmaterialiem atdalito dalu. Aizpilditaja un smalka mineralmateriala
0/0,125 mm dalai (ja zem 0,063 mm sieta vairak ka 10 masas %) Ipasibam jaatbilst 7.26-11. un 7.26-
12. tabula izvirzitajam prasibam. Ka mineralo aizpilditaju var izmantot arT no mineralmateriala atgtito
smalko materialu, kura dalinas parsvara ir mazakas par 0,063 mm. Sada atgiita aizpilditaja Tpasibas var
neparbaudit, ja ta pievienojama dala neparsniedz 30 masas % no kopgjas aizpilditaja masas asfalta
maisijuma sastava.

7.26-11. tabula. Prasibas pievienoto mineralo aizpilditaju granulometriskajam sastavam

Masas procentuala dala, kas izgajusi caur sietiem
Sieta izmérs o ~ - RaZotaja maksimalais deklarétais
(mm) Atsevisko rezultatu kopigais e =
. granulometriska sastava
diapazons . a
diapazons

2 100 -
0,125 85 Iidz 100 10
0,063 70 Iidz 100 10

PIEZIME"Y Deklarétais granulometriska sastava diapazons, pamatojoties uz pedejam 20 vértibam. 90% no rezultatiem atrodas 3aja diapazona, bet
visiem rezultatiem jaatrodas kopigaja granulometriska sastava diapazona.

7.26-12tabula. Prasibas mineralajam aizpilditajam

TesteSanas Atsauce uz
Ipasiba, mérvieniba LVS EN Kategorija Prasiba
metode 13043
Metilénzila vertiba, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MBk¢10 <10
Udenssaturs pec masas LVS EN 1097-5| 53.1.p-ts - <1
Sausa sablivéta aizpilditaja poras v N b
(pec Rigdena), tilpuma %) LVSEN 10974| 5.3.3.1.p-ts NR av prasibu
,.Delta gredzens un lode”, °C  |LVS EN 13179-1 5.3.3.2.p-ts Ar&sNR Nav prasibu
Skidiba udent LVSEN 1744-1 | 5.4.1p-ts WSxr Nav prasibu
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Udensjutiba LVS EN 1744-4 | 542 p-ts - Nav prasibu

Kalcija karbonata saturs®, | LVS EN 196-21
procentualais daudzums péc 5.4.3.p-ts CCoo >90
masas

Kalcija hidroksida saturs, LVS EN 459-2
procentualais daudzums péc 5.4.4.p-ts KaNR Nav prasibu
masas

Dalinu blivums, Mg/m? LVSEN 1097-7 |  55.4.p-ts - Deklarg®

PIEZIME" RaZotaja deklarétajam sausi sablivéta aizpilditaja poru diapazonam jabiit 4, pamatojoties uz p&dgjam 20 vértibam. 90% no
rezultatiem jaatrodas $aja diapazona, bet visiem rezultatiem jaatrodas kopigaja diapazona.

PIEZIME® Teste aizpilditajam, kas iegiits no kalkakmens, ja aizpilditajs paredz&ts dilumkartd un AADT;pieves> 3500. Standarta LVS EN
196-21 testeSanas rezultati ir noteikti ka oglekla dioksida saturs. Kalcija karbonata satura aprékinasanai oglekla dioksida saturs jareizina ar
koeficientu 2,2742.

PIEZIME® Razotaja deklarétais diapazons nedrikst biit lielaks par 0,2 Mg/m?.

Ja asfalta maisTjuma razoSana aizpilditaju sastava izmanto razo$anas procesa no mineralmaterialiem
atdalito dalu vai arT no mineralmateriala atgiito smalko materialu, tad asfalta maisijuma razosana
jalieto adhezijas piedevas.

Var lietot arT nemineralas izcelsmes aizpilditaju. Citas izcelsmes aizpilditaja derigums ir japierada.
---Saistviela

Ka saistviela lietojams LVS EN 14023 atbilsto$s ar polimériem modificéts bitumens. Lietota ar
polimériem modificta bitumena klase un pasibas ir jadeklare.

Konkrétaja asfalta maisijuma japaredz vienas klases ar polimeériem modificéts bitumens.

Drikst modificét celu bitumenu (p&c LVS EN 12591) arT asfaltbetona maistjuma raZoSanas procesa,
pievienojot attiecigas modific€josas piedevas, nodrosinot saistvielas Tpasibas analogas, ka lietojot ar
polimériem modificétu bitumenu. Jadeklarg $adu piedevu tips un daudzums, pievienoSanas veids, ka
arT citi saisto$i nosacjumi.

Jaiesniedz modificéta bitumena vai asfaltbetonu modificgjoSo vai citu piedevu razotaja ieteikumi
saistvielas atgtiSanai. No gatava asfalta atgltas saistvielas Tpasibam ir jaatbilst deklarétajam, ka ari
7.26-13. tabula noteiktajam prasibam. Ja saistvielas atgiiSana tas Tpasibu test€$anai no asfaltbetona nav
iespgjama, vai nav iesniegti modificéta bitumena vai asfaltbetonu modificjosSo vai citu piedevu
razotaja ieteikumi tas atgiiSanai, tad $adu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrikst.

7.26-13. tabula. Prasibas saistvielai, kas atgiita no asfaltbetona

Ipasiba Mgérvieniba TesteSanas Prasiba
metode
Fraasa trausluma temperatiira oC LVS EN 12593 <-15
Elastiga atjaunosanas 25°C) % LVS EN 13398 >40
PIEZIME (1) Prasiba attiecinama S-1 (AADT]j, pievesta > 3500) un S-II (AADTj, pievesta 1501-3500) intensitates klases
dilumkartam.
---Piedevas

Lai paaugstinatu asfalta kvalitati, ieteicams mineralmaterialus fizikali un kimiski aktivét un lietot
virsmas aktivas vielas vai polim€rus. Visam piedevam jabiit paredzeétam lietojumam asfalta
maisTjumos, un to Tpasibam jaatbilst razotaja deklar&tajam.

Ir jaieveéro piedevu razotaja ieteikumi konkréto piedevu lietosanai, ka arT to iesp&jamajai ietekmei uz
asfalta maistjuma sastavu, razoSanas un ieklasanas procesu. Sada ietekme, ja ir, ieprieks jadeklare, ka
arT jadokumentg.

---Adheézijas piedevas

Adhézijas piedevas lieto, lai uzlabotu mineralmateriala un saistvielas salipSanu (arT mitruma).
Adhézijas reagenti var bt aktivie vai pasivie. Aktivie adhézijas reagenti ir amini. Amini nesatur
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tideni, un tie jauzglaba sausi. Pasivie adhézijas reagenti ir cements un dzestais kalkis. Var lietot,
pieméram, portlandcementu. Cementam jaatbilst LVS EN 197-1. Pieméram, AC base/bin tipa asfalta
maisTjuma sastavam var pievienot 1 masas % cementa.

Aktivo adh@zijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 — 0,7 % no bitumena svara.
---Skiedras

Skiedras lieto, lai, razojot asfalta maisfjumus ar relativi augstu bitumena saturu, nepielautu ta
iztecgSanu no maisTjuma. Skiedras klasificé tris grupas: celulozes Skiedra, mineralikiedra un
stiklaSkiedra. SMA un PA tipa asfaltu maisijumos ieteicams lietot celulozes Skiedras no 0,3 Iidz 0,5
masas %. lzmantojot granul&tu celulozes Skiedru, janoverté granulas ietvertais Skiedras faktiskais
daudzums un jaaprékina pievienojamais daudzums, lai nodroSinatu bitumena noturibu asfalta
maisjuma. Celulozes Skiedras mitruma saturs nedrikst parsniegt 8 masas %. Var lietot arl
mineralSkiedru — 0,7 1idz 0,9 masas % — vai stiklaskiedru — 0,4 Iidz 0,6 masas %.

---Citas piedevas

Ka citas piedevas var lietot gumijas vai plastmasas pulveri, dazadus pigmentus vai citas kimiskas
vielas. Gumijas pulveri var lietot SMA un PA tipa asfalta maistjumos skiedru vieta, ka ar1, lai uzlabotu
asfalta TpaSibas zemas temperattras. Jebkuras citas piedevas drikst lietot tikai tad, ja iegiiti prasibam
atbilstosi asfalta maisijuma un izm&ginajuma posma testé$anas rezultati.

-Kriteriji asfalta projektesanai

Saja punkta apkopotas prasibas asfalta projektésanai, klasificgjot lietojamos asfalta maistjumu tipus,
prasibas tiem, ka arT noradot galvenas prasibas konkréto asfalta maistjumu tipu materialiem. Stkak
prasibas materialiem izklastitas arT ieprieks€jos punktos.

Ja paredzéts ilgstoSs tehnologisks partraukums, kura laika asfalta segas apak$€ja karta biis paklauta
transporta slodzei, tad asfalta segas apaksgjo kartu AC base/bin maisijumi japrojekte ar minimalajai
robezai tuvu poru saturu.

Asfaltbetona AC kartas biezums ieteicams robezas 2,2D — 4D, kur D — augsgja sieta atvéruma izmers
milimetros. Apaksgjo kartas robezu (2,2D) nedrikst samazinat, bet augsgjo (4D) drikst parsniegt,
pamatojot nepieciesamibu. Optimalais kartas biezums ir 2,2D — 4D viduspunkts.

-Asfaltbetons (AC)

Asfaltbetonu lieto dilumkartam, saistes kartam, izlidzino$ajam kartam un segumu apakskartam.
---Identifikacija

Piegades pavadzimei jaietver vismaz $ada informacija:

e razotajs vai maisiSanas ripnica;

¢ maisijuma identifikacijas kods;

e maisijuma apzZim&jums

AC

D

surf/base/bin

binder

kur

AC asfaltbetons;

D maksimalais mineralmateriala izmérs;
surf dilumkarta;

base seguma apakskarta;

bin saistes karta;

binderlietotas saistvielas apzZimgjums.

PROJEKTS 3



Tiltu izveért€jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérsanai. Svétes upes caurpliides atjaunosana pie
Biirinu cela tilta (Biirinu cela tilta parbiive par Svétes upi)

2. s€jums “Specifikacijas”

71

PIEMERS. AC 16 surf 70/100 (asfaltbetons ar maksimilo mineralmateriala izméru 16mm dilumkartai ar
bitumenu, kura penetracija ir 70/100).

e norade ka iegtt visu informaciju atbilstosi LVS EN 13108-1;
e informacija par jebkuram piedevam (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts).

Asfaltbetona maisijums sastav no mineralmateriala un bitumena saistvielas. Mineralmaterials ir ar
nepartrauktu granulometrisko sastavu. Asfaltbetona segums ir viendabigs ar vid&ji raupju virsmu.
Apakskartas izmantojamiem maisijumiem ir mazaks smalkas frakcijas, aizpilditaja un bitumena saturs.
Prasibas asfaltbetonam ir noteiktas peéc LVS EN 13108-1 (vispargjas prasibas plus fundamentalas
prasibas). Izstradata asfaltbetona maistjuma priekSprojekta maisijuma un asfaltbetona Tpasibam, ka ar1
paraugu sagatavoSanas nosacijumiem jaatbilst 7.26-14. tabula izvirzitajam prasibam.

7.26-14. tabula. Prasibas asfaltbetona projektéSanai

AADTj, smagie /
AADTj, pievesta
et Atsauce 501— | 1001- virs
T estesanas uz =
Tpasiba, mérvieniba Iidz 100 / 101-500/ | 1000/ | 2000/ | 2000/
metode | LVS EN lidz 500 5011500 | 1501— | 3501- | virs
13108-1 3500 5000 | 5000
Kategorija / prasiba
Paraugu sagatavoSana | LVS EN | 5.p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorija)
12697-30 2 x 50 triecieni
(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2)
Granulometriskais LVS EN [5.2.1. p-ts
sastavs 12697-2 |54.1.1.p-
ts
P;i;?ggfaz’: 113\1758]-321\(1), 5.2.2.pts Atbilstosi konkrétajam asfalta tipam @
minimalais D.2
Minimalais saistvielas | LVS EN [5.3.1.3. p-
saturs, % péc masas (V' | 12697-1 ts
Parklai Materialam p&c iznemsanas no maisitaja jabiit viendabigam un
ar da]]:)l_ms un — 5.2.3. p-ts mineralmaterialam jabiit pilnigi parklatam ar saistvielu, un tas
viendabigums nedrikst saturét kamolos savéluSos smalko mineralmaterialu
Minimala netiesas
stiepes stipribas veértiba | LVS EN ITSR-0/ | ITSRso / | TTSRop /
(Udensjutiba) % 13108-20, |5.2.4. p-ts| ITSRxr / nav prasibu | ITSReo / 60 7070 8080 9090
(saistkartam un segas D.3
apakskartam)
Minimala netiesas LVS EN
stiepes stipribas vértiba i i ITSReo / 60 TSR0 / 70 ITSRso / | ITSRso/ |ITSRyg /
(tdensjutiba) % 131[(;8320, 5.2.4. p-ts 60 70 30 30 90
(dilumkartam) )
N . LVS EN
Maks1r_na_la nodiluma 13108-20, |5.2.5. p-ts Abrang / nav prasibu
vertiba, ml
D.4
.+ .| LVSEN
Izturiba pret paliekoSam 1305 7 152 6. pets P e/ nav prasibu
deformacijam D.6
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AADT;, smagie /
AADT;, pievesta
TestéSanas Atslf‘zu * S01 - 1001- virs
Ipast érvieni Iidz 100 / 101 - 500/ 1000/ 2000/ 2000/
{pasiba, merviemd | metode | LVS EN Iidz 500 501-1500 | 1501— | 3501- | virs
13108-1 3500 5000 | 5000
Kategorija / prasiba
Izturiba pret paliekosam
deformacijamLiela
izmera iekarta (P). Maza| LVS EN
izméra iekarta (PRD), | 1310820, | >20- | PRDar Ifg/ nav PRDa 16/ 16
Maksimalais D.6 punkts prasibu
proporcionalais sliedes
dzilums %
Izturiba pret paliekosam
deformacijam. LVS EN
Maza izméra iekarta. 1310820, [5.2.6. pts|  WTSam 10/ 1,00 WTSaro0s/ | WTSaR | WTSar | WTSar
Maksimalais ritena N . v 0,80 05/ 0,50 | 03/0,30 |0:/0,10
: - ’ D.6 (D.1.6)
sliedes slipums mm uz
10° slodzes ciklu
Ugunsizturiba %;;SO FI;I 5.2.7. p-ts --- / nav prasibu
- : LVS EN
Izturiba pret degvielu | 13106 50 15 58, pts -/ nav prasibu
lietosanai lidlaukos D11
Izturiba pretapledojuma
ékidumli)em 1Ii)et0§ejlnai LVS EN -
lidlaukos. Maksimalg | 13108-20, |5.2.9. p-ts Bnk / nav prasibu
idlaukos. Maksimala D12
atlikus stipriba, % )
Maisfjuma Saistvielas klase Temperatiira °C
sagatavoéanas mérl,(a 20/30 180
_ temperatura 30/45 175
(iznemot, ja lieto
modific€tu bitumenu vai 35/50, 40/60 165/ 155
modificgjosas piedevas, LVS EN 50/70. 70/100 150/ 145
tada gadijuma maisijumaLVS 12697- 12697-35 ’
- _ 13 ’ 100/150, 160/200 140/ 135
sagatavoSanas mérka 1.tabula
temperaturu
nosakamodificgta
bitumena vai 250/330, 330/430 130/ 125
modificgjoso piedevu
razotajs)
Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstosi Eiropas standarta prasibam,
) 5.2.11.p-| var pienemt par ilgizturigu sapratiga kalpotsp€jas laika. Sapratigs
llgizturiba - ts kalpotspgjas laiks ir laika periods, kura biives 1pasibas uztures
Iiment, kas savietojams ar Ipasibu deklaréto izpildijumu
Piedevas —-- >-3. 1ts4 P nav prasibu
Minimalais stingums, | LVS EN SminNR / SminNR | SminNR | SminD
MPa 12697-26 |5.4.2. p-ts| SminNR / nav prasibu nav prasibu / nav / nav /
p prasibu | prasibu | Deklare
Maksimalais stingums, | LVS EN SmaxNR / SmaxNR | SmaxNR | SmaxD
MPa 12697-26 |5.4.2. p-ts| SmaxNR / nav prasibu - / nav / nav /
nav prasibu .
prasibu | prasibu | Deklare
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AADT;, smagie /
AADT;, pievesta
» Atsauce 501— | 1001- virs
Ipasiba, mérvieniba Testesanas uz lidz 100 / 101-500/ | 1000/ 2000/ | 2000/
metode | LVS EN Iidz 500 501-1500 | 1501— | 3501- virs
13108-1 3500 5000 5000
Kategorija / prasiba
Izturiba pret paliekosam| LVS EN
deformacijam triaksialas| 13108-20, -
spiedes testa, sludes D.2 >4.3. pts femaxNR / nav prasibu
veértiba fc, um/m/n
Nogqmmlthrlba, LVS EN i ¢ 6.NR /nav | € 6-NR / | € 6-NR / c6.D/
mikrostrain 12697-24 |5.4.3. p-ts| € 6-NR / nav prasibu b nav nav Deklars
prasibu prasibu | prasibu
PIEZIME" Saistvielas saturs ietver arT nofiézéta vai dabiga asfalta, ka ari citu sastavdalu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam noradita

minimala robeza, kuru var mainit ar koeficientu o.:

2650

(x—
p

, kur p - mineralmaterialu vidgjais dalinu blivums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m?), noteikts atbilstosi LVS EN 1097-6.

PIEZIME @ Granulometriskais sastavs ir izteikts masas procentos no kop&jas mineralmaterialu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas
procentos no kopgjas asfalta maisijuma masas.

PIEZIME. Atbilstosi LVS EN 13108-1 razotajam ir jadeklarg asfaltbetona AC receptes veido3anas princips. Ir iesp&jami divi receptes veidosanas
principi: empiriskas specifikacijas asfaltbetons (visparigas prasibas + empiriskas prasibas) un fundamentalas specifikacijas asfaltbetons (visparigas

prasibas + fundamentalas prasibas).

Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 surf

7.26.-18 tabula. Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase

AADT], pievesta
<500 501-1500 1501-3500 > 3500
S-III klase S-III klase S-1I klase S-1 klase
Asfalts
7.26-19 tabula. Prasibas karsta asfalta AC 11 surf ipagibam
Ipasiba, mérvieniba T?Isltee';iz:;;as ngt}s;;lclg ;l ;8-1 Kategorija Prasiba
Poru saturs %: maksimalais LVS EN 13108- 5.2.2. p-ts Vinaxa 4,0
minimalais 20,D.2 Vimint,5 1,5
Minimalais saistvielas saturs % péc LVS EN 5.3.1.3. p-ts Binins 4 5.4
masas 12697-1
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7.26-20 tabula. Prasibas karsta asfalta AC 11 surf granulometriskajam sastavam
AC 11 surf
100 9
90 1
80 1
x
© 70 1
z
> 60 1
£
3
g 50 1
©
% 40 1
£
:‘2 30 1
S
10 1 .
e
0 : ‘ ‘ - — !
d Sietu izmérs (mm)
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
Maks. % 9 31 42 52 66 75 88 100 100
Min. % 6 16 23 33 48 58 70 90 100
Tipa lapa. Karstais asfalts AC 16 base/bin
7.26-21. tabula. Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase
AADTj, smagie
<100 101-500 501-1000 >1000
S-1V klase S-1V klase S-III klase S-1I klase
Asfalts
7.26-22. tabula. Prasibas karsta asfalta AC 11 base/bin 1pasibam
TesteéSanas Atsauce uz
Ipasiba, mérvieniba LVS EN 13108- | Kategorija Prasiba
metode 1
Poru saturs %: maksimalais LVS EN 5.2.2. p-ts Vimaxs 5,0
minimalais 13108-20, D.2 Vimin3.0 3,0
Minimalais saistvielas saturs % péc masas LVS EN 5.3.1.3. p-ts Bininas 42
12697-1
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7.26-23. tabula. Prasibas karsta asfalta AC 16 base/bin granulometriskajam sastavam

AC 16 base/bin

100 7
90 1
80 1
70 1
60 1
50 1
40 1
30 1

20 1

13
10 1 |
6 |

Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)

0 - : ‘ | ! ‘

° Sietu izmé:s (mm) :
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4
Maks. % 6 26 36 47 59 67 76 88 100 100
Min. % 2 13 19 26 36 41 50 58 90 100

f) Apjoms merams ka projekta paredzetais ieklajamais laukums.
Mervieniba: m?.

S7.3 Drosibas barjeras

S7.31 Triecienizturigas drosibas barjeras no térauda

a) Process ietver autocelu un tilta térauda drosibas barjeru piegadi un montazu.

Drosibas barjeram jaatbilst LVS EN 1317-2 prasibam, kas tiek apliecinats ar atbilstibas deklaraciju,
pamatojoties uz razotaja veiktajam parbaudém uz tilta barjeram jaatbilst transporta noturé$anas
Iimenim H2 ar iedarbibas platumu ne lielaku par W4 un tilta pieejas tam jaatbilst transporta
noturéSanas Itmenim N2 ar iedarbibas platumu ne lielaku par W5.

Barjeras paredzets izgatavot no konstrukciju térauda atbilstosi piegadataja Tehniskajiem Noteikumiem
péc LVS EN 10025-2.

Tiltam un ta pieejas paredzets izmantot ripnieciski izgatavotas atvairbarjeru konstrukcijas.
Atvairbarjeras ir paredzEts turpinat arpus laiduma konstrukcijas ka noradits rasg€jumos. Barjeras
aprikojamas ar atstarotdjiem (to solis ne lielaks par 4m). Atstarotaji atbilstosi standartam LVS EN
12899-3 - Vertikali nostiprinatas stacionaras cela zimes. 3. dala. Celu signalstabini un atstarotaji.

Aizsargbarjeru konstrukciju uz tilta paredz&t ar augstumu >1200 mm no brauktuves segas
konstrukcijas. Barjeru stiprinasanai pie pamatnes papildus stiprindjuma uzgriezniem japaredz ari
nosedzosie kupoluzgriezni.

Izveleto aizsargbarjeru konstrukciju detaliz€ts barjeru risinajums jasaskano ar Projekta autoru un
Buivuzraudzibu.
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Prasibas té€rauda konstrukcijam atbilstosi specifikaciju nodala ,,Térauda konstrukcijas” minétajam
prasibam. Metala barjeru sastavdalu grieSana, metinasana vai urbSana péc cinkoSanas nav pielaujama,
ja vien to nav apstiprinajis Biivuzraudziba.

Drosibas barjeru stabu nostiprinasana ar kimiskajiem enkuriem nav pielaujama.
Iebetongjamo detalu skaits atkarigs no izvél€to barjeru tipa un ieklaujams barjeru izbiives apjomos.

f) Barjeru izbtives apjoms mérams ka projekta paredz&to barjeru garums metros ieskaitot iebetongjamas
detalas.

Meérvieniba: m.

S7.4 Notekcaurules no hidroizolacijas. Notekcaurules no segas. Drenazas kanali.

a) Process ietver novadkanalu un novadcaurulu piegadi un montazu, ieskaitot nepiecieSamos piederumus.
b-c)Zemsegas iidens novadsistéma

Zemsegas tdens novadiSanai uzstadamas nertis€josa teérauda caurules ar filtriem. Nertis€josa terauda
klase 1.4401 vai 1.4404 pec LVS EN 10088-2 vai ekvivalents térauds. Udens novadsistémas caurulém
izmantot materialus, kas nekorode, nebojajas ultravioleta starojuma ietekm& un ir izturigi pret
temperatiras izmainam. Caurulu mainamas dalas aprikot ar korozijizturigam savienojosam detalam.
Caurulém jabit viengabala, bez pagarinagjumiem atbilsto$i rasgjumiem.

Zemsegas (kapilara) tidens novadcaurules iebetoné laiduma platnes konstrukcija. Notekcaurules
uzstada pirms laiduma vai brauktuves platnes beton€Sanas. Notekcaurules stavokli fikse ar blivas
plastmasas fiksatoriem. Nav pielaujams, ka neriisgjosa te€rauda caurule saskaras ar stiegrojumu.

Hidroizolaciju ieklaj virs caurules paplaSinajuma, lai tas neaizsprostotu cauruli un tidens bez sk&rsliem
varetu tikt ievadits Udens novadsisttma. NotekcauruJu izbiive veicama saskana ar piegadataja
prasibam un noteikumiem.

Zemsegas udens novadkanali

Zemsegas tidens novadei pielietojami riipnieciski izgatavoti drenazas kanali ar 60 mm platumu, kas
sastav no perforétas HDPE membranas, iestradatas geotekstila saskana ar LVS EN 13249. Drenazas
kanaliem jabiit izturigiem pret augstam temperatiram un pret degvielam to nopliides gadijuma. To
Ipasibas nedrikst mainities ellas un sals ietekmé.

Biivdarbu veicgjs var piedavat art citu drenazas kanala konstrukciju, to saskanojot ar Biivuzraudzibu.

Kanali uzstadami ka noradits ras€jumos, nostiprinot tos virs hidroizolacijas ar bitumena emulsiju vai
atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem.

Virs zemsegas tidens notekcaurulém izbiivejami paplaSinagjumi (120 x 120 mm). Granita Skembas
pirms sajauksanas uzkarséet.

f) Kapilara tdens novadkanalu izbiives apjoms mérams ka projekta paredzeta kanalu garums metros
(apjoma jaieklauj ar sikskembu ar epoksida Itmi izbtives apjoms).

Mervieniba: m.
Tilta Gidens notekcaurulu skaits no hidroizolacijas uzmérams gab. atbilstos$i ras€jumos noraditajam.

Mervieniba: gab.
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S9 Citi darbi

S9.1 Cela zZimes

a)

b)

St nodala ietver prasibas jauna cela aprikojuma izbiivei, ietverot cela Zimju pamatu izbiivi, balstu un
cela Zimju ar atstarojosu virsmu uzstadiSanu.

Cela zZimju (vertikalo apzimg&umu) uzstadiSana ietver zimes dislokacijas vietas noteikSanu, balstu
pamatu izveidoSanu, balstu uzstadiSanu, cela zZimes piestiprinasanu. Individuali projekt&jamam zimem
jaizstrada detalprojekti.

Nosaciti visus darbus, kas ietverti $aja nodala var sadalit sekojosi:
-Pagaidu cela zZimju un aprikojuma uzstadiSana un demontaza,
-No jauna uzstadamais cela aprikojums, zZimes un apzim&jumi.
No jauna uzstadamas zimes (skaitu skatit darbu daudzumu saraksta):
- vertikalais apzZim&jums — 906; (pielietojama 25c¢m plata cela zZime);
- vertikalais apzZim&jums — 907; (pielietojama 25¢m plata cela zZime);
- Upes nosaukums — 708;
- Maksimala atruma ierobezojums — 323;
- Attalums [idz objektam — 801;
- Prieksroka pretim braucoSajiem — 208;
- Cela saSaurinajums — 108;
- Prieksroka attieciba pret pretim braucosajiem — 209;
- Vertikalais apzimgjums — 902;
- Visi ierobezojumi beidzas — 330;
- Cela seguma maina — 114.

Cela zZimém jabit izgatavotam atbilstosi LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, vertikalajiem
apzimg&jumiem — atbilstosi LVS 85, uzp@mumos, kam ir atstarojo$a materiala razotaja atlauja izgatavot
cela Zimes ar vinu razoto atstarojoSo materialu.

Pasiititajs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojoso materialu klasi saskana ar LVS 77-2 un LVS EN
12899-1 prasibam.

Cela zZimju (vertikalo apzim&jumu) balsti — metala, karsti cinkoti, cinka parklajuma biezums — 60
mikroni, pielaujama atkape + 5 mikroni. Balstu veids un forma — atbilstos$i paredz&tajam buivprojekta,
lai nodroSinatu uzstadito cela zZimju stabilitati passvara, v&ja slodzu, klimatisko u.c. apstaklu ietekmg.

Ja nav paredzets citadi, tad metala stabu caurules ar§jam diametram jabiit 60,0 — 63,5 mm, ar sieninu
biezumu caurulei ne mazaku par 2,6 mm, metala caurules garums cela Zimém > 2,5 m, vertikalajiem
apzimgjumiem < 2,5 m.

Cela zZimju razoSanas procesa kontrole janodro$ina atbilsto§i LVS EN 12899-4.

Vertikalos apzim&umus Nr.906, Nr.907 jauzstada 0,3 — 0,6 m augstuma virs brauktuves virsmas.
Kvalitatei jaatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasibam.

Cela zimes un balsti

Cela zimes jauzstada atbilstosi LVS 77 “Cela zZimes” prasibam.

Uzstadot cela zimes, biivdarbu veicgjam jaieverteé konkréti redzamibas apstakli, lai cela zimes
neaizsegtu vaditaja redzamibas zonu.
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Buivdarbu veicgjs ir atbildigs par cela zZimju balstu precizo garumu noteikSanu, lai nodroSinatu
korektu cela zimju vertikalo novietojumu. Balstu caurules nepiecieS§amaja garuma janozage, zagejuma
vietas galos riipigi janoklaj ar pretkorozijas krasu.

Cela zZimju vairogi japiestiprina balstiem ievérojot zZimju razotajfirmas rekomendacijas.
Uzgriezniem, skrivém, paplaksnpiem un kniedeém, ko lieto vairogu piestiprinasanai balstiem, jabiit no

materiala, kas ir saderigs ar vairogu materialu, lai izvairitos no cela zZimju iespgjamas sabojaSanas
elektrolitisku procesu vai atskirigas termiskas izpleSanas rezultata.

Cela zimes jaizgatavo uznémumam, kam ir sertifikats visa veida cela zZimju ar atstarojosu virsmu
razo$anai.

Cela zimju pamati

Cela zZimju pamata lielumam un veidam jaatbilst cela zZimju vairoga izm&ram, lai nodrosinatu zimes
stabilitati. Cela zZimju status janostiprina apvidus Itmeni, tos iebetongjot (betona daudzums vienam
statam 0.3 x 0.3 x 0.7m), statu apaksgja gala jaievieto Skerslis, kas nover§ to rotaciju ap asi vai

izrausanu. Betongtos balstu pamatus drikst apbert ne atrak ka 48 stundas pé&c iestradasanas, vai cita
laika perioda, ko apstiprinajis biivuzraugs. Jabetong ar betonu C16/20.

Var bt alternativs risindjums, ja tas nodrosina cela zZimes stabilitati.

Cela zimju stata augsgja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa cela
zimes kalpoSanas laika novers tdens ieklisanu taja.

Biivdarbu veicgjs veic visu darbu kompleksu, kas nepiecieSams cela zZimju un individuali projekt&jamo
Zimju uzstadiSanai.

d) Cela zimes (vertikala apzimgjuma) balstam jabiit vertikalam, nav pielaujama ta viegla pagrieSanas ap
asi, izrauSana vai noliekSanas no vertikala stavokla, respektivi, jabiit nodroSinatai balsta stabilitatei
pasSsvara, véja slodzu, klimatisko u.c. apstaklu ietekme. Lai nepielautu tidens iekltiSanu metala caurulg,
tai jabut noslégtai.

Cela zimju (vertikalo apzim&jumu) un balstu veidam, formai, atstaroSanas un citam 1pasibam jaatbilst

paredzetajam. Cela zimju (vertikalo apzim&umu) geometrijai un novietojumam attieciba pret cela
brauktuvi jaatbilst LVS 77-2.

f) Cela zZimju un to stabu uzstadiSanas darbu daudzums uzmérams gabalos (gab.). Pagaidu cela zZimju
uzstadiSanai cena jaietver arT cela Zimju demontaza.

Megrvieniba: gab.

S9.2 IecementéSanas java

Materialam jabuit cementa bazes ar polimeriem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta
LVS EN 1504-3 klases R3 prasibas. Java izmantojama zem barjeru stabu balsta plaksném un vietas
kur noradits ras€jumos.

lestradasana javeic péc materiala razotaja noradijumiem.

f) Apjomu uzmera ka projekta paredzeto iecementgsanas javas tilpumu kubikmetros.
Mervieniba: m®,
S9.3 Nostiprinatas cela nomales izbuive
Nostiprinata cela nomale veidojama no ACsusl1 50/70 asfaltbetona 40mm biezuma, kur§ ieklats uz
150mm bieza Skembu slana. Asfaltbetona un Skembu slana iestradasana veicama ar rokas

pneimatiskajam blietém projekta paredz&tajos augstumos. Prasibas asfaltbetonam un Skembam skatit
specifikaciju punktos S7.26 un S2.622.

f) Apjomu uzmera ka projekta paredz&to nostiprinatas nomales laukumu kvadratmetros.

Meérvieniba: m?.
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S9.4 Betona stiprinati laukakmeni

Vietas, kur ir paredzeti betona stiprinati laukakmeni, ir javeic augu zemes slana nopemsana,
geotekstila ieklasana un Skembu slana izveidoSana atbilstosi rasgjumam. P&c tam veido nostiprinajumu
izmantojot pec formas saderigus laukakmenus ar to caurmera izmériem d=100-200 mm. Spraugas
starp laukakmeniem aizpilda ar betonu C30/37. Materialu iestradasana atbilsto$i rasgjumiem.

Betona stiprinatus laukakmenus uzméra, ka projekta paredzeto iebiivejamo laukakmenu platibu
kvadratmetros (betons un laukakmenti).

Meérvieniba: m?.

S9.5 Laukakmenu kravuma izbuve

f)

Vietas, kur ir paredzets laukakmenu kravums, ir javeic eso$as zemes virsmas izlidzinaSana un
geotekstila ieklasana. P&éc tam veido laukakmenu kravumu izmantojot péc formas saderigus
laukakmenus ar to caurméra izmeriem d=150-300mm. Spraugas starp laukakmeniem aizpilda ar
mazaka izméra laukakmeniem. Materialu iestradasana atbilstosSi rasgjumiem.

Laukakmenu kravums uzmérams, ka projekta paredzeta iebaivejamo laukakmenu tilpums kubikmetros.

Mervieniba: m°.

S9.6 Poliuretana mastikas Suve

a)

Process ietver visus materialus un darbus, kas saistiti ar blivéjuma Suvju materiala iegadi, piegadi un
iestradasanu, ka ar1 Suves izveidoSanu un grunt€Sanu. Poliuretana Suves paredzets izveidot tur, kur tas
noradits ras€jumos. Savienojumus blivgjoSajiem maisTjumiem jabut necaurlaidigiem, elastigiem
materialiem, kas pieméroti apstakliem, kados tie tiks izmantoti, un sp&j nodro$inat izturigu, elastigu un
tidensnecaurlaidigu blivéjumu, kad tie tiek piestiprinati betonam visa savienojuma kustibas amplitada.

b) Gruntgjumiem, kurus izmantos kopa ar savienojuma blivEjumiem, jabiit savienojamiem ar blakus

eso$o blivEjumu un tie ir jaiegadajas no ta pasa razotaja. Gruntgjumam nedrikst but kaitiga ietekme uz
betonu.

Blivéjumiem un grunt€jumiem, kuri nonaks saskarsmé ar notekiideniem vai notekiidenu diinam, jabiit
noturigiem pret biologisko degradaciju. Blivéjumi un grunt&jumi, kuri nonaks saskarsmé ar dzeramo
tideni, nedrikst tam pieskirt nekadu garSu, krasu vai jebkadu 1pasibu, kas ir kaitiga veselibai, un tiem
jabtit noturigiem pret bakt€riju augSanu.

Pielietojams elastigs poliuretana bazes hermétikis peleka krasa atbilsto§s LVS EN 15651-4 “Hermétiki
€ku nenesoso konstrukciju Suvem un gajéju celiniem. 4. dala: Hermétiki gajéju celiniem” prasibam.
Hermétikim jabiit izmantojamam ara apstak]os ar sekojosiem raksturlielumiem:

* kimiska baze — miruma klatbiitné ciet&joss;

* deforme$anas sp€ja >25 %;

* ekspluatacijas temperatiira no -40 °C lidz +70°C;

* stipriba parplésot >5 N/mm (+23 °C/ 50 % relat. mitr.).
Atkapes no materiala raksturlielumiem saskanojamas ar Biivuzraudzibu.

Horizontaliem, uz augSu verstiem savienojumiem blivEjums jaiestrada ielejot, bet jebkura cita
novietojuma vai slipuma savienojumiem blivejums jaiestrada ar pildni (pistoli). Citiem divu dalu uz
polimériem balstitiem blivéjumiem, kurus iestrada ar pildni (pistoli) vai kelli, jaatbilst attiecigajam
fiziskajam un parbauzu prasibam.

Pirms aizpildiSanas riipigi jaiztira no putekliem un jaizzave. Pec Suves kontaktvirsmu sagatavoSanas
un grunté$anas Suvé ievieto atduri un ar pildni (pistoli) to aizpilda atbilsto$i razotaja tehniskajiem
noteikumiem.
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d)

Japarbauda hermétika sakere ar gropes virsmam. Ja sakere nav pietickoSa, iznem iestradato
materialu un veic atkartotu Suves malu tiriSanu un grunt€Sanu un jauna hermétika iestradi. Pielaide
Suves aizpildijumam +2 mm.

Poliuretana mastikas Suves apjomu laiduma konstrukcijai uzmeéra ka projekta paredzeto un izbuveto
poliuretana mastikas Suves garumu metros.

Poliuretana mastikas Suves apjomu rievpalu apbetongjumam uzmera ka projekta paredz&to un izbiivéto
poliuretana mastikas Suves garumu metros (tai skaita porgumija @20 mm).

Poliuretana mastikas Suves apjomu starp laiduma konstrukciju un balsta uzkalu uzmera ka projekta
paredzeto un izbiiveto poliuretana mastikas Suves apjomu kubikmetros.

Mervieniba: m, m>.

S9.7 Putu polistirols

a)

Process ietver visus materialus un darbus, kas saistiti ar putu polistirola lokSnu iegadi, piegadi un

uzstadisanu, ka ar1 betona virsmu sagatavoSanu. Putu polistirolu paredzgts izbiivet kur noradits rasgjumos
(starp laiduma un balsta konstrukciju)

b)

Pielietojams ekstrudetais putu polistirols atbilstoss LVS EN 13164+A1. Materiala spiedes stipribai

jabut lielakai par 200 kPa, ilglaicigai tidens absorbcijai <3 %.

f)

Apjomu nosaka ka faktiski uzstadita un uzmérita putu polistirola tilpumu.

Meérvieniba: m®.

S9.8 Upes gultnes rakSana un tiriSana

f)

Svétupes gultne tilta tuvuma jaatbrivo no visa veida gruziem un atkritumiem. Javeic upes gultnes
pieraksana ka noradits rasg€jumos.

— =V

Apjomu uzméra ka projekta paredz&to upes gultnes rakSanas un tirisanas apjomu kubikmetros (tai
skaita arT nogazu pierakSanu pie eso$ajam).

Meérvieniba: m®.

S9.9 Brauktuves horizontalie apziméjumi

a)

b)

Cela horizontalie apziméjumi — uz cela seguma virsmas uzklati garenapziméjumi, saskana ar LVS
85 "Cela apzZim&jumi”.

Jalieto speciali cela horizontalajiem apzim&umiem paredz&ti materiali - termoplastiski materiali
(Iinijas platums 10cm). Var izmantot iepriekS sagatavotus kontlrelementus un simbolus vai citus
lidzeklus, pieméram, celu kniedes.

Darba izpilde javeic saskana ar apzim&umu dislokacijas planos paredzgto, projektu vai citam
pasiititaja prasibam. Cela horizontalais apzim&ums jauzklaj paredz€taja biezuma. Uzklajot
nepartrauktu brauktuves malas vai virzienu salinas Iiniju, kas biezaka par 2 mm, ik p&c 5 m jaatstaj 5
cm parravums, lai bitu iespgjama tidens notece no brauktuves virsmas. Klajuma biezums japarbauda
darba izpildes laika, ne retak ka vienu reizi maina, bet veicot vismaz divus mé&rijjumus buvobjekta.
Cela horizontalo apzZim&jumu biezums nedrikst biit planaks par pielauto vairak par 10 %. Cela
horizontalo apzim&umu kopgjais biezums, ieskaitot arT eso$a apzZim&juma biezumu (ja virsii uzklaj
jauno apzimejumu), nedrikst parsniegt 4 mm.

Cela horizontalais apzim&ums jauzklaj paredzEtaja vieta, ieverojot paredz&tos geometriskos
parametrus — formu un izméru. Cela horizontala apzZim&€juma forma un izmérs japarbauda darba
izpildes laika, ne retak ka vienu reizi maina, bet veicot vismaz divus mérfjumus biivobjekta. Novirzes
no paredzgta nedrikst parsniegt 163. tabula noteiktas. Ta ka cela horizontalos apzZimgjumus nonemt ir
daudz griitak neka uzklat, tad ieteicams riip€ties par to, lai cela horizontalos apzim&umus uzreiz
uzklatu paredz&taja vieta, ieverojot paredzeto formu un izméru.
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Satiksmi drikst ierobezot ne ilgak ka 15 miniites péc apzZim&jumu uzklasanas. Péc darbu izpildes

nedrikst palikt redzami apzim&jumi neparedzetos apgabalos (arT

g "

vecie” apzim&jumi).

d) Prasibas kvalitates novért§jumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 "Cela apzim&umu funkcionala
efektivitate” un LVS 85 "Cela apzim&jumi”. Katra cela horizontala apzim&juma kvalitatei jaatbilst 9.7-
1. tabula izvirzitajam prasibam.

9.9-1. tabula. Cela horizontilo apziméjumu kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un

merijjumiem
Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Dislokacija 1) Novietojuma novirze  |1) Ar linedlu un mérlenti;

nedrikst parsniegt vairak
neka S cmuz 15 m
garenvirziena cela
horizontalajiem
apzim&jumiem vai
nedrikst atskirties vairak
neka 10 cm no paredzgta
pargjiem cela
horizontalajiem
apzim&jumiem;

2) nedrikst bt redzami
ieprieksgjie cela
horizontalie apzZimgjumi
vai apzZimgjumi
neparedzetos apgabalos

2) vizuali

1) Uzmera katru cela
horizontala
apzim&juma veidu
Saubu gadijumos par
neatbilstibu;

2) visa posma

IForma un izmers

1) Nedrikst atskirties
vairak neka 10 % no

paredzgta

1) Ar linealu un mérlenti

Mehanizeti uzklatu cela

horizontalo apzimgjumu merijumi

Posmos, kur cela seguma novertgjums ir lielaks vai

vienads ar 4 (ar1 jaunuzbiivétos posmos)

Gaismas atstaroSanas
koeficients dienas

Klase Q2
Qd > 100 mcd/m?Ix

\Uzméra katru
apzim&juma veidu visa
posma vismaz 2
mérjjumus biivobjekta

(LVS EN 1436 4.5.p.)

gaisma (Qd), ja (LVSEN 1436 4.2.2.p.) k\ﬁeﬁgugn?&
apzimé&juma virsma ir

Sausa

Gaismas atstaroSanas |[Klase R4

koeficients tumsaja RL > 200 mcd/m? Ix

laika (Ry), ja (LVS EN 1436 4.3.p.)

apzimé&juma virsma ir

sausa LVS EN 1436,
Gaismas atstaroSanas |Klase RW2 B pielikums
koeficients tumsaja R. > 35 mcd/m?Ix

laika (Ry), ja (LVS EN 1436 4.3.p.)

apzim&juma virsma ir

mitra

IApzim&juma virsmas  [Klase S1

slides pretestiba SRT > 45 SRT vienibas E\g?eﬁtlulmt%’

Posmos, kur cela seguma novertgjums ir zemaks par 4

(Gaismas atstaroSanas
koeficients dienas
gaisma (Qd), ja
apzimejuma virsma ir
Ssausa

Klase Q2
Qd > 100 mcd/m?Ix
(LVS EN 1436 4.2.2.p.)

LVS EN 1436,
A pielikums
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms

Gaismas atstaroSanas [Balts apzimgjums:

lkoeficients tumsaja Klase R2

laika (RL), ja RL > 100 med/m?Ix
apzimejuma virsma ir Dzeltens apzim&jums:
sausa Klase R1
RL >80 med/m?Ix  |LVS EN 1436, _
(LVS EN 1436 43.p.) B pielikums Uzméra katru cela

horizontala apzime&juma
veidu visa posma vismaz
2 mérfjumus biivobjekta

Gaismas atstaro$anas [Klase RW1
koeficients tumSaja  |[R_ > 25 mcd/m? Ix

laika (RL), ja (LVS EN 1436 4.3.p.)

apzimejuma virsma ir

mitra

Apzim&juma virsmas  [Klase S1

slides pretestiba SRT > 45 SRT vienibas E\g?eﬁltluﬁs%’

(LVS EN 1436 4.5.p.)
Sabrukusajos (avarijas) posmos, kur cela seguma novert&jums ir 2 vai zemaks

Vizualais noveértgjums |Apzimejums labi redzams,

skaidri un neparprotami Noverte ass Iiniju® un
uztverams, apZimejuma malu Iiniju® visa posma,
zudumi pielaujami [1dz 2% (Vizuali dokumentg katru 10 m
no kopgja blivi noklata posmu, kurs neatbilst
cela horizontalo prasibam

apzim&jumu laukuma
/Ar roku darbu uzklatu cela horizontalo apzim&jumu merijumi

Gaismas atstaro$anas  [Klase Q2

koeficients dienas Qd > 100 med/m?Ix
gais_ma?(Qd), j.a - (LVSEN14364.2.2.p.) 'I&\g?eﬁllzlu]r;ise’
apzimé&juma virsma ir
Sausa
Gaismas atstaroSanas [Balts apzZimgjums:
lkoeficients tumsaja Klase R2
laika (RL), ja RL > 100 med/m? Ix
apzim&juma virsma ir Dzeltens apzim&jums: \Uzméra katru cela
sausa Klase R1 horizontala apzim&juma
RL >80 med/m?Ix  |LVS EN 1436, veidu, veicot vismaz 2
(LVS EN 1436 4.3.p.) B pielikums merfjumus biivobjekta
Gaismas atstaroSanas |Klase RW2
koeficients tumsaja R. > 35 mcd/m?Ix
laika (Rp), ja (LVS EN 1436 4.3.p.)
apzim&juma virsma ir
mitra
IApzim&juma virsmas  [Klase S1
slides pretestiba SRT > 45 SRT vienibas E\g?eﬁtlurlnt%’
(LVS EN 1436 4.5.p.)
PIEZIME®.
Ass linija (arT brauksSanas joslu sadalosa linija) — viss cela horizontalais apzim&jums Nr.920 jebkura pilna 100 m posma (novert€jamie posmi
nedrikst parklaties).

Malu Iinija — viss cela horizontalais apzZim&jums Nr. 920 jebkura pilna 100 m posma (novert€jamie posmi nedrikst parklaties).

Pasiititajs jebkura bridi péc saviem ieskatiem var veikt cela horizontalo apzim&umu kvalitates
testéSanu un mérfjumus, nositot rezultatus bhGvdarbu veic&am. Ja konstatéta cela horizontalo
apzim&jumu neatbilstiba prasibam, buvdarbu veicgjam iesp&jami 1sa termipa jaatjauno cela
horizontalie apzZim&jumi prasibam atbilstosa kvalitate.
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f)

Cela horizontalo apziméjumu darba daudzumu nosaka, aprékinot blivi noklato seguma virsmas
laukumu. Uzmeérisanu un aprékinus veic, izmantojot kadu no $adiem panémieniem — automatiski,
izmantojot tam attiecigi aprikotas mark&jamas masinas; ar mériekartu izdarot merjumus un veicot
attiecigus laukuma aprékinus; izmantojot cela horizontalo apzimgjumu konstrukciju standartpoziciju
laukumus no tabulam un veicot attiecigus aprékinus.

Mervieniba: m2.

S9.10 Bortakmens 1000x300x150 izbiive

2)

b)

Betona apmales BR 1000x300x150 uzstadams tilta pieejas seguma mainas zona atbilstosi ras€jumiem.
Betona apmales akmeniem un bruga blokiem jabut izturigiem pret klimatisko apstaklu izmainam.
Process ietver teritorijas sagatavoSanu, pamata biivniecibu un betona bortakmens uzstadiSanu.

Bortakmens pamatam izmantojams betons, kura minimala stipribas klase ir C30/37, atbilstosi
specifikaciju punktam S5. Bortakmeniem tiek pielietoti betona apmales akmeni ar izméru
300x150x1000 mm atbilsto$i LVS EN 1340:

e Udens absorbcija - 2.klase;

o Salizturiba — 3.klase;

e Lieces stipriba — 3.klase;

e Abraziva dilumizturiba — 4.klase.

Tilta pieejas seguma mainas zona izbtivéjami bortakmeni BR 300x150x1000. Betona apmales pamatu
gultne sabliv€jama, Iidz sablivéjamaja virsma nepaliek blivéjamas iekartas pedu iespiedumi. Labakai
sablivésanai, ja nepiecieSams, jalaista ar ideni. Betona apmale visa tas garuma janostiprina betona
pamata ta, lai betons zem apmales biitu ne mazak ka 10 cm biezuma, ka arT aptvertu apmali 10 cm
augstuma un biezuma no abam pusém. Starp uzstadito betona apmalu galiem janodroSina sprauga lidz
3 mm platuma, betona apmalu uzstadiSanas laika lietojot piemérotas, piem&ram, finiera, plastikata vai
kartona, starplikas, kuras péc betona apmalu uzstadiSanas janovac.

d) Uzstaditas apmales izmériem un novietojumam jaatbilst paredzetajam. Pielaujamas novirzes

novietojumam: plana — £2 c¢m; profila — 1 cm. Nav pielaujamas blakus eso$o betona apmales akmenu
salaidumu nesaistes plana un profila (virsmai un ar&jai malai). Suves starp betona apmalu akmeniem
nedrikst bt lielakas par 3 mm. Darbs ta izpildes laika un péc tas kontrolgjams vizuali, $aubu gadijuma
par atbilstibu veicot nepiecieSamos merjjumus. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodro$inasanai.

Samaksa javeic péc liguma vienibas izcenojumiem par iebiives metru bortakmeniem. Sai cenai pilniba
jaietver visu materialu piegade un sagatavoSana, icklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti,
parbaudes un neparedzgtie darbi uzdevuma pabeigSanai (tai skaita betona pamats zem bortakmeniem
un to piegrieSana).

Meérvieniba: m.

S9.11 PienemsSanas un garantijas inspekcijas veik§ana

Peéc buivdarbu pabeig$anas nepiecieSams veikt tilta pienemsanas inspekciju, kas nosaka pamatojumu
par biives gatavibu nodoSanai pasiititajam. Inspekcijas gaita japarbauda vai tilts ir izbtivets atbilstosi
projektam, ka arT javeic trikumu vai defektu noteikSana, kas raduSies buivniecibas laika.

NepiecieSams ar1 izstradat garantijas inspekciju, kura noteiks vai visi blives laika veiktie darbi péc
pienemsanas inspekcijas ir pienemami un vai nav radusies jauni bojajumi vai trikumi. Tas rezultata ir
janosaka bojajumu cé€loni, kas var ietekmét uzturéSanu nakotne.

Inspekcijas ir jaizstrada un to parskati jaaizpilda péc “LatBrutus” izstradatajam veidlapam un
jaiesniedz pasititajam. Inspekcijas veicamas atbilstosi LVC “Tiltu inspekcijas rokasgramata” un
standartam LVS 190-11 “Tilta inspekcija un parbaude ar slodzi”.
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Konstrukciju apskati javeic no tuvas distances — “rokas stiepiena” attaluma, dienas gaisma vai tai
lidzigos apstaklos. Elementu, uz kuriem apkart€jas vides iedarbiba ir vislielaka (balstiklas,
deformacijas Suves u.c.), vizualo apskati veic tikai no tuvas distances.

Inspekciju izstradei ir piesaistams specialists ar tiltu projekt€Sanas sertifikatu un attiecigo pieredzi
inspekciju veikSana.

f) Izmaksas norada ka atseviSku summu par izstradatu un pasiititajam nodotu inspekciju. Sai cenai
pilniba jaietver visu nepiecieSamo darbibu veikSana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti.

Meérvieniba: KS.
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