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1. SIA “PROJEKTS 3” būvkomersanta reģistrācijas apliecība 

 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai.  

Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (Būriņu ceļa caurtekas pārbūve par novadgrāvi). 
1. sējums “Vispārēja daļa”  

PROJEKTS 3 

7 

2. Būvprojekta vadītāja sertifikāts tiltu projektēšanā 
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3. Tehnisko noteikumu saraksts 

Nr.

p.k. 
Organizācijas nosaukums Datums Dokumenta nosaukums 

1. Jelgavas pilsētas dome 10.08.2017. Projektēšanas uzdevums 

2. Valsts vides dienests Jelgavas 

reģionālā vides pārvalde 

26.05.2017. Tehniskie noteikumi 

3. Valsts vides dienests Jelgavas 

reģionālā vides pārvalde 

10.05.2017. Izziņa par ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamību 

4. Valsts vides dienests Jelgavas 

reģionālā vides pārvalde 

06.12.2017. Precizējumi tehniskajos noteikumos 

5. SIA “Jelgavas ūdens” 17.08.2017. Tehniskie noteikumi 

6. SIA “Lattelecom” 04.08.2017. Tehniskie noteikumi 

7. AS “Sadales tīkls” 21.08.2017. Tehniskie noteikumi 

8. AS “Latvijas Gāze” 14.08.2017. Tehniskie noteikumi 

9. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 07.09.2017. Tehniskie noteikumi 

10. Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administrācijas Būvvalde 

28.11.2017. Būvatļauja 

11. Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administrācija 

27.11.2017. Tehniskie noteikumi 
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4. Jelgavas pilsētas domes projektēšanas uzdevums 
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5. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi 
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6. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes izziņa par ietekmes 

uz vidi novērtējuma nepieciešamību 
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7. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes precizējumi 
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8. SIA “Jelgavas ūdens” tehniskie noteikumi  
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9. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 
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10. AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 
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11. AS “Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi 
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12. VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi 
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13. Būvatļauja 
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14. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas tehniskie noteikumi 
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B. Paskaidrojuma raksts 
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15. Novadgrāvja caurtekas atrašanās vietas shēma 

 

1.att. Novadgrāvja caurtekas uz Būriņu ceļa atrašanās vieta 
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16. Vispārīgie dati par caurteku 

Caurteku apsekošana veikta 2017. gada augustā. Apsekošanu veica SIA „PROJEKTS 3” tiltu nodaļas 

inženieri. 

Esošās caurtekas dokumentācija nav atrodama vai nav saglabājusies. Izpētei izmantota sekojoša 

dokumentācija: 

• SIA “Projekts 3” lauka izpētes mērījumi un apsekošanas dati; 

• Esošās situācijas fotofiksācija; 

• Caurtekas vietas situācijas topogrāfiskā uzmērījuma rezultāti. 

 
2.att. Novadgrāvja caurteku izvietojums plānā zem ceļa brauktuves 

Tehniskā apsekošana veikta ar mērķi atklāt ekspluatācijas laikā radušos defektus un to cēloņus. 

Novadgrāvja caurteka atrodas uz Būriņu ceļa, Jelgavas pilsētā. Atļautais braukšanas ātrums attiecīgajā 

Būriņu ceļa posmā ir 50 km/h. Saskaņā ar Jelgavas saistošiem  noteikumiem Būriņu ceļš ir C kategorijas iela 

un atbilstoši LVS 190-2 standartam – III kategorijas ceļš. 

Buriņu ceļam caurtekas atrašanas posma tika veikta satiksmes intensitātes uzskaite darba dienā no 

plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00. Aptuveni skaitīšanas rezultāti (rīta stundās un vakar pusē ir intensīvākā plūsma): 

• smagie virs 3.5t – 1gab.; 

• smagie zem 3.5t – nav; 

• autobuss – 1gab.; 

• vieglais autotransports – 16gab.; 

• motocikli – 2gab.; 

• velosipēdi – 8gab.; 
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• gājēji – 9gab. 

Apsekošanas materiālu izklāstā pieņemta sekojoša būves elementu numerācija: 

• caurtekas tika numurētas no Nr.1 līdz Nr.3 virzienā no Dambja ielas uz Bāra ceļu (no grāvja labā 

krasta uz kreiso); 

• nogāzes un pieejas attiecīgi apzīmētas kā Novadgrāvja labā krasta konstrukcijas un kreisā krasta 

konstrukcijas. 

Caurteku konstrukcija sastāv no trīs blakus izvietotiem saliekamā dzelzsbetona gredzeniem, kas savā 

starpā samonolitizēti. To iekšējais diametrs ir 1,5m un sieniņas biezums ~11cm. Viena caurtekas sastāv no 

divām sekcijām/posmiem. Caurteku Nr.1 un 2 pilnais garums ir ~8,70m, bet caurtekas Nr.3 ~8,45m. 

 
3.att. Caurtekas ieteces gala shēma 

 

4.att. Caurtekas izteces gala shēma 

 

17. Caurtekas tehniskā stāvokļa apsekošanas rezultāti 

17.1. Ieteces gals 

 Caurtekas gala sienu konstrukcijas ir vienā līmenī ar brauktuvi. Novadgrāvja krastu nogāzes slīpumi 

pie caurtekas ir aptuveni 1:1,3 (1:1,5). 

Konstatētie defekti ieteces gala sienai: 

• Caurteku konstrukciju gala sekcijām atsedzies stiegrojums, kurš ir sācis korodēt (8. un 9.att.); 

• Caurteku galu sekcijas ir sadrupušas (5. un 7.att.); 

• Gala sienai ir daudz kavernu un vaļēju poru, notiek betona virskārtas atslāņošanās (5. un 7.att.); 
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• Mainīgā ūdens līmeņa zonā notiek betona erozija (11.att.), betona konstrukcijas apaugušas ar 

veģetāciju (8. un 10.att.); 

• Ir izveidojušies grunts izskalojumi pie gala sienas (10.att.); 

• Plaša veģetācija, kas traucē ūdens brīvai tecēšanai (5., 8. un 11.att.). 

 

5.att. Caurtekas ieteces puses gala sienas fasāde 

 

6.att. Caurtekas ieteces puses gala sienas sānskats 
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7.att. Ieteces puses gala sienas defekti 

 

8.att. Ieteces puses gala sienas un vidus caurtekas sekcijas defekti 
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9.att. Ieteces puses vidus caurtekas sekcijas defekti 

 

10.att. Ieteces puses konstrukciju defekti 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai.  

Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (Būriņu ceļa caurtekas pārbūve par novadgrāvi). 
1. sējums “Vispārēja daļa”  

PROJEKTS 3 

48 

 

11.att. Plaša veģetācija ietecē (skats no caurtekas Nr.3 iekšpuses) 

 

17.2. Izteces gals 

 Caurtekas gala sienu konstrukcijas ir vienā līmenī ar brauktuvi. Pie gala sienas spārniem novērojami 

nomaļu izskalojumi (13. un 15.att.). Piekļuve caurtekām izteces puse iespējama pa Novadgrāvja krastu 

nogāzēm, kuru esošie slīpumi ir aptuveni 1:1 - 1:1,5. 

Konstatētie defekti: 

• Caurteku izteces puses gala sienai atsedzies stiegrojums, kas sāk korodēt (16.att.); 

• Caurteku galu sekcijas ir sadrupušas (12. un 16.att.); 

• Gala sienai ir daudz kavernu un vaļēju poru, notiek betona virskārtas atslāņošanās (5. un 7.att.); 

• Gala sienas spārniem ir izveidojušās gan vertikālas, gan horizontālas plaisas (15. un 18.att.); 

• Mainīgā ūdens līmeņa zonā notiek betona erozija (11.att.), betona konstrukcijas apaugušas ar 

veģetāciju (8. un 10.att.); 

• Ir izveidojušies grunts izskalojumi pie gala sienas (14. un 17.att.). 
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12.att. Caurtekas izteces puses gala sienas fasāde 

 

13.att. Caurtekas izteces puses gala sienas sānskats 
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14.att. Grunts izskalojums pie izteces puses gala sienas 

   

15.att. Caurtekas izteces puses gala sienas defekti 
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16.att. Izteces puses gala sienas un caurtekas sekciju defekti 

 

17.att. Upes gultnes izskalojums un gala sienas sadēdēšana izteces galā 
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18.att. Izteces puses gala sienas spārnu plaisas 

 

17.3. Caurteku konstrukcija 

Konstatētie defekti: 

• Caurtekas sekcijas ir nobīdījušās viena pret otru (21.att.), šuvēs starp tām izveidojušas spraugas, 

kurās novērojama blīvējuma drānu fragmenti (19. un 24.att.); 

• Caurtekas sekciju savienojuma vietas ir sadrupušas (23. un 24.att.), notiek gala sekciju betona 

plaisāšana (22.att.);  

• Caurteku iekšpusē ir redzama betona erozija mainīgā ūdens līmeņa zonā (21.att.); 

• Caurtekas gultnē ir sanesumi, kas traucē ūdens brīvai tecēšanai (20.att.). 
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19.att. Caurtekas Nr.3 sekciju savienojuma vietas bojājumi 

 

20.att. Skats no caurtekas Nr.1 iekšpusēs ieteces virzienā 
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21.att. Caurtekas Nr.2 sekciju savstarpējā nobīde 

 

22.att. Caurtekas Nr.2 ieteces gala sekcijas plaisājumi 
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23.att. Caurtekas Nr.2 sekciju savienojuma vietas bojājumi 

 

 

 

24.att. Caurtekas Nr.1 sekciju savienojuma vietas 

bojājumi 
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17.4. Brauktuve 

 Būriņu ceļa platums virs Novadgrāvja caurtekas ir ~6m un mainīgas nomales platums no 0,15m līdz 

2m. Brauktuves segums ir grants.  

Konstatētie defekti: 

• Brauktuves segumā ir izveidojušās nelielas risas, daudz sīku bedrīšu (25.att.); 

• Nomales ir apaugušas ar veģetāciju (26.att.). 

 

25.att. Brauktuves segums, skats Dambja ceļa virzienā 

 

26.att. Brauktuves segums virs caurtekām, skats Bāra ceļa virzienā 
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17.5. Novadgrāvis 

Novadgrāvja gultne un krasti ir apauguši ar ūdenszālēm (27. un 29att.), krūmiem un citu veģetāciju (28. un 

30.att.).  

• Novadgrāvis platākā vietā sasniedz 20m. Grāvja augštecē tās dziļums aptuveni ir 0,85m un 

pakāpeniski samazinās pie ieteces caurtekā. Caurtekas iztecē, pie gala sienām grāvja gultnē atrodas 

~0.35m biezas betona plātnes, līdz ar to ūdens līmenis uzreiz aiz tiem strauji palielinās, jo mainās 

gultnes reljefs. Jā pie izteces tas ir ap 15-20cm, tad uzreiz aiz plātnēm 0,55m un turpina palielināties.  

   

27.att. Novadgrāvja augštece 

   

28.att. Novadgrāvja augšteces labais un kreisais krasts 
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29.att. Novadgrāvja lejtece 
 

   

30.att. Novadgrāvja lejteces labais un kreisais krasts 

17.6. Caurtekas tehniskā stāvokļa apsekošanas kopsavilkums 

Apsekojot caurteku tika konstatēts, ka caurtekas gala sienu konstrukcijām ir novērojamas plaisas, betona 

nodrupumi, stiegrojuma korozija. Caurtekas sekcijas ir savstarpēji nobīdītas. Ir stipri bojātas šuves starp 

caurteka sekcijām. Caurtekas konstrukcijām ir novērojams apaugums ar veģetāciju. 

Augstākais ūdens līmenis, kas ir novērots 1951. gadā, sastāda +3,80 m LAS, kas ir par ~25 cm augstāk nekā 

ceļa brauktuves līmenis. Lai nodrošinātu, ka pie šāda ūdens līmeņa ceļš netiek appludināts ir nepieciešams 

veikt esošā ceļa brauktuves līmeņa korekciju un jaunas caurtekas izbūvi. 
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18. Papildus pārplūdes caurtekas atrašanās vietas shēma 

 

31.att. Papildus pārplūdes caurtekas uz Būriņu ceļa atrašanās vieta 

 

19. Vispārīgie dati par caurteku 

Caurteku apsekošana veikta 2017. gada augustā. Apsekošanu veica SIA „PROJEKTS 3” tiltu nodaļas 

inženieri. 

Esošās caurtekas dokumentācija nav atrodama vai nav saglabājusies. Izpētei izmantota sekojoša 

dokumentācija: 

• SIA “Projekts 3” lauka izpētes mērījumi un apsekošanas dati; 

• Esošās situācijas fotofiksācija; 

• Caurtekas vietas situācijas topogrāfiskā uzmērījuma rezultāti. 
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32. att. Papildus pārplūdes caurtekas izvietojums plānā zem ceļa brauktuves 

Tehniskā apsekošana veikta ar mērķi atklāt ekspluatācijas laikā radušos defektus un to cēloņus. 

Novadgrāvja caurteka atrodas uz Būriņu ceļa, Jelgavas pilsētā. Atļautais braukšanas ātrums attiecīgajā 

Būriņu ceļa posmā ir 50 km/h. 

Caurtekas konstrukcija sastāv saliekamā dzelzsbetona gredzeniem, kas savā starpā samonolitizēti. To 

iekšējais diametrs ir 1,5m un sieniņas biezums ~11cm. Ieteces galā apkārt caurtekas sekcijas novērojams 

papildus dzelzsbetona gredzens, savukārt izteces galā tas nav izcelts. Caurteka sastāv no trīs 

sekcijām/posmiem un tas pilnais garums ir ~12,16m. 

 
33.att. Skats uz caurtekas ieteces gala sienu 
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34.att. Caurtekas ieteces un izteces galu shematisks attēlojums 

Uz apsekošanas brīdi caurtekā ūdens netika konstatēts (33. un 35.att.), bet tās izteces galā ir izveidojies 

nelielies dīķis (sk. 44.-46.att.). 
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35.att. Skats caurtekas iekšpusē (ieteces virzienā) 

 

20. Caurtekas tehniskā stāvokļa apsekošanas rezultāti 

20.1. Caurtekas betona konstrukcijas 

 Uzbēruma augstums ir ap 70 cm. Piekļuve caurtekai ir apgrūtināta plašās veģetācijas apkārt tas dēļ.  

Konstatētie defekti: 

• Caurteku konstrukciju gala sekcijām atsedzies stiegrojums, kas sāk korodēt (36. un 37.att.); 

• Caurtekas sekcijas ir nobīdījušās viena pret otru, šuvēs starp tām izveidojušās spraugas, kurās 

novērojama blīvējuma drānu fragmenti (38. un 39.att.); 

• Caurtekas iekšpusē ir redzama betona erozija un noplukšana mainīgā ūdens līmeņa zonā, papildus 

tam caurtekas gultnē ir sanesumi (39.att.); 

• Caurtekas fasādes  novērota sienu sadēdēšana, turklāt tās ir apaugušas ar sūnām un citu veģetāciju 

(36.un 37.att.). 
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36.att. Izteces gala bojājumi 
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37.att. Ieteces gala bojājumi 
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38.att. Caurtekas sekciju savienojuma vietas. Šuvju bojājumi 
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39.att. Skats caurtekas iekšpusē. Caurtekas sekciju nobīde 

20.2. Brauktuve 

 Būriņu ceļa platums virs papildus pārplūdes caurtekas ir ~6,20m un mainīgas nomales no 2,5 līdz 

3m. Brauktuves segums ir grants.  

Konstatētie defekti: 

• Brauktuves segumā ir izveidojušas nelielas risas, daudz sīku bedrīšu (40.att.).  

 
40.att. Būriņu ceļš. Segums virs papildus pārplūdes caurtekas 
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20.3. Caurtekas apkārtne 

Caurtekas apkārtnē novērojama veģetācija. Lejteces galā ir izveidojies neliels dīķis. Uz apsekošanas 

brīdi caurtekā nebija novērojams ūdens.  

 
41.att. Skats no caurtekas iekšpuses ieteces virzienā 

  
42.att. Skats uz caurtekas nogāzi (no ieteces puses) 43.att. Skats uz caurtekas nogāzi (no ieteces puses) 
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44.att. Skats no caurtekas iekšpuses izteces virzienā uz dīķi 

  
45.att. Skats uz dīķi izteces pusē no ceļa nogāzes 46.att. Skats uz ceļu un caurteku no caurtekas izteces 

puses 

20.4. Caurtekas tehniskā stāvokļa apsekošanas kopsavilkums 

Apsekojot caurteku tika konstatēts, ka caurtekas gala sienu konstrukcijām ir novērojamas plaisas, betona 

nodrupumi, stiegrojuma korozija. Caurtekas sekcijas ir savstarpēji nobīdītas. Ir stipri bojātas šuves starp 

caurteka sekcijām. Caurtekas konstrukcijām ir novērojams apaugums ar veģetāciju. 

Esošā caurteka ir sliktā stāvoklī. Ir jāparedz esošās caurtekas demontāža, to aizberot. 
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21. Projektējamā caurteka 

Ņemot vērā projektēšanas uzdevumā uzstādīto būvprojekta mērķi, un proti: 

Ledus sastrēgumu un sanesumu upes gultnē mazināšana un upes caurplūdes uzlabošana, veicot Būriņu 

ceļa caurtekas pārbūvi.  

Tiek piedāvāts sekojošais: 

Būvprojektā paredzēts pilnībā veikt esošās caurtekas konstrukciju demontāžu, tajā skaitā arī likvidējot 

papildus pārplūdes caurteku (tās vietā izveidojot ceļa uzbērumu). 

Tiek paredzētas divas ø1477 mm (iekšējais diametrs) GRP (stiklašķiedras) caurtekas ar aizvaru 

mehānismu. 

Satiksmes organizācija būvniecības laikā tiek nodrošināta pa citiem vietējiem ceļiem, neparedzot 

pagaidu apbraucamā tilta un tā pieeju būvniecību. 

Būvprojekts ir izstrādāts uz Pasūtītāja nodrošinātā topogrāfiskā plāna (Latvijas normālo augstumu 

sistēma LAS-2000,5; LKS 92 TM koordinātu sistēma, Topogrāfiskā plāna sastādītājs SIA “RR Ģeodēzija”, 

sastādīšanas datums 06.04.2017.). Topogrāfiskā plāna oriģināli ir pieejami Jelgavas pilsētas domes 

administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē. 

Caurtekas pieeju konstruktīvie risinājumi 

• Brauktuves platums caurtekas pieejās paredzēts 8,00 m. 

• Caurtekas pieejās paredzēta grants seguma izbūve. Atļauto braukšanas ātrumu paredzēts saglabāt 

50km/h. 

• Sega tilta pieejās pieņemta vadoties pēc AADTj,pievestais ≤500, AADTj,smagie ≤100. 

Tiek paredzēta sekojoša segas konstrukcija (grants-šķembu maisījuma segums): 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/32 s) segums, 100 mm, 

Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā kārta, 250 mm, 

Salizturīgā kārta, Min 450 mm 

Uzbēruma grunts mainīgā biezumā 

Šī konstrukcija paredzēta aptuveni 35 m garā posmā kreisā krasta pieejā un 35 m labā krasta pieejā. 

Pēdējiem 10 m tiek paredzēts nesaistītā minerālmateriāla (0/32s) segums 100 mm biezumā.  

Virs caurtekas paredzēts uzstādīt N2 noturēšanas līmeņa barjeras ar darba platumu W5 70 m garā 

posmā.  
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47.att. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Principiāls apbraucamā ceļa risinājums 

Caurtekas izbūve 

• Tiek paredzēts veikt esošo konstrukciju pilnīgu demontāžu (ieskaitot papildus pārplūdes caurtekas 

demontāžu un aizbēršanu). 

• Tiek paredzēta divu ø1477 mm GRP (stiklašķiedru) caurteku izbūve ar gala nostiprinājuma sienām 

un spārniem, kuras augšteces pusē tiek aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt 

pacelti. 

• Brauktuves platums virs caurtekas ir pieņemts 8,00 m, paredzot 1,25 m platu ar barjeru nodalītu 

nomali augšteces pusē, kas paredzēta aizvaru aizvēršanai. 

• Abās brauktuves pusēs tiek paredzētas N2 noturības klases barjeras ar darba platumu W5. 

• Novadgrāvja gultni tiek paredzēts attīrīt un nostiprināt ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un 

gabioniem iztecē. 

• Ceļa ass augstuma atzīme tiek paredzēta 0,60 m virs augstākā aprēķinātā ūdens līmeņa ar 2% 

pārsniegšanas varbūtību +3,90 m atbilstoši ceļa kategorijai un LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas 
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un hidrotehniskās būves”. Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) sastāda aptuveni 12,40 m 

un platums (neskaitot spārnus) aptuveni 6,90 m.  
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22. Tehniskās apspriedes protokols 
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C. Pielikums 
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23. Orientējošs būvdarbu kalendārais grafiks 
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24. Zemju lietas 

Paredzētā caurteka un pieejas daļēji skar pašvaldības un privāto īpašnieku zemes. Izstrādājot būvprojektu 

paredzēts informēt zemju īpašniekus par skartās teritorijas platību un šīs darbības saskaņojot ar īpašnieku 

izmantojot saskaņojuma protokolu.  

No kadastra informācijas zemes kadastrālajai uzmērīšanai iegūtajiem datiem redzams, ka visu skarto zemju 

kadastrālās uzmērīšanas metode ir bijusi – ierādīšana uz fotoplāna pamata, līdz ar to uznesot šīs kadastru 

robežas uz topogrāfijas, neizpildās Latvijas Republikas likuma „Par autoceļiem” III sadaļas - Autoceļu 

lietošana un aizsardzība 271 pants, kur attiecīgi definēts sekojošais: 

“27.1 pants. - Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma josla 

(1) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu 

zemes nodalījuma josla. 

(2) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa 

ass uz katru pusi ir: 

1) 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem; 

2) 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem; 

3) 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem; 

4) 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem; 

5) 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem. 

(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas daļas, ceļu zemes 

nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.” 

 

Kadastra apzīmējums Īpašnieks/Adrese 

09000080424 Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

09000080427 
Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

09000080428 
Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

09000080433 
Jelgavas pilsētas dome 

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 

09000080394 
SIA "AMBER LAND INVESTMENT" 

Muitas iela 1, Rīga, LV-1010 

Ar caurtekas izteces gala novadgrāvja stiprināšanas darbiem tiek skarts privāts zemes gabals ar kadastra 

numuru 09000080394 (SIA “AMBER LAND INVESTMENT”). Plāna risinājumu skatīt rasējumā BK-01 

“Kopskats. Griezumi”. 
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25.  Projekta skaņošanas protokols ar zemes īpašnieku – Protokols Nr.1 
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26. Satiksmes kustības drošības komisijas sēdes protokols 
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27. Hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini 

27.1. Vispārējie dati par Svētes upi 

Svēte sākas Lietuvā uz dienvidiem no Linkuvas galamorēnas vaļņa. Netālu no Latvijas robežas upe 

šķērso šo valni. Apmēram 2 km garā posmā Svēte ir robežupe. Latvijā Svētes baseina lielākā daļa atrodas 

Zemgales līdzenumā, bet kreisā krasta pieteku baseini - Austrumkursas augstienes austrumu daļā. Baseina 

lielāko daļu aizņem drenēti tīrumi, tikai Svētes lejtecē kreisajā krastā pārsvarā ir meži, bet labajā krastā 

atrodas Jelgava. No robežas Svēte tek pa gandrīz 10 m dziļu ieleju. Lejpus Augstkalnes ieleja kļūst šaurāka 

un seklāka, pie Ziedkalnes atkal padziļinās, bet tālāk uz leju līdz pat ietekai tā ir plata un sekla. Pie 

Augstkalnes un Ziedkalnes upē ierīkotas ūdenskrātuves. Svētes lejtecē palienes zemās platības no upes 

norobežotas ar polderu dambjiem. Augšpus Jelgavas Svētes labā krasta palienē ir plaši māla karjeri. Pie 

Jelgavas Svēti šķērso Rīgas-Liepājas un Rīgas-Ventspils dzelzceļa līnija un Jelgavas-Dobeles šoseja, lejpus 

Vilces ietekas - Bauskas-Dobeles šoseja. 

Garums 123 km (Latvijā 75 km) 

Baseins 2380 km2 (Latvijā 1873 km2) 

Gada notece 0,40 km3 

Kritums 97m (0,8 m/km) 

27.2. Svētes upes plūdu riska apraksts 

Plūdi — parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā vētras radīto jūras 

ūdens uzplūdu piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas straujas ūdens līmeņa celšanās dēļ. 

Latvijā plūdi līdz šim nav bijuši tik postoši kā daudzās citās Eiropas valstīs, kur tie pēdējos gados prasījuši 

pat cilvēku upurus. Salīdzinot ar Eiropas dalībvalstīm, Latvijā ir mazs iedzīvotāju blīvums, ekstensīva 

apbūve un zemes lietošana, kā rezultātā upju gultnes daudzos posmos vēl arvien ir dabīgā stāvoklī. Upēm 

raksturīgas plašas palienes, ir saglabātas mitraines un purvi, kas kalpo kā plūdu dabiskās aizturēšanas 

platības. 

Tomēr valsts ekonomiskā attīstība ietekmē arī zemes lietošanas un apbūves intensitāti. Cilvēka rīcības 

un klimata pārmaiņu ietekmē palielinās plūdu rašanās varbūtība, attiecīgi palielinās arī nelabvēlīgu ietekmju 

iespējamība uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību. Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritorijām, strauja urbanizācija ap lielajām pilsētām, 

ilgstoši nekoptas (aizaugušas, piesērējušas) virszemes noteču sistēmas (tai skaitā apdzīvotajās vietās), ir 

priekšnoteikumi tam, ka plūdu draudi novērojami tādās vietās, kurās tie agrāk neradīja problēmas, jo 

īslaicīga applūšana atbilda agrākajam zemes lietošanas veidam. Ar katru gadu vairāk arī klimata pārmaiņas 

ietekmē upju ūdens režīmu, plūdu mērogus un vētru stiprumu. 

Plūdu rezultātā tiek apdraudēta vide, iedzīvotāju drošība, satiksmes, sakaru un elektroapgādes 

infrastruktūras darbība, medicīnas pakalpojumu pieejamība, atkritumu apsaimniekošana, industriālo iekārtu 

darbība, rodas zaudējumi lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, mežiem un aizsargājamām teritorijām. 

Tāpēc plūdu riskam pakļauto teritoriju apzināšana un pasākumu plūdu pārvaldībai īstenošana ir būtiska ne 
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vien, lai pasargātu cilvēku dzīvības un cilvēku radīto saimniecisko vidi, bet arī no dabas resursu racionālas 

apsaimniekošanas un vides daudzveidības saglabāšanas viedokļa. 

Tā kā Svētes upe ir Lielupes baseina upe (Lielupes pieteka) un līdz šim apjomīgs Svētes upes 

monitorings un plūdu analīze tieši Svētes upē, nav veikta, tad apskatīsim Lielupes upes baseinu kopumā, kas 

savukārt tiešā veidā ir attiecināms arī uz Svētes upi. 

Lielupes upju baseinu apgabals aizņem 8849 km2 jeb 13.7% no Latvijas teritorijas. Šeit dzīvo ap 12% 

Latvijas iedzīvotāju. Lielākās apgabala apdzīvotās vietas ir Jūrmala, Jelgava, Dobele, Bauska un Olaine. 

Lielupes UBA (upes baseina apgabals) ir izteikts hidrogrāfiskais tīkls un salīdzinoši biezs mazo upju 

tīkls. Lielākā daļa upju ir potamāla tipa upes ar straumes ātrumu līdz 0.5 – 1.5 metri sekundē. 

Pētījuma „Būtisku vides risku apzināšana Latvijas pašvaldībā 2014.-2020.gada finanšu plānošanas 

perioda atbalstāmo aktivitāšu identificēšanai” ietvaros veiktajā pašvaldību aptaujā, 12 pašvaldības Lielupes 

UBA norādījušas, ka pašvaldībā pastāv plūdu risks (skatīt tabulu zemāk). Plūdi ir radījuši būtiska problēmas, 

nodarot ievērojamus zaudējumus, kas prasījuši nozīmīgus pašvaldības ieguldījumus to seku likvidācijā. 

Divas pašvaldības plūdu draudus norādījušas kā vienu no trīs aktuālākajām problēmām pašvaldībā, kas 

saistītas ar virszemes un pazemes ūdeņu izmantošanu, aizsardzību un apsaimniekošanu. 

Pašvaldības, kuras pašvaldību aptaujas anketā norādījušas, ka to teritorijā pastāv plūdu risks: 

 
Atbilstoši sākotnējam plūdu riska novērtējumam, Lielupes UBA 10 upes un Babītes ezers ir pakļauti 

plūdu riskam pavasara palu laikā (attēlā zemāk skatīt Lielupes upju baseina apgabala plūdu riska teritorijas 

karti).  

Potamālo upju posmiem pieguļošo plūdu riska teritoriju platība sastāda apmēram 2020 km2 ar 

iedzīvotāju blīvumu 59 cilvēki uz 1 km2. 
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Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska teritoriju karte: 

 
Lielupes UBA atrodas 21 polderis ar kopējo platību 24355 ha, 13 no tiem ir noteikti par nacionālas 

nozīmes lauksaimniecības teritorijām. Vislielākās polderēto zemju platības ir Jelgavas apvidū Lielupes un 

Vecbērzes apkārtnē. 

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska teritoriju objektu sarakstā iekļautās upes: 

 

Mazās HES, kas izvietotas kaskādē, avārijas gadījumā arī var radīt plūdu draudus. Lielupes UBA 

atrodas 19 mazās HES, kuras izbūvētas uz 10 upēm, 4 no tām atrodas kaskādē - uz Svētes, Bērzes, Platones 

un Dienvidsusējas. 

Lielupes UBA īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, lielākā daļa no kurām ir iekļautas Eiropas nozīmes 

aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā, pilnībā vai daļēji atrodas plūdu draudiem pakļautās teritorijās. 
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Atbilstoši Plūdu Direktīvas (2007/60/EK) prasībām attiecībā uz nacionālas nozīmes Plūdu riska 

teritoriju noteikšanu, Lielupes UBA (tai skaitā Svētes upes baseins) ir noteiktas 5 šādas teritorijas (skatīt 

tabulu un attēlu zemāk). Šīs teritorijas ir noteiktas kā plūdu riskam pakļautas prioritārās vietas, kur pretplūdu 

aizsardzības pasākumi vai padziļināta izpēte ir veicami vispirms: 

- pilsētās ar lielu iedzīvotāju blīvumu, lai novērstu risku lielam iedzīvotāju skaitam; 

- platībās, kur plūdi var nodarīt būtisku kaitējumu saimnieciskajai darbībai, infrastruktūrai un 

kultūrvēsturiskajiem objektiem; 

- īpaši aizsargājamām dabas teritorijām; 

- teritorijās, kur plūdu gadījumā var tikt appludināti uzņēmumi vai citi objekti, kas veic piesārņojošās 

darbības un var radīt nozīmīgu vides piesārņojumu vai atstāt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz 

iedzīvotāju veselību. 

Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas: 

Nr. 

p.k. 

Upe/ezers Nozīmīga plūdu riska 

teritorijas nosaukums 

Ūdensobjekta 

kods 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

1. 
Lielupe (Rīgas 

jūras līcis) 
Jūrmala L100SP 

Ķemeru Nacionālais parks, Lielupes 

grīvas pļavas, Ragakāpa un Darmštates 

priežu audze 

2. 
Lielupe 

(Vecbērze) 
Vecbērzes polderis L107 

Kaigu purvs, Kalnciema pļavas un 

Līvbērzes liekņa 

3. Lielupe 
Lielupes palienes 

polderi 
L107 

Lielupes palienes pļavas, Kalnciema 

pļavas un Svētes paliene 

4. Lielupe Jelgava L143 
Lielupes palienes pļavas un Svētes 

paliene 

5. Babītes ezers Babītes ezera polderi E032SP 
Lielupes grīvas pļavas, Ķemeru 

nacionālās parks Babītes ezers, Beberbeķi 

Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas: 
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Jelgavas pilsētas robežās atrodas 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir uzskaitītas Dabas 

aizsardzības pārvaldes datu bāzē: Lielupes palienes pļavas un Svētes paliene. Visas teritorijas pilnībā vai 

daļēji applūst, un applūstošās teritorijas platība ir atkarīga no plūdu varbūtībām. 

Jelgavas pilsētas teritorija ir pakļauta plūdu riskam, kas tiek saistīts gan ar pavasara paliem sniega 

kušanas un lietus dēļ, gan ar ledus sastrēgumiem, gan arī daļēji ar vējuzplūdiem (vairāk attiecas uz Lielupi). 

Lielupes palienes applūšana sākas pie ūdens līmeņa atzīmes 1.55 m LAS (1.40 m BS), bet pašas pilsētas 

zemāko teritoriju applūšana sākas pie atzīmes 2.65 m LAS (2.50 m BS). Pēc Jelgavas novērojumu stacijas 

datiem, pēdējo 10 gadu periodā pilsētas teritorija applūda 2 reizes. 2010. gada pavasarī ledus sastrēguma 

rezultātā ūdens līmenis Lielupē sasniedza 5% varbūtības atzīmi (3.47 m LAS), pie kuras tiek appludināta 

aptuveni ceturtdaļa Jelgavas pilsētas teritorijas, ieskaitot vairākas mājas, ielas un ceļus, kā arī Pasta salu. 

2013. gada plūdus Jelgavas pilsētā radīja sniega kušanas ūdeņi, līdz ar to ūdens līmenis ir bijis zemāks, 

sasniedzot 2.91 m LAS (plūdi ar 20% varbūtību). 

Ilggadīgo novērojumu vēsturē visaugstākais ūdens līmenis Lielupē tika reģistrēts 1951. gada pavasarī. 

Lielupes posmā no Jelgavas pilsētas un Jelgavas lidlauka poldera teritorijas līdz Kalnciema poldera teritorijai 

ledus sastrēgums izraisīja ļoti lielus plūdus, pie kuriem maksimālais ūdens līmenis pārsniedz 2% varbūtības 

atzīmi (plūdi, kas atkārtojas retāk kā reizi 50 gados). 1951. gada pavasara plūdos maksimālais ūdens līmenis 

Lielupē pie Jelgavas bija 33 cm augstāks par ļoti augsta ūdens līmeņa atzīmi (3.86 m LAS), pie kura applūst 

lielākā daļa pilsētas teritorijas un apkārtnes. Vēsturiskais palu maksimālais ūdens līmenis Lielupē mainījās 

no 2.98 m LAS pie Kalnciema poldera teritorijas dienvidu robežas līdz 3.40 m LAS Svētes upes ietekas 

posmā pie Lakājiem, appludinot blakus esošās Ruduļa, Vārpas un Valgundes polderu teritorijas. 

Jelgavas pilsētas pretplūdu kompleksa kopplānu, kas izstrādāts 2010.gadā ar applūstošām teritorijām 

pie 1%, 5%, 10% un 25% varbūtīguma skatīt nākamajās lapaspusēs. 

Izmantotā literatūra: 

1. Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam. (Latvijas Vides 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīga 2015.). 

2. Projekta „Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem” mācību materiāli. (Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs, Jelgava 2007.). 



Tiltu izvērtējums un konstruktīvie uzlabojumi, tai skaitā uzlabojumi ledus sastrēguma novēršanai.  

Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (Būriņu ceļa caurtekas pārbūve par novadgrāvi). 
1. sējums “Vispārēja daļa”  

PROJEKTS 3 

87 

JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS MĒROGS 1 : 60000 

LĪDZ 4.10 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 1 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 100 GADOS ) 
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JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS MĒROGS 1 : 60000 

LĪDZ 3.50 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 5 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 20 GADOS ) 
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JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS MĒROGS 1 : 60000 

LĪDZ 3.10 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 10 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 10 GADOS ) 
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JELGAVAS PILSĒTAS PRETPLŪDU KOMPLEKSA KOPPLĀNS 2010.GADS MĒROGS 1 : 60000 

LĪDZ 2.60 M APPLŪSTOŠĀS TERITORIJAS AR 25 % VARBŪTĪGUMU ( 1 REIZ 5 GADOS ) 
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27.3. Svētes upes hidroloģiskais un hidrauliskais aprēķins 

Veicot minētās caurtekas (ar aizvariem) izbūvi, tiks paredzēts veidot ūdens uzstādinājumu novadgrāvja 

augšteces pusē. Ar nolaistiem aizvariem viss ūdens tiks novadīts caur blakusesošo tiltu pār Svētes upi. 

Nepieciešamības gadījumā, aizvari var tikt pacelti, tādējādi novadot lieko ūdeni. 
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28. Ģeotehniskā izpēte 
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29. Topogrāfiskais plāns 
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