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A. Dokumenti projekteSanai
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1. SIA“PROJEKTS 3” biivkomersanta registracijas aplieciba

Brivibas sefi 55, Righ, LV-1519 ¢ Talrums 271-7013101 ¢ Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pastsialem gov.ly

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu arbildibu

PROJEKTS 3

vienotais registracijas numurs : 40003578510

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006.gada 20.jilija
(Iémums Nr. 3607 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Bavkomersantu registricijas noteikumi"

Biivkomersanta registriacijas Nr.  3423-R

Ikgad@jais informacijas atjaunosanas datums :20.jalijs

Atbildigd amatpersona -
Baivniecibas strat€gijas nodalas vaditajs
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2. Buvprojekta vaditaja sertifikats tiltu projekteSana

WRS Lgﬁesa-ns

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

GIRTAM SKUPELIM
PK 121175-12228

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Bavniecibas specialistu sertifikdcijas institticija
2015. gada 14. oktobra lémumu Nr. 410,
ar kuru tiek aktualizéta informaicija Bilvniecibas informacijas sistéma,
registréjot Girtam Skupelim, p.k. 121175-12228 bitvprakses sertifikatu:

1. tiltu projektésana Nr. 3-00566
(sertifikats iegtits 19.12.2000. ar Nr. 20-3710)
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastavodos btivniecibas normativus, ka ari Biivspeciilistu étikas kodeksu,

Ar informaciju par bﬂvsmalmtu registrd Jek/autajam zqzim var iepazities
BIS timek]a vietné isp/Ivy tes.
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3. Tehnisko noteikumu saraksts

Fl)\lli Organizacijas nosaukums Datums Dokumenta nosaukums

1. | Jelgavas pilsétas dome 10.08.2017. | Projektesanas uzdevums

2. | Valsts vides dienests Jelgavas | 26.05.2017. | Tehniskie noteikumi
regionala vides parvalde

3. | Valsts vides dienests Jelgavas | 10.05.2017. | Izzina par ietekmes uz vidi novertéjuma
regionala vides parvalde nepiecieSamibu

4. | Valsts vides dienests Jelgavas | 06.12.2017. | Preciz&jumi tehniskajos noteikumos
regionala vides parvalde

5. | SIA “Jelgavas tidens” 17.08.2017. | Tehniskie noteikumi

6. | SIA “Lattelecom” 04.08.2017. | Tehniskie noteikumi

7. | AS “Sadales tikls” 21.08.2017. | Tehniskie noteikumi

8. | AS “Latvijas Gaze” 14.08.2017. | Tehniskie noteikumi

9. | VAS “Latvijas Valsts celi” 07.09.2017. | Tehniskie noteikumi

10. | Jelgavas pilsetas pasvaldibas | 28.11.2017. | Bivatlauja
administracijas Biivvalde

11. | Jelgavas pilsétas pasvaldibas | 27.11.2017. | Tehniskie noteikumi
administracija
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4. Jelgavas pilsétas domes projektéSanas uzdevums

) ~ l.pielikums
TEHNISKA SPECIFIKACLIA
Iepirkuma 2.dalai “Bavprojekta “Tiltu izvértéjums un konstruktivie
uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu novérsanai” izstrade
un autoruzraudziba™

1. lepirkuma priekSmets: Bivprojekta “Tiltu izvértéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai
skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu noveérdanai” izstride un autoruzrandziba.

2. Bivprojekta izstride paredzéta 2 (diviem) objelitiem:

2.1. 1.objekis — Svites upes caurpliides atjaunofana pie Birinu cela tilta:
Mérkis ir ledus sastrgumu un sanesumu upes gultné mazind$ana un upes caurplides
uzlabo3ana, veicot Biirinu cela tilta konstrukcijas parbiivi.
Birinu cela tilts ir nozimigs objekts, kas nodrogina piebraukZanas iespéjas uz privatipaSumiem.
Padreizgja tilta nestsp&ja ir 3.5, tafu lai papladinitu apdzivoto vietu infrastruktiru ir
nepiecieiams palielinit tilta nestspéju vismaz 10 t.

2.2. 2.objekts — Novadgravja caurpliides atjaunofana pie Barinu cela:
Merkis ir ledus sastrégumu un sanesumu upes gultné mazinifana un upes caurpliides
wzlabofana, veicot Barinu cela caurtekas parbiivi,
Biripy cela caurteka ir nozimigs objekts, kas nodrofina piebraukianas iespgjas uz
privatipadumiem, ka ari operativii dienesta transporta pirvietofanos. Lai papladinitu apdzivoto
vietu infrastruktiiru ir nepiecielams palielindt brauktuves nestsp&ju vismaz uz 10 .

3. ProjektEianas uzdevums:

 Bivprojekia “Tiltu izvertgjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaiti uzlabojumi ledus

sastrégumu novErianai® izstrides apraksts un vispirigis prasibas
| 3.2. Paslimidjs lelgavas pilsétas dome
Reg. Nr.90000042516

13.3. Zemes gabala Tpadnieks lelgavas padvaldiba

3.4. Biives klasifikacijas kods | 21410101 - Autoce]a un dzelzcela dzelzshetona un metila
laidumu tilti

1.5, Bﬁ\’n]lﬂtfhﬂli-i_t-ﬂ-.:-t-l';:;m a 11 grupa. { Tilts ar laidumu 2 m Im va["fﬁkj' .
iesnieguma veids | Pirbiive, Blvniecibas iesniegums un Baivprojekts
3.6, Projekigsanas stadijas | 3.6.1. Uzsakot projeki@sanas darbus paredzet:

j.6.1.1. projekigianas uzdevumi noradito tiltu un caurteku
(objektu) tehniskd stivokla apsckofanu un  priekélikumu
i sagatavoianu to tehniska stavok|a uzlabodanai;

' 3.60.1.2. hidrologiskos  wvai  hidrauliskos  aprékinus — vai
hidrologisko  vai  hidrogeologiske  modeli, kas pamato

applifanas vai erozijas risku samazingjumu Pielikuma Nr.] |

nordditaja teritorija.

1.6.2. Bavprojekta izstrade paredzéta 2 (diviem) objektiem:
3.6.2.1. l.objekts: Svétes upes caurplides atjaunodana pie
Biirinu cela tila;

3.6.2.2. 2.objekis: Novadgravia caurpliides atjaunoiana pie
Biirinu cela.

ProjekiBif)s izsirBdd  DBiovprojekta sidkoingjos  tehniskos
nisindjumus un lesniedz tos PastitftAjam saskanodanai.
3.6.3. Sikotngjie risindjumi ietver:

7
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3.6.3.1. Atzinumus par projekt&anas uzdevuma noridito tiltu
un caurteku tehniskd stavokla apsekodanu un
priek3likumus to tehniska stavokla uzlabosanai;

3.6.3.2 hidrologiskos vai hidrauliskos aprékinus adens
caurplides un limepa noteik3anai, kas pamato
applusanas vai erozijas risku samazinajumu Pielikuma
Nr.1 noraditaja teritorija;

3.6.3.3.vismaz divus skiu variantus tilta parbiivei, katram
variantam izstradajot planu, garengriezumu un
vizualizaciju. Viens variants — paredzot dzelzsbetona
konstrukcijas tiltu. Otrs variants — paredzot térauda |
konstrukcijas tiltu. Abiem piedavatajiem risinajumiem |
javeic planotais buivniecibas izmaksu salidzinajums.
Projektétdjs var piedavat vél citu inovativu tilta
konstrukcijas risinajumu un iesniegt Pasttitijam ka
treSo variantu (ar planotam biivniecibas izmaksam).

3.6.4. Bavprojekts minimila sastavia — aizpildit biivniecibas

ieceres iesniegumu atbilstosi MK noteikumiem Nr.633

Autoeelu un ielu biivnoteikumi”, tam pievienojot bavprojektu

minimala sastava. lesniegt dokumentus Jelgavas pilsétas

domes administracijas Buvvaldé, pirms tam btvprojektu

minimala sastava saskanojot ar Pasititaju. leklaut detalizétu

biivniecibas darbu izmaksu tami, kas sastadita atbilstosi

normativajos aktos noteiktajai kartibai par biivniecibas darbu

izmaksu sagatavo3anu,

Sapemt  buvatlauju ar izvirzitajiem projekiéSanas

nosacijumiem no Jelgavas pils€tas domes administricijas

Biivvaldes, biivatlauju nodot Pastititajam.

3.6.4. Bavprojekts

Bivprojektu izstradat atbilstodi sapemtajai buvatlaujai un

spckd esoSajiem LR saistoSajiem normativajiem aktiem,

tehniskajiem un Tpasajiem noteikumiem.

3.7.  InZenierizp@tes un 3.7.1. Inzeniertopografiska izpéte.

izejmateriali Pasiititdjs nodroSina inZeniertopografisko planu. Pasutitajs
projekt&sanai izsniedz IpaSuma apliecino$us dokumentus.

3.7.2. Tehniska apsekosana.

Sertificéta blivinZeniera ekspertizes atzinums (atbilstosi LR
spéka esofajiem normativiem un noteikumiem) par
parbiivéjamas buves tchnisko stavokli un atbilstibu
normativo aktu prasibam, ti. vai parbiivéjama buve
nodrosina tai paredzetas funkcijas.
3.7.3. Hidrometeorologiska izpéte.
Projektétajam javeic hidrometeorologiska izpétes darbi tada
apjomd, kas lauj projektétajam uzpemties atbildibu par
projekta risinajumu pamatotibu un atbilstibu projektésanas
normam, standartiem un Autocelu specifikaciju jaunakajai
versijai. S
3.74. Cita veida projekiE8anai nepieciefamas izpéles,
projektétajs veic tada apjoma. lai var parliecinaties un
uznemties atbildibu par projekta risindgjumu pamatotibu.
3.7.5. Geotehniska izpéte

o
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Biivprojekta izstrades laikd, kur tas nepiecieSams, javeic
geotehniska izpéte pée Latvijas bivnormativa LBN 005-15
“Inzenierizpétes noteikumi blivnieciba™, ki ari LBN 207-15
“Geotehniska  projekt@dana”.  Geotehniskds  izpStes
materidlus sagatavot saskana ar bivprojeki&3anas prasibam.

3.7.6. Eso3a tilta inspekcijas dokumentaciju un apsekoSanas
materialus izsnicdz Pasititajas. e oo =]
3.7.7. Pasutitajs izsniedz Tehniskos un/vai  ipados
noteikumus no inZenierkomunikaciju turétdjiem. Ja
projekt@3anas nosacTjumu izpildei nepiecielams izpemt
| papildus tehniskos vai Tpados noteikumus, to dara Pasititdjs.
3.8. SaskanoSana ar trefajam | Veic projektétajs.

personam |

3.9. Kokuun krimu cirSanas | Atlaujas sapem3anu un saskano3anu veic projekttajs.

atlauja o _

3.10. Biivprojekta 3.10.1. Bavprojektu noformét atbilstodi spéka esodajiem LR

sastavs normativajiem aktiem. Bavprojekta jaictver:

3.10.1.1. Vispariga dala:

- buvprojektésanas uzsaksanai nepiecieS$amie dokumenti un

materiali;

- tehniskas izpétes atzinums - TIS;

- topografiska izpéte — TI;

- geotehniskd izpéte — GI;

- skaidrojog3ais apraksts:

3.10.1.2. Arhitektiiras daja:

- fteritorijas sadala - TS;

bavprojekta generélplans — GP;

arhitekttras risingjumi — AR;

- ugunsdrosibas pasakumu parskats — UPP;

3.10.1.3.InZenierrisinajumu dala:

buvkonstrukcijas — BK;

dzelzsbetona konstrukcijas — DZK:

metala konstrukcijas — MK:

- lietus nidens kanalizécijas tikli — LKT:

3.10.1.4.Ekonomiska dala:

- iekartu, konstrukciju un bavizstraddjumu kopsavilkums —

IS:

- biivdarbu apjomu saraksts — BA;

- izmaksu aprékins - T;

3.10.1.5.Darbu organizésanas projekts — DOP.

3.10.2. NepiecieSamibas gadijumd biivprojekta sastava

ieklaujamas biivprojekta dalas vai sadalas eso3u

= inZenierkomunikdciju aizsardzibai vai parbiivei.

3.11.  Projekta eksemplaru | 3.11.1. Liguma ietvaros jaizstrada un jaiesniedz Buvprojekts
skaits un termini 7 (septinu) méneSu laika no Liguma noslégSanas
dienas, ieskaitot ekspertizes veik$anas laiku, ievérojot
sadus izpildes terminus:

3.11.1.1.Bavprojekta sikotngjie risinajumi — ne vélak ka 1
(viena) ménesa laikd no Liguma noslégsanas briza;

3.11.1.2.Bavprojekts minimald sastava un biivniecibas darbu
izmaksu tame jaiesniedz Pasutitajam ne vélak ka 3
(1ris) ménesu laika no Liguma noslégsanas dienas:

L
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3.11.1.3.Buvprojekts  ekspertizes  veikSanai  jaiesniedz
Pasititdjam ne vélak ka 5 (piecu) ménesu laikd no
Liguma noslégdanas briza (par Bivprojekta pilnu
eksemplaru uzskatams tids eksemplars, kuru par
atbilstofu ekspertizes veik$anai atzinis Pasititdja
noligts Bavprojekta cksperts):
3.11.1.4.Buvprojekta visi eksemplari ar Biivvaldes atzimi par
projektélanas  nosacijumu  izpildi  jaiesniedz
Pasutitajam ne veélak ka 7 (septinu) ménesu laika no
Liguma noslég3Sanas dienas.
11.2. Projektétajs iesniedz pasutitajam:
.11.2.1.Buivprojektu minimala sastava 3 (tris) eksemplaros;
3.11.2.2.Bavprojektu 6 (seSos) eksemplaros, originalie
saskanojumi vismaz 4 eksemplaros (biivvaldes séjumi
cietos vakos, caursuti, lapas sanumurétas);
3.11.2.3.CD formata 1 (viens) eksemplars: raséjumi — dwg vai
dgn faili, rakstiskas dajas un tabulas MS Office failos:
viss blivprojekts pdf failos. Failiem jabut sakértotiem
datu nes€ja 1ada secibd, ka tehniskd dokumenticija
iesniegta papira formata.

3
3

3.12.  ProjektéSanas 3.12.1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz liguma pamata.
nosacijumu izpilde kuru noslégs Pasutitajs un Projektétajs. Projektétajs ir

atbildigs par jebkadu apakSuzpéméju piesaistiSanu un
par konsulticijam ar jebkuru citu uzpémumu,
institficiju vai ekspertiem.

3.12.2. Pirms biivprojekta iesniegSanas akcepté3anai Jelgavas
pilsétas domes administracijas Bivvaldé projekts
saskanojams ar institiicijam, kuras izsniegudas
tehniskos vai ipaSos noteikumus. ar pasttitaju:
originals rakstisks saskanojums uz generalplana
(novietnes plana) lapas.

3.12.3. Péc projekta iesniegSanas Buvvaldé, gala rezultata
sapemt buvatlauju ar atzimi par projektéSanas
nosactjumu  pilnigu izpildi (Bavvaldes akceptéts
bavprojekts).

3.13.  Autoruzraudziba 3.13.1. Projektétijam japaredz biivprojekta realizicijas
autoruzraudziba, kuru veic saskana ar Latvijas
Republikas normativo aktu prasibam. ievérojot
bavprojekta inZeniertehniskos risinajumus. darbu
apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

.2. Autoruzraugam javeic buvdarbu objekta apsekosana
ne retak kd 2 (divas) reizes nedé|a visa bavdarbu
laika. Par apsekojuma diendm un laiku vienojoties ar
Pasiifitdju — sastadot un saskanojot autoruzraudzibas
planu, apsekojuma rezultitus ierakstot
autoruzraudzibas Zurnala.

3.13.3. Autoruzraugam japiedalas buvniecibas procesa darba

vadibas sandksmés ne retdk par vienu reizi nedéla.

3.13.4. Péc Pasutitaja telefoniska un rakstiska pieprasijuma
Autoruzraugam jaierodas apsekojuma vieta, 24
stundu laika no ta sapemsanas vai savlaicigi bridinot

b Pasttitaju par nepiccieSamibu  parlikt  Objckta

‘LA)
—
(%)
N
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apsci(—ojumu uz vélaku laiku un vienojoties ar |
Pastititdju par citu apsekojuma laiku.

3.13.5. Nepieciesamibas gadijuma Autoruzraugs veic
izmainas vai papildinajumus bivprojekta iespgjami
isal laika.

3.13.6. Autoruzrauga pienakums ir nckav@joties informét

Pasiititdju par visiem apstakliem, kuri var ietekmet
bitvniecibas procesu, un sniegt priekslikumus par
iespéjamiem risindgjumiem.

3.13.7. Pasutitajs ar Autoruzraugu slégs atsevisku ligumu.

Svétes upes caurpliides atjaunofana pie Biirinu cela tilta
(Burinu cela tilta parbuve par Svétes upi)

Pasititajs Jelgavas pilsétas dome

Regt. Nr.90000042516
Objekta adrese Jelgavas pilséta, Biirinu cel3
Zemes  vienibas  kadastra | 09000080355
apziméjums
Zemesgabala TpaSnieks Jelgavas pasvaldiba

Bives klasifikacijas kods

21410101 - Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metdla
laidumu tilti

Biivniecibas icceres iesnieguma
veids

-

111 grupa, ( Tilts ar laidumu 2 m un vairak)
Parbiive, Biivniecibas iesniegums un Bavprojekts

Eso$as situacijas raksturojums

Projektésanas mérkis

tiltu,

Eso$ais Biirinu cela koka tilts ir izbuvets 1980. gada par Svétes
upi, tilta garums ir 15.75 m brauktuves platums 4,20m, laidumu
shéma 4,0m x 5,70m x 4,4 m). Koksnes trupe redzama gan koka
balsta kermeniem, gan laiduma konstrukcijam. Laiduma
konstrukcijam ir redzami fdens notec&jumi un adens
caursitk$anas pazimes. Koka klajam nepiecieSama parbive. Tilta
inspekcijas slédziena 2012. gada novért&jums ir neapmierinoss.
Nemot véra tilta tehnisko stavokli, nepieciesams izblvét jaunu

Birinu cela tilts ir nozimigs objekts, kas nodroSina
piebrauk3anas iesp€jas uz privitipadumiem. Palreiz€ja tilta
nestspéja ir 3.5t, tadu lai papladinatu apdzivoto vietu
infrastruktiiru ir nepiecie3ams palielinat tilta nestsp&ju vismaz 10
{. Paredzét tilta konstrukciju tadu, lai palielinas upes caurplide
pliidu perioda, lai neveidotos ledus sastrégumi un sanesumi upes
gultne.

Projek1a ietveramie risindjumi

e Esosa tilta konstrukciju demontdza, ka arT veco atsevisku
balstu upes gultné demontaza;

e Tilta konstrukcijas augstumu izvéléties izv@rtgjot aplasanas
varbiitibu % (4,1m appliistodas teritorijas ar 1% varbiitigumu
(1 reizi 100 gados):

e Saglabit eso3o tilta trases novietojumu;
12vErtét un uzlabot (lai nerastos izskalojumi) tilta salaidumu
vietu un celu piesaisti;

e Nodrosinat tilta konstrukcijas nestspéju vismaz 10t un
ilgmizibu vismaz 100 gadiem:

e Risindt virszemes fdens aizvadiSsana no tilta brauktuves
klatnes;

5
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e Projekta apjomos paredzét tilta pienemsanas un garantijas
inspekcijas sagatavoSanu un iesniegSanu Pasutitdgjam.
Inspekciju parskati jaaizpilda péc "LatBrutus" izstradatam
veidlapam:

e [Inzeniertiklu 3k@rsoSana, parblive vai parvietoSana javeic
atbilstodi sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem no
atbildigajam institacijam:

e Paredz8t biivniccibas laikd skartas teritorijas sakarto$anu
(apzalumosanu) péc buavdarbu beigam:

e Projekta risindjumiem jabiit eckonomiski pamatotiem,
janodroSina atbilstibu Latvijas Republika spéka esoSajicm
normativajiem aktiem;

e Izstradat satiksmes organizacijas shému, ka ari materialu
piegades shému bavdarbu laika, tai skaita ar apbraucamajiem
celiem saistitos uzturésanas jautagjumus.

Novadgrivja caurplides atjaunosana pie Burinu

Pasatitajs

cela
(Burinu cela caurlekas parbiive par novadgravi)
Jelgavas pilsétas dome

Reg. Nr.90000042516

Objekta adrese Jelgavas pilséta, Birinu cel§

Zemes vienibas kadastra 09000080355

apzimé&jums

Zemesgabala ipadnicks Jelgavas paSvaldiba

Biives klasifikacijas kods 22230101 — Cuguna vai dzelzsbetona kanalizacijas
caurulvadi

21410101 — Autocela un dzelzeela dzelzsbetona un
metala laidumu tilti

Biivniecibas ieceres

iesnieguma veids

IIT grupa (Autocela caurteka ar ailas platumu 2 m un vairak)

Esosas situacijas raksturojums

Esoda Biirinu cela caurteka sastiv no tris dzelzsbetona caurtekam
ar diametru 1.5m, parbrauktuves garums ir 5,94 m, brauktuves
platums ir 5.5m. Blakus caurteku konstrukcijai zem Buripa cela
atrodas papildus parplides caurteka ar diametru 0,4m. Birigu
cela caurteka paredzéta ikdienas slodzei 10t/ass. Katru gadu
pavasaru palu laika caurtekas ir appludinatas. [zbuves gads nav
zinams. Caurteku posmi sastdv no 1m betona posmiem, ir
iegrimudi un saplaisajudi. atbalsta sienas ir sasvérusas un
izskalotas.

ProjektéSanas mérkis

Birigu cela caurteku konstrukcija ir nozimigs objekts, kas
nodrodina piebrauk$anas iespgjas uz privatipaSumiem, ka ari
operativo dienesta transporta parvictoSanos. Lai papladinatu
apdzivoto vietu infrastruktiru ir nepiecieSams palielinat
brauktuves nestspéju vismaz uz 40 t. Projekta japaredz tada
caurtekas konstrukeija, lai palielindtu novadgravja caurplidi
palu/pladu perioda, lai neveidotos ledus sastrégumi un sanesumi
novadgravja gultné.

Projekta ictveramie
risinajumi

* Parplides caurtekas demontaza;

* [Esosas caurteku konstrukcijas demontaza;

4
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r e Tilta vai caurtekas konstrukcijas augstumu izvEléties

1 izvértgjot aplisanas varbatibu % (4,Im applistosas
teritorijas ar 1% varbiitigumu (1 reizi 100 gados);

Saglabat esoSo cela trases novietojumu;

e [zvertet un uzlabot (lai nerastos izskalojumi) caurtekas/tilta
salaidumu vietu un ce|u piesaisti;

e Janodrodina jaunas konstrukcijas nestspéja vismaz 40t un
ilgmiZibu vismaz 100 gadiem; ‘

e Risinat virszemes tdens aizvadiSana no tilta brauktuves
klatnes.

e Projekta apjomos paredzét caurtekas/tilta pienemsanas un
garantijas  inspekcijas  sagatavoSanu un  iesniegSanu
Pasttitajam. Inspekciju parskati jaaizpilda péc "LatBrutus"
izstradatam veidlapam;

e InZeniertiklu Sk€rsoSana, parbiive vai parvietodana javeic
atbilstodi  sagemtajiem tehniskajiem noteikumiem no
atbildigajam institiicijam;

e Paredzet buivniecibas laikd skartds teritorijas sakartofanu
(apzalumosanu) péc biivdarbu beigam;

e Projekta risindjumiem jabut ekonomiski pamatotiem,
janodrodina atbilstibu Latvijas Republikd spéki esosajiem
normativajiem aktiem;

e Izstradat satiksmes organizicijas shému. KA arT materialu
piegades shému buvdarbu laika, tai skaita gt/apbraucamajiem
celiem saistitos uzturésanas jautdjunfus

Pasiifitajs
o4 /qA-v il
1.Skutane

%

PROJEKTS 3



Tiltu izveért€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai.
Novadgravja caurplides atjaunosana pie Biirinu cela (Birinu cela caurtekas parbiive par novadgravi). 16
1. sgjums “Vispargja dala”

5. Valsts vides dienesta Jelgavas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 1 7a, Jelgava, LV-3007, tilr + 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgavai@jel gavavvd.gov. v, www.wd.gov.lv

Jelgavas pilsétas padvaldibas

26.05.2017. Nr. 3.5-06/761 Izpilddirektorei 1. Skutanei
Lielaiela 11, Jelgava, LV-3001

Uz 27.042017. Nr. 2-18/345 domef@dome. jelgava.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

Nostutam Jums tehniskos noteikumus — Projektam “Kompleksu pasakumu istenosana
Svétes upes caurpliides atjaunoanai un pliadu apdraudéjuma samazinaSanai piegulofajas

teritorijas” Jelgavas pils&la.

Pielikuma: tehniskie noteikumi Nr. JE17TN0090 ar pielikumu uz 4 lp.

Direktora p.i. 1. Lizus
SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Kriimina 63023228
inese. krumina@jelgava vwd.gov.lv
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Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tilr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www. wwd.gov.Iv

Tehniskie noteikumi Nr. JE17TN0090

Izdoti saskana ar likuma "Par ietekmes uz vidi novértéjumu” 13. panta otro un ceturto dajuun
Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 K artiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredz&tajai darbibai™ 2. punktu un pielikuma 8.4. apak$punktu

Derigi lidz 2022. gada 25. maijam

Juridiska persona, kura gatavojas

veikt darbibu (iesniedzgjs): Jelgavas pilsétas paSvaldibas administricija,
reg, Nr. 90000042516, Liela iela 11, LV-3001,
talr. 63005535

Paredzetas darbibas nosaukums: Svétes upes caurpliides atjauno3ana un plidu
apdraudéjuma samazinafana  piegulosajas
teritorijas

Paredz&tas darbibas norises vieta: Svétes upes piegulodas teritorijas, Jelgava

Pamatojums: 2017. gada 28. aprili registrétais iesniegums

tehnisko noteikumu sanems3anai

Vides aizsardzibas prasibas:

1. Nodrodinat Svétes upes caurplides atjauno$anu un plidu apdraudgjuma samazinadanas
pasakumu veikSanu piegulo3ajas teritorijas saskapa ar iesniegto un izveri€to planu
(tehnisko noteikumu 1. pielikums);

2. Paredz&t caurplides atjauno$anu un krasta eroziju mazinaSanu noraditajas Sveles upes
krastu preterozijas aizsardzibas pasakumu veikiana objektos (9 gab.) posma no Apogu
iclas Iidz Dobeles Sosejai;

3. Upes krasta stiprindjumus paredzgét cela nomalés un vietds, kur novErojami krasta
izskalojumi, kas samazina upes caurplidi; stiprindjumu risindjumus paredzét tadus, lai
noveérstu sanesumu veido3anos upe un pladu perioda neveidotos ledus sastrégumi;

4. Veicot krasta stiprinajumus, izmantot dazadus tehniskos risinajumus, izmantojot videi
nekaitigus, drosus materialus (akmens materiali, rievsienu vai citi) un izstradat tadus
risindjumus, lai netiktu traucéti upes biologiskie procesi, paredzét, videi draudzigu
materidlu izmanto$anu;

5. lzveidot zalo infrastruktiru Sniega ielai piegulo$aja teritorija, veicot dabiskas vides
dal€ju atjaunofanu un tadu teritorijas labiekartojumu izveidoSanu, kas ietver lietus udenu
novadidanu, akumulaciju un mazinas appliSanas riskus, ka arT nodrodinas dabiskas vides
pieejamibu;

6. Noraditajas teritorijas starp Sniega ielu un Vitolu ceju projektét pliidu riska mazinosas
hidrotehniskas biives vai dikus; teritorija planot dabiskas vides piegjamibu, projekigjot
pastaigu takas, parejas un dabas apskates laukumus;
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7.

10.

11.

12.
13.

14.

13.

14

15.

18.

19.

20.

21.

22.

Veikt eso$o gravju profilu atjaunoS$anu, nogaZu stiprina$anu, caurteku nomaipu vai
parbivi Sniega, Ligas Smilgu, Dinu, Dambja ields un Bebru cela;

Veikt virszemes notekiidenpu sistémas sakartosanu Biiripu cela posmi no Blazmas ielas
lidz Zemgalu ielai, atjaunojot gravju caurpludi (partirisana un apauguma novaksana); kas
nodrodinas atraku Gdens novadiSanu Svétes upE, un samazinds privato teritoriju
applusanu;

Veikt esofo novadgravju profila atjauno$anu, nogazu stiprinasanu, caurteku nomainu vai
parbivi Keramiku, Stirigu. Pludmales. Arai$u, Upenu, Ciema ields un Birinu cela;
Veicot Biirinu cela tilta konstrukeijas rekonstrukciju (esosa tilta konstrukciju demontazu),
ka ari veco atseviSku balstu upes guling demontazu) saglabat eso$o tilta trases
novietojumu;

Lai nenodaritu kait€jumu zivju resursiem, darbus fidensnotekas neveikt zivju narsta laika
no 16. aprila Itdz 20. janijam;

Veicot Birinu cela caurtekas rekonstrukciju, saglabat eso%o cela trases novietojumu;

Lai nerastos izskalojumi, uzlabot caurtekas/tilta salaidumu vietu un celu piesaisti; risinat
virszemes Gdens aizvadidanu no tilta brauktuves klatnes;

Veicot Vitolu cela tilta rekonstrukeiju (esosa tilta konstrukciju demontazu) saglabat esofo
tilta trases novietojumu, risindt virszemes fidens aizvadiZanu no tilta brauktuves klatnes;
Veicot Bara cela tilta rekonstrukciju (esosas caurtekas konstrukceijas demontazu),

saglabat eso3o celu trases novietojumu, atjaunot/parbiivét fidens novades sistému,
nodroSinot iidens plismu pastecg;

SvEtes upes caurpliides atjaunofanu un pliidu apdraudguma samazinalanas pasakumus
veikt atbilstodi MK 2014, gada 16. septembra Nr. 550 noteikumiem ,Hidrotehnisko un
melioracijas bivju buvnoteikumi™;

Nodro$inat apkartgjas vides un Svéres upes aizsardzibu no piesarno$anas ar blivmaterialu
atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

Paredz&to atjaunofanas darbu laika radudos sadzives un bistamos atkritumus savakt padi
tam paredz&tds vietds un apsaimnieko3anu veikt atbilstodi Atkritumu apsaimnieko3anas
likuma 16. panta pirmas dalas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmas dalas 1.—4. punktam,
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sap@musi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniecko3anas at|aujas;

Aizliegls sajaukt paredzéio atjaunofanas darbu laika radudos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19. pantam;

Nodrodinat biivniecibas atkritumu uzskaiti atbilstodi Ministru Kabineta 2014. gada 15.
aprila noteikumu Nr. 199 _Bivnieciba raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites
karttba™ 3. punkta un 1. pielikuma prasibam;

Paredzet pasakumus buvniecibas procesa negativas ietekmes uz vidi samazinasanai
augsnes augligas virskartas aizsardzibai, saglabaSanai un atjauno3anai; augsnes, idens un
gaisa, 1aja skaitd trok3pu un smaku, piesarnojuma nepiejausanai un ierobeZoSanai;

Péc darbu pabeigdanas Svétes upé, balstoties uz faktisko darbu veik3anas laiku, tiesi
ietekméta posma garumu, izmantoto tehniku un tehnologiju, ka ar rekomendaciju
samazinasanai ievérofanu, veikt zivju resursiem nodarito zaud&umu aprékinu atbilstodi
MK 2001. gada 8. maija noteikumiem Nr. 188 “Saimnieciskas darbibas rezultatd zivju
resursiem nodarita zaudéjuma noteik$anas un kompensacijas kartiha™;

P&c atjaunosanas darbu pabeigianas sakartot Gdensnoteku aizsargjoslas zemes platibas,
lai tas butu derigas izmanto3anai paredzétajam vajadzibam, ka aT atlidzindt zemes
fpasnickam vai tiesiskajam valditajam darbu izpildes gaita nodaritos zaud&umus.
Zaud&umu apméru nosaka un zaudéumus atlidzina likumos noteiktajd kartiba vai péc
savstarpgjas vienoSanas atbilstodi Aizsargjoslu likuma 35. panta ceturtajai dalai;

Pec biivdarbu beigam, veikt biivniecibas laika skartds teritorijas sakartoSanu
(apzalumoSanu);
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25. P&c pasititdja rakstiska pieprasijuma, Parvalde parbaudis un sniegs atzinumu par objekta
gatavibu ekspluatacijai, ta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un normativo aktu
prasibam.

Izverteta dokumentacija:

Paredzétas darbibas iesniegums uz 2 lp.; Informacija par planotajiem projektiem; Skice

~Kompleksu pasdkumu istenofana SvEtes wupes caurpliides atjaunoSanai un pladu

apdraud€juma samazinadanai piegulo3ajas teritorijas™ uz 1 (vienas) lapas; Tehniska
specifikacija “Bovprojektu izstrade un autoruzraudziba kompleksu pasakumu steno$anai

Svétes upes caurplides atjaunofanai un plidu apdraud&juma samazinasanai pieguloSajas

teritorijas™ izstrade un autoruzraudziba™ uz 35 (divdesmit divam) lapam.

Piemé@rotis tiestbu normas:

1) Aizsargjoslu likums;

2) Ministru Kabineta 2014, gada 16. septembra Nr. 550 noteikumiem ..Hidrotehnisko un
melioracijas bivju bovnoteikumi™;

3) Atkritumu apsaimniekoSanas likums:

4) Ministru Kabineta 2014. gada 15. aprila noteikumi Nr. 199 ,Bivnieciba raduSos
atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba™;

5) MK 2001. gada 8. maija noteikumiem Nr. 188 “Saimnieciskads darbibas rezultata ziviju
resursiem nodarita zaudgjuma noteik8anas un kompensacijas kartiba™.

Tehnisko noteikumu Nr.JEITTN0O090 1. pielikums ir 3o tehnisko noteikumu
neatnemama sastivdala.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit Ministru Kabineta
2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredz&tajai darbibai " 25., 26., 27. punkia noteiktaja kartiba.

Tehniskos noteikumus ménesa laika var apstridet Vides parraudzibas valsis biroja.
lesniegumu par apstridésanu iesniegt Jelgavas regiondlaja vides parvaldé, Kazarmes icla 17a,
Jelgava, LV-3007.

Direktora p.i. I. Lizus
SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Jelgava, 26.05.2017.

Krimipa 63023228
ingse kruminaijelgava. vwwd.gov. lv
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Pielikums Nr. 1

Kompleksu pasakumu istenosana
Svétes upes caurplades
atjaunosanai un

pladu apdraudg&juma
samazinasanai piegulosajas
teritorijas

Apziméjumi:

Svétes upes piegulodss tentorijas

8

Zalas infrastruktiras zveidosana Sniega
ielas piegulosajas tentonjas

Virszemes notekldepu sistémas sakartodana
.E—* Bdripu cela posma no Blazmas ielas idz Zemgalu
ielai un no Karklu ielas fidz Binpu cejam.

Svétes upes krastu preterozijas aizsardzibas
Q pasdkumu veiksana posma no Apogu ielas fidz
Dobeles sosejai

= Tiltu izv&t&jums un konstruktivie uzlabojumi,
1 tai skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu
noversanai

PROJEKTS 3



Tiltu izvertéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma noversanai.
Novadgravja caurplides atjaunosana pie Biirinu cela (Birinu cela caurtekas parbiive par novadgravi).
1. sgjums “Vispargja dala”

21

6. Valsts vides dienesta Jelgavas regionalas vides parvaldes izzina par ietekmes

uz vidi novertéjuma nepiecieSamibu

= L
} S Bt e
.-L'-", ' 5 i —r
Al L
{\af ..UJL*; ’ﬂr ¥
__'. A . § y 1 ]
pAAY, b
[ v i)
¥ /;PJI.' 5 {';u -
v N - Valste vides disnests

(¢ et

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE
|' i| Kazarmes jela 17a Jelgava, LV-3007, @l + 371 63023228, fax -371 63080666, c-pasta jolgaveidjelgavavvd gov v, swaovnd gov v

- 10.05.2017. Nr. 3.5.- 200655 Jelgavas pilsétas patvaldibas
Iepilddirektore T, Skutane
2-18/345 Lield ield 11 " ]E]Eﬂ.‘i.-'ﬁ,];‘k’-jﬂﬂ]
-— e domei@dome. jelgavalv

Uz 27.04.2017.

[Z¥INA
Par ietekmes un vidi novErtEjuma nepieciesSamibu

Jelgavas pilsétas padvaldiba, reg. Nr. 90009118031, saskapd ar 2016. gada 9. augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.519 “Darbibas programmas “Tzaugsme un nodarbinatiba™
5.1.1. specifiskd atbalsta mErka “NovErst, plidu un krasta erozijas risku apdrand&jumu pilsétn
teritorijas” projekiu iesniegumu otrds un tredds atlases kirtas Tstenofanas noteikumi™ gatavo
iesniegumu projektamm “Kompleksi pasdfumi SvEtes upes caurpliides affaunofanai un plidu
apdratdejuma samazindfanai piegulofaidas teritoriids™ un “Jelgavas lidlauka poldera dambja
parbive  plidu  drowds roverfanai™ Eiropas Regionalds atfstibas fonda  [nansgjuma
sanemSanai, kura ietvaros ir planors:

e Falds infrastruktiiras izveidoSana Sniega ielas piegulo3ajas teritorijas;

*  Virszemes notekldenu sistémas sakano$ana Birinu cela posmi no Blazmas iclas
[Tde Zemgalu ielai;

= Sviles upes krastu preterozijas aizsardzibas pasikumu veikiana posmi no Apogu
ielas ITdz Doheles Snsejai;

¢ Tilw izvertgjums un konstruktivie uzlabojumi. tai skaitd wzlabojumi ledus
sastré gumu noverianai.

IevEridjol iesnmiegto informiciju un Jelgavas refiondlis vides pirvaldes (turpmik
Parvalde) ricibd esoo informdciju, Phrvalde ir konstat&jusi, ka plinotd darbiba:

- netiks veikta Tpadi sizsargfjamd dabas teritorijd, Tpadi aizsarpBjamo sugu, mikroliegurmu,
dabisko biotopu tiedd tuvuma:

- neathilst likuma . Par ietekmes uz vidi novént@umu”™ 1. un 2. piclikumid noteiktajiem
krilérijiem;

- nevar izraisit biltisku nelabvEligu etekmi uz vidi.

un Jelpavas novada pafvaldibai nav  nepieciefams velkt jetekmes vz vidi sikotngEja

izvertgjuma procediru un jetekmes uz vidi novénéjuma procediiru augstakmingto paredzgto

darbibu veikianai.
Direktora p.i. I. Lizus
EI8 DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIEKA ZIMOGL
. e; 9':I" ﬁjf.. =
Krimina 63023228 . A= 4ot o
ingse kruminadd@ijelzava vvd gov.[v S :.‘ o —
] : | Sanemts Atfistinas un pilsétplanoianas |20 4% &8
? T nrLEET PARAKST ‘ Jelnavas pledtas padvaldhad dhents == udanaes caskr
originalam carvaids 20 (4 . g. [L. wold e p— i
i
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7. Valsts vides dienesta Jelgavas regionalas vides parvaldes precizéjumi
tehniskajos noteikumos

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 1 7a, Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava. vvd.gov.lv, www.vwd. gov.lv

Jelgavas pilsétas pasvaldibas
Adttistibas un pilsétplanosanas
parvaldes vaditdjas vietniecei
I. Vinterei

Uz _16.11.2017.  Nr. _b/n Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
dome@dome.jelgava.lv

04.12.2017. Nr. 3.5.-06/1718

Par lemuma nostutisanu

Nostitam Jums I€mumu par preciz§umiem tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0O090

Projektam “Kompleksu pasakumu Tstenosana Svétes upes caurpliides atjaunoSanai un plidu

= g

apdraud&uma samazinasanai piegulo3ajas teritorijas” Jelgavas pilséta.

Pielikuma: 1émums Nr. JE17VLO105 uz 2 Ip.

Direktors H. Verbelis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEK TRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU

Kriiminpa 63023228
inese.krumina/@jelgava.vvd.gov.lv
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Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava. vwd gov.lv, www.yvd.gov.lv

LEMUMS
Jelgava
2017. gada 4. decembris Nr. JE1I7VL0105
Par precizéjumiem tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0O089
Adresats (iesniedzgjs)

Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracija, reg. Nr. 90000042516, Liela iela 11, LV-3001,
talr. 63005535, dome@dome.jelgava.lv

lesniedz€ja prasijums

Veikt grozijumus 26.05.2017. Jelgavas regionalas vides parvaldé (turpmak Parvalde) izdotajos
tehniskajos noteikumos Nr. JE17TN0090 Projektam “Kompleksu pasakumu istenoSana Svétes
upes caurpliides atjauno8anai un plidu apdraud&uma samazinaSanai piegulodajas teritorijas”
Jelgavas pilséta.

Iesniedz&js vélas veikt preciz&jumus tehniskajos noteikumos sakara ar atkartotu iepirkuma
izsludinasanu ar samazinatu planoto darbibu apjomu.

Izveértéta dokumenticija

1) lesniedzgja 24.11.2017. iesniegums par tehnisko noteikumu precizéSanu;

2) Parvaldes 26.05.2017. izdotie tehniskie noteikumi Nr. JE17TN0O090 Projektam “Kompleksu
pasakumu istenoana Svétes upes caurplides atjauno$anai un plidu apdraudgjuma
samazina$anai piegulo$ajas teritorijas” Jelgavas pilséta.

Faktu konstatéjums

1) Parvaldes 08.09.2015. izdotajos tehniskajos noteikumos Nr. JEI7TN0090 izvirzitas
prasibas projektam “Kompleksu pasikumu istenoSana Svétes upes caurplides
atjauno3anai un plidu apdraudéjuma samazinaSanai piegulo$ajas teritorijas” Jelgavas
pilséta;

2) lIesniedzgjs vélas veikt precizéjumus tehniskajos noteikumos, svitrojot tehnisko noteikumu
punktus 2., 3., 4., 14. un 15., precizgjot punktus 9., 10. un 12. sakarda ar atkartotu
iepirkuma izsludina$anu ar samazinatu planoto darbibu apjomu:

9. Veikt esoo novadgravju profila atjaunodanu, nogazu stiprinadana, caurteku nomaipu vai
parbivi Keramiku, Stiiridu, Pludmales, Arai$u, Upenu ielas un Biripu cela;

10. Veicot Birinu cela tilta parbavi (esosa tilta konstrukciju demontazu, ka arT veco atsevisku
balstu upes gultné demontazu), saglabat eso$o tilta trases novietojumu;

12. Veicot Birinu cela caurtekas parbuvi, saglabat esoSo cela trases novietojumu;

3) Saskapa ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr. 30 "Kartiba, kada
Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredz&étajai darbibai” (turpmak MK 30)
pielikuma ir noteiktas tas darbibas, kuru veik3anai tehniskie noteikumi ir nepiecie$ami;
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4) Likuma ,Par ietekmes uz vidi novért&§umu” 13. panta 3. dala, Ministru kabineta 2015.
gada 7. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzétajai darbibai" 25., 26. un 27. punkts nosaka, ka Parvalde var veikt
grozijumus tehniskajos noteikumos visa noteikumu darbibas laika.

Lémums

Jelgavas regionala vides parvalde nolemj veikt preciz&umus tehniskajos noteikumos Nr.
26.05.2017. izdotie tehniskie noteikumi Nr. JEI7TNO090 “Kompleksu pasakumu Tsteno$ana
Svétes upes caurplides atjaunoSanai un plidu apdraud&juma samazinaSanai piegulodajas
teritorijas” Jelgavas pilséta, jo mindtie preciz&jumi nav pretrund ar vides aizsardzibas
normativo aktu prasibam.

Tehnisko noteikumu sekojosSus punktus izteikt jauna redakceija:
9. Veikt esofo novadgravju profila atjaunoSanu, nogazu stiprina$anu, caurteku nomainu vai
parbiivi Keramiku, Stiiri$u, Pludmales, Araidu, Upenu ielas un Biripu cela;
10. Veicot Birinu cela tilta parbaivi (eso#a tilta konstrukeiju demontazu, ka arf veco atsevisku
balstu upes gultné demontazu), saglabat esoso tilta trases novietojumus;
12. Veicot Biirinu cela caurtekas parbiivi, saglabat eso$o cela trases novietojumu.

Svitrot tehnisko noteikumu punktus 2., 3., 4., 14. un 15.

Aizstat tehnisko noteikumu pielikumu Nr. 1 ar jauno pielikumu Nr. 1.

Piemérotas tiesibu normas

1) Likuma ,Par ietekmes uz vidi novertgjumu” 13. panta 3. dala;

2) Ministru kabineta 2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai " 25., 26., 27. punkts.

Lémums stajas spéka ar td sapemsanas bridi un ir 26.05.2017. tehnisko noteikumu Nr.
JE17TTNO09O neatpemama sastavdala. Tehnisko noteikumu turétaja pienakums ir uzradit So
Iémumu kontrolgjosam institdcijam.

Lémumu var apstridé Vides parraudzibas valsts biroja méneSa laika no lémuma speka
stadanas dienas, pamatojoties uz “Administrativa procesa likuma” 76. panta pirmas, otras dalas
un 79. panta pirmas dalas nosacijumiem, iesniedzot iesniegumu Jelgavas regionalaja vides
parvaldé Jelgava, Kazarmes iela 17a, LV-3007.

Direktors H. Verbelis

S§1S DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU

Krimina 63023228
inese.krumina/@jelgava.vvd.gov.lv
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Pielikums Nr. 1

Kompleksu pasakumu istenosana
Svétes upes caurplides
atjaunosanai un

plidu apdraud&éjuma
samazinasanai piegulosajas
teritorijas

Apzim&jumi:
Svétes upes piegulos3s teritorijas

— Zalas infrastruktaras izveidosana Sniega
ielas piegulosajas teritorijas

== Virszemes notekldenu sistdmas sak3rtosana
[_] Baripu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu
ielai un no Karklu ielas lidz Baripu celam.

D Tiltu izv@rt&jums un konstruktivie uzlabojumi,
tai skaitd uzlabojumi ledus sastrégumu
novérsanai

25
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8. SIA “Jelgavas uidens” tehniskie noteikumi

P12,

y &

SABIEDRIBA AR TEROBEZOTU ATBILDIBU =

“TELGAVAS UDENS”

UDENSVADA IELA 4, JELGAVA, LV-3001, SIA ,JELGAVAS UDENS” VALDES LOCEKLA TALR. 63007070,
FINANSU DIREKTORES TALR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv,
SABIEDRIBAS VIENOTAIS REGISTRACIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka
konta Nr. LVOSRIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LVSTHABA 0551 004590971
AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

|/

V.

o W Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracija
I Attistibas un pilsétplano$anas parvalde

[’ e Liela iela 11, Jelgava, LV 3001

Par tehniskajiem noteikumiem

2017. gada i._aufuskc Nr. 972 103-01

SIA ”JELGAVAS UDENS” informé, ka objekta “Tiltu izvértéjums un
konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu
novérSanai” teritorija atrodas arpus tGdensapgades pakalpojumu sniegSanas un
notekiidenu aglomeracijas zonam, un projekta planotie darbi neskar Jelgavas
pilsétas centralizétas tidensapgades un/vai sadzives kanalizacijas sistémas.

Valdes loceklis E. Licis

26

Sanemts Atfistibas un pilsétpianosanas

oarvalds 20 i . g. (¥ Qs

Saryom(sNr?LE 5[(77 nZ/-—-QZ—’_f ‘

TD vaditdja |.Buga ipp. 1/ R S
Talr. 63007073 5 7]9/;_’5 el /g; G 1
TD vaditajas vietniece T. Valtere R == Z a

Talr. 63007106 |digaves plstas padvaithes Farh 9%

SIA 444 JELGAVAS UDENS ¢4+

—E

kaipodanas centrd | ’
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STA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

SIA Lattelecom
Vienotais red. nr. 40003052786
PVN reg. nr. LV40003052786

laitielecom

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 670550000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www. lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-2376
Jelgava

Datums: 03.08.2017. Pamatojums: Pieteikums:
Pieprasitajs:
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese:

Jelgavas pilsétas dome
09000080355, 09000080457
Jelgava: Bdrinu celS.

Kontakttalrunis: 63005547

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:
Tilta un caurteku parbives projekta izstradei un izbavei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Planotaja darbibas zona NAV SIA , Lattelecom” elektronisko sakaru komunikacijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. | Projekta izstradasanas un realizacijas gaita ievérot LR ,Aizsargjoslu likumu” un ,, Elektronisko sakaru
likuma" 18.panta 3.punkta prasibas.

Piezimes: Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. ProjektéSanas un izbaves darbi
veicami saskana ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Pr0|ekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
] SIA ,Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplaru.

2,
3.
Pé&c darbu veik8anas izpilddokumentacija nododama

SIA ,Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplaru.

Tehniskos noteikumus sagatavoja V. Burenkovs

SIA Lattelecom
Liniju uzraudzibas inzenieris, T. 63026661
04.08.2017.

Signature valid

Digitally signed by VI irs Burenkovs

Date: 2017.0
Location: Jelga
Reason: Nr.2376
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10.AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi

. ¥Al AL

o /1 .’ T4 Akciju sabiedriba "Sadales fikls”
S Dienvidu Ekspluatacijas dala
44 Vienolais red. Nr. 40003857687

Elektribas iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282 www.sadalestikis.lv, st@sadalestikls.iv

Jelgava Jelgavas pilsétas pasvaldibas
15.08.2017. Nr. 30EF30-05.03/878 administracija,
Uz 27.07.2017. Nr. 2-26/652 Licla icla 11,
Jelgava,

LV-3001

Tehniskie noteikumi biivprojektu izstradei,

Jiisu uzraditajas projekt&jamas teritorijas:

1. “Zaas infrastruktiras Sniega ielas piegulosajas teritorijas”.

2.%Virszemes notekiidepu siatémas sakartosana Biripu cela posmi no Blazmas ielas
lidz Zemgalu ielai”,

3.Tiltu izvértgjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus
sastrégumu novérSanai™: atrodas AS ,Sadales tikls” valdijuma esosas 20kV gaisvadu un
kabelu linijas, 0,4kV gaisvadu un Kabelu linijas, slégtas un brivgaisa transformatoru
apak3stacijas. Informaciju par elektroliniju novietojumu variet sapemt AS ,Sadales tikls”

Dienvidu Ekspluatacijas dajas Jelgavas nodala.

1. Veicol projekta izstridi ievérotl TpaSuma lictoSanas tiesibu icrobeZojumus elekiropirvades
liniju (EPL) aizsargjoslds, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (piepemts 1997.gada
Sfebruart) 35. un  45.pantu, nodrodinot iespgju  brivai  pickluvei  csodo
inZenierkomunikéciju apkalpei un rekonstrukcijai. levérot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektropdrvades kabellinijam veikt darbus ar tehniku un triecienmehanismiem
dzijak par 0,3 m.

2. Projekta jabit ievérotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana
ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN
008-14 "InZeniertiklu izvietojums™.

3. Darbs ar celS8anas mehéinismiem 30 m josla no gaisvadu clektrolinijas malgja vada pirms
darba sik3anas jdsaskapo ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 2006.g. noteikumu
Nr.982 11.punkts).

4. Esosam clektroictaistm jabit uznestam projekta. Projekta jaizee| esodo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ckspluaticijai noteiktds aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu
att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

5. AS "Sadales fikls" valdijumd eso$ds kabelu linijas, $k&rsojumos ar projckiEjamam
inZenierkomunikdcijam, celiem un ictvém, paredz&t ievietot kabelu aizsargcaurul@s.
Bitvdarbu laikd $kérsojuma vietas jaatSurfé un japirbauda kabe|u aizsargcaurules esamiba
un pirms transejas aizb@réanas uz vietas uzaicindt tehnisko noteikumu izdev@ju vai AS
“Sadales tikls” rak3anas darbu at]aujas izsniedzgju,

6. lzstraddjot projektu balsti nedrikst atrasties krasta EkErsprofild - tie nedrikst atrasties uz
tidens novadiSanas sistémas. krauju malds vai nogazés , kas traucé §is elektroparvades

7
yﬂ&. :fﬁ-é'ﬂl/ A 4l

Sanemts Atfistibas un pilsétpiinodanas
parvaids 20 /. g. 4/ . mé?wﬁ' 2/t ﬂ'_aaﬁm‘fp_

Jaigavas plsitas pesvadbs apaiolans centid
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linijas ckspluaticiju. Minimilais attdlums no Gdens - krasta [inijas 1idz balstam nedrikst
biit mazaks ka 2,5 m. Nedrikst samazinat gaisa vadu elektropirvades linijas esoSo vadu
augstumu lidz zemei.

7. Ja nepiccicSama elektroliniju piirbiive/parvieto$ana, pieprasami tehniskie noteikumi
elektroietaiSu parbiivei.

8. Projekta dokumenticiju saskapot ar AS ,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluaticijas dalas
Jelgavas nodalu.

=

S 2
ElcktroinZenieris (E) = Kaspars Kalnips

Ainars Silins 63090246
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11.AS “Latvijas Gaze” tehniskie noteikumi

LG Vienotais registracijas Nr. 40003000642
t : Vagonu iela 20, Riga, LV-1009
AKCIU SABIEDRIBA._ Talr 155, fakss 67041640, www.Ig v
MMJAS GAZ[ e-pasts: gazapgades.departaments@Iig.lv
Riga

07.08.2017. Nr. 34-7/3187-3 Jelgavas pilsétas domei /

Z M/ . Ir.

Buvprojekta ,, Tiltu izvértéjums un konstruktivie
uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu
novérsanai” izstradei

Atbildot uz Jisu pieteikumu, akciju sabiedriba ,Latvijas Gaze” (turpmak — AS ,,L‘
Gaze™) informé, ka dabasgazes sadales gazesvadi ar spiedienu P < 1,6 MPa parbaivéjamo tiltu
konstrukcijas un to tuvuma nav izvietoti un AS “Latvijas Gaze” tehniskie noteikumi
biivprojekta ,,Tiltu izvértéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaitd uzlabojumi ledus
sastrégumu novérianai” izstradei nav nepiecieSami.

Izstradajot biivprojektu, paredz&t vietu perspektiva iesp&jamam sadales gazesvada
izvietojumam ielu sarkano liniju robeZas. Izstradito projektu saskanot AS “Latvijas Gaze”
Gizapgades attistibas departamentd, kur jaiesniedz buvprojekta genplina lapas kopiju
un projektu digitala veida (DWG).

Komercpilnvarnieks e
Gazapgades attistibas departamenta / 5~
Perspektivas attistibas dalas vaditajs //// 777 7 U. Kocers

T. Strazdips 67041692

Sanpemts Atfisfibas un pilsétplanosanas San)?mm 7‘\3,{»7/2 X6
parvalds 20 ”' g. “( Q&Lag_ﬂ 20&/‘/ CMW?{_’
mmmmmuﬁmmasm
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12.VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi

s Vv = AR
,//, HzncAern

Koulzen

Valsts akeiju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI WOT APrH
Jelgavas nodala

Savienibas iela 2, Jelgava, LV-3001 Talr.: 6 30 20467 Fakss: 6 30 20467 www.Ivcelilv

Registracijas Nr. 40003344207 4~

Yo e Jelgava  30,08.2017 Nr. 4.3.3./9527
“//«//'}/fk

oF.09 ’jlé’/,;

Tehniskie noteikumi
o Tiltu izv@rtéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastregumu
novérsanai " bitvvprojekta izstradei un bivniecibai.

Tehniskie noteikumi izdoti: Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijai. Liela iela 11, Jelgava,
LV-3001, talrunis: 63005535, e-pasts: dome@dome jelgava.lv

Objekta adrese: Jelgavas pilséta, Biirinu cels, Svétes tilts.

Tehniskas prastbas un seviskie noteikumi:

1. ,Tiltu izvért&ums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastrégumu novérsanai”
biivprojektu izstradat atbilstosi Jelgavas pilsétas teritorijas planojumam un pilsétas teritorijas
izmantofanas un apbiives noteikumiem, ievérojot LR MK noteikumus Nr.500 Visparigie
biivnoteikumi”, LR MK noteikumu Nr. 633 ,Autocelu un ielu bivnoteikumi”, likumu ,Par
autoceliem”, Aizsargjoslu likumu, Bivniecibas likumu un citu speka esodu Latvijas normativo
dokumentu prasibas.

2. Tilta par Svétes upi un cela caurtekas parbiivi Birinu celd, ka arf ce|a brauktuves seguma
pastiprinaanu (uzlabo8anu, ja nepieciesams) buivprojekta iestradat saskana ar VAS ,Latvijas Valsts
celi” izstrad@tam prasibam celu, ielu un tiltu biivniecibai ,Tiltu specifikacijas 2005” un ,.Celu
specifikacijas 2017”.

3. Izstradato biivprojektu saskanot ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodalu — adrese: Savienibas
iela 2, Jelgava, LV-3001, pirmdienas no 9.00 - 12.00 un ceturtdienas no 13.00 - 16.00., talr./fakss:
63020467 gaisa/ apak§zemes inZeniertiklu Tpasniekiem un citam ieinteresétajam organizacijam, un

as vienu eksemplaru papira formata sagatavot iesniegSanai LVC Jelgavas nodala,

4. Veicot biivdarbus, darbavieta jaapriko atbilstodi LR MK Noteikumiem Nr.421 (spgka no 2001, gada
02. oktobra) ,,Noteikumi par darbavietu apriko$anu uz celiem” un darba vietas aprikojuma shéma
jasaskano VAS , Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodala.

5. Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija, VAS ,Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodald pieprasit
Atzinumu. lTesnieguma noradit informaciju (juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,
juridiska adrese, talruna numurs) par pasititdju, galveno biivdarbu veicgju un biivprojekta
izstradataju.

6. Tehniskie noteikumi derigi lidz 2019. gada 29. augustam. Ja $aja laika perioda no Tehnisko
noteikumu izsniegSanas dienas netiek uzsakta darbiba, tie zaudg speku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. Jelgavas pilsétas pagvaldibas administracijas 2017. gada 21. augusta iesniegumu Nr. 2-
26/730, reg. Nr. 1-10664 (22.08.2017.) VAS ,,LVC” Jelgavas nodala.

2. Likumu ,Par autoceliem”.

3. Likumu ,Aizsargjoslu likums”.

4, Likumu ,,Blivniecibas likums”.

7 7
Jelgavas nodalas vaditaja p.izp.: / ,—a,é o/ Dainis Abolkalns

Vidvuds Vlasenko, 63020467

vidvudsia@veeli.ly r f =4 Z 225
o ‘“qwu(sNr fai /

Ipp._

m/7g /‘5. gf/ﬂ’(l “ /-/?:(

sanpemts Attisuoas un plisetplanosarnas

parvaldd 20 £ g. i : ")L{kl Uslowt
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13.Bivatlauja

Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas Bavvalde

Registracijas Nr. 90000042516, Lield iela 11, Jelgava, LV-3001
talrunis: 63005576; 63005566, fakss: 63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv,
httpe/fwww jelgava.lv

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.5-2017-795
(190/2017/A)

1. Objekts Svites upes caurpliides atjaunoSana pie Biirinu cela tilta (Biirinu
cela tilta parbive par Svétes upi) un novadgriavja caurplides
atjaunoiana pie Barinu cela (Biirinu cela caurtekas pirbiive par
novadgrivi)

2. Pasttitajs JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, Liela iela 11, Jelgava,
LV-3001, 63005522, dome@dome.jelgava.lv

3. Zinas par bitvém:

Kadastra apzim&jums: -
Kadastra numurs: -

. 1. Biives veids. InZenierbiive '
‘2. InZenierbuves iedalfjums | cita inZenierblive
3. ENosaukums i Tilta parbiive
4, | Baivniectbas veids i Parbiive
5. | Buves grupa 3. grupa
6. | Adrese | -
I 7. [Galvena zemes vieniba | 09000080355
8. |IpaSnicks vai, ja tida nav, l -
tiesiskais valditajs un/vai i |
lietotajs
9 | Paredz&tais galvenais 2141 Tilti un estakades '
_ |lietoanas veids
10. Bives tips 21410101 Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metila
laidumu tilti
11. | Garums (m) 25.0
12, |Izmantotie materiali Betons, térauda stiegrojums, laukakmeni w.t.t. 5
Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) L.Ipp no 6 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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13. | InZenierbiives bivdarbu
kontrole nav Buivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetencé atbilstodi
Biivniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas
1.punktam:

Kadastra apziméjums: -
Kadastra numurs: -

1. Biives veids

Inzenierbuve

Ipa3nieks vai, ja tada nav,
tiesiskais valditdjs un/vai
lietotajs

2. |InZenierbiives iedalTjums cita inZenierbfive

3 Nosaukums Caurtekas ﬁ;i}bﬁve

4. | Biivniecibas veids Parbiive
5 Biives grupa ﬂ 3. grupa

6.  Adrese -

7. Galvena zemes vieniba 09000080355 m
3

9. | Pared«&tais galvenais
lietofanas veids

2141 Tilti un estakades

10. |Bives tips

21410101 Autocela un dzelzcela dzelzsbetona un metla

laidumu tilti

11. | Garums (m)

12.4

12. | Izmantotic materiali

Betons, térauda sticgrojus, laukakmeni w.Lt

A

13. | InZenierbtives biivdarbu
kontrole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetencé atbilstosi
Bitvniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas
L.punktam:

4. Zinas par zemes gabaliem:

Kadastra apzimé&jums: 09000080355
Kadastra numurs: 09000080457
1. | Adrese -
2. |Ipa¥nieks JELGAVAS PILSETAS DOME, 90000042516, Liela iela

11, Jelgava, LV-3001, 63005522, dome(@dome.jelgava.lv

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727)
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)

2.lpp no 6 Ipp
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5. Bivprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "PROJEKTS 3", blivkomersanta registracijas Nr.
3423-R
Girts Skupelis, sertifikats Nr. 3-00566

6. Atkritumu apsaimnicko3ana:

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detdlplanojuma) galvend izmanto3ana
(papildizmanto3ana): satiksmes infrastruktiiras un publiskas dzelzcela infrastruktiras
teritorijas un virszemes iidensobjektu teritorija

8. Biivdarbu Isteno$anas vietas parbaude:
Apseko3anas datums: 22.11.2017
Atzinums par biives parbaudi: BIS-BV-19.9-2017-10102 (4-23360/a/2017) (22.11.2017)

Projektéianas nosacijumi

1. saskal;mjuml
i 1.1. ar V.al‘?t‘i mstltuuj dm
51,1,1, 'VALSTS VIDES DIENESTS Riipnicctbas iela 23, Riga, LV—104S

jelgava@jelgava.vvd.gov.lv; + 371 63023228; -+ 371 63022739, Valsts vides dienests
J elgavas regiondld vides parvalde Kazarmes icla 17a, Jclgava LV-3007

'1.1.2. | VAS "Latvijas valsts celi Centra regiona Jelgavas nodala", Savienibas 1ei - Z,ngava
LV-3001, talr.63020467, saskani ar tehniskajiem noteikumiem Nr.4.3.3/9527
30 08.2017.

1.2, ar pasvaldlbdb ll'lbllT.U(J_]ElI‘Il

1.2.1. Tl"I GAVAS PILSETAS DOME; Llela iela 11 Jelgava LV- 3001;
dome(@dome jelgava.lv; 63005547; H1drotchmqkas buves, lelas un celi (Attistibas un
pilsétplanosanas parvalde kab.330) 2017.gada 27.novembra tehniskie noteikumi
Nr3 19.1/130

j 1.2.2. saska[;ot ar JPPI "Pilsétsaimnieciba” Pulkveza Oskara Kalpaka iela 163 lelgava, LV-
3001, talr.63084470;

|2. wdes piccjamibas prasibas

;2.1. |teritoriju Iab1eLa11OJumam p1ebraué;frg£-::m ccllcrﬁ“l—f;ilﬁ_*l_xéwem gajgju <_:;:111,ucm un
‘gdjeju pargjam attiecibd uz iespéju parvietoties no viena augstuma limena un citu
| limeni

1 buvp@kta sas;vs |

3 L Vlspanga dala o

5_2 ma.rlutekturas dala Eer1@s sadala -

_33 - transporta un gajéju kustibas UrgHDILdLI_]dS ahema - -

i3.4. inZenierrisindjumu da!a"l" o -

341 |buvkconstrukeijas B -

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) 3.lpp no 6 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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342,
3.4.3,
344

3.4.5.

tuhmskab shumas un aprelpm

huvuqlmddjumu u7stadlsanas un nost1pr1na§anas Zimejumi un apraksti

vides leZbﬂle—bﬂS pasakumi

biivizstradajumu un bivmaterialu HpCClF de!I ijas

3.5

; 6'.. -

13.7.
3.8,

3.8.1.

?darbu orgamzesanas proj jekts

biivprojekta ekspertize (3. biivju grupas bﬁﬁém)

ekonomiska daa

;pnplldus prasibas bivprojekta detalizacijai atbilstosi vietjas pa§va]d1bas d.pbuvcs.
noteikumiem:

pirms proj cktcsams darbu uzsﬂd’mas javeic apvidus topografiska izpéte, kas
saskanota normativo akiu noteikid karitba un ievadita Jelgavas pilsétas digitéilaja
ADTT datubaze

Egm’lmalplans ar pro1ekteta] am inZenierkomunikacijam dwg Formata Jalc';mcd;

387,

skartas, apsaimniekotajiem vai nomnickiem

projektu saskanot ar visiem skérsojamo inzeniertiklu turétajiem un tresajam personam
kuru TpaSuma tiesibas tick skartas. Ja tiek paredzéta citu inZenierkomunikaciju
parbiive, tad nepiecieSsams sapemt tehniskos noteikumus no attiecigiem tiklu
turgtdjiem

projektu saskanot ar pasutnaju zemes un ku 1pasmck1cm kuru TpaSuma tiesibas tiek

ja projekts paredz koku cirdanu, cértamie koki saskanojami projeki€Sanas gaita pirms
projekta iesniegSanas akcepté$anai. Koku cir§anu var uzsakt péc zaud&jumu atlidzibas
 par koku cir§anu pilsétas teritorija atlidzinasanas, Darba gaitd saskanot ar ainavu
arhitektu mob.26427584, (e-pasts: andrejs.lomakins@dome.jelgava.lv )

transporta un g&j&ju kustibas organizacijas shemu saskanot Satiksmes kustibas
| dro&tbas komisij ija

| -
{ievérot J elrrams l’113t,tas Dumes sai -:to-;oq notmkumus Ni.93 ,,Par rak8anas darbu
ve1ksanu Jelgdv.iq pllseta

buvpmjeklfa izstrade, piemérojot Latvijas Bivnormativus (ES dalibvalsts) namonalo
standarlu un bivnormativu tehniskas pras%as

|praSLbaS buvnlt:ubds atkritumu dpsdlmmekmaﬂal

|5.2.

ZJclgavas pilsétas pasvaldlbas saisto$o noteikumu Nr.15- ]8 “Qadﬂvcs atkntumu
apsaimnicko8ana Jelgavas pilsétas admumtratwaja teritorija” 45.punkts: RaZzoSanas
atkritumi, kas raduSies buvniecibas procesa, jasavac atseviski no citu veidu

{Bitvvaldg (e- pasts: buvvalde@dome. jelgava. lv) I"alla nosaukums - obj ekta adlese

atkritumiem, tos aizliegts novietot arpus teritorijas, kur notiek biivdarbi. Nododot biivi

ekspluatacija, jauzrada dokuments, kas apliecina biivnieciba radudos atkritumu
nodoganu atkritumu apsaimniekotajam vai parvadatajam (kura noradits arf nodoto
atkritumu ap_]oms to raganas vieta un to pienemsanas vmta)

‘nodl‘osmat bitvgruzu transporté$anu uz izgaztuvi, marSrutu -;dskannt ar J PPI
i |,,Pilsétsaimnieciba”

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (12727) 4.lpp no 6 lpp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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6.  bavspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas épdroéiinﬁéana:

6.1. | bivprojekta izstradatajam s
i 6.2. , bﬁvprojgkta vaditajam )

i 6.3. | buvprojekta ekspertam

9. Projekté$anas nosacijumu izpildes termins: 27.11.2021.

Bivdarbu uzsak§anas nosacijumi

1. 1 Iesniedzamie dokumenti
Ll biivdarbu veicgja civiltiesiska atbildibas obligatas apdrosinasanas p&ises kopﬁé e |
19, saskanots biivprojekts -
i3, | atbildiga biivdarbu vaditdja un biivdarbu vaditaju saistibu raksti
1.4. atbildiga buivuzrauga un buvuzraugu saistibu raksti '
L5 'satiksmes organizacijas shéma
1.6. ' buvuzraudzibas plans : |
1.7.  bavdarbu zumndls
1.8. autoruzraudzibas zurnals
1:9: ‘autoruzraudzibas ligums = =

1.10. informacija par buivdarbu veicgju (juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
registracijas numurs biivkomersantu registra)

1.11. informicija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talruna numurs)

1.12.  citi dokumenti, ja to paredz normativie akti : Jelgavas pilsét;é domes administracijas
Biivvaldes 2017.gada 28.novembra Iémums Nr.738/4-5/A

2. Pirms biivdarbu uzsak§anas nepiecie$ams sanemt papildus atlaujas:

2.1, sanemt rak$anas atlauju saskar,lé ar Jelgavas pilsétas saisto$o noteikumu Nr.93 ,,Par
raksanas darbu veik$anu Jelgavas pilseta” (apstiprinati ar Jelgavas Domes 10.03.2005.
lémumu Nr. 3/25)

Biivvaldes vai institiicija, kura pilda bﬁvvalmmhg}ggdj%amatpersona:

administracijas Buvvaldes
vaditaja-galvena arhitekte 28 4. 1.

(amats, vards, uzvards, pamksis)_iﬁ.&l.&i—‘- Dzalbe (datums)’

Biivvaldes atzinumi un lémumi

10. Atzime par projekté$anas nosacijumu izpildi

Datums:

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) 5.1pp no 6 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-795 (190/2017/A)
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Péc atzimes veiksanas par projekt€Sanas nosacijumu izpildi biivdarbu uzsak$anas
nosacijumi jaizpilda divu/€etru gadu laika.

Buvvaldes vai institicija, kura pilda bavvaldes funkeiju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) {datums)

11. Atzime par bivdarbu uzsak¥anas nosacijumu izpildi

Bavvaldes vai institicija, kura pilda bavvaldes funkeiju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvirds, paraksts) {datums)
12. P&c atzimes veik8anas par blivdarbu uzsak3anas nosactjumu izpildi maksimalais bivdarbu
veikianas ilgums gadi
1) biivdarbi veicami lidz
2) buvdarbu veicgja/buveétaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroZinaSanas polisé
noraditais apdroSinasanas periods
3) biives nodo$ana eksplautacija veicama lidz

Bivvaldes vai institlicija, kura pilda biivvaldes funkeiju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvirds, paraksts) (datums)

So bitvatlauju (administrativo aktu) ménesa laika péc tas speka stasands var apsiridet
Administrativa procesa likuma noteikiaja kartiba "Jelgavas pilsétas domeé, Lielaja ield 11,
Jelgava'

13. Biivatlauja pagarinita lidz

(datums)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts)

(datums)

Buvatlauja pagarinata Iidz

) (datumsj

Bavvaldes atbildiga amatpersona

{(amats, vards, uzvards, paraksts)

. tdaﬁlms)

Lietas numurs: BIS-46667-1743 (J2727) 6.1pp no 6 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4,5-2017-795 (190/2017/A)
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14.Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas tehniskie noteikumi

Jelgavas pilsétas pasSvaldibas administracija

Lield iela 11, Jelgava, LV 3001, talr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail.dome@dome. jelgava.lv

27.11.2017. Nr. 3 19.1/130

Jelgavas pilsétas dome
Liclaiela 11, Jelgava, LV-3001

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Hidrotehniskés blives (lietus fidens kanalizdcija)

lelas un celi (satiksmes organizacija)

Objekts: Barinu cela tilta parbiive par Svétes upi un Biirinu cela caurtekas pérbiive par
novadgravi, Jelgava

1. Objekis atrodas uz Birinu cela. Biirinu cela brauktuves virsmas atzime ir no +3.27 lidz 4,05
m LAS-2000,5. Plidu Iimena atzime ir robezas no +3.55 Iidz 3.65 m LAS-2000,5, $ada
Iimena atzime atbilst aptuveni 5% klidu varbiitibai un applifana iesp&jama ik pa 20 gadiem.

2. Pirms izstradata bivprojekta iesniegdanas biivvaldg, to saskanot ar JPPI “Pilsétsaimnieciba”.

3. Objekta btvnieciba un ekspluatacija nedrikst pasliktinat lietus fdenu savak$anu un
novadianu blakus teritorijas, ka arT nedrikst pasliktinat situaciju un satiksmes dro&ibu Biripu
cela, blakus ielas un teritorijas.

4, Buavniecibas laika objekta nodrodinat Svétes upes un gravja udenu caurplidi.

5. Satiksmes organizécija jaizstrada atbilstodi (celu projektéSana) licencétai organizacijai vai
sertificétai privatpersonai.

6. Paredzél esoda Birinu cela tilta un caurteku konstrukeiju demontazu,

7. Eso3a Biiripu cela tilta vietd paredz&t izbivét jaunu monolita dzelzsbetona konstrukcijas
vienlaiduma tiltu.

8. Nosakot tilta konstrukeijas augstumu, nemt vera pladu [imena atzimi +3.90 m LAS-2000,5,
§ada Iimena atzime atbilst aptuveni 2% kliidu varbiifibai un applGsana iespg€jama ik pa 50
gadiem.

9. Birinu cela tilta brauktuvei paredzét asfaltbetona segumu.

10. Parbtivgjot Biirinu cela tiltu un caurtekas, saglabat eso3o tilta un cela trases novietojumu.

11. Nostiprinat zemtilta dalu, uzb&rumu un gravju nogazes, lai nerastos izskalojumi.

12. Nodrodinat nepiecie$amo tilta konstrukeijas nestspgju un ilgmizibu.

13. Risinat virszemes fidens aizvadi$ana no tilta brauktuves klatnes.

14. Paredz&t eso$as Svétes upes gultnes thiifanu tieda tilta tuvuma lidz gultnes atzimei +0.00 m
LAS-2000,5.

15. Esofo Biirinu cela caurteku vietd paredzet izbiivét divas jaunas caurtekas, kas aprikotas ar
aizvaru mehanismiem. Veicot aprékinus, noteikt nepieciefamos caurteku diametrus.

16. Caurteku ieteces un izteces galus nostiprinat pret Gidens straumes atrumu $ajas vietas.

17. Buvprojekta, paredzot zemes uzb&rdanu un plangsanu, nemt véra blakus esoo zemes gabalu
esodds augstuma atzimes. Bilvprojekta noradit projekiétas augstuma atzimes, izstradajot
vertikalo planojumu.

18. Risinat virslidenu un gruntsiidenu kvalitaifva savak$anu un novadi$anu, nodrodinot blakus
esodos zemes gabalus pret applaganu.
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19. Nodrosinat gajéju un ritenbraucéju drosu nok|tsanu par jauno tiltu.

20. Celu horizontalais apziméjums ar termoplastu saskana ar LVS 85 ,,Cela apzim&jumi”.

21. Objektam izstradat satiksmes organizacijas projektu ar nepiecieSsamajiem celu satiksmes
organizacijas tehniskajiem lidzekliem.

22. Satiksmes organizicijas projektu iesniegt izskatiSanai Jelgavas pilsétas domes Satiksmes
kustibas dro¥ibas komisija. Komisijas sédes notiek katra ménesa 2. treSdiena. Dokumenti
jaiesniedz lidz katra méneSa 1. nedélas ceturtdienai Jelgavas pilsétas paSvaldibas
administracija.

23. Paredzét buvniecibas laika skartds teritorijas sakarto$anu (labiekarto$anas darbus) péc
buivdarbu beigam.

24, Pirms rak3anas darbu atlaujas sanems3anas saskanot satiksmes organizacijas sheému darbu
veik$anas procesam, un objekta biivniecibas tehnikas/transporta kustibas shému pa pilsétas
ielam un paredzét pasakumus iclu seguma uzturé$anai buvniecibas procesa laika.

25. Buvprojekta risindjumam jaatbilst MK noteikumi Nr. 500 “Visparigie buvnoteikumi”, MK
noteikumiem Nr. 633 ,,Autocelu un ielu biivnoteikumi”, “Celu specifikacijas 20177, LVS
190-2 ”Celu projektésanas tehniskie noteikumi. Normalprofili”, LVS 190-3:2012 “Cela
vienlimena mezgli”, LVS 77-2:2016 ,Cela zimes”, LVS 85:2016 ,Cela apzim&umi”,
Jelgavas pilsétas pasvaldibas saistoajiem noteikumiem Nr. 93 ,,Par rak$anas darbu veikSanu
Jelgavas pilséta” un Nr. 09-11 ,Jelgavas pilsétas saistosie noteikumi Teritorijas izmantoSanas
un apbiives noteikumi” (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009. l1@mumu Nr.
14/2), Jelgavas pilsétas teritorijas labiekarto$anas, uzturé$anas un aizsardzibas prasibam.

26. Projektésanas gaita biivprojekta skici saskanot Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplano3anas parvaldé ar Hidrotehnisko biivju inZenieri (Liela iela 11, 330.
kabinets).

27. Péc biivdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju un sanemt rakstisku
izzinu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un ta piepemsanu ekspluatacija.

28. Tehniskie noteikumi ir neatpemama buvprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsnieg3anas datuma. S

Attistibas un pilsétplanoganas

parvaldes vaditaja G. Osite

Plaudis 63005547
ugis.plaudis@dome.jelgava.lv
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B. Paskaidrojuma raksts
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15.Novadgravja caurtekas atraSanas vietas shéma
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1.att. Novadgravja caurtekas uz Biirinu cela atrasanas vieta
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16.Visparigie dati par caurteku

Caurteku apsekosana veikta 2017. gada augusta. Apsekosanu veica SIA ,,PROJEKTS 3” tiltu nodalas
inZenieri.

Esosas caurtekas dokumentacija nav atrodama vai nav saglabajusies. Izp€tei izmantota sekojoSa
dokumentacija:

e SIA “Projekts 3” lauka izp&tes mérfjjumi un apsekosSanas dati;
e Esosas situdcijas fotofiksacija;

e Caurtekas vietas situacijas topografiska uzmérijuma rezultati.

2.att. Novadgravja caurteku izvietoums plana zem cela brauktuves
Tehniska apsekoSana veikta ar mérki atklat ekspluatacijas laika raduSos defektus un to c€lonus.

Novadgravja caurteka atrodas uz Birinu cela, Jelgavas pilséta. Atlautais braukSanas atrums attiecigaja
Biirinu cela posma ir 50 km/h. Saskana ar Jelgavas saistoSiem noteikumiem Biirinu cel$ ir C kategorijas iela

un atbilstosi LVS 190-2 standartam — III kategorijas cels.

Burinu celam caurtekas atrasanas posma tika veikta satiksmes intensitates uzskaite darba diena no

plkst. 9.00 Iidz plkst. 15.00. Aptuveni skaitiSanas rezultati (rita stundas un vakar pus€ ir intensivaka pliisma):
e smagie virs 3.5t — 1gab.;
e smagie zem 3.5t — nav;
e autobuss —1gab.;
e vieglais autotransports — 16gab.;
e motocikli —2gab.;
o velosipedi — 8gab.;
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e 2aj&ji— 9gab.
Apsekosanas materialu izklasta pienemta sekojosa blives elementu numeracija:

e caurtekas tika numurétas no Nr.1 1idz Nr.3 virziena no Dambja ielas uz Bara celu (no gravja laba

krasta uz kreiso);

e nogazes un pieejas attiecigi apzimétas ka Novadgravja laba krasta konstrukcijas un kreisa krasta

konstrukcijas.

Caurteku konstrukcija sastav no tris blakus izvietotiem salickama dzelzsbetona gredzeniem, kas sava
starpa samonolitizeti. To ieksgjais diametrs ir 1,5m un sieninas biezums ~11cm. Viena caurtekas sastav no

divam sekcijam/posmiem. Caurteku Nr.1 un 2 pilnais garums ir ~8,70m, bet caurtekas Nr.3 ~8,45m.
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4 att. Caurtekas izteces gala shema

17.Caurtekas tehniska stavokla apsekosanas rezultati

17.1. leteces gals

Caurtekas gala sienu konstrukcijas ir viena Itment ar brauktuvi. Novadgravja krastu nogazes slipumi

pie caurtekas ir aptuveni 1:1,3 (1:1,5).

Konstatétie defekti ieteces gala sienai:
e Caurteku konstrukciju gala sekcijam atsedzies stiegrojums, kurs ir sacis korodét (8. un 9.att.);
e Caurteku galu sekcijas ir sadrupusas (5. un 7.att.);

e (Galasienai ir daudz kavernu un val&ju poru, notiek betona virskartas atslanosanas (5. un 7.att.);
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e Mainiga Gdens Iimena zona notiek betona erozija (1l.att.), betona konstrukcijas apaugusas ar

vegetaciju (8. un 10.att.);
e Irizveidojusies grunts izskalojumi pie gala sienas (10.att.);

e Plasa vegetacija, kas traucg tidens brivai tec€Sanai (5., 8. un 11.att.).

6.att. Caurtekas ieteces puses gala sienas sanskats
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‘?"'-.

7.att. leteces puses gala sienas defekti
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8.att. leteces puses gala sienas un vidus caurtekas sekcijas defekti
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1. séjrums “Vispargja dala”
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11.att. Plasa vegetacija ietec€ (skats no caurtekas Nr.3 iekSpuses)

17.2. Izteces gals
Caurtekas gala sienu konstrukcijas ir viena limenT ar brauktuvi. Pie gala sienas sparniem novérojami
nomalu izskalojumi (13. un 15.att.). Piekluve caurtekam izteces puse iesp&jama pa Novadgravja krastu

nogazeém, kuru esosie slipumi ir aptuveni 1:1 - 1:1,5.
Konstatétie defekti:
e Caurteku izteces puses gala sienai atsedzies stiegrojums, kas sak korod&t (16.att.);
e Caurteku galu sekcijas ir sadrupusas (12. un 16.att.);
e (Gala sienai ir daudz kavernu un valgju poru, notiek betona virskartas atslanosanas (5. un 7.att.);
e (ala sienas sparniem ir izveidojusas gan vertikalas, gan horizontalas plaisas (15. un 18.att.);

e Mainiga udens Iimena zona notiek betona erozija (11.att.), betona konstrukcijas apaugusas ar

vegetaciju (8. un 10.att.);

e Irizveidojusies grunts izskalojumi pie gala sienas (14. un 17.att.).
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1. s€jums “Vispargja dala

13.att. Caurtekas izteces puses gala sienas sanskats
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17.att. Upes gultnes izskalojums un gala sienas sadéd&Sana izteces gala
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18.att. Izteces puses gala sienas sparnu plaisas

17.3. Caurteku konstrukcija
Konstatétie defekti:

o Caurtekas sekcijas ir nobidijusas viena pret otru (21.att.), Suvés starp tam izveidojusas spraugas,

kuras novérojama blivéjuma dranu fragmenti (19. un 24.att.);

e Caurtekas sekciju savienojuma vietas ir sadrupusas (23. un 24.att.), notiek gala sekciju betona

plaisasana (22.att.);
e Caurteku iek$pusg ir redzama betona erozija mainiga tidens limena zona (21.att.);

e Caurtekas gultng ir sanesumi, kas traucg tidens brivai tecéSanai (20.att.).
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?4: L parcja dal

19.att. Caurtekas Nr.3 sekciju savienojuma vietas bojajumi

20.att. Skats no caurtekas Nr.1 iekSpusés ieteces virziena
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.

-

21.att. Caurtekas Nr.2 sekciju savstarp&ja nobide

22 .att. Caurtekas Nr.2 ieteces gala sekcijas plaisajumi
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N

;

24.att. Caurtekas Nr.1 sekciju savienojuma vietas
bojajumi
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17.4. Brauktuve

Birinu cela platums virs Novadgravja caurtekas ir ~6m un mainigas nomales platums no 0,15m lidz
2m. Brauktuves segums ir grants.

Konstatétie defekti:

e Brauktuves seguma ir izveidojusas nelielas risas, daudz siku bedrisu (25.att.);

e Nomales ir apaugusas ar vegetaciju (26.att.).

== .

26.att. Brauktuves segums virs caurtekam, skats Bara cela virziena
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17.5. Novadgravis
Novadgravja gultne un Krasti ir apaugusi ar adenszalém (27. un 29att.), kriimiem un citu vegetaciju (28. un
30.att.).

o Novadgravis plataka vieta sasniedz 20m. Gravja augstecg tas dzilums aptuveni ir 0,85m un
pakapeniski samazinas pie ieteces caurteka. Caurtekas iztec€, pie gala sienam gravja gultng atrodas
~0.35m biezas betona platnes, 1idz ar to Gidens ITmenis uzreiz aiz tiem strauji palielinas, jo mainas

gultnes reljefs. Ja pie izteces tas ir ap 15-20cm, tad uzreiz aiz platném 0,55m un turpina palielinaties.

28.att. Novadgravja augsteces labais un kreisais krasts
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29.att. Novadgravja lejtece

'.‘13".

30.att. Novadgravja lejteces labais un kreisais krasts

17.6. Caurtekas tehniska stavokla apsekoSanas kopsavilkums
Apsekojot caurteku tika konstatéts, ka caurtekas gala sienu konstrukcijam ir novérojamas plaisas, betona
nodrupumi, stiegrojuma korozija. Caurtekas sekcijas ir savstarp&ji nobiditas. Ir stipri bojatas Suves starp

caurteka sekcijam. Caurtekas konstrukcijam ir novérojams apaugums ar vegetaciju.

Augstakais tidens Itmenis, kas ir novérots 1951. gada, sastada +3,80 m LAS, kas ir par ~25 cm augstak neka
cela brauktuves Itmenis. Lai nodroSinatu, ka pie $§ada tidens limena cel]§ netiek appludinats ir nepiecieSams

veikt esosa cela brauktuves Itmena korekciju un jaunas caurtekas izbuivi.
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31.att. Papildus parpliudes caurtekas uz Biirinu cela atraSanas vieta

19.Visparigie dati par caurteku

Caurteku apsekoSana veikta 2017. gada augusta. Apsekosanu veica SIA ,,PROJEKTS 3” tiltu nodalas

inZenieri.

dokumentacija:

e SIA “Projekts 3” lauka izp&tes merjjumi un apsekosSanas dati;

e Esosas situacijas fotofiksacija;

e (Caurtekas vietas situacijas topografiska uzmerijjuma rezultati.

Esosas caurtekas dokumentacija nav atrodama vai nav saglabajusies. Izp&tei izmantota sekojosa
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32. att. Papildus parpludes caurtekas izvietojums plana zem cela brauktuves
Tehniska apsekosana veikta ar merki atklat ekspluatacijas laika radusos defektus un to c€lonus.

Novadgravja caurteka atrodas uz Birinu cela, Jelgavas pilséta. Atlautais brauksanas atrums attiecigaja

Biirinu cela posma ir 50 km/h.

Caurtekas konstrukcija sastav salickama dzelzsbetona gredzeniem, kas sava starpa samonolitizeti. To
ieks€jais diametrs ir 1,5m un sieninas biezums ~11cm. Ieteces gala apkart caurtekas sekcijas noveérojams
papildus dzelzsbetona gredzens, savukart izteces gala tas nav izcelts. Caurteka sastav no tris

sekcijam/posmiem un tas pilnais garums ir ~12,16m.
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33.att. Skats uz caurtekas ieteces gala sienu
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34.att. Caurtekas ieteces un izteces galu shematisks att€lojums

Uz apsekosanas bridi caurteka tidens netika konstatéts (33. un 35.att.), bet tas izteces gala ir izveidojies
nelielies dikis (sk. 44.-46.att.).
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L3 .
35.att. Skats caurtekas iekSpusg (ieteces virziena)

20.Caurtekas tehniska stavokla apsekoS$anas rezultati

20.1. Caurtekas betona konstrukcijas
Uzb&ruma augstums ir ap 70 cm. Piekluve caurtekai ir apgrutinata plasas vegetacijas apkart tas del.
Konstatetie defekti:
e Caurteku konstrukciju gala sekcijam atsedzies stiegrojums, kas sak korodét (36. un 37.att.);

e Caurtekas sekcijas ir nobidijusas viena pret otru, Suvés starp tam izveidojusas spraugas, kuras
novérojama blivéjuma dranu fragmenti (38. un 39.att.);

e Caurtekas iekSpusg ir redzama betona erozija un noplukSana mainiga tidens limena zona, papildus
tam caurtekas gultné ir sanesumi (39.att.);

o Caurtekas fasades novérota sienu sadédéSana, turklat tas ir apaugusas ar siinam un citu vegetaciju
(36.un 37.att.).
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22N

36.att. Izteces gala bojajumi
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38.att. Caurtekas sekciju savienojuma vietas. Suvju bojajumi
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39.att. Skats caurtekas iekspuse. Caurtekas sekciju nobide

20.2. Brauktuve

Biirigu cela platums virs papildus parplides caurtekas ir ~6,20m un mainigas nomales no 2,5 lidz

3m. Brauktuves segums ir grants.

Konstatétie defekti:

e Brauktuves seguma ir izveidojusas nelielas risas, daudz siku bedrisu (40.att.).

40.att. Burinu cels. Segums virs papildus parpliudes caurtekas

PROJEKTS 3




Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai.
Novadgravja caurplides atjaunosana pie Biirinu cela (Birinu cela caurtekas parbiive par novadgravi). 67
1. sgjums “Vispargja dala”

20.3. Caurtekas apkartne

Caurtekas apkartné novérojama vegetacija. Lejteces gala ir izveidojies neliels dikis. Uz apsekosanas
bridi caurteka nebija noverojams tidens.

b o 'w‘ - ' 2 Vs :‘ Y
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42.att. Skats uz caurtekas nogazi (no ieteces puses)

PROJEKTS 3



Tiltu izvert€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai.
NovadgraVJa caurplides atjauno$ana pie Birinu cela (Burinu cela caurtekas parbtive par novadgravi). 68
1. s€jums “Vispargja dala

45.att. Skats uz d1k1 izteces puse no cela nogazes 46 att. Skats uz celu un caurteku no caurtekas izteces

puses
20.4. Caurtekas tehniska stavokla apsekoSanas kopsavilkums

Apsekojot caurteku tika konstatéts, ka caurtekas gala sienu konstrukcijam ir novérojamas plaisas, betona
nodrupumi, stiegrojuma korozija. Caurtekas sekcijas ir savstarp&ji nobiditas. Ir stipri bojatas Suves starp

caurteka sekcijam. Caurtekas konstrukcijam ir novérojams apaugums ar vegetaciju.

Esosa caurteka ir slikta stavokli. Ir japaredz esosas caurtekas demontaza, to aizberot.
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21.Projektéjama caurteka
Nemot vera projekt€Sanas uzdevuma uzstadito biivprojekta mérki, un proti:
Ledus sastregumu un sanesumu upes gultné mazinasana un upes caurpliides uzlabosana, veicot Birinu

cela caurtekas parbivi.
Tiek piedavats sekojosais:

Buivprojekta paredzets pilniba veikt esosas caurtekas konstrukciju demontazu, taja skaita ar1 likvid&jot

papildus parpludes caurteku (tas vieta izveidojot cela uzberumu).

Tiek paredzétas divas ©1477 mm (iek$gjais diametrs) GRP (stiklaSkiedras) caurtekas ar aizvaru
mehanismu.
Satiksmes organizacija biivniecibas laika tiek nodroSinata pa citiem viet§jiem celiem, neparedzot

pagaidu apbraucama tilta un ta pieeju bivniecibu.

Biivprojekts ir izstradats uz Pasiititdja nodroSinata topografiska plana (Latvijas normalo augstumu
sisttma LAS-2000,5; LKS 92 TM koordinatu sistéma, Topografiska plana sastaditajs SIA “RR Geodgézija”,
sastadiSanas datums 06.04.2017.). Topografiska plana originali ir piecjami Jelgavas pilsétas domes

administracijas Attistibas un pils€tplanosanas parvalde.
Caurtekas pieeju konstruktivie risinajumi
e Brauktuves platums caurtekas pieejas paredzets 8,00 m.

e Caurtekas pieejas paredz&ta grants seguma izbiive. Atlauto braukSanas atrumu paredzEts saglabat
50km/h.

e Sega tilta pieejas pienemta vadoties peéc AADTj,pievestais <500, AADT],smagie <100.

Tiek paredzeta sekojosa segas konstrukcija (grants-skembu maisijuma segums):

Nesaistitu mineralmaterialu (0/32 s) segums, 100 mm,
Nesaistitu mineralmaterialu (0/45) pamata nesosa karta, 250 mm,
Salizturiga karta, Min 450 mm
Uzbéruma grunts mainigd biezuma

St konstrukcija paredzéta aptuveni 35 m gara posma kreisa krasta pieeja un 35 m laba krasta pieeja.
Pedgjiem 10 m tiek paredzets nesaistita mineralmateriala (0/32s) segums 100 mm biezuma.
Virs caurtekas paredzets uzstadit N2 noturéSanas Iimena barjeras ar darba platumu W5 70 m gara

posma.
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47 att. Satiksmes organizacija buivdarbu laika. Principials apbraucama cela risinajums

Caurtekas izbuve

Tiek paredzets veikt esoSo konstrukciju pilnigu demontazu (ieskaitot papildus parpliides caurtekas

demontazu un aizbéranu).

Tiek paredzeta divu 91477 mm GRP (stiklaskiedru) caurteku izbiive ar gala nostiprindjuma sienam

un sparniem, kuras augsteces puse tiek aprikotas ar aizvariem, kas nepiecieSsamibas gadijuma var tikt

pacelti.

Brauktuves platums virs caurtekas ir pienemts 8,00 m, paredzot 1,25 m platu ar barjeru nodalitu

nomali augsteces pusg, kas paredzgta aizvaru aizversanai.
Abas brauktuves pusgs tiek paredzetas N2 noturibas klases barjeras ar darba platumu WS5.

Novadgravja gultni tiek paredz&ts attirit un nostiprinat ar laukakmeniem ietec€ un tidens slapetaju un

gabioniem iztecg.

Cela ass augstuma atzime tiek paredz&ta 0,60 m virs augstaka aprékinata tdens limena ar 2%

parsniegSanas varbiitibu +3,90 m atbilstosi cela kategorijai un LBN 224-15 “Melioracijas sisteémas
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un hidrotehniskas biives”. Caurtekas kop€jais garums (neskaitot sparnus) sastada aptuveni 12,40 m

un platums (neskaitot sparnus) aptuveni 6,90 m.
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22.Tehniskas apspriedes protokols
TEHNISKAS APSPRIEDES PROTOKOLS Nr.1
Ligums JPD2017/70/AK
Tiltu izvértéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma

novérsanai. Novadgravja caurpliides atjaunoSana pie Biirinu cela. Svétes upes
caurpliides atjaunoSana pie Birinu cela tilta.

Jelgava, 2017.gada 12.oktobrt

Apspriedé piedalas:

- Jelgavas Attistibas un pilsétplanoanas parvaldes vaditaja Gunita Osite,

- Jelgavas Attistibas un pilsétplanosanas parvaldes projektu vaditaja Solvita Degaine,

- Jelgavas Attistibas un pilsétplanoanas parvaldes teritorijas planoSanas sektora hidrotehnisko
bivju inzenieris Ugis Plaudis,

- Jelgavas Attistibas un pilsétplano3anas parvaldes galvenais specialists projektu 1stenoSanas
jautajumos Vilis Levcenoks,

- SIA “Projekts 37 buvprojekta vaditajs Girts Skupelis.

Apspriedes darba kartiba:

Par biivprojekta ““Tiltu izvertejums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus
sastréguma novérsanai” Novadgravja caurpliides atjauno$ana pie Burinu cela. Svétes upes caurpliides
atjaunoSana pie Burinu cela tilta” iesniegta starpzinojuma piedavato tehnisko risinajumu izskatiSanu

un to saskanosanu.

Péc debatém apspriedes dalibnieki nolemj:

Biivprojekta “Tiltu izvértgjums un Kkonstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus
sastréguma novérianai” |. objektam “Svétes upes caurpliides atjaunosana pie Biirinu cela tilta” eso$a
tilta vieta paredzet izbiivét jaunu saspriegta monolita dzelzsbetona platnes. vienlaiduma tiltu ar ta
laiduma garumu 19,00 m un brauktuves platumu starp betona apmalém 5,00 m (gajgju plismai
paredzot ar 920. celu horizontalo apzim&umu atdalitu 1.00 m platu joslu tilta augSteces puse),
satiksmi par tiltu organizgjot ar pricksrocibas cela zimém. Tilta pieejas Burinu celam paredzét
normilprofilu NP 7.5. Tilta segums ir asfaltbetons, kas izbtiveéjamas ari aptuveni 20m garuma uz katru
pusi no tilta galiem. Tilta nestspgju paredzét bez svara icrobezojumiem atbilstosi LVS EN 1991-2 ar
slodzes LM1 samazino$o koeficientu a=0.8. Paredzét esosas upes gultnes tiriSanu tiesa tilta tuvuma

lidz gultnes atzimei +0,00 (LAS-2000.5).

Biivprojekta “Tiltu izvertcjums un Kkonstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus
sastréguma novérdanai” 2. objektam “Novadgravja caurpludes atjaunoSana pie Biirinu cela” esoSo

caurteku vieta paredzet izbuvet divas dzelzsbetona caurtekas ar to diametru d = 1,50 m, kas aprikotas

72
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ar pretvarstu mehanismu. Caurteku ieteces un izteces galus attiecigi nostiprinat pret idens straumes
atrumu Sajas vietas. Caurtekas zona celam paredzét normalprofilu NP 7.5 ar cela augstuma atzimi virs

caurtekas +4,50 (LAS-2000.5) un nesaistitu mineralmaterialu segumu visa parbiivéjama posma. Tiesa

caurtekas tuvuma izbiivéjamas autocela norobezojosas barjeras ar N2 noturésanas limeni.

Gunita Osite

Solvita Degaine

Cé UK Ugs Plaudis
7 f —
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C. Pielikums
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23.0rientejoss biivdarbu kalendarais grafiks

ORIENTEJOSS BUVDARBU KALENDARAIS GRAFIKS

. Meénesis
Nr. Darbu veids
1 | 2] 3] 4] s
1 Bavlaukuma ierikosana (satiksmes novirzisana.
pagaidu gaj&ju tilta izbiive)
5 Esoso caurteku demontaza un parpliides caurtekas

aizbérsana

3 |GRP caurteku. gala sienu un sparnu izbiive

4 |Buvbedres aizbersana

h

Aizvaru uzstadisana

6 |Gultnes attirisana un nostiprinasana

Novadgravja krastu nostiprinasana

Pieeju atjaunosana. segas konstrukcijas parbiive.
brauktuves aprikojuma uzstadisana

Biivlaukuma demobilizacija. Buvdarbu skartas
teritorijas labiekartosana
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24.Zemju lietas

Paredzeta caurteka un pieejas dalgji skar pasvaldibas un privato ipaSnieku zemes. Izstradajot biivprojektu
paredzets informet zemju Tpasniekus par skartas teritorijas platibu un §is darbibas saskanojot ar Ipasnieku
izmantojot saskanojuma protokolu.

No kadastra informacijas zemes kadastralajai uzmérisanai iegiitajiem datiem redzams, ka visu skarto zemju
kadastralas uzmeriSanas metode ir bijusi — ieradiSana uz fotoplana pamata, [idz ar to uznesot §is kadastru
robezas uz topografijas, neizpildas Latvijas Republikas likuma ,,Par autoceliem” III sadalas - Autocelu
lietoSana un aizsardziba 271 pants, kur attiecigi definéts sekojosais:

“27.1 pants. - Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu cefu zemes nodalijuma josla

(1) Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu biivniecibai, uzturéSanai un aizsardzibai tiek noteikta celu
zemes nodalijuma josla.

(2) Valsts, pasvaldibu un komersantu autocelu celu zemes nodalijuma joslas minimalais platums no autocela
ass uz katru pusi ir:

1) 25 metri — divu brauktuvju autocelam ar sadaloso joslu lidz 10 metriem,

2) 15,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu no 12,5 metriem lidz 20 metriem;
3) 13,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar kldtnes platumu no 10,5 metriem lidz 12 metriem,
4) 11 metru — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu no 8,5 metriem lidz 10 metriem;
5) 9,5 metri — vienas brauktuves autocelam ar klatnes platumu lidz; 8 metriem.

(3) Ja saskanda ar bivniecibas projektu nepiecieSams izvietot autocela konstrukcijas dajas, celu zemes
nodalijuma joslas platums var bit lielaks par minimalo platumu.”

Kadastra apzZim&jums Ipasnieks/Adrese

09000080424 Jelgavas pilsétas dome
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001

Jelgavas pilsétas dome
09000080427 Liela iela 11, Jelgava, LV-3001

Jelgavas pilsétas dome
09000080428 Liela iela 11, Jelgava, LV-3001

Jelgavas pilsétas dome
09000080433 Liela iela 11, Jelgava, LV-3001

SIA "AMBER LAND INVESTMENT"
09000080394 Muitas iela 1, Riga, LV-1010

Ar caurtekas izteces gala novadgravja stiprinaSanas darbiem tiek skarts privats zemes gabals ar kadastra
numuru 09000080394 (SIA “AMBER LAND INVESTMENT”). Plana risinajumu skatit ras¢juma BK-01
“Kopskats. Griezumi”.
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25. Projekta skanoSanas protokols ar zemes ipasnieku — Protokols Nr.1
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26.Satiksmes kustibas droSibas komisijas sédes protokols

IZRAKSTS
Latvijas Republika

Jelgavas pilsétas dome
Satiksmes kustibas drosibas komisija

Liela iela 11, Jelgava, LV 3001, talrunis 63084480, 63005538, fakss 63029059

Sedes protokols
Jelgava

10.01.2018. Nr.1
Sarmas iela 4, JPOIC, CA zale, Jelgava

Sedi atklaj: plkst. 09.30
Sédi slédz: plkst. 12,00

Sédivada: Komisijas priek§sedétajs: Jurijs Strods — Jelgavas pilsétas domes priekssedéetaja
vietnieks

Protokolé:  Komisijas sekretars; Maris Skudra — Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades (turpmak
— Pagvaldibas iestade) ,Pilsétsaimnieciba” Infrastruktiras vadibas sistému nodalas
vaditajs.

Piedalas komisijas locekli:

V.Leveenoks  — Jelgavas pilsétas domes deputits;

M.Mielavs — Pagvaldibas iestades ,,Pilsétsaimnieciba” vaditajs;

V.Vanags — Padvaldibas iestades ,,Jelgavas pilsétas padvaldibas policija” prieksnieks;

I.Stepane — Padvaldibas iestades ,,Jelgavas pilsétas paSvaldibas policija” Satiksmes
uzraudzibas nodalas vaditaja;

L. Auders — Padvaldibas iestades “Pils€tsaimnieciba” Apsaimnieko$anas nodalas
vaditajs-ielu ekspluatacijas inZenieris;

G.Reinsons — Pasvaldibas iestades “Jelgavas pasvaldibas operativas informacijas centrs™
vaditajs:

A.Putnins Valsts policijas Zemgales regionalas parvaldes Kartibas policijas biroja
Patrulpolicijas pricksnieks;

D.Abolkalns — VAS , Latvijas Valsts celi” Jelgavas nodalas celu blivinZenieris;

J.Buss — Sabiedribas parstavis;

V.Grigorjevs - Sabiedribas parstavis.

Uzaiciniti piedalities:

Dz.Stasa —Pasvaldibas iestades .Pilsétsaimnieciba” satiksmes organizacijas
planotaja;

Mintauts Buskevics - Pasvaldibas iestades ,,Kultiira” vaditajs;

Ivars Pirvics -~ Pasvaldibas iestades ,,Kultiira” parstavis;

Allljina Pasvaldibas iestades “Jelgavas regionala tarisma centrs” vaditaja;

G.Burks ~ SIA “Jelgavas autobusa parks” valdes loceklis;

G.Dumind — SIA “Jelgavas autobusa parks” parvadajumu dalas vaditajs;

Maris Velve ~ Padvaldibas iestades ,Jelgavas pilsétas pasvaldibas policija”
Patrulpolicijas nodalas priek$nieks;

Arturs Gaurilka — SIA “Vimbas MF” buvinZenieris;

Andis Sadurskis —SIA “Kool Latvija™ parstavis;
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Aivars Rits — SIA “Ritmus” parstavis;
Argils Soloveiko — SIA “Saava LV parstavis.

Darba kartiba:
[-]

12.  SIA “Projekts 3" iesniegums par Satiksmes organizacijas izskatiSanu Biirinu cela Svétes
upes tiltam un novadgrivja caurtekai.

[-]

12.

lIzskatits SIA “Projekts 3” iesniegums par Satiksmes organizicijas Bilrinu cela Svétes upes
tiltam un novadgriivja caurtekai.
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9. attéls. Satiksmes organizacijas risindjums caurteka novadgravim Burinu cela.

Komisija izverte iesniegto satiksmes organizacijas shému.
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Komisija nolemj:

1. Atbalstit iesniegto satiksmes organizacijas risindgjumu Biripu cela Svétes upes tiltam un

caurtekai,
Komisijas sédes vaditajs /personiskais paraksts/ J.Strods
Protokolgja /personiskais paraksts/ M.Skudra
[ZRAKSTS PAREIZS c ;/«/
Satiksmes organizacijas planotdja —* Dz.Stasa

Jelgava 23.01.2018.
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27.Hidrologiskie un hidrauliskie aprékini

27.1. Visparejie dati par Svétes upi

Svete sakas Lietuva uz dienvidiem no Linkuvas galamorénas valna. Netalu no Latvijas robezas upe
Skérso So valni. Apméram 2 km gara posma Svéte ir robezupe. Latvija Svétes baseina lielaka dala atrodas
Zemgales lidzenuma, bet kreisa krasta pieteku baseini - Austrumkursas augstienes austrumu dala. Baseina
lielako dalu aiznem drenéti ttrumi, tikai Sv&tes lejtece kreisaja krasta parsvara ir mezi, bet labaja krasta
atrodas Jelgava. No robezas Svéte tek pa gandriz 10 m dzilu ieleju. Lejpus Augstkalnes ieleja kltst Sauraka
un seklaka, pie Ziedkalnes atkal padzilinas, bet talak uz leju lidz pat ietekai ta ir plata un sekla. Pie
Augstkalnes un Ziedkalnes up€ ierikotas tidenskratuves. Svétes lejtecé palienes zemas platibas no upes
norobezotas ar polderu dambjiem. AugsSpus Jelgavas Svétes laba krasta paliené ir plaSi mala karjeri. Pie
Jelgavas Sveti Skérso Rigas-Liepajas un Rigas-Ventspils dzelzcela linija un Jelgavas-Dobeles Soseja, lejpus

Vilces ietekas - Bauskas-Dobeles $oseja.

Garums 123 km (Latvija 75 km)

Baseins 2380 km? (Latvija 1873 km2)
Gada notece 0,40 km?®

Kritums 97m (0,8 m/km)

27.2. Svétes upes pludu riska apraksts

Pluidi — parasti ar ideni neklatas sauszemes Tslaiciga appliiSana ar Gideni, tai skaita vétras radito jiiras
tidens uzpludu piekrastes teritorijas vai palu vai ilgstosu lietavu izraisitas straujas idens Itmena celSanas del.
Latvija pliidi 1idz $im nav bijusi tik postosi ka daudzas citas Eiropas valstis, kur tie ped&jos gados prasijusi
pat cilvéku upurus. Salidzinot ar Eiropas dalibvalstim, Latvija ir mazs iedzivotaju blivums, ekstensiva
apbiive un zemes lietoSana, ka rezultata upju gultnes daudzos posmos Vel arvien ir dabiga stavokli. Upem
raksturigas plasas palienes, ir saglabatas mitraines un purvi, kas kalpo ka plidu dabiskas aizturéSanas
platibas.

Tomer valsts ekonomiska attistiba ietekmé arT zemes lietoSanas un apbiives intensitati. Cilveka ricibas
un klimata parmainu ietekmé palielinas pludu rasanas varbutiba, attiecigi palielinas arT nelabvéligu ietekmju
iesp&jamiba uz cilvéku veselibu, vidi, kultiiras mantojumu un saimniecisko darbibu. Lauksaimnieciba
izmantojamas zemes transformacija par apbiives teritorijam, strauja urbanizacija ap lielajam pilsétam,
ilgstosi nekoptas (aizaugusas, pies€rejusas) virszemes noteCu sist€émas (tai skaita apdzivotajas vietas), ir
priek$noteikumi tam, ka pliidu draudi nov@rojami tadas vietas, kuras tie agrak neradija problémas, jo
Tslaiciga applisana atbilda agrakajam zemes lietoSanas veidam. Ar katru gadu vairak arT klimata parmainas
ietekm€ upju tdens rezZimu, plidu m&rogus un vetru stiprumu.

Plidu rezultata tiek apdraudeta vide, iedzivotaju drosSiba, satiksmes, sakaru un elektroapgades
infrastruktiiras darbiba, medicinas pakalpojumu pieejamiba, atkritumu apsaimniekoSana, industrialo iekartu
darbiba, rodas zaud€jumi lauksaimnieciba izmantojamam zemém, meziem un aizsargajamam teritorijam.

Tapec plidu riskam paklauto teritoriju apzinasana un pasakumu plidu parvaldibai TstenoSana ir biitiska ne
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vien, lai pasargatu cilveku dzivibas un cilvéku radito saimniecisko vidi, bet arf no dabas resursu racionalas
apsaimniekoSanas un vides daudzveidibas saglabasanas viedokla.

Ta ka Svetes upe ir Lielupes baseina upe (Lielupes pieteka) un Iidz Sim apjomigs Svétes upes
monitorings un pludu analize tieSi Svétes upg, nav veikta, tad apskatisim Lielupes upes baseinu kopuma, kas
savukart ties$a veida ir attiecinams arT uz Svetes upi.

Lielupes upju baseinu apgabals aiznem 8849 km? jeb 13.7% no Latvijas teritorijas. Seit dzivo ap 12%
Latvijas iedzivotaju. Lielakas apgabala apdzivotas vietas ir Jirmala, Jelgava, Dobele, Bauska un Olaine.

Lielupes UBA (upes baseina apgabals) ir izteikts hidrografiskais tikls un salidzino$i biezs mazo upju
tikls. Lielaka dala upju ir potamala tipa upes ar straumes atrumu 11dz 0.5 — 1.5 metri sekundg.

Petijuma ,,Bitisku vides risku apzinasana Latvijas pasvaldiba 2014.-2020.gada finanSu planoSanas
perioda atbalstamo aktivitasu identific€Sanai” ietvaros veiktaja pasvaldibu aptauja, 12 pasvaldibas Lielupes
UBA noradijusas, ka pasvaldiba pastav pladu risks (skatit tabulu zemak). Pladi ir radijusi bitiska problémas,
nodarot iev€rojamus zaudgjumus, kas prasijusi nozimigus paSvaldibas ieguldijumus to seku likvidacija.
Divas pasvaldibas plidu draudus noradijusas ka vienu no tris aktualakajam problémam pasvaldiba, kas

saistitas ar virszemes un pazemes tidenu izmantoSanu, aizsardzibu un apsaimniekosanu.

Pasvaldibas, kuras pasvaldibu aptaujas anketa noradijusas, ka to teritorija pastav plidu risks:

Pagvaldibas, kurds pastav plidue risks Lielupes UBA
1. Aknistes novads 7. Jdrmala

2. Bauskas novads 8. Kekavas novads
3. Dobeles novads 9. Marupes novads
4. Engwres novads 10. Olaines novads
5. Jelgavas pilséta 11. Rundales novads
6. Jelgavas novads 12_ Viesites novads

Atbilstosi sakotn&jam pludu riska noverte§jumam, Lielupes UBA 10 upes un Babites ezers ir paklauti
plidu riskam pavasara palu laika (attéla zemak skatit Lielupes upju baseina apgabala pliidu riska teritorijas

karti).
Potamalo upju posmiem piegulofo plidu riska teritoriju platiba sastada apméram 2020 km? ar

iedzivotaju blivumu 59 cilveki uz 1 km?.
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Lielupes upju baseinu apgabala pliidu riska teritoriju karte:

APZIMEJUMI

" Pludu riska teritorijas
Ezerl

Upes

s Mazas HES

0 e e

[ Polderi _*.

wem
UMew

84

Lielupes UBA atrodas 21 polderis ar kopg&jo platibu 24355 ha, 13 no tiem ir noteikti par nacionalas

nozimes lauksaimniecibas teritorijam. Vislielakas poldergto zemju platibas ir Jelgavas apvidii Lielupes un

Vecbeérzes apkartné.

Lielupes upju baseinu apgabala pliidu riska teritoriju objektu saraksta ieklautas upes:

Kapéc ndenstece ieklauta pludu riska teritoriju saraksta
N, Udensteces nosaukums Udensobjekia Potamila HES . Aizsafgﬁja Jﬁﬂis .
pk. kods . Polderi mas uzpladi
upe kaskade eritorii .
eritorijas lejtece
. L100SP,
1. |Lielupe L107, L143 X X X X
7 Vcchérzc§ poldera L106SP X
apvadkanals
3. [Svete L108SP, L123 X X X X
4. |Berze L109,L111 X X
5. |Bikstupe L114 X
6. |lecava L127 X
7. |Misa L129 X X
8. |Platone L1445P, L146 X
9. [Islce L153 X
10, |Musa L176 X
11. Mémele L159 X
12. |Dienvidsusgja L166, L169 X X
13. |Babites ezers E0325P X X X

Mazas HES, kas izvietotas kaskadg, avarijas gadijuma ari var radit plidu draudus. Lielupes UBA

atrodas 19 mazas HES, kuras izbtivétas uz 10 upeém, 4 no tam atrodas kaskad€ - uz Svétes, Berzes, Platones

un Dienvidsusgjas.

Lielupes UBA 1pasi aizsargajamas dabas teritorijas, lielaka dala no kuram ir iek]autas Eiropas nozimes

aizsargajamo teritoriju Natura 2000 tikla, pilniba vai da]gji atrodas pliidu draudiem paklautas teritorijas.
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Atbilstosi Pliidu Direktivas (2007/60/EK) prasibam attieciba uz nacionalas nozimes Pladu riska
teritoriju noteikSanu, Lielupes UBA (tai skaita Svetes upes baseins) ir noteiktas 5 $adas teritorijas (skatit
tabulu un attélu zemak). Sis teritorijas ir noteiktas ka pliidu riskam paklautas prioritaras vietas, kur pretpliidu
aizsardzibas pasakumi vai padzilinata izp&te ir veicami vispirms:

- pilsetas ar lielu iedzivotaju blivumu, lai noverstu risku lielam iedzivotaju skaitam;

- platibas, kur pludi var nodarit biitisku kait€jumu saimnieciskajai darbibai, infrastrukttrai un

kulturvesturiskajiem objektiem;

- Ipasi aizsargajamam dabas teritorijam;

- teritorijas, kur plidu gadijuma var tikt appludinati uznemumi vai citi objekti, kas veic piesarnojosas

darbibas un var radit nozimigu vides piesarnojumu vai atstat butisku nelabveligu ietekmi uz

iedzivotaju veselibu.

Lielupes upju baseinu apgabala nacionalas nozimes pliidu riska teritorijas:

Nr. Upe/ezers Nozimiga plidu riska | Udensobjekta | Ipasi aizsargajamas dabas teritorijas
p.k. teritorijas nosaukums kods
Lielupe (Rigas Kemeru Nacionalais parks, Lielupes
1. elupe Ug Jirmala L100SP grivas plavas, Ragakapa un Darmstates
juras licis) Ly
priezu audze
Lielupe _ . Kaigu purvs, Kalnciema plavas un
2. (Vecbarze) Vecbeérzes polderis L107 Livbarzes lickna
3 Lielupe Llelup_eS palienes L107 Lielupes pahf:nes ple}vas, Kalnciema
polderi plavas un Svétes paliene
4 Lielupe Jelgava L143 Lle_lupes palienes plavas un Svétes
paliene
- - . Lielupes grivas plavas, Kemeru
5. Babites ezers Babites ezera polderi EO032SP nacionalas parks Babites ezers, Beberbeki

Nacionalas nozimes plidu riska teritorijas:

Jarmals 4 g

_If:,/um ezeta polderi

\

/\ Lwlupes patanes
// J\ poident

-, \:{%} ik

APZIMEJUMI
[T vaints mosimes piGou riska teritoras
- Razmes ezers
—
Upes
Uetpes USA robelas
0 7505000 30 000 45 000 60 000
. Polden O — — 010
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Jelgavas pils€tas robezas atrodas 2 ipaSi aizsargajamas dabas teritorijas, kuras ir uzskaititas Dabas
aizsardzibas parvaldes datu baze: Lielupes palienes plavas un Sv&tes paliene. Visas teritorijas pilniba vai

dalgji appliist, un appliistosas teritorijas platiba ir atkariga no pliidu varbutibam.

Jelgavas pilsetas teritorija ir paklauta pludu riskam, kas tiek saistits gan ar pavasara paliem sniega
kuSanas un lietus d€l, gan ar ledus sastrégumiem, gan ari dal&ji ar v&juzpliidiem (vairak attiecas uz Lielupi).
Lielupes palienes appliisana sakas pie tidens limena atzimes 1.55 m LAS (1.40 m BS), bet pasas pils&tas
zemako teritoriju appliiSana sakas pie atzimes 2.65 m LAS (2.50 m BS). Péc Jelgavas noverojumu stacijas
datiem, p&d&jo 10 gadu perioda pils€tas teritorija appliida 2 reizes. 2010. gada pavasari ledus sastréguma
rezultata Gidens Iimenis Lielupé sasniedza 5% varbiitibas atzimi (3.47 m LAS), pie kuras tiek appludinata
aptuveni ceturtdala Jelgavas pilsetas teritorijas, ieskaitot vairakas majas, ielas un celus, ka arT Pasta salu.
2013. gada plidus Jelgavas pilséta radija sniega kuSanas tideni, lidz ar to fidens Iimenis ir bijis zemaks,

sasniedzot 2.91 m LAS (pliidi ar 20% varbitibu).

Ilggadigo novérojumu vésturé visaugstakais tidens limenis Lielupg tika registréts 1951. gada pavasari.
Lielupes posma no Jelgavas pilsétas un Jelgavas lidlauka poldera teritorijas [idz Kalnciema poldera teritorijai
ledus sastrégums izraisija loti lielus plidus, pie kuriem maksimalais tidens ltmenis parsniedz 2% varbiitibas
atzimi (pludi, kas atkartojas retak ka reizi 50 gados). 1951. gada pavasara pliidos maksimalais idens limenis
Lielupg pie Jelgavas bija 33 cm augstaks par loti augsta tidens Iimena atzimi (3.86 m LAS), pie kura appliist
lielaka dala pilsetas teritorijas un apkartnes. Veésturiskais palu maksimalais idens Itmenis Lielup€ mainijas
no 2.98 m LAS pie Kalnciema poldera teritorijas dienvidu robezas lidz 3.40 m LAS Sv&tes upes ietekas

posma pie Lakajiem, appludinot blakus esosas Rudula, Varpas un Valgundes polderu teritorijas.

Jelgavas pilsetas pretplidu kompleksa kopplanu, kas izstradats 2010.gada ar appliisto$am teritorijam
pie 1%, 5%, 10% un 25% varbutiguma skatit nakamajas lapaspuses.
Izmantota literatiira:

1. Lielupes upju baseinu apgabala pladu riska parvaldibas plans 2016.-2021.gadam. (Latvijas Vides

geologijas un meteorologijas centrs, Riga 2015.).

2. Projekta ,Latvijas — Lietuvas sadarbiba cipai pret plidiem” macibu materiali. (Zemgales regiona

kompetencu attistibas centrs, Jelgava 2007.).
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27.3. Svétes upes hidrologiskais un hidrauliskais apréekins
Veicot mingtas caurtekas (ar aizvariem) izbiivi, tiks paredz€ts veidot idens uzstadinajumu novadgravja
augsteces pusé. Ar nolaistiem aizvariem viss tdens tiks novadits caur blakusesoSo tiltu par Svétes upi.

NepiecieSamibas gadijuma, aizvari var tikt pacelti, tadéjadi novadot licko tideni.

PROJEKTS 3



Tiltu izvertéjums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma noversanai.
Novadgravja caurplides atjaunosana pie Biirinu cela (Birinu cela caurtekas parbiive par novadgravi). 92
1. sgjums “Vispargja dala”
Hidrologiskais aprékins
Svéte (USIK) 3827 pik.167/53, Birinu cel$

1 ] 2 | 5 I 10 |% varbatigums procentos
A 702,20 km? [sateces basens aprékina vieta.
Q=K, 66,6, (A+ 1) a=| 12252 | 107,82 [ 90,67 | 77,19 |ms |pavasara palu maksimalais caurplidums

Hidrauliskais aprékins udens notekai
=WWvid.| 122,63 | 107,93 | 90,78 77,45 |m¥s |caurplidums
Wid.=C(RI)?| 2,24 2,04 1,90 182 |mis |adens tecd3anas atrums ar A.AISul C vértibu
C=25[R/((80n)°+0,025/(R1)**))®| 2895 | 28,84 | 28,39 | 28,10 |m®%/s |atruma koeficients péc A.Altsul formulas
Ricoo=| 2587 2529 2302 2163 |mm  |hidrauliskais radiuss A.AltSul formulai
R=Win=| 2,587 2,529 2,302 2,163 hidrauliskais radiuss
W=| 5480 | 5303 | 47,73 | 4266 straumes aktivais Skérsgriezuma laukums
x=| 21,18 20,97 20,73 19,72 zemidens perimetrs tilta ailé
B=| 17,50 17,50 17,50 17,50 udens platums pa tdens virsu
m=| 150 1,50 1,50 1,50 nogazes slipuma koeficients
b=| 7,50 7,50 7,50 7,50 notekas dibena platums tilta vieta
h=| 4,00 3,90 3,67 3,39 [m dzilums zem tilta
n=| 0,040 | 0,040 0,040 | 0,040 raupjuma koeficients tilta vieta
0,00 0,00 0,00 0,00 |m, LAS, dibena atzime tilta vieta
4,00 3,90 3,67 3,39 |m, LAS, Gdens limena atzime izteka
4,01 3,91 3,68 3,40 |m, LAS, adens limena atzime ieteka
6,25 6,25 6,25 6,25 |m, tilta konstrukcijas platums
0,014 | 0012 | 0,012 | 0,012 |m, uzstadinajuma augstums
=1 0,00231 | 0,00197 | 0,00195 | 0,00193 garenkritums
2,31 1,97 1,95 1,93 [%o garenkritums

3(313 1|3

3

Secinajumi: Svétes upes hidrauliskais aprékins veikts tilta griezuma. Pie maksimala adens limena virs tilta
veidojas Gdens limena uzstadinajums. Dabigais Svétes upes slipums $aja upes posma ir 0,3%eo,
caurplidums ar 2 % parsnieg3anas varbitibu veido Gdens uzstadinajumu virs tilta, Brinu cela
veidojot tdens slipumu 3%o. Straumes atrums $aja posma pieaug un pie 2%
parsniegsanas varbitibas saniedz 2m/s, kas iznes visus sanesumus smiltis, art
olus 20-30(mm), kas var veidoties zem tilta.

Maksimali iesp&jamais caurplidums ar 1% varbatigumu Q,,,= 107,82 m?s,
straumes atrums V,s,0= 2,04 mifs,
vidgjais Gdens dzilums Gdens noteka h,%= 3,90 m.

inz.-hidrotehnikis //,%/%nérs Pundurs
8

11,022
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K1 oy

%

&=r, XTIy XT; X Fiet)

8,=1-0,719(0,1xAp+1)
(A+1}4].1r1

Q=K,,, 55,5, (A+ 1" A=

Hidrologiskais aprékins
Svéte (USIK) pik.113/40

varb(itigums procentos

sateces basens aprékina vieta.

parametrs, kas raksturo pavasara palu straujumu ar 1

niegsanas varbtibu

ezera ietekmes koeficients

gzeru virsmas laukums

ezeru sateces baseins

pavasara palu noteces slanis p=1%

relativa mezu platiba baseina

mezu ietekmes koeficients

relativa purvu platiba baseina

Sutinu un Mdsas purvs

purvu ietekmes koeficients

baseina laukuma redukcijas koeficients

pérejas koeficients

1 2 | s 10 [%
702,20 km?
1,00 % pars
1,00
0,00 km?
0,00 ki’
200 mm
26 %
048
38 %
26 km?
0,90
0,40

100 [ o8 | 074 [ 063

12252 | 107,82 | 9067 | 77,9 [mis

pavasara palu maksimalais caurplidums
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Straumes atrums biivé, zem aizvara to atverot.

lh e T B

:::“:—TF_
he

N

s dé

v=0
7

P

V=W'(29H)0'5 7,40 m/s, straumes atrums izpladei zem vertikala aizvara tekne.

A

2

a= 0,2 m, aizvara pacel$anas augstums virs teknes.

Hyo,= 4,00 m, maksimalais Gdens limenis Svété ar 1% varbatigumu.
H= 3,00 m, tdens [imenis Svété pie kura iestasanas ir japacela aizvari.
Q= 2,36 m?/s, aprékina caurplidums zem aizvara.

0= 9,81 m/s?, brivas krisanas paatrinajums.
(2gH)"= 7,672
Fe=v,/(gH) 0,02
Vo= 0,57 m/s, plismas atrums virs bives ietekas.
Fe=v,(gH) of 001 007 o008 00

0,1

N

¥

1,06| 1,00| 0,98| 0,97| 0,96|

(1+e@H)™= 1,024
QH= 079 tad, &= 0,720

Sakariba ¢=f(Fe) plismai zem vertikala aizvara horizontala tekné péc A.D.AltSulja

0,96|

Straumes striklas sasaurinajuma koeficients plismais zem aizvara horizontalaja tekné, péc

N.E.Zukovskomu.
QH e
0 0,611
0,7 0,690
0,75 0,705
0,8 0,720
09 0,780
1 1,000

Secinajumi: Straumes atrums atverot aizvarus 0,2m augstuma ir 7,40m/s, pilnigi atverot 6,60m/s.
|zteka ir janostiprina atbilstosi LBN 224-15, 7.pielikuma, 2.tabulai. Aizvarus Bdrinu cela
biivé atver, Svétes upes limenim celoties virs atzimes 3,0m LAS. Maksimalais tdens
[Tmenis baves lejas bjefa no ~1,50m lidz 2,00m LAS. Akmenu nostiprinajums iztekas
nostiprinajuma nogazés veidojams izmantojot akmenu 100-150mm, kas krauti gabionu
sietos 0,30m biezuma. Zem pécjoslas betona un gabionu nostipringjuma nogazes ir

japaredz veltais geotekstils 250g/m?

aprélginéja}:»// // Einars Pundurs

iis, sert.Nr.45-162

inz -hidroteh
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28.Geotehniska izpéte

R.

Izp&te Analize RisimnFjum

Pasititajs : SIA . Projekts 37
Projektésanas stadija - Binprojekts

Parskats par geotehniskajiem
izpétes darbiem

Jelgava, Birinu cela caurteka par Svétes upi

Geotehmilas: G. Robalts

2017

SIA , LA R” Hamana iela 7, Riga, LV-1007, Mob. Talr. 29466195

95
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SIA 1A R ™ Geotehnilds Gints Robalts
Latvijas BivinFenieru savienibas biivprakses sertifikats 2-00013

Riga, Himanu ield 7, tilr. 20466195, e-pasts robalts@inbox v

Geotehniskas izpétes parskats

Jelgava, Barinu cela tilts par Sveti

(biives nosaukums, kadastra numurs wn adrese)

SIA . Projekis 37

(pasﬁﬁﬁjs, Iiguma datums un numurs}

Geotehniskas izp8tes darbu uzdevums no 2017 gada 05. augusta

(aprsslkcrianas uzdevums, 3 izsmegianas dahu:l:ls}

Starpzingiuma parskats izsniegts 2017 gada 05. qugusta

1. Visparigas zinas par buvi

1.1. biives veids Caurtelza

12. | apbiives laukums (m?) -

1.3. stavu skaits -

14 Plinotais pamatu veids -

1.5, Planotais darbu veids parbiive

1. Visparigas zinas par izpétes metod&m un apjomiem

2.1 IzpaEtes veid: Vitpurbiana, dinamski zond&iana (DPSH-E)
1.'Ih;1urbiana 2 g3k
Dinamisk3 zond&iana |
gab

23 Laboratorijas test1 IMemot vErd lauku apstiklos noteiktos grunin

veldus laboratoryji tka analiz@ts esofo mila
guniu  fimkilimehiniskis Tpaitbas:  dabiskais
mitrums. konsitence, plastiskums.

24 IzpéEtes metodes standart LVS EN IS0 22475-1:2006 _ Geotehnisk3 izpste
un testéiana

Paraugoianas metodes wun pazemes fidens
méfumi. 1. dala: Darbu izpildes tehmiskie

96
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prncip:”

Gnunts paraugu kategonja

B

Lauku darbu apjoms un pietiekamiba Geotehniskie izpétes punkti tika veikti

abas caurtekas pus@s. Urbumi tika veikti
15 -20 m dzilumam

Dinamiska zond&sana veikta lidz 13.80 m

3. Esosa situacija

3:1.

® SEIC. R e nlle™ & «
; Catmeka par Svbtes g il AN N A
T et
g " N, .J é ot e
" ~ - % g ,.i ¢

e -. -

Caurtekas novietojums plana

Caurteka atrodas Jelgavas pilsétas R dala uz Biirinu cela. Geomorfologiski
caurteka afrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales lidzenuma. Absoliitas
augstuma atzimes urbuma vietas sastada 3.55-3.60 m.

Urbumi tika novietoti pa diognali katra tilta pusé.

Caurtekas geotehniskais griezums redzams 1. teksta pielikuma

97
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3. Eso&d situdcija

31

1.izpétes punkts tika novietots caurtekas A dald un 2.izpétes punkts novietots
R dali uz esoi3s cela konstrukcijas.

Paireiz nav zindms esods caurtekas ieviives dzilums un vz kidas grunts
pamatnes t3 atrodas.

Caurtekas izp&tes zoni geotehniskos apstiklus veido $3das grumtis:

Tehnogénas
GTE - 1g Uzbérta grunts - grants
GTE - 1p' Uzbérta grunts — puteklaina smilts, blfva
GTE - 1p" Uzbérta grunts — puteklaina smilts, vid#ji bliva
GTE - 1p" Uzbérta gnints — puteklaina smilts, irdena

GTE - 1g Lzbéria grunts - grants, iegul visi laukumi no zemes
virsmas 0.3 m bieza slana veidi, absolitd slina pedas atzime 3 25

GIE - 1p' Lzbérta grumis — putekjaina smilts, blfva, iegul visd
lavkumi 0.8 m bieza slana veidd dziluma intervild no 0.8 1idz 1.6 m
absoliitas slana padas atzimes 1.95 - 2,00

Slapa porainibas koeficientu pienemt vienido ar e = 0,53,

GTE - 1p" Lzbarta grunts — putekiaing smilis, vidgii bliva, iegul visa
lavkumi 0.2 m bieza slana veidd dziluma intervild no 0.6 1idz 1.8 m
absoliitas slana padas atzimes 1.75 - 2,80.

Slana porainibas koeficientu pienemt vienidu ar e = (0,63,

GIE - 1p™" L:zbérta grumts — putekjaing smilts, irdena, iegul visd
laukuma 0.3 m bieza slina veidd dziluma intervild no 03 1idz 06 m
absolfitds slana pédas atzimes 2 05 - 3,00,

Dabiga saguluma
GTE - 6' Puteklaina smlts. bliva
GTE - 6" Puteklaina smilts, vid#i bliva
TE - 7' Smalka smilts, bliva
GTE - 7" Smalka smilts, vid#i bliva
GTE - 16mp Slokinu mils, miksti plastisks
GTE - 16pc Slokinu mals, pusciets
GTE - 16sp Slokinu mals, sikst plastisks

GTE - 6" Putekiaina smilts, blfva, iegul visi laukum3 1.7 - 1,8 m bieza
slana veidd dziluma intervilino 4.4 1idz 6.2 m. absolfit3s slana pedas atzimes
-2.65--2.60.

S1Ana porainibas koeficientu pienemt vienido ar e = 0,54
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GIE - 6" Puteklaina smilts, vidzfi bitva, tegul visi laukuma 0.6 m
bieza slana veid3 dziluma intervalid no 6.2 1idz 6.8 m. absolitds slana pedas
atzimes -3.25 - -3,20.

Slina porainibas koeficientu pienemt vienidu ar e = 0,60,

GTE - 7" Smalka smilts, bifva, iegul visi laukum3 bieza slipa veida
0.4 m dziluma intervili no 3.0 lidz 3.4 m. absolftis slana pedas atzimes (.15
-0,20.

Slina porainibas koeficientu pienemt vienidu ar e = 0L.56.

GTE - 7" Smalka smilts, vidgji blfva, iegul visd laukum3 1.0 - 14 m
bieza slana veid3 dziluma intervild no 1.6 1idz 4.5 m. absoliitis slana pedas
atzimes -0.90 - 0.60.

Slina porainibas koeficientu pienemt vienidu ar e = 0.60.

GTE - 16mp Slokiym mals, miksti plastisks, iegul visi laukum3 0.6 -
1.6 m bieza slana veidd dziluma intervild no 6.8 11dz 94 m. absolfitds slina
pedas atzimes -5.85 - -3_80.

GTE - 16pc Slokinu mals, pusciets, iegul visd laukuma 2.2 m bieza
slana veidd dziluma intervald no 12,8 Ifdz 15.0 m. absolftis slipa p&das
atzimes -11.45--11.40.

GTE - 16sp Slokinu mals, siksti plastisks. iegu] visa laukuoma 0.4 - 5.0
m bieza slana veidd dziluma intervild no 7.4 1idz 20,0 m. absoliitas slina
pedas atzimes -16.45 - -4.20.

42

Secindjun vn ietelkumi

1. Geotehniskie apstikli izp8iitajd laukum3 ir viendabigi, jo abos izpStes punktos
konstatéti vienidi geotehniskie apstakli.

2 Gruntsidens limenis izpétes diend fika konstat®ts tikai no 1.70 -2.5 m dzilumam no
Zemes virsmas vai uz absolitim augstuma atzimém 1.10 - 1,90 m.

3. Nemot vera viendabigo geotehnisko situiciju par caurtekas pamatni ieteicams
izmantot vid#ji blivas un blivas smalkas smilts slams (GTE— 77 un 77).

4. Malaino gruniu normativais caursalianas dzilums. iespgjamais 1 reizi 10 gados ir
120 cm. (LBN 003-15 "Bivklimatologija").
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5. Gruntsiidens sastivs pgc LVS EN 206 neuzrida neviend no raditijiem agresivitati.
Laboratorijas protokiu skatit teksta pielibumu Nr. 3.

6. Grunéu fizikilimehanisk3s Ipaiibas skatit 1. pieliluma3

(reotehnisk3 izpéte veikta 2017. gada 15. augusta.

SIA TA R " geotehnilis/geologs: Gints Robalts
Teksta pielikumi
1. | Grunéu fizikdli mehanisko Ipaiibu tabula 1lapa
2. | Dinamiskds zond#ianas dati un grafiks 4 lapas
3. | Gruntstdens testésanas parskats 1lapa
4. | Grunts test®ianas parskats 2 lapas
Grafiskie pielikumi
1. | Geotehnisko izstridou un griezuma ITnijas izvietojuma 1lapa
plans M 1 : 500
2. | Geotehniskais griezums 1-17 un t3 apzim&jumi 1 lapa
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Processing type nr. blows: Average

Depth (m) | No. of blows | Caleculabon |Feduceddyn | Dhmamme Feduced Allow.
Chi probe resistance Tesistance allowable pressure
reduction (Kg/em®) (EKg/em?) pressure Hermminger -
coeff’ Herminier - Dutch
Dutch (Kg/emT)
(Kg/cm?)

0,20 [i 0,253 0,00 0,00 0,00 0,00
0.40 0 0,851 0,00 0,00 0,00 0,00
0,60 1 0,247 823 Q72 041 0,49
0,80 4 0,243 31278 1887 1,64 1,94
1,00 10 0,240 73,49 £0.90 377 4,48
1.20 g 0,236 67,66 £0.91 338 4,05
1,40 15 0,783 105,57 13485 3,28 6,74
1,60 14 0,780 Q9g11 125,86 491 6,29
1,20 7 0,226 52,00 6293 2.60) 3,15
2,00 4 0,223 275 3345 1.38 1.67
2,20 7 0,220 48.01 5854 240 2,93
240 7 0,217 4784 5854 239 2,93
2,60 g 0,214 [l 75,27 3,06 3.7
280 g 0,211 61,08 1527 305 3.7
3,00 g 0,209 56,90 7037 285 352
3,20 11 0,206 69,32 £6.00 347 430
340 12 0,203 73,38 Q93 82 3,77 4 69
3,60 10 0,201 62,62 7818 3,13 ]
3,80 g 0,708 56,18 70,37 281 352
4.00) 8 0,796 46 74 5872 234 294
4,20 12 0,794 a0 01 2808 3,50 4 40
4.40 8 0,791 46, 47 58,72 232 294
4,60 13 0,739 70,54 9542 353 477
480 13 0,737 70,34 9542 352 477
5,00 14 0,735 71,18 96,84 3.56 484
3,20 12 0,783 64,99 gi01 325 4,15
340 20 0,731 101,13 138,34 3,06/ 6,92
3,60 11 0,779 5028 76,09 106 3,80
3,80 20 0,727 100,61 138,34 303 6,92
&,00) 19 0,725 90,13 12426 451 6,21
6,20 15 0,724 71,00 98 10 355 491
&40 12 0,773 60,59 7848 303 192
6,60 12 0,770 6046 7848 302 192
6.80 7 0,769 35,19 4578 1.76 229
7,00 [i 0,767 2853 372 143 1,86
7.2 5 0,766 2374 YN 1,19 1,55
740 8 0,764 37,97 4962 1.90) 248
7,60 20 0,713 8241 124.04 442 6,20
7,80 30 0,661 12304 186,07 6,15 930
200 17 0,710 71,17 100,26 3,56/ 501
220 ] 0,759 4026 5308 201 265
£.40 10 0,757 44,66 5897 223 2,95
2,60 11 0,756 40 04 64,87 245 3.4
2 20 g 0,755 40,08 5308 200 2,65
Q.00 8 0,733 3388 4497 1.69 225
2,20 11 0,752 46,52 61,83 233 3.08
240 9 0,751 38,00 5059 1.00 2,53
9 60 12 0,750 5059 6745 253 337
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105

9.80 3 0.699 51.07 73.08 235 3.65
10,00 11 0.748 44.16 59.07 22 295
10,20 3 0,697 4863 69,81 243 349
10.40 11 0.746 44.03 59.07 220 295
10,60 13 0.694 48.48 69.81 242 349
10.80 16 0.693 58,57 8591 298 430
11,00 18 0,692 64,03 92,51 3,20 4,63
11.20 24 0641 79.11 1233 3.96 6,17
11.40 7 0.690 60.31 137 EX2] 37
11.60) )| 0.639 69.00 10793 345 540
11.280 7 0.688 60.13 137 in 37
12,00 16 0.687 34.19 78,86 271 3.9
12,20 19 0.686 64.26 93.64 321 4.68
12.40 18 0.683 60.79 8871 304 444
12.60 )| 0.634 65.64 103.50 328 5,18
12,80 18 0,683 60,60 8801 3.03 4.4
15,00 22 0632 65,83 104,15 3,29 32
15.20 ] 0.631 62.74 99.42 314 497
13.40 21 0.630 62.63 99.42 313 497
13,60 22 0.629 63,31 104,15 3.28 521
13,80 22 0.628 65,40 104,15 327 521
14,00 21 0.627 50,95 95,64 3,00 47
14.20 25 0.626 71,25 11586 3.36 5.69
14.40 22 0,623 62,38 100,20 313 5.0
14.60) 7 0.623 76.67 12297 3.8 613
14,20 22 0,622 62,33 100,20 312 3,01
13,00 28 0.621 76,31 122 86 3.82 6.14

PROJEKTS 3



Tiltu izveért€&jums un konstruktivie uzlabojumi, tai skaita uzlabojumi ledus sastréguma novérSanai.
Novadgravja caurplides atjaunosana pie Biirinu cela (Birinu cela caurtekas parbiive par novadgravi).

1. sgjums “Vispargja dala”

SIA "AND resources'” testéianas laboratorija

Olive iela 9. LV-1004 Biga. talr 29154719

Testéianas parskats Nr.

L$(

152017

T-246

Pasiititdjs, ti adrese: SIA "LAR.", Jirmala, Talsu Soseja 31 k-19-30, LV-2016

Faktiska adrese:
Paramga veids:
Objekts : Caurtela

Informacijas par testéfanas paraungu

virszemes fidens

Hamana tela 7, Biga

Laboref. Parsugn idenrifikicija Piegadits Testiianas Tastiianas

M. laboratorija sikums bemizas

15m Caurieka® 1408 2017, T3, 15082007

Raditaji un testéianas metodes
= . — - —
BLadnaji Testtianas metodas Ejﬂnij] Testiianas metodss
[nH LWS I5010523: 2012 OO0, e, agresna APHASM 4300C0.C
Ca” JLVE BN IS0 1400 12000 Plaemijs LV EN TS0 149112000
[EV5-Elekirowadizpéja II_‘»"S EN 27888:1985 D, [T-245-u-2-2000
[Ma', K" NH, T-246-0-3-2016
3B APHASH 0

Testtianas rezultit

Gruntsiidens korozijas aktivitite attieciba pret betonu

Labrep. [La™ [ Mz [Na' | B | BHy [ACOT 50,7 [ L | Cuetiba | Semba [pH [EVS | 00y [ OOy

karbongtu | kopéja bma |ag=na

Mr. |mgl| mgl | mgl|mgl|mgNl| mgl | mel | mgl| me-ekv/l | meekwl pwilm| mal [ mgl

15 LIV Iial LIA] s8] ULID 330 3I0] 441 3,21 oaa| LeH Al a4 3,1
. M
Laboraterijas vadiijs : M Lazpiks A
Paraksts’

Testiianas rezultii athecas tkai uz kookrifem testifanas parsugiem ( objektiem ).
Bez testéfanas laboratonjas rakshiskas atlawjas mav atjauta testéianas parskata reproduciana nepilna apjoma.

Par paraugu pareizas pemdanas vietu un pemdanas parerzibu un kvalitih atbdld pasiitd)s . Lil)

*_péc klients datiem
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LETWLAS GEOTEHNISCR LASORATORLIR

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas lela 7, Riga, Lyv=1046
latgealabiiamail com, talr, 29189829

Pasililajs SlA"LAR" Hamana iela 7, Riga, LV=1007

Objekls: Julgava, Svisle, Caurteka

Infarmacija par paravgiem: Emilfaina un malaina grunts (polisbléna maisinos ~ 2 kg)
Paraugu sanemianas datums 11.08,2017,

Rezultaly izeniegianas dalums A1,08,20107,

TestéSanas parskats 464=2017

Lpp, 2no 2
GRUNTS FIZIKALO TPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI
Urauma=|  Parauga .
Lab, N T b F'I_b;':: Druptanas | Flastiskua | Flistowibas T:_r:’:'
' = : mEume rebals robak ekails rdnis gt
Nr, B, dx e
" W wa, % k% I L,
a5aTer | 12 | Bama | 248 | ;s 173 132 055 0,45
4543763 | 1= | 11,0=114 | 282 36,5 1594 171 0,51 0,49
ELLE ] 1=5 14, f=id 4 Nz 40,3 184 208 0,56 0,44
4543751 Lemi” { 2= 8 291 40,3 215 1E.B 0 0,60
asasyez | e |10 230 | 284 128 253 0,26 0,64

Pasifitajs athildigs par parauga npem3anas pareiziou un kvalitat,

Tesidlanas mefodes
= granulometrskais sastivs = LS CEN [SOVTS 17892=4 2005 (sietu un arsomelra melodes),
= millruams = LS EM |S0 17892-1:2015,
= plagliskums - LVE CEN |1S0/TS 17682=12:2013,

Taestétanas rezullati attiecas uz mataridlu, kas norddhis parskatd,
Bez Latvijas Geotenniskas Laboratorijas "Gruntseksperis” rakstiskas atlaujas testédanas rezultitu
reproducéiana nepilnd apjoma ir aizliegta,

Laboralorijas vadiaa: M & Terenijeva
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29.Topografiskais plans
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