SkaidrojoSs apraksts.

Projekts izstradats ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sisteémas (turpmak teksta - UAS sist€ma) ierikoSanai
objekta: Ekas parbiivei Stacijas iela 13, Jelgava.

UAS sistemas projektéSana tiek veikta saskapa ar: LBN 201-15 "Buvju ugunsdro$iba", LVS CEN/TS 54-14:2005
"Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sist€émas 14. dala: Noradijjumi planoSanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un uzturésanai darba kartiba", LR MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrosibas noteikumi".

Ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€émai (UAS) projekt&jama iekarta ir adresSu panelis FX 3NET/LV ar
trim divu cilpu plattm FX-ALCB, kas atbilst EN-54 normativa prasibam. Panelis paredzets uzstadit l.stava policijas telpa
(telpa 1. stava plana Nr.: 104, vietu pie sienas preciz€t montazas laika) Paneli tiek izmantotas seSas cilpas, pie kuram tiks
pieslégti adreSu diimu, adreSu siltuma detektori, trauksmes pogas, adreSu sirénas un adreSu moduli. P&c jebkuras cilpas
1ssavienojuma vai parravuma panelis fiks€ bojajumu. Informacija par ugunsgréka detektora nostradasanu vai bojajumu tiek
uzradita uz LCD indikacijas panela. Panelim pieslégt raiditaju, kur§ trauksmes u.c. signalus parraidis uz apsardzes uznémuma
centralo pulti. To veic apsardzes uznémums, ieprieks saskanojot ar objekta parstavi.

Iekartam paredz&ta pamata elektroapgade no speka sadales skapja atseviskas grupas, izmantojot automatslédzi C10A,
rezerves elektroapgade - no ¢etram 12V 18 A/h akumulatoru baterijam, kuras paredzetas uzstadit bateriju kaste FX-BAT, kuru
paredzets uzstadit blakus kontolpanelim un savstarpgji savienot, un, kuras nodro§ina panela darbibu ne mazak par 30 mintit€ém
ugunsgréka gadijuma, un 72 stundas deZzurreZima.

UAS sistemas tehnisko lidzeklu izvéle un izmantoSana atbilst normativo dokumentu prasibam un Pasiititaja prasibam.
Projekta izmantoti adreSu diimu detektori EDI-20, adresu siltuma detektori EDI-50, trauksmes pogas F22116A ar caurspidigu
vaku un informativu noradi, adreSu skanas sirénas ESI-20, ESI-50 un ESI-53 ara. Detektoru izvietoSana un daudzums tiek
aprékinati pamatojoties uz arhitektiiras planiem un LR sp€ka eso$ajiem normativiem. Objektd paredz€ta lifta automatiska
atslegSanas trauksmes gadijuma (lifta nobraukSana un apstasanas 1. stava ar atvértam durvim, piesléguma vietu precizet
montazas laika), ka ar1 ventilacijas sistémas automatiska atslegSanas trauksmes gadijuma (piesléguma vietu precizét montazas
laika). So sistému vadibai tiek paredzéti adredu vadibas moduli EMI-301. UAS sistémas kontrolpaneli caur releju izeju pieslégt
pie apsardzes signalizacijas kontrolpanela atseviskas zonas durvju automatsikai atblok&$anai trauksmes gadijuma.

Diimu, siltuma detektorus uzstadit pie griestiem. Diimu detektoru darbibas radiuss ir 7,5 m, siltuma detektoru darbibas
radiuss ir 5,0 m. Minimalais attalums starp detektoru un gaismas kermeni ir 0,5 m, trauksmes pogas uzstadit pie sienas 1,2 - 1,6
m augstuma no gridas [imena. Diimu, siltuma detektorus nedrikst montet tuvak par 0,5 m no starpsienam, bet, ja telpa Sauraka
par 1,2 m, tad tos jaiemonte platuma vidg&ja tresdala. Maksimalais attalums Iidz trauksmes pogai ir 30 m. leksgjas sirénas ESI-20
uzstadit ka detektoru bazi, ESI-50 uzstadit pie sienas griestu limeni vai griestiem, ESI-53 uzstadit pie fasades pirma stava
Iimeni.

Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€mas tiklos tiek izmantoti ugunsizturigie kabeli JE-H(St)H 1x2x1,0 un
(N)HXH 3x1,5 (panela barosanai). Kabelus caur sienam, starpsienam, parsegumiem, gridam mont&t gofrétas caurules. UAS
sisttmas signalk€des montét slépti sienas, griestos, saskana ar speka eso$ajiem normativiem. Urbumu vietas caur sienam,
starpsienam, parsegumiem aizblivet ar ugunsdro$o mastiku. Kabelu montazas vietas, trases, stavvadus precizét montazas laika.
Ugunsdzesibas signalizacijas ietaiSu zem&Sanu un montazu izpildit p&c razotaja ekspluatacijas noteikumiem, ieverojot razotaju
instrukcijas un speka eso$os normativus.

UAS sadalu skatit kopa ar AR, EL, AS un citam biivprojekta sadalam.

Uzneémumam, kur§ veiks UAS sisteémas izbuvi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepieciesams §1s sisteémas

UAS sadalas raséjumu saraksts un to markas

Marka un Nr. Nosaukums Piezimes
UAS-1 Visparigie raditaji, skaidrojoss apraksts
UAS-2 Pagraba stava plans ar UAS tikliem
UAS-3 1. stava plans ar UAS tikliem
UAS-4 2. stava plans ar UAS tikliem
UAS-5 3. stava plans ar UAS tikliem
UAS-6 4, stava plans ar UAS tikliem
UAS-7 5. stava plans ar UAS tikliem
UAS-8 UAS tiklu struktirshéma
UAS.IS lekartu un materialu specifikacija

NOSACITIE APZIMEJUMI

UAS KONTROLPANELIS

ADRESU VADIBAS MODULIS

ADRESU DETEKTORS

ADRESU DETEKTORS AR BAZI / IZOLATORU

ADRESU TRAUKSMES POGA AR IZOLATORU

ADRESU SIRENA

@ @ =N |

ADRESU IEKSEJA SIRENA AR BAZI / IZOLATORU

IEKARTU NUMERACIJA

D 00 OOOe—lEKARTU NUMURS
A CILPAS NUMURS

IEKARTU TIPS :

D - DUMU DETEKTORS
S - SILTUMA DETEKTORS
R - TRAUKSMES POGA
SR - IEKSEJA SIRENA
SRA - AREJA SIRENA
VM - VADIBAS MODULIS

izblivei. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeti dotajas shémas, japaredz montazas organizacijai, nemot véra © | STAVVADS
Péc montazas darbu pabeigSanas veikt sistémas programmeéSanas darbus, iekartu markeSanu, personala apmacibu, ——— | KABELIS E30 (N)HXH 3x1,5
izpilddokumentacijas izstradasanu.
Ir pielaujama specifikacija minéto iekartu un materialu nomaina ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem.
Bavprojekta vaditaja apliecinajums Biivprojekta dalas vaditaja apliecindjums Amats: Uzvards: Paraksts:  |Datums:  |Pasdtitdjs: Izpilditajs:
(W .' Wl Jelgavas pilsetas dome ;Zrﬁjektéfna§ lfirg:is /;lgstr;mi"
\ ‘ lovembra 1ela 16, Rezekne
Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas ST bavprojekta UAS sadalas risinajumi atbilst Latvijas — — = Reg.LA]r l ?0,010001‘;2516 Reg. Nr.42403019889
dalas atbilstosi bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem. bavnormativu un citu normativo aktu, ka ari tehnisko vai ipaso Buvpr.vad. L. Lice 07.2017. J l'e a 'eL‘\]/_ 3001 e oustrumlly | aa
noteikumu prastbam. UAS sadal.vad/l. Lubnins 07.2017. UHE elgava, : : IR
Bavprojekta vaditajs: - Liene Lice, sertifikata Nr.1-00049 Bavprojekta sadalas vaditaja: Igors Lubnins, sertifikata Nr.70-1555 Izstradaja |l Lubnins 07.2017. _[ObJekts: Pasutiuma, | np2o16/
(vards, uzvards, sertifikata Nr.) (vards, uzvards, sertifikata Nr.) B o o ) arhiva 14/ AK
Ekas parbidve Stacijas iela 13, Jelgava numurs:

07.2017. 07.2017.
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Visparigie raditdji, skaidrojoss apraksts
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