MATERIALU UN DARBU APJOMI

Pozicija Apraksts Mérvieniba | Daudzums |Piezimes

Aizsarkarbas 300x300mm izblve starp staviem- metala profilu karkass, apsats ar 2

42  |kartam ugunsdrosa gipskartona loksném, apdare atbilstosi attiecigas telpas apdarei tm 308

43 |Paligmateriali K1 sistémas montazai - skriives, blives, stiprinajumi utt. kpl 1

44 |Sist8mas skalosana kpl 1

7 |IEKSEJIE LIETUS KANALIZACIJAS TIKLI - K2

1 Kanalizacijas caurule aréjiem tikliem, PVC, OD160mm, uzmavu tipa ar iebuvi tm 89.5

2 Kanalizacijas caurule iek$&jiem tikliem, PVC, OD110mm, uzmavu tipa ar iebdvi tm 23.5
Jumta lietustidens uztvéréjs ar sférisku rezgi D100,vertikalais pieslégums, DCI, ar

3 hidroizolacijas manzeti, siltumizolacijas materialu kpl 6

4 PVC trejgabals 45°, Dn110/110 gab. 2

5  |PVC trejgabals 45°, Dn160/160 gab. 2

6 |PVC krustgabals 45°, Dn110/160/110 gab. 1

7 PVC Gkums 45°, Dn110 gab. 12

8 PVC Gkums 45°, Dn160 gab. 38

9 PVC pareja, Dn160>110 gab. 2

10 |PVC gala noslégs, Dn160 gab. 3

11 Revizija stavvada, PVC, 90°, DN160/110 ar aizskravéjamu vaku gab. 6
Servisa lika 200x200mm, metala, ieblivéjama siena vai aizsargkarba reviziju

12  |apkopei kpl 9

13 |Ugunsdroiibas manZete Dn160 gab. 12

14 |Aizsargcaula D160 caurulei pamatos |=750mm gab. 3
Aizsarkarbas 300x300mm izblve starp staviem- metala profilu karkass, apsats ar 2

15  |kartam ugunsdroia gipskartona loksném, apdare atbilstosi attiecigas telpas apdarei tm 45
Aizsarkarbas 300x300mm izblve pie parseguma- metala profilu karkass, apsats ar 2

16  |kartam ugunsdrosa gipskartona loksném, apdare atbilstosi attiecigas telpas apdarei tm 49.8

17 |Paligmateriali K2 sistémas montazai - skriives, blives, stiprindjumi utt. kpl 1

18 |Sistémas skalosana kpl 1

PIEZIMES

1. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju un var tikt precizéts biivniecibas laika.

2. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas buvprojekta, liecina tikai par
So izstradajumu un iekartu kvalitates apkalposanas limeni.

3. Veicot caurulvadu, armatiru un iekartu montazu ievérot razotaju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un noradijumus.

4. Izstradajot piedavajumu buvuznéméjam rupigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un materiali,
lai kvalitativi veiktu blivniecibu atbilstosi konkréta blivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebdtu
iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veik3ana pilna apjoma.

5. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

6.  Par liekas grunts, blvgruzu u.c. izveSanu un utilizaciju atbildigs BUvuznémeéjs

7. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam, tehniski analogam iekartam un materialiem,

saskanojot to ar Pasiititaju, ekspluatéjosajam organizacijam un Autoruzraugu.

Pozicija Apraksts Mérvieniba | Daudzums |Piezimes
6  |IEKSEJIE SADZIVES KANALIZACIJAS TIKLI - K1
1 Kanalizacijas caurule ieksé&jiem tikliem, PVC, OD110mm, uzmavu tipa ar ieblvi tm 539
2 Kanalizacijas caurule iek$&jiem tikliem, PVC, OD75mm, uzmavu tipa ar iebavi tm 7
3 Kanalizacijas caurule ieksé&jiem tikliem, PVC, OD50mm, uzmavu tipa ar iebivi tm 294
4 Revizija stavvada, PVC, 90", DN110/110 ar aizskruvejamu vaku gab. 98
Servisa lika 200x200mm, metala, ieblv&jama siena vai aizsargkarba reviziju
5 apkopei kpl 98
6 Revizija gridas iment, PVC, DN110 ar iebivi un gala noslégu gab. 12
7 Revizijas luka TopTek SSt, 300x300, ar iebuvi kpl 12
8 Aizsargcaula D110 caurulei pamatos 1=750mm gab. 7
ACO Quatrix-K kanalizacijas notekidenu automatiskais pretvarsts, DN 110, 3F Tipa
9 saskana ar EN 13564 uzstadisanai gridas parseguma kpl 2
ACO Triplex-K apkopes luka, pretvarsta DN 100, uzstadisanai gridas parseguma,
10 |h=0.70m kpl 2
ACO vadibas iekarta IP56, paredzéta ACO Quatrix-K 3F Tipa pretvarstam DN100, ar
11 reguléjamu hidroizolacijas atloku kpl 2
12 |Paligmateriali pretvarsta mezgla montazai
13 |Ugunsdrosibas manzete Dn110 gab. 96
14 |Ugunsdrosibas manzete Dn75 gab. 1
Ventilacijas stavvada D110 ventilacijas mezgls virs jumta imena (tipveida, jumta
15 |krasa) ar montazu kpl 16
16 Ventilacijas izvads siend D110 ar metala resti kpl 1
17 |Ventilacijas izvads siena D75 ar metala resti kpl 1
18 |Tauku atdalitajs AS-FAKU (q=0.71/s) uzstadams zem izlietnes kpl 2
Traps 200x200, ar sifonu, reguléjams, ar hidroizolacijas atloku, vertikalais
19 |pieslégums D110, nertséjosa térauda reste, ar iebdvi kpl 1
20 PVC trejgabals 45°, Dn110/110/110 gab. 96
21 PVC trejgabals 45°, Dn110/50/110 gab. 56
22 PVC trejgabals 457, Dn110/75/110 gab. 1
23 |PVC trejgabals 45°, Dn75/50/75 gab. 1
24 PVC trejgabals 457, Dn50/50/50 gab. 91
25 |PVC krustgabals 45°, Dn110/110/110 gab. 5
26 |PVC krustgabals 45°, Dn50/110/50 gab. 4
27 |PVC stira krustgabals 45°, Dn110/110/50 gab. 30
28 |PVC stdra krustgabals 45°, Dn110/50/50 gab. 6
29 |PVC Gkums 457, Dn110 gab. 244
30 |PVC Okums 45°, Dn75 gab. 7
31 PVC Glkums 45°, Dn50 gab. 412
32 |PVC Okums 90°, Dn110 gab. 16
33 |PVC Gkums 90°, Dn50 gab. 174
34 |PVC gala noslegs, Dn110 gab. 10
35 |PVC pareja, Dn110>75 gab. 1
36 |PVC pareja, Dn110>50 gab. 34
37 |Vaakumvarsts D110 ariebivi gridas [Tment gab. 2
38 |Klozetpodu pieslegums K1 sistémai ar elastigo manzeti Dn110 kpl 59
39 |Urinaru pieslégsana K1 sistémai kpl 1
40 |lzlietnu pieslégsana K1 sistémai kpl 118
41 Dusas pamatnu vai vannu pieslégsana K1 sistémai kpl 48
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