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Iscaurule 150mm D32, PN10

Udensmeritajs D32, PN10,

Q

~ Gridas limenis

No centralizétas
udensapgades sistémas

Atloku pareja D100>80, PN10 z

Atloku Tscaurule 200mm, D80, PN10

Diskveida puspagrieziena varsts ABO Dn80

Pareja no atloka D50 uz vitni D32,

Iscaurule 150mm D32, PN10
PN10

.
|
AN

ar elektropiedzinu VB060
Ventilis /iemetinams/ D20, PN1M

Atloku Tscaurule 200mm, D80, PN10
Atloku pareja D100>80, PN10

Ventilis fiemetinams/ D20,

/ "PN16

L= -

£ Uz U1 sistéemu

3

o

2 Atloku adapters

2 /D50, PN10

s Atloku Ikums 90° D50,
2 “PN10

g 1 /

Atloku adapters
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Piezimes:
1. Mezgls mont&jams ievérojot GdensmérTtaja rasotaja un SIA "Jelgavas Udens”
norades:
2. Montazas vietu un attalumus precizét uz vietas;
3. Apvadlinijas aizbidnis aizverams un noplombé&jams noslégta stavoklT;
4. Mezglu montet uz atbalsta stiprinajumiem, augstumu precizet uz vietas;
5. Péc bivdarbu pabeigsanas pieaicinat SIA"Jelgavas Udens" parstavi.
6. Puspagrieziena varsts noplombé&jams noslégta stavokli.
Amats: Uzvards: Paraksts: Datums: Pasatitajs: Izpilditajs:
o= "Projektésanas birojs Austrumi”
Je(gavas pilsétas dome 18 Novembra iela 16, Rézekne
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