MATERIALU UN DARBU APJOMI

1 UDENSMERITAJA MEZGLS
1 Atloku adapters PE caurulei Dn110, Dn100, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 1
2 Atloku aizbidnis Dn100, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 1
3 Atloku trejgabals Dn100/100, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 1
4 Atloku pareja Dn100>50, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 1
5 Atloku Gkums Dn50, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 2
6 Atloku aizbidnis Dn50, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 4
7 Pareja no atloka Dn50 uz vitni Dn32, PN10, keta gab. 2
iscaurule ar vitném Dn32, PN10, [=150mm, térauda gab. 2
Udens plusmas méritajs Dn32mm, Q=6.0m3/h gab. 1
10 |Ventilis 1/2", PN16, misina gab. 2
11 |Manometrs 1-10bar, 1/2" gab. 1
12 |Atloku pareja Dn100>80, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 2
13 |Atloku Gkums Dn100, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 1
14  |Atloku Tscaurule Dn850, PN10, [=200mm, keta gab. 2
15 |Atloku adapters Dn100 térauda caurulei, PN10, keta ar PE parklajumu gab. 1
16  |Ventilis 3/4", PN16, misina gab. 1
17 |Diskveida puspagrieziena varsts ABO Dn80 ar elektropiedzinu VB060, 230V kpl 1
18 |Elektropiedzinas vadibas skapis kpl 1
Atbalsta stipinajums - térauda kvadratcaurule h=0.5-1.0m, ar atbalsta platni,
N - . _ . S gab. 4
19 [stiprindjuma skavam Dn80 caurulei, gruntéts ar aizsargkrasojumu
20 |Paligmateriali Gdens méritaja mezgla montazai kpl 1
2 IEKSEJIE AUKSTA UDENSVADA TIKLI - 01
1 Udensvada caurule, PE, Dn110mm, PN10 tm 1
2 Apvalkcaula PE Dn110mm caurulei gab. 1
3 PE (Gkums 45°, Dn110mm, PN10, elektrometinams gab. 6
4 Udensvada caurule, daudzslanu PPR, PN10, d63x8.9mm, kauséjama sistéma ar s 48
veidgabaliem, montaza
5 Udensvada caurule, daudzslanu PPR, PN10, d32x2.9mm, kaus€jama sistéma ar Wi 122
veidgabaliem, montaza
Udensvada caurule, daudzslanu PPR, PN10, d25x2.3mm, kaus&jama sistéma ar
6 . : . tm 44.4
veidgabaliem, montaza
Udensvada caurule, daudzslanu PPR, PN10, d20x1.9mm, kaus&jama sistéma ar
7 . : . tm 37.2
veidgabaliem, montaza
Udensvada caurule, daudzslanu PPR, PN10, d16x2.2mm, kaus&jama sistéma ar
8 : : = tm 500.3
veidgabaliem, montaza
9 Pretkondensata izolacija D63 caurulei tm 48
10 |Pretkondensata izolacija D32 caurulei tm 122.0
11 Pretkondensata izolacija D25 caurulei tm 44.4
12  |Pretkondensata izolacija D20 caurulei tm 37.2
13 |Ugunsdrosibas manzete D32 gab. 36
14 |Ugunsdrosibas manzete D25 gab. 4
15  |Ugunsdrosibas manzete D20 gab. 2
16 |Lodveida ventilis, misina, PN16, Dn50mm gab. 1
17 |Lodveida ventilis, misina, PN16, Dn32Zmm gab. 9
18 |Lodveida ventilis, misina, PN16, Dn25mm gab. 2
19 |Lodveida ventilis, misina, PN16, Dn20mm gab. 5
20 |Lodveida ventilis, misina, PN16, Dn15mm gab. 3

Pozicija Apraksts Mérvieniba | Daudzums (Piezimes

21 Lenkveida lodveida ventilis, misina, PN16, DN15mm, ar montazu virs sienas 217
santehnisko iekartu pieslégsanai gab.

22 |Montazas plate tdens dusas GdensmaisTtaju montazai DN15 gab. 48

23 [Stura ikums 90°, DN15, ar stiprinajumu pie sienas gab. 241

- POLAR Il salu izturigs laistiSanas krans PN10, DN15, uzstadisanai 20-50 cm bieza 5
siena, automatiska drenazas sistéma, ar drosibas rokturi un montazu kpl

25 Servisa luka 300x300mm, metala, sledzama, iebuvéjama arsiena kpl 2

2% Udens meéritajs 3/4", Q=2,5m3/h, PN10, "C" klases, ar ieblvétu pretvarstu Gdens 57
izdales pusé, aprikots ar radio moduli attalinatas datu nolasi$anas nodrosinasanai kpl
Portativais radio modulis, kas paredzéts datu uztversanai no Gdens méritajiem caur

27 Bluetooth un to parraidei uz iekartu, kas aprikota ar OS (Windows, Android), kpl 2
programmnodrosinajums uztverto datu apstradei

28 |Pareja no PPR uz vitni 3/4", Pn16, misina kpl 57

29 |Lodveida ventilis 3/4", misipa, PN16 kpl 57

30 |Udens rupjais filtrs 3/4", 45° misina, PN16 kpl 57

31 |[Iscaurule 1/2", misina, PN16, 100mm kpl 57

32 |Iscaurule 1/2", misina, PN16, 45mm kpl 57

33 Paligmateriali Gdensméritaja mezgla 1/2" montazai kpl 57

34 |Nisas 500x500x200 iertkosana starpsiena (aukstais+karstais tdens) kpl 57

35 Servisa luka 500x500mm, metala, sledzama, iebuvéjama starpsiena 57
(aukstais+karstais Udens) kpl

16 Izlietnu jaucéjkranu pieslégums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizéjams 118
uz vietas/ kpl

37 |Dusas jaucgjkrana pieslégums U1 sistémai, 1/2", PN10 kpl 48

38 |Klozetpodu pieslégums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizéjams uz vietas/ kpl 59

39 Urinaru dozatoru piesléegums U1 sistemai, 1/2", PN10 kpl 1

40 |Paligmateriali U1 sistémas montazai - skrives, blives, stiprinajumi utt. kpl 1

41 Pieslegums karsta Gdens sagatavosanas sistémai kpl 1

42 |[sistémas hidrauliska parbaude un dezinfekcija kompl. 1

PIEZIMES

1. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju un var tikt precizéts biivniecibas laika.

2.  Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas buvprojekta, liecina tikai par
So izstradajumu un iekartu kvalitates apkalposanas limeni.

3. Veicot caurulvadu, armatiru un iekartu montazu ievérot razotaju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un noradijumus.

4. Izstradajot piedavajumu buvuznéméjam rupigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj ar1 neuzraditie darbi un
materiali, lai kvalitativi veiktu blvniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem
nebitu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilsto$a veiksana pilna apjoma.

5. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

6.  Par liekas grunts, blivgruzu u.c. izveSanu un utilizaciju atbildigs BUvuznémeéjs

7. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespé€jama ar citam, tehniski analogam iekartam un materialiem,
saskanojot to ar Pastitaju, ekspluatéjosajam organizacijam un Autoruzraugu.
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