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Tehniska specifikacija:

Radiatora kontrolieris

RRC-011 radiatora kontrolieris ir
elektropiedzinas radiatora varsta
regulators, kas tiek vadits lietojot bezvadu
MR-01 protokolu. lekartas dizains 1paSi
izstradats publiskam ékam, lai nodroSinatu
aizsardzibu pret vienkarSu iekartas
noskrdvésanu un lokalu izreguléSanu.
lekartas darbibai nepiecieSams CBC sérijas
vadibas bloks.

Raksturojums Veértiba

Sérija RRC

Kods RRC-011

Pielietojums Paredzéts visu veidu apkures iekartam, kuru siltuma

Savienojums

Papildus pieejamie savienojumi
Barosanas avots

Bateriju kalpoSanas laiks lietojot
Alkaline baterijas

Varsta kustibas diapazons
Temperatiiras sensori

Radio darbibas frekvence

Radio protokols

Papildus atzimes

atdevi iespéjams regulét ar Sim nolikam paredzétu

termovarstu.
RRC-011-M30 | RRC-011-M28H RRC-011-M280
M30x1.5 M28x1.5, garais = M28x1.5, 1sais

bidstienis bidstienis

Danfoss RA/K, lietojos RRC-011-M30
2x AA baterijas
2+ gadi

5mm
2 gab

868Mhz

MR-01

LED indikators bateriju nomainai;

Atvérta loga identificésanas algoritms;

Radiatoru pretaizsalSanas kontrole izmantojot ara
temperaturu;



