Sistémas prasibas:

1. Maksas sadalitdji uzstadami uz visiem sildkermeniem individualas lietosanas telpas.

2. Uzstadisana veicama saskana ar izstradatu atbilstosi kvalificéta personala metodiku.

3. Datu savaksanai izmantojamas stacionaras ierices uzstaditas €kas kapnu telpas tad€jadi
nodrosinot pastavigu informacijas ieguvi.

4. Lai nodro$inatu pastavigu kvalitativu datu apstradi €ka aprikojama ar datu serveri kas

datu savac€ju datus apkopo un nosiita uz apkalpojosda uznémumi serveri talakai datu
apstradei.

Siltuma maksas sadalitaja montdzas sheéma

Sadalttaja mont2za velcam uz 1@rauda panelu, Guguna sekaiju, aluminia, un sitiem sildkermeniem.
Katram sildkermena lipam un izméram ievarojami savi montazas noteikumi saskana ar metodiku,

Individuala siltumenergijas patérina uzskaite péc proporcionala
patérina metodes, atbilstosi LVS EN 834:2001

Darbibas shéma
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Datu uzglaba$ana

Radiatoru apsaistes shéma dzivoklim

Ne mazak k3140 mm

Atgaiso$anas korkis /

Ne mazak ka150 mm

Radiatora ieblvéts termostatiskais varsts (M30 ieskrives) ar
spraudni pret zadzibu RAW tipa sensoram ar RA tipa savienojumu
Radiatora termoregulators RA 2920ar ieblvétu

E/ sensoru, trieciendro8a korpusa3, ar aizsardzibu pret
zadzibu un temperatiras ierobezo$anu RA varstiem

215.0"x1.0

kopéjas apkures komunikacijas

"H" veida radiatoru noslégvarsts RLV-KS

Piezime: Uzstadot sildkermenus ievérot ripnicas izgatavotajas prasibas un noteikumus

Dzivoklu siltuma uzskaites mezgla shéma

Siltuma uzskaites mezgls ar distancétu nolasisanu,
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Radiatoru apsaistes shéma koplietoSanas un komerctelpam

Ne mazak ka140 mm

Radiatora ieblvéts termostatiskais varsts (M30 ieskraves) ar
spraudni pret zadzibu RAW tipa sensoram ar RA tipa savienojumu
Radiatora termoregulators RA 2920ar ieblvétu

Atgaiso$anas korkis /

"Alokators" MESAtel Kompakt

Ne mazak kd3150 mm

]!:’l/ sensoru, trieciendro$a korpusa, ar aizsardzibu pret
zadzibu un temperatiras ierobezo$anu RA varstiem

215.0*x1.0

"H" veida radiatoru noslégvarsts RLV-KS

Piezime: Uzstadot sildkermenus ievérot ripnicas izgatavotajas prasibas un noteikumus
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Bezvadu parraide

M-Bus

Internets

Datu apstrade

Radiatoru apsaistes shéma kapnu telpai

Ne mazak ka140 mm Radiatora termostats RA-N

ar termostatisko sensoru RA 2920

Atgaiso$anas korkis / IIIIIIBHIIII
Sildkermena caurejo$ais noslégvarsts
RLV-15 =

P ©15.0"x1.0

Ne mazak kd3150 mm

"Alokators" MESAtel Kompakt

Paskaidrojumu raksts siltuma maksas sadalitajiem "alokatoriem".

Lai iegltu maksimalo ekonomisko efektu no renovacijas, nepiecieSama siltuma patérina
individuala uzskaite katram radiatoram, kuri tiek paredzéti €kas koplietoSanas un
komerctelpas. Tiek paredzéta sildkermenu aprikoSana ar siltuma maksas sadalitajiem
"alokatoriem”, kuri tiek uzstaditi uz katra sildkermena un fiksé radiatora un telpas
temperatlru no ménesa vai cita perioda pirma ldz pédéjam datumam, uzskaitot art laiku,
kadu radiators bijis attiecigaja temperatiira un noraidot So informaciju datu savacéjiem
MESAdata WTT16, kuri uzstadami gaitenos, kuri, savukart, Sos datus nodod centralo datu
terminalam MESA-WEP, kas veic sistémas darbibas monitoringu, datu apkopo$anu un ar
interneta palidzibu automatiski reizi diena nosuta datus apkalpojo8a uznémuma serverim.
Tur dati tiek ievaditi datu apstrades programma un pamatojoties uz Siem datiem tiek
sagatavots aprékins par siltuma patérinu katra telpa, parskats par siltuma patérinu EUR/m?
pa telpu grupam, ka arT iesp&jams sanemt konkréta patérétdja patérina parskatu pa
dienam.

Augstak aprakstita uzskaites sistéma nepiecieSama, lai renovacijas rezultata iegutais
papildus telpas sanemamais siltuma apjoms tiktu izmantots sapratigi, netiktu izvédinats
caur pastavigi pavértu logu, un tiktu izmantota sildkermenu reguléSanas termostatisko
galvu regulédanas funkcija, novertéjot komfortu ko ta sniedz un ietaupijumu, ko iesp&jams
ieglt ar sapratigiem reguléSanas un telpu ventilacijas ieradumiem.

Lidzigi ir paredzéta arT dzivoklos patéréta siltuma uzskaite. Dzivoklu apkures sistému
caurulvadi tiek paredzéti péc tadas shémas, ka katram dzivoklim caurulvadu ievadi ir
autonomi, un to ievadu vietas tiek paredzéti siltumneséja patérina reguléSanas un
uzskaites mezgli ar siltuma patérina uzskaites distances nolasitaju WFM26, kur$ patéréto
siltumu nosaka katram dzivoklim atseviski, atkartba no siltumneséja caurplides lieluma un
temperatiru starpibas turpgaitas, un atgaitas caurulvados. lzmantojot $adu siltuma
uzskaites un sadales principu, ir iesp&jama ari iepriekS aprakstita "alokatoru" sistémas
siltuma uzskaite katram radiatoram atseviski.

Piezimes.

1. Eso8ais majas siltuma mezgls (ISM ) tiek saglabats bez izmainam.

2. Curulvadu novietojumam ir rekomendg&joSs raksturs. Montazas laika, vienojoties ar

pasititaju, tas var tikt korigéts, aptuveni saglabajot dotos to garumus.

3. Kapnu telpas un zemgridas Sahtas visus apkures sistémas caurulvadus paredzéts

izolét ar siltumizolacijas ¢aulam, b=> 30 mm, A=< 0.040 W/Kxm?2.
4. Montgjot iekartas, ievérot izgatavotaja instrukcijas un noradijumus.

5. Izvadot caurulvadus caur kas konstrukcijam, tos ievietot ¢aula un mezglu hermetizét.

uzskaites mezglu principialdas montazas
shemas.
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