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1. Pievienojumus esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem izpildīt uz vietas pēc šo

kanālu apsekošanas un to esošo novietojuma vietu precizēšanas. Pirms gaisa vadu

pievienojuma esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem pārbaudīt to vilkmes spējas un ja

nepeciešams attīrīt tos no būvgružiem un cita rakstura aizsprostojumiem.

Vertikālo gaisa vadu izvadu atvērumu malas pacelt virs jumta vismaz 40 cm virs jumta

virsmas un virs to galiem uzstādīt gaisa vadu pretlietus jumtiņus - firmas "WIRPLAST"

aeratorus - gravitācijas vēdinātājus K11-1 ar d=110mm un h=306mm virs izvadiem no

tualetēm un K12-1 ar d=160mm un h=420mm virs izvadiem no virtuvēm un savietotajiem

sanitārajiem mezgliem.

Ventilācijai neizmantojamie esošie mūrētie vertikālie kanāli virs jumta nosedzami ar

pretnokrišņu aizsargājošu pārklājumu.
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI.

Pievienojums esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem kādā no ēkas stāviem (faktisko

pievienojumu kanālam veikt saskaņā ar reālo kanālu situāciju pēc to inspekcijas akta rezultātiem).

Pievienojums nav paredzēts esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem kādā no ēkas

stāviem (iespējamie brīvie kanāli, kurus var izmantot, ja pēc esošo kanālu inspekcijas

akta kādi no plānotajiem aizņemamajiem kanāliem neatbilst to izmantošanas prasībām,

vai to dziļums nesasniedz pievienojamo stāvu).

Papildus plānojamie cinkota skārda vertikālo gaisa vadu izvadi virs jumta ar kanāla diametru un

dabiskās nosūces ventilācijas kanāla kārtas nummuru.
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