BUVPROJEKTA "SM" DALAS SATURS

NOSAUKUMS

RASEJUMA Nr, PIEZIMES o
RASEJUMU SARAKSTS -—-T2-—-
SM -1 VISPARIGIE RADITAJI il;:f_
SM -2 SILTUMA MEZGLA PLANS AR TEHNOLOGISKAJAM IEKARTAM UN MAGISTRALAJIEM C-DIEM . —T12—
SM -3 SILTUMA MEZGLA PRINCIPIALA TEHNOLOGISKA SHEMA. -—T22-——
- o—
IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJAS __;i__
IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA SILTUMA MEZGLA MONTAZAI Uz 3 lapam -
ESOSA SILTUMA MEZGLA DEMONTAZAS DARBI Uz 1 lapas

BUVPROJEKTA "SM" DALAI PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

DOKUMENTA NOSAUKUMS PIEZIMES
Apkures sistémas cirkulacijas siikna tehnisko datu izdruka Uz 6 lapam
Kaloriferu siltuma apgades sistémas cirkulacijas siikna tehnisko datu izdruka Uz 5 lapam
Silta Gdens apgades sistémas cirkulacijas sukna tehnisko datu izdruka Uz 5 lapam
Apkures sistémas siltummaina tehnisko datu izdruka Uz 2 lapam
Kaloriferu siltuma apgades sistémas siltummaina tehnisko datu izdruka Uz 2 lapam
Silta adens sagatavo$anas sistémas siltummaina tehnisko datu izdruka Uz 3 lapam

Projekta galvenie raditaji

_ Siltuma patérins (kW) El.iekartu
Ekas, bilives N jauda
nosaukums Apk aa o | Karstais 5 KW

pkure Ventilacija Gdens Kopa (kW)
Dienesta 83,02 381 | 10911 | 23023 | 02363
viesnica

ST biivprojekta siltummehanikas dalas risinajumi atbilst Latvijas
bavnormativiem un citu normativo aktu, ka ari tehnisko vai ipaso

Bivprojekta dalas vaditajs

16.10.2017.

noteikumu prasibam.

Aivars Palens
(vards un uzvards)

3-00198

(sertifikata Nr.)

—  dzeramais aukstais Gdensvads
—  siltais Gdensvads

— silta Gdensvada cirkulacijas tikls

——— Automatikas kabeli

4@7 Saknis

Temperatiiras sensors

Atgaisotajs

Udens skaititajs

Divgaitas regul&joSais varsts ar
elektromotora izpildmehanismu

turpgaitas siltuma tiklu caurulvadi ( 80 /60 C°)
atpakalgaitas siltuma tiklu caurulvadi ( 80 /60 C°)

turpgaitas apkures sisttmas caurulvadi ( idens 65 / 50 C°)

Pienemtie apzimé&jumi

;

atpakalgaitas apkures sistémas caurulvadi ( Gdens 65 / 50 C°)

turpgaitas kaloriferu siltuma apgades sistémas caurulvadi ( Gdens-glikola 34% $kidums 80/ 60 C°)

atpakalgaitas kaloriferu siltuma apgades sistémas caurulvadi ( Gdens-glikola 34% $kidums 80 /60 C°)
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1zlaides ventilis

IzpleSanas trauks

Ventilis

Vienvirziena varsts
Automatiskais
atgaisotajs

Drosibas varsts

Filtrs

Argaisa temperatiras devéjs

Termometrs

Manometrs ar ventili

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
bavprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas limeni.
Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski

analogam iekartam un materialiem.

Biavuznéméjam pirms darbu uzsak3anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem.
Izméri nevar tikt nolasiti pac méroga.

Saubu vai pretrunu gadijuma griezties pie projektétaja neskaidribu novérsanai pirms darbu

uzsaksSanas.

Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanojamas ar projektétaju pirms to
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