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KALORIFERU SILTUMAPGADES SISTEMAS SHEMA

SUKNA SAJAUKSANAS MEZGLA "1" PRINCIPIALA SHEMA
bez méroga

Ventilacijas iekartas PN1Gdens kaloriferis Q1 =25,3 kW

Atgaisotajs

Termosensors

Nertséjosa térauda lokanas pievienojuma caurules

Cirkulacijas stknis "Yonos Pico 15/1-6 (130mm)"
G=1,088 m¥h

Trisgaitu regulgjosais varsts "Belimo R313 d=15

Kvs=4,0 ar elektromotora pievadmehanismu NR24-SR
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Vienvirziena varsts

Baipasa pretestibas reguléjams varsts
Lodveida noslégventilis

SUKNA SAJAUKSANAS MEZGLA "2" PRINCIPIALA SHEMA
bez méroga
@ DN20

Ventilacijas iekartas PN2adens kaloriferis Q1 =5,9 kW

Atgaisotajs

Termosensors

Nertséjosa térauda lokanas pievienojuma caurules

Cirkulacijas stknis "Yonos Pico 15/1-6 (130mm)"
G=0,263 m¥h

Trisgaitu reguléjosais varsts "Belimo R311 d=15

Kvs=1,6 ar elektromotora pievadmehanismu NR24-SR

Sietina filtrs

DN20

Vienvirziena varsts

Baipasa pretestibas reguléjams varsts
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Lodveida noslégventilis

SUKNA SAJAUKSANAS MEZGLA "3" PRINCIPIALA SHEMA
bez méroga

Ventilacijas iekartas P3 tdens kaloriferis Q1 =6,8 kW

@ DN25 Atgaisotajs
Termosensors
i < 1 22 DA — — e |- — 72 Nerdsejosa terauda okands pievienojuma caures
' Cirkulacijas stknis "Yonos Pico 15/1-6 (130mm)"
DN25 G=0,301 m*h

Trisgaitu regul&josais varsts "Belimo R310 d=15
Kvs=1,0 ar elektromotora pievadmehanismu NR24-SR
Sietina filtrs

Vienvirziena varsts

Baipasa pretestibas reguléjams varsts
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Lodveida noslégventilis
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

42><1.5/

I No es03a siltummezgla uz kaloriferu
ASV-M-15 siltumapgades sistému, d=42x1.5
ASV-PV-15

G=0,45389 I/s
Uz eso3o siltummezglu no kaloriferu

siltumapgades sistémas, d=42x1.5

- turpgaita (A12)

- atgaita (A22)

- atgaisotajs,

- lodventilis ,

- drosele

- termoregulatos,

- caurulvadu savienojums, pacélums

- caurulvadu diametru maina

PIEZIMES
1.Visus ventilacijas kaloriferu siltumapgades sistémas caurulvadus izolét ar firmas "Paroc" siltumizolacijas puscilindriem 30mm
biezuma, parklatiem ar aluminija foliju. Siltummezgla un ventkameras robezas visiem izolétajiem caurulvadiem paredzéta
polivinilhlorida aptinama dekorativa pléve ar dekorativiem nosléggaliem.
2. Siltumapgades sistemu caurplisto$a siltumneséja iereguléSanai paredzéti balansésanas varsti, kuros paredzamas caurplides
lielums noteikts ar mérvienibu "I/s".
3. Siltumapgades sistemas darba spiediens paredzéts 2,0 bar.
4. Siltumapgades sistému magistralo caurulvadu kritums i=0,002 siltummezgla virziena. Sistému augstakajos punktos uzstadit
atgaisoSanas ventilus ar automatiskajiem atgaisotajiem, zemakajos - tukSoSanas trejgabalus ar aizbazni. TukSoSanai iesp&jams
izmantot arT balanséSanas varstus. Vietas, kur nav iespéjams caurulvadus tukSot paStecé, paredzét armatdru $o posmu izpasanai ar
saspiestu gaisu.
5. Siltumapgades caurulvadi planos atvirziti no sienam nosacitti.
6. Visas sienas un starpstavu parsegumos, kurus Skérso caurulvadi, tas paredzéts ieblvét térauda apvalka caurulés caurulvadu
termiskas izpleSanas kompensacijai.
7. Pirms montazas darbu uzsaksanas, attiecigo sadalu montazas darbu vaditajiem savstarpéji ir japrecizé augstumu atzimes visu
inZenierkomunikaciju Skérsos$anas vietas.
8. Pirms iekartu un materialu pasttiSanas precizét izmérus uz vietas.
9. Montazu un pienemsSanas darbus veikt saskana ar LBN 231-15 un iekartu razotaju montazas instrukcijam.
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