Serijas apraksts: Wilo-Star-Z

H/m — Wilo-Star-Z

Lidzigs attéla redzamajam pieméram

Modelis
Slapja rotora cirkulacijas suknis ar skrivsavienojuma pieslégumu

Izmantosana
Dzerama Gdens cirkulacijas sistémas rapniecibai un éku tehnikai.

Sis cirkulacijas stknis paredzéts tikai dzeramajam tdenim.

Modela koda atsifréjums

Piemérs: Wilo-Star-Z 20/1Wilo-Star-Z 15 TT

Star Standarta stknis

z Cirkulacijas sknis

20/ Piesléguma nominalais diametrs

1 Nominalais stiknésanas augstums [m]

TT ar uzstaditu laika vadibas pulksteni un
temperatdras regulé$anu (tikai Z 15
)

EM Mainstravas motors (1~)

DM Trisfazu mainstravas motors (3~)

-3 3 apgriezienu skaita pakapes

Ipatnibas/produkta prieksrocibas

* Mainstravas sakni ar elektrisko atras fiksacijas pieslégumu

* Visas ar $kidrumu kontakta nonakos$as plastmasas detalas atbilst
KTW ieteikumiem

¢ Sérijveida siltumizolacija modelim Star-Z 15 TT.

e Star-Z 15 TT ar integrétu taimeri un termostatu, LCD displeju ar
simbolu valodu, zalas pogas tehnologiju un sekundara karsta tdens
tvertnes termiskas dezinfekcijas automatisku atpazisanu, ka art
lodveida noslégvarstu iesik$anas kanala un pretvarstu no spiediena
puses.

Tehniskie dati
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Wwiilo

Serijas apraksts: Wilo-Star-Z

Tehniskie dati Aprikojums / funkcija

* Konstants apgriezienu skaits vai modelim Star-Z...-3 tris iestatdamas ~ Ekspluatacijas veidi
apgriezienu skaita pakapes
* Stknéjama skidruma temperatra: » Apgriezienu skaita pakapju parslégsana (tikai Star-Z...-3)
o Dzeramais 0dens lidz 3,21 mmol/l (18 °dH): maks. +65 °C,

Tslaicigas darbibas rezima (2 h) lidz +70 °C
¢ Elektrotikla pieslégums: 1~230 V, 50, resp., modelim Star-Z 25/2 DM Manualas funkcijas

3~400V, 50 Hz
¢ Aizsardzibas pakape IP 44 (IP 42 modelim Star-Z 15 TT) ¢ Apgriezienu skaita pakapju iestatiSana (1 apgriezienu skaita pakape,
¢ Nominalais diametrs Rp "2, Rp 1 3 apgriezienu skaita pakapes Star-Z... -3 modelu skniem)

¢ Maks. darba spiediens 10 bar
Automatiskas funkcijas

 Laika releja funkcija 3 ieslégSanas/izsiégSanas laiku
ieprogrammésanai (tikai Z 15 TT)

* Temperatiras regulé$ana konstantas atpakalgaitas temperatiras
nodro$inasanai dzerama tdens cirkulacijas sistéma (tikai Z 15 TT)

¢ Termiskas dezinfekcijas programma (dzerama karsta Gdens tvertnes
termiskas dezinfekcijas atpazi$ana un atbalstiana) (tikai Z 15 TT)

* PretblokéSanas aizsardziba (tikai Z 15 TT)

Signalu un indikaciju funkcijas

* LCD displejs stikna datu un traucéjuma koda indik&cijai (tikai Z 15
TT)

Aprikojums

* Atslégas vieta pie siikna korpusa (tikai Star-Z 25)

* lespéjama kabela abpuséja pievade (tikai Star-Z 25)

o Atras fiksacijas pieslégums ar atsperspailém

* Motors ar blokéjosas stravas parbaudi

¢ Spiediena pusé integréts pretvarsts (tikai Star-Z 15 TT)

¢ lestk$anas kanala integréts lodveida noslégvarsts (tikai Star-Z 15
TT)

* lekl. taimers (tikai Z 15 TT)

Materiali

* Sokna korpuss:

o Mising: Star-Z 15

o Sarkanais ¢uguns: Star-Z 20, Star-Z 25
* Rotors: Plastmasa
e Varpsta:

o NerQséjoSais térauds: Star-Z 15

o Oksidu keramika: Star-Z 20, Star-Z 25
 Gultni: Ogleklis, sintétisko sveku impregnéjums

Piegades komplektacija
¢ Siknis
¢ Blivéjumi vitnes pieslégumam
¢ Uzstadianas un ekspluatacijas instrukcija
¢ Siltumizolacija (tikai Star-Z 15 TT)

Piederumi

e Skravsavienojumi

¢ Adapteri

e Siltumizolacijas apvalki modelim Star-Z 20, 25

* Specidlie misina ieliktni skrivsavienojuma stkniem: Aréja
vitne/iekséjais lodétais savienojums

¢ Laika releja spraudmodulis Wilo-S1R-h modeliem Star-Z 20/1, 25/2
EM (mainstravas modelis)

¢ Laika relejs Wilo-SK 601N kombinacija ar Wilo-SK 602N (ka
aizsargierice), paredzéts Star-Z 25/2 DM (trisfazu mainstravas
modelis)

¢ Laika relejs Wilo-SK 601N no laika atkarigai izslégSanai/ieslégsanai,
kas paredzéta Star-Z 20, 25
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Kopeéjais raksturojums: Wilo-Star-Z

Raksturliknes
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Witlo

Produktu saraksts: Wilo-Star-Z

Maks. Maks. Caurules skrdv  Nominalais Konstruktivais  Elektrotikla  Bruto svars m Gab. uz paliktni  Preces nr.

stknéSanas  suknéSanas savienojums spiediens PN garums LO pieslégums

plisma Quax augstums Hyax

Star-Z15TT 0,3m3/h 1,1m G1 Rp V2 10 bar 138 mm 1~230V, 50 Hz2,3 kg 147 4110919
Star-Z 20/1 1,7 m3/h 1m G1 Rp 12 10 bar 140 mm 1~230V, 50 Hz2,2 kg 256 4028111
Star-Z 20/4-3 3,5 m3/h 4m G1% Rp % 10 bar 150 mm 1~230V, 50 Hz2,4 kg 256 4081193
Star-Z 20/5-3 4,5 m3/h 5m G1Ya Rp % 10 bar 150 mm 1~230V, 50 Hz2,5 kg 256 4081198
Star-Z 20/7-3 5,5 m3/h 6m G1Ya Rp % 10 bar 150 mm 1~230V, 50 Hz2,9 kg 256 4081203
Star-Z 25/2 DM3,7 m3/h 29m G112 Rp 1 10 bar 180 mm 3~400V V,50 2,6 kg 90 4037124
Hz
Star-Z 25/2 EM3,1 m3/h 2m G112 Rp1 10 bar 180 mm 1~230V, 50 Hz2,4 kg 256 4029062
Star-Z 25/6-3 4,8 m3/h 6m G112 Rp 1 10 bar 180 mm 1~230V, 50 Hz2,7 kg 256 4047573

Wilo-Star-Z 412



Datu lapa: Star-Z15 TT

Raksturliknes Mainstrava

v
0 0,1 0,2 03 0,4 0,5 0,6 m/s
Hfm Wilo-Star-Z 15 TT
1~230V-Rp %2
1.0 \\
0,8 ~
St.
>
NS 7,
0,6 7
0,4 / AN
0,2
/
| P
0
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Q/m3h
0 0,02 0,04 0,06 0,08 Qs
Pi/w
20
16
12
8
4
0
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Q/m3h
Raséjums A
41 42 126.4
. 8.4

_—

Atlautie siknéjamie Skidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)

Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas
uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo
Gdeni (TrinkwV 2001)

Pielaujama izmantosanas sféra

Temperatras diapazons, izmantojot dzerama
tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja
gaisa temperattras +40 °C

Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama
Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h
T

Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens
cirkulacijas sistémas

+2...4+65 °C

70 °C

3,21 mmol/l (18 °dH)

Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
Caurulvadu savienojumi

Caurules skravsavienojums Rp V2

Vitne G1
Konstruktivais garums L0 138 mm
Motors/elektronika

Traucéjumu emisija EN 61000-6-3
Traucéjumnoturiba EN 61000-6-2
aizsardzibas pakape IP 42
Izolacijas klase F

Elektrotikla pieslégums

Apgriezienu skaits n

InililiizhN

Elektribas patéring P,
Stravas patérins /

Motora aizsardziba

31

=
JEEN

74

138
66,35
=
11 ]

77

Elektriska shema 1~230 V

L N PE

Motors ar aizsardzibu pret blokéjoSo stravu
Mainstravas motors (EM) divpolu - 1~230 V, 50 Hz
Ar uzstaditu kondensatoru

1~230V, 50 Hz
2700 apgr./min
max. 22 W
max. 0,25 A

nav nepiecieS8ama (blok&josas
stravas parbaude)

Kabelu skravsavienojums PG 1x9

Materiali

Stkna korpuss Mising (CuZn40Pb2)
Rotors Plastmasa (PPO)

Sikna varpsta Keramika

Gultni Ogleklis, sintétisko sveku

impregnéjums

Minimalais pieplides augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

eraturas,

iNimalais plepludes augetims pie 40/65/110°C  0,5/2/0m
Pasitisanas informacija
Razotajs Wilo
Tips Star-Z15TT
Preces nr. 4110919
Neto svars apm. m 2,33 kg
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Datu lapa: Star-Z 20/1

Raksturliknes Mainstrava

Atlautie siknéjamie Skidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)

Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas

.

g a L0 ms uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo
Hifin adeni (TrinkwV 2001)
Wilo-Star-Z220/1
1~230V -Rp%2
1o Pielaujama izmantosanas sféra
' Temperatras diapazons, izmantojot dzerama +2 ...+65 °C
tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja
\ gaisa temperatiiras +40 °C
0,8
\& Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama 70 °C
Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
¢ temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h
0,6 T
Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens 3,21 mmol/l (18 °dH)
cirkulacijas sistémas
0,4
Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
0,2 / Caurulvadu savienojumi
// Caurules skravsavienojums Rp V2
0 /// Vitne G1
0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 Q/m3h .
. Konstruktivais garums L0 140 mm
0 0,1 0,2 0,3 0,4 Q/\/s
Pi/wW
Motors/elektronika
40 Traucéjumu emisija EN 61000-6-3
Traucéjumnoturiba EN 61000-6-2
30 aizsardzibas pakape IP 44
Izolacijas klase F
20
Elektrotikla pieslégums 1~230 V, 50 Hz
10 Apgriezienu skaits n 2700 apgr./min
0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 Q/mh
Elektribas patéring P, 36-38W
Raséjums Stravas patéring / max. 0,18 A
101 130 Motora aizsardziba nav nepiecieS8ama (blok&josas

Kabelu skravsavienojums PG
1PG 11

stravas parbaude)

1x11

Materiali

Stkna korpuss

Rotors

Sikna varpsta
78

Gultni

140
70
|
h%\ﬁ‘f
AN B
|
|
\ |
76

33 96

Sarkanais ¢uguns (CC 499K)
atbilstosi IN 50930-6, saskana ar
Rikojumu par dzeramo tdeni
Plastmasa (PPO)

Oksidu keramika, brana (AI203)

Ogleklis, sintétisko sveku
impregnéjums

Minimalais pieplades augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

KA hepfiee Koaeh i S8%065110°C  05/3/10m
Elektriska shéma 1-230V__
: : Pasuatisanas informacija
' O O ' RaZotajs Wilo
: : Tips Star-Z 20/1
; Q Q ! Preces . 4028111
: : Neto svars apm. m 2,24 kg

L N PE

Motors ar aizsardzibu pret blokéjoSo stravu
Mainstravas motors (EM) divpolu - 1~230 V, 50 Hz
Ar uzstaditu kondensatoru
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Datu lapa: Star-Z 20/4

Raksturliknes Mainstrava
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L N PE

Motors ar aizsardzibu pret blokejoso stravu
Mainstravas motors (EM) divpolu - 1~230 V, 50 Hz

Ar uzstaditu kondensatoru

Atlautie siknéjamie Skidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)

Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas
uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo

adeni (TrinkwV 2001)

.

Pielaujama izmantosanas sféra

Temperatras diapazons, izmantojot dzerama
tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja

gaisa temperattras +40 °C

Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama
Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h

T

Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens

cirkulacijas sistémas

+2...4+65 °C

70 °C

3,21 mmol/l (18 °dH)

Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
Caurulvadu savienojumi

Caurules skravsavienojums Rp %

Vitne G
Konstruktivais garums L0 150 mm
Motors/elektronika

Traucéjumu emisija EN 61000-6-3
Traucéjumnoturiba EN 61000-6-2
aizsardzibas pakape IP 44
Izolacijas klase F

Elektrotikla pieslégums
Apgriezienu skaits n
Elektribas patéring P,
Stravas patérins /

Motora aizsardziba

Kabelu skravsavienojums PG

1~230V, 50 Hz

1700 - 2600 apgr./min
29-71W

max. 0,31 A

nav nepiecieS8ama (blok&josas
stravas parbaude)

1x11

Materiali

Stkna korpuss

Rotors
Sikna varpsta

Gultni

Sarkanais ¢uguns (CC 491K)
atbilstosi DIN 50930-6, saskana ar
Rikojumu par dzeramo tdeni

Plastmasa (PPO)
Oksidu keramika, brana (AI203)

Ogleklis, sintétisko sveku
impregnéjums

Minimalais pieplades augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

iNimalais piepludes Augetims pie 40/65/110°C  0/3/10m
Pasutisanas informacija
Razotajs Wilo
Tips Star-Z 20/4-3
Preces nr. 4081193
Neto svars apm. m 2,36 kg

12.11.2017
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Datu lapa: Star-Z 20/5-3

Raksturliknes Mainstrava Atlautie siknéjamie $kidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)
] v Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas .
9 05 0 15 2,0 35 mfs uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo
W adeni (TrinkwV 2001)
m .
N / / / Wilo-Star-220/5
N 1~230V -50Hz - — - -
K / / Pielaujama izmantosanas sféra
4 N \ Temperatras diapazons, izmantojot dzerama +2 ...+65 °C
\ / % / tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja
\ N gaisa temperattras +40 °C
K / V Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama 70 °C
3 N Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
\ z / \ temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h
T
V \/ 7\ Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens 3,21 mmol/l (18 °dH)
2 \/ /\ N cirkulacijas sistémas
/ A{ Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
1
/ > .//‘\ Caurulvadu savienojumi
N Caurules skravsavienojums Rp %
0 / /__// Vitne G1%
g 40 30 0 Qfm/ Konstruktivais garums L0 150 mm
0 0,25 0,5 0,75 1,0 125 Ql/s
Pi/W mﬁi
! Motors/elektronika
80 S Traucéjumu emisija EN 61000-6-3
Traucéjumnoturiba EN 61000-6-2
89 I aizsardzibas pakape IP 44
— I1zolacijas klase F
40 —
Elektrotikla pieslégums 1~230 V, 50 Hz
20 Apgriezienu skaits n 2000 - 2600 apgr./min
0 1,0 2,0 3,0 4,0 Q/mé/h
Elektribas patéring P, 43-93W
Raséiums Stravas patérins / max. 0,40 A
101 130 Motora aizsardziba nav nepiecieS8ama (blok&josas
stravas parbaude)
= Kabelu skravsavienojums PG 1x11
1PG 11 @
] @ Materiali
- Sikna korpuss Sarkanais ¢uguns (CC 491K)
o atbilstosi DIN 50930-6, saskana ar
=2 - e Al - Rikojumu par dzeramo tdeni
|_ Rotors Plastmasa (PPO)
2 _[ Sikna varpsta Oksidu keramika, brana (AI203)
78
Gultni Ogleklis, sintétisko sveku
< impregnéjums
33 96

Minimalais pieplades augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

INiMmalais plepludes augstims pie 40/65/110°C  0/3/10m

Pasutisanas informacija

Razotajs Wilo

Tips Star-Z 20/5-3

1

1

1

1

1

1

Q Q 1 Preces nr. 4081198

1

1 Neto svars apm. m 2,51 kg

1

L N PE

Motors ar aizsardzibu pret blok&joSo stravu
Mainstravas motors (EM) divpolu - 1~230 V, 50 Hz
Ar uzstaditu kondensatoru
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Datu lapa: Star-Z 20/7-3

Raksturliknes Mainstrava

0 0;5 1,0

1.5

2,0 2.5 3,0 m/fs

Atlautie siknéjamie Skidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)

H/m

Wilo-Star-220/7
1~230V -50Hz

Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas
uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo

adeni (TrinkwV 2001)

.

Pielaujama izmantosanas sféra

/

Il
5 \7\\‘
N

NN

y

Temperatras diapazons, izmantojot dzerama
tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja

gaisa temperattras +40 °C

Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama
Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h

T

Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens

cirkulacijas sistémas

+2...4+65 °C

70 °C

3,21 mmol/l (18 °dH)

1 o
/ Xe N
/
6 1T N
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Q/m*/h
0 0,25 05 0,75 1,0 1,25 15 QA/s
P —
o /—'—' max.
130
="
110 71/
//
90 /,
min.
70 "
50 /
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Q/m*/h
Raséejums
101
130
PG 11 ; E @
1 [}
~N
2 1 _
—
A==
~
91
<
30 109

L N

PE

Motors ar aizsardzibu pret blokéjoSo stravu
Mainstravas motors (EM) divpolu - 1~230 V, 50 Hz

Ar uzstaditu kondensatoru

Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
Caurulvadu savienojumi

Caurules skravsavienojums Rp %

Vitne G
Konstruktivais garums L0 150 mm
Motors/elektronika

Traucéjumu emisija EN 61000-6-3
Traucéjumnoturiba EN 61000-6-2
aizsardzibas pakape IP 44
Izolacijas klase F

Elektrotikla pieslégums
Apgriezienu skaits n
Elektribas patéring P,
Stravas patérins /

Motora aizsardziba

Kabelu skravsavienojums PG

1~230V, 50 Hz

2000 - 2700 apgr./min
52-146 W

max. 0,65 A

nav nepiecieS8ama (blok&josas
stravas parbaude)

1x11

Materiali

Stkna korpuss

Rotors
Sikna varpsta

Gultni

Sarkanais ¢uguns (CC 491K)
atbilstosi DIN 50930-6, saskana ar
Rikojumu par dzeramo tdeni

Plastmasa (PPO)
Oksidu keramika, brana (AI203)

Ogleklis, sintétisko sveku
impregnéjums

Minimalais pieplades augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

iNimalais piepludes Augetims pie 40/65/110°C  0/3/10m
Pasutisanas informacija
Razotajs Wilo
Tips Star-Z 20/7-3
Preces nr. 4081203
Neto svars apm. m 2,9kg

12.11.2017
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Datu lapa: Star-Z 25/2 DM

Raksturliknes Trisfazu mainstrava
v

Atlautie siknéjamie Skidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)

0 0.5 1.0 15 20 mfs Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas .
: uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo
Hin adeni (TrinkwV 2001)
Wilo-Star-Z25/2
3~400V-Rp1
3.5 Pielaujama izmantoSanas sféra
Temperatras diapazons, izmantojot dzerama +2 ...+65 °C
3,0 tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja
N \/ gaisa temperattras +40 °C
2,5 Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama 70 °C
Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
\ temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h
2,0 T
/ / / Ry . / Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens 3,21 mmol/l (18 °dH)
15 N cirkulacijas sistémas
/ / Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
1,0 /
. / Caurulvadu savienojumi
; / // Caurules skravsavienojums Rp 1
6 — — Vitne G1%e
0 0,5 1,0 1.5 2,0 2.5 3.0 3,5 @/méh
Konstruktivais garums L0 180 mm
0 0,25 0.5 0,75 1.0 Qfifs
Pi/w
Motors/elektronika
Traucéjumu emisija EN 61000-6-3
80
Traucéjumnoturiba EN 61000-6-2
aizsardzibas pakape IP 44
60 — .
/ Izolacijas klase F
Elektrotikla pieslégums 3~400V V, 50 Hz
40 P . .
0 05 10 15 20 25 30 35 Q/m/h Apgriezienu skaits n 2700 apgr./min
Elektribas patéring P, 55-72W
Raséjums Stravas patérins / max. 0,16 A
101
130 Motora aizsardziba nav nepiecieS8ama (blok&josas

PG 11

78

180
90
|
h%\ﬁ‘f
AN B
|
|
\ |
79

33 96

Elektriska shema 3~400 V
PE | 1 [ L3

]
5

@)

Trisfazu mainstravas motors(DM), 2 polu 3~400 V, 50 Hz

Kabelu skravsavienojums PG

stravas parbaude)

1x11

Materiali

Stkna korpuss

Rotors
Sikna varpsta

Gultni

Sarkanais ¢uguns (CC 499K)
atbilstosi IN 50930-6, saskana ar
Rikojumu par dzeramo tdeni
Plastmasa (PPO)

Oksidu keramika, brana (AI203)

Ogleklis, sintétisko sveku
impregnéjums

Minimalais pieplades augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

KRR e RsG W% 0es/110°C

0,5/3/10m
Pasutisanas informacija
Razotajs Wilo
Tips Star-Z 25/2 DM
Preces nr. 4037124
Neto svars apm. m 2,62 kg

12.11.2017
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Datu lapa: Star-Z 25/2 EM

Raksturliknes Mainstrava

Atlautie siknéjamie Skidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)

Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas

.

0 0,5 1,0 15 2,0 m/s ~ : = o
uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo
Hfin adeni (TrinkwV 2001)
Wilo-Star-Z225/2
1~230V-Rp1
31 Pielaujama izmantoSanas sféra
Temperatras diapazons, izmantojot dzerama +2 ...+65 °C
3,0 tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja
/ / gaisa temperattras +40 °C
2,5 Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama 70 °C
Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h
2,0 T
/ Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens 3,21 mmol/l (18 °dH)
1,5 cirkulacijas sistémas
/ / .l\/ Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
Lo Ny /
0 / Caurulvadu savienojumi
i5
/ // Caurules skravsavienojums Rp 1
. —— — Vitne G1%e
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Q/m3h
. . . . " Konstruktivais garums L0 180 mm
0 0,25 0.5 0,75 1.0 Qfifs
27
Motors/elektronika
Traucéjumu emisija EN 61000-6-3
60
Traucéjumnoturiba EN 61000-6-2
aizsardzibas pakape IP 44
40
— 1zolacijas klase F
Elektrotikla pieslégums 1~230 V, 50 Hz
20 - . ;
0 0.5 10 15 2.0 25 3.0 35 Q/mh Apgriezienu skaits n 2700 apgr./min
Elektribas patéring P, max. 46 W
Raséjums Stravas patérins / max. 0,22 A
101
130 Motora aizsardziba nav nepiecieS8ama (blok&josas

PG 11

78

180
90
|
h%\ﬁ‘f
AN B
|
|
\ |
76

96

L N PE

Motors ar aizsardzibu pret blok&joSo stravu
Mainstravas motors (EM) divpolu - 1~230 V, 50 Hz
Ar uzstaditu kondensatoru

Kabelu skravsavienojums PG

stravas parbaude)

1x11

Materiali

Stkna korpuss

Rotors
Sikna varpsta

Gultni

Sarkanais ¢uguns (CC 499K)
atbilstosi IN 50930-6, saskana ar
Rikojumu par dzeramo tdeni
Plastmasa (PPO)

Oksidu keramika, brana (AI203)

Ogleklis, sintétisko sveku
impregnéjums

Minimalais pieplades augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

KRR e RsG W% 0es/110°C

0,5/3/10m
Pasutisanas informacija
Razotajs Wilo
Tips Star-Z 25/2 EM
Preces nr. 4029062
Neto svars apm. m 2,44 kg

12.11.2017
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Datu lapa: Star-Z 25/6-3

Raksturliknes Mainstrava

v

Atlautie siknéjamie Skidrumi (citi $kidrumi péc pieprasijuma)

Dzeramais Gdens un ddens partikas razo$anas .
uznémumiem saskana ar Rikojumu par dzeramo
Gdeni (TrinkwV 2001)

Pielaujama izmantosanas sféra

0 0,5 1,0 1.5 2,0 2,5 m/s
Him Wilo-Star-Z 25 /6
1~230V-Rp 1
5
. \ \\
N\ U,
CJ

43

A
\g%
=

S
K

\5
>,/

Temperatras diapazons, izmantojot dzerama +2 ...+65 °C
tdens cirkulacijas sistémas pie maks. apkartéja

gaisa temperattras +40 °C

Temperatiras diapazons, izmantojot dzerama 70 °C

Gdens cirkulacijas stknos, ar maks. apkartéja gaisa
temperatdru +40 °C islaicigas darbibas rezima 2 h
T

Maks. pielaujama kopéja cietiba dzerama tdens
cirkulacijas sistémas

3,21 mmol/l (18 °dH)

\ Maksimali pielaujamais darba spiediens Ppy, 10 bar
1 . Sl
y// > Caurulvadu savienojumi
Caurules skravsavienojums Rp 1
%4 1 2 3 Qmih Vitne G1%
0 0.25 05 0.75 1 125 Qs Konstruktivais garums L0 180 mm
Pi/W
max.
100 == Motors/elektronika
% / Traucé&jumu emisija EN 61000-6-3
80 = .
/; | Traucgjumnoturiba EN 61000-6-2
. /( dzibas pak P
aizsardzibas pakape 44
60 _
i Izolacijas klase F
50 min i
40 Elektrotikla pieslégums 1~230 V, 50 Hz
0 1 2 3 4 Q/m3/h L X )
Apgriezienu skaits n 1200 - 2200 apgr./min
_. Elektribas patéring P, 49/74/99 W
Raséejums
101 Stravas patérins / 0,22-0,43A
Sh G1% Motora aizsardziba nav nepiecieS8ama (blok&josas
stravas parbaude
Pg11 S elie )
C Kabelu skravsavienojums PG 1x11
8 I -
& Materiali
Sikna korpuss Sarkanais ¢uguns (CC 499K)
atbilstosi IN 50930-6, saskana ar

L N

180

_'/IAI__'ﬁ

PE

Motors ar aizsardzibu pret blokéjoSo stravu
Mainstravas motors (EM) divpolu - 1~230 V, 50 Hz

Ar uzstaditu kondensatoru

Rikojumu par dzeramo tdeni

Rotors Plastmasa (PPO)

Sikna varpsta Oksidu keramika, brana (AI203)

Gultni Ogleklis, sintétisko sveku

impregnéjums

Minimalais pieplades augstums pie iesiik§anas porta, lai novérstu kavitaciju pie

12.11.2017

iNimalais piopludes AUgetims pie 40/65/110°C  0,5/3/10m
Pasutisanas informacija
Razotajs Wilo
Tips Star-Z 25/6-3
Preces nr. 4047573
Neto svars apm. m 2,66 kg
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