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Uzmanibu! Izstradajuma attéls var atSkirties no faktiska izstradajuma izskata.

Izstradajuma Nr.: 97924247

MAGNAS3 - Vairak neka suknis

Ar savu neparspéjamu efektivitati , visaptvero3o diapazonu un iebavétam komunikacijas spéjam, ka
art funkcijam, kas aizstaj sisttmas komponentus, MAGNAZ3 ir idedls risinajums lai izveidotu augstas
efektivitates sistemas ekam.

Saknis perfekti iederésies gan apkures gan dzeséSanas pielietojumiem , padarot to par
acimredzamu izvéli gandriz jebkuram celtniecibas projektam - vecajam vai jaunajam.

MAGNAZ3 ir "mitra" rotora suknis t.i. sikni un motors ir neatnemamas sastavdalas, bez varpstas
blivéjuma un tikai ar diviem blivgredzeniem hermétiskuma nodroSinasanai. Gultni tiek ieelloti ar
suknéejamo Skidrumu.

Novatoriska korpusa fiksacijas skava tikai ar vienu skravi |auj viegli mainit sikna galvas poziciju.
MAGNAZ3 ir siiknis bez apkalpoSanas prasibam un ar |oti zemam dzives cikla izmaksam.

Suknis tiek raksturots ar:

« kontrolieris integréts vadibas bloka

« vadibas panelis ar TFT displeju uz vadibas bloka

« vadibas bloka paredzéta vieta komunikacijas CIM modulu uzstadiSanai
- iebavéts diferenciala spiediena un temperatiras sensors
« ¢uguna stkna korpuss (atkariba no modela)

« oglekla Skiedru kompozita rotora glaze

* nerdséjosa térauda gultnu plaksne

« aluminija sakauséjuma statora korpuss

« elektronikai ir gaisa dzeséSana

MAGNAZ3 ir vienfazes sdknis .

Raksturigas iezimes

*« AUTOADAPT .

« FLOWADAPT un FLOWLIMIT (vairak neka stkna funkcija, jo ta samazina nepiecieSamibu péc
sukna droseléSanas varstiem) .

« Proporcionala spiediena kontrole .

» Konstanta spiediena kontrole .

 Pastaviga temperatdras kontrole .

« Konstantas liknes.

* Maks . vai min . liknes.

« Automatiska darbiba nakts laika.

« Aréja motora aizsardziba nav nepieciesama.

« Viengalvas suknu korpusa izolacija apkures sistemam tiek piegadata komplekta.
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« PlaSs temperatdras diapazons , kura Skidruma temperatdru un apkartéjas vides temperatdra ir neatkarigi viens
no otra .

Sakari

MAGNA3 nodroSina komunikaciju, izmantojot:

e bezvadu Grundfos GO talvadibu

* kopnes komunikaciju ar CIM modulu starpniecibu

« digitalas ieejas

* releju izejas

+ analogas ieejas ( tai skaita siltumenergijas skaititaja funkcija )

Motors un elektroniskais kontrolieris

MAGNAS3 ietver 4 - polu sinhrono , pastaviga magnéta motoru (PM motors) . Sis motora veids ir
raksturojams ar augstaku efektivitati salidzingjuma ar parasto asinhrono motoru.

Sokna atrums tiek kontroléts ar integrétu frekvences parveidotaju .

Diferenciala spiediena un temperatlras sensors ir ieklauts sukni.

Skidrums:

Soknéjamais Skidrums: Apkures Gdens
Skidruma temperataras diapazons: -10 .. 110 °C
Liquid temp: 60 °C

Blivums: 983.2 kg/m?3
Kinematiska viskozitate: 1 mmz?/s
Technical:

Faktiski aprékinata plasma: 3.57 m3¥/st

Sikna rezultéjoSais siknéSanas augstums: 8.01 m
TF klase: 110

Apstipringjumi pases datu plaksnité: CE,VDE,EAC

Materiali:

Sakna korpuss: Cuguns
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Siknrats: PES 30%GF

UzstadiSana:
Apkartéjas vides temperatiras diapazons: 0 ..40 °C

Maks. darba spiediens: 10 bar
Pievienojums: G112t
Spiediena pakape: PN10

Garums no viena pievienojuma lidz otram: 180 mm

Elektriskie dati:

leejas jauda P1: 9..163W
Maksimalais stravas patérins:  0.09 .. 1.33 A
Tikla frekvence: 50 Hz

Nominalais spriegums: 1x230V
Korpusa klase (IEC 34-5): X4D

Izolacijas klase (IEC 85): F

Citi:

Label: Grundfos Blueflux
Energy (EEI): 0.19

Neto svars: 4.81 kg
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Piegades tilpums: 0.015 m3
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MAGNAS 25-100

Saknéjamais Skidrums = Apkures Gdens
Skidruma temp. = 60 °C
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Apraksts Veértiba ] MAGNA3 25-100, 1*230 V, 50Hz ﬁf}
Q =3.57 m3st
. — s - - H=8m
Visparéja informacija: 11 n =87 % /3917 rpm

Pozicija 10+ Blivums = 983.2 kg/m? 100
Izstradajuma Nr.: 97924247
EAN numurs: 5710626493227 94 90
Technical: 8 80
Maks. stkn. augstums: 100 dm - 20
TF klase: 110
Apstiprinajumi pases datu plaksnité: CE,VDE,EAC 6 | 60
Modelis: B
54 50
Materiali:
Sukna korpuss: Cuguns 49 40
EN-GJL-200 2 20
ASTM A48-200B
Siknrats: PES 30%GF 2] // L 20
UzstadiSana: 1 10
Apkartéjas vides temperatiras diapazons: 0 ..40 °C Eta stknis+motors = 53.3 %
Maks. darba spiediens: 10 bar 0 T T T T T T T ———0
Pievienojums: G11/2" Pl? ! 2 S ! > ° ! 8 QIms
Spiediena pakape: PN10 w]
Garums no viena pievienojuma lidz otram: 180 mm ]
1404
Skidrums: 1204
Skidruma temperatiras diapazons: -10..110°C
Kinematiska viskozitate: 1 mm2/s 1004
80
Elektriskie dati: 60
leejas jauda P1: 9..163W 0.
Maksimalais stravas patérins: 0.09..1.33A
Tikla frekvence: 50 Hz 20+ LT
Nominalais spriegums: 1x230V 0
Korpusa klase (IEC 34-5): X4D
Izolacijas klase (IEC 85): F
Citi:
Label: Grundfos Blueflux
Energy (EEI): 0.19
Neto svars: 4.81 kg
Bruto svars: 5.27 kg
Piegades tilpums: 0.015 m3
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Apkures sistémas suknis

levade
Visparéjs
Application
Application area
UzstadiSanas veids
UzstadiSana

Plasma (Q)
Spiedienaugstums (H)

Jusu prasibas

Suknéjamais Skidrums

Min. Skidruma temperatira
Skidruma temperatdra darba laika
Maks. Skidruma temperatira

Maks. darba spiediens

Min. ieplades spiediens
Pielaujamais plismas samazinajums

Vadibas reZzims
Vadibas rezims

Decrease at low flow
DroSibas klase

Redigét slodzes profilu
Apkures sezona

Slodzes diagramma

Samazinats razigums nakts laika

Configuration

Saknu skaits

Operational conditions

Frekvence

Faze

Min. jaudas ierobezojums ZT palaidei
Spriegums

97924247 MAGNAS 25-100 50 Hz

Apkure
Komercialas ékas
IzplatiSana
Galvenais
cirkulators

3.57 m3¥/st

8m

Apkures Gdens
20°C

60 °C

60 °C

10 bar

1.5 bar

2%

Proporcionals
spiediens

50 %

1P20

285 days
Standarta profils
No

Parallel
1

50 Hz

lor3

5.5 kW

\1/x 230 vai 3 x 400

Apkartéja temperatara 20 °C
Life cycle cost
Include savings in heat energy Yes
Water temperature difference 10K
Consumption controlled by thermostatic 100 %
valves
Thermostatic valves with P-band of 2K
Hydraulic balancing Yes
Price for heat energy (oil, gas etc.) 0.05 €/kWh
Hit list settings
Energijas cena 0.15 €/kWh
Energijas cenas paaugstinaSana 6 %
Aprékinasanas periods 15 years

Slodzes profils

1 2 3 4

Plasma 100 75 50 25 %
Spiediena augstums 100 88 75 63 %
P1 0.143 0.102 0.07 0.046 kw
Eta kopa 53.3 49.0 41.0 26.2 %
Laiks 410 1026 2394 3010 h/a

Izvéles rezultats

Tips MAGNA3 25-100

Daudzums 1

Motors

Plasma 3.57 md¥/st
Spiediena augstums 8.01 m

Min.ieplides spiediens

Jauda P1
Eta sdknis+motors

Eta kopa

Energ. patérins

CO2 emisija

Cena

Cena + energ. izmaksas
Ekspl. izdevumi

0.2 bar (60 °C,
salidzinajuma ar
atmosféru)

0.143 kW
53.3 % =Eta siknis * Eta
motors
53.3 % =Eta attieciba pret
raz. punktu
468 kWh/Gads
267 kg/Gads
Péc pieprasijuma
Péc pieprasijuma /15Gadi
2945 € /15Gadi
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Q=357 mdst
H=8m

n=87%/3917 rpm

Suknéjamais Skidrums = Apkures Gdens
Skidruma temp. = 60 °C

Blivums = 983.2 kg/m3
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