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Tehniska specifikacija:

Centralais vadibas bloks

CBC-010  centralais vadibas  bloks
nodroSina ékas siltuma parvaldibas iekartu
pieslégsanu  Mesh  Robotics siltuma
parvaldibas portalam ka ari nodrosSina €ka
uzstadito vadibas iekartu darbibu. CBC
sérijas iekartas uztur MR-01 bezvadu
protokola darbibu. lekarta uzkraj datus par
faktiskam telpu temperatiram un uztur
datus par ékas konfiguraciju -
piesaistitajam siltuma regulacijas
programmam katrai telpu grupai.

Sérija CBC
Kods CBC-010
Pielietojums Paredzéts vadit ekas siltuma vadibas

Savienojums

Barosanas avots

Spraudni

Nokluséjuma IP adrese

Lietotaja vards

Parole

Maksimalais parvaldamo zonu skaits
Uzstadamo programmu skaits
Radio darbibas frekvence

Bezvadu datu aizsardziba

Saderigo iekartu sérijas

Radio protokols

Radio signala darbibas radiuss tiesa
redzamiba

Papildus atzimes

protokolu un nodrosSinat uzstadito
temperatiras rezimu reguléSanu
individualas zonas.

Monté&jams pie sienas

PoE baro3$anas bloks

1x PoE ethernet gateway
192.168.11.200

admin

admin

200

neierobezoti

868Mhz

AES Sifresana

LRC, RRC

MR-01

1100 metri

NeierobeZota vésturisko telpu
temperatiiras datu uzkrasana;

lespé&ja integrét ar aré&jam telpu planosanas
sistemam.



