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No silta Gdens cirkulacijas
sistémas (skat. UK s&jumu).
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DN=40

Uz silta Gdens apgades
sistému (skat. UK s&jumu).

DN=40

Siltummezgla plans ar magistralajiem
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d=22x1.5

Uz apkures sistému,
d=22x1.5

IzpleSanas trauks
Reflex NG 1401 ;
P=6bar

_lzpleSanas trauks
" ReflexNG 351:
P=6bar
Uz apkures sistému,
d=54x1.5
No apkures sistémas,
d=54x1.5

Uz kaloriferu sistému,

d=42x1.5

No kaloriferu sil sistémas,

d=42x1.5

No siltummezgla uz kaloriferu

siltumapgades sistému, d=42x1.5

Uz siltummezglu no kaloriferu

siltumapgades sistémas, d=42x1.5

No siltummezgla uz kaloriferu

siltumapgades sistému, d=42x1.5

Uz siltummezglu no kaloriferu
siltumapgades sistémas, d=42x1.5

No siltummezgla uz apkures
sistému, d=54x1.5

Uz siltummezglu no apkures
sistémas, d=54x1.5
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zem griestiem

Silta ddens apgades sistémas

[ siltummainis "DANFOSS"

XGMO050M-2-20/20
Q= 109,11 kW

Ventilacijas kaloriferu siltuma
apgades sistémas siltummainis
"DANFOSS" XB 06L-1-26

Q= 38,1kW

Demontéjamais esosa siltummezglal

bloks.

Apkures sistémas siltummainis
"DANFOSS"

XB 12L-1 50 G 5/4 (25mm

Uz apkures sistému,
d=35x1.5

No apkures sistémas,

d=35x1.5

PIEZIMES

1.Visus ventilacijas kaloriferu siltumapgades sistémas caurulvadus, radiatoru apkures sisttmas magistralos siltumapgades sadales

caurulvadus izolét ar firmas "Paroc" siltumizolacijas puscilindriem 30mm biezuma, parklatiem ar aluminija foliju. Siltummezgla robezas
visiem izolétajiem caurulvadiem paredzéta polivinilhlorida aptinama dekorativa pléve ar dekorativiem nosléggaliem.
3. Siltumapgades sistému caurplistoda siltumneséja iereguléSanai paredzéti balanséSanas varsti (skatit AVK dalu), kuros paredzamas
caurplades lielums noteikts ar mérvienibu "I/s".
4. Siltumapgades sistémas darba spiediens paredzéts 2,5 bar.

5. Siltumapgades sistému magistralo caurulvadu kritums i=0,002 siltummezgla virziena. Sistému augstakajos punktos uzstadtt

atgaiso$anas ventilus ar automatiskajiem atgaisotajiem, zeméakajos - tukSoSanas trejgabalus ar aizbazni. TukSoSanai iesp&jams
izmantot art balanséSanas varstus. Vietas, kur nav iesp&jams caurulvadus tukSot pastecé, paredzét armatiru So posmu izpiSanai ar

saspiestu gaisu.

6. Siltumapgades caurulvadi planos atvirziti no sienam nosaciti.
7. Visas sienas un starpstavu parsegumos, kurus $kérso caurulvadi, tas paredzéts iebavét térauda apvalka caurulés caurulvadu
termiskas izpleSanas kompensacijai. Vietas, kur siltumapgades caurulvadi Skérso starpstavu parsegumus un ugunsnodalljumu sienas,
uzstadtt Caulas ar ugunsizturibas robezu EI-30 un spraugas aizpildit ar ugunsdroSiem hermetiz&joSiem materidliem ar ugunsizturibas

robezu EI-30.

8. Pirms montazas darbu uzsakSanas, attiecigo sadalu montazas darbu vaditajiem savstarpéji ir japrecizé augstumu atzimes visu
inZenierkomunikaciju 8kérsoSanas vietas.
9. Pirms iekartu un materialu pasatiSanas precizét izmérus uz vietas.

10. MontaZu un pienemsanas darbus veikt saskana ar LBN 231-15 un iekartu razotaju montazas instrukcijam.
11. Siltummezgla planu skatit kopa ar siltummezgla principialo tehnologisko shému rasgjuma SM-3.

PIENEMTIE APZIMEJUMI
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turpgaitas siltuma tiklu caurulvadi (105 /70 C°)
atpakalgaitas siltuma tiklu caurulvadi (105 /70 C°)
turpgaitas apkures sistémas caurulvadi ( Gdens 80 / 60 C°)

atpakalgaitas apkures sistémas caurulvadi ( Gdens 80 / 60 C°)

turpgaitas kaloriferu siltuma apgades sistémas caurulvadi ( Gdens 80 /60 C°)
atpakalgaitas kaloriferu siltuma apgades sistémas caurulvadi ( Gdens 80 /60 C°)
dzeramais aukstais Gdensvads

siltais Gdensvads

silta Gdensvada cirkulacijas tikls
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|
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puis:
C-da pacélums no atz. -2.400 1 — /@?:
Iidz -1.400; D=76,1x2,9
C-da pacélums no atz. -2.000 _—{
lidz -2.200; D=76,1x2,9
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No esoda siltumtikla; T1 - D=76,1x2,9
Pievienojuma vietu precizét uz vietas
Uz eso3o siltumtiklu; T2 - D=76,1x2,9
Pievienojuma vietu precizét uz vietas
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