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20 mm  Krāsots apmetums uz sieta
150 mm  Siltumizolācija akmens vate Paroc Linio 15
510 mm  Esošas ķieģeļu sienas
10 mm  Krāsots apmetums
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J-1
5 mm  Hyperdesmo Grey uzziešama hidroizolācijas membrāna
5 mm  Visrsklājs uzkausējams bitumena jumts  Technoelast K-PS 170/5000
5 mm  *Apakšklājs uzkausējams bitumena jumts Technoelast K-MS 170/4000
50 mm  * siltumizolācija Paroc  ROB 50
150 mm  * siltumizolācija Paroc  ROS 30g
150 mm  * siltumizolācija Paroc  ROS 30g
2 mm  *Tvaika izolācija PAROC XMV  020
400 mm  * Siltumizolācija Styrofoam
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GK-6
2 mm  Forbo vinils Sphere
2 mm  *Apakšklājs
50 mm  Šķiedrbetona slānis ar tērauda šķiedrām
20 mm  Skaņas izolācija Paroc SSB 1
220 mm  Esoši dzelzbetona paneļi
16 mm  Knauf Vermiplaster apmetums REI 60
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GRIEZUMS D-D

AR-203

GRIEZUMS D-D
M 1:100

NORĀDĪJUMI.

1. Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
2. Ārdurvju specifikāciju skatīt lapā AR-601.
3. Durvju un ugunsdrošo durvju specifikāciju skatīt lapā AR-602.
4. Ārsienu specifikāciju skatīt lapā AR-700.
5. Starpsienu specifikāciju skatīt lapā AR-701.
6. Ģipškartona specifikāciju skatīt lapā AR-702.
7. Kāpņu KP1 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-800.
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