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301

5.91 m2
302

5.51 m2

303

63.83 m2

304

4.10 m2

305

14.42 m2

306

9.05 m2

307

6.00 m2

308

4.37 m2
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12.25 m2
310

10.85 m2
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4.30 m2
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8.40 m2
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4.44 m2
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16.79 m2
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4.56 m2

328
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4.80 m2

330
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17.03 m2

344

11.32 m2
345
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13.55 m2
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8.39 m2

303A

46.22 m2

GRIESTU TIPS
APZĪMĒJUMS

PLĀNĀ
APRAKSTS

Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds,
krāsots ar matētu krāsu baltā tonī

Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds,
krāsots ar pusmatētu krāsu, berzes un mitruma

izturīgu

GRIESTU
TIPS

GR-1

GR-2

Piekārti minerālplākšņu griesti Thermatex
Plain, 600x600mm, stiprinājuma sistēma A1.1GR-3

Gaismekļi, skat.EL sadaļu

GR-2

Griestu tips

Krāsots ģipškartons GKB 12.5mm uz metāla
profiliemGR-4

Krāsots ģipškartons GKBI 12.5mm uz metāla
profiliemGR-5

3. STĀVA GRIESTU PLĀNS

AR-503

3. STĀVA GRESTU PLĀNS
M 1:100

NORĀDĪJUMI
1.Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
2. Vietās, kur piekārtie griesti nav paredzēti visā telpā, bet tikai
tās daļā, paredzēt vertikālu ģipškartona apdari vertikālajai
plaknei starp pārsegumu un griestiem.
3. Inženierkomunikācijas izbūvēt saskaņā ar attiecīgas sadaļas
risinājumiem.
4. Griestu montāža jāveic atbilstoši griestu ražotāja
ieteikumiem.
5. Knauf Vermiplaster apmetumu ierīkot visā griestu plaknē.


