ARSIENU KONSTRUKCIJAS

As-1

20 mm_Krasots apmetums uz sieta

100 mm_Siltumizolacija STYROFOAM DOW 300 SL-A-N putu polistirols
2 mm_Hidroziolacija uzziezama

600 mm_Esosa saliekamo dzelzbetona bloku siena

10 mm_Krasots apmetums

As-2

20 mm_Krasots apmetums uz sieta

150 mm_Siltumizolacija akmens vate Paroc Linio 15
510 mm_Esosas kiegelu sienas

10 mm_Krasots apmetums

As-3

20 mm_Krasots apmetums uz sieta

150 mm_Siltumizolacija akmens vate Paroc Linio 15
200 mm_Esosi gazbetona sienu paneli

10 mm_Krasots apmetums

As-4

20 mm_Krasots apmetums uz sieta

150 mm_Siltumizolacija akmens vate Paroc Linio 15
200 mm_baurock EcoLight bloki

10 mm_Krasots apmetums
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Arsienas tips AS-5 paredzéts pa asim 2...8.

As-5

380 mm Esosas kiegelu sienas
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Arsienas tips AS-5 paredzéts pa asim 2...8.

As-6

510 mm_Esosas kiegelu sienas

¥ %

Arsienas tips AS-6 paredzéts pa asim 1 un 9.

AS-7

10 mm_Visrsklajs uzkaus€jams bitumena jumts Technoelast K-PS 170/5000

50 mm_Siltumizolacija akmens vate Paroc Linio 15

120 mm_Esosas kiegelu sienas
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Ventilacijas Sahtu sienas uz jumta

ARSIENU SPECIFIKACIJA
Sienas Biezums, |Sienas platiba bez | Sienas platiba ar
marka mm ailam, m2 ailam, m2
AS-1 732 304.15 345.25
AS-2 690 462.12 487.44
AS-3 380 620.31 641.17
AS-4 380 254.98 786.00
AS-5 380 34.11 39.38
AS-6 510 37.44 43.14
AS-7 180 193.85 194.41
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