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ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Jumts J-1

Jumta aerators ALIPAI 100, uz katiem 100m2 uzstādīt
1 gab.

Krāsota skārda 0.6mm ar Pural pārklājumu parapets2.

1.

Parapetu siltumizolācija no jumta puses ar
siltumizolāciju Paroc Linio 15 100mm biezumā

3.

4.

5.

6.

gab.

NosaukumsNr. Mērvienība Daudzums

m2

m2

-

710.00

220.57

8

Daudzums

-

Ventilācijas kanālu ķieģeļu sienu mūris

m2

Teknes un notekas, skat. UK sadaļu

131.50m2

+14.000

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Jumta segums - visrsklājs uzkausējams bitumena jumts
Technoelast K-PS 170 4000  un apakšklājs uzkausējams
bitumena jumts Technoelast K-MS 170 5000

Parapeta augstumatzīmes

Kanalizācijas vēdināšanas izvads, skat.ŪK sadaļu

Jumta aerators ALIPAI 100

Krāsota skārda 0.6mm ar Pural pārklājumu parapets

Jumta tips
Jumta slīpuma virziens un leņķis

20

J-1

JUMTA PLĀNS

AR-107

JUMTA PLĀNS
M 1:100

NORĀDĪJUMI.
1. Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
2. Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
3. Pievienojumus esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem izpildīt uz vietas
pēc šo kanālu apsekošanas un to esošo novietojuma vietu precizēšanas. Pirms
gaisa vadu pievienojuma esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem
pārbaudīt to vilkmes spējas un ja nepeciešams attīrīt tos no būvgružiem un cita
rakstura aizsprostojumiem.
Vertikālo gaisa vadu izvadu atvērumu malas pacelt virs jumta vismaz 40 cm virs
jumta virsmas un virs to galiem uzstādīt gaisa vadu pretlietus jumtiņus - firmas
"WIRPLAST" aeratorus - gravitācijas vēdinātājus K11-1 ar d=110mm un h=306mm
virs izvadiem no tualetēm un K12-1 ar d=160mm un h=420mm virs izvadiem no
virtuvēm un savietotajiem sanitārajiem mezgliem.
Ventilācijai neizmantojamie esošie mūrētie vertikālie kanāli virs jumta
nosedzami ar pretnokrišņu aizsargājošu pārklājumu.


