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Nosūces sistēma 1.stāva sanmezgliem
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MērogsLapaStadija

Izstrādāja:

AVK 2T.P. 1:100

MērogsLapaStadija

Adrese:

Sarmas iela 4, Jelgava

Izstrādāja:

I.Zainutdinovs
29.07.2016

Pasūtītājs: 2-4.1/28

Objekts: Administrativas ekas parbuve

un inzeniertiklu atjaunosana

Aksiometrija: N1;N4;P1

Nosacītie apzīmējumi:

trokšņu slāpētājs

P1 Ø200

L2250

sistēmas apzīmējums,  gaisa vada izmērs[mm]
gaisa daudzums [m3/h]

P2

DVS-200

333 m3/h

sistēmas apzīmejums

difuzora marka-izmērs
gaisa daudzums [m3/h]

regulējošs vārsts

pieplūdes gaisa vads
nosūces gaisa vads

Ventilators Decor 200

PIEZĪMES :

1. Tehniskajā telpā ierīkot uguns drošos vārstus ar EI90.

2. Ieņemšanas un izmešanas galus izolēt ar porgumiju 35mm

gaisa vadus izolēt ar 19mm biezu porgumiju.

Ventilācijas reste JR-7/2-F

Ventilācijas reste JR-7/2-F
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