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Apgaismojuma izvietojuma plāns
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PUPIS P LED 5W

GAISMEKĻI IZVIETOTI ŅEMOT VĒRĀ VENTILĀCIJU (SLĀNIS VENTILĀCIJA)

SS-1

Pieslēgums no esošās sadalneskabelis NYY 5x50mm2
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Nomainīt esošos gaismekļu barojošos kabeļus pret

jauniem NYM 3x1.5, esošos gaismekļus iztīrīt no

putekļiem, pārbaudīt un montēt esošajās vietās.

Papildināt esošo

gaismekli

ar avārijas bloku un

balastu.

Papildināt esošo

gaismekli

ar avārijas bloku un

balastu.
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Nr. Gaismekļa nosaukums un tips Telpa

1 Esošie gaismekļi 4x18W

Skaits

20

2

Gaismekļu eksplikācija

11

1

Gaismeklis BARAT IP66 2x36W 23

1
Gaismeklis BARAT IP66 2x36W
ar akumulatoru 1h. 24

3Gaismeklis BARAT IP66 2x36W 35

1Gaismeklis BARAT IP66 2x18W 46

2Gaismeklis BARAT IP66 2x36W 57

2Gaismeklis BREEZE IP20 4x18W 68

1Gaismeklis BARAT IP66 2x36W 79

18Gaismeklis CRUX LED IP44 19W10

2Gaismeklis BARAT IP66 2x36W 911

311Gaismeklis CRUX LED IP44 19W12

211Gaismeklis CRUX LED IP44 19W
ar akumulatoru 1h.13

2Gaismeklis BARAT IP66 2x36W 1214

1Gaismeklis PUPIS P LED IP65 5W ieeja15

Avārijas bloks ar balastu
gaismeklim 4x18W 1 3

3Evakuācijas gaismeklis HELIOS 1;2;1116

Gaismekļu izvietojums saskaņā ar ventilācijas izvietojuma plānu. Montāžas gaitā precizēt gaismekļu
izvietojumu, ja ir nepieciešamas, gaismekli pārvietot vietā kur ir iespējams uzmontēt, ievērojot telpas
apgaismojuma vienmērīgumu.

Piezīme:

(gr.-25)

SS-1

Nr. pēc
plāna Telpas nosaukums

1
Ēdnīca

2 Virtuve

3 Mazgātuves telpa

4 Elektrības sadale

5
Noliktava

6 Kabinets

7 Pirmsapstrādes
telpa

8 Tualete

9 Ģērbtuve

10 Dušas telpa

11
Gaitenis

12 Mazgātuves telpa

Nomainīt esošos gaismekļu barojošos kabeļus pret

jauniem NYM 3x1.5, esošos gaismekļus iztīrīt no

putekļiem, pārbaudīt un montēt esošajās vietās.
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