lekartas vai materiala nosaukums Tips Mer-
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EKAS MAGISTRALIE ELEKTROAPGADES TIKLI
1. Sadalnes skapis v/apm. SS-1 kompl. 1 skat. kopa
individuali komplektéjamais (spéka sadalne) ar shému
Ip.EL-6
Sadalni pare-
dzét ar rezervi
2. Sadalnes skapis v/apm. VS-1 kompl. 1 skat. kopa
individuali komplektéjamais (spéka sadalne) ar shému
Ip.EL-6
Sadalni pare-
dzét ar rezervi
3. levada Blokslédzis NH-00 160A kompl. 1
4. PieslégSana esosaja sadalné kompl. 1
Pirms mon-
4, Kabelis NYY 5x50 m 50 tazas preci-
ZEt.
Pirms mon-
5. Kabelis NYM 5x6 m 53 tazas preci-
ZEt.
6. Kabelis NYM 5x4 m 292
7. Kabelis NYM 5x2.5 m 565
8. Kabelis NYM 3x1.5 m 611
9. Kabelis NXCH-FE 180/E90 -3x1.5 m 60
10. | Kabelu gala apdares KT 6
11. | Aizsargcaurule EVOEL FM d-40mm 750N m 50
12 | Aizsargcaurule EVOEL FM d-32mm 750N m 275
13 | Aizsargcaurule EVOEL FM d-25mm 750N m 260
14. | Aizsargcaurulu gridas stiprinajumi KT 1
15. | Aizsargcaurule EVOEL FL d-32mm m 290
16. | Aizsargcaurule EVOEL FL d-25mm m 351
17. | Paligmateriali KT 1
18. | Kabelu kanals 100x60mm m 25
19. | Montazas izstradajumi, kabelu stipringjumi KT 1
Gaismekli, vadibas slédzi
20. | Esosie gaismekli 4x18W Demonta- gab. 20
Za/montaza/apkope
Avarijas bloks ar balastu
21. gaismeklim 4x18W gab. 3
22. | Gaismeklis BARAT IP66 2x18W Vai analogs gab. 1
23. | Gaismeklis BARAT P66 2x36W Vai analogs gab. 10
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24. | Gaismeklis BARAT IP66 2x36W ar akum. 1h. Vai analogs gab. 1
Gaismeklis BREEZE 1P20 4x18W
25, | TAPMEEE * Vai analogs gab. 2
26. | Gaismeklis CRUX LED P44 19W Vai analogs gab. 4
Gaismeklis CRUX LED P44 19W arakumula- .
27. Vai analogs gab. 1
toru lh.
28. | Gaismeklis PUPIS P LED IP65 5W Vai analogs gab. 1 ieeja
29, E\_/alfqa01jasvgalsmeklls HELIOS 8W IP65, pat- Vai analogs gab. 3
stavigi degoss
30. | parslédzis komplekta ar ramiti gab. 4
31. | Slédzis komplekta ar ramiti gab. 21
32. Paligmateriali kompl. 1
ROZETES/KARBAS
33, Rozete 220V komplekta ar ramiti gab. 10
34. Rozete 220V/IP44 komplekta ar ramiti gab. 23
35. Rozete 380V/220VIP44 gab. ”
36. | Nozarkarbas gab. 78
37. | Sienas karbas Rozetém, slédziem gab. 66
38. | montazas izstradajumi kompl. 1
ZEMEJUMS
39. Potenciala izlidzino8a kopne gab. 1
a1, Karsti cintkota térauda lenta 40x4mm m 23
42. Unversalie savienotaji lentai 40x4mm gab. 5
43, Vertikals zemétajs, stienis d-20, L-1,5m gab. 10
44, Meérijumu klemme unversala gab. 1
45. | Pretkorozijas materiali ket 1
46. Paligmateriali k-ts 1
47. SS-1, SS-2 zemésSana kompl. 1
48. | - sk.35mm” HO7V-K m 15 Zemésanai
49. | - sk.6mm’ HO7V-K m 130 | Zemésanai
50. Izpilddokumentacija KT 1
51. Elektrotehniskie mérijumi KT 1
52. Elektroiekartu pieslégumi KT 1
53. TranSejas rak$ana/ai€rsana m 5
Dotd specifikacija ir normativs materidls, kuru jaskatds kopa ar raséjumiem.
Papildinot telpas ar rozetém un gaismekliem mainds kabelu garumi un apjomi.
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